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SAINT-GOBAIN

Prohlaseni o vlastnostech

Cislo:
1. Jedine¢ny identifikacni kdd typu vyrobku:
2

Zamyslené/zamyslena pouziti:

3. Vyrobce:

4. Systém/systémy POSV:
5. Harmonizovana norma:

Oznameny subjekt:

6. Deklarovana vlastnost/Deklarované vlastnosti:

DoP Duct 001
FEF Kaiflex Duct

Tepelné izolacni hmota pro technicka zafizeni budov a pro
provozné-technicka zafizeni v pramyslu (ThIBEII)

Kaimann GmbH
Hansastral3e 2-5
D-33161 Hovelhof
3

Prohla&eni o vlastnostech stav.vyrobku dle harmonizované
normy EN 14304:2009+A1:2013
0751 “Forschungsinstitut fir Warmeschutz e.V. Minchen”

Zakladni charakteristika
Reakce na oheri
Euroclass — charakteristika

Index zvukové pohltivosti

Tepelny odpor
Propustnost vody

Propustnost vodni pary

Velikost uvolfiovani korozivnich
latek

Uvolfiovani nebezpecénych latek
do vnitfniho prostredi

Hofeni postupujicim
zhnutim

Trvalost reakce na oheri
ve funkci starnuti/degradace

Trvalost tepelného odporu ve
funkci starnuti/degradace

Trvalost reakce na oheri

ve funkci vysoké teploty
Trvalost tepelného odporu ve
funkci vysoké teploty

a Evropské metody testovani se zpracovavaji.
b Pozarni odolnost vyrobkil z pruzné elastomerové pény se postupem ¢asu neméni.
c Tepelna vodivost pruzné elastomerové pény se postupem ¢asu neméni.

NPD = No Performance Determined

*As 0,036 + 7,1316 - 10° 9 + 1,2533 - 10° &

HansastraBe 2-& 33161 Hovel

Ge

Reakce na oheri

Krogejova nepruzvucénost
Zvukova pohltivost
Tepelna vodivost

Rozméry a mezni tolerance

Nasakavost vodou

Difuzni odpor vodni pary
Nepatrna mnozstvi chloride
rozpustnych ve vodé a
hodnota ph

Uvolriovani nebezpeénych
latek

Horeni postupujicim
Zhnutim

Charakteristika trvalosti®

Charakteristika trvalosti®
Maximalni teplota pouziti
Minimalni teplota pouziti
Charakteristika trvalosti®

Charakteristika trvalosti®

Uzitkové vlastnosti

Deska: dy=6 - 30 mm

Deska: dy=6 - 30 mm

Deska: dy=6 - 30 mm

Deska: dy= 6 - 30 mm

Deska: dy= 6 - 30 mm
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E
NPD

°C -10°C | 0°C
W/(meK) | 0,035 | 0,036
WSO01 (W, < 0,1 kg/m?)

MU 7.000 (u = 7.000)

500/7

NPD?

NPD

ST(+) 70 °C

ST(-) -40 °C

Mail: info@kaimann.con

10°C
0,037
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Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaseni o
vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného

vySe.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Andrea Trox, Head of Quality Management

A g

Hoévelhof, 21.11.2022

HansastraBe 2-5 - 33161

Germany -

l.: +49 5257 9850-0 ax: +49 5257
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Kaimann GmbH
9850-590

E-Mail

info@kaimar

Ww.Kalmann.Co
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