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Declaraţie de Performanţă 

 

Număr:      DoP PUR 01072022001 

1. Codul unic de identificare a tipului de produs: Kaifoam PUR-035-PVC 

2. Domeniul de utilizare:    Izolant termic pentru izolarea instalaţiilor tehnice din clădiri  

şi celor industriale (ThlBEll)  

3. Firma producătoare:    Kaimann GmbH     

      Hansastraße 2-5     

      D-33161 Hövelhof 

4. Sistemul de evaluare şi verificare a       

constanţei performanţei produsului  

(conform AVPC):    3 

5. Documentul de evaluare european:  EAD 041094-00-1201   

Evaluarea tehnică europeană:   ETA-20/0030 

Organismul de evaluare tehnică:  DIBt 

Organism notificat:    0751 FIW München  

1085 ofi Wien 

1322 IBS Linz 

6. Performanţele declarate: 

Caracteristici esenţiale Performanţe 

Proprietăţi de comportament la foc 
Caracteristici de încadrare în clasifi-
carea europeană 

Proprietăţi de comportament la foc  EL 

Coeficient de absorţie fonică 
Absorţie acustică 
Absorţie fonică 

 NPD 

Rezistenţa termică 
Coeficient de conductibilitate termică 
Limite de temperatură si valori măsu-
rate 

 
°C 40°C 

W/(m•K) 0,036 

Permeabilitate apă Absorţie de apă  NPD 

Permeabilitate la vapori Coeficient de permeabilitate la vapori  NPD 

Conţinut de materiale corosive 
Cantitatea minoră de cloride 
dizolvate în apă şi valoarea pH 

 NPD 

Conţinut de substanţe periculoase în 
mediul interior ale clădirilor 

Conţinut de substanţe periculoase  NPDa 

Comportament de icandescenţă Comportament de incandescenţă  NPD 

Durabilitatea proprietăţiilor de com-
portament la foc în functie de proprie-
tatea de îmbătrânire/degradare 

Durabilitatea limitelorb   

Durabilitatea limitelor de temperaturi 
de utilizare agent în funcţie de propri-
etatea de îmbătrânire/degradare 

Durabilitatea limitelorc   

Limita de temperatură superioar  ST(+) 110 °C 

Limita de temperatură inferioară  
Specific pentru instalații de încăl-
zire și sanitare 

Durabilitatea proprietăţilor de com-
portament la foc în funcţie de  
temperaturi ridicate 

Durabilitatea limitelorb   

Durabilitatea limitelor de temperaturi 
de utilizare agent în funcţie de  
temperaturi ridicate 

Durabilitatea limitelorc   

a Nu există metodă de testare a adoptată. 

b Proprietăţile de comportament la foc ale izolanţiilor fabricate din pianka poliuretanowanu se modifică în timp. 

c Coeficientul de conductibilitate termică ale izolanţiilor fabricate din pianka poliuretanowanu nu se modifică în timp..  

NPD = No Performance Determined 
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Performanțele declarate ale produsului de mai sus corespund cu performanța/ performanțele determinate. De 

elaborarea declarației de performanță în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 numai furnizorul numit 

mai sus este responsabil. 

 

 

Semnată în numele producătorului, de reprezentantul producătorului de: 

 

Andrea Trox / Head of Quality 

 

 
Hövelhof, 25.07.2022 

 

 


