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SAINT-GOBAIN

Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych

Numer:

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
3. Producent:
4. System(-y) oceny i weryfikacji statosci

wiasciwosci uzytkowych:
5. Norma zharmonizowana:

DoP Protect Alu-Net 001

FEF Kaiflex Protect Alu-Net

Do izolacji termicznej technicznego wyposazenia
budynkoéw oraz pzemyslowych (ThIBEII)
Kaimann GmbH

Hansastral3e 2-5

D-33161 Hovelhof

3
Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych zgodnie z normg produktu
EN 14304:2009+A1:2013.

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

0751 “Forschungsinstitut fir Warmeschutz e.V. Miinchen”

Zasadnicze charakterystyKki

Reakcja na ogien
Euroklas - wtasciwosci

Wskaznik pochtaniania dzwieku

Opor cieplny

Pzepuszczalno$¢ wody

Pzepuszczalno$¢ pary wodnej

Wielekos$¢ uwalniania sig
substancji korozyjnych

Uwalnianie sig substanc;ji
niebezpiecznych do srodowiska
wewnetznego

Ciagte spalanie w postaci
zarzenia

Trwatos$¢ reakcji na ogien w
funkcji stazenia/degradacji

Trwato$¢ oporu cieplnego
w funkcji sta zenia/degradaciji

Trwatos$¢ reakcji na ogien w
funkcji wyysokiej temperatury
Trwato$¢ oporu cieplnego

w funkcji wyysokiej temperatury

Reakcja na ogien
Transmisja dzwieku
Pochtaniania dzwigku

Wspétczynnik przewodzenia
ciepta
Wymiary i ograniczenia

Absorpcja wody

Op6r dyfuzji pary wodnej

Niewielkie ilosci chlorkow
rozpuszczalnych w wodzie/
warto$¢ pH

Uwalnianie sie¢ substancji
niebezpiecznych

Ciggte spalanie w postaci
zarzenia

Trwato$¢ charakterystyk®
Trwato$¢ charakterystyk®

Maksymalna temperatura
stosowania

Minimalna temperatura
stosowania

Trwato$¢ charakterystyk®

Trwato$¢ charakterystyk®

Wiasciwosci uzytkowe

Ptyty: dn= 3 - 50 mm E
Otuliny: dn= 6 - 50 mm EL

NPD

°c -10°C | 0°C 10°C
Z?’Jﬁi’aj:”;é . izzgmm Wim-K) | 0032 0033 | 0,034
Piyty: dy=2 32 mm Wi(m*K) | 0,035 0,036** 0,037

Otuliny: dn= 225 mm

Ptyty: dn= 3 - 50 mm
Otuliny: dn= 6 - 50 mm

WSO01 (W < 0,1 kg/m?)

MU 10.000 (4 = 10.000)

NPD

NPD?

NPD
Ptyty: dn= 3 - 50 mm o
Otuliny: dn= 6 - 50 mm SUE e
Ptyty: dn= 3 - 50 mm ST()-30°C

Otuliny: dn=6 - 50 mm

a Metod badawczych sg w trakcie powstawania.
b Wiasciwosci uzytkowe reakcji na ogiert wyrobéw z elastycznej pianki elastomerowej nie zmieniajg sig z czasem.
c Przewodnos¢ cieplna wyrobdw z elastycznej pianki elastomerowej nie zmieniajg sie z czasem.

NPD = No Performance Determined

*N\s 0,033 +7,1316 - 10° 9 + 1,2533 - 10° 9 | **A\; < 0,036 + 7,1316 - 10° 9 + 1,2533 - 10° &
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Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na
wytaczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisal(-a):

Andrea Trox, Head of Quality Management
/4 Vo<

Hoévelhof, 21.11.2022
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