\

g

\

. &2 KAIMANN

’

="/

SAINT-GOBAIN

Declaratie de Performanta

Codul unic de identificare a tipului de produs:

Sistemul de evaluare si verificare a constantei

performantei produsului (conform AVPC):

Numar:

1.

2. Domeniul de utilizare:

3. Firma producatoare:

4,

5. Normativul armonizat:
Institutul (tii) de certificare:

6. Performantele declarate:

DoP Protect Alu-Tec 001

FEF Kaiflex Protect Alu-Tec
Izolant termic pentru izolarea instalatiilor tehnice din cladiri
si celor industriale (ThIBEII)

Kaimann GmbH
Hansastral3e 2-5
D-33161 Hovelhof

3

Declaratie de Performantia conform standardului

EN 14304:2009+A1:2013

0751 “Forschungsinstitut fir Warmeschutz e.V. Miinchen”

Har

Caracteristici esentiale
Proprietati de comportament la
foc

Caracteristici de incadrare in
clasificarea europeana

Coeficient de absortie fonica

Rezistenta termica

Permeabilitate apa

Permeabilitate la vapori

Continut de materiale corosive

Continut de substante
periculoase Th mediul interior ale
cladirilor

Comportament de icandescenta

Durabilitatea proprietatiilor de
comportament la foc in functie
de proprietatea de imbatranire/
degradare

Durabilitatea limitelor de
temperaturi de utilizare agent Tn
functie de proprietatea de
imbatranire/degradare

Durabilitatea proprietatilor de
comportament la foc in functie
de temperaturi ridicate
Durabilitatea limitelor de
temperaturi de utilizare agent in
functie de temperaturi ridicate

Proprietati de
comportament la foc

Absortie acustica
Absortie fonica

Coeficient de
conductibilitate termica
Limite de temperatura si
valori masurate

Absortie de apa

Coeficient de
permeabilitate la vapori

Cantitatea minora de
cloride dizolvate in apa si
valoarea pH

Continut de substante
periculoase

Comportament de
incandescenta

Durabilitatea limitelor®

Durabilitatea limitelor®

Limita de temperatura
superioar

Limita de temperatura
inferioara

Durabilitatea limitelor®

Durabilitatea limitelor®

Performante

Placi izolante: dn=3-50 mm
Tuburi izolante: dn= 6-50 mm

Placi izolante: dn=3 - < 32 mm
Tuburi izolante: dyv=6 - <25 mm
Placi izolante: dn=2 32 mm
Tuburi izolante: dy= 2 25 mm

Placi izolante: dn= 3 - 50 mm
Tuburi izolante: dy= 6 - 50 mm

Placi izolante: dn=3-50 mm
Tuburi izolante: dy= 6-50 mm
Placi izolante: dn=3-50 mm
Tuburi izolante: dy= 6-50 mm

a Nu exista metoda de testare a adoptata.
b Proprietatile de comportament la foc ale izolantiilor fabricate din spuma elastomerica flexibila nu se modifica in timp.
c Coeficientul de conductibilitate termica ale izolantjilor fabricate din spumé elastomerica flexibila nu se modifica in timp.

NPD = No Performance Determined
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NPD

°C -10 °C 0°C
W/(m<K) 0,032 0,033*
W/(m<K) 0,035 0,036**

WSO01 (W < 0,1 kg/m?)

MU 10.000 (4 = 10.000)

NPD

NPD?

NPD

ST(+) 80 °C

ST(-) -30 °C

Mail: info@kaimann.con
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Performantele declarate ale produsului de mai sus corespund cu performanta/ performantele determinate. De
elaborarea declaratiei de performanta in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 numai furnizorul numit
mai sus este responsabil.

Semnata Tn numele producatorului, de reprezentantul producatorului de:

Andrea Trox, Head of Quality Management
/4 Vo<

Hoévelhof, 21.11.2022
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