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SAINT-GOBAIN

Teljesitménynyilatkozat

Sorszam: DoP ST 001
1. Aterméktipus egyedi azonositd kéddja: FEF Kaiflex ST
2. Rendeltetés: Hoszigetel anyag, éplletek, ipari és Uzemi gépészeti
berendezések miiszaki szigeteléséhez (ThIBEII)
3. Gyarto: Kaimann GmbH
HansastralRe 2-5
D-33161 Hovelhof
4. Az épitési termékek teljesitménye
Allandésaganak értékelésére és ellenbrzésére
szolgal6 rendszer (AVPC szerint): 1
5. Harmonizalt norma: Teljesitménynyilatkozat a termékre vonatkozd
EN 14304:2009+A1:2013 szabvéany szerint
Tanusité intézet (ek): 0751 “Forschungsinstitut fir Warmeschutz e.V. Minchen”
6. Deklaralt teljesitmények:
Fébb jellemzék Teljesitmény
TUzallésagi paraméterek
Eurdpai besorolas szerinti Tlzallésagi paraméterek Lemezek: dn= 3 - 50 mm B-s3, dO
jellemzék
Hangelnyelési tényez6 Testhanggzi'tlgsglnyeltis NPD
Hangelnyelési tényez6
Hoévezetési tényez6 ¢ -10°C 0°c 10°C
Hévezetési ellenallas Mé‘:etzek é; mrg’s ezk Lemezek: dv=3-<32mm  W/(m-K) 0,032 0,033* 0,034
Lemezek: dn= 2 32 mm W/(m+K) 0,035 0,036** 0,037
Viz permeabilitas Vizfelvétel WS01 (Wp < 0,1 kg/m?)
. e o ke . AN cei Aoek Lemezek: dy= 3 - < 32 mm MU 10.000 (u = 10.000)
Vizg6z permeabilitas Paradifflzios ellendllasi érték Lemezek: dy= > 32 mm MU 7.000 (4 = 7.000)
a Csekély mennyiségi vizben
Korroziv anyag tartalom 0ld6d6 Kloridok és pH-érték 500/7
Veszélyes anyag tartalom . 2
beltéri épllet kérnyezetben Veszélyes anyag tartalom NPD
I1zz&si magatartas 1zz&si magatartas NPD
Tlzallésagi paraméterek
tartéssaga az érege- Paraméterek tartossaga®
dés/degradacio figgvényében
Paraméterek tartéssaga®
Hémérsékleti hatarértékek
tartéssaga az érege- Fels6 hémérsékleti hatarérték Lemezek: dn=3 - 50 mm ST(+)85°C
dés/degradéacio fliggvényében
Alsé hémérsékleti hatarérték Lemezek: dn=3 - 50 mm ST(-) -50 °C
Tlzallésagi paraméterek
tartdssaga magas Paraméterek tartossaga®
hémérséklet fliggvényében
Hémérsékleti hatarértékek
tartéssaga a magas Paraméterek tartossagac
hémérséklet fliggvényében
a Nincs elfogadott tesztelési modszer.
b A flexibilis elasztomer habbol gyartott szigeteléanyagok tiizallosagi paraméterei nem valtoznak az idében.
c A flexibilis elasztomer habbol gyartott szigetel6anyagok hévezetési tényezdje valtozik az idében.
NPD = No Performance Determined
Ao < 0,033 + 7,1316 - 105 9 + 1,2533 - 10° 9 | **Ay < 0,036 + 7,1316 - 105 9 + 1,2533 - 10¢
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A nyilatkozat megfelel a fenti termék bevizsgalt telijesitményének / teljesitményeinek. A teljesitménynyilatkozat
kiallitasaért az EU 305/2011 rendelete szerint egyediil a fenti feltlintetett gyarté felel.

A gyarto képviseletében és nevében alairasaval latta el:

Andrea Trox, Head of Quality Management
/‘4 Vg

Hovelhof, 21.11.2022
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