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SAINT-GOBAIN

Declaracao de desempenho

1. Cddigo de identificagdo Unico do produto-tipo:
2. Utilizag@o(Bes) prevista(s):

3. Fabricante:

4. Sistema(s) de avaliacéo e verificacdo da
regularidade do desempenho (AVCP):

5. Norma harmonizada:

Organismo(s) notificado(s):
6. Desempenho(s) declarado(s):

DoP ST 001
FEF Kaiflex ST

Isolamento térmico para equipamentos técnicos em
edificios e instala¢des industriais (ThIBEIl)

Kaimann GmbH
Hansastral3e 2-5
D-33161 Hovelhof

1

Declaracgao de prestagcdo em conformidade com estandar
de produtos EN 14304:2009+A1:2013

0751 “Forschungsinstitut fur Warmeschutz e.V. Miinchen

Funcionalidades essenciais

Reacéo ao fogo
Eurcclasse

Indicador de absorgéo de
som

Resisténcia térmica

Resisténcia de agua

Permeabilidade de vapor

Valor de liberagdo de sub-
stancias corrosivas

Liberacao de substancias
perigosas ao meio interior

Incandescéncia continua

Durabilidade da reagdo ao
fogo em fungéo do
envelhecimento/ defradagao

Durabilidade da resisténcia
térmica em funcéo do
envelhecimento/
degradacao

Durabilidade da reagdo ao
fogo em fungéo de altas
temperaturas

Durabilidade da resisténcia
térmica em funcéo de altas
temperaturas

Reacéo ao fogo

Transmissé@o de som
suportadas
Absorcédo de som

Condutividade térmica
Dimensdes e tolerancias

Permeabilidade a agua

Resisténcia a difusédo
do vapor

Prestacéo

Pranchas: dnv= 3 - 50 mm

Pranchas: dnv= 3 - <32 mm
Pranchas: dn= 2 32 mm

Pranchas: dnv= 3 - <32 mm
Pranchas: dn= 2 32 mm

Quantidades minimas de agua,

cloros soluveis e valor pH

Liberacéo de substancias
perigosas

Incandescéncia continua

Caracteristica de durabilidade®

Caracteristica de durabilidade®

Temperatura méxima de apli-
cacao
Temperatura minima de apli-
cacao

Caracteristica de durabilidade®

Caracteristica de durabilidade®

Pranchas: dn= 3 - 50 mm

Pranchas: dnv= 3 - 50 mm

a Métodos europeus de ensaio em fase de preparagéo.
b A resisténcia ao fogo dos produtos em espuma elastomérica ndo muda com o tempo.
c A condutividade térmica da espuma elastomérica ndo muda com o tempo.

NPD = No Performance Determined

*N\s < 0,033 +7,1316 - 10° 9 + 1,2533 - 10° 9 | **A; < 0,036 + 7,1316 - 10° 9 + 1,2533 - 10° &
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Germany [ 49 5257 985C

Kaimann GmbH

)-( Fax: +49 52 9850-590

B-s3, dO
NPD

°C -10°C | 0°C
W/(mK) | 0,032 0,033
W/(mK) 0,035 0,036**
WSO01 (W, < 0,1 kg/m?)

MU 10.000 (i = 10.000)
MU 7.000 (u = 7.000)

500/7

NPD?

NPD

ST(+) 85 °C

ST(-) -50 °C

Mail: info@kaimann.con

10°C
0,034
0,037
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O desempenho do produto identificado acima esta em conformidade com o conjunto de desempenhos declara-
dos. A presente declaracéo de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011,
sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Andrea Trox, Head of Quality Management
/4 Vo<

Hoévelhof, 21.11.2022
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