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Das Schallschutzsystem Kaivenience trägt erheblich zur Schalldämmung von Abwasser-, Schmutzwasser- und Regenwas-

serleitungen sowie Einhaltung der technischen Vorgaben bei. Ist Kaivenience an Kunststoff- als auch gusseisernen Rohren 

angebracht, sorgt es für die Schwingungsentkopplung von Körperschall und dämpft ebenfalls den Luftschall. Die Basis des 

mehrlagigen Lärmschutzsystems ist ein Akustik-Dämmmaterial, das in Kombination mit verschiedenen Beschichtungen für den 

Innen- und Außenbereich geeignet ist. Bei einem Wasserdurchfluss von 2 l/s in einem leichten Abwassersystem aus Kunststoff 

wird durch Kaivenience eine Pegelreduzierung von bis zu 15 dB(A) im Installationsraum und bis zu 18 dB(A) im Raum hinter der 

Installationswand erreicht. Nur 5 bis 10 mm dünn, ist die von Kaimann entwickelte Lösung flacher als herkömmliche Syste-

me und eignet sich daher auch für sehr beengte Einbausituationen. Ist beispielsweise der Rohrschacht schmal oder liegt die 

Leitung nahe an der Hauswand an, lässt sich das dünne und besonders flexible Material trotzdem einfach und schnell um die 

Leitungen legen – auch nachträglich bei einer Sanierung. Dank der Beschichtungen ist Kaivenience weniger anfällig für äußere 

Einflüsse und Beschädigungen und fügt sich harmonisch in die Gesamtumgebung ein, sofern dieses im Sichtfeld installiert 

wird. 

 Mehrlagiges Lärmschutzsystem zur Dämmung von Abwasser-, Schmutzwasser- und Regenwasserleitungen

 Wirkungsvolle Schalldämmung- und -dämpfung wertet Gebäude auf, steigert die Produktivität sowie das Wohlergehen  

 der Nutzer und senkt stressbedingte Gesundheitsrisiken

 Einfache Verarbeitung – lange Haltbarkeit

 Glatte, wasserdichte und leicht zu reinigende Oberfläche schützt vor mechanischen Schäden

Dem Lärm Grenzen setzen – mit Schallschutzlösungen von Kaimann

Dünner als der Standard!
NEU: 5 mm Dämmschichtdicke

Gültig ab 01.06.2022



2 © Kaimann GmbH | Änderungen vorbehalten. | www.kaimann.com

Dem Lärm Grenzen setzen – mit Schallschutzlösungen von Kaimann

Kaivenience AB / AB-ALU  Technische Daten

Materialart

Mehrlagiges System bestehend aus Elastomer-
schaum, Schwerfolie und (optional) Aluminium-
Beschichtung

Basismaterial

Offenporiges, hydrophobes und flexibles  
Akustikdämmmaterial auf Basis synthetischen 
Kautschuks mit einem breiten Spektrum an 
Porengeometrien zur Multifrequenzdämpfung

Schwerfolie
Schwerfolie auf Basis von Polymer, bleifrei, 
gefüllt mit anorganischen Materialien

Beschichtung  
(nur Kaivenience AB-ALU)

Aluminium-Verbundfolie  
mit Glasfasergelege-Verstärkung

Farbe

Basismaterial Schwarz

siehe Hinweis (1)
Schwerfolie Anthrazit

Beschichtung  
(nur Kaivenience AB-ALU)

Silber

Obere Temperaturgrenze +100 °C

Untere Temperaturgrenze –30 °C siehe Hinweis (2)

Wasserdampfdurchlässigkeit Diffusionswiderstandszahl μ ≥ 100.000
Gemäß
DIN EN 13469
DIN EN 12086

Baustoffklasse(n) ◊

Kaivenience AB E Gemäß
EN 13823
EN ISO 11925-2 
siehe Hinweis (3)Kaivenience AB-ALU D-s2, d0 (5 mm) bzw. D-s3, d0 (10 mm)

Praktisches Brandverhalten Selbstverlöschend siehe Hinweis (4)

Dichte
Basismaterial >300 kg/m³

Gemäß
ISO 845 
ASTM D1622 
siehe Hinweis (4)

Schwerfolie ca. 2.000 kg/m³

Gesundheitliche Aspekte Faserfrei: Für hohe hygienische Anforderungen 
Frei von Schadstoffen

Gemäß (EG) Nr. 1907/2006

Lagerung

Das Material muss nach Lieferung und sach-
gemäßer Lagerung innerhalb von zwei Jahren 
verbaut werden. Selbstklebendes Material 
innerhalb eines Jahres.

Lagerung in trockenen Räumen, abseits 
von UV- und Sonnenlicht bei normaler 
Luftfeuchte (50 % bis 70 %) und Raum-
temperatur (+5 °C bis +35 °C)

Anwendung im Außenbereich Kaivenience AB-ALU Kein zusätzlicher Schutz notwendig

Hinweis (1) Farbabweichungen von 15 % möglich. Bei Anwendung im Sichtbereich kann Kaivenience AB mit handelsüblichen Alkydfarben oder Kaifinish Color beschichtet werden.

Hinweis (2) Bei Temperaturen unter –30 °C setzen Sie sich bitte mit unserem technischen Service in Verbindung

Hinweis (3) Werkseigene Produktionskontrolle, anwendungsabhängig bis BL-s2, d0.

Hinweis (4) Werkseigene Produktionskontrolle
◊ Die Baustoffklasse gilt für metallische oder feste mineralische Untergründe.
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Dem Lärm Grenzen setzen – mit Schallschutzlösungen von Kaimann

Kaivenience AB / AB-ALU  Technische Daten

Schallübertragung  
Kaivenience AB

Messung an Rohrtyp „Kunststoffrohr HTEM“ 
Volumenstrom: 2,0 l/s

Prüfung nach DIN 4109 bzw. VDI 4100, 
Versuchsaufbau nach DIN EN 14366

Dämmschichtdicke  
(mm)

Luftschallminderung  
im Installationsraum 

„UG vorne“

Luftschallminderung  
im Nachbarraum* 

„UG hinten“

A-Schallpegel-Minderung (dB)

5 12 10

10 14 13

Einfügungsdämm-Maß (dB)

Terzmittenfrequenz (Hz)
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3.150 5.0001.600800400200100

Schallübertragung  
Kaivenience AB-ALU

Messung an Rohrtyp „Kunststoffrohr HTEM“ 
Volumenstrom: 2,0 l/s

Prüfung nach DIN 4109 bzw. VDI 4100, 
Versuchsaufbau nach DIN EN 14366

Dämmschichtdicke  
(mm)

Luftschallminderung  
im Installationsraum 

„UG vorne“

Luftschallminderung  
im Nachbarraum** 

„UG hinten“

A-Schallpegel-Minderung (dB)

5 12 11

10 15 13

Einfügungsdämm-Maß (dB)

Terzmittenfrequenz (Hz)
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* Alle Ergebnisse wurden ohne weitere Abschirmung, z. B. Gipskartonplatte, ermittelt. Die Referenzmessung zur Ermittlung der Luftschallminderung im Nachbarraum erfolgte am Abwassersystem ohne Rohrum-
mantelung im Deckendurchbruch mit Mörtel vergossen.

** Geminderte Körperschallübertragung

Für Ergebnisse der Messung an Rohrtyp „Geberit Silent-dB20“ setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.
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Dem Lärm Grenzen setzen – mit Schallschutzlösungen von Kaimann

Kaivenience AB  Platte ∙ mit Beschichtung (Schwerfolie) · Zuschnitt

Farbe: Schwarz / Anthrazit

Dämmschicht-
dicke
mm

Platte · Zuschnitt
1,18 x 0,83 m (≈ 1,00 m²)

Dimension Artikel-Nr.
Stk. / 

Karton
m²/ 

Karton

5 KVAB-05-PL-S 4013002 3 ≈ 3

10 KVAB-10-PL-S 4013000 2 ≈ 2

Größere Verpackungseinheiten sowie selbstklebende Platten auf Anfrage erhältlich.

Kaivenience AB-ALU  Platte ∙ mit Beschichtung (Schwerfolie & Aluminiumfolie) · Zuschnitt

Farbe: Schwarz / Anthrazit / Silber

Dämmschicht-
dicke
mm

Platte · Zuschnitt
1,18 x 0,83 m (≈ 1,00 m²)

Dimension Artikel-Nr.
Stk. / 

Karton
m²/ 

Karton

5 KVABA-05-PL-S 4013012 3 ≈ 3

10 KVABA-10-PL-S 4013010 2 ≈ 2

Größere Verpackungseinheiten sowie selbstklebende Platten auf Anfrage erhältlich.

Klebebänder

Beschreibung Artikel-Nr.
Breite
mm

Rollen/
Karton

Protect BLACK Butyl-Klebeband · 25 m Länge

4004685 50 2

4004686 100 1

Protect Alu Klebeband · 25 m Länge 4004401 19 36

Protect Alu Klebeband · 50 m Länge

4004402 50 24

4004403 100 12
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Alle Angaben und technische Informationen stützen sich auf Ergebnisse, die unter typischen Einsatzbedingungen erzielt wurden. Der Empfänger dieser Angaben und Informationen 
ist im eigenen Interesse selbst dafür verantwortlich, rechtzeitig mit uns abzuklären, ob die Angaben und Informationen auch für die beabsichtigten Anwendungsbereiche zutreffen. 

Kaivenience® ist eine eingetragene Marke der Firma Kaimann GmbH. 


