kaiflex pyrostar

Fur den Fall der Falle: Die flexible Brandschutzmatte

Kaiflex Pyrostar ist eine flexible Brandschutzmatte zur technischen Abschottung von Isolierungen auf Rohrleitungen
in Wand- und Deckendurchfiihrungen.

Kein Materialwechsel bei Brandwénden

Leichte Verarbeitung bei duBerst geringem Platzbedarf
Sehr wirtschaftliche und einfache Anwendung

Hohe Sicherheit bei Grenzféllen

Einfache Befestigung
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kaiflex pyrostar

Fur den Fall der Féalle: Die flexible Brandschutzmatte

Kaiflex Pyrostar Technische Daten

Glasgewebe mit einer Intumeszenzbeschichtung,

L ELEE AT beidseitig auf Graphitbasis
Zellstruktur Dunkelgrau
Dicke ca.1mm
Feuerwiderstandsklasse Massiiwiand und -decke R907R1Z0 GemaB DIN 4102-11
Leichte Trennwénde R90/R 120
baususichiches rifzeugns,abP PMPA-E-14-001 Gl bi 12.04.2028
:zgzmzzgﬁtliche Zulassung, abZ Z-19.11-1687 Giiltig bis 02.04.2023
Allgemeine Bauartgenehmigung, aBG = Fiir brennbare Rohre Z-19.53-2460 Giiltig bis 28.04.2025
Dicke =150 mm
Stahl-, Edelstahl-, Gussrohre zg gzg,;nmr;K?SuctrleElrjrll(;Iass)
Einbau Kupferrohre <@ 88,9 mm
Massivwande & Massivdecken Dammschichtdicke Stahl-, <50 mm (Kautschuk)
Edelstahl-, Gussrohre <60 mm (Schaumglas)

10-39 mm (Kautschuk)

Dammschichtdicke Kupferrohre 25-30 mm (Schaumglas)

In nicht tragenden, raumabschlieBenden

Mindestdicke Trennwénden in Metallstdnderbauweise
(F90 - Mindestdicke d = 100 mm)
Einbau
leichte Trennwiinde Stahl-, Edelstahl-, Gussrohre <0 159 mm
Kupferrohre <@ 88,9 mm
Démmschichtdicke 9-39 mm

Kaiflex Pyrostar Brandschutzmatte

Farbe: Dunkelgrau

Breite Lange

Bezeichnung Artikel-Nr. mm m
PYROSTAR-BSM-125/05 4004404 125 5
PYROSTAR-BSM-125/10 4004405 125 10

Kaiflex Pyrostar Zubehor

Stk./
Beschreibung Format Artikel-Nr. Karton
s
il BMK Brandschutzmasse Kartusche Kartusche 0,4 kg 4004406 12
-
A .4

Kaimann GmbH - HansastraBe 2-5 - 33161 Hovelhof - Germany - Tel.: +49 5257 9850 - 0 - Info.kaimann@saint-gobain.com - www.kaimann.com 7 \\
© 2023 Kaimann GmbH - Anderungen vorbehalten. ?\ \
Alle Angaben und technische Informationen stiitzen sich auf Ergebnisse, die unter typischen Einsatzbedingungen erzielt wurden. Der Empfénger dieser Angaben und Informationen \ @,KAI MAN N
istim eigenen Interesse selbst dafiir verantwortlich, rechtzeitig mit uns abzukléren, ob die Angaben und Informationen auch fiir die beabsichtigten Anwendungsbereiche zutreffen \k\\: // SAINT-GOBAIN

Kaiflex® und Pyrostar® sind eingetragene Marken der Firma Kaimann GmbH.



