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Kaiflex RT-HFplus s2 ist ein gedämmter Rohrträger mit integrierter Dampfsperrwirkung, welche Tauwasser, Korrosion und 

Energieverluste verhindert.

Kaiflex RT-HFplus s2 ist eine Kombination von besonders druckfesten PIR-Schaum-Auflagesegmenten, die in den halogenfreien 

Dämmstoff Kaiflex HFplus s2 eingebettet sind und durch eine besonders robuste Aluminium-Ummantelung geschützt werden. 

Durch die integrierte Dampfsperrwirkung und die selbstklebenden Verbindungen wird eine zuverlässige thermische Entkopp-

lung erreicht.

Wie Kaiflex HFplus s2 Produkte sind auch Kaiflex RT-HFplus s2 Rohrträger in nominalen Dämmschichtdicken erhältlich, bieten 

eine zuverlässige Lösung zur Verhinderung von Wärmebrücken und vermeiden gleichzeitig Rohrkorrosion. 

 

 Zuverlässige Verhinderung von Wärmebrücken

 Integrierte Dampfsperrwirkung 

 Verhinderung von Energieverlusten

 Verlässliche Langzeitleistung

 Einfache Montage

Verhindert zuverlässig Tauwasser und Wärmebrücken

Gültig ab 01.06.2022
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Verhindert zuverlässig Tauwasser und Wärmebrücken

Kaiflex RT-HFplus s2  Technische Daten

Materialart Zwei PIR Elemente mit Schaumstoff auf der Basis 
synthetischen Kautschuks

Beschichtung Aluminium

Farbe Anthrazit

Obere Anwendungsgrenztemperatur +110 °C

Untere Anwendungsgrenztemperatur –40 °C siehe Hinweis (1)

Wärmeleitfähigkeit siehe Kaiflex HFplus s2

Wasserdampfdurchlässigkeit Diffusionswiderstandszahl μ siehe Kaiflex HFplus s2

Baustoffklasse(n) ◊ Euroklasse
EL 
(Im Verbund mit Kaiflex HFplus s2  
Schläuchen: DL-s2, d0) 

Prüfung nach DIN EN 13501-1

Dichte PIR-Kern 120 kg/m³

Druckfestigkeit 
(Druckspannung bei 10 % Stauchung) PIR-Kern  ≥ 1.200 kPa Gemäß EN 826

Andere Eigenschaften PIR-Kern FCKW-frei

Weitere Prüfungen / Zulassungen
Lloyds Register Zulassung

Zertifikat IMO MSC.61(67)

Lagerung 1 Jahr

Lagerung in trockenen, sauberen  
Räumen bei normaler Luftfeuchte   
(50 % bis 70 %) und Raumtemperatur  
(0 ºC bis +35 ºC)

Hinweis (1) Bei Temperaturen unter –50 °C setzen Sie sich bitte mit unserem technischen Service in Verbindung.
◊ Die Baustoffklasse gilt für metallische oder feste mineralische Untergründe.
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Verhindert zuverlässig Tauwasser und Wärmebrücken

Kaiflex  RT-HFplus s2  Rohrträger · mit Aluminium-Beschichtung · selbstklebend

Farbe: Anthrazit / Aluminium

Kupferrohre
Cu

Stahlrohre
Fe

Max. zul.
Schellen-
abstand 

m
(gemäß 

DIN 1988)

13 mm
Dämmschichtdicke

19 mm
Dämmschichtdicke

Außen  
ø  

mm Zoll

Außen  
ø  

mm

Außen  
ø  

mm Dimension Artikel-Nr.
Karton-
inhalt

Außen  
ø  

mm Dimension Artikel-Nr.
Karton-
inhalt

10,0 1/8 10,2 2,00 38,0 RT-HF+s2-13x010 4003997 50 50,0 RT-HF+s2-19x010 4010878 32

12,0 12,5 2,00 40,0 RT-HF+s2-13x012 4003998 42 52,0 RT-HF+s2-19x012 4004005 24

15,0 1/4 13,5 2,00 43,0 RT-HF+s2-13x015 4003999 40 55,0 RT-HF+s2-19x015 4004006 20

18,0 3/8 17,2 2,25 46,0 RT-HF+s2-13x018 4004001 32 58,0 RT-HF+s2-19x018 4004007 18

22,0 1/2 21,3 2,75 50,0 RT-HF+s2-13x022 4004002 32 62,0 RT-HF+s2-19x022 4004008 30

28,0 3/4 26,9 3,00 56,0 RT-HF+s2-13x028 4004003 40 68,0 RT-HF+s2-19x028 4004009 24

35,0 1 33,7 3,50 63,0 RT-HF+s2-13x035 4004004 30 75,0 RT-HF+s2-19x035 4004010 36

42,0 1 1/4 42,4 3,75 70,0 RT-HF+s2-13x042 4006713 40 82,0 RT-HF+s2-19x042 4004011 28

1 1/2 48,3 4,25 76,0 RT-HF+s2-13x048 4012952 34 88,0 RT-HF+s2-19x048 4004012 24

54,0 54,0 4,25 82,0 RT-HF+s2-13x054 4005824 32 94,0 RT-HF+s2-19x054 4004013 48

2 60,3 4,75 88,0 RT-HF+s2-13x060 4012953 56 100,0 RT-HF+s2-19x060 4004014 44

64,0 63,5 4,75 92,0 RT-HF+s2-13x064 4006714 48 104,0 RT-HF+s2-19x064 4012966 40

76,1 2 1/2 76,1 5,50 104,0 RT-HF+s2-13x076 4012954 40 116,0 RT-HF+s2-19x076 4004015 30

88,9 3 88,9 6,00 117,0 RT-HF+s2-13x089 4012955 30 129,0 RT-HF+s2-19x089 4004016 26

108,0 108,0 6,00 136,0 RT-HF+s2-13x108 4012956 22 148,0 RT-HF+s2-19x108 4012967 18

114,0 4 114,3 6,00 142,0 RT-HF+s2-13x114 4012957 18 154,0 RT-HF+s2-19x114 4004017 16

5 139,7 6,00 168,0 RT-HF+s2-13x140 4012958 12 180,0 RT-HF+s2-19x140 4004018 12

159,0 160,0 6,00 188,0 RT-HF+s2-13x160 4012959 12 200,0 RT-HF+s2-19x160 4012968 8

168,0 168,3 6,00 196,0 RT-HF+s2-13x168 4012960 12 208,0 RT-HF+s2-19x168 4012969 8

6,00 232,0 RT-HF+s2-13x204 4012961 6 244,0 RT-HF+s2-19x204 4012970 4

219,1 6,00 247,0 RT-HF+s2-13x219 4012962 4 259,0 RT-HF+s2-19x219 4012971 4

6,00 282,0 RT-HF+s2-13x254 4012963 4 294,0 RT-HF+s2-19x254 4012972 4

273,0 6,00 301,0 RT-HF+s2-13x273 4012964 4 313,0 RT-HF+s2-19x273 4012973 2

323,9 6,00 352,0 RT-HF+s2-13x324 4012965 2 364,0 RT-HF+s2-19x324 4012974 2

Länge Rohrträger: <133 mm: 50 mm · ≥133 mm: 100 mm

Tragfähigkeit ausreichend, wenn Montageabstände nach DIN 1988 oder kleiner angewandt werden.

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.
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Verhindert zuverlässig Tauwasser und Wärmebrücken

Kaiflex RT-HFplus s2  Rohrträger · mit Aluminium-Beschichtung · selbstklebend

Farbe: Anthrazit / Aluminium

Kupferrohre
Cu

Stahlrohre
Fe

Max. zul.
Schellen-
abstand 

m
(gemäß 

DIN 1988)

25 mm
Dämmschichtdicke

32 mm
Dämmschichtdicke

Außen  
ø  

mm Zoll

Außen  
ø  

mm

Außen  
ø  

mm Dimension Artikel-Nr.
Karton-
inhalt

Außen  
ø  

mm Dimension Artikel-Nr.
Karton-
inhalt

10,0 1/8 10,2 2,00 62,0 RT-HF+s2-25x010 4004019 32

12,0 12,5 2,00 64,0 RT-HF+s2-25x012 4004020 28 78,0 RT-HF+s2-32x012 4012983 18

15,0 1/4 13,5 2,00 67,0 RT-HF+s2-25x015 4004021 24 81,0 RT-HF+s2-32x015 4005137 18

18,0 3/8 17,2 2,25 70,0 RT-HF+s2-25x018 4004022 22 84,0 RT-HF+s2-32x018 4005138 28

22,0 1/2 21,3 2,75 74,0 RT-HF+s2-25x022 4004023 38 88,0 RT-HF+s2-32x022 4005139 24

28,0 3/4 26,9 3,00 80,0 RT-HF+s2-25x028 4004024 32 94,0 RT-HF+s2-32x028 4004035 24

35,0 1 33,7 3,50 87,0 RT-HF+s2-25x035 4004025 26 101,0 RT-HF+s2-32x035 4004036 18

42,0 1 1/4 42,4 3,75 94,0 RT-HF+s2-25x042 4004026 22 108,0 RT-HF+s2-32x042 4004037 36

1 1/2 48,3 4,25 100,0 RT-HF+s2-25x048 4004027 44 114,0 RT-HF+s2-32x048 4012984 30

54,0 54,0 4,25 106,0 RT-HF+s2-25x054 4004028 40 120,0 RT-HF+s2-32x054 4008745 30

2 60,3 4,75 112,0 RT-HF+s2-25x060 4004029 30 126,0 RT-HF+s2-32x060 4004038 26

64,0 63,5 4,75 116,0 RT-HF+s2-25x064 4010313 30 130,0 RT-HF+s2-32x064 4012985 24

76,1 2 1/2 76,1 5,50 128,0 RT-HF+s2-25x076 4004030 24 142,0 RT-HF+s2-32x076 4004039 22

88,9 3 88,9 6,00 141,0 RT-HF+s2-25x089 4004031 22 155,0 RT-HF+s2-32x089 4005140 16

108,0 108,0 6,00 160,0 RT-HF+s2-25x108 4012975 14

114,0 4 114,3 6,00 166,0 RT-HF+s2-25x114 4004032 14 180,0 RT-HF+s2-32x114 4005141 12

5 139,7 6,00 192,0 RT-HF+s2-25x140 4004033 12 206,0 RT-HF+s2-32x140 4008746 8

159,0 160,0 6,00 212,0 RT-HF+s2-25x160 4012976 8 226,0 RT-HF+s2-32x160 4012986 6

168,0 168,3 6,00 220,0 RT-HF+s2-25x168 4012977 6 234,0 RT-HF+s2-32x168 4012987 6

6,00 256,0 RT-HF+s2-25x204 4012978 4 270,0 RT-HF+s2-32x204 4012988 4

219,1 6,00 271,0 RT-HF+s2-25x219 4012979 4 285,0 RT-HF+s2-32x219 4012989 4

6,00 306,0 RT-HF+s2-25x254 4012980 2 320,0 RT-HF+s2-32x254 4012990 2

273,0 6,00 325,0 RT-HF+s2-25x273 4012981 2 339,0 RT-HF+s2-32x273 4012991 2

323,9 6,00 376,0 RT-HF+s2-25x324 4012982 2 390,0 RT-HF+s2-32x324 4012992 2

Länge Rohrträger: <133 mm: 50 mm · ≥133 mm: 100 mm

Tragfähigkeit ausreichend, wenn Montageabstände nach DIN 1988 oder kleiner angewandt werden.

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.
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Alle Angaben und technische Informationen stützen sich auf Ergebnisse, die unter typischen Einsatzbedingungen erzielt wurden. Der Empfänger dieser Angaben und Informationen 
ist im eigenen Interesse selbst dafür verantwortlich, rechtzeitig mit uns abzuklären, ob die Angaben und Informationen auch für die beabsichtigten Anwendungsbereiche zutreffen. 

Kaiflex® ist eine eingetragene Marke der Firma Kaimann GmbH. 


