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Jako zesílené hliníkové opláštění pro izolační materiály chrání Kaiflex Protect Alu-NET před mechanickým poškozením a může 

být dodáván jako samostatný materiál nanesený buď na rolích nebo z výroby na hadicích Kaiflex či deskách.

Kaiflex Protect Alu-NET je díky svému hliníkovému zušlechtění opticky mimořádně zdařilý a představuje alternativu ke kovovým 

opláštěním v celé řadě aplikací. Opláštění má formu hladkého, vodotěsného a snadno čistitelného povrchu, proto se hodí pro 

použití v čistých prostorách a potravinářské výrobě.

 hliníková povrchová ochrana

 použití v interiéru

 nekovové opláštění – bez rizika koroze

Stříbrná povrchová ochrana pro použití ve vnitřních prostorách

Platí od 01.08.2022



2 © Kaimann GmbH |Změny vyhrazeny | www.kaimann.com

Stříbrná povrchová ochrana pro použití ve vnitřních prostorách

Kaiflex Protect Alu-NET  Technické vlastnosti

Ochrana opláštění z LDPE s hliníkovým vzhledem (zesíleno 
tkaninou ze skleněných vláken)

Barva stříbrná

Maximální teplota použití +80 °C

Minimální mezní teplota aplikace –30 °C viz upozornění (1)

Difuze vodních par 0,030 g/m² x d zkouška podle DIN 53122

Hmotnost 86 g/m² zkouška podle EN 22286

Prodloužení při přetržení MD 4 % podle DIN 53354

Odolnost proti roztržení 250 N/50 mm podle DIN 53354

Odolnost vůči
UV záření nízká

Mechanické vlivy dobrá

Použití ve venkovním prostředí Nevhodné pro venkovní instalaci.

Upozornění (1) Při teplotách pod –30 °C kontaktujte náš technický servis.
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Stříbrná povrchová ochrana pro použití ve vnitřních prostorách

Kaiflex Protect Alu-NET  ST-Izolační hadice · Alu-NET-s povrchovou ochranou · samolepicí

Barva: stříbrná · Délka: 1 m

Měděné trubky
Cu

Ocel. trubky
Fe

13 mm
Tloušťka izolační vrstvy

19 mm
Tloušťka izolační vrstvy

Vnější  
ø  

mm

Jmen. 
světlost 

DN Coul

Vnější  
ø  

mm

Jmen. 
světlost 

DN Rozměr Č. zboží
m/ 

karton Rozměr Č. zboží
m/ 

karton

15,0 10 1/4 13,5 8 AN-ST13x015 4006730 * 77 AN-ST19x015 4007687 * 43

18,0 15 3/8 17,2 10 AN-ST13x018 4006731 * 65 AN-ST19x018 4002719 * 39

22,0 20 1/2 21,3 15 AN-ST13x022 4002709 * 55 AN-ST19x022 4002720 * 37

28,0 25 3/4 26,9 20 AN-ST13x028 4002710 * 43 AN-ST19x028 4002722 * 29

35,0 32 1 33,7 25 AN-ST13x035 4002711 * 38 AN-ST19x035 4002723 * 24

42,0 40 1 1/4 42,4 32 AN-ST13x042 4002712 * 28 AN-ST19x042 4002724 * 20

44,5 AN-ST13x045 4007678 * 26

1 1/2 48,3 40 AN-ST13x048 4002713 * 24 AN-ST19x048 4002725 * 15

54,0 50 54,0 AN-ST13x054 4005842 * 23 AN-ST19x054 4002726 * 15

57,0 50 57,0 AN-ST13x057 4002714 * 22

2 60,3 50 AN-ST13x060 4002715 * 20 AN-ST19x060 4002727 * 14

64,0 63,5 AN-ST13x064 4006733 * 20 AN-ST19x064 4002728 * 14

70,0 70,0 AN-ST13x070 4007679 * 20 AN-ST19x070 4005843 * 14

76,1 65 2 1/2 76,1 65 AN-ST13x076 4002716 * 17 AN-ST19x076 4002729 * 14

80,0 AN-ST13x080 4007680 * 15 AN-ST19x080 4007689 * 13

88,9 80 3 88,9 80 AN-ST13x089 4002717 * 15 AN-ST19x089 4002730 * 11

108,0 100 108,0 AN-ST13x108 ◊ 4007682 * 14 AN-ST19x108 ◊ 4002731 * 10

114,0 100 4 114,3 100 AN-ST13x114 ◊ 4002718 * 14 AN-ST19x114 ◊ 4007691 * 9

125,0 AN-ST13x125 ◊ 4007683 * 10 AN-ST19x125 ◊ 4007692 * 9

5 139,7 125 AN-ST13x140 ◊ 4007685 * 9 AN-ST19x140 ◊ 4007693 * 5

159,0 150 160,0 AN-ST13x160 ◊ 4007686 * 8 AN-ST19x160 ◊ 4002733 * 4

* Není skladem, dodací lhůta na vyžádání.  
◊  Forma dodání: naříznuto (bez samolepicího uzávěru)
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Stříbrná povrchová ochrana pro použití ve vnitřních prostorách

Kaiflex Protect Alu-NET  ST-Izolační hadice · Alu-NET-s povrchovou ochranou · samolepicí

Barva: stříbrná · Délka: 1 m

Měděné trubky
Cu

Ocel. trubky
Fe

25 mm
Tloušťka izolační vrstvy

Vnější  
ø  

mm

Jmen. 
světlost 

DN Coul

Vnější  
ø  

mm

Jmen. 
světlost 

DN Rozměr Č. zboží
m/ 

karton

15,0 10 1/4 13,5 8

18,0 15 3/8 17,2 10 AN-ST25x018 4002734 * 25

22,0 20 1/2 21,3 15 AN-ST25x022 4002735 * 21

28,0 25 3/4 26,9 20 AN-ST25x028 4002736 * 20

35,0 32 1 33,7 25 AN-ST25x035 4002737 * 16

42,0 40 1 1/4 42,4 32 AN-ST25x042 4002738 * 12

44,5

1 1/2 48,3 40 AN-ST25x048 4002739 * 12

54,0 50 54,0 AN-ST25x054 4002740 * 11

57,0 50 57,0

2 60,3 50 AN-ST25x060 4002741 * 11

64,0 63,5 AN-ST25x064 4007694 * 9

70,0 70,0 AN-ST25x070 4007695 * 9

76,1 65 2 1/2 76,1 65 AN-ST25x076 4002742 * 9

80,0

88,9 80 3 88,9 80 AN-ST25x089 4002743 * 7

108,0 100 108,0 AN-ST25x108 ◊ 4005844 * 5

114,0 100 4 114,3 100 AN-ST25x114 ◊ 4007696 * 5

125,0

5 139,7 125 AN-ST25x140 ◊ 4007697 * 3

159,0 150 160,0

* Není skladem, dodací lhůta na vyžádání.  
◊ Forma dodání: naříznuto (bez samolepicího uzávěru)

Kaiflex Protect Alu-NET  ST-Deska · Alu-NET-s povrchovou ochranou · role

Barva: stříbrná

Tloušťka izolační 
vrstvy
mm

Deska · role
1 m šíře

Deska · role · samolepicí
1 m šíře

Rozměr Č. zboží
m²/ 

karton Rozměr Č. zboží
m²/ 

karton

10 AN-ST10-RL 4002744 * 20 AN-ST10-RL-SK 4002750 20

13 AN-ST13-RL 4002745 * 14 AN-ST13-RL-SK 4002752 14

19 AN-ST19-RL 4002746 10 AN-ST19-RL-SK 4002754 10

25 AN-ST25-RL 4002747 * 8 AN-ST25-RL-SK 4002756 8

32 AN-ST32-RL 4002748 * 6 AN-ST32-RL-SK 4002757 * 6

* Není skladem, dodací lhůta na vyžádání.  

Pro izolaci kanálů a nádob – od průměru trubky 323 mm možné také pro potrubní rozvody.
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Všechny údaje a technické informace vycházejí z výsledků, jichž bylo dosaženo při typických podmínkách použití. Příjemce těchto údajů a informací 
je ve vlastním zájmu sám zodpovědný za včasnou konzultaci s námi, aby zjistil, zda se uvedené údaje a informace hodí pro jím zamýšlený okruh použití.  

Kaiflex® jsou zapsané ochranné známky společnosti Kaimann GmbH.  


