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Kaiflex Pyrostar je flexibilní protipožární rohož určená k technickému oddělení izolací  

na potrubích v průnicích stěnami a stropy.

 bez nutnosti výměny materiálu na protipožárních stěnách

 snadné zpracování při minimálních prostorových požadavcích

 velmi hospodárné a jednoduché použití

 vysoká jistota v případě požáru

 jednoduché upevnění

Pro všechny případy: Flexibilní protipožární rohož

Platí od 01.08.2022
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Kaiflex Pyrostar  Technické vlastnosti

Typ materiálu skelná tkanina s intumescenčním nátěrem, 
oboustranně na bázi grafitu

Barva tmavě šedá

Tloušťka ca 1 mm

Třída protipožární odolnosti
Masivní stěny a stropy R 90 / R 120

podle DIN 4102-11
Lehké dělicí stěny R 90 / R 120

National test certificate  
for a construction product (allg.  
bauaufsichtliches Prüfzeugnis, abP)

P-MPA-E-14-001 platí do 13.04.2026

National technical approval (allg. 
bauaufsichtliche Zulassung, abZ) Z-19.11-1687 platí do 02.04.2023

General construction technique per-
mit (allg. Bauartgenehmigung, aBG) Pro hořlavé trubky Z-19.53-2460 platí do 28.04.2025

Instalace do  
masivních stěn & masivních stropů

Tloušťka ≥ 150 mm

Trubky z oceli, ušlechtilé oceli, litiny
≤Ø 273 mm (kaučuk) 
≤Ø 323,9 mm (pěnové sklo)

Měděná trubka ≤Ø 88,9 mm

Tloušťka izolační vrstvy trubek  
z oceli, ušlechtilé oceli, litiny

≤50 mm (kaučuk) 
≤60 mm (pěnové sklo)

Tloušťka izolační vrstvy  
měděných trubek

10-39 mm (kaučuk) 
25-30 mm (pěnové sklo)

Vestavby lehkých dělicích stěn

Minimální tloušťka
v nenosných, prostor uzavírajících dělicích 
stěnách ve stavebním provedení s kovovými 
stojkami (F 90 - minimální tloušťka d ≥100 mm)

Trubky z oceli, ušlechtilé oceli, litiny ≤Ø 159 mm

Měděná trubka ≤Ø 88,9 mm

Tloušťka izolační vrstvy 9-39 mm

Kaiflex Pyrostar  Protipožární rohož

Barva: tmavě šedá

Popis Č. zboží
šířka
mm

délka 
m

PYROSTAR-BSM-125/05 4004404 125 5

PYROSTAR-BSM-125/10 4004405 125 10

Kaiflex Pyrostar  Příslušenství 

Popis Druh Č. zboží
ks/

karton

BMK protipožární kartuše kartuše 0,4 kg 4004406 12
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Všechny údaje a technické informace vycházejí z výsledků, jichž bylo dosaženo při typických podmínkách použití. Příjemce těchto údajů a informací 
je ve vlastním zájmu sám zodpovědný za včasnou konzultaci s námi, aby zjistil, zda se uvedené údaje a informace hodí pro jím zamýšlený okruh použití.  

Kaiflex®, Pyrostar® jsou zapsané ochranné známky společnosti Kaimann GmbH.  


