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Izolační hadice z rouna a pásy ze syntetických, nehnijících a chemicky neutrálních vláken s folií nepropouštějící vlhkost.

Izolační hadice a pásy z rouna
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Izolační hadice a pásy z rouna

Kaifoam VL  Technické vlastnosti

Typ materiálu plastové rouno + PE ochrana (bílá)

Maximální teplota použití Trubka +100 °C

Minimální mezní teplota aplikace běžná u topných a sanitárních zařízení

Tepelná vodivost při +10 °C střední teplotě 0,0375 W/(m·K) zkouška podle DIN EN ISO 8497

Třída stavebního materiálu ◊ Eurotřída EL zkouška podle DIN EN 13501-1

Použití ve venkovním prostředí Nevhodné pro venkovní instalaci.

◊ Třída stavebních materiálů platí pro kovové nebo pevné minerální podklady.

Kaifoam VL-DWS  Rouno - tenkostěnná hadice

Barva: Bílá · Délka: 10 m

4 mm 
Tloušťka izolační vrstvy

Rozměr Č. zboží
role/ 
bal. 

m/ 
bal.

VL-DWS-04x015 4004477 20 200

VL-DWS-04x018 4004478 20 200

VL-DWS-04x022 4004479 20 200

VL-DWS-04x028 4004480 20 200

VL-DWS-04x035 4004481 10 100

VL-DWS-04x042 4004482 10 100
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Izolační hadice a pásy z rouna

Kaifoam VL-AB  Rouno - odpadní trubka

Barva: bílá · Délka: 10 m

4 mm 
Tloušťka izolační vrstvy

Rozměr Č. zboží
role/ 
bal. 

m/ 
bal.

VL-AB-04x050 4004483 10 100

VL-AB-04x070 4004484 10 100

VL-AB-04x100 4004486 10 100

VL-AB-04x125 4004487 5 50

Kaifoam VL-STR  Izolační pruhy

Barva: bílá · Délka: 3,60 m

Rozměr Popis Č. zboží
role/ 
bal.

m/ 
bal.

VL-STR-70
jednovrstvá, izolační vrstva z propichovaného rouna nepodléhajícího opotřebení

4004496 200 720

VL-STR-100 4004497 200 720

VL-STR-70-SK
jednovrstvě samolepicí, izolační vrstva z propichovaného rouna nepodléhajícího opotřebení

4004498 25 90

VL-STR-100-SK 4004499 25 90

VL-STR-PE-70 jednovrstvá, izolační vrstva z propichovaného rouna nepodléhajícího opotřebení, s bílou PE folií zabraňující 
průniku vlhkosti

4004488 200 720

VL-STR-PE-100 4004489 200 720

VL-STR-PE-70-SK jednovrstvě samolepicí, izolační vrstva z propichovaného rouna nepodléhajícího opotřebení, s bílou PE folií 
zabraňující průniku vlhkosti

4004490 25 90

VL-STR-PE-70-SK 4004491 25 90
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Izolační hadice a pásy z rouna
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Všechny údaje a technické informace vycházejí z výsledků, jichž bylo dosaženo při typických podmínkách použití. Příjemce těchto údajů a informací 
je ve vlastním zájmu sám zodpovědný za včasnou konzultaci s námi, aby zjistil, zda se uvedené údaje a informace hodí pro jím zamýšlený okruh použití.  

Kaifoam® jsou zapsané ochranné známky společnosti Kaimann GmbH.  


