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Grubość izolacji przy wilgotności względnej 60 % (temperatura pokojowa +20 °C)

Średnica 
zewnętrzna rury 

(mm)

Temperatura czynnika 
+10 °C +5 °C 0 °C –5 °C –10 °C –15 °C –20 °C

Grubość izolacji (mm) 
33,7 1 3 4 6 8 9 10 

42,4 1 3 5 6 8 10 11 

48,3 1 3 5 6 8 10 11 

60,3 1 3 5 7 8 10 12 

76,1 1 3 5 7 9 11 12 

88,9 1 3 5 7 9 11 13 

114,3 1 3 5 7 9 11 13 

139,7 1 3 5 8 10 12 14

Grubość izolacji przy wilgotności względnej 70 % (temperatura pokojowa +20 °C)

Średnica 
zewnętrzna rury 

(mm)

Temperatura czynnika 
+10 °C +5 °C 0 °C –5 °C –10 °C –15 °C –20 °C

Grubość izolacji (mm) 
33,7 2 5 7 10 12 14 16 

42,4 3 5 8 10 12 15 17

48,3 3 5 8 10 13 15 17 

60,3 3 6 8 11 13 16 18 

76,1 3 6 9 11 14 16 19 

88,9 3 6 9 12 14 17 19 

114,3 3 6 9 12 15 18 20 

139,7 3 6 9 13 15 18 21 

Grubość izolacji przy wilgotności względnej 80 % (temperatura pokojowa +20 °C)

Średnica 
zewnętrzna rury 

(mm)

Temperatura czynnika 
+10 °C +5 °C 0 °C –5 °C –10 °C –15 °C –20 °C

Grubość izolacji (mm) 
33,7 6 10 13 17 20 23 26

42,4 6 10 14 18 21 24 27 

48,3 6 10 14 18 21 25 28 

60,3 6 11 15 19 23 26 29

76,1 7 11 16 20 24 27 31 

88,9 7 12 16 20 24 28 32 

114,3 7 12 17 21 26 30 34

139,7 7 12 17 22 26 31 35

Grubość izolacji przy wilgotności względnej 90 % (temperatura pokojowa +20 °C)

Średnica 
zewnętrzna rury 

(mm)

Temperatura czynnika 
+10 °C +5 °C 0 °C –5 °C –10 °C –15 °C –20 °C

Grubość izolacji (mm) 
33,7 16 23 30 37 43 48 54

42,4 17 25 32 39 45 51 57

48,3 17 25 33 40 47 53 59

60,3 18 27 35 42 49 56 62

76,1 19 28 37 45 52 59 66 

88,9 19 29 38 46 54 61 68

114,3 20 30 40 49 57 65 72 

139,7 21 31 41 51 59 68 76

Obliczanie minimalnej grubości izolacji  
według VDI 2055
Podstawa obliczeń

	 Bez płaszcza (czarny kauczuk) 

	 Instalacja w odstępach, zgodnie z normą DIN 4140 (obieg powietrza), rura: stal

	 Kauczuk syntetyczny Kaiflex ST (otulina) i jego właściwości techniczne 

	 Klej specjalny Kaiflex 414
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Orientacyjne ilości stosowania  Mata Kaiflex ST 6 mm (niepowlekana)

Kaiflex ST  6 mm grubość izolacji

Szerokość 
nominalna

Średnica zewnętrzna 
bez izolacji (mm)

Średnica zewnętrzna 
z izolacją (mm)

Obwód bez izolacji 
(mm)

Obwód z izolacją 
(mm)

Dostępne metry bieżące w 
kartonie / opakowaniu

Izolacja wymagana na 
metr bieżący rury (m²)

DN 50   60   72 182,21 226,08 81 m 0,22608

DN 80   83   95 260,75 298,30 61 m 0,29830

DN 100 110 122 345,58 383,08 46 m 0,38308

DN 125 135 147 424,12 461,58 38 m 0,46158

DN 150 160 172 471,24 540,08 33 m 0,54008

DN 200 210 222 659,73 697,08 25 m 0,69708

Orientacyjne ilości stosowania  Mata Kaiflex ST 10 mm (niepowlekana)

Kaiflex ST  10 mm grubość izolacji

Szerokość 
nominalna

Średnica zewnętrzna 
bez izolacji (mm)

Średnica zewnętrzna 
z izolacją (mm)

Obwód bez izolacji 
(mm)

Obwód z izolacją 
(mm)

Dostępne metry bieżące w 
kartonie / opakowaniu

Izolacja wymagana na 
metr bieżący rury (m²)

DN 80   83 103 260,75 323,42 30 m 0,32342

DN 100 110 130 345,58 408,20 24 m 0,40820

DN 125 135 155 424,12 486,70 20 m 0,48670

DN 150 160 180 471,24 565,20 17 m 0,56520

DN 200 210 230 659,73 722,20 13 m 0,72220

Orientacyjne ilości stosowania  Mata Kaiflex ST 13 mm (niepowlekana)

Kaiflex ST  13 mm grubość izolacji

Szerokość 
nominalna

Średnica zewnętrzna 
bez izolacji (mm)

Średnica zewnętrzna 
z izolacją (mm)

Obwód bez izolacji 
(mm)

Obwód z izolacją 
(mm)

Dostępne metry bieżące w 
kartonie / opakowaniu

Izolacja wymagana na 
metr bieżący rury (m²)

DN 80 83 109 260,75 342,26 23 m 0,34226

DN 100 110 136 345,58 427,04 18 m 0,42704

DN 125 135 161 424,12 505,54 15 m 0,50554

DN 150 160 186 471,24 584,04 13 m 0,58404

DN 200 210 236 659,73 741,04 12 m 0,74104

Orientacyjne ilości stosowania  
z wykorzystaniem mat Kaiflex
Podstawa obliczeń

	 Bez płaszcza (czarny kauczuk) 

	 Rura: odlew  

	 Kauczuk syntetyczny Kaiflex ST (maty) i jego właściwości techniczne 

	 Klej specjalny Kaiflex 414 
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Orientacyjne ilości stosowania  Mata Kaiflex ST 16 mm (niepowlekana)

Kaiflex ST  16 mm grubość izolacji

Szerokość 
nominalna

Średnica zewnętrzna 
bez izolacji (mm)

Średnica zewnętrzna 
z izolacją (mm)

Obwód bez izolacji 
(mm)

Obwód z izolacją 
(mm)

Dostępne metry bieżące w 
kartonie / opakowaniu

Izolacja wymagana na 
metr bieżący rury (m²)

DN 80   83 115 260,75 361,10 19 m 0,36110

DN 100 110 142 345,58 445,88 15 m 0,44588

DN 125 135 167 424,12 524,38 13 m 0,52438

DN 150 160 192 471,24 602,88 11 m 0,60288

DN 200 210 242 659,73 759,88   9 m 0,75988

Orientacyjne ilości stosowania  Mata Kaiflex ST 19 mm (niepowlekana)

Kaiflex ST  19 mm grubość izolacji

Nennweite Średnica zewnętrzna 
bez izolacji (mm)

Średnica zewnętrzna 
z izolacją (mm)

Obwód bez izolacji 
(mm)

Obwód z izolacją 
(mm)

Dostępne metry bieżące w 
kartonie / opakowaniu

Izolacja wymagana na 
metr bieżący rury (m²)

DN 80   83 121 260,75 379,94 15 m 0,37994

DN 100 110 148 345,58 464,72 12 m 0,46472

DN 125 135 173 424,12 543,22 11 m 0,54322

DN 150 160 198 471,24 621,72   9 m 0,62172

DN 200 210 248 659,73 778,72   7 m 0,77872

Orientacyjne ilości stosowania  Mata Kaiflex ST 25 mm (niepowlekana)

Kaiflex ST  25 mm grubość izolacji

Nennweite Średnica zewnętrzna 
bez izolacji (mm)

Średnica zewnętrzna 
z izolacją (mm)

Obwód bez izolacji 
(mm)

Obwód z izolacją 
(mm)

Dostępne metry bieżące w 
kartonie / opakowaniu

Izolacja wymagana na 
metr bieżący rury (m²)

DN 100 110 160 345,58 502,40 7 m 0,50240

DN 125 135 185 424,12 580,90 6 m 0,58090

DN 150 160 210 471,24 659,40 6 m 0,65940

DN 200 210 260 659,73 816,40 4 m 0,81640

Orientacyjne ilości stosowania  Mata Kaiflex ST 32 mm (niepowlekana)

Kaiflex ST  32 mm grubość izolacji

Nennweite Średnica zewnętrzna 
bez izolacji (mm)

Średnica zewnętrzna 
z izolacją (mm)

Obwód bez izolacji 
(mm)

Obwód z izolacją 
(mm)

Dostępne metry bieżące w 
kartonie / opakowaniu

Izolacja wymagana na 
metr bieżący rury (m²)

DN 150 160 224 471,24 703,36 4 m 0,70336

DN 200 210 274 659,73 860,36 3 m 0,86036
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Średnica zewnętrzna Ø 
 ADt (mm)

Grubość izolacji t (mm)

6 mm 9 mm 13 mm 19 mm 25 mm 32 mm

6 0,062 0,083 0,111 0,152 0,193 0,242

10 0,076 0,097 0,124 0,166 0,207 0,256

12 0,083 0,104 0,131 0,173 0,214 0,263

15 0,093 0,114 0,142 0,183 0,225 0,273

18 0,104 0,124 0,152 0,193 0,235 0,283

22 0,117 0,138 0,166 0,207 0,249 0,297

28 0,138 0,159 0,187 0,228 0,269 0,318

35 0,162 0,183 0,211 0,252 0,294 0,342

42 0,187 0,207 0,235 0,276 0,318 0,366

60 0,249 0,269 0,297 0,338 0,380 0,428

76 0,304 0,325 0,352 0,394 0,435 0,484

89 0,349 0,370 0,397 0,439 0,480 0,528

108 0,414 0,435 0,463 0,504 0,546 0,594

114 0,435 0,456 0,484 0,525 0,566 0,615

140 0,525 0,546 0,573 0,615 0,656 0,705

160 0,594 0,615 0,642 0,684 0,725 0,774

Obliczanie przybliżonego zużycia taśmy Kaiflex  
(Kaiflex Tape) podczas montażu otulin Kaiflex

Taśma Kaiflex (Kaiflex Tape) służy do uszczelnienia spoin klejowych i połączeń oraz opasek, a także do montażu w obszarach trudno dostępnych.  
Absolutnie niezbędna do izolacji systemów chłodniczych. 

Taśma jest samoprzylepna, dzięki czemu zapewnia szybkie i łatwe użycie.

Wzór stosowania na złączach poprzecznych (wzdłuż obwodu) : 

LB =
 π x (Øt + 2 x t) 

 x 1,1		

	  
       1000	

 LB (m) = Długość   ■   t (mm) =  Grubość izolacji    ■   Øt  = Średnica zewnętrzna otuliny

Uwaga: Wzór zakłąda 10% rezerwy. 

Sklejanie złączy wzdłużnych – długość łączenia odpowiada zużyciu taśmy.

Tabela zużycia  taśmy samoprzylepnej do łączenia złączy promieniowych (m)

Na przykład: Dla złączy promieniowych otuliny o średnicy zewnętrznej wynoszącej 6 mm i grubości izolacji 6 mm, potrzeba 0,062 m taśmy 
(zaznaczona kratka).
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Obliczanie przybliżonego zużycia kleju  
podczas stosowania materiału Kaiflex

Do samoprzylepnych otulin Kaiflex, powszechnie stosowane są dwa warianty:

a) Izolacja z nieprzecinanej otuliny i sklejanie końcowe (czołowe) otulin.

b) Izolacja z przecinanej otuliny i sklejanie końcowe (czołowe) otulin oraz przeciętych krawędzi (łączeń).

Wzór sklejania końców 	 Wzór sklejania krawędzi 
(powierzchni czołowych) otulin rurowych:	 (wzdłużnych) przeciętej otuliny:

Vk =
 π x (Øt + 2 x t) / 2 – (Øt / 2) 

 x 1,1	 Vk =
    t     

x 1,1	

	  
                  4000	         4000

 Vk (l) =  Objętość kleju    ■   t (mm) = Grubość izolacji    ■   Øt  = Średnica zewnętrzna otuliny

Uwaga: 1 litr kleju Kaiflex wystarczy do sklejenia materiału Kaiflex o powierzchni 4 m². W przypadku obu wariantów: Połączyć krawędzie obu 
otulin.  Wzór zakłada 10% rezerwy.

Zużycie kleju w ml (przy założeniu zużycia 250 ml/m²) (10 % naddatku)  
(łączenie wzdłużne i czołowe)

Średnica zewnętrzna Ø 
 ADt (mm)

Grubość izolacji t (mm)

6 mm 9 mm 13 mm 19 mm 25 mm 32 mm

6 0,062 0,117 0,213 0,410 0,669 1,050

10 0,083 0,148 0,258 0,476 0,756 1,161

12 0,093 0,163 0,281 0,509 0,799 1,216

15 0,109 0,187 0,314 0,558 0,864 1,299

18 0,124 0,210 0,348 0,607 0,928 1,382

22 0,145 0,241 0,393 0,673 1,015 1,492

28 0,176 0,288 0,460 0,771 1,144 1,658

35 0,212 0,342 0,539 0,886 1,295 1,851

42 0,249 0,396 0,617 1,001 1,446 2,045

60 0,342 0,536 0,819 1,296 1,835 2,542

76 0,425 0,661 0,999 1,559 2,180 2,984

89 0,492 0,762 1,145 1,772 2,461 3,343
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Wszelkie dane i informacje techniczne oparto na wynikach uzyskiwanych w typowych warunkach pracy.  
We własnym interesie odbiorcy tych danych jest wyjaśnienie we właściwym czasie, czy dane te dotyczą zamierzonych przez niego aplikacji. 

Kaiflex® ist eine eingetragene Marke der Firma Kaimann GmbH. 


