
Material de aislamiento para  
una camperización exitosa de  
una autocaravana / caravana
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Nota sobre información técnica: todos los valores están basados en resultados obtenidos en condiciones de uso normales. El receptor de dichas especificaciones técnicas debe consultar 
con Kaimann con antelación si dichos valores cumplen con las especificaciones del área de aplicación prevista.

Kaiflex® e Kaisound® son marcas registradas de Kaimann GmbH.

Elegir el aislamiento  
adecuado asegura una 
perfecta camperización

Componentes necesarios (ejemplo)

Las láminas Kaiflex Duct plus con un grosor de 20 mm son suficientes para garantizar un confort absoluto dentro de la caravana / autocaravana.
Para su uso en regiones más "exigentes", también están disponibles espesores de aislamiento de 30 mm.

* Requisito medio para la conversión de una furgoneta de panel estándar.

Kaiflex Duct plus 
Plancha, en rollo,  
Espesor: 20 mm,  
autoadhesiva

Kaiflex Duct plus 
Plancha, en rollo,  
Espesor: 10 mm,  
autoadhesiva

Kaiflex ST 
Cinta,  
Espesor: 3 mm,  
autoadhesiva

Kaisound SB 

Lámina anti efecto tambor, 
Espesor: 2 mm,  
autoadhesiva

Cuchillo de cerámica
Hoja de cerámica  
(15 cm) con mango  
de plástico (14 cm)
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¡Póngase en contacto con nosotros si tiene más preguntas sobre nuestras soluciones y su aplicación!

≈18-24 m² * ≈4-6 m² * ≈3 rolls * ≈6 m² *≈6 m² *

Los sistemas Kaiflex Duct plus evitan de forma fiable la con-

densación y reducen la pérdida de energía. Al incorporar una 

barrera de vapor en la propia estructura de celda cerrada 

del aislamiento, Kaiflex Duct plus puede eliminar eficazmen-

te la propagación del vapor de agua y mantener un rendi-

miento optimo durante toda la vida útil del sistema. Gracias 

al revestimiento auto-adhesivo, los sistemas Kaiflex Duct 

plus son muy fáciles de aplicar frente a aislamientos rígidos 

y proyectados. Kaiflex Duct plus no produce fibras ni polvo, 

resultando un aislamiento limpio e inocuo para la salud.

El aislamiento es uno de los primeros pasos dentro del pro-

ceso de camperización de vehículos. Ofrece muchas ventajas 

que explicaremos con más detalle, pero primero aclaremos un 

término importante: el llamado «punto de rocío», que indica la 

temperatura específica por encima de la cual la humedad del 

aire se condensa y precipita en la pared fría. Siempre que el 

aire caliente se eleva dentro de la caravana o furgoneta y las 

temperaturas exteriores son frías, se forma la condensación. 

Para desplazar el punto de rocío hacia la pared exterior, se debe 

aislar el interior de la caravana. De esta manera la caravana 

está protegida contra la humedad la corrosión y el moho. Por 

otro lado ofrece una calidez óptima de temperatura en el interior.

 

Entonces, ¿para qué se necesita el aisla
miento dentro de la camperización de una 
autocaravana/caravana?
 ... para protegernos del calor en verano

 ... para protegernos del frío en otoño / invierno

 ... para minimizar el molesto ruido de rodadura

 ... contra el ruido exterior

 ... para evitar la condensación y la formación de moho


