
Guía de consumo de instalación  
de materiales Kaiflex



2

Guía de consumo de instalación de materiales Kaiflex

© Kaimann GmbH | Sujeto a cambios sin previo aviso. | www.kaimann.com

Espesor del aislamiento a 60 % de humedad relativa (temperatura ambiente +20 °C)

DE  
tubo  
(mm)

Temperatura media
+10 °C +5 °C 0 °C –5 °C –10 °C –15 °C –20 °C

Espesor del aislamiento (mm) 
33,7 1 3 4 6 8 9 10 

42,4 1 3 5 6 8 10 11 

48,3 1 3 5 6 8 10 11 

60,3 1 3 5 7 8 10 12 

76,1 1 3 5 7 9 11 12 

88,9 1 3 5 7 9 11 13 

114,3 1 3 5 7 9 11 13 

139,7 1 3 5 8 10 12 14

Espesor del aislamiento a 70 % de humedad relativa (temperatura ambiente +20 °C)

DE  
tubo  
(mm)

Temperatura media
+10 °C +5 °C 0 °C –5 °C –10 °C –15 °C –20 °C

Espesor del aislamiento (mm) 
33,7 2 5 7 10 12 14 16 

42,4 3 5 8 10 12 15 17

48,3 3 5 8 10 13 15 17 

60,3 3 6 8 11 13 16 18 

76,1 3 6 9 11 14 16 19 

88,9 3 6 9 12 14 17 19 

114,3 3 6 9 12 15 18 20 

139,7 3 6 9 13 15 18 21 

Espesor del aislamiento a 80 % de humedad relativa (temperatura ambiente +20 °C)

DE  
tubo  
(mm)

Temperatura media
+10 °C +5 °C 0 °C –5 °C –10 °C –15 °C –20 °C

Espesor del aislamiento (mm) 
33,7 6 10 13 17 20 23 26

42,4 6 10 14 18 21 24 27 

48,3 6 10 14 18 21 25 28 

60,3 6 11 15 19 23 26 29

76,1 7 11 16 20 24 27 31 

88,9 7 12 16 20 24 28 32 

114,3 7 12 17 21 26 30 34

139,7 7 12 17 22 26 31 35

Espesor del aislamiento a 90 % de humedad relativa (temperatura ambiente +20 °C)

DE  
tubo  
(mm)

Temperatura media
+10 °C +5 °C 0 °C –5 °C –10 °C –15 °C –20 °C

Espesor del aislamiento (mm) 
33,7 16 23 30 37 43 48 54

42,4 17 25 32 39 45 51 57

48,3 17 25 33 40 47 53 59

60,3 18 27 35 42 49 56 62

76,1 19 28 37 45 52 59 66 

88,9 19 29 38 46 54 61 68

114,3 20 30 40 49 57 65 72 

139,7 21 31 41 51 59 68 76

Base del cálculo

 Sin recubrimiento (caucho negro) 

 Instalación con espaciador según DIN 4140 (convección de aire), tubería: acero

 Caucho sintético Kaiflex ST (coquilla) y sus propiedades técnicas 

 Adhesivo especial Kaiflex 414

Cálculo del espesor mínimo del aislamiento  
(Kaiflex ST) según VDI 2055
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Espesor del aislamiento a 60 % de humedad relativa (temperatura ambiente +20 °C)

DE  
tubo  
(mm)

Temperatura media
+10 °C +5 °C 0 °C –5 °C –10 °C –15 °C –20 °C

Espesor del aislamiento (mm) 
33,7 1 3 5 6 8 10 11

42,4 1 3 5 7 9 10 12

48,3 1 3 5 7 9 11 12

60,3 1 3 5 7 9 11 13

76,1 1 3 5 8 10 11 13

88,9 1 3 6 8 10 12 14

114,3 1 3 6 8 10 12 14

139,7 1 3 6 8 10 13 15

Espesor del aislamiento a 70 % de humedad relativa (temperatura ambiente +20 °C)

DE  
tubo  
(mm)

Temperatura media
+10 °C +5 °C 0 °C –5 °C –10 °C –15 °C –20 °C

Espesor del aislamiento (mm) 
33,7 3 5 8 10 13 15 17

42,4 3 6 8 11 13 16 18

48,3 3 6 9 11 14 16 19

60,3 3 6 9 12 14 17 19

76,1 3 6 9 12 15 18 20

88,9 3 6 10 13 16 18 21

114,3 3 7 10 13 16 19 22

139,7 3 7 10 14 17 20 23

Espesor del aislamiento a 80 % de humedad relativa (temperatura ambiente +20 °C)

DE  
tubo  
(mm)

Temperatura media
+10 °C +5 °C 0 °C –5 °C –10 °C –15 °C –20 °C

Espesor del aislamiento (mm) 
33,7 6 10 14 18 21 24 27

42,4 7 11 15 19 22 26 29

48,3 7 11 15 19 23 27 29

60,3 7 12 16 20 24 28 32

76,1 7 12 17 21 25 29 33

88,9 7 13 17 22 26 30 34

114,3 8 13 18 23 28 32 36

139,7 8 13 19 24 29 33 38

Espesor del aislamiento a 90 % de humedad relativa (temperatura ambiente +20 °C)

DE  
tubo  
(mm)

Temperatura media
+10 °C +5 °C 0 °C –5 °C –10 °C –15 °C –20 °C

Espesor del aislamiento (mm) 
33,7 17 25 32 39 46 52 58

42,4 18 26 34 42 49 55 61

48,3 18 27 35 43 50 57 63

60,3 19 28 37 45 53 60 67

76,1 20 30 39 48 56 64 71

88,9 21 31 41 50 58 66 74

114,3 22 33 43 52 61 70 78

139,7 22 34 45 55 64 73 82

Base del cálculo

 Sin recubrimiento (caucho negro) 

 Instalación con espaciador según DIN 4140 (convección de aire), tubería: acero

 Caucho sintético Kaiflex EF (coquilla) y sus propiedades técnicas 

 Adhesivo especial Kaiflex 414

Cálculo del espesor mínimo del aislamiento  
(Kaiflex EF) según VDI 2055
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Guía de cantidades para la  
aplicación de planchas Kaiflex
Base del cálculo

 Sin recubrimiento (caucho negro) 

 Tubería: fundición 

 Caucho sintético Kaiflex ST (plancha) y sus propiedades técnicas 

 Adhesivo especial Kaiflex 414

Guía de cantidades de aplicación  Plancha Kaiflex ST 6 mm sin recubrimiento

Kaiflex ST 6 mm Espesor

Anch.  
nom.

Diám. ext. excl.  
aislamiento (mm)

Diám. ext. incl. 
aislamiento (mm)

Circunferencia excl.  
aislamiento (mm)

Circunferencia incl. 
aislamiento (mm)

Metros (aprox.) por caja o 
unidad de embalaje

Aislam. necesario por  
mt. lineal de tubo (m²)

DN 50  60  72 182,21 226,08 81 m 0,22608

DN 80  83  95 260,75 298,30 61 m 0,29830

DN 100 110 122 345,58 383,08 46 m 0,38308

DN 125 135 147 424,12 461,58 38 m 0,46158

DN 150 160 172 471,24 540,08 33 m 0,54008

DN 200 210 222 659,73 697,08 25 m 0,69708

Guía de cantidades de aplicación  Plancha Kaiflex ST 10 mm sin recubrimiento

Kaiflex ST 10 mm Espesor

Anch.  
nom.

Diám. ext. excl.  
aislamiento (mm)

Diám. ext. incl. 
aislamiento (mm)

Circunferencia excl.  
aislamiento (mm)

Circunferencia incl. 
aislamiento (mm)

Metros (aprox.) por caja o 
unidad de embalaje

Aislam. necesario por  
mt. lineal de tubo (m²)

DN 80  83 103 260,75 323,42 30 m 0,32342

DN 100 110 130 345,58 408,20 24 m 0,40820

DN 125 135 155 424,12 486,70 20 m 0,48670

DN 150 160 180 471,24 565,20 17 m 0,56520

DN 200 210 230 659,73 722,20 13 m 0,72220

Guía de cantidades de aplicación  Plancha Kaiflex ST 13 mm sin recubrimiento

Kaiflex ST 13 mm Espesor

Anch.  
nom.

Diám. ext. excl.  
aislamiento (mm)

Diám. ext. incl. 
aislamiento (mm)

Circunferencia excl.  
aislamiento (mm)

Circunferencia incl. 
aislamiento (mm)

Metros (aprox.) por caja o 
unidad de embalaje

Aislam. necesario por  
mt. lineal de tubo (m²)

DN 80 83 109 260,75 342,26 23 m 0,34226

DN 100 110 136 345,58 427,04 18 m 0,42704

DN 125 135 161 424,12 505,54 15 m 0,50554

DN 150 160 186 471,24 584,04 13 m 0,58404

DN 200 210 236 659,73 741,04 12 m 0,74104
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Guía de cantidades de aplicación  Plancha Kaiflex ST 16 mm sin recubrimiento

Kaiflex ST 16 mm Espesor

Anch.  
nom.

Diám. ext. excl.  
aislamiento (mm)

Diám. ext. incl. 
aislamiento (mm)

Circunferencia excl.  
aislamiento (mm)

Circunferencia incl. 
aislamiento (mm)

Metros (aprox.) por caja o 
unidad de embalaje

Aislam. necesario por  
mt. lineal de tubo (m²)

DN 80  83 115 260,75 361,10 19 m 0,36110

DN 100 110 142 345,58 445,88 15 m 0,44588

DN 125 135 167 424,12 524,38 13 m 0,52438

DN 150 160 192 471,24 602,88 11 m 0,60288

DN 200 210 242 659,73 759,88  9 m 0,75988

Guía de cantidades de aplicación  Plancha Kaiflex ST 19 mm sin recubrimiento

Kaiflex ST 19 mm Espesor

Anch.  
nom.

Diám. ext. excl.  
aislamiento (mm)

Diám. ext. incl. 
aislamiento (mm)

Circunferencia excl.  
aislamiento (mm)

Circunferencia incl. 
aislamiento (mm)

Metros (aprox.) por caja o 
unidad de embalaje

Aislam. necesario por  
mt. lineal de tubo (m²)

DN 80  83 121 260,75 379,94 15 m 0,37994

DN 100 110 148 345,58 464,72 12 m 0,46472

DN 125 135 173 424,12 543,22 11 m 0,54322

DN 150 160 198 471,24 621,72  9 m 0,62172

DN 200 210 248 659,73 778,72  7 m 0,77872

 
 

Guía de cantidades de aplicación  Plancha Kaiflex ST 25 mm sin recubrimiento

Kaiflex ST 25 mm Espesor

Anch.  
nom.

Diám. ext. excl.  
aislamiento (mm)

Diám. ext. incl. 
aislamiento (mm)

Circunferencia excl.  
aislamiento (mm)

Circunferencia incl. 
aislamiento (mm)

Metros (aprox.) por caja o 
unidad de embalaje

Aislam. necesario por  
mt. lineal de tubo (m²)

DN 100 110 160 345,58 502,40 7 m 0,50240

DN 125 135 185 424,12 580,90 6 m 0,58090

DN 150 160 210 471,24 659,40 6 m 0,65940

DN 200 210 260 659,73 816,40 4 m 0,81640

 

Guía de cantidades de aplicación  Plancha Kaiflex ST 32 mm sin recubrimiento

Kaiflex ST 32 mm Espesor

Anch.  
nom.

Diám. ext. excl.  
aislamiento (mm)

Diám. ext. incl. 
aislamiento (mm)

Circunferencia excl.  
aislamiento (mm)

Circunferencia incl. 
aislamiento (mm)

Metros (aprox.) por caja o 
unidad de embalaje

Aislam. necesario por  
mt. lineal de tubo (m²)

DN 150 160 224 471,24 703,36 4 m 0,70336

DN 200 210 274 659,73 860,36 3 m 0,86036
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Ø ext  
ADt (mm)

Espesor del aislamiento t (mm)

6 mm 9 mm 13 mm 19 mm 25 mm 32 mm

6 0,062 0,083 0,111 0,152 0,193 0,242

10 0,076 0,097 0,124 0,166 0,207 0,256

12 0,083 0,104 0,131 0,173 0,214 0,263

15 0,093 0,114 0,142 0,183 0,225 0,273

18 0,104 0,124 0,152 0,193 0,235 0,283

22 0,117 0,138 0,166 0,207 0,249 0,297

28 0,138 0,159 0,187 0,228 0,269 0,318

35 0,162 0,183 0,211 0,252 0,294 0,342

42 0,187 0,207 0,235 0,276 0,318 0,366

60 0,249 0,269 0,297 0,338 0,380 0,428

76 0,304 0,325 0,352 0,394 0,435 0,484

89 0,349 0,370 0,397 0,439 0,480 0,528

108 0,414 0,435 0,463 0,504 0,546 0,594

114 0,435 0,456 0,484 0,525 0,566 0,615

140 0,525 0,546 0,573 0,615 0,656 0,705

160 0,594 0,615 0,642 0,684 0,725 0,774

Cálculo aproximado de consumo de cinta Kaiflex  
durante la instalación de coquillas Kaiflex

La cinta Kaiflex se utiliza para sellar juntas y costuras, derivaciones, vendajes, y en zonas de difícil acceso. Su uso es obligatorio en instalaci-
ones de sistemas de refrigeración.

La cinta es autoadhesiva por lo que resulta fácil de aplicar.

Fórmula para la aplicación de costuras cruzadas (en la circunferencia):

LB =
 π x (Øt + 2 x t) 

 x 1,1  

  
       1000 

 LB (m) =  Longitud    ■   t (mm) = espesor del aislamiento   ■   Øt  = diám. ext. de la coquilla

Nota: : La fórmula incluye una reserva de 10 %.

Al colocar la cinta en las costuras, la cantidad de cinta necesaria es equivalente a la longitud de la costura

Tabla de consumo  Cinta adhesiva para sellar una costura radial (m)

Ejemplo: Para una costura radial con diámetro exterior de 6 mm y aislamiento con espesor de 6 mm, se necesita 0,062 m de cinta (casilla 
indicada).
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Cálculo del consumo aproximado de adhesivo  
durante la instalación de material Kaiflex

Existen dos variaciones para encolar coquillas Kaiflex:

a) Aislamiento con coquillas no-cortadas y encolado de los extremos.

b) Aislamiento con coquillas precortadas y encolado de los extremos y costuras longitudinales.

Fórmula para encolar  Fórmula para encolar 
extremos de las coquillas: costuras longitudinales:

Vk =
 π x (Øt + 2 x t) / 2 – (Øt / 2) 

 x 1,1 Vk =
    t     

x 1,1 

  
                  4000         4000

 Vk (l) =  volumen de adhesivo   ■   t (mm) = espesor del aislamiento   ■   Øt  = diám. ext. de la coquilla

Nota: 1 litro de adhesivo Kaiflex permite encolar 4 m² de material Kaiflex. Para ambas variantes: Encolar los extremos de ambas coquillas. La 
fórmula incluye una reserva de 10 %.

Consumo de adhesivo en ml (con un consumo de 250 ml/m²) (suplemento de 10 %)    
(encolado longitudinal y frontal)

Ø ext  
ADt (mm)

Espesor del aislamiento t (mm)

6 mm 9 mm 13 mm 19 mm 25 mm 32 mm

6 0,062 0,117 0,213 0,410 0,669 1,050

10 0,083 0,148 0,258 0,476 0,756 1,161

12 0,093 0,163 0,281 0,509 0,799 1,216

15 0,109 0,187 0,314 0,558 0,864 1,299

18 0,124 0,210 0,348 0,607 0,928 1,382

22 0,145 0,241 0,393 0,673 1,015 1,492

28 0,176 0,288 0,460 0,771 1,144 1,658

35 0,212 0,342 0,539 0,886 1,295 1,851

42 0,249 0,396 0,617 1,001 1,446 2,045

60 0,342 0,536 0,819 1,296 1,835 2,542

76 0,425 0,661 0,999 1,559 2,180 2,984

89 0,492 0,762 1,145 1,772 2,461 3,343
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Nota sobre información técnica: todos los valores están basados en resultados obtenidos en condiciones de uso normales.  
El receptor de dichas especificaciones técnicas debe consultar con Kaimann con antelación si dichos valores cumplen con las especificaciones del área de aplicación prevista.

Kaiflex® son marcas registradas de Kaimann GmbH. 


