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Protección fiable contra el fuego, eficiencia energética 
y protección contra la corrosión para mayor seguridad

El sistema de aislamiento probado Kaiflex KKplus s2 es la opción ideal para el aislamiento técnico de edificios y plantas de refrige-

ración. Es especialmente adecuado para su uso en edificios públicos, comerciales y residenciales concurridos, donde es esencial 

mantener las vías de escape libres de humo y reducir el riesgo de asfixia y envenenamiento en caso de incendio. Gracias a la 

tecnología KaiCene, por primera vez existen planchas sin revestimiento, con una notable reducción de humo, siendo además más 

fáciles de instalar. 

Al ser un material de aislamiento flexible de célula cerrada con baja conductividad térmica y alta permeabilidad al vapor de agua, 

Kaiflex KKplus s2 ofrece una protección fiable contra las pérdidas energéticas, incluso en espesores de aislamiento delgados. 

Además, previene la acumulación de la condensación de agua y la corrosión en las tuberías. 

Los planificadores e instaladores pueden estar seguros de que no se arriesgan con Kaiflex KKplus s2. 

 

	 La opción ideal para edificios públicos y comerciales concurridos, así como para sistemas de refrigeración

	 Combina protección contra el fuego, eficiencia energética con protección contra la corrosión

	 Con la clasificación s2, cumple con las estrictas especificaciones de humo europeas

	 Resistente al fuego, 90 minutos como mínimo

	 Fácil de usar, gracias a la tecnología KaiCene (planchas sin revestimiento)

	 Los componentes coordinados garantizan una muy alta fiabilidad

Planchas sin revestimiento

Tecnología KaiCene®

(ver página 7)
 Longitud más útil: 1,20 m

Tecnología Kaiflex comprobada

INNOVACIÓN 

Válida desde el 01.05.2022
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Protección fiable contra el fuego, eficiencia energética 
y protección contra la corrosión para mayor seguridad

Kaiflex KKplus s2  Datos técnicos

Tipo de material 
Base 

Espuma elastomerica con base de caucho 
sintetico, espuma elastomerica flexible (FEF) 
segun EN 14304

Estructura celular Celula cerrada

Color
Coquillas Negro

Planchas Antracita

Temperatura límite de aplicación 
máxima

Tubería +110 °C

Superficies planas +85 °C

Temperatura límite de aplicación 
inferior –50 °C (–200 °C) ver Comentario (1)

Conductividad termica

Coquillas 
(KKplus 1-4)

λ
ϑ 0,033 + 10–4 ϑ + 2,7105 · 10–20 ϑ2

Prueba según DIN EN ISO 8497 
ver Comentario (2)

a –10 °C ≤0,032 W/(m·K)

a 0 °C ≤0,033 W/(m·K)

a +10 °C ≤0,034 W/(m·K)

Coquillas 
(KKplus 5-6)

λ
ϑ 0,036 + 10–4 ϑ + 2,7105 · 10–20 ϑ2

Prueba según DIN EN ISO 8497
a –10 °C ≤0,035 W/(m·K)

a 0 °C ≤0,036 W/(m·K)

a +10 °C ≤0,037 W/(m·K)

Planchas

λ
ϑ 0,038 +9,0144 · 10–5 ϑ + 3,29744 · 10–7 ϑ2

Prueba según DIN EN 12667
a –10 °C ≤0,037 W/(m·K)

a 0 °C ≤0,038 W/(m·K)

a +10 °C ≤0,039 W/(m·K)

Permeabilidad al vapor de agua

Coquillas 
(KKplus 1-4)

Número de 
resistencia a la 
difusión μ

≥10.000
Prueba según DIN EN 13469 
ver Comentario (2)

Coquillas 
(KKplus 5-6)

Número de 
resistencia a la 
difusión μ

≥7.000 Prueba según DIN EN 13469

Planchas
Número de 
resistencia a la 
difusión μ

≥7.000 Prueba según DIN EN 12086

Comportamiento al fuego

Coquillas
Propiedades 
Euroclass

BL-s2, d0
Prueba según DIN EN 13501-1 
ver Comentario (3)

Planchas
Propiedades 
Euroclass

B-s2, d0
Prueba según DIN EN 13501-1 
ver Comentario (3)

Propiedades 
según la norma 
británica

Class O Según UK Building Regulations

Autoextinguible, no gotea

Clasificación de resistencia al fuego R 90 (ABP) Nr.: P-MPA-E-14-001

Resistencia a

Corrosión Cumple con los requisitos Según DIN 1988

Moho y bacterias Sin crecimiento
Prueba según DIN EN ISO 846 Meth. A+C
Según VDI 6022

Codigo de aislamiento AGI
Coquillas 36.12.02.05.04

Planchas 36.07.04.05.01

Aspectos ambientales Sin adición de biocidas

Aspectos de la salud

Sin fibras: para requisitos de higiene elevados

Sin metal pesado (p.e. cadmio, plomo) y 
formaldéhido

Otras propiedades Valor pH NPD (No performance determined)
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Protección fiable contra el fuego, eficiencia energética 
y protección contra la corrosión para mayor seguridad

Kaiflex KKplus s2  Datos técnicos

Otros Certificados / Autorizaciones

Conforme a CE

Coquillas
Inspeccionado por FIW (European Insulation Key-
mark Scheme for Thermal Insulation Products)

035-FIW-2-008.0-04

Planchas
Inspeccionado por FIW (European Insulation Key-
mark Scheme for Thermal Insulation Products)

035-FIW-2-008.0-07

Aprobado por FM

DNV, Lloyd's Register, See BG

Almacenamiento Productos autoadhesivos

El material debe instalarse en el plazo de un año 
tras la entrega y almacenarse adecuadamente. 
Almacenar en una habitacion seca con un nivel 
de humedad normal (entre 50 % y 70 %) y una 
temperatura ambiente normal (entre 0 °C y 
+35 °C).

Tolerancias & límites Cumple con los requisitos Según EN 14304:2009+A1:2013

Aplicaciones en exteriores Requiere proteccion contra radiacion UV. ver Comentario (4)

Comentario (1) 	Para temperaturas inferiores a –50 °C, pongase en contacto con nuestro Equipo de Soporte Tecnico para recibir consejo..

Comentario (2) 	� Para las coquillas con un espesor de aislamiento medio ≥25 mm, el valor técnico corresponde a las especificaciones de las coquillas de los grupos KKplus 5-6.

Comentario (3) 	La clasificacion Euroclase se aplica a sustratos metalicos o minerales solidos.

Comentario (3) 	� Para proteger Kaiflex contra el deterioro causado por los rayos UV, debe pintarse con pintura Kaifinish Color o recubrirlo con un sistema de revestimiento adecuado, resistente a los rayos UV como 
máximo 1 dia después de su instalación en el exterior.

     
035

FIW-2-008.0-04      
035

FIW-2-008.0-01            
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Protección fiable contra el fuego, eficiencia energética 
y protección contra la corrosión para mayor seguridad

Kaiflex KKplus s2  Coquillas

Color: Negro · Longitud: 2 m

Tubería de cobre
Cu

Tubería de acero
Fe

KKplus 1 
Espesor 7,0 - 10,0 mm

KKplus 2 
Espesor 9,5 - 16,0 mm

Diám.
ext.
mm

Diám.
nom.
DN

Pulga-
das

Diám.
ext.
mm

Diám.
nom.
DN

Esp. 
mm Referencia Código

m/ 
Cartón

Esp. 
mm Referencia Código

m/ 
Cartón

6,0 4 7,0 KK+s2-1/006 4000000 466 9,5 KK+s2-2/006 4000030 288

10,0 8 1/8 10,2 6 7,5 KK+s2-1/010 4000002 284 11,0 KK+s2-2/010 4000032 192

12,0 10 12,5 7,5 KK+s2-1/012 4000003 234 11,0 KK+s2-2/012 4000033 168

15,0 10 1/4 13,5 8 8,0 KK+s2-1/015 4000004 192 11,0 KK+s2-2/015 4000034 144

18,0 15 3/8 17,2 10 8,0 KK+s2-1/018 4000005 168 11,5 KK+s2-2/018 4000035 120

22,0 20 1/2 21,3 15 8,5 KK+s2-1/022 4000006 132 12,0 KK+s2-2/022 4000036 96

28,0 25 3/4 26,9 20 8,5 KK+s2-1/028 4000008 96 12,5 KK+s2-2/028 4000038 80

35,0 32 1 33,7 25 9,0 KK+s2-1/035 4000010 70 13,0 KK+s2-2/035 4000040 60

42,0 40 1 1/4 42,4 32 9,0 KK+s2-1/042 4000012 60 13,5 KK+s2-2/042 4000041 40

1 1/2 48,3 40 9,0 KK+s2-1/048 4000014 50 13,5 KK+s2-2/048 4000043 40

54,0 50 54,0 9,0 KK+s2-1/054 4000015 40 13,5 KK+s2-2/054 4000044 32

2 60,3 50 9,0 KK+s2-1/060 4000017 36 14,0 KK+s2-2/060 4000046 32

64,0 63,5 9,5 KK+s2-1/064 4000018 32 14,0 KK+s2-2/064 4000047 28

76,1 65 2 1/2 76,1 65 9,5 KK+s2-1/076 4000020 24 14,0 KK+s2-2/076 4000049 28

88,9 80 3 88,9 80 9,5 KK+s2-1/089 4000022 20 14,5 KK+s2-2/089 4000051 20

114,0 100 4 114,3 100 9,5 KK+s2-1/114 4000025 16 15,0 KK+s2-2/114 4000054 16

5 139,7 125

159,0 150 160,0

* Producto fuera de stock. Consulte plazo de entrega.  

Coquillas cortadas disponibles por encargo.
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Protección fiable contra el fuego, eficiencia energética 
y protección contra la corrosión para mayor seguridad

Kaiflex KKplus s2  Coquillas

Color: Negro · Longitud: 2 m

Tubería de cobre
Cu

Tubería de acero
Fe

KKplus 3 
Espesor 12,5 - 19,0 mm

KKplus 4 
Espesor 15,5 - 25,0 mm

Diám.
ext.
mm

Diám.
nom.
DN

Pulga-
das

Diám.
ext.
mm

Diám.
nom.
DN

Esp. 
mm Referencia Código

m/ 
Cartón

Esp. 
mm Referencia Código

m/ 
Cartón

6,0 4

10,0 8 1/8 10,2 6 12,5 KK+s2-3/010 4000059 156 15,5 KK+s2-4/010 4000087 * 110

12,0 10 12,5 13,0 KK+s2-3/012 4000060 144 16,0 KK+s2-4/012 4000088 * 100

15,0 10 1/4 13,5 8 13,5 KK+s2-3/015 4000061 108 17,0 KK+s2-4/015 4000089 90

18,0 15 3/8 17,2 10 14,0 KK+s2-3/018 4000062 96 17,5 KK+s2-4/018 4000090 72

22,0 20 1/2 21,3 15 14,5 KK+s2-3/022 4000063 84 18,0 KK+s2-4/022 4000091 64

28,0 25 3/4 26,9 20 15,0 KK+s2-3/028 4000065 60 19,0 KK+s2-4/028 4000093 50

35,0 32 1 33,7 25 15,5 KK+s2-3/035 4000067 50 19,5 KK+s2-4/035 4000095 40

42,0 40 1 1/4 42,4 32 16,0 KK+s2-3/042 4000068 40 20,0 KK+s2-4/042 4000096 32

1 1/2 48,3 40 16,0 KK+s2-3/048 4000070 32 20,5 KK+s2-4/048 4000098 24

54,0 50 54,0 16,5 KK+s2-3/054 4000071 24 21,0 KK+s2-4/054 4000099 24

2 60,3 50 16,5 KK+s2-3/060 4000073 24 21,5 KK+s2-4/060 4000101 20

64,0 63,5 16,5 KK+s2-3/064 4000074 20 21,5 KK+s2-4/064 4000102 18

76,1 65 2 1/2 76,1 65 17,0 KK+s2-3/076 4000076 16 22,0 KK+s2-4/076 4000104 16

88,9 80 3 88,9 80 17,5 KK+s2-3/089 4000078 16 22,5 KK+s2-4/089 4000107 12

114,0 100 4 114,3 100 18,0 KK+s2-3/114 4000081 12 23,5 KK+s2-4/114 4000110 10

5 139,7 125 24,5 KK+s2-4/140 4000113 6

159,0 150 160,0 25,0 KK+s2-4/160 4000114 6

* Producto fuera de stock. Consulte plazo de entrega.  

Coquillas cortadas disponibles por encargo.
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Protección fiable contra el fuego, eficiencia energética 
y protección contra la corrosión para mayor seguridad

Kaiflex KKplus s2  Coquillas

Color: Negro · Longitud: 2 m

Tubería de cobre
Cu

Tubería de acero
Fe

KKplus 5 
Espesor 21,5 - 30,0 mm

KKplus 6 
Espesor 26,5 - 42,0 mm

Diám.
ext.
mm

Diám.
nom.
DN

Pulga-
das

Diám.
ext.
mm

Diám.
nom.
DN

Esp. 
mm Referencia Código

m/ 
Cartón

Esp. 
mm Referencia Código

m/ 
Cartón

6,0 4

10,0 8 1/8 10,2 6

12,0 10 12,5

15,0 10 1/4 13,5 8 28,0 KK+s2-6/015 4000131 32

18,0 15 3/8 17,2 10 21,5 KK+s2-5/018 4000115 50 29,0 KK+s2-6/018 4000132 32

22,0 20 1/2 21,3 15 22,5 KK+s2-5/022 4000116 42 30,0 KK+s2-6/022 4000133 32

28,0 25 3/4 26,9 20 23,5 KK+s2-5/028 4000117 40 31,5 KK+s2-6/028 4000134 24

35,0 32 1 33,7 25 24,5 KK+s2-5/035 4000118 24 33,0 KK+s2-6/035 4000135 22

42,0 40 1 1/4 42,4 32 25,5 KK+s2-5/042 4000119 22 34,0 KK+s2-6/042 4000136 16

1 1/2 48,3 40 26,0 KK+s2-5/048 4000120 18 35,0 KK+s2-6/048 4000137 12

54,0 50 54,0 26,5 KK+s2-5/054 4000121 16 35,5 KK+s2-6/054 4000138 12

2 60,3 50 27,0 KK+s2-5/060 4000122 12 36,5 KK+s2-6/060 4000140 10

64,0 63,5 27,0 KK+s2-5/064 4000123 * 12 37,0 KK+s2-6/064 4000141 10

76,1 65 2 1/2 76,1 65 27,5 KK+s2-5/076 4000125 10 38,0 KK+s2-6/076 4000143 8

88,9 80 3 88,9 80 28,5 KK+s2-5/089 4000126 8 39,0 KK+s2-6/089 4000145 6

114,0 100 4 114,3 100 29,0 KK+s2-5/114 4000128 6 40,0 KK+s2-6/114 4000148 4

5 139,7 125 30,0 KK+s2-5/140 4000129 4 41,5 KK+s2-6/140 4000150 2

159,0 150 160,0 42,0 KK+s2-6/160 4000151 * 2

* Producto fuera de stock. Consulte plazo de entrega.  

Coquillas cortadas disponibles por encargo.
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Protección fiable contra el fuego, eficiencia energética 
y protección contra la corrosión para mayor seguridad

Kaiflex KKplus s2 SK  Coquillas · autoadhesivas · corte tangencial 

Color: Negro · Longitud: 2 m

Tubería de cobre
Cu

Tubería de acero
Fe

KKplus 1 
Espesor 8,0 - 9,5 mm

KKplus 2 
Espesor 11,0 - 14,5 mm

Diám.
ext.
mm

Diám.
nom.
DN

Pulga-
das

Diám.
ext.
mm

Diám.
nom.
DN

Esp. 
mm Referencia Código

m/ 
Cartón

Esp. 
mm Referencia Código

m/ 
Cartón

15,0 10 1/4 13,5 8 8,0 KK+s2-1/015-SK 4000152 192 11,0 KK+s2-2/015-SK 4000164 144

18,0 15 3/8 17,2 10 8,0 KK+s2-1/018-SK 4000153 168 11,5 KK+s2-2/018-SK 4000165 120

22,0 20 1/2 21,3 15 8,5 KK+s2-1/022-SK 4000154 132 12,0 KK+s2-2/022-SK 4000166 96

28,0 25 3/4 26,9 20 8,5 KK+s2-1/028-SK 4000155 96 12,5 KK+s2-2/028-SK 4000167 80

35,0 32 1 33,7 25 9,0 KK+s2-1/035-SK 4000156 70 13,0 KK+s2-2/035-SK 4000168 60

42,0 40 1 1/4 42,4 32 9,0 KK+s2-1/042-SK 4000157 60 13,5 KK+s2-2/042-SK 4000169 40

1 1/2 48,3 40 9,0 KK+s2-1/048-SK 4000158 50 13,5 KK+s2-2/048-SK 4000170 40

54,0 50 54,0 9,0 KK+s2-1/054-SK 4000159 40 13,5 KK+s2-2/054-SK 4000171 32

2 60,3 50 9,0 KK+s2-1/060-SK 4000160 36 14,0 KK+s2-2/060-SK 4000172 32

76,1 65 2 1/2 76,1 65 14,0 KK+s2-2/076-SK 4000173 28

88,9 80 3 88,9 80 14,5 KK+s2-2/089-SK 4000174 20

Tubería de cobre
Cu

Tubería de acero
Fe

KKplus 3 
Espesor 13,5 - 17,5 mm

KKplus 4 
Espesor 17,0 - 22,5 mm

Diám.
ext.
mm

Diám.
nom.
DN

Pulga-
das

Diám.
ext.
mm

Diám.
nom.
DN

Esp. 
mm Referencia Código

m/ 
Cartón

Esp. 
mm Referencia Código

m/ 
Cartón

15,0 10 1/4 13,5 8 13,5 KK+s2-3/015-SK 4000175 108 17,0 KK+s2-4/015-SK 4000186 90

18,0 15 3/8 17,2 10 14,0 KK+s2-3/018-SK 4000176 96 17,5 KK+s2-4/018-SK 4000187 72

22,0 20 1/2 21,3 15 14,5 KK+s2-3/022-SK 4000177 84 18,0 KK+s2-4/022-SK 4000188 64

28,0 25 3/4 26,9 20 15,0 KK+s2-3/028-SK 4000178 60 19,0 KK+s2-4/028-SK 4000189 50

35,0 32 1 33,7 25 15,5 KK+s2-3/035-SK 4000179 50 19,5 KK+s2-4/035-SK 4000190 40

42,0 40 1 1/4 42,4 32 16,0 KK+s2-3/042-SK 4000180 40 20,0 KK+s2-4/042-SK 4000191 32

1 1/2 48,3 40 16,0 KK+s2-3/048-SK 4000181 32 20,5 KK+s2-4/048-SK 4000192 24

54,0 50 54,0 16,5 KK+s2-3/054-SK 4000182 24 21,0 KK+s2-4/054-SK 4000193 24

2 60,3 50 16,5 KK+s2-3/060-SK 4000183 24 21,5 KK+s2-4/060-SK 4000194 20

76,1 65 2 1/2 76,1 65 17,0 KK+s2-3/076-SK 4000184 16 22,0 KK+s2-4/076-SK 4000195 16

88,9 80 3 88,9 80 17,5 KK+s2-3/089-SK 4000185 16 22,5 KK+s2-4/089-SK 4000196 12
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Protección fiable contra el fuego, eficiencia energética 
y protección contra la corrosión para mayor seguridad

Kaiflex KKplus s2 SK-T  Coquillas · autoadhesivas · con solape de cinta elastomérica

Color: Negro · Longitud: 2 m

Tubería de cobre
Cu

Tubería de acero
Fe

KKplus 1
Espesor 8,0 - 9,5 mm

KKplus 2
Espesor 11,0 - 14,5 mm

Diám.
ext.
mm

Diám.
nom.
DN

Pulga-
das

Diám.
ext.
mm

Diám.
nom.
DN

Esp. 
mm Referencia Código

m/ 
Cartón

Esp. 
mm Referencia Código

m/ 
Cartón

15,0 10 1/4 13,5 8 8,0 KK+s2-1/015-SK-T 4000198 192 11,0 KK+s2-2/015-SK-T 4000210 144

18,0 15 3/8 17,2 10 8,0 KK+s2-1/018-SK-T 4000199 168 11,5 KK+s2-2/018-SK-T 4000211 120

22,0 20 1/2 21,3 15 8,5 KK+s2-1/022-SK-T 4000200 132 12,0 KK+s2-2/022-SK-T 4000212 96

28,0 25 3/4 26,9 20 8,5 KK+s2-1/028-SK-T 4000201 96 12,5 KK+s2-2/028-SK-T 4000214 80

35,0 32 1 33,7 25 9,0 KK+s2-1/035-SK-T 4000202 70 13,0 KK+s2-2/035-SK-T 4000215 60

42,0 40 1 1/4 42,4 32 9,0 KK+s2-1/042-SK-T 4000203 60 13,5 KK+s2-2/042-SK-T 4000216 40

1 1/2 48,3 40 9,0 KK+s2-1/048-SK-T 4000204 50 13,5 KK+s2-2/048-SK-T 4000217 40

54,0 50 54,0 9,0 KK+s2-1/054-SK-T 4000205 40 13,5 KK+s2-2/054-SK-T 4000218 32

2 60,3 50 9,0 KK+s2-1/060-SK-T 4000206 36 14,0 KK+s2-2/060-SK-T 4000219 32

76,1 65 2 1/2 76,1 65 14,0 KK+s2-2/076-SK-T 4000220 28

88,9 80 3 88,9 80 14,5 KK+s2-2/089-SK-T 4000221 20

Tubería de cobre
Cu

Tubería de acero
Fe

KKplus 3
Espesor 13,5 - 17,5 mm

KKplus 4
Espesor 17,0 - 22,5 mm

Diám.
ext.
mm

Diám.
nom.
DN

Pulga-
das

Diám.
ext.
mm

Diám.
nom.
DN

Esp. 
mm Referencia Código

m/ 
Cartón

Esp. 
mm Referencia Código

m/ 
Cartón

15,0 10 1/4 13,5 8 13,5 KK+s2-3/015-SK-T 4000222 108 17,0 KK+s2-4/015-SK-T 4000233 90

18,0 15 3/8 17,2 10 14,0 KK+s2-3/018-SK-T 4000223 96 17,5 KK+s2-4/018-SK-T 4000234 72

22,0 20 1/2 21,3 15 14,5 KK+s2-3/022-SK-T 4000224 84 18,0 KK+s2-4/022-SK-T 4000235 64

28,0 25 3/4 26,9 20 15,0 KK+s2-3/028-SK-T 4000225 60 19,0 KK+s2-4/028-SK-T 4000236 50

35,0 32 1 33,7 25 15,5 KK+s2-3/035-SK-T 4000226 50 19,5 KK+s2-4/035-SK-T 4000237 40

42,0 40 1 1/4 42,4 32 16,0 KK+s2-3/042-SK-T 4000227 40 20,0 KK+s2-4/042-SK-T 4000238 32

1 1/2 48,3 40 16,0 KK+s2-3/048-SK-T 4000228 32 20,5 KK+s2-4/048-SK-T 4000239 24

54,0 50 54,0 16,5 KK+s2-3/054-SK-T 4000229 24 21,0 KK+s2-4/054-SK-T 4000240 24

2 60,3 50 16,5 KK+s2-3/060-SK-T 4000230 24 21,5 KK+s2-4/060-SK-T 4000241 20

76,1 65 2 1/2 76,1 65 17,0 KK+s2-3/076-SK-T 4000231 16 22,0 KK+s2-4/076-SK-T 4000244 16

88,9 80 3 88,9 80 17,5 KK+s2-3/089-SK-T 4000232 16 22,5 KK+s2-4/089-SK-T 4000245 12
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Protección fiable contra el fuego, eficiencia energética 
y protección contra la corrosión para mayor seguridad

Kaiflex KKplus s2  Plancha · sin revestimiento (tecnología KaiCene) · en rollo

Color: Negro / Antracita

Espesor
mm

Plancha · en rollo
1,2 m Anchura · 40 cm diám. ext. del rollo · en cartón

Plancha · en rollo · autoadhesiva
1,2 m Anchura · 40 cm diám. ext. del rollo · en cartón

Referencia Código
mr/ 

Rollo
m²/ 

Rollo Referencia Código
mr/ 

Rollo
m²/ 

Rollo

6 KK+s2-06-RL40-1,2 4003754 * 18 21,6 KK+s2-06-RL40-1,2-SK 4003762 * 18 21,6

10 KK+s2-10-RL40-1,2 4003755 * 10 12,0 KK+s2-10-RL40-1,2-SK 4003763 * 10 12,0

13 KK+s2-13-RL40-1,2 4003756 8 9,6 KK+s2-13-RL40-1,2-SK 4003764 8 9,6

19 KK+s2-19-RL40-1,2 4003758 6 7,2 KK+s2-19-RL40-1,2-SK 4003766 6 7,2

25 KK+s2-25-RL40-1,2 4003759 4 4,8 KK+s2-25-RL40-1,2-SK 4003767 4 4,8

32 KK+s2-32-RL40-1,2 4003760 3 3,6 KK+s2-32-RL40-1,2-SK 4003768 3 3,6

* Producto fuera de stock. Consulte plazo de entrega.  

Para otras dimensiones, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

Kaifix ECplus  Easy Connect ∙ Adhesión a tope ∙ para coquillas Kaiflex KKplus s2

Color: Negro

Tubería de cobre
Cu

Tubería de acero
Fe

KKplus 2 
Espesor 9,5 - 16,0 mm

KKplus 4 
Espesor 15,5 - 25,0 mm

Diám.
ext.
mm

Diám.
nom.
DN

Pulga-
das

Diám.
ext.
mm

Diám.
nom.
DN

Esp. 
mm Referencia Código

Pzs/ 
Cartón

Esp. 
mm Referencia Código

Pzs/ 
Cartón

18,0 15 3/8 17,2 10 11,5 EC+zs-2/018 4004995 * 300 17,5 EC+zs-4/018 4005005 * 180

22,0 20 1/2 21,3 15 12,0 EC+zs-2/022 4004996 * 240 18,0 EC+zs-4/022 4005006 * 160

28,0 25 3/4 26,9 20 12,5 EC+zs-2/028 4004997 * 200 19,0 EC+zs-4/028 4005007 * 125

35,0 32 1 33,7 25 13,0 EC+zs-2/035 4004998 * 150 19,5 EC+zs-4/035 4005008 * 100

42,0 40 1 1/4 42,4 32 13,5 EC+zs-2/042 4004999 * 100 20,0 EC+zs-4/042 4005009 * 80

1 1/2 48,3 40 13,5 EC+zs-2/048 4005000 * 100 20,5 EC+zs-4/048 4005010 * 60

54,0 50 54,0 13,5 EC+zs-2/054 4005001 * 80 21,0 EC+zs-4/054 4005011 * 60

2 60,3 50 14,0 EC+zs-2/060 4005002 * 80 21,5 EC+zs-4/060 4005012 * 50

76,1 65 2 1/2 76,1 65 14,0 EC+zs-2/076 4005003 * 70 22,0 EC+zs-4/076 4005013 * 40

88,9 80 3 88,9 80 14,5 EC+zs-2/089 4005004 * 50 22,5 EC+zs-4/089 4005014 * 30

* Producto fuera de stock. Consulte plazo de entrega.  

Para otras dimensiones, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

Tecnología Kaiflex comprobada. Longitud más útil: 1,20 m

INNOVACIÓN 
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Protección fiable contra el fuego, eficiencia energética 
y protección contra la corrosión para mayor seguridad

Kaimann GmbH · Hansastraße 2-5 · 33161 Hövelhof · Germany · Tel.: +49 5257 9850 - 0 · info.kaimann@saint-gobain.com · www.kaimann.com  
© 2022 Kaimann GmbH  · Sujeto a cambios sin previo aviso. 

Nota sobre información técnica: todos los valores están basados en resultados obtenidos en condiciones de uso normales.  
El receptor de dichas especificaciones técnicas debe consultar con Kaimann con antelación si dichos valores cumplen con las especificaciones del área de aplicación prevista.

Kaiflex®, Kaifix®, R-FORCE® son marcas registradas de Kaimann GmbH. 


