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Kaiflex RT-ST son secciones de tuberías de carga aisladas con barrera de vapor y resistentes a la compresión. Con un excelen-

te rendimiento térmico, Kaiflex RT-ST previene la condensación, la corrosión y las pérdidas energéticas en puntos críticos.

Kaiflex RT-ST consiste en secciones de espuma PIR de alta densidad y resistentes a la compresión combinadas con  

aislamiento Kaiflex KKplus resistente al vapor de agua y un recubrimiento de carcasa externa protectora. Las abrazaderas  

de tuberías de carga, que normalmente desgarrarían o comprimirían los tubos de aislamiento estándar, pueden instalarse 

directamente sobre las secciones Kaiflex RT-ST.

Fabricadas con los mismos grosores de paredes que otros productos Kaiflex ST, las secciones Kaiflex RT-ST ofrecen una 

solución “rápida y eficiente” para aislar puentes térmicos, y resultan una solución duradera, fiable y visualmente atractiva que 

ayuda a mantener los sistemas de tuberías libres de corrosión.

 Previene los puentes térmicos de forma fiable

 Barrera de vapor incorporada 

 Reduce las pérdidas energéticas

 Rendimiento térmico a largo plazo

 Fácil de aplicar

Protección de carga contra los puentes térmicos y la corrosión

Válida desde el 01.05.2022
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Protección de carga contra los puentes térmicos y la corrosión

Kaiflex RT-ST  Datos técnicos

Material Dos segmentos de carga PIR integrados en espu-
ma elastomérica con base de caucho sintético.

Recubrimiento PVC

Color Negro

Temperatura límite de aplicación 
máxima +110 °C

Temperatura límite de aplicación 
inferior –50 °C ver Comentario (1)

Conductividad térmica ver Kaiflex ST

Permeabilidad al vapor de agua
Factor μ de resistencia a la humedad ver Kaiflex ST

No requiere de barrera de vapor adicional

Clase de material ◊
Euroclase EL   
(como parte de un sistema 
con coquillas Kaiflex ST s2: CL-s2, d0)  

Prueba según DIN EN 13501-1

Densidad Inserción de aislamiento 70 kg/m³

Resistencia a la compresión: 
Tensión de compresión al 10 % de 
compresión

Inserción de aislamiento ≥520 kPa Según EN 826

Otros atributos Inserción de aislamiento Sin CFC

Vida útil 1 año

Almacenar en una habitación seca con 
un nivel de humedad normal (entre 50 % 
y 70 %) y una temperatura ambiente 
normal (entre 0 °C y +35 °C).

Comentario (1) Para temperaturas inferiores a –50 °C, póngase en contacto con nuestro Equipo de Soporte Técnico para recibir consejo.
◊ La clasificación Euroclase se aplica a sustratos metálicos o minerales sólidos. 
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Protección de carga contra los puentes térmicos y la corrosión

Kaiflex RT-ST  Soporte para tuberías · autoadhesivas

Color: Negro

Tubería de 
cobre

Cu
Tubería de acero

Fe
Máx.

distancia
soportes 

m
(Según 

DIN 1988)

13 mm
Espesor

19 mm
Espesor

Diám.
ext.
mm

Pulga-
das

Diám.
ext.
mm

Diám.
ext.
mm Referencia Código

Pzs/
Cartón

Diám.
ext.
mm Referencia Código

Pzs/
Cartón

6,0 2,00

8,0 2,00

10,0 1/8 10,2 2,00 36,0 RT-ST13x010 4002234 52 48,0 RT-ST19x010 4002266 32

12,0 12,5 2,00 38,0 RT-ST13x012 4002235 48 50,0 RT-ST19x012 4002267 28

15,0 1/4 13,5 2,00 41,0 RT-ST13x015 4002236 40 53,0 RT-ST19x015 4002268 22

18,0 3/8 17,2 2,25 44,0 RT-ST13x018 4002237 32 56,0 RT-ST19x018 4002269 20

22,0 1/2 21,3 2,75 48,0 RT-ST13x022 4002238 32 60,0 RT-ST19x022 4002271 32

28,0 3/4 26,9 3,00 54,0 RT-ST13x028 4002240 40 66,0 RT-ST19x028 4002273 24

35,0 1 33,7 3,50 61,0 RT-ST13x035 4002242 30 73,0 RT-ST19x035 4002276 38

42,0 1 1/4 42,4 3,75 68,0 RT-ST13x042 4002243 46 80,0 RT-ST19x042 4002278 32

1 1/2 48,3 4,25 74,0 RT-ST13x048 4002244 34 86,0 RT-ST19x048 4002279 28

54,0 54,0 4,25 80,0 RT-ST13x054 4002246 32 93,0 RT-ST19x054 4002280 48

57,0 57,0 4,25 83,0 RT-ST13x057 4002247 28 95,0 RT-ST19x057 4002281 48

2 60,3 4,75 86,0 RT-ST13x060 4002248 56 98,0 RT-ST19x060 4002282 44

64,0 63,5 4,75 92,0 RT-ST13x064 4002249 48 104,0 RT-ST19x064 4002283 40

70,0 70,0 4,75 98,0 RT-ST13x070 4002251 44 110,0 RT-ST19x070 4002284 30

76,1 2 1/2 76,1 5,50 104,0 RT-ST13x076 4002252 40 116,0 RT-ST19x076 4002285 30

88,9 3 88,9 6,00 117,0 RT-ST13x089 4002254 30 129,0 RT-ST19x089 4002287 26

108,0 108,0 6,00 136,0 RT-ST13x108 4002256 * 22 148,0 RT-ST19x108 4002288 * 18

114,0 4 114,3 6,00 144,0 RT-ST13x114 4002257 18 156,0 RT-ST19x114 4002289 16 

125,0 6,00 152,0 RT-ST13x125 4002258 * 16 167,0 RT-ST19x125 4002290 * 12

133,0 133,0 6,00 163,0 RT-ST13x133 4002259 * 14 175,0 RT-ST19x133 4002291 * 12

5 139,7 6,00 170,0 RT-ST13x140 4002260 14 182,0 RT-ST19x140 4002292 12

159,0 160,0 6,00 190,0 RT-ST13x160 4002261 12 202,0 RT-ST19x160 4002293 8

168,0 168,3 6,00 196,0 RT-ST13x168 4004916 * 12 208,0 RT-ST19x168 4002296 8

219,1 6,00 247,0 RT-ST13x219 4002263 4 175,0 RT-ST19x219 4002296 4

Longitud soporte para tuberías: <133 mm: 50 mm · ≥133 mm: 100 mm

Capacidad de carga suficiente siempre que las distancias de montaje se apliquen de acuerdo con DIN 1988 o menores. 

* Producto fuera de stock. Consulte plazo de entrega.
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Protección de carga contra los puentes térmicos y la corrosión

Kaiflex RT-ST  Soporte para tuberías · autoadhesivas

Color: Negro

Tubería de 
cobre

Cu
Tubería de acero

Fe
Máx.

distancia
soportes 

m
(Según 

DIN 1988)

25 mm
Espesor

32 mm
Espesor

Diám.
ext.
mm

Pulga-
das

Diám.
ext.
mm

Diám.
ext.
mm Referencia Código

Pzs/
Cartón

Diám.
ext.
mm Referencia Código

Pzs/
Cartón

6,0 2,00

8,0 2,00

10,0 1/8 10,2 2,00 60,0 RT-ST25x010 4002301 32 74,0 RT-ST32x010 4002326 18

12,0 12,5 2,00 62,0 RT-ST25x012 4002302 28 76,0 RT-ST32x012 4002327 18

15,0 1/4 13,5 2,00 65,0 RT-ST25x015 4002303 24 79,0 RT-ST32x015 4002328 18

18,0 3/8 17,2 2,25 68,0 RT-ST25x018 4002304 24 82,0 RT-ST32x018 4002329 28

22,0 1/2 21,3 2,75 72,0 RT-ST25x022 4002305 38 86,0 RT-ST32x022 4002330 24

28,0 3/4 26,9 3,00 78,0 RT-ST25x028 4002306 32 92,0 RT-ST32x028 4002331 24

35,0 1 33,7 3,50 85,0 RT-ST25x035 4002307 26 99,0 RT-ST32x035 4002332 18

42,0 1 1/4 42,4 3,75 92,0 RT-ST25x042 4002308 22 106,0 RT-ST32x042 4002333 40

1 1/2 48,3 4,25 98,0 RT-ST25x048 4002309 44 112,0 RT-ST32x048 4002334 30

54,0 54,0 4,25 104,0 RT-ST25x054 4002310 40 118,0 RT-ST32x054 4002335 30

57,0 57,0 4,25 121,0 RT-ST32x057 4005816 * 28

2 60,3 4,75 110,0 RT-ST25x060 4002311 36 124,0 RT-ST32x060 4002336 26

64,0 63,5 4,75 116,0 RT-ST25x064 4002312 30 130,0 RT-ST32x064 4002337 24

70,0 70,0 4,75 122,0 RT-ST25x070 4005815 * 28 136,0 RT-ST32x070 4002338 22

76,1 2 1/2 76,1 5,50 128,0 RT-ST25x076 4002313 24 142,0 RT-ST32x076 4002339  22

88,9 3 88,9 6,00 141,0 RT-ST25x089 4002314 22 155,0 RT-ST32x089 4002341 16

108,0 108,0 6,00 160,0 RT-ST25x108 4002315 * 16 174,0 RT-ST32x108 4002343 * 12

114,0 4 114,3 6,00 168,0 RT-ST25x114 4002316 12 182,0 RT-ST32x114 4002344 12

125,0 6,00 182,0 RT-ST32x125 4006705 * 8

133,0 133,0 6,00 187,0 RT-ST25x133 4002317 22 201,0 RT-ST32x133 4002345 * 8

5 139,7 6,00 194,0 RT-ST25x140 4002318 12 208,0 RT-ST32x140 4002346 8

159,0 160,0 6,00 214,0 RT-ST25x160 4002319 8 228,0 RT-ST32x160 4002347 6

168,0 168,3 6,00 220,0 RT-ST25x168 4002320 6 234,0 RT-ST32x168 4002348 6

219,1 6,00 271,0 RT-ST25x219 4002322 4 285,0 RT-ST32x219 4002349 4

Longitud soporte para tuberías: <133 mm: 50 mm · ≥133 mm: 100 mm

Capacidad de carga suficiente siempre que las distancias de montaje se apliquen de acuerdo con DIN 1988 o menores. 

* Producto fuera de stock. Consulte plazo de entrega.
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Protección de carga contra los puentes térmicos y la corrosión

Kaiflex RT-ST Set  Soporte para tuberías · autoadhesivas · incluye abrazadera

Color: Negro

Tubería de 
cobre

Cu
Tubería de acero

Fe
Máx.

distancia
soportes 

m
(Según 

DIN 1988)

13 mm ◊

Espesor
19 mm ◊

Espesor

Diám.
ext.
mm

Pulga-
das

Diám.
ext.
mm

Diám.
ext.
mm Referencia Código

Juego/ 
Cartón

Diám.
ext.
mm Referencia Código

Juego/ 
Cartón

6,0 2,00

8,0 2,00

10,0 1/8 10,2 2,00 36,0 RT-ST13x010-S 4001977 52 48,0 RT-ST19x010-S 4001998 32

12,0 12,5 2,00 38,0 RT-ST13x012-S 4001978 48 50,0 RT-ST19x012-S 4001999 28

15,0 1/4 13,5 2,00 41,0 RT-ST13x015-S 4001979 40 53,0 RT-ST19x015-S 4002000 22

18,0 3/8 17,2 2,25 44,0 RT-ST13x018-S 4001980 32 56,0 RT-ST19x018-S 4002001 20

22,0 1/2 21,3 2,75 48,0 RT-ST13x022-S 4001981 32 60,0 RT-ST19x022-S 4002002 32

28,0 3/4 26,9 3,00 54,0 RT-ST13x028-S 4001982 40 66,0 RT-ST19x028-S 4002003 24

35,0 1 33,7 3,50 61,0 RT-ST13x035-S 4001983 30 73,0 RT-ST19x035-S 4002004 38

42,0 1 1/4 42,4 3,75 68,0 RT-ST13x042-S 4001984 46 80,0 RT-ST19x042-S 4002005 32

1 1/2 48,3 4,25 74,0 RT-ST13x048-S 4001985 34 86,0 RT-ST19x048-S 4002006 28

54,0 54,0 4,25 80,0 RT-ST13x054-S 4001986 32 93,0 RT-ST19x054-S 4002007 48

57,0 57,0 4,25 83,0 RT-ST13x057-S 4001987 28 95,0 RT-ST19x057-S 4002008 48

2 60,3 4,75 86,0 RT-ST13x060-S 4001988 56 98,0 RT-ST19x060-S 4002009 44

64,0 63,5 4,75 92,0 RT-ST13x064-S 4001989 48 104,0 RT-ST19x064-S 4002010 40

70,0 70,0 4,75 98,0 RT-ST13x070-S 4001990 44 110,0 RT-ST19x070-S 4002011 30

76,1 2 1/2 76,1 5,50 104,0 RT-ST13x076-S 4001991 40 116,0 RT-ST19x076-S 4002012 30

88,9 3 88,9 6,00 117,0 RT-ST13x089-S 4001992 30 129,0 RT-ST19x089-S 4002013 26

108,0 108,0 6,00

114,0 4 114,3 6,00

125,0 6,00

133,0 133,0 6,00

5 139,7 6,00 170,0 RT-ST13x140-S 4001996 * 14 182,0 RT-ST19x140-S 4002017 12

159,0 160,0 6,00 202,0 RT-ST19x160-S 4002018 * 8

168,0 168,3 6,00

219,1 6,00

Longitud soporte para tuberías: <133 mm: 50 mm · ≥133 mm: 100 mm

Capacidad de carga suficiente siempre que las distancias de montaje se apliquen de acuerdo con DIN 1988 o menores. 
◊ Compatible con todas las coquillas Kaiflex estándar.

* Producto fuera de stock. Consulte plazo de entrega.
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Protección de carga contra los puentes térmicos y la corrosión

Kaiflex RT-ST Set  Soporte para tuberías · autoadhesivas · incluye abrazadera

Color: Negro

Tubería de 
cobre

Cu
Tubería de acero

Fe
Máx.

distancia
soportes 

m
(Según 

DIN 1988)

25 mm ◊

Espesor
32 mm ◊

Espesor

Diám.
ext.
mm

Pulga-
das

Diám.
ext.
mm

Diám.
ext.
mm Referencia Código

Sets/ 
Cartón

Diám.
ext.
mm Referencia Código

Juego/ 
Cartón

6,0 2,00

8,0 2,00

10,0 1/8 10,2 2,00 60,0 RT-ST25x010-S 4002020 32

12,0 12,5 2,00 62,0 RT-ST25x012-S 4002021 28

15,0 1/4 13,5 2,00 65,0 RT-ST25x015-S 4002022 24 79,0 RT-ST32x015-S 4002040 18

18,0 3/8 17,2 2,25 68,0 RT-ST25x018-S 4002023 24 82,0 RT-ST32x018-S 4002041 28

22,0 1/2 21,3 2,75 72,0 RT-ST25x022-S 4002024 38 86,0 RT-ST32x022-S 4002042 24

28,0 3/4 26,9 3,00 78,0 RT-ST25x028-S 4002025 32 92,0 RT-ST32x028-S 4002043 24

35,0 1 33,7 3,50 85,0 RT-ST25x035-S 4002027 26 99,0 RT-ST32x035-S 4002044 18

42,0 1 1/4 42,4 3,75 92,0 RT-ST25x042-S 4002028 22 106,0 RT-ST32x042-S 4002045 40

1 1/2 48,3 4,25 98,0 RT-ST25x048-S 4002029 44 112,0 RT-ST32x048-S 4002046 30

54,0 54,0 4,25 104,0 RT-ST25x054-S 4002030 40 118,0 RT-ST32x054-S 4002047 30

57,0 57,0 4,25

2 60,3 4,75 110,0 RT-ST25x060-S 4002031 36 124,0 RT-ST32x060-S 4002048 26

64,0 63,5 4,75 116,0 RT-ST25x064-S 4002032 30 130,0 RT-ST32x064-S 4002049 24

70,0 70,0 4,75 122,0 136,0 RT-ST32x070-S 4002050 22

76,1 2 1/2 76,1 5,50 128,0 RT-ST25x076-S 4002033 24 142,0 RT-ST32x076-S 4002051  22

88,9 3 88,9 6,00 141,0 RT-ST25x089-S 4002034 22

108,0 108,0 6,00

114,0 4 114,3 6,00 168,0 RT-ST25x114-S 4002036 12 182,0 RT-ST32x114-S 4002053 12

125,0 6,00

133,0 133,0 6,00

5 139,7 6,00 194,0 RT-ST25x140-S 4002037 * 12 208,0 RT-ST32x140-S 4002055 * 8

159,0 160,0 6,00 214,0 RT-ST25x160-S 4002038 * 8

168,0 168,3 6,00

219,1 6,00

Longitud soporte para tuberías: <133 mm: 50 mm · ≥133 mm: 100 mm

Capacidad de carga suficiente siempre que las distancias de montaje se apliquen de acuerdo con DIN 1988 o menores. 
◊ Compatible con todas las coquillas Kaiflex estándar.

* Producto fuera de stock. Consulte plazo de entrega.
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© 2022 Kaimann GmbH  · Sujeto a cambios sin previo aviso. 

Nota sobre información técnica: todos los valores están basados en resultados obtenidos en condiciones de uso normales.  
El receptor de dichas especificaciones técnicas debe consultar con Kaimann con antelación si dichos valores cumplen con las especificaciones del área de aplicación prevista.

Kaiflex® es una marca registrada de Kaimann GmbH. 


