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Als verstärkte Aluminiumummantelung für Kaiflex Dämmstoffe schützt Kaiflex Protect Alu-NET vor mechanischen Schäden und 

kann als Einzelwerkstoff entweder auf Rollen oder werkseitig auf Kaiflex Schläuchen oder Platten aufgebracht geliefert werden.

Kaiflex Protect Alu-NET ist mit seiner Aluminiumveredelung optisch besonders ansprechend und bietet sich als Alternative zu 

metallischen Ummantelungen bei einer Reihe von Anwendungen an. Die Ummantelung besitzt eine glatte, wasserdichte und 

leicht zu reinigende Oberfläche und eignet sich dadurch für den Einsatz in Reinräumen und in der Lebensmittelproduktion.

	 Ansprechende Aluminiumveredelung

	 Nichtmetallische Ummantelung – kein Korrosionsrisiko

Silberner Oberflächenschutz für Innenanwendungen

Gültig ab 01.01.2023
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Silberner Oberflächenschutz für Innenanwendungen

Kaiflex Protect Alu-NET  Technische Daten

Beschichtung Ummantelung aus LDPE mit Aluminium-Optik 
(verstärkt mit Glasfasergewebe)

Farbe Anthrazit / Silber

Obere Temperaturgrenze +80 °C

Untere Temperaturgrenze –30 °C siehe Hinweis (1)

Wasserdampfdurchlässigkeit 0,030 g/m² x d Prüfung nach DIN 53122

Gewicht 86 g/m² Prüfung nach EN 22286

Reißdehnung MD 4 % Gemäß DIN 53354

Reißfestigkeit 250 N/50 mm Gemäß DIN 53354

Beständigkeit gegen
UV-Strahlung Gering

Mechanische Einflüsse Gut

Anwendung im Außenbereich Nicht für die Installation  
im Außenbereich geeignet.

Hinweis (1)	 Bei Temperaturen unter –30 °C setzen Sie sich bitte mit dem technischen Service in Verbindung. 
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Silberner Oberflächenschutz für Innenanwendungen

Kaiflex Protect Alu-NET  ST-Schlauch · Alu-NET-oberflächenbeschichtet · selbstklebend

Farbe: Anthrazit / Silber  ·  Länge: 1 m

Kupferrohre
Cu

Stahlrohre
Fe

13 mm
Dämmschichtdicke

19 mm
Dämmschichtdicke

Außen  
ø  

mm

Nenn-
weite 

DN Zoll

Außen  
ø  

mm

Nenn-
weite 

DN Dimension Artikel-Nr.
m/ 

Karton Dimension Artikel-Nr.
m/ 

Karton

15,0 10 1/4 13,5 8 AN-ST13x015 4006730 * 77 AN-ST19x015 4007687 * 43

18,0 15 3/8 17,2 10 AN-ST13x018 4006731 * 65 AN-ST19x018 4002719 * 39

22,0 20 1/2 21,3 15 AN-ST13x022 4002709 * 55 AN-ST19x022 4002720 * 37

28,0 25 3/4 26,9 20 AN-ST13x028 4002710 * 43 AN-ST19x028 4002722 * 29

35,0 32 1 33,7 25 AN-ST13x035 4002711 * 38 AN-ST19x035 4002723 * 24

42,0 40 1 1/4 42,4 32 AN-ST13x042 4002712 * 28 AN-ST19x042 4002724 * 20

1 1/2 48,3 40 AN-ST13x048 4002713 * 24 AN-ST19x048 4002725 * 15

54,0 50 54,0 AN-ST13x054 4005842 * 23 AN-ST19x054 4002726 * 15

2 60,3 50 AN-ST13x060 4002715 * 20 AN-ST19x060 4002727 * 14

64,0 63,5 AN-ST13x064 4006733 * 20 AN-ST19x064 4002728 * 14

70,0 70,0 AN-ST13x070 4007679 * 20 AN-ST19x070 4005843 * 14

76,1 65 2 1/2 76,1 65 AN-ST13x076 4002716 * 17 AN-ST19x076 4002729 * 14

80,0 AN-ST13x080 4007680 * 15 AN-ST19x080 4007689 * 13

88,9 80 3 88,9 80 AN-ST13x089 4002717 * 15 AN-ST19x089 4002730 * 11

108,0 100 108,0 AN-ST13x108 ◊ 4007682 * 14 AN-ST19x108 ◊ 4002731 * 10

114,0 100 4 114,3 100 AN-ST13x114 ◊ 4002718 * 14 AN-ST19x114 ◊ 4007691 * 9

125,0 AN-ST13x125 ◊ 4007683 * 10 AN-ST19x125 ◊ 4007692 * 9

5 139,7 125 AN-ST13x140 ◊ 4007685 * 9 AN-ST19x140 ◊ 4007693 * 5

159,0 150 160,0 AN-ST13x160 ◊ 4007686 * 8 AN-ST19x160 ◊ 4002733 * 4

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.  
◊ Lieferform: geschlitzt (ohne Selbstklebeverschluss)
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Silberner Oberflächenschutz für Innenanwendungen

Kaiflex Protect Alu-NET  ST-Schlauch · Alu-NET-oberflächenbeschichtet · selbstklebend

Farbe: Anthrazit / Silber  ·  Länge: 1 m

Kupferrohre
Cu

Stahlrohre
Fe

25 mm
Dämmschichtdicke

Außen  
ø  

mm

Nenn-
weite 

DN Zoll

Außen  
ø  

mm

Nenn-
weite 

DN Dimension Artikel-Nr.
m/ 

Karton

15,0 10 1/4 13,5 8

18,0 15 3/8 17,2 10 AN-ST25x018 4002734 * 25

22,0 20 1/2 21,3 15 AN-ST25x022 4002735 * 21

28,0 25 3/4 26,9 20 AN-ST25x028 4002736 * 20

35,0 32 1 33,7 25 AN-ST25x035 4002737 * 16

42,0 40 1 1/4 42,4 32 AN-ST25x042 4002738 * 12

1 1/2 48,3 40 AN-ST25x048 4002739 * 12

54,0 50 54,0 AN-ST25x054 4002740 * 11

2 60,3 50 AN-ST25x060 4002741 * 11

64,0 63,5 AN-ST25x064 4007694 * 9

70,0 70,0 AN-ST25x070 4007695 * 9

76,1 65 2 1/2 76,1 65 AN-ST25x076 4002742 * 9

80,0

88,9 80 3 88,9 80 AN-ST25x089 4002743 * 7

108,0 100 108,0 AN-ST25x108 ◊ 4005844 * 5

114,0 100 4 114,3 100 AN-ST25x114 ◊ 4007696 * 5

125,0

5 139,7 125 AN-ST25x140 ◊ 4007697 * 3

159,0 150 160,0

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.  
◊ Lieferform: geschlitzt (ohne Selbstklebeverschluss)

Kaiflex Protect Alu-NET  ST-Platte · Alu-NET-oberflächenbeschichtet · endlos

Farbe: Anthrazit / Silber

Dämmschicht-
dicke
mm

Platte · endlos
1 m Breite

Platte · endlos · selbstklebend
1 m Breite

Dimension Artikel-Nr.
m²/ 

Karton Dimension Artikel-Nr.
m²/ 

Karton

10 AN-ST10-RL 4002744 * 20 AN-ST10-RL-SK 4002750 20

13 AN-ST13-RL 4002745 * 14 AN-ST13-RL-SK 4002752 14

19 AN-ST19-RL 4002746 10 AN-ST19-RL-SK 4002754 10

25 AN-ST25-RL 4002747 * 8 AN-ST25-RL-SK 4002756 8

32 AN-ST32-RL 4002748 * 6 AN-ST32-RL-SK 4002757 * 6

Zur Kanal- und Behälterdämmung – ab einem Rohrdurchmesser von 323 mm auch für Rohrleitungen möglich.

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.  
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Alle Angaben und technische Informationen stützen sich auf Ergebnisse, die unter typischen Einsatzbedingungen erzielt wurden. Der Empfänger dieser Angaben und Informationen 
ist im eigenen Interesse selbst dafür verantwortlich, rechtzeitig mit uns abzuklären, ob die Angaben und Informationen auch für die beabsichtigten Anwendungsbereiche zutreffen. 

Kaiflex® ist eine eingetragene Marke der Firma Kaimann GmbH. 


