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Kaiflex Protect Alu-TEC ist ein flexibles Ummantelungssystem mit blechähnlicher Optik. Es besteht aus flexibler Hartfolie, 

kaschiert mit witterungsbeständiger Aluminium-Oberfläche. Es zeichnet sich durch einen niedrigen Emissionsgrad aus und 

schützt Kaiflex Dämmstoffe vor mechanischer Beschädigung und den Einflüssen von UV-Strahlung.

Kaiflex Protect Alu-TEC ist ein optisch ansprechendes Ummantelungssystem und ist für den Einsatz in kommerziellen  

sowie industriellen Projekten geeignet. Es ist einfach zu verarbeiten und bietet eine ökonomische Alternative zu Blech- 

ummantelungen.

Kaiflex Protect Alu-TEC ist als Rollenware oder in Form von vorbeschichteten Kaiflex Schläuchen und Platten verfügbar.

	 Nichtmetallisches Ummantelungssystem

	 UV-beständig und wetterfest

	 Optisch anspruchsvolle Metalloptik  

	 Schützt zuverlässig vor mechanischer Beschädigung

	 Einfache Verarbeitung von Schläuchen durch Selbstklebeverschluss

Das flexible Ummantelungssystem mit überzeugender Metalloptik

Gültig ab 01.01.2023
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Das flexible Ummantelungssystem mit überzeugender Metalloptik

Kaiflex Protect Alu-TEC  Technische Daten

Beschichtung
Flexible Hartfolie kaschiert mit witterungs- 
geschützter Aluminium-Oberfläche in  
blechähnlicher Optik

Farbe Anthrazit / Silber

Dicke 230 μm

Obere Temperaturgrenze +80 °C

Untere Temperaturgrenze –30 °C siehe Hinweis (1)

Baustoffklasse(n) ◊ Euroklasse EL / E Prüfung nach DIN EN 13501-1

Wasserdampfdurchlässigkeit <0,028 g/m² x d Prüfung nach ISO 15106-2

Gewicht 340 g/m² Prüfung nach EN 22286

Zugfestigkeit
MD 200 N/15 mm Prüfung nach EN ISO 527-3 

siehe Hinweis (2)CD 175 N/15 mm

Dehnungsfähigkeit
MD 45 % Prüfung nach EN ISO 527-3 

siehe Hinweis (2)CD 51 %

Reißdehnung
MD 70 N Prüfung nach EN ISO 527-3 

siehe Hinweis (2)CD 28 N

Durchstoßfestigkeit
Ø 0,3 mm 23 N

Prüfung nach prEN 14477
Ø 0,8 mm 87 N

Beständigkeit gegen

UV-Strahlung Exzellent

Mechanische Belastung Sehr gut

Seewasser Gut

Lagerung Selbstklebende Produkte 1 Jahr
Lagerung in trockenen, sauberen Räumen 
bei normaler Luftfeuchte (50 % bis 70 %) 
und Raumtemperatur (0 °C bis +35 °C)

Anwendung im Außenbereich Kein zusätzlicher Schutz notwendig.

Hinweis (1)	 Bei Temperaturen unter –30 °C setzen Sie sich bitte mit dem technischen Service in Verbindung. 

Hinweis (2)	 MD: Maschinenrichtung · CD: Querrichtung
◊ Die Baustoffklasse gilt für metallische oder feste mineralische Untergründe.
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Das flexible Ummantelungssystem mit überzeugender Metalloptik

Kaiflex Protect Alu-TEC  ST-Schlauch · Alu-TEC-oberflächenbeschichtet · selbstklebend

Farbe: Anthrazit / Silber  ·  Länge: 1 m

Kupferrohre
Cu

Stahlrohre
Fe

13 mm
Dämmschichtdicke

19 mm
Dämmschichtdicke

Außen  
ø  

mm

Nenn-
weite 

DN Zoll

Außen  
ø  

mm

Nenn-
weite 

DN Dimension Artikel-Nr.
m/ 

Karton Dimension Artikel-Nr.
m/ 

Karton

15,0 10 1/4 13,5 8 AT-ST13x015 4000739 * 77 AT-ST19x015 4000754 * 43

18,0 15 3/8 17,2 10 AT-ST13x018 4000740 * 65 AT-ST19x018 4007389 * 39

22,0 20 1/2 21,3 15 AT-ST13x022 4000741 * 55 AT-ST19x022 4000755 * 37

28,0 25 3/4 26,9 20 AT-ST13x028 4000742 * 43 AT-ST19x028 4000757 * 29

35,0 32 1 33,7 25 AT-ST13x035 4000743 * 38 AT-ST19x035 4000758 * 24

42,0 40 1 1/4 42,4 32 AT-ST13x042 4000744 * 28 AT-ST19x042 4000759 * 20

1 1/2 48,3 40 AT-ST13x048 4000745 * 24 AT-ST19x048 4000760 * 15

54,0 50 54,0 AT-ST13x054 4000746 * 23 AT-ST19x054 4000761 * 15

2 60,3 50 AT-ST13x060 4000748 * 20 AT-ST19x060 4000762 * 14

64,0 63,5 AT-ST13x064 4000749 * 20 AT-ST19x064 4000763 * 14

70,0 70,0 AT-ST13x070 4005601 * 20 AT-ST19x070 4000764 * 14

76,1 65 2 1/2 76,1 65 AT-ST13x076 4000750 * 17 AT-ST19x076 4000765 * 14

80,0 AT-ST13x080 4005602 * 15 AT-ST19x080 4000766 * 13

88,9 80 3 88,9 80 AT-ST13x089 4000751 * 15 AT-ST19x089 4000767 * 11

108,0 100 108,0 AT-ST13x108 ◊ 4006531* 14 AT-ST19x108 4005605 * 10

114,0 100 4 114,3 100 AT-ST13x114 ◊ 4000752 * 14 AT-ST19x114 ◊ 4000768 * 9

125,0 AT-ST13x125 ◊ 4000753 * 10 AT-ST19x125 ◊ 4005606 * 9

5 139,7 125 AT-ST13x140 ◊ 4006532 * 9 AT-ST19x140 ◊ 4007391 * 5

159,0 150 160,0 AT-ST13x160 ◊ 4007388 * 8 AT-ST19x160 ◊ 4005607 * 4

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.  
◊ Lieferform: geschlitzt (ohne Selbstklebeverschluss)
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Das flexible Ummantelungssystem mit überzeugender Metalloptik

Kaiflex Protect Alu-TEC  ST-Schlauch · Alu-TEC-oberflächenbeschichtet · selbstklebend

Farbe: Anthrazit / Silber  ·  Länge: 1 m

Kupferrohre
Cu

Stahlrohre
Fe

25 mm
Dämmschichtdicke

Außen  
ø  

mm

Nenn-
weite 

DN Zoll

Außen  
ø  

mm

Nenn-
weite 

DN Dimension Artikel-Nr.
m/ 

Karton

15,0 10 1/4 13,5 8

18,0 15 3/8 17,2 10 AT-ST25x018 4007392 * 25

22,0 20 1/2 21,3 15 AT-ST25x022 4000770 * 21

28,0 25 3/4 26,9 20 AT-ST25x028 4000771 * 20

35,0 32 1 33,7 25 AT-ST25x035 4000772 * 16

42,0 40 1 1/4 42,4 32 AT-ST25x042 4000773 * 12

1 1/2 48,3 40 AT-ST25x048 4000774 * 12

54,0 50 54,0 AT-ST25x054 4000775 * 11

2 60,3 50 AT-ST25x060 4000776 * 11

64,0 63,5 AT-ST25x064 4007393 * 9

70,0 70,0 AT-ST25x070 4000777 * 9

76,1 65 2 1/2 76,1 65 AT-ST25x076 4000778 * 9

80,0

88,9 80 3 88,9 80 AT-ST25x089 4000779 * 7

108,0 100 108,0 AT-ST25x108 ◊ 4005608 * 5

114,0 100 4 114,3 100 AT-ST25x114 ◊ 4007394 * 5

125,0

5 139,7 125 AT-ST25x140 ◊ 4007395 * 3

159,0 150 160,0

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.  
◊ Lieferform: geschlitzt (ohne Selbstklebeverschluss)
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Das flexible Ummantelungssystem mit überzeugender Metalloptik

Kaiflex Protect Alu-TEC  ST-Bogen · 1,5 D · Alu-TEC-oberflächenbeschichtet

Farbe: Anthrazit / Silber

Kupferrohre
Cu

Stahlrohre
Fe

13 mm
Dämmschichtdicke

19 mm
Dämmschichtdicke

Außen  
ø  

mm

Nenn-
weite 

DN Zoll

Außen  
ø  

mm

Nenn-
weite 

DN Dimension Artikel-Nr. Dimension Artikel-Nr.

15,0 10 1/4 13,5 8 AT-90°-ST13x015 4003860 * AT-90°-ST19x015 4003873 *

18,0 15 3/8 17,2 10 AT-90°-ST13x018 4003861 * AT-90°-ST19x018 4008099 *

22,0 20 1/2 21,3 15 AT-90°-ST13x022 4003862 * AT-90°-ST19x022 4003874 *

28,0 25 3/4 26,9 20 AT-90°-ST13x028 4003863 * AT-90°-ST19x028 4003875 *

35,0 32 1 33,7 25 AT-90°-ST13x035 4003864 * AT-90°-ST19x035 4008102 *

42,0 40 1 1/4 42,4 32 AT-90°-ST13x042 4003865 * AT-90°-ST19x042 4003876 *

1 1/2 48,3 40 AT-90°-ST13x048 4008091 * AT-90°-ST19x048 4003877 *

54,0 50 54,0 AT-90°-ST13x054 4003866 * AT-90°-ST19x054 4007210 *

2 60,3 50 AT-90°-ST13x060 4003867 * AT-90°-ST19x060 4007211 *

64,0 63,5 AT-90°-ST13x064 4003868 * AT-90°-ST19x064 4003878 *

70,0 70,0 AT-90°-ST13x070 4008093 * AT-90°-ST19x070 4008104 *

76,1 65 2 1/2 76,1 65 AT-90°-ST13x076 4003869 * AT-90°-ST19x076 4003879 *

80,0 AT-90°-ST13x080 4007209 * AT-90°-ST19x080 4008105 *

88,9 80 3 88,9 80 AT-90°-ST13x089 4003870 * AT-90°-ST19x089 4003880 *

108,0 100 108,0 AT-90°-ST13x108 4008095 * AT-90°-ST19x108 4008107 *

114,0 100 4 114,3 100 AT-90°-ST13x114 4003871 * AT-90°-ST19x114 4003881 *

125,0 AT-90°-ST13x125 4008096 * AT-90°-ST19x125 4008108 *

5 139,7 125 AT-90°-ST13x140 4008097 * AT-90°-ST19x140 4008110 *

159,0 150 160,0 AT-90°-ST13x160 4008098 * AT-90°-ST19x160 4008111 *

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.  
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Das flexible Ummantelungssystem mit überzeugender Metalloptik

Kaiflex Protect Alu-TEC  ST-Bogen · 1,5 D · Alu-TEC-oberflächenbeschichtet

Farbe: Anthrazit / Silber

Kupferrohre
Cu

Stahlrohre
Fe

25 mm
Dämmschichtdicke

Außen  
ø  

mm

Nenn-
weite 

DN Zoll

Außen  
ø  

mm

Nenn-
weite 

DN Dimension Artikel-Nr.

15,0 10 1/4 13,5 8

18,0 15 3/8 17,2 10 AT-90°-ST25x018 4008112 *

22,0 20 1/2 21,3 15 AT-90°-ST25x022 4008113 *

28,0 25 3/4 26,9 20 AT-90°-ST25x028 4003882 *

35,0 32 1 33,7 25 AT-90°-ST25x035 4003883 *

42,0 40 1 1/4 42,4 32 AT-90°-ST25x042 4005791 *

1 1/2 48,3 40 AT-90°-ST25x048 4008114 *

54,0 50 54,0 AT-90°-ST25x054 4003884 *

2 60,3 50 AT-90°-ST25x060 4003885 *

64,0 63,5 AT-90°-ST25x064 4008115 *

70,0 70,0 AT-90°-ST25x070 4003886 *

76,1 65 2 1/2 76,1 65 AT-90°-ST25x076 4003887 *

80,0

88,9 80 3 88,9 80 AT-90°-ST25x089 4008116 *

108,0 100 108,0 AT-90°-ST25x108 4008117 *

114,0 100 4 114,3 100 AT-90°-ST25x114 4008118 *

125,0

5 139,7 125 AT-90°-ST25x140 4008119 *

159,0 150 160,0

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.  
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Das flexible Ummantelungssystem mit überzeugender Metalloptik

Kaiflex Protect Alu-TEC  ST-Platte · Alu-TEC-oberflächenbeschichtet · endlos

Farbe: Anthrazit / Silber

Dämmschicht-
dicke
mm

Platte · endlos
1 m Breite

Platte · endlos · selbstklebend
1 m Breite

Dimension Artikel-Nr.
m²/ 

Karton Dimension Artikel-Nr.
m²/ 

Karton

10 AT-ST10-RL 4000794 20 AT-ST10-RL-SK 4002761 20

13 AT-ST13-RL 4000795 14 AT-ST13-RL-SK 4002762 14

19 AT-ST19-RL 4000796 10 AT-ST19-RL-SK 4002763 10

25 AT-ST25-RL 4000797 8 AT-ST25-RL-SK 4002764 8

32 AT-ST32-RL 4000798 6 AT-ST32-RL-SK 4002765 6

Zur Kanal- und Behälterdämmung – ab einem Rohrdurchmesser von 323 mm auch für Rohrleitungen möglich.
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Das flexible Ummantelungssystem mit überzeugender Metalloptik

Kaiflex Protect Alu-TEC  Zubehör 

Beschreibung Artikel-Nr. Farbe
Stk./

Karton

Dichtmasse · Inhalt: 290 ml ◊

4004680 Transparent 12

4004678 Grau 12

Beschreibung Artikel-Nr.
Breite  
mm

m/ 
Rolle

Beschichtungsmaterial 4003844 1.060 25

Beschichtungsmaterial · selbstklebend 4003845 1.060 25

Beschreibung Artikel-Nr.
Breite  
mm

Rollen/
Karton

Protect Alu Butyl-Klebeband · 25 m Länge

4004681 20 30

4004682 50 12

4004684 100 6

Protect Alu Klebeband · 25 m Länge 4004401 * 19 36

Protect Alu Klebeband · 50 m Länge

4004402 50 24

4004403 100 12

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.  

◊ Eine Kartusche reicht für ca. 8 m Nahtabdichtung. 

Bei Faltenbildung muss die Protect Dichtmasse eingesetzt werden. Auftragen in 10 mm Mindestbreite und 3 mm Mindestdicke (siehe Kaiflex Montageanleitung).

Kaimann GmbH · Hansastraße 2-5 · 33161 Hövelhof · Germany · Tel.: +49 5257 9850 - 0  · info.kaimann@saint-gobain.com · www.kaimann.com  
© 2023 Kaimann GmbH · Änderungen vorbehalten. 

Alle Angaben und technische Informationen stützen sich auf Ergebnisse, die unter typischen Einsatzbedingungen erzielt wurden. Der Empfänger dieser Angaben und Informationen 
ist im eigenen Interesse selbst dafür verantwortlich, rechtzeitig mit uns abzuklären, ob die Angaben und Informationen auch für die beabsichtigten Anwendungsbereiche zutreffen. 

Kaiflex® ist eine eingetragene Marke der Firma Kaimann GmbH. 


