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Kaiflex Protect F-BLACK ist ein flexibles Ummantelungssystem, bestehend aus haltbarem Leinwand-Glasgewebe mit einem 

schwarzen Gewebefinish. Es schützt Kaiflex Dämmstoffe vor mechanischer Beschädigung und den Einflüssen von UV-Strah-

lung.

Kaiflex Protect F-BLACK ist ein optisch ansprechendes Ummantelungssystem ideal für den leichten industriellen Einsatz. 

Kaiflex Protect F-BLACK ist als Rollenware oder in Form von vorbeschichteten Kaiflex Schläuchen und Platten verfügbar und 

somit einfach zu verarbeiten.

	 UV-beständig und wetterfest

	 Schützt zuverlässig vor mechanischer Beschädigung

	 Einfache Verarbeitung von Schläuchen durch Selbstklebeverschluss 

Schwarzer Oberflächenschutz vor mechanischer Beschädigung

Gültig ab 01.01.2023
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Schwarzer Oberflächenschutz vor mechanischer Beschädigung

Kaiflex Protect F-BLACK  Technische Daten

Beschichtung Leinwand-Glasgewebe  
mit einem schwarzen Gewebefinish

Farbe Anthrazit / Schwarz

Obere Temperaturgrenze +80 °C

Untere Temperaturgrenze –30 °C siehe Hinweis (1)

Baustoffklasse(n) ◊ Euroklasse EL / E Prüfung nach DIN EN 13501-1

Gewicht 245 g/m² Prüfung nach EN 22286

Dehnungsfähigkeit 5 % Prüfung nach EN ISO 13934

Zugfestigkeit
MD 3100 N/50 mm Prüfung nach EN ISO 13934 

siehe Hinweis (2)CD 2700 N/50 mm

Reißdehnung
MD 165 N Prüfung nach EN ISO 53363 

siehe Hinweis (2)CD 180 N

Beständigkeit gegen
UV-Strahlung Sehr gut

Mechanische Belastung Sehr gut

Lagerung Selbstklebende Produkte 1 Jahr
Lagerung in trockenen, sauberen Räumen 
bei normaler Luftfeuchte (50 % bis 70 %) 
und Raumtemperatur (0 °C bis +35 °C)

Anwendung im Außenbereich Kein zusätzlicher Schutz notwendig.

Hinweis (1)	 Bei Temperaturen unter –30 °C setzen Sie sich bitte mit dem technischen Service in Verbindung. 

Hinweis (2)	 MD: Maschinenrichtung · CD: Querrichtung
◊ Die Baustoffklasse gilt für metallische oder feste mineralische Untergründe.
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Schwarzer Oberflächenschutz vor mechanischer Beschädigung

Kaiflex Protect F-BLACK  ST-Schlauch · F-BLACK-oberflächenbeschichtet · selbstklebend

Farbe: Anthrazit / Schwarz · Länge: 1 m

Kupferrohre
Cu

Stahlrohre
Fe

13 mm
Dämmschichtdicke

19 mm
Dämmschichtdicke

Außen  
ø  

mm

Nenn-
weite 

DN Zoll

Außen  
ø  

mm

Nenn-
weite 

DN Dimension Artikel-Nr.
m/ 

Karton Dimension Artikel-Nr.
m/ 

Karton

15,0 10 1/4 13,5 8 FB-ST13x015 4007513 * 77 FB-ST19x015 4006671 * 43

18,0 15 3/8 17,2 10 FB-ST13x018 4007514 * 65 FB-ST19x018 4007529 * 39

22,0 20 1/2 21,3 15 FB-ST13x022 4006669 * 55 FB-ST19x022 4001834 * 37

28,0 25 3/4 26,9 20 FB-ST13x028 4001828 * 43 FB-ST19x028 4001835 * 29

35,0 32 1 33,7 25 FB-ST13x035 4001829 * 38 FB-ST19x035 4001836 * 24

42,0 40 1 1/4 42,4 32 FB-ST13x042 4007517 * 28 FB-ST19x042 4001837 * 20

1 1/2 48,3 40 FB-ST13x048 4001830 * 24 FB-ST19x048 4005767 * 15

54,0 50 54,0 FB-ST13x054 4006670 * 23 FB-ST19x054 4001838 * 15

2 60,3 50 FB-ST13x060 4001831 * 20 FB-ST19x060 4006672 * 14

64,0 63,5 FB-ST13x064 4007520 * 20 FB-ST19x064 4007532 * 14

70,0 70,0 FB-ST13x070 4005766 * 20 FB-ST19x070 4007533 * 14

76,1 65 2 1/2 76,1 65 FB-ST13x076 4007521 * 17 FB-ST19x076 4007534 * 14

80,0 FB-ST13x080 4007522 * 15 FB-ST19x080 4007535 * 13

88,9 80 3 88,9 80 FB-ST13x089 4001832 * 15 FB-ST19x089 4007536 * 11

108,0 100 108,0 FB-ST13x108 ◊ 4007524 * 14 FB-ST19x108 ◊ 4007537 * 10

114,0 100 4 114,3 100 FB-ST13x114 ◊ 4007525 * 14 FB-ST19x114 ◊ 4007538 * 9

125,0 FB-ST13x125 ◊ 4007526 * 10 FB-ST19x125 ◊ 4007539 * 9

5 139,7 125 FB-ST13x140 ◊ 4001833 * 9 FB-ST19x140 ◊ 4007541 * 5

159,0 150 160,0 FB-ST13x160 ◊ 4007528 * 8 FB-ST19x160 ◊ 4007542 * 4

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.  
◊ Lieferform: geschlitzt (ohne Selbstklebeverschluss)
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Schwarzer Oberflächenschutz vor mechanischer Beschädigung

Kaiflex Protect F-BLACK  ST-Schlauch · F-BLACK-oberflächenbeschichtet · selbstklebend

Farbe: Anthrazit / Schwarz · Länge: 1 m

Kupferrohre
Cu

Stahlrohre
Fe

25 mm
Dämmschichtdicke

Außen  
ø  

mm

Nenn-
weite 

DN Zoll

Außen  
ø  

mm

Nenn-
weite 

DN Dimension Artikel-Nr.
m/ 

Karton

15,0 10 1/4 13,5 8

18,0 15 3/8 17,2 10 FB-ST25x018 ◊ 4007543 * 25

22,0 20 1/2 21,3 15 FB-ST25x022 ◊ 4007544 * 21

28,0 25 3/4 26,9 20 FB-ST25x028 4001839 * 20

35,0 32 1 33,7 25 FB-ST25x035 4007545 * 16

42,0 40 1 1/4 42,4 32 FB-ST25x042 4005768 * 12

1 1/2 48,3 40 FB-ST25x048 4006674 * 12

54,0 50 54,0 FB-ST25x054 4001840 * 11

2 60,3 50 FB-ST25x060 4001841 * 11

64,0 63,5 FB-ST25x064 4007546 * 9

70,0 70,0 FB-ST25x070 4007547 * 9

76,1 65 2 1/2 76,1 65 FB-ST25x076 4001842 * 9

80,0

88,9 80 3 88,9 80 FB-ST25x089 4001843 * 7

108,0 100 108,0 FB-ST25x108 ◊ 4007548 * 5

114,0 100 4 114,3 100 FB-ST25x114 ◊ 4007549 * 5

125,0

5 139,7 125 FB-ST25x140 ◊ 4007550 * 3

159,0 150 160,0

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.  
◊ Lieferform: geschlitzt (ohne Selbstklebeverschluss)
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Schwarzer Oberflächenschutz vor mechanischer Beschädigung

Kaiflex Protect F-BLACK  ST-Bogen · 1,5 D · F-BLACK-oberflächenbeschichtet

Farbe: Anthrazit / Schwarz 

Kupferrohre
Cu

Stahlrohre
Fe

13 mm
Dämmschichtdicke

19 mm
Dämmschichtdicke

Außen  
ø  

mm

Nenn-
weite 

DN Zoll

Außen  
ø  

mm

Nenn-
weite 

DN Dimension Artikel-Nr. Dimension Artikel-Nr.

15,0 10 1/4 13,5 8 FB-90°-ST13x015 4007031 * FB-90°-ST19x015 4008057 *

18,0 15 3/8 17,2 10 FB-90°-ST13x018 4008038 * FB-90°-ST19x018 4008058 *

22,0 20 1/2 21,3 15 FB-90°-ST13x022 4008039 * FB-90°-ST19x022 4008059 *

28,0 25 3/4 26,9 20 FB-90°-ST13x028 4008041 * FB-90°-ST19x028 4003856 *

35,0 32 1 33,7 25 FB-90°-ST13x035 4008043 * FB-90°-ST19x035 4008062 *

42,0 40 1 1/4 42,4 32 FB-90°-ST13x042 4008044 * FB-90°-ST19x042 4003857 *

1 1/2 48,3 40 FB-90°-ST13x048 4003855 * FB-90°-ST19x048 4008064 *

54,0 50 54,0 FB-90°-ST13x054 4007207 * FB-90°-ST19x054 4008064 *

2 60,3 50 FB-90°-ST13x060 4007208 * FB-90°-ST19x060 4008065 *

64,0 63,5 FB-90°-ST13x064 4008047 * FB-90°-ST19x064 4008066 *

70,0 70,0 FB-90°-ST13x070 4005788 * FB-90°-ST19x070 4008067 *

76,1 65 2 1/2 76,1 65 FB-90°-ST13x076 4008048 * FB-90°-ST19x076 4008068 *

80,0 FB-90°-ST13x080 4008049 * FB-90°-ST19x080 4008069 *

88,9 80 3 88,9 80 FB-90°-ST13x089 4006685 * FB-90°-ST19x089 4008070 *

108,0 100 108,0 FB-90°-ST13x108 4008051 * FB-90°-ST19x108 4008072 *

114,0 100 4 114,3 100 FB-90°-ST13x114 4008052 * FB-90°-ST19x114 4008073 *

125,0 FB-90°-ST13x125 4008053 * FB-90°-ST19x125 4008074 *

5 139,7 125 FB-90°-ST13x140 4008055 * FB-90°-ST19x140 4008076 *

159,0 150 160,0 FB-90°-ST13x160 4008056 * FB-90°-ST19x160 4008077 *

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.  
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Schwarzer Oberflächenschutz vor mechanischer Beschädigung

Kaiflex Protect F-BLACK  ST-Bogen · 1,5 D · F-BLACK-oberflächenbeschichtet

Farbe: Anthrazit / Schwarz

Kupferrohre
Cu

Stahlrohre
Fe

25 mm
Dämmschichtdicke

Außen  
ø  

mm

Nenn-
weite 

DN Zoll

Außen  
ø  

mm

Nenn-
weite 

DN Dimension Artikel-Nr.

15,0 10 1/4 13,5 8

18,0 15 3/8 17,2 10 FB-90°-ST25x018 4008078 *

22,0 20 1/2 21,3 15 FB-90°-ST25x022 4008079 *

28,0 25 3/4 26,9 20 FB-90°-ST25x028 4008080 *

35,0 32 1 33,7 25 FB-90°-ST25x035 4008081 *

42,0 40 1 1/4 42,4 32 FB-90°-ST25x042 4006686 *

1 1/2 48,3 40 FB-90°-ST25x048 4005789 *

54,0 50 54,0 FB-90°-ST25x054 4008082 *

2 60,3 50 FB-90°-ST25x060 4003858 *

64,0 63,5 FB-90°-ST25x064 4008083 *

70,0 70,0 FB-90°-ST25x070 4008084 *

76,1 65 2 1/2 76,1 65 FB-90°-ST25x076 4005790 *

80,0

88,9 80 3 88,9 80 FB-90°-ST25x089 4003859 *

108,0 100 108,0 FB-90°-ST25x108 4008085 *

114,0 100 4 114,3 100 FB-90°-ST25x114 4008086 *

125,0

5 139,7 125 FB-90°-ST25x140 4008087 *

159,0 150 160,0

  * Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.  
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Schwarzer Oberflächenschutz vor mechanischer Beschädigung

Kaiflex Protect F-BLACK  ST-Platte · F-BLACK-oberflächenbeschichtet · endlos

Farbe: Anthrazit / Schwarz

Dämmschicht-
dicke
mm

Platte · endlos
1 m Breite

Dimension Artikel-Nr.
m²/ 

Karton

10 FB-ST10-RL 4001844 * 20

13 FB-ST13-RL 4001846 * 14

19 FB-ST19-RL 4001848 10

25 FB-ST25-RL 4001850 * 8

32 FB-ST32-RL 4001852 * 6

Zur Kanal- und Behälterdämmung – ab einem Rohrdurchmesser von 323 mm auch für Rohrleitungen möglich.

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.  
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Schwarzer Oberflächenschutz vor mechanischer Beschädigung

Kaiflex Protect F-BLACK  Zubehör 

Beschreibung Artikel-Nr. Farbe
Stk./

Karton

Dichtmasse · Inhalt: 290 ml ◊

4004680 Transparent 12

4004679 Schwarz 12

Beschreibung Artikel-Nr.
Breite  
mm

m/ 
Rolle

Beschichtungsmaterial 4003843 1.060 25

Beschichtungsmaterial · selbstklebend 4003847 1.060 25

Beschreibung Artikel-Nr.
Breite  
mm

Rollen/
Karton

Protect BLACK Butyl-Klebeband · 25 m Länge

4004685 50 2

4004686 100 1

◊ Eine Kartusche reicht für ca. 8 m Nahtabdichtung. 

Bei Faltenbildung muss die Protect Dichtmasse eingesetzt werden. Auftragen in 10 mm Mindestbreite und 3 mm Mindestdicke (siehe Kaiflex Montageanleitung).

Kaimann GmbH · Hansastraße 2-5 · 33161 Hövelhof · Germany · Tel.: +49 5257 9850 - 0  · info.kaimann@saint-gobain.com · www.kaimann.com  
© 2023 Kaimann GmbH · Änderungen vorbehalten. 

Alle Angaben und technische Informationen stützen sich auf Ergebnisse, die unter typischen Einsatzbedingungen erzielt wurden. Der Empfänger dieser Angaben und Informationen 
ist im eigenen Interesse selbst dafür verantwortlich, rechtzeitig mit uns abzuklären, ob die Angaben und Informationen auch für die beabsichtigten Anwendungsbereiche zutreffen. 

Kaiflex® ist eine eingetragene Marke der Firma Kaimann GmbH. 


