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Kaiflex RT-ST ist ein gedämmter Rohrträger mit integrierter Dampfsperrwirkung, welche Tauwasser, Korrosion und Energie-

verluste verhindert.

Kaiflex RT-ST ist eine Kombination von besonders druckfesten PIR-Schaum-Auflagesegmenten, die in den Dämmstoff Kaiflex 

ST eingebettet sind und durch eine besonders robuste Ummantelung geschützt werden. Durch die integrierte Dampfsperrwir-

kung und die selbstklebenden Verbindungen wird eine zuverlässige thermische Entkopplung erreicht.

Wie Kaiflex ST Produkte sind auch Kaiflex RT-ST Rohrträger in nominalen Dämmschichtdicken erhältlich, bieten eine zuverläs-

sige Lösung zur Verhinderung von Wärmebrücken und vermeiden gleichzeitig Rohrkorrosion.

 Zuverlässige Verhinderung von Wärmebrücken

 Integrierte Dampfsperrwirkung 

 Verhinderung von Energieverlusten

 Verlässliche Langzeitleistung

 Einfache Montage

Verhindert zuverlässig Tauwasser und Wärmebrücken

Gültig ab 01.01.2023
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Verhindert zuverlässig Tauwasser und Wärmebrücken

Kaiflex RT-ST  Technische Daten

Materialart Zwei PIR-Elemente mit Schaumstoff auf der 
Basis synthetischen Kautschuks

Beschichtung PVC

Farbe Anthrazit

Obere Temperaturgrenze +110 °C

Untere Temperaturgrenze –50 °C siehe Hinweis (1)

Wärmeleitfähigkeit siehe Kaiflex ST

Wasserdampfdurchlässigkeit
Diffusionswiderstandszahl μ siehe Kaiflex ST

keine separate Dampfbremse erforderlich

Baustoffklasse(n) ◊
Euroklasse EL 

(Im Verbund mit  
Kaiflex ST s2 Schläuchen: CL-s2, d0)

Prüfung nach DIN EN 13501-1

Dichte PIR-Kern 70 kg/m³

Druckfestigkeit 
(Druckspannung bei 10 % Stauchung) PIR-Kern ≥520 kPa Gemäß EN 826

Andere Eigenschaften PIR-Kern FCKW-frei

Lagerung 1 Jahr

Lagerung in trockenen, sauberen  
Räumen bei normaler Luftfeuchte   
(50 % bis 70 %) und Raumtemperatur  
(0 ºC bis + 35 ºC)

Hinweis (1) Bei Temperaturen unter –50 °C setzen Sie sich bitte mit dem technischen Service in Verbindung.
◊ Die Baustoffklasse gilt für metallische oder feste mineralische Untergründe.
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Verhindert zuverlässig Tauwasser und Wärmebrücken

Kaiflex RT-ST  Rohrträger · selbstklebend

Farbe: Anthrazit

Kupferr.
Cu

Stahlrohr
Fe

Max. zul.
Schellen-
abstand 

m
(gemäß 

DIN 1988)

13 mm
Dämmschichtdicke

19 mm
Dämmschichtdicke

Außen  
ø  

mm Zoll

Außen  
ø  

mm

Außen  
ø  

mm Dimension Artikel-Nr.
Stk./

Karton

Außen  
ø  

mm Dimension Artikel-Nr.
Stk./

Karton

6,0 2,00

8,0 2,00

10,0 1/8 10,2 2,00 36,0 RT-ST13x010 4002234 52 48,0 RT-ST19x010 4002266 32

12,0 12,5 2,00 38,0 RT-ST13x012 4002235 48 50,0 RT-ST19x012 4002267 28

15,0 1/4 13,5 2,00 41,0 RT-ST13x015 4002236 40 53,0 RT-ST19x015 4002268 22

18,0 3/8 17,2 2,25 44,0 RT-ST13x018 4002237 32 56,0 RT-ST19x018 4002269 20

22,0 1/2 21,3 2,75 48,0 RT-ST13x022 4002238 32 60,0 RT-ST19x022 4002271 32

25,0 25,0 2,75 52,0 RT-ST13x025 4002239 * 46 65,0 RT-ST19x025 4002272 * 30

28,0 3/4 26,9 3,00 54,0 RT-ST13x028 4002240 40 66,0 RT-ST19x028 4002273 24

35,0 1 33,7 3,50 61,0 RT-ST13x035 4002242 30 73,0 RT-ST19x035 4002276 38

42,0 1 1/4 42,4 3,75 68,0 RT-ST13x042 4002243 46 80,0 RT-ST19x042 4002278 32

44,5

1 1/2 48,3 4,25 74,0 RT-ST13x048 4002244 34 86,0 RT-ST19x048 4002279 28

54,0 54,0 4,25 80,0 RT-ST13x054 4002246 32 93,0 RT-ST19x054 4002280 48

57,0 57,0 4,25 83,0 RT-ST13x057 4002247 28 95,0 RT-ST19x057 4002281 48

2 60,3 4,75 86,0 RT-ST13x060 4002248 56 98,0 RT-ST19x060 4002282 44

64,0 63,5 4,75 92,0 RT-ST13x064 4002249 48 104,0 RT-ST19x064 4002283 40

70,0 70,0 4,75 98,0 RT-ST13x070 4002251 44 110,0 RT-ST19x070 4002284 30

76,1 2 1/2 76,1 5,50 104,0 RT-ST13x076 4002252 40 116,0 RT-ST19x076 4002285 30

80,0 5,50 107,0 RT-ST13x080 4002253 36 119,0 RT-ST19x080 4002286 28

88,9 3 88,9 6,00 117,0 RT-ST13x089 4002254 30 129,0 RT-ST19x089 4002287 26

108,0 108,0 6,00 136,0 RT-ST13x108 4002256 * 22 148,0 RT-ST19x108 4002288 * 18

114,0 4 114,3 6,00 144,0 RT-ST13x114 4002257 18 156,0 RT-ST19x114 4002289 16 

125,0 6,00 152,0 RT-ST13x125 4002258 * 16 167,0 RT-ST19x125 4002290 * 12

133,0 133,0 6,00 163,0 RT-ST13x133 4002259 * 14 175,0 RT-ST19x133 4002291 * 12

5 139,7 6,00 170,0 RT-ST13x140 4002260 14 182,0 RT-ST19x140 4002292 12

159,0 160,0 6,00 190,0 RT-ST13x160 4002261 12 202,0 RT-ST19x160 4002293 8

Länge Rohrträger: <133 mm: 50 mm · ≥133 mm: 100 mm

Tragfähigkeit ausreichend, wenn Montageabstände nach DIN 1988 oder kleiner angewandt werden.

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.
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Verhindert zuverlässig Tauwasser und Wärmebrücken

Kaiflex RT-ST  Rohrträger · selbstklebend

Farbe: Anthrazit

Kupferr.
Cu

Stahlrohre
Fe

Max. zul.
Schellen-
abstand 

m
(gemäß 

DIN 1988)

25 mm
Dämmschichtdicke

32 mm
Dämmschichtdicke

Außen  
ø  

mm Zoll

Außen  
ø  

mm

Außen  
ø  

mm Dimension Artikel-Nr.
Stk./

Karton

Außen  
ø  

mm Dimension Artikel-Nr.
Stk./

Karton

6,0 2,00

8,0 2,00

10,0 1/8 10,2 2,00

12,0 12,5 2,00

15,0 1/4 13,5 2,00

18,0 3/8 17,2 2,25 68,0 RT-ST25x018 4002304 24 82,0 RT-ST32x018 4002329 28

22,0 1/2 21,3 2,75 72,0 RT-ST25x022 4002305 38 86,0 RT-ST32x022 4002330 24

25,0 25,0 2,75

28,0 3/4 26,9 3,00 78,0 RT-ST25x028 4002306 32 92,0 RT-ST32x028 4002331 24

35,0 1 33,7 3,50 85,0 RT-ST25x035 4002307 26 99,0 RT-ST32x035 4002332 18

42,0 1 1/4 42,4 3,75 92,0 RT-ST25x042 4002308 22 106,0 RT-ST32x042 4002333 40

44,5

1 1/2 48,3 4,25 98,0 RT-ST25x048 4002309 44 112,0 RT-ST32x048 4002334 30

54,0 54,0 4,25 104,0 RT-ST25x054 4002310 40 118,0 RT-ST32x054 4002335 30

57,0 57,0 4,25 121,0 RT-ST32x057 4005816 * 28

2 60,3 4,75 110,0 RT-ST25x060 4002311 36 124,0 RT-ST32x060 4002336 26

64,0 63,5 4,75 116,0 RT-ST25x064 4002312 30 130,0 RT-ST32x064 4002337 24

70,0 70,0 4,75 122,0 RT-ST25x070 4005815 * 28 136,0 RT-ST32x070 4002338 22

76,1 2 1/2 76,1 5,50 128,0 RT-ST25x076 4002313 24 142,0 RT-ST32x076 4002339  22

80,0 5,50 146,0 RT-ST32x080 4002340 16

88,9 3 88,9 6,00 141,0 RT-ST25x089 4002314 22 155,0 RT-ST32x089 4002341 16

108,0 108,0 6,00 160,0 RT-ST25x108 4002315 * 16 174,0 RT-ST32x108 4002343 * 12

114,0 4 114,3 6,00 168,0 RT-ST25x114 4002316 12 182,0 RT-ST32x114 4002344 12

125,0 6,00

133,0 133,0 6,00 201,0 RT-ST32x133 4002345 * 8

5 139,7 6,00 194,0 RT-ST25x140 4002318 12 208,0 RT-ST32x140 4002346 8

159,0 160,0 6,00 228,0 RT-ST32x160 4002347 6

Länge Rohrträger: <133 mm: 50 mm · ≥133 mm: 100 mm

Tragfähigkeit ausreichend, wenn Montageabstände nach DIN 1988 oder kleiner angewandt werden.

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.
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Alle Angaben und technische Informationen stützen sich auf Ergebnisse, die unter typischen Einsatzbedingungen erzielt wurden. Der Empfänger dieser Angaben und Informationen 
ist im eigenen Interesse selbst dafür verantwortlich, rechtzeitig mit uns abzuklären, ob die Angaben und Informationen auch für die beabsichtigten Anwendungsbereiche zutreffen. 

Kaiflex® ist eine eingetragene Marke der Firma Kaimann GmbH. 


