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Kaiflex RT-ST est un support isolant de tuyauterie avec un pare-vapeur intégré qui empêche la perte d’énergie, la corrosion et 

la condensation.

Kaiflex RT-ST est composé d’un noyau en mousse PIR résistant à la compression ancré dans l’isolant Kaiflex ST, le tout protégé 

par un revêtemet robuste. Une isolation thermique fiable réalisée grace à la barrière pare-vapeur intégrée et une fermeture 

autocollante.

Les supports isolants Kaiflex RT-ST sont également disponibles dans les mêmes épaisseurs nominales que les isolants 

Kaiflex ST, ils offrent une solution fiable pour la prévention des ponts thermiques et la corrosion du tuyau.

	 Prévention fiable des ponts thermiques

	 Pare-vapeur intégré 

	 Prévenir les pertes d’énergie

	 Performances fiables à long terme

	 Montage simple

Empêche les ponts thermiques et la condensation

À compter du 01/02/2023
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Empêche les ponts thermiques et la condensation

Kaiflex RT-ST  Caractéristiques techniques

Type de matériau Deux éléments PIR, à base de caoutchouc 
synthétique

Revêtement PVC

Couleur Anthracite

Limite supérieure de température +110 °C

Limite inférieure de température –50 °C Voir remarque (1)

Conductivité thermique voir Kaiflex ST

Perméabilité à la vapeur d’eau

Coefficient de résistance diffusion de 
la vapeur d’eau μ

voir Kaiflex ST

Pas de pare-vapeur supplémentaire requis

Classement(s) ◊ Euroclasse EL (Associé avec tubes isolants  
Kaiflex ST s2:  CL-s2, d0)

Test suivant DIN EN 13501-1

Densité Noyau PIR  70 kg/m³

Résistance à la compression
(à 10 % de déformation) Noyau PIR ≥520 kPa Suivant EN 826

Autres propriétés Noyau PIR Exempt de FCKW

Stockage 1  an

Stocker dans un local sec avec une 
hygrométrie normale (entre 50 % et  
70 %) et à une température ambiante 
(entre 0 °C et +35 °C).

Remarque (1)	 Pour des températures inférieures à –50 °C, merci de prendre contact avec notre service technique
◊ Le classement Euroclasse s’applique à des supports minéraux, métalliques ou solides.
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Empêche les ponts thermiques et la condensation

Kaiflex RT-ST  Support isolant · adhésif · avec ou sans collier

Couleur: Anthracite

Tuyau en cuivre
Cu

Tuyaux acier
Fe

Tuyaux en 
plastique

Espace-
ment 
max. 
en m

(Suivant 
DIN 1988)

13 mm Epaisseur 
Support isolant

13 mm Epaisseur 
Support isolant + Collier

Pouces Pouces

Ext. 
ø

mm

Ext. 
ø

mm

Ext. 
ø

mm Dimension Réf. Article

Quan-
tité/

carton Réf. Article

Quan-
tité/

carton

1/4 6,35 2,00 32,0 RT-ST13x006 KAIDIST13-006 68 KAIDCS13-006 80

3/8
1/8 10,2 2,00 36,0 RT-ST13x010 KAIDIST13-010 52 KAIDCS13-010 80

1/2 12,5 2,00 38,0 RT-ST13x012 KAIDIST13-012 48 KAIDCS13-012 80

5/8
1/4 13,5 2,00 41,0 RT-ST13x015 KAIDIST13-015 40 KAIDCS13-015 60

3/4
3/8 17,2 2,25 44,0 RT-ST13x018 KAIDIST13-018 32 KAIDCS13-018 50

20,0 2,25

7/8
1/2 21,3 2,75 48,0 RT-ST13x022 KAIDIST13-022 32 KAIDCS13-022 50

1 25,0 2,75 52,0 RT-ST13x025 KAIDIST13-025 46 KAIDCS13-025 50

1 1/8
3/4 26,9 3,00 54,0 RT-ST13x028 KAIDIST13-028 38 KAIDCS13-028 50

32,0 3,00

1 3/8 1 33,7 3,50 61,0 RT-ST13x035 KAIDIST13-035 30 KAIDCS13-035 40

1 5/8 1 1/4 42,4 3,75 68,0 RT-ST13x042 KAIDIST13-042 46 KAIDCS13-042 24

1 1/2 48,3 4,25 74,0 RT-ST13x048 KAIDIST13-048 34 KAIDCS13-048 15

4,25

2 1/8 54,0 4,25 80,0 RT-ST13x054 KAIDIST13-054 32 KAIDCS13-054 15

2 3/8 2 60,3 4,75 86,0 RT-ST13x060 KAIDIST13-060 56 KAIDCS13-060 15

63,5 4,75 92,0 RT-ST13x064 KAIDIST13-064 48 KAIDCS13-064 15

2 3/4 70,0 4,75 98,0 RT-ST13x070 KAIDIST13-070 40 KAIDCS13-070 10

3 2 1/2 76,1 5,50 104,0 RT-ST13x076 KAIDIST13-076 40 KAIDCS13-076 10

3 1/8 5,50 107,0 RT-ST13x080 KAIDIST13-080 30 KAIDCS13-080 10

3 1/2 3 88,9 6,00 117,0 RT-ST13x089 KAIDIST13-089 30 KAIDCS13-089 10

4 3 1/2 101,6 6,00 130,0

4 1/4 108,0 6,00 136,0 RT-ST13x108 KAIDIST13-108 22 KAIDCS13-108 5

4 1/2 4 114,3 6,00 144,0 RT-ST13x114 KAIDIST13-114 18 KAIDCS13-114 5

5 125,0 6,00

133,0 6,00

5 1/2 5 139,7 6,00 170,0 RT-ST13x140 KAIDIST13-140 14 KAIDCS13-140 5

160,0 6,00 190,0 RT-ST13x160 KAIDIST13-160 12

168,3 6,00 196,0 RT-ST13x168 KAIDIST13-168 12 KAIDCS13-168 5

219,1 6,00

273,0 6,00

Longueur Support isolant: <133 mm: 50 mm · ≥133 mm: 100 mm

Capacité de supportage suffisante, tant que les distances de montage respectent la norme DIN 1988 ou sont plus réduites
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Empêche les ponts thermiques et la condensation

Kaiflex RT-ST  Support isolant · adhésif · avec ou sans collier

Couleur: Anthracite

Tuyau en cuivre
Cu

Tuyau en acier
Fe

Tuyaux en 
plastique

Espace-
ment 
max. 
en m

(Suivant 
DIN 1988)

19 mm Epaisseur 
Support isolant

19 mm Epaisseur 
Support isolant + Collier

Pouces Pouces

Ext. 
ø

mm

Ext. 
ø

mm

Ext. 
ø

mm Dimension Réf. Article
Quantité/

carton Réf. Article
Quantité/

carton

1/4 6,35 2,00

3/8
1/8 10,2 2,00 48,0 RT-ST19x010 KAIDIST19-010 32 KAIDCS19-010 20

1/2 12,5 2,00 50,0 RT-ST19x012 KAIDIST19-012 26 KAIDCS19-012 20

5/8
1/4 13,5 2,00 53,0 RT-ST19x015 KAIDIST19-015 22 KAIDCS19-015 20

3/4
3/8 17,2 2,25 56,0 RT-ST19x018 KAIDIST19-018 20 KAIDCS19-018 20

20,0 2,25 59,0 RT-ST19x020 KAIDIST19-020 18 KAIDCS19-020 20

7/8
1/2 21,3 2,75 60,0 RT-ST19x022 KAIDIST19-022 32 KAIDCS19-022 20

1 25,0 2,75 65,0 RT-ST19x025 KAIDIST19-025 28 KAIDCS19-025 20

1 1/8
3/4 26,9 3,00 66,0 RT-ST19x028 KAIDIST19-028 24 KAIDCS19-028 20

32,0 3,00 71,0 RT-ST19x032 KAIDIST19-032 20 KAIDCS19-032 20

1 3/8 1 33,7 3,50 73,0 RT-ST19x035 KAIDIST19-035 38 KAIDCS19-035 20

1 5/8 1 1/4 42,4 3,75 80,0 RT-ST19x042 KAIDIST19-042 32 KAIDCS19-042 15

1 1/2 48,3 4,25 86,0 RT-ST19x048 KAIDIST19-048 28 KAIDCS19-048 15

54,0 4,25 89,0 RT-ST19x050 KAIDIST19-050 24 KAIDCS19-050 15

2 1/8 57,0 4,25 93,0 RT-ST19x054 KAIDIST19-054 48 KAIDCS19-054 10

2 3/8 2 60,3 4,75 98,0 RT-ST19x060 KAIDIST19-060 44 KAIDCS19-060 10

63,5 4,75 104,0 RT-ST19x064 KAIDIST19-064 40 KAIDCS19-064 10

2 3/4 70,0 4,75 110,0 RT-ST19x070 KAIDIST19-070 32 KAIDCS19-070 10

3 2 1/2 76,1 5,50 116,0 RT-ST19x076 KAIDIST19-076 30 KAIDCS19-076 10

3 1/8 5,50 119,0 RT-ST19x080 KAIDIST19-080 28 KAIDCS19-080 10

3 1/2 3 88,9 6,00 129,0 RT-ST19x089 KAIDIST19-089 26 KAIDCS19-089 10

4 3 1/2 101,6 6,00 142,0 RT-ST19x102 KAIDIST19-102 22 KAIDCS19-102 5

4 1/4 108,0 6,00 148,0 RT-ST19x108 KAIDIST19-108 16 KAIDCS19-108 5

4 1/2 4 114,3 6,00 156,0 RT-ST19x114 KAIDIST19-114 16 KAIDCS19-114 5

5 125,0 6,00 167,0 RT-ST19x125 KAIDIST19-125 12 KAIDCS19-125 5

133,0 6,00 175,0 RT-ST19x133 KAIDIST19-133 12 KAIDCS19-133 5

5 1/2 5 139,7 6,00 182,0 RT-ST19x140 KAIDIST19-140 12 KAIDCS19-140 3

160,0 6,00 202,0 RT-ST19x160 KAIDIST19-160 8 KAIDCS19-160 2

168,3 6,00 208,0 RT-ST19x168 KAIDIST19-168 8 KAIDCS19-168 2

219,1 6,00 259,0 RT-ST19x219 KAIDIST19-219 4 KAIDCS19-219 2

273,0 6,00 313,0 RT-ST19x273 KAIDIST19-273 2

Longueur Support isolant: <133 mm: 50 mm · ≥133 mm: 100 mm

Capacité de supportage suffisante, tant que les distances de montage respectent la norme DIN 1988 ou sont plus réduites
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Empêche les ponts thermiques et la condensation

Kaiflex RT-ST  Support isolant · adhésif · avec ou sans collier

Couleur: Anthracite

Tuyau en cuivre
Cu

Tuyau en acier
Fe

Tuyaux en 
plastique

Espace-
ment 
max. 
en m

(Suivant 
DIN 1988)

25 mm Epaisseur 
Support isolant

25 mm Epaisseur 
Support isolant + Collier

Pouces Pouces

Ext. 
ø

mm

Ext. 
ø

mm

Ext. 
ø

mm Dimension Réf. Article
Quantité/

carton Réf. Article
Quantité/

carton

1/4 6,35 2,00

3/8
1/8 10,2 2,00 60,0 RT-ST25x010 KAIDIST25-010 32 KAIDCS25-010 20

1/2 12,5 2,00 62,0 RT-ST25x012 KAIDIST25-012 28 KAIDCS25-012 20

5/8
1/4 13,5 2,00 65,0 RT-ST25x015 KAIDIST25-015 24 KAIDCS25-015 20

3/4
3/8 17,2 2,25 68,0 RT-ST25x018 KAIDIST25-018 24 KAIDCS25-018 20

20,0 2,25

7/8
1/2 21,3 2,75 72,0 RT-ST25x022 KAIDIST25-022 38 KAIDCS25-022 20

1 25,0 2,75

1 1/8
3/4 26,9 3,00 78,0 RT-ST25x028 KAIDIST25-028 32 KAIDCS25-028 20

32,0 3,00

1 3/8 1 33,7 3,50 85,0 RT-ST25x035 KAIDIST25-035 26 KAIDCS25-035 20

1 5/8 1 1/4 42,4 3,75 92,0 RT-ST25x042 KAIDIST25-042 22 KAIDCS25-042 15

1 1/2 48,3 4,25 98,0 RT-ST25x048 KAIDIST25-048 44 KAIDCS25-048 15

54,0 4,25 104,0 RT-ST25x054 KAIDIST25-054 40 KAIDCS25-054 10

2 3/8 2 60,3 4,75 110,0 RT-ST25x060 KAIDIST25-060 36 KAIDCS25-060 10

63,5 4,75 116,0 RT-ST25x064 KAIDIST25-064 30 KAIDCS25-064 10

2 3/4 70,0 4,75 122,0 RT-ST25x070 KAIDIST25-070 28 KAIDCS25-070 10

3 2 1/2 76,1 5,50 128,0 RT-ST25x076 KAIDIST25-076 24 KAIDCS25-076 10

3 1/8 5,50

3 1/2 3 88,9 6,00 141,0 RT-ST25x089 KAIDIST25-089 22 KAIDCS25-089 10

4 3 1/2 101,6 6,00 154,0 RT-ST25x102 KAIDIST25-102 16 KAIDCS25-102 5

4 1/4 108,0 6,00 160,0 RT-ST25x108 KAIDIST25-108 14 KAIDCS25-108 5

4 1/2 4 114,3 6,00 168,0 RT-ST25x114 KAIDIST25-114 12 KAIDCS25-114 5

5 125,0 6,00

133,0 6,00 187,0 RT-ST25x133 KAIDIST25-133 12 KAIDCS25-133 2

5 1/2 5 139,7 6,00 194,0 RT-ST25x140 KAIDIST25-140 12 KAIDCS25-140 2

160,0 6,00 214,0 RT-ST25x160 KAIDIST25-160 6 KAIDCS25-160 2

168,3 6,00 220,0 RT-ST25x168 KAIDIST25-168 6 KAIDCS25-168 2

219,1 6,00 271,0 RT-ST25x219 KAIDIST25-219 4 KAIDCS25-219 1

273,0 6,00 325,0 RT-ST25x273 KAIDIST25-273 2 KAIDCS25-273 1

Longueur Support isolant: <133 mm: 50 mm · ≥133 mm: 100 mm

Capacité de supportage suffisante, tant que les distances de montage respectent la norme DIN 1988 ou sont plus réduites
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Empêche les ponts thermiques et la condensation

Kaiflex RT-ST  Support isolant · adhésif · avec ou sans collier

Couleur: Anthracite

Tuyau en cuivre
Cu

Tuyau en acier
Fe

Tuyaux en 
plastique

Espace-
ment 
max. 
en m

(Suivant 
DIN 1988)

32 mm Epaisseur 
Support isolant

32 mm Epaisseur 
Support isolant + Collier

Pouces Pouces

Ext. 
ø

mm

Ext. 
ø

mm

Ext. 
ø

mm Dimension Réf. Article
Quantité/

carton Réf. Article
Quantité/

carton

1/4 6,35 2,00

3/8
1/8 10,2 2,00 74,0 RT-ST32x010 KAIDIST32-010 18 KAIDCS32-010 20

1/2 12,5 2,00 76,0 RT-ST32x012 KAIDIST32-012 18 KAIDCS32-012 20

5/8
1/4 13,5 2,00 79,0 RT-ST32x015 KAIDIST32-015 18 KAIDCS32-015 20

3/4
3/8 17,2 2,25 82,0 RT-ST32x018 KAIDIST32-018 28 KAIDCS32-018 15

20,0 2,25

7/8
1/2 21,3 2,75 86,0 RT-ST32x022 KAIDIST32-022 24 KAIDCS32-022 15

1 25,0 2,75 90,0 RT-ST32x025 KAIDIST32-025 24 KAIDCS32-025 15

1 1/8
3/4 26,9 3,00 92,0 RT-ST32x028 KAIDIST32-028 22 KAIDCS32-028 10

32,0 3,00

1 3/8 1 33,7 3,50 99,0 RT-ST32x035 KAIDIST32-035 18 KAIDCS32-035 10

1 5/8 1 1/4 42,4 3,75 106,0 RT-ST32x042 KAIDIST32-042 40 KAIDCS32-042 10

1 1/2 48,3 4,25 112,0 RT-ST32x048 KAIDIST32-048 30 KAIDCS32-048 10

54,0 4,25 118,0 RT-ST32x054 KAIDIST32-054 30 KAIDCS32-054 10

2 1/8 57,0 4,25

2 3/8 2 60,3 4,75 124,0 RT-ST32x060 KAIDIST32-060 24 KAIDCS32-060 10

63,5 4,75 130,0 RT-ST32x064 KAIDIST32-064 24 KAIDCS32-064 10

2 3/4 70,0 4,75 136,0 RT-ST32x070 KAIDIST32-070 22 KAIDCS32-070 5

3 2 1/2 76,1 5,50 142,0 RT-ST32x076 KAIDIST32-076 22 KAIDCS32-076 5

3 1/8 5,50 146,0 RT-ST32x080 KAIDIST32-080 16 KAIDCS32-080 5

3 1/2 3 88,9 6,00 155,0 RT-ST32x089 KAIDIST32-089 16 KAIDCS32-089 5

4 3 1/2 101,6 6,00 168,0 RT-ST32x102 KAIDIST32-102 12 KAIDCS32-102 5

4 1/4 108,0 6,00 174,0 RT-ST32x108 KAIDIST32-108 12 KAIDCS32-108 5

4 1/2 4 114,3 6,00 182,0 RT-ST32x114 KAIDIST32-114 12 KAIDCS32-114 5

5 125,0 6,00 190,0 RT-ST32x125 KAIDIST32-125 12 KAIDCS32-125 5

133,0 6,00 201,0 RT-ST32x133 KAIDIST32-133 8 KAIDCS32-133 2

5 1/2 5 139,7 6,00 208,0 RT-ST32x140 KAIDIST32-140 8 KAIDCS32-140 2

160,0 6,00 228,0 RT-ST32x160 KAIDIST32-160 6 KAIDCS32-160 2

168,3 6,00 234,0 RT-ST32x168 KAIDIST32-168 6 KAIDCS32-168 2

219,1 6,00 285,0 RT-ST32x219 KAIDIST32-219 4 KAIDCS32-219 2

273,0 6,00

Longueur Support isolant: <133 mm: 50 mm · ≥133 mm: 100 mm

Capacité de supportage suffisante, tant que les distances de montage respectent la norme DIN 1988 ou sont plus réduites
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Empêche les ponts thermiques et la condensation

Kaiflex RT-ST  Support isolant · adhésif · avec ou sans collier

Couleur: Anthracite

Tuyau en cuivre
Cu

Tuyau en acier
Fe

Tuyaux en 
plastique

Espace-
ment 
max. 
en m

(Suivant 
DIN 1988)

40 mm Epaisseur 
Support isolant

40 mm Epaisseur 
Support isolant + Collier

Pouces Pouces

Ext. 
ø

mm

Ext. 
ø

mm

Ext. 
ø

mm Dimension Réf. Article
Quantité/

carton Réf. Article
Quantité/

carton

1 1/8
3/4 26,9 3,00 108,0 RT-ST40x028 KAIDIST40-028 36 KAIDCS40-028 10

32,0 3,00 112,0 RT-ST40x032 KAIDIST40-032 – KAIDCS40-032 10

1 3/8 1 33,7 3,50 115,0 RT-ST40x035 KAIDIST40-035 – KAIDCS40-035 10

1 5/8 1 1/4 42,4 3,75 122,0 RT-ST40x042 KAIDIST40-042 12 KAIDCS40-042 10

1 1/2 48,3 4,25 128,0 RT-ST40x048 KAIDIST40-048 24 KAIDCS40-048 10

54,0 4,25 134,0 RT-ST40x054 KAIDIST40-054 22 KAIDCS40-054 5

2 3/8 2 60,3 4,75 140,0 RT-ST40x060 KAIDIST40-060 22 KAIDCS40-060 5

63,5 4,75 144,0 RT-ST40x064 KAIDIST40-064 18 KAIDCS40-064 5

3 2 1/2 76,1 5,50 156,0 RT-ST40x076 KAIDIST40-076 16 KAIDCS40-076 5

3 1/8 5,50 160,0 RT-ST40x080 KAIDIST40-080 14 KAIDCS40-080 5

3 1/2 3 88,9 6,00 169,0 RT-ST40x089 KAIDIST40-089 12 KAIDCS40-089 5

4 1/2 4 114,3 6,00 194,0 RT-ST40x114 KAIDIST40-114 10 KAIDCS40-114 2

5 1/2 5 139,7 6,00 220,0 RT-ST40x140 KAIDIST40-140 6 KAIDCS40-140 2

Tuyau en cuivre
Cu

Tuyau en acier
Fe

Tuyaux en 
plastique

Espace-
ment 
max. 
en m

(Suivant 
DIN 1988)

50 mm Epaisseur 
Support isolant

50 mm Epaisseur 
Support isolant + Collier

Pouces Pouces

Ext. 
ø

mm

Ext. 
ø

mm

Ext. 
ø

mm Dimension Réf. Article
Quantité/

carton Réf. Article
Quantité/

carton

2 3/8 2 60,3 4,75 161,0 RT-ST50x060 KAIDIST50-060 14 KAIDCS50-060 2

3 2 1/2 76,1 5,50 177,0 RT-ST50x076 KAIDIST50-076 12 KAIDCS50-076 2

3 1/2 3 88,9 6,00 190,0 RT-ST50x089 KAIDIST50-089 12 KAIDCS50-089 2

4 1/2 4 114,3 6,00 215,0 RT-ST50x114 KAIDIST50-114 10 KAIDCS50-114 2

5 1/2 5 139,7 6,00 241,0 RT-ST50x140 KAIDIST50-140 4 KAIDCS50-140 2

160,0 6,00 261,0 RT-ST50x160 KAIDIST50-160 4 KAIDCS50-160 1

Tuyau en cuivre
Cu

Tuyau en acier
Fe

Tuyaux en 
plastique

Espace-
ment 
max. 
en m

(Suivant 
DIN 1988)

60 mm Epaisseur 
Support isolant

60 mm Epaisseur 
Support isolant + Collier

Pouces Pouces

Ext. 
ø

mm

Ext. 
ø

mm

Ext. 
ø

mm Dimension Réf. Article
Quantité/

carton Réf. Article
Quantité/

carton

4 1/2 4 114,3 6,00 235,0 RT-ST60x114 KAIDIST60-114 – KAIDCS60-114 1

Longueur Support isolant: <133 mm: 50 mm · ≥133 mm: 100 mm 

Capacité de supportage suffisante, tant que les distances de montage respectent la norme DIN 1988 ou sont plus réduites
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Empêche les ponts thermiques et la condensation

Kaimann GmbH · Hansastraße 2-5 · 33161 Hövelhof · Germany · Tel.: +49 5257 9850 - 0 · info.kaimann@saint-gobain.com · www.kaimann.com  
© 2023 Kaimann GmbH · Sous réserve de modifications sans préavis. 

Note sur les données techniques: toutes les valeurs sont basées sur les résultats obtenus dans des conditions d’utilisation standards. Les destinataires de ces spécifications 
techniques sont censés vérifier avec Kaimann à l’avance si les valeurs sont conformes aux spécifications compte tenu de la zone d’application.

Kaiflex® et Kaifix® et R-FORCE® sont les marques déposées de la société Kaimann GmbH.


