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Tubi e strisce isolanti in tessuto non tessuto realizzato con feltro di fibre sintetiche non degradabili e chimicamente neutre. 

Integra una pellicola non permeabile all'umidità.

Tubi e strisce isolanti in feltro

Valido dal 18 Febbraio 2019
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Tubi e strisce isolanti in feltro

Kaifoam VL  Scheda tecnica

Materiale Feltro in fibre sintetiche +  
rivestimento in PE (bianco)

Temperatura limite massima tubo +100 °C

Temperatura limite minima Idonea per le condizioni tipiche degli impianti 
idrotermosanitari

Conduttività termica temperatura media +10 °C 0,0375 W/(m·K) Test secondo DIN EN ISO 8497

Classe di reazione al fuoco  
dei materiali da costruzione ◊ Euroclasse EL Test secondo DIN EN 13501-1

Applicazioni in esterno Non consigliato per applicazioni all’aperto.

◊ La classificazione di reazione al fuoco dei materiali da costruzione è riferita all’applicazione di supporti metallici o a base minerale solida.

Kaifoam VL-DWS  Tubo in feltro a parete sottile

Colore: bianco · Lunghezza: 10 m

4 mm
Spessore

Codice Art. n.
Rotolo/ 
conf.

m/ 
conf.

DWS-4/15 4004477 20 200

DWS-4/18 4004478 20 200

DWS-4/22 4004479 20 200

DWS-4/28 4004480 20 200

DWS-4/35 4004481 10 100

DWS-4/42 4004482 10 100
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Tubi e strisce isolanti in feltro

Kaifoam VL-AB  Tubo in feltro per condotte di scarico

Colore: bianco · Lunghezza: 10 m

4 mm
Spessore

Codice Art. n.
Rotolo/ 
conf.

m/ 
conf.

AB-DN 50 4004483 10 100

AB-DN 70 4004484 10 100

AB-DN 100 4004486 10 100

AB-DN 125 4004487 5 50

Kaifoam VL-STR  Feltro-Strisce isolanti

Colore: bianco · Lunghezza: 3,60 m

Codice Descrizione Art. n.
Rotolo/ 
conf.

m/ 
conf.

Standard 70
Monostrato in tessuto non tessuto agugliato, non degradabile

4004496 200 720

Standard 100 4004497 200 720

Standard SK 70
Monostrato in tessuto non tessuto agugliato, non degradabile, adesivizzato

4004498 25 90

Standard SK 100 4004499 25 90

PE bianco 70 Monostrato in tessuto non tessuto agugliato, non degradabile,
con barriera contro l’umidità in polietilene di colore bianco

4004488 200 720

PE bianco 100 4004489 200 720

PE bianco SK 70 Monostrato in tessuto non tessuto agugliato, non degradabile,
con barriera contro l’umidità in polietilene di colore bianco, adesivizzato

4004490 25 90

PE bianco SK 100 4004491 25 90
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Tubi e strisce isolanti in feltro
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Nota per la scheda tecnica: tutti i valori sono basati su risultati ottenuti in condizioni tipiche di impiego.  
L’utilizzatore di queste schede tecniche deve verificare con il nostro Ufficio Tecnico l’applicabilità delle stesse rispetto alla specifica applicazione.  

Kaifoam® sono marchi registrati di proprietà di Kaimann GmbH.   


