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O Kaisound tem propriedades extraordinárias. É um material de isolamento flexível cujos componentes de célula fechada, são 

originalmente reorganizados por um processo de fabricação específico e, portanto, formam uma unidade de poro aberto. A 

rede resultante possui uma estrutura extremamente versátil, com propriedades físicas exclusivas. As várias dimensões dos 

poros absorvem as frequências problemáticas encontradas na acústica de edifícios. Juntamente com a elevada resistência ao 

fluxo e as propriedades viscoelásticas, são obtidos excelentes resultados de redução e amortecimento de som.

O Kaisound é amplamente produzido com materiais reciclados e, portanto, ajuda a evitar o desperdício de recursos valiosos.

	 Isolamento acústico para refrigeração / ar condicionado / sistemas de ventilação

	 Efeito de redução de ruído triplo: absorsor / redutor / amortecedor

	 Absorção de som de banda larga

	 Flexível e fácil de manipular

	 Livre de fibras: para elevados requisitos de higiene

A aproximação mais flexível à insonorização
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Kaisound 240  Dados técnicos

Material
Material isolante acústico de poros abertos, 
hidrofóbico e flexível, baseado em borracha 
sintética.

Estrutura celular De célula aberta, larga variação de geometrias 
de cavidades, para absorção multifrequência

Cor Preto

Temperatura limite  
superior de aplicação +85 °C (+250 °C) Ver Nota (1)

Temperatura limite  
inferior de aplicação –20 °C (–200 °C) Ver Nota (2)

Condutibilidade térmica

λ
ϑ 0,056 + 8,0 · 10–5 ϑ + 7,0 · 10–7 ϑ2

De acordo com DIN EN 12667 
a –10 °C ≤0,055 W/(m·K)

a 0 °C ≤0,056 W/(m·K)

a +10 °C ≤0,057 W/(m·K)

Euroclasse(s) ◊ C-s3, d0

De acordo com 
EN 13823
EN ISO 11925-2
Ver Nota (3)

Comportamento prático ao fogo Auto extinguível, não goteja

Densidade 220-280 kg/m³ (média: 240 kg/m³)
De acordo com  
ISO 845 
ASTM D1622

Perda inserção acústica

De acordo com ISSO 15665 – Classes A a C – e 
Shell DEP 31.46.00.31-Gen – Classe D quando 
usado como parte de um sistema de “Kaimann 
Industrial Solutions”.

De acordo com ISO 3741 
(método equivalente ASTM E1222) 
Classificação de acordo com ISO 15665

Outros certificados/aprovações
Satisfaz classes 6, 7 e 8 da NORSOK R-004 
quando usado como parte de um sistema de 
“Kaimann Industrial Solutions”

De acordo com ISO 3741 
Classificação de acordo com ISO 15665

Resistência à tração 50 para 200 kPa De acordo com ISO 1798

Força de rasgo 0,5 para 1,5 kN/m De acordo com ISO 34-1

Alongamento na quebra 50 para 90 % De acordo com ISO 1798

Aspetos de saúde

Livre de fibras: 
para elevados requisitos de higiene

De acordo com  
ISO 846  
ASTM G-21
ASTM G-22Sem crescimento bacteriano ou fungos

Absorção de água <5 % Volumen
De acordo com AGI Q 136 
Ver Nota (4)

Condições de manuseamento e 
aplicação

Temperatura ambiente +5 °C para +35 °C

Humidade relativa max. 80 %

Vida útil
O material deve ser montado no prazo de dois 
anos após fornecimento, com armazenagem 
correta. Material autoadesivo, dentro de um ano.

Armazenar num local seco afastado da 
luz solar e UV a uma humidade relativa 
típica (Entre 50 e 70 %) e uma tempera-
tura ambiente (Entre 0 °C e +35 °C).

Aplicação no exterior

Revestimentos – tais como Protect (R) HD, 
revestimento metálico ou GRP – deve ser 
 aplicado sempre que o Kaisound fique  
diretamente exposto ao meio ambiente. 

Ver Nota (5)

Para aplicações Industriais é recomendável consultar o Manual de Aplicação de Sistemas Industriais Kaimann, bem como outras instruções de instalação Kaimann relevantes e manuais de aplicação.

Nota (1)	 Para temperaturas superiores a +85 °C contacte por favor a equipa de apoio técnico para sugestões.

Nota (2)	 Para temperaturas inferiores a –20 °C contacte por favor a equipa de apoio técnico para sugestões.

Nota (3)	 Controlo de produção interno.

Nota (4) 	 Baseado em resultados de ensaio único que não são monitorizados com frequência regular. Pode ser usado apenas para informação / referência.

Nota (5) 	 Contacte por favor a Equipa de Apoio Técnico para sugestões.
◊ A classificação Euroclasse aplicase a substratos minerais sólidos ou metálicos.
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Kaisound 240  Dados técnicos

Absorção sonora  
(Valores típicos)

Coeficientes de absorção acústica práticos αP

Calculado de acordo com 
ISO 10534-1:1996

Frequência 
(Hz)

Espessura (mm)

6 10 15 20 25 50

250,00 0,00 0,05 0,10 0,15 0,25 0,70

500,00 0,05 0,15 0,30 0,50 0,70 0,85

1000,00 0,15 0,40 0,70 0,95 1,00 0,85

2000,00 0,45 0,85 1,00 1,00 0,90 0,95

4000,00 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Hz

Hz

αP

αP

1,20

1,00

0,80

0,60

0,40

0,20

0,00

–0,20

1,20

1,00

0,80

0,60

0,40

0,20

0,00

–0,20

50 500 5.000

50 500 5.000

Ensaiado de acordo com  
ISO 354:2003

Coeficientes de absorción acústica ponderados αW

Avaliado de acordo com  
EN ISO 11654

Espessura (mm)

6 10 15 20 25 50

αW 0,15 (H) 0,25 (H) 0,35 (MH) 0,45 (MH) 0,55 (MH) 0,90

Classe Eα E D D D A

Coeficientes de reducción acústica (Noise reduction coefficients NRC)

Calculado de acordo com 
ASTM C423-01

Espessura (mm)

6 10 15 20 25 50

NRC 0,15 0,35 0,55 0,65 0,70 0,90

Kaisound 240  Pranchas · folhas

Cor: Negro

Espessura
mm

Pranchas · folhas
1,20 x 0,84 m (= 1,00 m²)

Pranchas · folhas · autoadesivas
1,20 x 0,84 m (= 1,00 m²)

Referência Código
Pcs. / 
Caixa

m²/ 
Caixa Referência Código

Pcs. / 
Caixa

m²/ 
Caixa

6 KS240-06-PL-M 4010596 * 16 16 KS240-06-PL-SK-M 4010608 * 16 16

10 KS240-10-PL-M 4010597 * 10 10 KS240-10-PL-SK-M 4010609 * 10 10

15 KS240-15-PL-M 4010598 * 6 6 KS240-15-PL-SK-M 4010610 * 6 6

20 KS240-20-PL-M 4010599 * 5 5 KS240-20-PL-SK-M 4010611 * 5 5

25 KS240-25-PL-M 4010600 * 4 4 KS240-25-PL-SK-M 4010612 * 4 4

50 KS240-50-PL-M 4010601 * 2 2 KS240-50-PL-SK-M 4010613 * 2 2

* Item sem stock, prazo de entrega a pedido.
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Kaisound 140  Dados técnicos

Material
Material isolante acústico de poros abertos, 
hidrofóbico e flexível, baseado em borracha 
sintética.

Estrutura celular De célula aberta, larga variação de geometrias 
de cavidades, para absorção multifrequência

Cor Preto

Temperatura limite  
superior de aplicação +85 °C

Temperatura limite  
inferior de aplicação –20 °C (–200 °C) Ver Nota (1)

Condutibilidade térmica

λ
ϑ 0,047 + 8,0 · 10–5 ϑ + 7,0 · 10–7 ϑ2

De acordo com DIN EN 12667 
a –10 °C ≤0,046 W/(m·K)

a 0 °C ≤0,047 W/(m·K)

a +10 °C ≤0,048 W/(m·K)

Euroclasse(s) ◊ D-s3, d0

De acordo com 
EN 13823
EN ISO 11925-2
Ver Nota (2)

Comportamento prático ao fogo Auto extinguível, não goteja

Densidade 100-180 kg/m³ (média: 140 kg/m³)
De acordo com  
ISO 845 
ASTM D1622

Resistência à tração 50 para 200 kPa De acordo com ISO 1798

Força de rasgo 0,5 para 1,5 kN/m De acordo com ISO 34-1

Alongamento na quebra 50 para 90 % De acordo com ISO 1798

Aspetos de saúde

Livre de fibras: 
para elevados requisitos de higiene

De acordo com  
ISO 846  
ASTM G-21
ASTM G-22Sem crescimento bacteriano ou fungos

Absorção de água <5 % Volumen
De acordo com AGI Q 136 
Ver Nota (3)

Condições de manuseamento e 
aplicação

Temperatura ambiente +5 °C para +35 °C

Humidade relativa max. 80 %

Vida útil
O material deve ser montado no prazo de dois 
anos após fornecimento, com armazenagem 
correta. Material autoadesivo, dentro de um ano.

Armazenar num local seco afastado da 
luz solar e UV a uma humidade relativa 
típica (Entre 50 e 70 %) e uma tempera-
tura ambiente (Entre 0 °C e +35 °C).

Aplicação no exterior

Revestimentos – tais como Protect (R) HD, 
revestimento metálico ou GRP – deve ser  
aplicado sempre que o Kaisound fique  
diretamente exposto ao meio ambiente. 

Ver Nota (4)

Para aplicações Industriais é recomendável consultar o Manual de Aplicação de Sistemas Industriais Kaimann, bem como outras instruções de instalação Kaimann relevantes e manuais de aplicação.

Nota (1)	 Para temperaturas inferiores a –20 °C contacte por favor a equipa de apoio técnico para sugestões.

Nota (2)	 Controlo de produção interno.

Nota (3) 	 Baseado em resultados de ensaio único que não são monitorizados com frequência regular. Pode ser usado apenas para informação / referência.

Nota (4) 	 Contacte por favor a Equipa de Apoio Técnico para sugestões.
◊ A classificação Euroclasse aplicase a substratos minerais sólidos ou metálicos.
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Kaisound 140  Dados técnicos

Absorção sonora  
(Valores típicos)

Coeficientes de absorção acústica práticos αP

Calculado de acordo com 
ISO 10534-1:1996

Frequência 
(Hz)

Espessura (mm)

6 10 15 20 25 50

250,00 0,05 0,05 0,10 0,15 0,20 0,75

500,00 0,05 0,15 0,25 0,40 0,65 1,00

1000,00 0,15 0,35 0,60 0,85 1,00 0,90

2000,00 0,40 0,75 1,00 1,00 0,90 0,95

4000,00 0,80 1,00 0,95 0,95 1,00 1,00

Hz

Hz

αP

αP

1,20

1,00

0,80

0,60

0,40

0,20

0,00

–0,20

1,20

1,00

0,80

0,60

0,40

0,20

0,00

–0,20

50 500 5.000

50 500 5.000

Ensaiado de acordo com  
ISO 354:2003

Coeficientes de absorción acústica ponderados αW

Avaliado de acordo com  
EN ISO 11654

Espessura (mm)

6 10 15 20 25 50

αW 0,15 (H) 0,25 (H) 0,30 (MH) 0,40 (MH) 0,50 (MH) 0,95

Classe E E D D D A

Coeficientes de reducción acústica (Noise reduction coefficients NRC)

Calculado de acordo com 
ASTM C423-01

Espessura (mm)

6 10 15 20 25 50

NRC 0,15 0,35 0,50 0,60 0,70 0,95

Kaisound 140  Pranchas · folhas

Cor: Negro

Espessura
mm

Pranchas · folhas
1,20 x 0,84 m (= 1,00 m²)

Pranchas · folhas · autoadesivas
1,20 x 0,84 m (= 1,00 m²)

Referência Código
Pcs. / 
Caixa

m²/ 
Caixa Referência Código

Pcs. / 
Caixa

m²/ 
Caixa

6 KS140-06-PL-M 4010584 * 16 16 KS140-06-PL-SK-M 4010620 * 16 16

10 KS140-10-PL-M 4010585 * 10 10 KS140-10-PL-SK-M 4010375 * 10 10

15 KS140-15-PL-M 4010586 * 6 6 KS140-15-PL-SK-M 4010621 * 6 6

20 KS140-20-PL-M 4010587 * 5 5 KS140-20-PL-SK-M 4010376 * 5 5

25 KS140-25-PL-M 4010588 * 4 4 KS140-25-PL-SK-M 4010622 * 4 4

50 KS140-50-PL-M 4010589 * 2 2 KS140-50-PL-SK-M 4010623 * 2 2

* Item sem stock, prazo de entrega a pedido.
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Cinta

Descrição Código
Largura

mm
Rolos/
Caixa

Cinta · autoadesiva

Protect BLACK Cinta butílica · 25 m Comprimento

4004685 50 2

4004686 100 1

Kaimann GmbH · Hansastraße 2-5 · 33161 Hövelhof · Germany · Tel.: +49 5257 9850 - 0 ·  · info.kaimann@saint-gobain.com · www.kaimann.com  
© 2022 Kaimann GmbH  · Sujeito a alteração sem notificação. 

Nota sobre os dados técnicos: Todos os valores são baseados em resultados obtidos sob condições típicas de utilização.  
O recetor destas especificações técnicas deve verificar, com antecedência junto da Kaimann, se os valores estão dentro das especificações da área de aplicação pretendida. 

Kaiflex®, Kaisound® são marcas registadas da Kaimann GmbH. 


