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Isolatiedikte bij relatieve luchtvochtigheid (RH) 60 % (ruimte temperatuur +20 °C)

Buitendiameter  
leiding 
(mm)

Medium temperatuur
+10 °C +5 °C 0 °C –5 °C –10 °C –15 °C –20 °C

Isolatiedikte (mm)
33,7 1 3 4 6 8 9 10 

42,4 1 3 5 6 8 10 11 

48,3 1 3 5 6 8 10 11 

60,3 1 3 5 7 8 10 12 

76,1 1 3 5 7 9 11 12 

88,9 1 3 5 7 9 11 13 

114,3 1 3 5 7 9 11 13 

139,7 1 3 5 8 10 12 14

Isolatiedikte bij relatieve luchtvochtigheid (RH) 70 % (ruimte temperatuur +20 °C)

Buitendiameter  
leiding 
(mm)

Medium temperatuur
+10 °C +5 °C 0 °C –5 °C –10 °C –15 °C –20 °C

Isolatiedikte (mm)
33,7 2 5 7 10 12 14 16 

42,4 3 5 8 10 12 15 17

48,3 3 5 8 10 13 15 17 

60,3 3 6 8 11 13 16 18 

76,1 3 6 9 11 14 16 19 

88,9 3 6 9 12 14 17 19 

114,3 3 6 9 12 15 18 20 

139,7 3 6 9 13 15 18 21 

Isolatiedikte bij relatieve luchtvochtigheid (RH) 80 % (ruimte temperatuur +20 °C)

Buitendiameter  
leiding 
(mm)

Medium temperatuur
+10 °C +5 °C 0 °C –5 °C –10 °C –15 °C –20 °C

Isolatiedikte (mm)
33,7 6 10 13 17 20 23 26

42,4 6 10 14 18 21 24 27 

48,3 6 10 14 18 21 25 28 

60,3 6 11 15 19 23 26 29

76,1 7 11 16 20 24 27 31 

88,9 7 12 16 20 24 28 32 

114,3 7 12 17 21 26 30 34

139,7 7 12 17 22 26 31 35

Isolatiedikte bij relatieve luchtvochtigheid (RH) 90 % (ruimte temperatuur +20 °C)

Buitendiameter  
leiding 
(mm)

Medium temperatuur
+10 °C +5 °C 0 °C –5 °C –10 °C –15 °C –20 °C

Isolatiedikte (mm)
33,7 16 23 30 37 43 48 54

42,4 17 25 32 39 45 51 57

48,3 17 25 33 40 47 53 59

60,3 18 27 35 42 49 56 62

76,1 19 28 37 45 52 59 66 

88,9 19 29 38 46 54 61 68

114,3 20 30 40 49 57 65 72 

139,7 21 31 41 51 59 68 76

Calculatie van de minimum isolatiedikte  
volgens VDI 2055
Basis van de berekening

	 Zonder ommanteling (zwarte elastomeer) 

	 Montage met uitsparing volgens DIN 4140 (luchtcirculatie), buis: staal 

	 Synthetisch rubber Kaiflex KKplus s2 / ST (slangmateriaal) en haar technische eigenschappen 

	 Kaiflex speciaal lijm 414



3

Materiaalverbruik voor de toepassing van Kaiflex

© Kaimann GmbH | Wijzigingen voorbehouden. | www.kaimann.com

Richthoeveelheden bij het verwerken  Kaiflex KKplus s2 / ST 6 mm plaatmateriaal (onbekleed)

Kaiflex KKplus s2 / ST  6 mm isolatiedikte

Nominale 
breedte

Buitendiameter  
excl. isolatie (mm)

Buitendiameter  
incl. isolatie (mm)

Omtrek 
excl. isolatie (mm)

Omtrek 
incl. isolatie (mm)

Mogelijke hoeveelheid  
lopende meters per 

verpakkings-eenheid

Benodigd aantal meter 
per lopende meter leiding 

(m²)
DN 50   60   72 182,21 226,08 81 m 0,22608

DN 80   83   95 260,75 298,30 61 m 0,29830

DN 100 110 122 345,58 383,08 46 m 0,38308

DN 125 135 147 424,12 461,58 38 m 0,46158

DN 150 160 172 471,24 540,08 33 m 0,54008

DN 200 210 222 659,73 697,08 25 m 0,69708

Richthoeveelheden bij het verwerken  Kaiflex KKplus s2 / ST 10 mm plaatmateriaal (onbekleed)

Kaiflex KKplus s2 / ST  10 mm isolatiedikte

Nominale 
breedte

Buitendiameter  
excl. isolatie (mm)

Buitendiameter  
incl. isolatie (mm)

Omtrek 
excl. isolatie (mm)

Omtrek 
incl. isolatie (mm)

Mogelijke hoeveelheid  
lopende meters per 

verpakkings-eenheid

Benodigd aantal meter 
per lopende meter leiding 

(m²)
DN 80   83 103 260,75 323,42 30 m 0,32342

DN 100 110 130 345,58 408,20 24 m 0,40820

DN 125 135 155 424,12 486,70 20 m 0,48670

DN 150 160 180 471,24 565,20 17 m 0,56520

DN 200 210 230 659,73 722,20 13 m 0,72220

Richthoeveelheden bij het verwerken  Kaiflex KKplus s2 / ST 13 mm plaatmateriaal (onbekleed)

Kaiflex KKplus s2 / ST  13 mm isolatiedikte

Nominale 
breedte

Buitendiameter  
excl. isolatie (mm)

Buitendiameter  
incl. isolatie (mm)

Omtrek 
excl. isolatie (mm)

Omtrek 
incl. isolatie (mm)

Mogelijke hoeveelheid  
lopende meters per 

verpakkings-eenheid

Benodigd aantal meter 
per lopende meter leiding 

(m²)
DN 80 83 109 260,75 342,26 23 m 0,34226

DN 100 110 136 345,58 427,04 18 m 0,42704

DN 125 135 161 424,12 505,54 15 m 0,50554

DN 150 160 186 471,24 584,04 13 m 0,58404

DN 200 210 236 659,73 741,04 12 m 0,74104

Richthoeveelheden bij het verwerken  
van Kaiflex plaatmateriaal
Basis van de berekening

	 Zonder ommanteling (zwarte elastomeer) 

	 Buis: gegoten 

	 Synthetisch rubber Kaiflex KKplus s2 / ST (plaatmateriaal) en haar technische eigenschappen 

	 Kaiflex speciaal lijm 414
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Richthoeveelheden bij het verwerken  Kaiflex KKplus s2 / ST 16 mm plaatmateriaal (onbekleed)

Kaiflex KKplus s2  16 mm isolatiedikte

Nominale 
breedte

Buitendiameter  
excl. isolatie (mm)

Buitendiameter  
incl. isolatie (mm)

Omtrek 
excl. isolatie (mm)

Omtrek 
incl. isolatie (mm)

Mogelijke hoeveelheid  
lopende meters per 

verpakkings-eenheid

Benodigd aantal meter 
per lopende meter leiding 

(m²)
DN 80   83 115 260,75 361,10 19 m 0,36110

DN 100 110 142 345,58 445,88 15 m 0,44588

DN 125 135 167 424,12 524,38 13 m 0,52438

DN 150 160 192 471,24 602,88 11 m 0,60288

DN 200 210 242 659,73 759,88   9 m 0,75988

Richthoeveelheden bij het verwerken  Kaiflex KKplus s2 / ST 19 mm plaatmateriaal (onbekleed)

Kaiflex KKplus s2 / ST  19 mm isolatiedikte

Nominale 
breedte

Buitendiameter  
excl. isolatie (mm)

Buitendiameter  
incl. isolatie (mm)

Omtrek 
excl. isolatie (mm)

Omtrek 
incl. isolatie (mm)

Mogelijke hoeveelheid  
lopende meters per 

verpakkings-eenheid

Benodigd aantal meter 
per lopende meter leiding 

(m²)
DN 80   83 121 260,75 379,94 15 m 0,37994

DN 100 110 148 345,58 464,72 12 m 0,46472

DN 125 135 173 424,12 543,22 11 m 0,54322

DN 150 160 198 471,24 621,72   9 m 0,62172

DN 200 210 248 659,73 778,72   7 m 0,77872

Richthoeveelheden bij het verwerken  Kaiflex KKplus s2 / ST 25 mm plaatmateriaal (onbekleed)

Kaiflex KKplus s2 / ST  25 mm isolatiedikte

Nominale 
breedte

Buitendiameter  
excl. isolatie (mm)

Buitendiameter  
incl. isolatie (mm)

Omtrek 
excl. isolatie (mm)

Omtrek 
incl. isolatie (mm)

Mogelijke hoeveelheid  
lopende meters per 

verpakkings-eenheid

Benodigd aantal meter 
per lopende meter leiding 

(m²)
DN 100 110 160 345,58 502,40 7 m 0,50240

DN 125 135 185 424,12 580,90 6 m 0,58090

DN 150 160 210 471,24 659,40 6 m 0,65940

DN 200 210 260 659,73 816,40 4 m 0,81640

Richthoeveelheden bij het verwerken  Kaiflex KKplus s2 / ST 32 mm plaatmateriaal (onbekleed)

Kaiflex KKplus s / ST2  32 mm isolatiedikte

Nominale 
breedte

Buitendiameter  
excl. isolatie (mm)

Buitendiameter  
incl. isolatie (mm)

Omtrek 
excl. isolatie (mm)

Omtrek 
incl. isolatie (mm)

Possible running meters per  
carton/packaging unit

Required insulation per 
linear meter of pipe (m²)

DN 150 160 224 471,24 703,36 4 m 0,70336

DN 200 210 274 659,73 860,36 3 m 0,86036
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Berekening van het geschatte verbruik van lijm  
bij het verwerken van Kaiflex materiaal

Bij het verlijmen van Kaiflex slangen worden 2 manieren van verlijmen het meest toegepast:

a)	 isolatie van rondom dichte slangen met verlijmen van de kopse kanten 

b) 	isolatie van opengesneden slangen  met verlijmen van de kopse kanten en de lengtenaden

Formule voor het verlijmen van de kopse kanten:	 Formule voor het verlijmen van de lengtenaden:

Vk =
 π x (Øt + 2 x t) / 2 – (Øt / 2) 

 x 1,1	 Vk =
    t     

x 1,1	

	  
                  4000	         4000

 Vk (l) = Volume van de lijm   ■   t (mm) = Isolatiedikte   ■   Øt  = Buitendiameter van de leiding

Opmerking:  1 liter Kaiflex lijm is voldoende voor het verlijmen van een oppervlak van 4 m² Kaiflex materiaal. De lijm dient op beide te verkleven 
oppervlakken te worden aangebracht. De berekeningsformule is inclusief 10 % meerverbruik (reserve)

Lijmverbruik ml (uitgaande van 250 ml/m²) (10 % meerverbruik)  
(lengtenaad  en kopse naden verlijming)

Buitendiameter  
ADt  

(mm)

Isolatiedikte t (mm)

6 mm 9 mm 13 mm 19 mm 25 mm 32 mm

6 0,062 0,117 0,213 0,410 0,669 1,050

10 0,083 0,148 0,258 0,476 0,756 1,161

12 0,093 0,163 0,281 0,509 0,799 1,216

15 0,109 0,187 0,314 0,558 0,864 1,299

18 0,124 0,210 0,348 0,607 0,928 1,382

22 0,145 0,241 0,393 0,673 1,015 1,492

28 0,176 0,288 0,460 0,771 1,144 1,658

35 0,212 0,342 0,539 0,886 1,295 1,851

42 0,249 0,396 0,617 1,001 1,446 2,045

60 0,342 0,536 0,819 1,296 1,835 2,542

76 0,425 0,661 0,999 1,559 2,180 2,984

89 0,492 0,762 1,145 1,772 2,461 3,343
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Kaimann GmbH · Hansastraße 2-5 · 33161 Hövelhof · Germany · Tel.: +49 5257 9850 - 0 · Fax: +49 5257 9850 - 590 
info@kaimann.com · www.kaimann.com · © 2020 Kaimann GmbH · Wijzigingen voorbehouden. 

Alle gegevens en technische informatie zijn gebaseerd op resultaten welke zijn bereikt onder specifieke bedrijfsomstandigheden. De ontvanger/gebruiker van deze gegevens  
en informatie is zelf ervoor verantwoordelijk om zich tijdig te vergewisssen dat deze gegevens ook van toepassing zijn voor de door hem of haar beoogde toepassing(en).

Kaiflex® zijn gedeponeerde handelsmerken van de firma Kaimann GmbH.


