
 Isolamento affidabile dei sistemi di ventilazione con presa d'aria esterna

 Previene in modo affidabile la condensa e riduce il rischio di corrosione sotto l'isolamento

 Buon effetto di isolamento acustico

 Senza fibre: per esigenze igieniche elevate

 Lo standard per i progetti di costruzione con elevate esigenze economiche

Isolamento efficiente dei sistemi di ventilazione

NUOVO! Classe di materiali da 
costruzione migliorata B-s3, d0
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  Isolamento affidabile dei siste-
mi di ventilazione con presa 
d'aria esterna

  Previene in modo affidabile la 
condensa e riduce il rischio di 
corrosione sotto l'isolamento

  Buon effetto di isolamento 
acustico

  Senza fibre: per esigenze igie-
niche elevate

  Lo standard per i progetti di 
costruzione con elevate esi-
genze economicheIsolamento efficiente  

dei sistemi di ventilazione

Componenti di sistema abbinati  
e prodotti accessori della nostra gamma

Kaiflex FT
Supporto della superficie isolata 
per prevenire la condensa e i ponti 
termici.

I sistemi di ventilazione sono costituiti da mol-
ti componenti diversi che lavorano insieme per 
garantire una fornitura automatica ottimale di aria 
fresca. Per farli funzionare in modo efficiente, i 
condotti di ventilazione, tra le altre cose, devono 
essere isolati. Questo è particolarmente vero per i 
sistemi di ventilazione per la presa d'aria esterna, 
dove l'isolamento all'esterno del condotto o all'in-
terno del condotto dovrebbe proteggere dalla 
condensa. Con Kaiflex Duct, Kaimann offre una 
soluzione appositamente progettata per condotti 
di ventilazione rettangolari e pozzi con spessori di 
isolamento ottimizzati e li isola in modo efficace 
ed economico allo stesso tempo.

Prestazioni durevolmente forti

La schiuma a cellule chiuse resiste alla note-
vole differenza di temperatura tra la superficie 
del condotto e l'ambiente in combinazione con 
l'umidità da prendere in considerazione, evita la 
corrosione e previene la perdita di energia – per 
tutta la durata del sistema. Inoltre, Kaiflex Duct 
riduce efficacemente la trasmissione dei rumori 

di disturbo delle apparecchiature di ventilazione.

Kaiflex Duct ALU  plus ha anche un rivestimento in 
alluminio che protegge la superficie e – visivamen-
te attraente - può essere visto anche in un'installa-
zione aperta.

Con una larghezza di 1,5 m ottimizzata specifica-
mente per i condotti di ventilazione, Kaiflex Duct 
plus / Duct ALU plus è particolarmente facile e 
veloce da installare.

Ulteriori informazioni, documenti tecnici,  
istruzioni di installazione, servizi e molto altro 
ancora possono essere trovati online su 

www.kaimann.com
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NUOVO! Classe di materiali da 
costruzione migliorata B-s3, d0

Kaiflex Duct System
Scheda tecnica

Tipo di materiale
base

Materiale espanso elastomerico 
altamente flessibile a base di gomma 
sintetica, FEF (elastomero espanso 
flessibile)

Tipo di materiale
acoperire

Kaiflex  
Duct ALU plus Alluminio

Struttura cellulare Microcelle chiuse

Colore
Materiale di base Antracite

Kaiflex  
Duct ALU plus Rivestimento Argento

Temperatura di applicazione:  
limite superiore +70 °C

Temperatura di applicazione:  
limite inferiore –40 °C vedere nota (1)

Conduttivita termica

λϑ 0,036 + 7,2 · 10–5 ϑ + 1,2 · 10–6 ϑ2

Test secondo DIN EN 12667 
a –10 °C ≤0,035 W/(m·K)

a 0 °C ≤0,036 W/(m·K)

a +10 °C ≤0,037 W/(m·K)

Permeabilita al vapore acqueo
Fattore di resistenza alla  
diffusione del vapore acqueo μ ≥7.000 Test secondo DIN EN 12086

Barriera vapore incorporata

Comportamento al fuoco

Kaiflex  
Duct

Proprietà  
Euroclasse (2) E Test secondo DIN EN 13501-1

Kaiflex  
Duct plus

Proprietà  
Euroclasse (2) B-s3, d0 Test secondo DIN EN 13501-1

Kaiflex  
Duct ALU plus

Proprietà  
Euroclasse (2) B-s3, d0 Test secondo DIN EN 13501-1

Autoestinguente, non gocciola

Resistenza a Corrosione Soddisfa i requisiti Secondo DIN 1988

Codice di riferimento  
AGI materiali isolanti 36.07.03.05.04

Considerazioni sanitarie

Privo di fibre:  
per requisiti igienici elevati

Esente da metalli pesanti (cadmio, 
piombo etc.) e formaldeide

Altre caratteristiche Valore pH Neutro

Ulteriori certificazioni / omologazioni Conforme al Marchio CE

Conservazione Prodotti preadesivizzati

Il materiale deve essere soccato 
adeguatamente e installato entro un 
anno dalla consegna. Conservazione in 
ambiente asciutto e pulito, con umidità 
ambiente normale (u.r. da 50 % a 70 %) 
e temperatura tra 0 °C e +35 °C. 

Tolleranze e limiti dimensionali Soddisfa i requisiti Secondo EN 14304:2009+A1:2013

Applicazioni in esterno Non idoneo per installazione all’aperto.

Nota (1)  Per temperature inferiori a –40 °C, si prega di contattare il nostro servizio tecnico.

Nota (2)  La classificazione di reazione al fuoco dei materiali da costruzione è riferita all’applicazione di supporti metallici o a base minerale solida.
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Kaiflex Duct
Lastre · in rotolo · autoadesivo

Colore: Antracite · Larghezza: 1 m · Ø di avvolgimento: 40 cm · in cartone

Spessore 
mm Dimensione / Codice Art. n. ml/ 

Cartone
m2/ 

Cartone

6 DC-Sh-e-1m-40BX-06-SA 4012764 18 18

10 DC-Sh-e-1m-40BX-10-SA 4012766 10 10

12 DC-Sh-e-1m-40BX-12-SA 4012767 8 8

15 DC-Sh-e-1m-40BX-15-SA 4012768 7 7

20 DC-Sh-e-1m-40BX-20-SA 4012769 6 6

25 DC-Sh-e-1m-40BX-25-SA 4012770 4 4

30 DC-Sh-e-1m-40BX-30-SA 4012771 3 3

Kaiflex Duct plus
Lastre · in rotolo · autoadesivo

Colore: Antracite · Larghezza: 1,5 m · Ø di avvolgimento: 60 cm · in sacco

Spessore 
mm Dimensione / Codice Art. n. ml/ 

Cartone
m2/ 

Cartone

6 DC+-Sh-e-1,5m-60BG-06-SA 4010630 30 45,0

10 DC+-Sh-e-1,5m-60BG-10-SA 4010632 20 30,0

12 DC+-Sh-e-1,5m-60BG-12-SA 4010633 15 22,5

20 DC+-Sh-e-1,5m-60BG-20-SA 4010635 10 15,0

30 DC+-Sh-e-1,5m-60BG-30-SA 4010637 6 9,0
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Kaiflex Duct ALU plus
Lastre · in rotolo · rivestito (ALU) · autoadesivo

Colore: Antracite/Argento · Larghezza: 1 m · Ø di avvolgimento: 40 cm · in cartone

Spessore 
mm Dimensione / Codice Art. n. ml/ 

Cartone
m2/ 

Cartone

6 DC-A+-Sh-e-1m-40BX-06-SA 4013751 18 18

10 DC-A+-Sh-e-1m-40BX-10-SA 4013755 10 10

12 DC-A+-Sh-e-1m-40BX-12-SA 4013757 8 8

15 DC-A+-Sh-e-1m-40BX-15-SA 4013760 7 7

20 DC-A+-Sh-e-1m-40BX-20-SA 4013761 6 6

25 DC-A+-Sh-e-1m-40BX-25-SA 4013762 4 4

30 DC-A+-Sh-e-1m-40BX-30-SA 4013763 3 3

Colore: Antracite/Argento · Larghezza: 1,5 m · Ø di avvolgimento: 60 cm · in sacco

Spessore 
mm Dimensione / Codice Art. n. ml/ 

Cartone
m2/ 

Cartone

6 DC-A+-Sh-e-1,5m-60BG-06-SA 4014154 30 45,0

10 DC-A+-Sh-e-1,5m-60BG-10-SA 4014155 20 30,0

12 DC-A+-Sh-e-1,5m-60BG-12-SA 4014156 15 22,5

15 DC-A+-Sh-e-1,5m-60BG-15-SA 4014157 12 18,0

20 DC-A+-Sh-e-1,5m-60BG-20-SA 4014158 10 15,0

25 DC-A+-Sh-e-1,5m-60BG-25-SA 4014159 8 12,0

30 DC-A+-Sh-e-1,5m-60BG-30-SA 4014160 6 9,0

Kaiflex FT
Supporto della superficie

Colore: Antracite · Lunghezza: 2 m

Spessore 
mm Dimensione / Codice Art. n. Larghezza 

mm
ml/ 

Cartone
Pz./ 

Cartone

13 FT-KK+-13 4004055 75 24 12

19 FT-KK+-19 4004056 100 20 10

32 FT-KK+-32 4004057 100 12 6
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Accessori
Adesivo · Detergente · Rivestimento protettivo

Dettagli Dimensione / Codice Art. n. Tipo di  
contenitore

Conte-
nuto

Pz./ 
conf.

Adesivo

Kaiflex Adesivo Speciale 414 con pennellino ·  
senza toluolo Ad-414-CA220 4004706 Barattolo 220 g 24

Kaiflex Adesivo Speciale 414 senza toluolo Ad-414-CA660 4004708 Barattolo 660 g 20

Kaiflex Adesivo Speciale 414 senza toluolo Ad-414-CN2200 4004710 Canister 2.200 g 6

Detergente

Kaiflex Detergente Clean-CA1000 4004732 Barattolo 1,0 l 12

Rivestimento protettivo

Kaifinish Color

Colore: Bianco  
(circa RAL 9010) KF-Co-wh-CA750 4004719 Barattolo 0,75 l 4

Colore: Grigio  
(circa RAL 7035) KF-Co-gr-CA750 4004720 Barattolo 0,75 l 4

Accessori
Pompa per adesivo · Coltello · Penna gel

Dettagli Dimensione / Codice Art. n. Pz./ 
conf.

Pompa per adesivo

Pompa per adesivo langer Hals · Pennello 17 mm Gl-Pmp-long 4004718 1

Pompa per adesivo kurzer Hals · Pennello 17 mm Gl-Pmp-short 4004715 1

Pennello 11 mm per la pompa per adesivo Gl-Pmp-Brush-11 4004716 1

Pennello 17 mm per la pompa per adesivo Gl-Pmp-Brush-17 4004717 1

Coltello

Coltello in ceramica coltello con lama in ceramica (15 cm) 
con manico in plastica (14 cm) Knf-Ceramic 4004737 1

Coltello da stuoia Knf-Sheet 4004735 1

Set di coltelli 3 coltelli, 1 pietra per affilare Knf-Set 4004736 1

Penna gel

Penna gel Colore: Grigio argento ·  
per scrivere sul materiale isolante Gelpen 4004730 12

Accessori
Tape

Dettagli Dimensione / Codice Art. n. Larghezza 
mm

Lunghezza 
m

Spessore 
mm

Pz./ 
conf.

Kaiflex EF Tape autoadesivo Tp-EF-50/15/3-SA 4004673 50 15 3 12
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Tolleranze e limiti dimensionali
EN 14304:2009+A1:2013 · Flexible Elastomeric Foam (FEF)

Fornito come Lunghezza Larghezza
Spessore

Perpendicolarità
Diametro interno

dichiarato limiti Di ≤ 100 Di > 100

Lastre · in rotolo +5,0 % 
–1,5 % ±2,0 %

dD ≤ 6

6 < dD ≤ 19
dD > 19

±1,0

±1,5
±2,0

3,0 mm/m  
(Lunghezza/Larghezza)

–
3,0 mm (Spessore)

– –

Tape +5,0 % 
–1,5 % ±2,0 % dD = 3 –0,1

+1,5 – – –

Misurazioni in mm  ·  Di = Diametro interno  ·  dD  = Spessore nominale del prodotto  ·  Di,D = Diametro interno nominale di un tubo

Informazioni generali

  Le forniture possono av-
venire solo per confezioni 
complete.

  Per una corretta installazione 
devono essere utilizzati gli 
accessori Kaimann.

Kaiflex Duct System
Tipi di imballo

C

B

A

Lastre · in rotolo 
Larghezza: 1 m · Ø di  
avvolgimento: 40 cm 

A: 410 mm 
B: 410 mm 
C: 1.060 mm 
Volume: 0,178 m³

A

Ø

Lastre · in rotolo 
Larghezza: 1,5 m · Ø di  
avvolgimento: 60 cm 

A: 1.520 mm 
Ø: 600 mm 
Volume: 0,430 m³

C

B

A

Tape

A: 300 mm 
B: 300 mm 
C: 620 mm 
Volume: 0,056 m³
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Kaimann GmbH

Hansastraße 2-5  
33161 Hövelhof · Germany 
Phone: +49 5257 9850-0 

E-Mail: info.kaimann@saint-gobain.com

www.kaimann.com

Il contenuto di questo documento riflette la nostra conoscenza ed esperienza al momento della pubblicazione. 
Tuttavia, se non espressamente concordato diversamente, non costituisce una garanzia in senso giuridico. Lo 
stato della conoscenza e dell'esperienza è in costante evoluzione. Pertanto, assicuratevi di utilizzare l'ultima 
edizione di questo documento (disponibile su www.kaimann.com). Tutti i dati e le informazioni tecniche si ba-
sano su risultati ottenuti in condizioni d'uso tipiche. Le applicazioni del prodotto descritte non possono pren-
dere in considerazione le circostanze speciali del caso individuale. Il destinatario di questi dati e informazioni 
è responsabile nel proprio interesse di chiarire con noi in tempo utile se i dati e le informazioni si applicano 
anche ai settori di applicazione previsti. Se avete domande, contattate il nostro Servizio Clienti.

Kaiflex®, Kaifoam®, Kaifix®, Kaisound®, Kaivenience®, Kaifinish®, Kairopak® sono marchi registrati di proprietà di 
Kaimann GmbH. 
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WECREATESOLUTIONS
Trovare sempre la soluzione migliore per i clienti - da que-
sta semplice risoluzione nascono idee innovative e continui 
progressi in Kaimann. L'azienda è uno dei fornitori leader 
di tecnologia e innovazione nel campo dei materiali isolanti 
elastomerici e offre un ampio portafoglio di prodotti per una 
vasta gamma di applicazioni, come nei servizi di costruzione 
e nell'ingegneria industriale. 

I prodotti assicurano una maggiore efficienza energetica 
e sostenibilità, combinata con un'efficace protezione dalla 
corrosione, dal fuoco e dal rumore. Grazie alle «Dichiarazioni 
ambientali di prodotto» (EPD), i materiali isolanti Kaimann 
garantiscono anche una maggiore trasparenza nella valuta-
zione del ciclo di vita.
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