
	� A szabvány szigetelőanyag a magas gazdasági követelményeket támasztó építési  
projektekbe

	� Optimalizált kínálat valamennyi szokásos csővezetékhez és légcsatornához

	� Megbízhatóan megakadályozza a páralecsapódást és csökkenti a korrózió kockázatát  
a szigetelés alatt

	� További védelem a mikroorganizmusok és a penész ellen

Hideg- és melegvízvezetékek gazdaságos szigetelése
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További információk, műszaki dokumen- 
tumok, telepítési utasítások, szolgáltatások  
és még sok más online elérhető a 

www.kaimann.com weboldalon.

	�� A szabvány szigetelőanyag a 
magas gazdasági követelmé-
nyeket támasztó építési  
projektekbe

	� Optimalizált kínálat valamen�-
nyi szokásos csővezetékhez és 
légcsatornához

	� Megbízhatóan megakadályoz-
za a páralecsapódást és csök-
kenti a korrózió kockázatát  
a szigetelés alatt

	� További védelem a mikroorga-
nizmusok és a penész ellen

Hozzáillő rendszerelemek és  
kiegészítő termékek kínálatunkból

Speciális ragasztó, szalag, 
szerszámok,...
A Kaiflex termékek optimális és 
hatékony feldolgozásához igazított 
tartozékok.

Hideg- és melegvízvezetékek  
gazdaságos szigetelése

A zárt cellás gumiból készült Kaiflex EF szigete-
lőanyag kiválóan alkalmas hideg- és melegvíz-
vezetékek műszaki szigetelésére. A BL/B-s3,d0 
építőanyag-osztály, és a 0 °C-on ≤0,036 (W/m·K) 
hővezetési tényezőnek köszönhetően, amely min-
den szigetelési rétegvastagságnál állandó marad, 
a Kaiflex EF rugalmasan alkalmazható kis és nagy 
projekteknél. A szigetelőanyag fenntartható vé-
delmet nyújt az energiaveszteségek ellen, és a szi-
getelés alatti korrózió kockázatát is minimalizálja, 
mivel a vízgőz diffúziós ellenállása akár μ ≥8000. 
A Kaiflex EF hatékonyan működik párazáróként. 
Azon épülettulajdonosok számára, akiknek fon-
tos az energiahatékonyság és a hangszigetelés, 
ugyanakkor nem akarnak kompromisszumot kötni 
a minőség terén, a szigetelőanyag ideális és egy-
ben gazdaságos választás.

Alkalmazások széles köre

Az alapvető alkalmazásokhoz igazított termék-
választék lapokból és csövekből áll - a lapok 
öntapadós változatban is kaphatók -, valamint a 
hozzájuk illő tartozékokból, mint például a Kaiflex 

EF Tape. Ez azt jelenti, hogy az elasztomer szige-
telőanyag gyorsan és egyszerűen feldolgozható, 
még nehéz beépítési helyzetekben is. Széles kör-
ben alkalmazható csővezetékek és légcsatornák 
szigetelésére nagy forgalmú középületekben és 
kereskedelmi épületekben, például repülőtereken, 
nagy irodakomplexumokban, szállodákban, vala-
mint lakóépületekben és ipari üzemekben.
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Kaiflex EF
Műszaki adatok

Anyag típusa  
Alap

Szintetikus gumi alapú, nagy rugalmas-
ságú hab, FEF (Flexible Elastomeric 
Foam)

Cellaszerkezet Zárt mikrocellás

Szín Antracit

Alkalmazási hőmérséklet felső határa
Cső +110 °C

Sík felület +85 °C

Alkalmazási hőmérséklet alsó határa –50 °C (–200 °C) lásd az (1) számú információt

Hővezetési tényező értékei

λϑ 0,036 + 10–4 ϑ + 2,7105 · 10–20 ϑ2

Ellenőrzés alapja DIN EN ISO 8497
Ellenőrzés alapja DIN EN 12667 

–10 °C-on ≤0,035 W/(m·K)

0 °C-on ≤0,036 W/(m·K)

+10 °C-on ≤0,037 W/(m·K)

Páradiffúziós ellenállási érték

Csőhéjak Diffúziós  
ellenállási szám μ ≥7.000 Ellenőrzés alapja DIN EN 13469

nincs szükséges egyéb párazáró rétegre

Lemezek Diffúziós  
ellenállási szám μ ≥8.000 Ellenőrzés alapja DIN EN 12086

nincs szükséges egyéb párazáró rétegre

Tűzveszélyesség

Csőhéjak Euroclass  
ingatlanok (2) BL-s3, d0 Ellenőrzés alapja DIN EN 13501-1

Lemezek Euroclass  
ingatlanok (2) B-s3, d0 Ellenőrzés alapja DIN EN 13501-1

Nehezen éghető, égve nem csepegő

Ellenállás Korrózió Megfelel a követelményeknek A DIN 1988 szerint

AGI szigetelőanyag jelzőszám
Csőhéjak 36.12.03.05.04

Lemezek 36.07.03.05.04

Egészségügyi tényezők

Szálmentes: magasfokú higéniai köve-
telményeknek megfelelő

Nehézfém mentes (például kadmium, 
ólom) és formaldehid

Egyéb tulajdonságok pH-érték 7

További tanusitványok / engedélyek CE megfelelőségű

Tárolás Öntapadó termékek

Az anyagot a szállítástól és a megfelelő 
tárolástól számított egy éven belül kell 
beépíteni. Raktározás száraz, tiszta he-
lyiségekben normál páratartalom (50 % 
és 70 %) mellett szobahőmérsékleten 
(0 °C és +35 °C között).

Toleranciák és határértékek Megfelel a követelményeknek A EN 14304:2009+A1:2013 szerint

Kültéri alkalmazás UV sugárzás elleni védelmet igényel. lásd az (3) számú információt

 (1) számú információ 	 –50 °C hőmérséklet alatti alkalmazáskor, kérjük vegye fel a kapcsolatot a műszaki ügyfélszolgálatunkkal vagy képviseletünkkel.

 (2) számú információ 	 Az épitőanyag besorolási osztály fémes és szilárd ásványi anyag alapon vizsgálva érvényes.

 (3) számú információ 	 Kültéri alkalmazás esetén a Kaiflexet egy napon belül burkolattal vagy Kaifinish Color festékkel kell védeni.
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Kaiflex EF
Csőhéjak

Szín: Antracit · Hosszúság: 2 m

Rézcsövek
Cu

Acélcsövek
Fe

9 mm
Szigetelőréteg vastagság

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Coll

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Dimenzió / Típus Cikkszám m/ 

karton

6,0 4 EF-T-2m-09x006 4000892 360

10,0 8 1/8 10,2 6 EF-T-2m-09x010 4000894 320

12,0 10 12,5 EF-T-2m-09x012 4014183 264

15,0 10 1/4 13,5 8 EF-T-2m-09x015 4014184 224

18,0 15 3/8 17,2 10 EF-T-2m-09x018 4014185 192

22,0 20 1/2 21,3 15 EF-T-2m-09x022 4000899 156

28,0 25 3/4 26,9 20 EF-T-2m-09x028 4000901 124

35,0 32 1 33,7 25 EF-T-2m-09x035 4000904 92

42,0 40 1 1/4 42,4 32 EF-T-2m-09x042 4000906 70

1 1/2 48,3 40 EF-T-2m-09x048 4000908 60

54,0 50 54,0 EF-T-2m-09x054 4000909 60

2 60,3 50 EF-T-2m-09x060 4000911 60

64,0 63,5 EF-T-2m-09x064 4000912 54

76,1 65 2 1/2 76,1 65 EF-T-2m-09x076 4000914 54

88,9 80 3 88,9 80 EF-T-2m-09x089 4000916 36

Rézcsövek
Cu

Acélcsövek
Fe

13 mm
Szigetelőréteg vastagság

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Coll

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Dimenzió / Típus Cikkszám m/ 

karton

6,0 4 EF-T-2m-13x006 4000924 240

10,0 8 1/8 10,2 6 EF-T-2m-13x010 4000926 190

12,0 10 12,5 EF-T-2m-13x012 4000927 172

15,0 10 1/4 13,5 8 EF-T-2m-13x015 4014186 144

18,0 15 3/8 17,2 10 EF-T-2m-13x018 4014187 128

22,0 20 1/2 21,3 15 EF-T-2m-13x022 4014188 108

28,0 25 3/4 26,9 20 EF-T-2m-13x028 4014189 84

35,0 32 1 33,7 25 EF-T-2m-13x035 4000936 76

42,0 40 1 1/4 42,4 32 EF-T-2m-13x042 4000938 56

1 1/2 48,3 40 EF-T-2m-13x048 4000940 48

54,0 50 54,0 EF-T-2m-13x054 4000941 46

2 60,3 50 EF-T-2m-13x060 4000943 40

64,0 63,5 EF-T-2m-13x064 4000944 40

76,1 65 2 1/2 76,1 65 EF-T-2m-13x076 4000947 34

88,9 80 3 88,9 80 EF-T-2m-13x089 4000949 30
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Kaiflex EF
Csőhéjak

Szín: Antracit · Hosszúság: 2 m

Rézcsövek
Cu

Acélcsövek
Fe

19 mm
Szigetelőréteg vastagság

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Coll

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Dimenzió / Típus Cikkszám m/ 

karton

6,0 4 EF-T-2m-19x006 4014190 128

10,0 8 1/8 10,2 6 EF-T-2m-19x010 4014192 108

12,0 10 12,5 EF-T-2m-19x012 4000960 100

15,0 10 1/4 13,5 8 EF-T-2m-19x015 4014191 80

18,0 15 3/8 17,2 10 EF-T-2m-19x018 4014193 80

22,0 20 1/2 21,3 15 EF-T-2m-19x022 4014194 72

28,0 25 3/4 26,9 20 EF-T-2m-19x028 4014195 56

35,0 32 1 33,7 25 EF-T-2m-19x035 4000969 48

42,0 40 1 1/4 42,4 32 EF-T-2m-19x042 4000970 40

1 1/2 48,3 40 EF-T-2m-19x048 4014196 36

54,0 50 54,0 EF-T-2m-19x054 4000973 30

2 60,3 50 EF-T-2m-19x060 4000975 28

64,0 63,5 EF-T-2m-19x064 4000976 28

76,1 65 2 1/2 76,1 65 EF-T-2m-19x076 4000979 28

88,9 80 3 88,9 80 EF-T-2m-19x089 4000981 22

Rézcsövek
Cu

Acélcsövek
Fe

25 mm
Szigetelőréteg vastagság

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Coll

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Dimenzió / Típus Cikkszám m/ 

karton

12,0 10 12,5 EF-T-2m-25x012 4000991 60

15,0 10 1/4 13,5 8 EF-T-2m-25x015 4014197 56

18,0 15 3/8 17,2 10 EF-T-2m-25x018 4014198 48

22,0 20 1/2 21,3 15 EF-T-2m-25x022 4000995 42

28,0 25 3/4 26,9 20 EF-T-2m-25x028 4000997 40

35,0 32 1 33,7 25 EF-T-2m-25x035 4000999 32

42,0 40 1 1/4 42,4 32 EF-T-2m-25x042 4001000 24

1 1/2 48,3 40 EF-T-2m-25x048 4001001 24

54,0 50 54,0 EF-T-2m-25x054 4001002 22

2 60,3 50 EF-T-2m-25x060 4001003 22

64,0 63,5 EF-T-2m-25x064 4001004 18

76,1 65 2 1/2 76,1 65 EF-T-2m-25x076 4001006 18

88,9 80 3 88,9 80 EF-T-2m-25x089 4001008 14
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Kaiflex EF
Lemezek · végtelen

Szín: Antracit · Szélesség: 1 m · Tekercselés-Ø: 40 cm · kartonban

Szigetelőréteg 
vastagság mm Dimenzió / Típus Cikkszám m/ 

karton
m2/ 

karton

10 EF-Sh-e-1m-40BX-10 4005635 10 10

13 EF-Sh-e-1m-40BX-13 4006562 8 8

19 EF-Sh-e-1m-40BX-19 4005636 6 6

25 EF-Sh-e-1m-40BX-25 4005637 4 4

Kaiflex EF
Lemezek · végtelen ∙ öntapadós

Szín: Antracit · Szélesség: 1 m · Tekercselés-Ø: 40 cm · kartonban

Szigetelőréteg 
vastagság mm Dimenzió / Típus Cikkszám m/ 

karton
m2/ 

karton

10 EF-Sh-e-1m-40BX-10-SA 4006563 10 10

13 EF-Sh-e-1m-40BX-13-SA 4005639 8 8

19 EF-Sh-e-1m-40BX-19-SA 4005640 6 6

25 EF-Sh-e-1m-40BX-25-SA 4005641 4 4
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Tartozékok
Ragasztó · Tisztító · Védőfestékek

Részletek Dimenzió / Típus Cikkszám Konténer 
típusa

Tarta-
lom

Darab/ 
PU

Ragasztó

Kaiflex Speciális ragasztó 414 ecsettel · toluolmentes Ad-414-CA220 4004706 Kannák 220 g 24

Kaiflex Speciális ragasztó 414 toluolmentes Ad-414-CA660 4004708 Kannák 660 g 20

Kaiflex Speciális ragasztó 414 toluolmentes Ad-414-CN2200 4004710 Kaniszter 2.200 g 6

Tisztító

Kaiflex Tisztító Clean-CA1000 4004732 Kannák 1,0 l 12

Védőfestékek

Kaifinish Color

Szín: Fehér  
(kb. RAL 9010) KF-Co-wh-CA750 4004719 Kannák 0,75 l 4

Szín: Szürke  
(kb. RAL 7035) KF-Co-gr-CA750 4004720 Kannák 0,75 l 4

Tartozékok
Ragasztó adagoló · Messer · Zselés golyóstoll

Részletek Dimenzió / Típus Cikkszám Darab/ 
PU

Ragasztó adagoló

Ragasztó adagoló hosszú nyakú  · Ecset 17 mm Gl-Pmp-long 4004718 1

Ragasztó adagoló rövid nyakú · Ecset 17 mm Gl-Pmp-short 4004715 1

Ecset 11 mm ragasztószivattyúhoz Gl-Pmp-Brush-11 4004716 1

Ecset 17 mm ragasztószivattyúhoz Gl-Pmp-Brush-17 4004717 1

Messer

Kerámia kések Műanyag nyelű kerámia pengés vágókés 
(14 cm), penge hossza 15 cm Knf-Ceramic 4004737 1

Matrac kés Knf-Sheet 4004735 1

Kés szett 3 kés, 1 élező kő Knf-Set 4004736 1

Zselés golyóstoll

Zselés golyóstoll Szín: Ezüstszürke ·  
a szigetelőanyag megjelölésére Gelpen 4004730 12

Tartozékok
Szalag

Részletek Dimenzió / Típus Cikkszám Szélesség 
mm

Hosszúság 
m

Vastagság 
mm

Darab/ 
PU

Kaiflex EF Szalag öntapadós Tp-EF-50/15/3-SA 4004673 50 15 3 12
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Toleranciák és határértékek
EN 14304:2009+A1:2013 · Flexible Elastomeric Foam (FEF)

Termék Hosszúság Szélesség
Vastagság

Merőlegesség
Belső átmérő

Számított    Tűrés Di ≤ 100 Di > 100

Csőhéjak ±1,5 % –

dD ≤ 8
8 < dD ≤ 18
18 < dD ≤ 31

dD > 31

±1,0
±1,5
±2,5
±3,0

3,0 mm Di,D + 1 ≤ Di ≤ Di,D + 4 Di,D + 1 ≤ Di ≤ Di,D + 6

Lemezek ·  
végtelen

+5,0 % 
–1,5 % ±2,0 %

dD ≤ 6
6 < dD ≤ 19

dD > 19

±1,0
±1,5
±2,0

3,0 mm/m 
 (Hosszúság/Szélesség)

–
3,0 mm (Vastagság)

– –

Szalag +5,0 % 
–1,5 % ±2,0 % dD = 3 –0,1

+1,5 – – –

Méretek milliméterben  ·  Di = Belső átméő  ·  dD  = névleges vastagság  ·  Di,D = csőhéj belső átmérőjének névleges értéke

Általános tudnivalók

	� A szállítás kizárólag teljes 
csomagolási egységekben 
történik.

	� 2 m-es tömlők rövid hosszá-
nak szállítása: A kartontar-
talom legfeljebb 10 %-a 1 m 
hosszúságban szállítható. Ha 
a karton tartalma kevesebb, 
mint 20 m, egy 2 m-es tömlő 
helyettesíthető két 1 m-es 
tömlővel.

	� A táblázatban megadott 
csőméretek DIN EN 1057 réz-
csövekre, ill. DIN EN 10255 
acélcsövekre vonatkoznak.

	� Az szakszerű szerelés szava-
tolása csakis Kaimann szere-
lési tartozékok használatával 
biztosítható.

Kaiflex EF
Csomagolás típusok

C

B

A

Csőhéjak ·  
Hosszúság: 2 m

A: 320 mm 
B: 410 mm 
C: 2.120 mm 
Térfogat: 0,278 m³

C

B

A

Lemezek · végtelen  
Szélesség: 1 m 
Tekercselés-Ø: 40 cm 

A: 410 mm 
B: 410 mm 
C: 1.060 mm 
Térfogat: 0,178 m³

C

B

A

Szalag

A: 300 mm 
B: 300 mm 
C: 620 mm 
Térfogat: 0,056 m³
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Kaimann GmbH

Hansastraße 2-5  
33161 Hövelhof ∙ Germany 
Phone: +49 5257 9850-0 

E-Mail: info.kaimann@saint-gobain.com

www.kaimann.com

A dokumentum tartalma a közzététel időpontjában meglévő ismereteinket és tapasztalatainkat tükrözi. 
Kifejezett eltérő megállapodás hiányában azonban ez nem minősül jogi értelemben vett garanciának. A tudás 
és a tapasztalatok állása folyamatosan fejlődik. Ezért kérjük, mindenképpen a dokumentum legújabb kiadását 
használja (elérhető a www.kaimann.com oldalon). Minden adat és műszaki információ tipikus használati 
körülmények között kapott eredményeken alapul. A leírt termékalkalmazások nem tudják figyelembe venni az 
egyedi eset különleges körülményeit. Az adatok és információk címzettje saját érdekében felelős azért, hogy 
időben tisztázza velünk, hogy az adatok és információk a tervezett alkalmazási területekre is vonatkoznak-e. 
Ha bármilyen kérdése van, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

Kaiflex®, Kaifoam®, Kaifix®, Kaisound®, Kaivenience®, Kaifinish® és az Kairopak® a Kaimann GmbH bejegyzett 
védjegyei. 

© Kaimann GmbH ∙ Módosítások joga fenntartva. 

We create solutions
Mindig a legjobb megoldást találni az ügyfelek számára – ez 
az egyszerű elhatározás innovatív ötleteket és folyama-
tos fejlődést eredményez a Kaimannnál. A vállalat az egyik 
vezető technológiai és innovációs szolgáltató az elasztomer 
szigetelőanyagok területén, és széles termékportfóliót kínál 
az alkalmazások széles köréhez, például az épületgépészet-
ben és az ipari mérnöki tevékenységben. 

A termékek nagyobb energiahatékonyságot és fenntartható-
ságot biztosítanak, hatékony korrózió-, tűz- és zajvédelem-
mel kombinálva. A „környezetvédelmi terméknyilatkozatok-
nak” (EPD) köszönhetően a Kaimann szigetelőanyagok az 
életciklus-értékelés során is nagyobb átláthatóságot biztosí-
tanak.
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