
Vrij van halogenen. Beschermt bij brand. Voorkomt corrosie.

	�� Vrij van PVC, chloriden en broomhoudende brandvertragers

	�� Voorkomt spanningscorrosie

	�� Voldoet aan de hoge Europese rooknormen met s2

	�� Geschikt voor gebruik in duurzame, groene projecten die aan de bouwvoorschriften voldoen
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	�� Vrij van PVC, chloriden  
en broomhoudende  
brandvertragers

	�� Voorkomt spanningscorrosie

	�� Voldoet aan de hoge Europese 
rooknormen met s2

	�� Geschikt voor gebruik in 
duurzame, groene projecten 
die aan de bouwvoorschriften 
voldoen￼  

Vrij van halogenen. Beschermt bij brand. 
Voorkomt corrosie.

Halogeenvrije isolatiematerialen winnen binnen 
de technische isolatie steeds meer aan betekenis. 
Daar deze vrij zijn van PVC, chlorides en broom-
houdende vlamvertragers zijn deze bijzonder 
geschikt om toegepast te worden binnen de 
industrie en in speciale situaties waarbinnen bij 
brand vrijkomende giftige gassen een vergroot 
risico opleveren. Daaronder vallen o.a. de toepas-
sing in de scheepsbouw, bij treinen, luchthavens 
en in ziekenhuizen.

Kaiflex HFplus s2 isolatiematerialen zijn onkritisch 
opgeschuimd, vrij van halogenen en zware meta-
len  en samen met de rooklasse s2 en R90 klasse 
is dit isolatiesysteem geschikt om te voldoen aan 
de hoogste Europese eisen welke worden gesteld 
aan de brandveiligheid en duurzaamheid, hiermee 
komt het zelfs tegemoet aan de hoogste veilig-
heidsstandaards bij diverse omstandigheden.

Internationale certificeringen

De halogeenvrije isolatie is geschikt voor een 
veelheid aan toepassingsgebieden en speciale 
aanwendingen en is middels internationale certi-
ficeringen toegelaten. Dankzij het ontbreken van 
chlorides voorkomt KaiflexHFplus s2 het ontstaan 
van spanningscorrosie en kan hierdoor zonder 
beperkingen worden aangebracht op RVS- lei-
dingwerk, welk veelal zijn toepassing vindt in de 
levensmiddelen- en farmaceutische industrie.

Kaiflex HFplus s2 is zowel in de slang als plaat 
uitvoering verkrijgbaar, het plaatmateriaal te-
vens in de zelfklevende variant. Samen met de 
leidingdrager Kaiflex RT-HFplus s2 en de Kaiflex 
speciaal lijm 494 HHF vormen alle componenten 
samen een optimaal op elkaar afgesteld compleet 
systeem.

Gegarandeerd duuurzaam – 
groen licht voor het groene bouwen

Bij de “Green Building” certificering moeten onder 
de noemer duurzaamheid diverse bouwtechni-
sche aspecten worden meegenomen. Daaronder 
valt natuurlijk ook de isolatie van de technische 
installaties in het gebouw. Het isolatiesysteem 

Kaiflex HFplus s2 voldoet aan de criteria waarmee 
een bouwmateriaal als “schadelijke stoffen-arm” 
ten volle gedeclareerd kan worden. Afhankelijk 
van de uitvoering voldoet het aan Green Building 
standaards zoals BREEAM, DNGB en LEED en kan 
het zonder beperking worden ingezet in duurza-
me gebouwen.

Het hoogwaardige schuimrubber materiaal voor 
hoge hygiënische eisen biedt op basis van haar 
specifieke structuur bovendien verdere gezond-
heid technische voordelen: als isolatiemateriaal 
met een gesloten cel structuur komen er bij 
Kaiflex HFplus s2 geen schadelijke deeltjes vrij, 
dit geldt voor de lopende bedrijfsvoering alsmede 
ook voor tijdens de montage van het materiaal.

De Environmental Product Declaration (EPD) 
maakt de positieve milieubalans van het Kaiflex 
isolatiemateriaal nog transparanter, waarmee de 
onderneming het ontwerpen en certificeren van 
duurzame gebouwen ondersteunt.

Verdere service en informatie

Aanvullende ondersteuning bij het ontwerp en 
materiaalselectie van het optimale isolatiesysteem 
biedt de Kaimann brandveiligheidsplanner via de 
link www.sgti-firepenetration.com.
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Meer informatie, technische documenten, mon-
tagehandleiding, diensten en nog veel meer zijn 
online te vinden op 

www.kaimann.com

Gegarandeerd halogeenvrij 

Kaiflex is vrij van PVC, chloriden en 
broomhoudende brandvertragers, 
waardoor het de ideale keuze is 
voor bouwprojecten met hoge vei-
ligheidseisen.

Gereduceerde rook 

In geval van brand moet het zicht in 
kamers en gangen zo lang mogelijk 
gewaarborgd zijn. Door het verbe-
terde brandgedrag verhoogt Kaiflex 
de persoonlijke bescherming en 
vermindert het de vervuiling van de 
gebouwinventaris.

Uitzonderlijk duurzaam

Kaiflex ondersteunt de certifice-
ring van duurzame gebouwen door 
hoge energie-efficiëntie, lange 
levensduur van het product, gecom-
bineerd met veiligheid en comfort.

Gecertificeerde kwaliteit

EPD
Transparante levenscy-
clusanalyse dankzij de 
milieuproductverklaring 
(“Environmental Product 
Declaration”).

LEED
Draagt bij tot de certificering 
van gebouwen volgens het 
internationale classificatie-
systeem voor ecologisch 
bouwen (Leadership in 
Energy and Environmental 
Design).

Bijpassende systeemcomponenten  
en accessoires uit ons assortiment

Kaiflex RT-HFplus s2
Geïsoleerde buissteun om 
condensatie en koudebrug-
gen te voorkomen.

Kaiflex Speciaallijm 
494 HHF
De halogeenvrije en Green 
Building-conforme speciale 
lijm

Kaimann Services

KaiCalc 
Isolatiedikte calculator voor 
thermische en koelingstoe-
passingen op het gebied van 
technische isolatie. 
www.kaicalc.com

Advies ter plaatse 
Profiteer van persoonlijk 
advies van onze toegewijde 
en deskundige applicatie-in-
genieurs en buitendienstme-
dewerkers.
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Kaiflex HFplus s2
Technische eigenschappen

Materiaalsoort  
basis

Hoogflexibele schuimstof op basis 
van synthetische rubber, FEF (Flexible 
Elastomeric Foam)

Celstructuur Gesloten cellig

Kleur Antraciet

Bovenste  
toepassingsgrenstemperatuur

Leiding +110 °C

Egaal vlak +85 °C

Laagste  
toepassingsgrenstemperatuur –40 °C Zie voetnoot (1)

Warmtegeleidingsvermogen

λϑ 0,040 + 8,0 · 10–5 · ϑ + 7,0 · 10–7 · ϑ2

Getest volgens DIN EN ISO 8497
Getest volgens DIN EN 12667 

bij –10 °C ≤0,039 W/(m·K)

bij 0 °C ≤0,040 W/(m·K)

bij +10 °C ≤0,041 W/(m·K)

Waterdampdoorlaatbaarheid Diffusieweerstandsgetal μ ≥2.000 Getest volgens DIN EN 13469 
Getest volgens DIN EN 12086

Brandgedrag

Slang Euroklasse- 
eigenschappen (3) DL-s2, d0 Getest volgens DIN EN 13501-1

(voldoet aan RF3  
conform de VFK brandrichtlijnen)

Plaat Euroklasse- 
eigenschappen (3) D-s2, d0 Getest volgens DIN EN 13501-1

(voldoet aan RF3  
conform de VFK brandrichtlijnen)

Zelfdovend, niet druipend

Milieuaspecten
ODP Zero

GWP Zero

Gezondheidsaspecten

Vrij van vezels: voor hoge hygiene-eisen

Vrij van halogeen  
(chloor, broom, PVC etc.)

Vrij van zware metalen (bijv. cadmium, 
lood) en formaldehyde

Andere eigenschappen pH-waarde Neutraal

Overige certificeringen / vergunningen

CE-conform

Lloyds Register goedkeuring

Bureau Veritas type goedgekeurd

Det Norske Veritas type vergunning

ABS type vergunning

Certificaat IMO MSC.61(67)

MED Modul B & D

Opslag Zelfklevende producten

Het materiaal dient na levering op 
afdoende wijze opgeslagen en binnen  
1 jaar verwerkt te worden. Opslag in 
droge, schone ruimten op normale 
luchtvochtigheid (50 % tot 70 %) en 
kamertemperatuur (0 °C tot +35 °C)

Toleranties en grensafmetingen Komt overeen met de eisen Volgens EN 14304:2009+A1:2013

Buitentoepassing Bijkomende bescherming tegen 
UV-straling noodzakelijk. Zie voetnoot (3)

Voetnoot (1) 	 Bij temperaturen onder –40 °C, neem contact op met onze technische dienst.

Voetnoot (2) 	� De bouwmateriaal klasse geldt voor metalen of vaste minerale ondergronden. 

Voetnoot (3) 	� Bij toepassingen in de openlucht moet Kaiflex binnen een dag worden beschermd met een ommanteling of met een verflaag met gebruikmaking van Kaifinish Color.
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Kaiflex HFplus s2
Slang

Kleur: Antraciet · Lengte: 1,2 m

Koperen buis
Cu

Stalen buis
Fe

9 mm
Isolatiedikte

Buiten 
ø  

mm

Nom. 
ø  

DN
Duim

Buiten 
ø  

mm

Nom. 
ø  

DN
Type / Reference Artikelnr. m/ 

Doos

10,0 8 1/8 10,2 6 HF+s2-T-1,2m-09x010 4014182 204,0

12,0 10 12,5 HF+s2-T-1,2m-09x012 4014180 144,0

15,0 10 1/4 13,5 8 HF+s2-T-1,2m-09x015 4000809 158,4

18,0 15 3/8 17,2 10 HF+s2-T-1,2m-09x018 4000810 144,0

22,0 20 1/2 21,3 15 HF+s2-T-1,2m-09x022 4014062 105,6

28,0 25 3/4 26,9 20 HF+s2-T-1,2m-09x028 4014063 86,4

35,0 32 1 33,7 25 HF+s2-T-1,2m-09x035 4000813  69,6

42,0 40 1 1/4 42,4 32 HF+s2-T-1,2m-09x042 4000814  57,6

1 1/2 48,3 40 HF+s2-T-1,2m-09x048 4000815  50,4

Koperen buis
Cu

Stalen buis
Fe

13 mm
Isolatiedikte

Buiten 
ø  

mm

Nom. 
ø  

DN
Duim

Buiten 
ø  

mm

Nom. 
ø  

DN
Type / Reference Artikelnr. m/ 

Doos

10,0 8 1/8 10,2 6 HF+s2-T-1,2m-13x010 4000820 134,4

12,0 10 12,5 HF+s2-T-1,2m-13x012 4000821 120,0

15,0 10 1/4 13,5 8 HF+s2-T-1,2m-13x015 4014181 96,0

18,0 15 3/8 17,2 10 HF+s2-T-1,2m-13x018 4000823  88,8

22,0 20 1/2 21,3 15 HF+s2-T-1,2m-13x022 4014064 72,0

28,0 25 3/4 26,9 20 HF+s2-T-1,2m-13x028 4000825 57,6

35,0 32 1 33,7 25 HF+s2-T-1,2m-13x035 4014065 43,2

42,0 40 1 1/4 42,4 32 HF+s2-T-1,2m-13x042 4014066 36,0

1 1/2 48,3 40 HF+s2-T-1,2m-13x048 4000828  38,4

54,0 50 54,0 HF+s2-T-1,2m-13x054 4000829  28,8

2 60,3 50 HF+s2-T-1,2m-13x060 4000830  28,8

76,1 65 2 1/2 76,1 65 HF+s2-T-1,2m-13x076 4000831 25,2

88,9 80 3 88,9 80 HF+s2-T-1,2m-13x089 4000832 16,8

Koperen buis
Cu

Stalen buis
Fe

19 mm
Isolatiedikte

Buiten 
ø  

mm

Nom. 
ø  

DN
Duim

Buiten 
ø  

mm

Nom. 
ø  

DN
Type / Reference Artikelnr. m/ 

Doos

10,0 8 1/8 10,2 6 HF+s2-T-1,2m-19x010 4000833 72,0

12,0 10 12,5 HF+s2-T-1,2m-19x012 4000834 72,0

15,0 10 1/4 13,5 8 HF+s2-T-1,2m-19x015 4014067 62,4

18,0 15 3/8 17,2 10 HF+s2-T-1,2m-19x018 4000836 50,4

22,0 20 1/2 21,3 15 HF+s2-T-1,2m-19x022 4014068 43,2

28,0 25 3/4 26,9 20 HF+s2-T-1,2m-19x028 4000838 39,6

35,0 32 1 33,7 25 HF+s2-T-1,2m-19x035 4000839 30,0

42,0 40 1 1/4 42,4 32 HF+s2-T-1,2m-19x042 4000840 26,4

1 1/2 48,3 40 HF+s2-T-1,2m-19x048 4000841 22,8

54,0 50 54,0 HF+s2-T-1,2m-19x054 4000842 21,6

2 60,3 50 HF+s2-T-1,2m-19x060 4000843 19,2

76,1 65 2 1/2 76,1 65 HF+s2-T-1,2m-19x076 4000844 14,4

88,9 80 3 88,9 80 HF+s2-T-1,2m-19x089 4000845 12,0

Overlangs doorgesneden slangen op aanvraag.
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Kaiflex HFplus s2
Slang

Kleur: Antraciet · Lengte: 1,2 m

Koperen buis
Cu

Stalen buis
Fe

25 mm
Isolatiedikte

Buiten 
ø  

mm

Nom. 
ø  

DN
Duim

Buiten 
ø  

mm

Nom. 
ø  

DN
Type / Reference Artikelnr. m/ 

Doos

15,0 10 1/4 13,5 8 HF+s2-T-1,2m-25x015 4000846 39,6

18,0 15 3/8 17,2 10 HF+s2-T-1,2m-25x018 4000847 36,0

22,0 20 1/2 21,3 15 HF+s2-T-1,2m-25x022 4000848 30,0

28,0 25 3/4 26,9 20 HF+s2-T-1,2m-25x028 4014069 21,6

35,0 32 1 33,7 25 HF+s2-T-1,2m-25x035 4000850 24,0

42,0 40 1 1/4 42,4 32 HF+s2-T-1,2m-25x042 4000851 19,2

1 1/2 48,3 40 HF+s2-T-1,2m-25x048 4000852 16,8

54,0 50 54,0 HF+s2-T-1,2m-25x054 4000853 16,8

2 60,3 50 HF+s2-T-1,2m-25x060 4000854 14,4

76,1 65 2 1/2 76,1 65 HF+s2-T-1,2m-25x076 4000855 12,0

88,9 80 3 88,9 80 HF+s2-T-1,2m-25x089 4000856  9,6

Koperen buis
Cu

Stalen buis
Fe

32 mm
Isolatiedikte

Buiten 
ø  

mm

Nom. 
ø  

DN
Duim

Buiten 
ø  

mm

Nom. 
ø  

DN
Type / Reference Artikelnr. m/ 

Doos

15,0 10 1/4 13,5 8 HF+s2-T-1,2m-32x015 4000857 21,6

18,0 15 3/8 17,2 10 HF+s2-T-1,2m-32x018 4000858 21,6

22,0 20 1/2 21,3 15 HF+s2-T-1,2m-32x022 4000859 21,6

28,0 25 3/4 26,9 20 HF+s2-T-1,2m-32x028 4000860 19,2

35,0 32 1 33,7 25 HF+s2-T-1,2m-32x035 4000861 18,0

42,0 40 1 1/4 42,4 32 HF+s2-T-1,2m-32x042 4000862 14,4

1 1/2 48,3 40 HF+s2-T-1,2m-32x048 4000863 13,2

54,0 50 54,0 HF+s2-T-1,2m-32x054 4000864 10,8

2 60,3 50 HF+s2-T-1,2m-32x060 4000865 10,8

76,1 65 2 1/2 76,1 65 HF+s2-T-1,2m-32x076 4000866  8,4

88,9 80 3 88,9 80 HF+s2-T-1,2m-32x089 4000867  7,2

Overlangs doorgesneden slangen op aanvraag.
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Kaiflex HFplus s2
Plaat · op rol

Kleur: Antraciet · Breedte: 1 m · Wikkel-Ø: 40 cm · per doos

Isolatiedikte 
mm Type / Reference Artikelnr. lm/ 

Doos
m2/ 

Doos

6 HF+s2-Sh-e-1m-40BX-06 4013734 18 18

10 HF+s2-Sh-e-1m-40BX-10 4013736 10 10

13 HF+s2-Sh-e-1m-40BX-13 4008750 8 8

19 HF+s2-Sh-e-1m-40BX-19 4008751 6 6

25 HF+s2-Sh-e-1m-40BX-25 4008752 4 4

32 HF+s2-Sh-e-1m-40BX-32 4013739 3 3

Kaiflex HFplus s2
Plaat · op rol ∙ zelfklevend

Kleur: Antraciet · Breedte: 1 m · Wikkel-Ø: 40 cm · per doos

Isolatiedikte 
mm Type / Reference Artikelnr. lm/ 

Doos
m2/ 

Doos

6 HF+s2-Sh-e-1m-40BX-06-SA 4013735 18 18

10 HF+s2-Sh-e-1m-40BX-10-SA 4013737 10 10

13 HF+s2-Sh-e-1m-40BX-13-SA 4013738 8 8

19 HF+s2-Sh-e-1m-40BX-19-SA 4008753 6 6

25 HF+s2-Sh-e-1m-40BX-25-SA 4008754 4 4

32 HF+s2-Sh-e-1m-40BX-32-SA 4013740 3 3
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Toebehoren
Lijm · Reinigingsmiddel · Beschermlaag

Details Type / Reference Artikelnr. Type  
container Inhoud Stuk/ 

VPE

Kleber

Kaiflex Speciaallijm 494 HHF hexaan- en halogeenvrij Ad-494-CN2200 4012616 Bus 2200 g 6

Kaiflex Speciaallijm 515 ECO solventvrij Ad-515-CA1000 4004706 Blik 1000 g 12

Reinigingsmiddel

Kaiflex Reinigingsmiddel Clean-CA1000 4004732 Blik 1,0 l 12

Beschermlaag

Kaifinish Color

Kleur: Wit 
(ca. RAL 9010) KF-Co-wh-CA750 4004719 Blik 0,75 l 4

Kleur: Grijs  
(ca. RAL 7035) KF-Co-gr-CA750 4004720 Blik 0,75 l 4

Toebehoren
Lijmpomp · Mes · Gelstift

Details Type / Reference Artikelnr. Stuk/ 
VPE

Lijmpomp

Lijmpomp lange hals · 17 mm kwast Gl-Pmp-long 4004718 1

Lijmpomp korte hals · 17 mm kwast Gl-Pmp-short 4004715 1

11 mm kwast voor lijmpomp Gl-Pmp-Brush-11 4004716 1

17 mm kwast voor lijmpomp Gl-Pmp-Brush-17 4004717 1

Mes

Keramisch mes met keramisch lemmet (15 cm) en 
kunststof greep (14 cm) Knf-Ceramic 4004737 1

Matmes Knf-Sheet 4004735 1

Messenset 3 messen, 1 wetsteen Knf-Set 4004736 1

Gelstift

Gelstift Kleur: Zilver ·  
aanbrengen tekens op isolatie Gelpen 4004730 12

Toebehoren
Tape

Details Type / Reference Artikelnr. Breedte 
mm

Lengte 
m

Dikte 
mm

Stuk/ 
VPE

Kaiflex HFplus s2 Tape zelfklevend Tp-HF+s2-50/15/3-SA 4005135 50 15 3 12

8
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Toleranties
EN 14304:2009+A1:2013 · Flexible Elastomeric Foam (FEF)

Leveringsvorm Lengte Breedte
Dikte

Rechthoekigheid
Inwendige diameter

aangegeven Grensmaat-
afwijking Di ≤ 100 Di > 100

Slang ±1,5 % –

dD ≤ 8
8 < dD ≤ 18
18 < dD ≤ 31

dD > 31

±1,0
±1,5
±2,5
±3,0

3,0 mm Di,D + 1 ≤ Di ≤ Di,D + 4 Di,D + 1 ≤ Di ≤ Di,D + 6

Plaat · op rol +5,0 % 
–1,5 % ±2,0 %

dD ≤ 6
6 < dD ≤ 19

dD > 19

±1,0
±1,5
±2,0

3,0 mm/m (Lengte/Breedte)
–

3,0 mm (Dikte)
– –

Tape +5,0 % 
–1,5 % ±2,0 % dD = 3 –0,1

+1,5 – – –

Maten in millimeter  ·  Di = Inwendige diameter  ·  dD  = Maten in millimeter  ·  Di,D = nominale waarde van de inwendige diameter van een slang 

Kaiflex HFplus s2
Verpakkingen

C

B

A

Slang · Lengte: 1,2 m

A: 385 mm 
B: 400 mm 
C: 1.230 mm 
Volume: 0,189 m³

C

B

A

Plaat · op rol  
Breedte: 1 m  
Wikkel-Ø: 40 cm 

A: 410 mm 
B: 410 mm 
C: 1.060 mm 
Volume: 0,178 m³

C

B

A

Tape

A: 300 mm 
B: 300 mm 
C: 620 mm 
Volume: 0,056 m³

Algemene informatie 

	� Levering uitsluitend in volle 
verpakkingseenheden.

	� De in de tabellen aangege-
ven leidingdimensies hebben 
betrekking op DIN EN 1057 
voor koperen buizen c.q. DIN 
EN 10255 voor stalen buizen.

	� Om een optimale installa-
tie te waarborgen moeten 
Kaimann accessoires worden 
gebruikt. 
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Kaimann GmbH

Hansastraße 2-5  
33161 Hövelhof ∙ Germany 
Phone: +49 5257 9850-0 

E-Mail: info.kaimann@saint-gobain.com

www.kaimann.com

De inhoud van dit document weerspiegelt de stand van onze kennis en ervaring op het tijdstip van publicatie. 
Zij vormt evenwel geen garantie in juridische zin, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De stand van 
kennis en ervaring is voortdurend in ontwikkeling. Zorg er daarom voor dat u de laatste editie van dit docu-
ment gebruikt (beschikbaar op www.kaimann.com). Alle gegevens en technische informatie zijn gebaseerd 
op resultaten welke zijn bereikt onder specifieke bedrijfsomstandigheden. Bij de beschreven producttoe-
passingen kan geen rekening worden gehouden met bijzondere omstandigheden van het individuele geval.  
De ontvanger / gebruiker van deze gegevens en informatie is zelf ervoor verantwoordelijk om zich tijdig te 
vergewisssen dat deze gegevens ook van toepassing zijn voor de door hem of haar beoogde toepassing(en). 
Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Kaiflex®, Kaifoam®, Kaifix®, Kaisound®, Kaivenience®, Kaifinish® en Kairopak® zijn gedeponeerde handelsmerken 
van de firma Kaimann GmbH. 

© Kaimann GmbH ∙ Wijzigingen voorbehouden.

We create solutions
Altijd de beste oplossing voor de klant vinden – dit eenvou-
dige voornemen leidt bij Kaimann tot innovatieve ideeën en 
voortdurende vooruitgang. Het bedrijf is een van de toon-
aangevende leveranciers van technologie en innovatie op 
het gebied van elastomere isolatiematerialen en biedt een 
brede productportefeuille voor een breed scala van toepas-
singen, zoals in de bouw, de machinebouw en de industrie. 

De producten zorgen voor een grotere energie-efficiëntie 
en duurzaamheid, gecombineerd met een doeltreffende 
bescherming tegen corrosie, brand en lawaai. Dankzij de 
“Environmental Product Declarations” (EPD) zorgen de  
Kaimann isolatiematerialen ook voor meer transparantie  
bij de levenscyclusanalyse.
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