
	�� Bez PVC, chloridů a bromovaných zpomalovačů hoření

	�� Zabraňuje vzniku korozních trhlin

	�� Splňuje vysoké evropské normy pro kouř s2

	�� Vhodné pro použití v projektech udržitelného a ekologického stavitelství

Neobsahuje halogeny. Ochrana v případě požáru.  
Zabraňuje tvorbě koroze.
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	��� Bez PVC, chloridů a bromova-
ných zpomalovačů hoření

	��� Zabraňuje vzniku korozních 
trhlin

	��� Splňuje vysoké evropské nor-
my pro kouř s2

	��� Vhodné pro použití v projek-
tech udržitelného a ekologic-
kého stavitelství

Neobsahuje halogeny. Ochrana v případě 
požáru. Zabraňuje tvorbě koroze.

Bezhalogenové izolační materiály jsou v oblasti 
technických izolací stále důležitější. Protože ne-
obsahují PVC, chloridy a bromované zpomalovače 
hoření, jsou obzvláště vhodné pro použití v prů-
myslových a speciálních aplikacích, kde předsta-
vují zvláštní nebezpečí toxické požární plyny. Patří 
mezi ně mimo jiné aplikace v námořním a želez-
ničním sektoru, na letištích a v nemocnicích.

Kaiflex HFplus s2 jsou izolační materiály s nekri-
tickou pěnou, bez halogenů a těžkých kovů. Spolu 
s třídou emisí kouře s2 a klasifikací R90 tak toto 
řešení izolačního systému splňuje vysoké evrop-
ské požadavky na stavební výrobky v oblasti 
požární ochrany a trvale udržitelného stavění a 
splňuje požadované bezpečnostní normy i při 
mimořádném namáhání.

Mezinárodní certifikáty

Bezhalogenový izolační materiál je schválen pro 
širokou škálu aplikací a speciálních požadavků 
prostřednictvím mezinárodních certifikátů. Díky 
tomu, že neobsahuje chloridy, zabraňuje Kaiflex 
HFplus s2 vzniku korozních trhlin, a proto jej lze 
bez obav instalovat na trubky z nerezové oceli, 
například v potravinářském a farmaceutickém 
průmyslu.

Kaiflex HFplus s2 je k dispozici ve formátu trubek 
i desek, desky také jako samolepicí varianta. Spo-
lu s podpěrou potrubí Kaiflex RT-HFplus s2 a spe-
ciálním lepidlem Kaiflex 494 HHF tvoří všechny 
komponenty optimálně sladěný kompletní systém.

Zaručeně udržitelný – 
zelená pro ekologické stavby

Při certifikaci ekologických budov musí být 
všechny součásti stavebního vybavení zahrnuty 
pod aspekt udržitelnosti. To samozřejmě platí i 
pro izolaci technických zařízení budov. Izolační 
systém Kaiflex HFplus s2 plně zohledňuje kritéria, 
podle kterých lze stavební materiály označit za 
nízkoemisní. V závislosti na konfiguraci splňuje 

normy pro ekologické budovy, jako jsou BREEAM, 
DGNB a LEED, a lze jej bez obav použít v udržitel-
né výstavbě.

Vysoce kvalitní pryžový materiál pro vysoké 
hygienické požadavky nabízí díky své specifické 
struktuře také další zdravotní výhody: Jako izolač-
ní materiál s uzavřenými buňkami Kaiflex HFplus 
s2 v podstatě neuvolňuje žádné škodlivé částice; 
to platí jak pro běžný provoz, tak pro instalaci a 
zpracování materiálu. Kaiflex HFplus s2 je vysoce 
kvalitní pryžový materiál pro vysoké hygienické 
požadavky.

Díky environmentálnímu prohlášení o produktu 
(EPD) je hodnocení životního cyklu izolačních 
materiálů Kaimann ještě transparentnější, čímž 
společnost podporuje plánování a certifikaci udr-
žitelných budov.

Další služby a informace

Další podporu při plánování a výběru optimálního 
izolačního systému poskytuje projektant požární 
ochrany společnosti Kaimann na www.sgti- 
firepenetration.com.
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Další informace, technickou dokumentaci,  
návod k instalaci, služby a mnoho dalšího  
najdete online na adrese 

www.kaimann.com

Zaručeně bezhalogenový

Kaiflex neobsahuje PVC, chloridy 
a bromované zpomalovače hoření, 
takže je ideální volbou pro stavební 
projekty s vysokými požadavky na 
bezpečnost.

Snížená kouřivost

V případě požáru musí být co nej-
déle zajištěna viditelnost v místnos-
tech a na chodbách. Díky lepšímu 
chování při požáru zvyšuje Kaiflex 
ochranu osob a snižuje kontaminaci 
stavebního inventáře.

Výjimečně udržitelný

Kaiflex podporuje certifikaci udrži-
telných budov díky vysoké energe-
tické účinnosti, dlouhé životnosti 
výrobků v kombinaci s bezpečností 
a komfortem.

Certifikovaná kvalita

EPD 
Transparentní hodnocení 
životního cyklu díky envi-
ronmentálnímu prohlášení 
o výrobku („Environmental 
Product Declaration“).

LEED
Přispívá k certifikaci budov 
podle mezinárodního klasifi-
kačního systému pro ekolo-
gické stavby (Leadership in 
Energy and Environmental 
Design).

Odpovídající systémové komponenty  
a příslušenství z naší nabídky

Kaiflex RT-HFplus s2
Izolovaná podpěra potrubí 
zabraňující kondenzaci a 
tepelným mostům.

Kaiflex Speciální  
lepidlo 494 HHF
Bezhalogenové speciální 
lepidlo, které je v souladu 
s předpisy pro ekologické 
budovy.

Služby společnosti Kaimann

KaiCalc 
Kalkulačka tloušťky izolace 
pro tepelné a chladicí apli-
kace v oblasti technických 
izolací. 
www.kaicalc.com

Poradenství na místě 
Využijte osobní poradenství 
našich specializovaných a 
kompetentních aplikačních 
inženýrů a pracovníků v 
terénu.
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Kaiflex HFplus s2
Technické vlastnosti

Typ materiálu
Základna

Vysoce flexibilní pěnový materiál na 
bázi syntetického kaučuku, FEF (Flexi-
ble Elastomeric Foam)

Buněčná struktura Uzavřené buňky

Barva Antracit

Maximální teplota použití
Trubka +110 °C

Rovná plocha +85 °C

Minimální mezní teplota aplikace –40 °C viz upozornění (1)

Tepelná vodivost

λϑ 0,040 + 8,0 · 10–5 · ϑ + 7,0 · 10–7 · ϑ2

Zkouška podle DIN EN ISO 8497
Zkouška podle DIN EN 12667 

při –10 °C ≤0,039 W/(m·K)

při 0 °C ≤0,040 W/(m·K)

při +10 °C ≤0,041 W/(m·K)

Difuze vodních par Hodnota difuzního odporu μ ≥2.000 Zkouška podle DIN EN 13469 
Zkouška podle DIN EN 12086

Chování při ohni

Hadice Eurotřída  
vlastnosti (2) DL-s2, d0 Zkouška podle DIN EN 13501-1

(odpovídá RF3 podle směrnice o požár-
ní ochraně VKF)

Deska Eurotřída  
vlastnosti (2) D-s2, d0 Zkouška podle DIN EN 13501-1

(odpovídá RF3 podle směrnice o požár-
ní ochraně VKF)

Samozhášecí, neskapává

Ekologické aspekty
ODP Zero

GWP Zero

Zdravotní aspekty

Neobsahuje vlákna: splňuje nejvyšší 
hygienické požadavky

Neobsahuje halogeny (chlor, brom, 
PVC etc.)

Neobsahuje těžké kovy (např. kadmium, 
olovo), neobsahuje formaldehyd

Jiné vlastnosti Hodnota pH Neutrální

Další certifikace / homologace

v souladu s CE

Lloyds Register homologace

Bureau Veritas Type Approved

Det Norske Veritas typ homologace

ABS typ homologace

Certifikát IMO MSC.61(67)

MED Modul B & D

Skladování Samolepicí produkty

Materiál musí být instalován do jednoho 
roku po dodání a řádném uskladnění. 
Skladování v suchých, čistých místnos-
tech při běžné vlhkosti vzduchu (50 % 
až 70 %) a pokojové teplotě (0 °C až 
+35 °C).

Tolerance a mezní hodnoty Splňuje požadavky podle EN 14304:2009+A1:2013

Použití ve venkovním prostředí Je třeba ochrana proti UV záření. viz upozornění (3)

Upozornění (1) 	 Při teplotách pod –40 °C kontaktujte náš technický servis.

Upozornění (2) 	 Třída stavebních materiálů platí pro kovové nebo pevné minerální podklady.

Upozornění (3) 	� Při venkovním použití by měl být Kaiflex do jednoho dne chráněn opláštěním nebo nátěrem barvou Kaifinish Color.
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Kaiflex HFplus s2
Hadice

Barva: Antracit · Délka: 1,2 m

Měděné trubky
Cu

Ocel. trubky
Fe

9 mm
Tloušťka izolační vrstvy

Vnější  
ø  

mm

Jmen. 
světlost 

DN
Coul

Vnější  
ø  

mm

Jmen. 
světlost 

DN
Dimenze / Rozměr Č. zbož m/ 

karton

10,0 8 1/8 10,2 6 HF+s2-T-1,2m-09x010 4014182 204,0

12,0 10 12,5 HF+s2-T-1,2m-09x012 4014180 144,0

15,0 10 1/4 13,5 8 HF+s2-T-1,2m-09x015 4000809 158,4

18,0 15 3/8 17,2 10 HF+s2-T-1,2m-09x018 4000810 144,0

22,0 20 1/2 21,3 15 HF+s2-T-1,2m-09x022 4014062 105,6

28,0 25 3/4 26,9 20 HF+s2-T-1,2m-09x028 4014063 86,4

35,0 32 1 33,7 25 HF+s2-T-1,2m-09x035 4000813  69,6

42,0 40 1 1/4 42,4 32 HF+s2-T-1,2m-09x042 4000814  57,6

1 1/2 48,3 40 HF+s2-T-1,2m-09x048 4000815  50,4

Měděné trubky
Cu

Ocel. trubky
Fe

13 mm
Tloušťka izolační vrstvy

Vnější  
ø  

mm

Jmen. 
světlost 

DN
Coul

Vnější  
ø  

mm

Jmen. 
světlost 

DN
Dimenze / Rozměr Č. zbož m/ 

karton

10,0 8 1/8 10,2 6 HF+s2-T-1,2m-13x010 4000820 134,4

12,0 10 12,5 HF+s2-T-1,2m-13x012 4000821 120,0

15,0 10 1/4 13,5 8 HF+s2-T-1,2m-13x015 4014181 96,0

18,0 15 3/8 17,2 10 HF+s2-T-1,2m-13x018 4000823  88,8

22,0 20 1/2 21,3 15 HF+s2-T-1,2m-13x022 4014064 72,0

28,0 25 3/4 26,9 20 HF+s2-T-1,2m-13x028 4000825 57,6

35,0 32 1 33,7 25 HF+s2-T-1,2m-13x035 4014065 43,2

42,0 40 1 1/4 42,4 32 HF+s2-T-1,2m-13x042 4014066 36,0

1 1/2 48,3 40 HF+s2-T-1,2m-13x048 4000828  38,4

54,0 50 54,0 HF+s2-T-1,2m-13x054 4000829  28,8

2 60,3 50 HF+s2-T-1,2m-13x060 4000830  28,8

76,1 65 2 1/2 76,1 65 HF+s2-T-1,2m-13x076 4000831 25,2

88,9 80 3 88,9 80 HF+s2-T-1,2m-13x089 4000832 16,8

Měděné trubky
Cu

Ocel. trubky
Fe

19 mm
Tloušťka izolační vrstvy

Vnější  
ø  

mm

Jmen. 
světlost 

DN
Coul

Vnější  
ø  

mm

Jmen. 
světlost 

DN
Dimenze / Rozměr Č. zbož m/ 

karton

10,0 8 1/8 10,2 6 HF+s2-T-1,2m-19x010 4000833 72,0

12,0 10 12,5 HF+s2-T-1,2m-19x012 4000834 72,0

15,0 10 1/4 13,5 8 HF+s2-T-1,2m-19x015 4014067 62,4

18,0 15 3/8 17,2 10 HF+s2-T-1,2m-19x018 4000836 50,4

22,0 20 1/2 21,3 15 HF+s2-T-1,2m-19x022 4014068 43,2

28,0 25 3/4 26,9 20 HF+s2-T-1,2m-19x028 4000838 39,6

35,0 32 1 33,7 25 HF+s2-T-1,2m-19x035 4000839 30,0

42,0 40 1 1/4 42,4 32 HF+s2-T-1,2m-19x042 4000840 26,4

1 1/2 48,3 40 HF+s2-T-1,2m-19x048 4000841 22,8

54,0 50 54,0 HF+s2-T-1,2m-19x054 4000842 21,6

2 60,3 50 HF+s2-T-1,2m-19x060 4000843 19,2

76,1 65 2 1/2 76,1 65 HF+s2-T-1,2m-19x076 4000844 14,4

88,9 80 3 88,9 80 HF+s2-T-1,2m-19x089 4000845 12,0

Drážkované hadice jsou k dispozici na vyžádání.
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Kaiflex HFplus s2
Hadice

Barva: Antracit · Délka: 1,2 m

Měděné trubky
Cu

Ocel. trubky
Fe

25 mm
Tloušťka izolační vrstvy

Vnější  
ø  

mm

Jmen. 
světlost 

DN
Coul

Vnější  
ø  

mm

Jmen. 
světlost 

DN
Dimenze / Rozměr Č. zbož m/ 

karton

15,0 10 1/4 13,5 8 HF+s2-T-1,2m-25x015 4000846 39,6

18,0 15 3/8 17,2 10 HF+s2-T-1,2m-25x018 4000847 36,0

22,0 20 1/2 21,3 15 HF+s2-T-1,2m-25x022 4000848 30,0

28,0 25 3/4 26,9 20 HF+s2-T-1,2m-25x028 4014069 21,6

35,0 32 1 33,7 25 HF+s2-T-1,2m-25x035 4000850 24,0

42,0 40 1 1/4 42,4 32 HF+s2-T-1,2m-25x042 4000851 19,2

1 1/2 48,3 40 HF+s2-T-1,2m-25x048 4000852 16,8

54,0 50 54,0 HF+s2-T-1,2m-25x054 4000853 16,8

2 60,3 50 HF+s2-T-1,2m-25x060 4000854 14,4

76,1 65 2 1/2 76,1 65 HF+s2-T-1,2m-25x076 4000855 12,0

88,9 80 3 88,9 80 HF+s2-T-1,2m-25x089 4000856  9,6

Měděné trubky
Cu

Ocel. trubky
Fe

32 mm
Tloušťka izolační vrstvy

Vnější  
ø  

mm

Jmen. 
světlost 

DN
Coul

Vnější  
ø  

mm

Jmen. 
světlost 

DN
Dimenze / Rozměr Č. zbož m/ 

karton

15,0 10 1/4 13,5 8 HF+s2-T-1,2m-32x015 4000857 21,6

18,0 15 3/8 17,2 10 HF+s2-T-1,2m-32x018 4000858 21,6

22,0 20 1/2 21,3 15 HF+s2-T-1,2m-32x022 4000859 21,6

28,0 25 3/4 26,9 20 HF+s2-T-1,2m-32x028 4000860 19,2

35,0 32 1 33,7 25 HF+s2-T-1,2m-32x035 4000861 18,0

42,0 40 1 1/4 42,4 32 HF+s2-T-1,2m-32x042 4000862 14,4

1 1/2 48,3 40 HF+s2-T-1,2m-32x048 4000863 13,2

54,0 50 54,0 HF+s2-T-1,2m-32x054 4000864 10,8

2 60,3 50 HF+s2-T-1,2m-32x060 4000865 10,8

76,1 65 2 1/2 76,1 65 HF+s2-T-1,2m-32x076 4000866  8,4

88,9 80 3 88,9 80 HF+s2-T-1,2m-32x089 4000867  7,2

Drážkované hadice jsou k dispozici na vyžádání.

6



© Kaimann GmbH ∙ Změny vyhrazeny.

Kaiflex HFplus s2
Deska · nekonečný

Barva: Antracit · Šířka: 1 m · Průměr návinu:  40 cm · karton

Tloušťka izolační vrstvy
mm Dimenze / Rozměr Č. zbož bm/ 

karton
m2/ 

karton

6 HF+s2-Sh-e-1m-40BX-06 4013734 18 18

10 HF+s2-Sh-e-1m-40BX-10 4013736 10 10

13 HF+s2-Sh-e-1m-40BX-13 4008750 8 8

19 HF+s2-Sh-e-1m-40BX-19 4008751 6 6

25 HF+s2-Sh-e-1m-40BX-25 4008752 4 4

32 HF+s2-Sh-e-1m-40BX-32 4013739 3 3

Kaiflex HFplus s2
Deska · nekonečný ∙ samolepicí

Barva: Antracit · Šířka: 1 m · Průměr návinu:  40 cm · karton

Tloušťka izolační vrstvy
mm Dimenze / Rozměr Č. zbož bm/ 

karton
m2/ 

karton

6 HF+s2-Sh-e-1m-40BX-06-SA 4013735 18 18

10 HF+s2-Sh-e-1m-40BX-10-SA 4013737 10 10

13 HF+s2-Sh-e-1m-40BX-13-SA 4013738 8 8

19 HF+s2-Sh-e-1m-40BX-19-SA 4008753 6 6

25 HF+s2-Sh-e-1m-40BX-25-SA 4008754 4 4

32 HF+s2-Sh-e-1m-40BX-32-SA 4013740 3 3
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Příslušenství
Lepidlo · Čistič · Ochranný nátěr

Podrobnosti na Dimenze / Rozměr Č. zbož Typ 
kontejneru Obsah ks./ 

PU

Lepidlo

Kaiflex Speciální lepidlo 
494 HHF

neobsahuje hexan a 
halogeny Ad-494-CN2200 4012616 Kanystr 2.200 g 6

Kaiflex Speciální lepidlo  
515 ECO

neobsahuje rozpou-
štědla Ad-515-CA1000 4004706 Může 1.000 g 12

Čistič

Kaiflex Čistič Clean-CA1000 4004732 Může 1,0 l 12

Ochranný nátěr

Kaifinish Color

Barva: Bílá  
(přibližně RAL 9010) KF-Co-wh-CA750 4004719 Může 0,75 l 4

Barva: Šedá  
(přibližně RAL 7035) KF-Co-gr-CA750 4004720 Může 0,75 l 4

Příslušenství
Pumpička na lepidlo · Nůž · Gelové fixy

Podrobnosti na Dimenze / Rozměr Č. zbož ks./ 
PU

Pumpička na lepidlo

Pumpička na lepidlo dlouhé hrdlo · štětec 17 mm Gl-Pmp-long 4004718 1

Pumpička na lepidlo krátké hrdlo · štětec 17 mm Gl-Pmp-short 4004715 1

Štětec 11 mm pro pumpička na lepidlo Gl-Pmp-Brush-11 4004716 1

Štětec 17 mm pro pumpička na lepidlo Gl-Pmp-Brush-17 4004717 1

Nůž

Keramický nůž Nůž s keramickou čepel (15 cm)  
a plastovou rukojet (14 cm) Knf-Ceramic 4004737 1

Nůž na rohože Knf-Sheet 4004735 1

Sada nožů 3 nože, 1 brousek Knf-Set 4004736 1

Gelové fixy

Gelové fixy Barva: Šedá stříbrná ·  
možnost popisu izolačních materiálů Knf-Ceramic 4004730 12

Příslušenství
Páska

Podrobnosti na Dimenze / Rozměr Č. zbož Šířka 
mm

Délka 
m

Tloušťka 
mm

ks./ 
PU

Kaiflex HFplus s2 Páska samolepicí Tp-HF+s2-50/15/3-SA 4005135 50 15 3 12

8
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Tolerance a mezní hodnoty
EN 14304:2009+A1:2013 · Flexible Elastomeric Foam (FEF)

Forma dodání  Délka Šířka
Tloušťka

Pravoúhlost
Vnitřní průměr

uvedené hraniční
rozměr Di ≤ 100 Di > 100

Hadice ±1,5 % –

dD ≤ 8
8 < dD ≤ 18
18 < dD ≤ 31

dD > 31

±1,0
±1,5
±2,5
±3,0

3,0 mm Di,D + 1 ≤ Di ≤ Di,D + 4 Di,D + 1 ≤ Di ≤ Di,D + 6

Deska · nekonečný +5,0 % 
–1,5 % ±2,0 %

dD ≤ 6
6 < dD ≤ 19

dD > 19

±1,0
±1,5
±2,0

3,0 mm/m (Délka/Šířka)
–

3,0 mm (Tloušťka)
– –

Páska +5,0 % 
–1,5 % ±2,0 % dD = 3 –0,1

+1,5 – – –

Rozměry v milimetrech  ·  Di = vnitřní průměr  ·  dD  = jmenovitá tloušťka produktu  ·  Di,D = jmenovitá hodnota vnitřního průměru hadice

Kaiflex HFplus s2
Typy balení

C

B

A

Hadice · Délka: 1,2 m

A: 385 mm 
B: 400 mm 
C: 1.230 mm 
Objem: 0,189 m³

C

B

A

Deska · nekonečný  
Šířka: 1 m  
Průměr návinu: 40 cm 

A: 410 mm 
B: 410 mm 
C: 1.060 mm 
Objem: 0,178 m³

C

B

A

Tape

A: 300 mm 
B: 300 mm 
C: 620 mm 
Objem: 0,056 m³

Všeobecné pokyny

	� Dodávka výhradně v celých 
jednotkách balení.

	� Rozměry trubek uvedené v 
tabulkách se vztahují k DIN 
EN 1057 pro měděné trubky, 
resp. k DIN EN 10255 pro 
ocelové trubky.

	� Pro zajištění řádné instalace 
musí být použito příslušen-
ství Kaimann.
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Kaimann GmbH

Hansastraße 2-5  
33161 Hövelhof ∙ Germany 
Phone: +49 5257 9850-0 

E-Mail: info.kaimann@saint-gobain.com

www.kaimann.com

Obsah tohoto dokumentu odráží naše znalosti a zkušenosti v době jeho zveřejnění. Pokud však není výslovně 
dohodnuto jinak, nejedná se o záruku v právním smyslu. Stav znalostí a zkušeností se neustále vyvíjí. Proto 
se ujistěte, že používáte nejnovější vydání tohoto dokumentu (k dispozici na adrese www.kaimann.com). 
Všechny údaje a technické informace jsou založeny na výsledcích získaných za typických podmínek použití. 
Popsané aplikace výrobků nemohou zohlednit zvláštní okolnosti jednotlivých případů. Příjemce těchto údajů 
a informací je ve vlastním zájmu odpovědný za to, aby si u nás včas ujasnil, zda se údaje a informace vztahují i 
na zamýšlené oblasti použití. Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na náš zákaznický servis.

Kaiflex®, Kaifoam®, Kaifix®, Kaisound®, Kaivenience®, Kaifinish®, Kairopak® jsou zapsané ochranné známky 
společnosti Kaimann GmbH. 

© Kaimann GmbH ∙ Změny vyhrazeny.

We create solutions
Vždy hledat nejlepší řešení pro zákazníky – toto jednoduché 
předsevzetí vede u společnosti Kaimann k inovativním nápa-
dům a neustálému pokroku. Společnost je jedním z předních 
poskytovatelů technologií a inovací v oblasti elastomerních 
izolačních materiálů a nabízí široké portfolio výrobků pro 
širokou škálu aplikací, například v oblasti stavebnictví a prů-
myslového inženýrství. 

Tyto výrobky zajišťují vyšší energetickou účinnost a udrži-
telnost v kombinaci s účinnou ochranou proti korozi, požáru 
a hluku. Díky „Environmentálnímu prohlášení o produktu“ 
(EPD) poskytují izolační materiály Kaimann také větší trans-
parentnost při hodnocení životního cyklu.
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