
  Égésgátlót tartalmaz, mely PVC, klorid és brómid mentes

  Megakadályozza a feszültség okozta korróziós repedéseket

  Megfelel a magas szintű európai füstkibocsájtási szabványoknak s2

  Alkalmas a fenntartható, zöld épületeknek megfelelő projektekben való felhasználásra

Halogénmentes. Védelmet nyújt tűz esetén.  
Megakadályozza a korróziót.
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      Égésgátlót tartalmaz, mely 
PVC, klorid és brómid mentes

     Megakadályozza a feszültség 
okozta korróziós repedéseket

     Megfelel a magas szintű eu-
rópai füstkibocsájtási szabvá-
nyoknak s2

     Alkalmas a fenntartható, zöld 
épületeknek megfelelő projek-
tekben való felhasználásra

Halogénmentes. Védelmet nyújt tűz  
esetén. Megakadályozza a korróziót.

A halogénmentes szigetelőanyagok egyre fon-
tosabbá válnak a műszaki szigetelésben. Mivel 
nem tartalmaznak PVC-t, kloridokat és brómozott 
égésgátlókat, különösen alkalmasak olyan ipari 
és speciális alkalmazásokban való felhasználás-
ra, ahol a mérgező tűzgázok különleges veszélyt 
jelentenek. Ezek közé tartoznak többek között a 
hajó- és vasúti ágazatban, a repülőtereken és a 
kórházakban történő alkalmazások.

A Kaiflex HFplus s2 szigetelőanyag nem kritikusan 
habosított, halogén- és nehézfémmentes A szi-
getelőrendszer megoldása az s2 füstkibocsátási 
osztályával és R90 besorolásával együtt így meg-
felel az építési termékekkel szemben támasztott 
magas európai követelményeknek a tűzvédelem 
és a fenntartható építés területén, és különleges 
igénybevétel esetén is teljesíti az előírt biztonsági 
előírásokat.

Nemzetközi tanúsítványok

A halogénmentes szigetelőanyag nemzetközi 
tanúsítványok révén számos alkalmazáshoz és 
speciális követelményhez engedélyezett. Klorid-
mentes tulajdonságainak köszönhetően a Kaiflex 
HFplus s2 megakadályozza a feszültségkorróziós 
repedéseket, és ezért habozás nélkül beépíthető 
rozsdamentes acélcsövekre, például az élelmiszer- 
és gyógyszeriparban használt csövekre.

A Kaiflex HFplus s2 cső és lap formátumban is 
kapható, a lap öntapadós változatban is. A Kaiflex 
RT-HFplus s2 csőtartóval és a Kaiflex 494 HHF 
speciális ragasztóval együtt minden komponens 
egy optimálisan összehangolt, teljes rendszert 
alkot.

Garantáltan fenntartható – 
zöld lámpa a zöld építéshez

A zöld épületek tanúsítása során a fenntartha-
tósági szempontok közé kell sorolni a szerke-
zeti berendezések valamennyi alkotóelemét. Ez 
természetesen az épületgépészeti berendezések 
szigetelésére is vonatkozik. A Kaiflex HFplus s2 
szigetelőrendszer teljes mértékben figyelembe 
veszi azokat a kritériumokat, amelyek alapján az 

építőanyagok alacsony szennyezőanyag-kibocsá-
tásúnak nyilváníthatók. A konfigurációtól függően 
megfelel az olyan zöld építési szabványoknak, 
mint a BREEAM, a DGNB és a LEED, és habozás 
nélkül alkalmazható a fenntartható építkezések-
ben.

A magas higiéniai követelményeket kielégítő, 
kiváló minőségű gumi anyag speciális szerkezeté-
nek köszönhetően további egészségügyi elő-
nyöket is kínál: Zárt cellás szigetelőanyagként a 
Kaiflex HFplus s2 alapvetően nem bocsát ki káros 
részecskéket; ez vonatkozik mind a folyamatos 
működésre, mind a beépítésre és a feldolgozásra.

A környezetvédelmi terméknyilatkozatok (EPD) 
még átláthatóbbá teszik a Kaimann szigete-
lőanyagok életciklus-értékelését, így támogatva a 
fenntartható épületek tervezését és tanúsítását.

További szolgáltatások és információk

Az optimális szigetelési rendszer tervezéséhez és 
kiválasztásához további segítséget nyújt a Ka-
imann tűzvédelmi tervezője a következő címen 
www.sgti-firepenetration.com.
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További információk, műszaki dokumen- 
tumok, telepítési utasítások, szolgáltatások  
és még sok más online elérhető a 

www.kaimann.com weboldalon.

Garantáltan halogénmentes

A Kaiflex nem tartalmaz PVC-t, 
kloridokat és brómozott égésgát-
lókat, így ideális választás a magas 
biztonsági követelményeket támas-
ztó építési projektekhez.

Csökkent füstképződés 

Tűz esetén a szobákban és a folyo-
sókon a lehető legtovább biztosítani 
kell a láthatóságot. A jobb tűzvédel-
mi viselkedés révén a Kaiflex növeli 
a személyi védelmet és csökkenti az 
épületállomány szennyeződését.

Kivételes módon fenntartható

A Kaiflex támogatja a fenntartható 
épületek tanúsítását a magas ener-
giahatékonyság, a hosszú élett-
artam, valamint a biztonság és a 
kényelem révén.

Tanúsított minőség

EPD 
Átlátható életciklus-értékelés 
a környezetvédelmi termék-
nyilatkozatnak köszönhetően 
(”Environmental Product 
Declaration”).

LEED
Hozzájárul az épületek 
tanúsításához az ökológiai 
építés nemzetközi osztá-
lyozási rendszere szerint 
(Leadership in Energy and 
Environmental Design).

Hozzáillő rendszerelemek és  
kiegészítő termékek kínálatunkból

Kaiflex RT-HFplus s2
Szigetelt csőtartó a konden-
záció és a hőhidak megelő-
zésére.

Kaiflex Speciális  
ragasztó 494 HHF
Adezivii fără materiale halog-
ene și cu conformitate Green 
Building

Kaimann szolgáltatások

KaiCalc 
Szigetelésvastagság-kal-
kulátor a hő- és hűtőipari 
alkalmazásokhoz a műszaki 
szigetelés területén. 
www.kaicalc.com

Helyszíni tanácsadás
Profitáljon az elkötelezett 
és hozzáértő alkalmazás-
mérnökeink és helyszíni 
munkatársaink személyes 
tanácsadásából.
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Kaiflex HFplus s2
Műszaki adatok

Anyag típusa  
Alap

Szintetikus gumi alapú, nagy rugalmas-
ságú hab, FEF (Flexible Elastomeric 
Foam)

Cellaszerkezet Zárt mikrocellás

Szín Antracit

Alkalmazási hőmérséklet felső határa
Cső +110 °C

Sík felület +85 °C

Alkalmazási hőmérséklet alsó határa –40 °C lásd az (1) számú információt

Hővezetési tényező értékei

λϑ 0,040 + 8,0 · 10–5 · ϑ + 7,0 · 10–7 · ϑ2

Ellenőrzés alapja DIN EN ISO 8497
Ellenőrzés alapja DIN EN 12667 

–10 °C-on ≤0,039 W/(m·K)

0 °C-on ≤0,040 W/(m·K)

+10 °C-on ≤0,041 W/(m·K)

Páradiffúziós ellenállási érték Diffúziós ellenállási szám μ ≥2.000 Ellenőrzés alapja DIN EN 13469 
Ellenőrzés alapja DIN EN 12086

Tűzveszélyesség

Csőhéjak Euroclass  
ingatlanok (2) DL-s2, d0 Ellenőrzés alapja DIN EN 13501-1

(megfelel az RF3-nak a  
VKF tűzvédelmi irányelve szerint)

Lemezek Euroclass  
ingatlanok (2) D-s2, d0 Ellenőrzés alapja DIN EN 13501-1

(megfelel az RF3-nak a  
VKF tűzvédelmi irányelve szerint)

Nehezen éghető, égve nem csepegő

Környezetvédelmi szempontok
ODP Zero

GWP Zero

Egészségügyi tényezők

Szálmentes: magasfokú higéniai köve-
telményeknek megfelelő

Halogénanyag mentes (kló, bróm, PVC 
etc.)

Nehézfém mentes (például kadmium, 
ólom) és formaldehid

Egyéb tulajdonságok pH-érték Semleges

További tanusitványok / engedélyek

CE megfelelőségű

Lloyds Register hajóépítési minősítés

Bureau Veritas Type hajóépítési 
minősítés

Det Norske Veritas hajóépítési minősítés

ABS Type hajóépítési mősítés

IMO MSC.61(67) hajóépítési minősítés

MED Modul B & D

Tárolás Öntapadó termékek

Az anyagot a szállítástól és a megfelelő 
tárolástól számított egy éven belül kell 
beépíteni. Raktározás száraz, tiszta he-
lyiségekben normál páratartalom (50 % 
és 70 %) mellett szobahőmérsékleten 
(0 °C és +35 °C között).

Toleranciák és határértékek Megfelel a követelményeknek A EN 14304:2009+A1:2013 szerint

Kültéri alkalmazás UV sugárzás elleni védelmet igényel. lásd az (3) számú információt

 (1) számú információ  –40 °C hőmérséklet alatti alkalmazáskor, kérjük vegye fel a kapcsolatot a műszaki ügyfélszolgálatunkkal vagy képviseletünkkel.

 (2) számú információ  Az épitőanyag besorolási osztály fémes és szilárd ásványi anyag alapon vizsgálva érvényes.

 (3) számú információ  Kültéri alkalmazás esetén a Kaiflexet egy napon belül burkolattal vagy Kaifinish Color festékkel kell védeni.
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Kaiflex HFplus s2
Csőhéjak

Szín: Antracit · Hosszúság: 1,2 m

Rézcsövek
Cu

Acélcsövek
Fe

9 mm
Szigetelőréteg vastagság

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Coll

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Dimenzió / Típus Cikkszám m/ 

karton

10,0 8 1/8 10,2 6 HF+s2-T-1,2m-09x010 4014182 204,0

12,0 10 12,5 HF+s2-T-1,2m-09x012 4014180 144,0

15,0 10 1/4 13,5 8 HF+s2-T-1,2m-09x015 4000809 158,4

18,0 15 3/8 17,2 10 HF+s2-T-1,2m-09x018 4000810 144,0

22,0 20 1/2 21,3 15 HF+s2-T-1,2m-09x022 4014062 105,6

28,0 25 3/4 26,9 20 HF+s2-T-1,2m-09x028 4014063 86,4

35,0 32 1 33,7 25 HF+s2-T-1,2m-09x035 4000813  69,6

42,0 40 1 1/4 42,4 32 HF+s2-T-1,2m-09x042 4000814  57,6

1 1/2 48,3 40 HF+s2-T-1,2m-09x048 4000815  50,4

Rézcsövek
Cu

Acélcsövek
Fe

13 mm
Szigetelőréteg vastagság

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Coll

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Dimenzió / Típus Cikkszám m/ 

karton

10,0 8 1/8 10,2 6 HF+s2-T-1,2m-13x010 4000820 134,4

12,0 10 12,5 HF+s2-T-1,2m-13x012 4000821 120,0

15,0 10 1/4 13,5 8 HF+s2-T-1,2m-13x015 4014181 96,0

18,0 15 3/8 17,2 10 HF+s2-T-1,2m-13x018 4000823  88,8

22,0 20 1/2 21,3 15 HF+s2-T-1,2m-13x022 4014064 72,0

28,0 25 3/4 26,9 20 HF+s2-T-1,2m-13x028 4000825 57,6

35,0 32 1 33,7 25 HF+s2-T-1,2m-13x035 4014065 43,2

42,0 40 1 1/4 42,4 32 HF+s2-T-1,2m-13x042 4014066 36,0

1 1/2 48,3 40 HF+s2-T-1,2m-13x048 4000828  38,4

54,0 50 54,0 HF+s2-T-1,2m-13x054 4000829  28,8

2 60,3 50 HF+s2-T-1,2m-13x060 4000830  28,8

76,1 65 2 1/2 76,1 65 HF+s2-T-1,2m-13x076 4000831 25,2

88,9 80 3 88,9 80 HF+s2-T-1,2m-13x089 4000832 16,8

Rézcsövek
Cu

Acélcsövek
Fe

19 mm
Szigetelőréteg vastagság

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Coll

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Dimenzió / Típus Cikkszám m/ 

karton

10,0 8 1/8 10,2 6 HF+s2-T-1,2m-19x010 4000833 72,0

12,0 10 12,5 HF+s2-T-1,2m-19x012 4000834 72,0

15,0 10 1/4 13,5 8 HF+s2-T-1,2m-19x015 4014067 62,4

18,0 15 3/8 17,2 10 HF+s2-T-1,2m-19x018 4000836 50,4

22,0 20 1/2 21,3 15 HF+s2-T-1,2m-19x022 4014068 43,2

28,0 25 3/4 26,9 20 HF+s2-T-1,2m-19x028 4000838 39,6

35,0 32 1 33,7 25 HF+s2-T-1,2m-19x035 4000839 30,0

42,0 40 1 1/4 42,4 32 HF+s2-T-1,2m-19x042 4000840 26,4

1 1/2 48,3 40 HF+s2-T-1,2m-19x048 4000841 22,8

54,0 50 54,0 HF+s2-T-1,2m-19x054 4000842 21,6

2 60,3 50 HF+s2-T-1,2m-19x060 4000843 19,2

76,1 65 2 1/2 76,1 65 HF+s2-T-1,2m-19x076 4000844 14,4

88,9 80 3 88,9 80 HF+s2-T-1,2m-19x089 4000845 12,0

Rendelésre hasított változatban is szállítható.
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Kaiflex HFplus s2
Csőhéjak

Szín: Antracit · Hosszúság: 1,2 m

Rézcsövek
Cu

Acélcsövek
Fe

25 mm
Szigetelőréteg vastagság

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Coll

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Dimenzió / Típus Cikkszám m/ 

karton

15,0 10 1/4 13,5 8 HF+s2-T-1,2m-25x015 4000846 39,6

18,0 15 3/8 17,2 10 HF+s2-T-1,2m-25x018 4000847 36,0

22,0 20 1/2 21,3 15 HF+s2-T-1,2m-25x022 4000848 30,0

28,0 25 3/4 26,9 20 HF+s2-T-1,2m-25x028 4014069 21,6

35,0 32 1 33,7 25 HF+s2-T-1,2m-25x035 4000850 24,0

42,0 40 1 1/4 42,4 32 HF+s2-T-1,2m-25x042 4000851 19,2

1 1/2 48,3 40 HF+s2-T-1,2m-25x048 4000852 16,8

54,0 50 54,0 HF+s2-T-1,2m-25x054 4000853 16,8

2 60,3 50 HF+s2-T-1,2m-25x060 4000854 14,4

76,1 65 2 1/2 76,1 65 HF+s2-T-1,2m-25x076 4000855 12,0

88,9 80 3 88,9 80 HF+s2-T-1,2m-25x089 4000856  9,6

Rézcsövek
Cu

Acélcsövek
Fe

32 mm
Szigetelőréteg vastagság

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Coll

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Dimenzió / Típus Cikkszám m/ 

karton

15,0 10 1/4 13,5 8 HF+s2-T-1,2m-32x015 4000857 21,6

18,0 15 3/8 17,2 10 HF+s2-T-1,2m-32x018 4000858 21,6

22,0 20 1/2 21,3 15 HF+s2-T-1,2m-32x022 4000859 21,6

28,0 25 3/4 26,9 20 HF+s2-T-1,2m-32x028 4000860 19,2

35,0 32 1 33,7 25 HF+s2-T-1,2m-32x035 4000861 18,0

42,0 40 1 1/4 42,4 32 HF+s2-T-1,2m-32x042 4000862 14,4

1 1/2 48,3 40 HF+s2-T-1,2m-32x048 4000863 13,2

54,0 50 54,0 HF+s2-T-1,2m-32x054 4000864 10,8

2 60,3 50 HF+s2-T-1,2m-32x060 4000865 10,8

76,1 65 2 1/2 76,1 65 HF+s2-T-1,2m-32x076 4000866  8,4

88,9 80 3 88,9 80 HF+s2-T-1,2m-32x089 4000867  7,2

Rendelésre hasított változatban is szállítható.
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Kaiflex HFplus s2
Lemezek · végtelen

Szín: Antracit · Szélesség: 1 m · Tekercselés-Ø: 40 cm · kartonban

Szigetelőréteg 
vastagság mm Dimenzió / Típus Cikkszám m/ 

karton
m2/ 

karton

6 HF+s2-Sh-e-1m-40BX-06 4013734 18 18

10 HF+s2-Sh-e-1m-40BX-10 4013736 10 10

13 HF+s2-Sh-e-1m-40BX-13 4008750 8 8

19 HF+s2-Sh-e-1m-40BX-19 4008751 6 6

25 HF+s2-Sh-e-1m-40BX-25 4008752 4 4

32 HF+s2-Sh-e-1m-40BX-32 4013739 3 3

Kaiflex HFplus s2
Lemezek · végtelen · öntapadós

Szín: Antracit · Szélesség: 1 m · Tekercselés-Ø: 40 cm · kartonban

Szigetelőréteg 
vastagság mm Dimenzió / Típus Cikkszám m/ 

karton
m2/ 

karton

6 HF+s2-Sh-e-1m-40BX-06-SA 4013735 18 18

10 HF+s2-Sh-e-1m-40BX-10-SA 4013737 10 10

13 HF+s2-Sh-e-1m-40BX-13-SA 4013738 8 8

19 HF+s2-Sh-e-1m-40BX-19-SA 4008753 6 6

25 HF+s2-Sh-e-1m-40BX-25-SA 4008754 4 4

32 HF+s2-Sh-e-1m-40BX-32-SA 4013740 3 3
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Tartozékok
Ragasztó · Tisztító · Védőfestékek

Részletek Dimenzió / Típus Cikkszám Konténer 
típusa

Tarta-
lom

Darab/ 
PU

Ragasztó

Kaiflex Speciális ragasztó 
494 HHF

hexán és halogénanyag 
mentes Ad-494-CN2200 4012616 Kaniszter 2.200 g 6

Kaiflex Speciális ragasztó 
515 ECO Oldószer mentes Ad-515-CA1000 4004706 Kannák 1.000 g 12

Tisztító

Kaiflex Tisztító Clean-CA1000 4004732 Kannák 1,0 l 12

Védőfestékek

Kaifinish Color

Szín: Fehér  
(kb. RAL 9010) KF-Co-wh-CA750 4004719 Kannák 0,75 l 4

Szín: Szürke  
(kb. RAL 7035) KF-Co-gr-CA750 4004720 Kannák 0,75 l 4

Tartozékok
Ragasztó adagoló · Kés · Zselés golyóstoll

Részletek Dimenzió / Típus Cikkszám Darab/ 
PU

Ragasztó adagoló

Ragasztó adagoló hosszú nyakú  · Ecset 17 mm Gl-Pmp-long 4004718 1

Ragasztó adagoló rövid nyakú · Ecset 17 mm Gl-Pmp-short 4004715 1

Ecset 11 mm ragasztószivattyúhoz Gl-Pmp-Brush-11 4004716 1

Ecset 17 mm ragasztószivattyúhoz Gl-Pmp-Brush-17 4004717 1

Kés

Kerámia kések Műanyag nyelű kerámia pengés vágókés 
(14 cm), penge hossza 15 cm Knf-Ceramic 4004737 1

Matrac kés Knf-Sheet 4004735 1

Kés szett 3 kés, 1 élező kő Knf-Set 4004736 1

Zselés golyóstoll

Zselés golyóstoll Szín: Ezüstszürke ·  
a szigetelőanyag megjelölésére Gelpen 4004730 12

Tartozékok
Szalag

Részletek Dimenzió / Típus Cikkszám Szélesség 
mm

Hosszúság 
m

Vastagság 
mm

Darab/ 
PU

Kaiflex HFplus s2 Szalag öntapadós Tp-HF+s2-50/15/3-SA 4005135 50 15 3 12

8



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Kaimann GmbH ∙ Módosítások joga fenntartva. 9



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Kaimann GmbH ∙ Módosítások joga fenntartva.10



© Kaimann GmbH ∙ Módosítások joga fenntartva.

Toleranciák és határértékek
EN 14304:2009+A1:2013 · Flexible Elastomeric Foam (FEF)

Termék Hosszúság Szélesség
Vastagság

Merőlegesség
Belső átmérő

Számított    Tűrés Di ≤ 100 Di > 100

Csőhéjak ±1,5 % –

dD ≤ 8
8 < dD ≤ 18
18 < dD ≤ 31

dD > 31

±1,0
±1,5
±2,5
±3,0

3,0 mm Di,D + 1 ≤ Di ≤ Di,D + 4 Di,D + 1 ≤ Di ≤ Di,D + 6

Lemezek ·  
végtelen

+5,0 % 
–1,5 % ±2,0 %

dD ≤ 6 

6 < dD ≤ 19
dD > 19

±1,0 

±1,5
±2,0

3,0 mm/m 
 (Hosszúság/Szélesség)

–
3,0 mm (Vastagság)

– –

Szalag +5,0 % 
–1,5 % ±2,0 % dD = 3 –0,1

+1,5 – – –

Méretek milliméterben  ·  Di = Belső átméő  ·  dD  = névleges vastagság  ·  Di,D = csőhéj belső átmérőjének névleges értéke

Kaiflex HFplus s2
Csomagolás típusok

C

B

A

Csőhéjak ·  
Hosszúság: 1,2 m

A: 385 mm 
B: 400 mm 
C: 1.230 mm 
Térfogat: 0,189 m³

C

B

A

Lemezek · végtelen  
Szélesség: 1 m 
Tekercselés-Ø: 40 cm 

A: 410 mm 
B: 410 mm 
C: 1.060 mm 
Térfogat: 0,178 m³

C

B

A

Szalag

A: 300 mm 
B: 300 mm 
C: 620 mm 
Térfogat: 0,056 m³

Általános tudnivalók

  A szállítás kizárólag teljes 
csomagolási egységekben 
történik.

  A táblázatban megadott 
csőméretek DIN EN 1057 réz-
csövekre, ill. DIN EN 10255 
acélcsövekre vonatkoznak.

  Az szakszerű szerelés szava-
tolása csakis Kaimann szere-
lési tartozékok használatával 
biztosítható.
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Kaimann GmbH

Hansastraße 2-5  
33161 Hövelhof · Germany 
Phone: +49 5257 9850-0 

E-Mail: info.kaimann@saint-gobain.com

www.kaimann.com

A dokumentum tartalma a közzététel időpontjában meglévő ismereteinket és tapasztalatainkat tükrözi. 
Kifejezett eltérő megállapodás hiányában azonban ez nem minősül jogi értelemben vett garanciának. A tudás 
és a tapasztalatok állása folyamatosan fejlődik. Ezért kérjük, mindenképpen a dokumentum legújabb kiadását 
használja (elérhető a www.kaimann.com oldalon). Minden adat és műszaki információ tipikus használati 
körülmények között kapott eredményeken alapul. A leírt termékalkalmazások nem tudják figyelembe venni az 
egyedi eset különleges körülményeit. Az adatok és információk címzettje saját érdekében felelős azért, hogy 
időben tisztázza velünk, hogy az adatok és információk a tervezett alkalmazási területekre is vonatkoznak-e. 
Ha bármilyen kérdése van, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

Kaiflex®, Kaifoam®, Kaifix®, Kaisound®, Kaivenience®, Kaifinish® és az Kairopak® a Kaimann GmbH bejegyzett 
védjegyei. 

© Kaimann GmbH ∙ Módosítások joga fenntartva. 

We create solutions
Mindig a legjobb megoldást találni az ügyfelek számára – ez 
az egyszerű elhatározás innovatív ötleteket és folyama-
tos fejlődést eredményez a Kaimannnál. A vállalat az egyik 
vezető technológiai és innovációs szolgáltató az elasztomer 
szigetelőanyagok területén, és széles termékportfóliót kínál 
az alkalmazások széles köréhez, például az épületgépészet-
ben és az ipari mérnöki tevékenységben. 

A termékek nagyobb energiahatékonyságot és fenntartható-
ságot biztosítanak, hatékony korrózió-, tűz- és zajvédelem-
mel kombinálva. A „környezetvédelmi terméknyilatkozatok-
nak” (EPD) köszönhetően a Kaimann szigetelőanyagok az 
életciklus-értékelés során is nagyobb átláthatóságot biztosí-
tanak.
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