
   Nie zawiera PVC, chlorków i bromowanych środków zmniejszających palność

   Zapobiega powstawaniu pęknięć spowodowanych korozją naprężeniową

   Spełnia wysokie europejskie standardy dymu z s2

   Odpowiednie do stosowania w projektach zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju i 
budownictwa ekologicznego

Nie zawiera halogenów. Chroni w przypadku pożaru.  
Zapobiega korozji.
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       Nie zawiera PVC, chlorków 
i bromowanych środków 
zmniejszających palność

     Zapobiega powstawaniu pęk-
nięć spowodowanych korozją 
naprężeniową

     Spełnia wysokie europejskie 
standardy dymu z s2

     Odpowiednie do stosowania w 
projektach zgodnych z zasada-
mi zrównoważonego rozwoju i 
budownictwa ekologicznego

Nie zawiera halogenów. Chroni w  
przypadku pożaru. Zapobiega korozji.

Bezhalogenowe materiały izolacyjne zyskują co-
raz większe znaczenie w izolacjach technicznych. 
Ponieważ nie zawierają PCW, chlorków i bromo-
wanych środków zmniejszających palność, nadają 
się szczególnie do zastosowań przemysłowych i 
specjalistycznych, gdzie szczególnym zagroże-
niem są toksyczne gazy spalinowe. Obejmuje to 
ich zastosowanie w przemyśle morskim, kolejo-
wym, w portach lotniczych i szpitalach.

Materiały izolacyjne Kaiflex HFplus s2 są spienio-
ne w sposób nieszkodliwy dla środowiska, nie za-
wierają halogenów i metali ciężkich oraz spełniają 
wymagania klasy emisji dymu s2 i klasy odporno-
ści ogniowej R90. Ten system izolacyjny spełnia 
zatem rygorystyczne wymagania europejskie 
dla produktów budowlanych w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej i zrównoważonego budownic-
twa. Spełnia on wymagane normy bezpieczeń-
stwa nawet w wymagających środowiskach.

Certyfikaty międzynarodowe

Ten bezhalogenowy materiał izolacyjny jest 
dopuszczony do wielu obszarów zastosowań i 
specjalnych wymagań dzięki międzynarodowym 
certyfikatom. Ponieważ nie zawiera chlorków, 
Kaiflex HFplus s2 zapobiega pękaniu w wyniku 
korozji naprężeniowej i może być bez obaw sto-
sowany do izolacji rur ze stali nierdzewnej, np. w 
przemyśle spożywczym i farmaceutycznym.

Kaiflex HFplus s2 jest dostępny w postaci rur i 
arkuszy. Arkusze dostępne są również w wersji 
samoprzylepnej. Wraz z uchwytami rurowymi Ka-
iflex RT-HFplus s2 i specjalnym klejem Kaiflex 494 
HHF wszystkie komponenty tworzą kompletny, 
skoordynowany system.

Gwarancja zrównoważonego rozwoju – 
zielone światło dla zielonych budynków

W celu uzyskania certyfikatu w zakresie ekolo-
gicznego budownictwa, w instalacji wszystkich 
urządzeń i armatury należy uwzględnić zrówno-
ważony rozwój. Dotyczy to oczywiście również 
izolacji instalacji technicznych budynków. System 
izolacji Kaiflex HFplus s2 w pełni spełnia kryteria 

deklaracji dla materiałów budowlanych o niskiej 
emisji zanieczyszczeń. W zależności od konfigu-
racji, spełnia on normy w zakresie ekologicznego 
budownictwa, takie jak BREEAM, DGNB i LEED, i 
może być śmiało stosowany w zrównoważonym 
budownictwie.

Dzięki swojej specyficznej strukturze ten wyso-
kiej jakości materiał gumowy do wymagających 
zastosowań higienicznych oferuje również dal-
sze korzyści zdrowotne. Kaiflex HFplus s2 jako 
materiał izolacyjny o zamkniętych komórkach nie 
wytwarza żadnych szkodliwych cząstek, zarów-
no w trakcie bieżącej eksploatacji, jak i podczas 
montażu i pracy z materiałem.

Deklaracje Środowiskowe Produktów (EPD) spra-
wiają, że ocena ekologiczna materiałów izolacyj-
nych Kaimann jest jeszcze bardziej przejrzysta. W 
ten sposób firma pomaga w planowaniu i certyfi-
kacji zrównoważonych budynków. 

Dodatkowe usługi i informacje

Dodatkową pomoc w planowaniu i wyborze opty-
malnego systemu izolacji zapewnia Kaimann  
Fire Protection Planner pod adresem www.sgti- 
firepenetration.com.

2



v

© Kaimann GmbH ∙ Zastrzega się prawo do dokonywania zmian.

Dalsze informacje, dokumentację techniczną, 
instrukcje montażu, usługi i wiele innych infor-
macji można znaleźć na stronie internetowej 

www.kaimann.com

Gwarantowana bezhalogenowość

Kaiflex jest wolny od PVC, chlorków 
i bromowanych środków zmniej-
szających palność, co czyni go 
idealnym wyborem dla projektów 
budowlanych o wysokich wymaga-
niach bezpieczeństwa.

Zmniejszona ilość dymu 

W przypadku pożaru widoczność w 
pomieszczeniach i na korytarzach 
musi być zapewniona tak długo, 
jak to możliwe. Dzięki lepszemu 
zachowaniu podczas pożaru, Kaiflex 
zwiększa ochronę osobistą i zmniej-
sza zanieczyszczenie budynków.

Wyjątkowo zrównoważony

Kaiflex wspiera certyfikację zrów-
noważonych budynków poprzez 
wysoką efektywność energetycz-
ną, długą żywotność produktu w 
połączeniu z bezpieczeństwem i 
komfortem-

Jakość potwierdzona certyfikatem

EPD 
Przejrzysta ocena cyklu życia 
dzięki Deklaracji Środowisko-
wej Produktu („Environmen-
tal Product Declaration”).

LEED
Przyczynia się do certyfikacji 
budynków zgodnie z mię-
dzynarodowym systemem 
klasyfikacji dla budownictwa 
ekologicznego (Leadership 
in Energy and Environmental 
Design).

Pasujące elementy systemu i akcesoria  
z naszego asortymentu

Kaiflex RT-HFplus s2
Izolowany wspornik rurowy 
zapobiegający kondensacji 
i powstawaniu mostków 
termicznych.

Kaiflex Klej specjalny 
494 HHF
Specjalny klej bezhaloge-
nowy i zgodny z normami 
Green Building

Usługi Kaimann

KaiCalc 
Kalkulator grubości izolacji 
do zastosowań termicznych 
i chłodniczych w dziedzinie 
izolacji technicznych. 
www.kaicalc.com

Doradztwo  
na miejscu
Skorzystaj z osobistego do-
radztwa naszych oddanych 
i kompetentnych inżynierów 
ds. zastosowań oraz pracow-
ników terenowych.
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Kaiflex HFplus s2
Dane techniczne

Typ materiału 
bazowego

Wysokoelastyczna pianka na bazie 
kauczuku syntetycznego, FEF (Flexible 
Elastomeric Foam)

Struktura komórkowa Zamknięta struktura komórkowa

Kolor Antracyt

Górna graniczna  
temperatura stosowania

Rura +110 °C

Powierzchnia płaska +85 °C

Dolna graniczna  
temperatura stosowania –40 °C patrz wskazówka (1)

Współczynnik przewodności cieplnej

λϑ 0,040 + 8,0 · 10–5 · ϑ + 7,0 · 10–7 · ϑ2

Badanie według DIN EN ISO 8497
Badanie według DIN EN 12667 

przy –10 °C ≤0,039 W/(m·K)

przy 0 °C ≤0,040 W/(m·K)

przy +10 °C ≤0,041 W/(m·K)

Paroprzepuszczalność Współczynnik oporu dyfuzyjnego μ ≥2.000 Badanie według DIN EN 13469 
Badanie według DIN EN 12086

Reakcja na ogień

Otulina Właściwości 
Euroklasy (2) DL-s2, d0 Badanie według DIN EN 13501-1

(odpowiada RF3 zgodnie z wytycznymi 
VKF dotyczącymi ochrony przeciwpo-
żarowej)

Mata Właściwości 
Euroklasy (2) D-s2, d0 Badanie według DIN EN 13501-1

(odpowiada RF3 zgodnie z wytycznymi 
VKF dotyczącymi ochrony przeciwpo-
żarowej)

Samogasnący,  
nietworzący płonących kropli

Aspekty środowiskowe
ODP Zero

GWP Zero

Aspekty zdrowotne

Nie zawiera włókien: dla wysokich 
wymagań higienicznych

Nie zawiera halogenow (chloru, bromu, 
PVC etc.)

Nie zawiera metali ciężkich (na przykład 
kadmu, ołowiu) i formaldehydów

Inne właściwości Wartość pH Neutralny

Dalsze certyfikaty / atesty

Zgodny z normami CE

Atest Lloyd's Register

Atest typu przez Bureau Veritas

Atest typu przez Det Norske Veritas

Atest typu przez ABS

Certyfikat IMO MSC.61(67)

MED Modul B & D

Przechowywanie Produkty samoprzylepne

Materiał należy zamontować w ciągu 
jednego roku od dostawy i prawidło-
wego składowania. Składowanie w su-
chych i czystych pomieszczeniach przy 
normalnej wilgotnościu powietrza (50 % 
do 70 %) i temperaturze w pomieszcze-
niu (0 °C do +35 °C)

Tolerancje i wymiary graniczne Spełnia wymagania Według EN 14304:2009+A1:2013

Zastosowanie na zewnątrz budynków Należy zastosować ochronę przed 
promieniowaniem UV. patrz wskazówka (3)

Wskazówka (1)  W przypadku temperatur poniżej –40 °C należy się skontaktować z naszym działem technicznym.

Wskazówka (2)  Klasa materiałow budowlanych dotyczy podłoży metalowych albo sztywnych podłoży mineralnych.

Wskazówka (3)   W przypadku zastosowania na zewnątrz budynków należy w ciągu 1 dnia od daty montażu zabezpieczyć Kaiflex płaszczem ochronnym albo powłoką malarską Kaifinish Color.

 

4



© Kaimann GmbH ∙ Zastrzega się prawo do dokonywania zmian.

Kaiflex HFplus s2
Otulina

Kolor: Antracyt · Długość: 1,2 m

Rury miedziane
Cu

Rury ze stali
Fe

9 mm
Grubość

Ø
zew.
mm

Ø no-
minalna

DN
Cale

Ø
zew.
mm

Ø no-
minalna

DN
Wymiar / Odnośnik Nr kat. m/ 

karton

10,0 8 1/8 10,2 6 HF+s2-T-1,2m-09x010 4014182 204,0

12,0 10 12,5 HF+s2-T-1,2m-09x012 4014180 144,0

15,0 10 1/4 13,5 8 HF+s2-T-1,2m-09x015 4000809 158,4

18,0 15 3/8 17,2 10 HF+s2-T-1,2m-09x018 4000810 144,0

22,0 20 1/2 21,3 15 HF+s2-T-1,2m-09x022 4014062 105,6

28,0 25 3/4 26,9 20 HF+s2-T-1,2m-09x028 4014063 86,4

35,0 32 1 33,7 25 HF+s2-T-1,2m-09x035 4000813  69,6

42,0 40 1 1/4 42,4 32 HF+s2-T-1,2m-09x042 4000814  57,6

1 1/2 48,3 40 HF+s2-T-1,2m-09x048 4000815  50,4

Rury miedziane
Cu

Rury ze stali
Fe

13 mm
Grubość

Ø
zew.
mm

Ø no-
minalna

DN
Cale

Ø
zew.
mm

Ø no-
minalna

DN
Wymiar / Odnośnik Nr kat. m/ 

karton

10,0 8 1/8 10,2 6 HF+s2-T-1,2m-13x010 4000820 134,4

12,0 10 12,5 HF+s2-T-1,2m-13x012 4000821 120,0

15,0 10 1/4 13,5 8 HF+s2-T-1,2m-13x015 4014181 96,0

18,0 15 3/8 17,2 10 HF+s2-T-1,2m-13x018 4000823  88,8

22,0 20 1/2 21,3 15 HF+s2-T-1,2m-13x022 4014064 72,0

28,0 25 3/4 26,9 20 HF+s2-T-1,2m-13x028 4000825 57,6

35,0 32 1 33,7 25 HF+s2-T-1,2m-13x035 4014065 43,2

42,0 40 1 1/4 42,4 32 HF+s2-T-1,2m-13x042 4014066 36,0

1 1/2 48,3 40 HF+s2-T-1,2m-13x048 4000828  38,4

54,0 50 54,0 HF+s2-T-1,2m-13x054 4000829  28,8

2 60,3 50 HF+s2-T-1,2m-13x060 4000830  28,8

76,1 65 2 1/2 76,1 65 HF+s2-T-1,2m-13x076 4000831 25,2

88,9 80 3 88,9 80 HF+s2-T-1,2m-13x089 4000832 16,8

Rury miedziane
Cu

Rury ze stali
Fe

19 mm
Grubość

Ø
zew.
mm

Ø no-
minalna

DN
Cale

Ø
zew.
mm

Ø no-
minalna

DN
Wymiar / Odnośnik Nr kat. m/ 

karton

10,0 8 1/8 10,2 6 HF+s2-T-1,2m-19x010 4000833 72,0

12,0 10 12,5 HF+s2-T-1,2m-19x012 4000834 72,0

15,0 10 1/4 13,5 8 HF+s2-T-1,2m-19x015 4014067 62,4

18,0 15 3/8 17,2 10 HF+s2-T-1,2m-19x018 4000836 50,4

22,0 20 1/2 21,3 15 HF+s2-T-1,2m-19x022 4014068 43,2

28,0 25 3/4 26,9 20 HF+s2-T-1,2m-19x028 4000838 39,6

35,0 32 1 33,7 25 HF+s2-T-1,2m-19x035 4000839 30,0

42,0 40 1 1/4 42,4 32 HF+s2-T-1,2m-19x042 4000840 26,4

1 1/2 48,3 40 HF+s2-T-1,2m-19x048 4000841 22,8

54,0 50 54,0 HF+s2-T-1,2m-19x054 4000842 21,6

2 60,3 50 HF+s2-T-1,2m-19x060 4000843 19,2

76,1 65 2 1/2 76,1 65 HF+s2-T-1,2m-19x076 4000844 14,4

88,9 80 3 88,9 80 HF+s2-T-1,2m-19x089 4000845 12,0

Otulina szczelinowe dostępne na zamówienie.
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Kaiflex HFplus s2
Otulina

Kolor: Antracyt · Długość: 1,2 m

Rury miedziane
Cu

Rury ze stali
Fe

25 mm
Grubość

Ø
zew.
mm

Ø no-
minalna

DN
Cale

Ø
zew.
mm

Ø no-
minalna

DN
Wymiar / Odnośnik Nr kat. m/ 

karton

15,0 10 1/4 13,5 8 HF+s2-T-1,2m-25x015 4000846 39,6

18,0 15 3/8 17,2 10 HF+s2-T-1,2m-25x018 4000847 36,0

22,0 20 1/2 21,3 15 HF+s2-T-1,2m-25x022 4000848 30,0

28,0 25 3/4 26,9 20 HF+s2-T-1,2m-25x028 4014069 21,6

35,0 32 1 33,7 25 HF+s2-T-1,2m-25x035 4000850 24,0

42,0 40 1 1/4 42,4 32 HF+s2-T-1,2m-25x042 4000851 19,2

1 1/2 48,3 40 HF+s2-T-1,2m-25x048 4000852 16,8

54,0 50 54,0 HF+s2-T-1,2m-25x054 4000853 16,8

2 60,3 50 HF+s2-T-1,2m-25x060 4000854 14,4

76,1 65 2 1/2 76,1 65 HF+s2-T-1,2m-25x076 4000855 12,0

88,9 80 3 88,9 80 HF+s2-T-1,2m-25x089 4000856  9,6

Rury miedziane
Cu

Rury ze stali
Fe

32 mm
Grubość

Ø
zew.
mm

Ø no-
minalna

DN
Cale

Ø
zew.
mm

Ø no-
minalna

DN
Wymiar / Odnośnik Nr kat. m/ 

karton

15,0 10 1/4 13,5 8 HF+s2-T-1,2m-32x015 4000857 21,6

18,0 15 3/8 17,2 10 HF+s2-T-1,2m-32x018 4000858 21,6

22,0 20 1/2 21,3 15 HF+s2-T-1,2m-32x022 4000859 21,6

28,0 25 3/4 26,9 20 HF+s2-T-1,2m-32x028 4000860 19,2

35,0 32 1 33,7 25 HF+s2-T-1,2m-32x035 4000861 18,0

42,0 40 1 1/4 42,4 32 HF+s2-T-1,2m-32x042 4000862 14,4

1 1/2 48,3 40 HF+s2-T-1,2m-32x048 4000863 13,2

54,0 50 54,0 HF+s2-T-1,2m-32x054 4000864 10,8

2 60,3 50 HF+s2-T-1,2m-32x060 4000865 10,8

76,1 65 2 1/2 76,1 65 HF+s2-T-1,2m-32x076 4000866  8,4

88,9 80 3 88,9 80 HF+s2-T-1,2m-32x089 4000867  7,2

Otulina szczelinowe dostępne na zamówienie.
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Kaiflex HFplus s2
Mata · w rolce

Kolor: Antracyt · Szerokość: 1 m · Ø uzwojenia: 40 cm · w kartonie

Grubość
mm Wymiar / Odnośnik Nr kat. m/ 

karton
m2/ 

karton

6 HF+s2-Sh-e-1m-40BX-06 4013734 18 18

10 HF+s2-Sh-e-1m-40BX-10 4013736 10 10

13 HF+s2-Sh-e-1m-40BX-13 4008750 8 8

19 HF+s2-Sh-e-1m-40BX-19 4008751 6 6

25 HF+s2-Sh-e-1m-40BX-25 4008752 4 4

32 HF+s2-Sh-e-1m-40BX-32 4013739 3 3

Kaiflex HFplus s2
Mata · w rolce · samoprzylepna

Kolor: Antracyt · Szerokość: 1 m · Ø uzwojenia: 40 cm · w kartonie

Grubość
mm Wymiar / Odnośnik Nr kat. m/ 

karton
m2/ 

karton

6 HF+s2-Sh-e-1m-40BX-06-SA 4013735 18 18

10 HF+s2-Sh-e-1m-40BX-10-SA 4013737 10 10

13 HF+s2-Sh-e-1m-40BX-13-SA 4013738 8 8

19 HF+s2-Sh-e-1m-40BX-19-SA 4008753 6 6

25 HF+s2-Sh-e-1m-40BX-25-SA 4008754 4 4

32 HF+s2-Sh-e-1m-40BX-32-SA 4013740 3 3
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Akcesoria
Klej · Środek Czyszczący · Powłoka ochronna

Szczegóły Wymiar / Odnośnik Nr kat. Typ pojem-
nika

Zawar-
tość

Szt./ 
PU

Klej

Kaiflex Klej Specjalny 494 HHF nie zawierają heksanu  
i halogenu Ad-494-CN2200 4012616 Kanistry 2.200 g 6

Kaiflex Klej Specjalny 515 ECO bez rozpuszczalników Ad-515-CA1000 4004706 Puszka 1.000 g 12

Środek Czyszczący

Kaiflex Środek Czyszczący Clean-CA1000 4004732 Puszka 1,0 l 12

Powłoka ochronna

Kaifinish Color

Kolor: Biały  
(ok. RAL 9010) KF-Co-wh-CA750 4004719 Puszka 0,75 l 4

Kolor: Szary  
(ok. RAL 7035) KF-Co-gr-CA750 4004720 Puszka 0,75 l 4

Akcesoria
Pompka do kleju · Nóż · Sztyfty żelowe

Szczegóły Wymiar / Odnośnik Nr kat. Szt./ 
PU

Pompka do kleju

Pompka do kleju długa szyjka · Pędzel 17 mm Gl-Pmp-long 4004718 1

Pompka do kleju krótka szyjka · Pędzel 17 mm Gl-Pmp-short 4004715 1

Pędzel 11 mm do pompki do kleju Gl-Pmp-Brush-11 4004716 1

Pędzel 17 mm do pompki do kleju Gl-Pmp-Brush-17 4004717 1

Nóż

Nóż ceramiczny Nóż z ostrzem ceramicznym (15 cm) i 
rękojeścią z tworzywa sztucznego (14 cm) Knf-Ceramic 4004737 1

Nóż do cięcia mat Knf-Sheet 4004735 1

Zestaw noży 3 noże, 1 osełka Knf-Set 4004736 1

Sztyfty żelowe

Sztyfty żelowe Kolor: Srebrnoszary ·  
do oznaczania materiałów izolacyjnych Gelpen 4004730 12

Akcesoria
Taśma

Szczegóły Wymiar / Odnośnik Nr kat. Szerokość 
mm

Długość 
m

Grubość 
mm

Szt./ 
PU

Kaiflex HFplus s2 Taśma samoprzylepna Tp-HF+s2-50/15/3-SA 4005135 50 15 3 12
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Tolerancje i wymiary graniczne
EN 14304:2009+A1:2013 · Flexible Elastomeric Foam (FEF)

Forma dostawy Długość Szerokość
Grubość

Prostokątność
Średnica wewnętrzna

podano Wymiar
graniczny Di ≤ 100 Di > 100

Otulina ±1,5 % –

dD ≤ 8
8 < dD ≤ 18
18 < dD ≤ 31

dD > 31

±1,0
±1,5
±2,5
±3,0

3,0 mm Di,D + 1 ≤ Di ≤ Di,D + 4 Di,D + 1 ≤ Di ≤ Di,D + 6

Mata · w rolce +5,0 % 
–1,5 % ±2,0 %

dD ≤ 6

6 < dD ≤ 19
dD > 19

±1,0

±1,5
±2,0

3,0 mm/m  
(Długość/Szerokość)

–
3,0 mm (Grubość)

– –

Taśma +5,0 % 
–1,5 % ±2,0 % dD = 3 –0,1

+1,5 – – –

Wymiary w milimetrach  ·  Di = Średnica wewnętrzna  ·  dD  = Grubość nominalna produktu  ·  Di,D = Wartość nominalna średnicy wewnętrznej węża

Kaiflex HFplus s2
Typy pakowania

C

B

A

Otulina · Długość: 1,2 m

A: 385 mm 
B: 400 mm 
C: 1.230 mm 
Objętość: 0,189 m³

C

B

A

Mata · w rolce  
Szerokość: 1 m  
Ø uzwojenia: 40 cm 

A: 410 mm 
B: 410 mm 
C: 1.060 mm 
Objętość: 0,178 m³

C

B

A

Taśma

A: 300 mm 
B: 300 mm 
C: 620 mm 
Objętość: 0,056 m³

Wskazówki ogólne

  Dostawa wyłącznie w peł-
nych jednostkach opakowa-
niowych.

  Podane w tabelach wymiary 
rur odnoszą się do DIN EN 
1057 dla rur miedzianych 
wzgl. DIN EN 10255 dla rur 
stalowych.

  Aby zapewnić prawidłową 
instalację, należy używać 
akcesoriów Kaimann.
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Kaimann GmbH

Hansastraße 2-5  
33161 Hövelhof · Germany 
Phone: +49 5257 9850-0 

E-Mail: info.kaimann@saint-gobain.com

www.kaimann.com

Treść niniejszego dokumentu odzwierciedla naszą wiedzę i doświadczenie w momencie publikacji. Nie stanowi 
to jednak gwarancji w sensie prawnym, chyba że wyraźnie ustalono inaczej. Stan wiedzy i doświadczenia 
podlega ciągłej ewolucji. Dlatego należy korzystać z najnowszego wydania tego dokumentu (dostępnego pod 
adresem www.kaimann.com). Wszystkie dane i informacje techniczne oparte są na wynikach uzyskanych w 
typowych warunkach użytkowania. Opisane zastosowania produktów nie mogą uwzględniać szczególnych 
okoliczności występujących w poszczególnych przypadkach. Odbiorca tych danych i informacji jest odpowie-
dzialny we własnym interesie za wyjaśnienie z nami w odpowiednim czasie, czy dane i informacje odnoszą się 
również do zamierzonych obszarów zastosowania. W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z naszym 
Biurem Obsługi Klienta.

Kaiflex®, Kaifoam®, Kaifix®, Kaisound®, Kaivenience®, Kaifinish®, Kairopak® są zarejestrowanymi znakami towaro-
wymi firmy Kaimann GmbH. 

© Kaimann GmbH ∙ Zastrzega się prawo do dokonywania zmian.

We create solutions
Zawsze znajdować najlepsze rozwiązania dla klientów – 
to proste postanowienie jest podstawą innowacyjnych 
pomysłów i ciągłego postępu w firmie Kaimann. Firma jest 
jednym z wiodących dostawców technologii i innowacji w 
dziedzinie elastomerowych materiałów izolacyjnych i oferuje 
szeroką gamę produktów do wielu zastosowań, takich jak 
usługi budowlane i inżynieria przemysłowa. 

Produkty te zapewniają większą wydajność energetyczną 
i zrównoważony rozwój, w połączeniu z efektywną ochro-
ną przed korozją, ogniem i hałasem. Dzięki „Environmental 
Product Declarations” (EPD) materiały izolacyjne firmy 
Kaimann zapewniają większą przejrzystość w ocenie cyklu 
życia produktu.
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