
	 Fără PVC, cloruri și substanțe ignifuge bromurate

	 Împiedică fisurarea prin coroziune sub tensiune

	 Este conform cu standardele europene înalte de fum cu s2

	 Adecvat pentru utilizarea în proiecte sustenabile, conforme cu clădirile ecologice

Nu conține halogeni.  
Protejează în caz de incendiu. Previne coroziunea.
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	���� Fără PVC, cloruri și substanțe 
ignifuge bromurate

	���� Împiedică fisurarea prin corozi-
une sub tensiune

	���� Este conform cu standardele 
europene înalte de fum cu s2

	���� Adecvat pentru utilizarea în 
proiecte sustenabile, conforme 
cu clădirile ecologice

Nu conține halogeni. Protejează în  
caz de incendiu. Previne coroziunea.

Materialele izolante fără halogen devin din ce în 
ce mai importante în izolarea tehnică. Deoarece 
nu conțin PVC, cloruri și substanțe ignifuge bro-
murate, acestea sunt deosebit de potrivite pentru 
utilizarea în aplicații industriale și speciale în care 
gazele de incendiu toxice reprezintă un pericol 
deosebit. Acestea includ, printre altele, aplicații 
în sectorul naval și feroviar, în aeroporturi și în 
spitale.

Împreună cu clasa de emisie de fum s2 și clasifica-
rea R90, soluția sistemului de izolație îndeplinește 
astfel cerințele europene ridicate pentru produse-
le de construcție în domeniul protecției împotriva 
incendiilor și al construcțiilor durabile și îndepli-
nește standardele de siguranță necesare chiar și 
în condiții de stres special.

Certificări internaționale

Materialul izolator fără halogen este aprobat 
pentru o gamă largă de aplicații și cerințe specia-
le prin intermediul unor certificări internaționale. 
Datorită proprietăților sale fără cloruri, Kaiflex 
HFplus s2 previne fisurarea prin coroziune sub 
tensiune și, prin urmare, poate fi instalat fără ezi-
tare pe țevile din oțel inoxidabil, cum ar fi cele din 
industria alimentară și farmaceutică.

Kaiflex HFplus s2 este disponibil atât în format 
tub, cât și în folie, iar în cazul foliei, și în varianta 
autoadezivă. Împreună cu suportul pentru țevi 
Kaiflex RT-HFplus s2 și adezivul special Kaiflex 
494 HHF, toate componentele formează un sistem 
complet coordonat în mod optim.

Garantat durabil – 
undă verde pentru clădirile ecologice

În certificarea clădirilor verzi, toate componen-
tele structurale ale echipamentelor trebuie să fie 
incluse sub aspectul sustenabilității. Acest lucru 
se aplică, bineînțeles, și la izolarea instalațiilor 
tehnice ale clădirilor. Sistemul de izolație Kaiflex 
HFplus s2 ține cont pe deplin de criteriile pe baza 

cărora materialele de construcție pot fi declarate 
ca fiind puțin poluante. În funcție de configurație, 
acesta respectă standardele de construcții ecolo-
gice, cum ar fi BREEAM, DGNB și LEED și poate fi 
utilizat fără ezitare în construcțiile durabile.

Materialul de cauciuc de înaltă calitate pentru ce-
rințe igienice ridicate oferă, de asemenea, benefi-
cii suplimentare pentru sănătate datorită structurii 
sale specifice: Fiind un material izolator cu celule 
închise, Kaiflex HFplus s2 nu emite practic nicio 
particulă nocivă; acest lucru este valabil atât pen-
tru funcționarea continuă, cât și pentru instalarea 
și prelucrarea materialului.

Declarațiile de mediu ale produselor (EPD) fac 
și mai transparentă evaluarea ciclului de viață al 
materialelor izolante Kaimann, sprijinind astfel 
planificarea și certificarea clădirilor durabile.

Servicii și informații suplimentare

Un sprijin suplimentar în planificarea și selectarea 
sistemului optim de izolare este oferit de către 
planificatorul de protecție împotriva incendiilor 
Kaimann la adresa www.sgti-firepenetration.com.
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Informații suplimentare, documente tehnice, 
instrucțiuni de instalare, servicii și multe altele 
pot fi găsite online la 

www.kaimann.com

Garantat fără halogeni

Kaiflex nu conține PVC, cloruri și 
substanțe ignifuge bromurate, ceea 
ce îl face alegerea ideală pentru 
proiectele de construcții cu cerințe 
ridicate privind siguranța.

Fum redus

În caz de incendiu, vizibilitatea în în-
căperi și pe coridoare trebuie să fie 
garantată cât mai mult timp posibil. 
Prin îmbunătățirea comportamentu-
lui la foc, Kaiflex sporește protecția 
persoanelor și reduce contaminarea 
inventarului clădirii.

Excepțional de sustenabil

Kaiflex sprijină certificarea clădirilor 
sustenabile prin eficiența energeti-
că ridicată, durata lungă de viață a 
produsului, combinate cu siguranță 
și confort.

Calitate certificată

EPD 
Evaluarea transparentă a 
ciclului de viață datorită 
Declarației de mediu a 
produsului („Environmental 
Product Declaration”).

LEED
Contribuie la certificarea 
clădirilor în conformitate 
cu sistemul internațional de 
clasificare a construcțiilor 
ecologice (Leadership in 
Energy and Environmental 
Design).

Componente de sistem și produse  
accesorii potrivite din gama noastră

Kaiflex RT-HFplus s2
Suport de țevi izolat pentru a 
preveni condensul și punțile 
termice.

Kaiflex Adeziv  
special 494 HHF
Halogénanyag és Green  
Building konform ragasztók

Servicii Kaimann

KaiCalc 
Calculator de grosime a izo-
lației pentru aplicații termice 
și de refrigerare în domeniul 
izolației tehnice. 
www.kaicalc.com

Consiliere  
la fața locului 
Beneficiați de consultanță 
personală din partea ingine-
rilor noștri de aplicații și a 
personalului de teren dedicat 
și competent.
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Kaiflex HFplus s2
Date tehnice

Tipul de material 
de bază

Spumă extrem de flexibilă pe bază de 
cauciuc sintetic, FEF (Flexible Elasto-
meric Foam)

Structura celulară Celula închisă

Culoare Antracit

Temperatura limită superioară  
de aplicare

Tub +110 °C

Suprafață plană +85 °C

Limita inferioară a temperaturii  
de aplicare –40 °C vezi indicaţia (1)

Conductivitate termică

λϑ 0,040 + 8,0 · 10–5 · ϑ + 7,0 · 10–7 · ϑ2

Verificare după DIN EN ISO 8497
Verificare după DIN EN 12667 

la –10 °C ≤0,039 W/(m·K)

la 0 °C ≤0,040 W/(m·K)

la +10 °C ≤0,041 W/(m·K)

Permeabilitatea la vapori de apă Numărul de rezistență la difuzie μ ≥2.000 Verificare după DIN EN 13469 
Verificare după DIN EN 12086

Comportare la foc

Tuburi Proprietăți  
Euroclass (2) DL-s2, d0 Verificare după DIN EN 13501-1

(corespunde la RF3 conform ghidului de 
protecție împotriva incendiilor VKF)

Placă Proprietăți  
Euroclass (2) D-s2, d0 Verificare după DIN EN 13501-1

(corespunde la RF3 conform ghidului de 
protecție împotriva incendiilor VKF)

Arzând nu picură şi auto-extinctibil

Aspecte de mediu
ODP Zero

GWP Zero

Aspecte de sănătate

Fără fibre: se conformează cu cerinţele 
igenice ridicate

Fără materiale halogene (clor, brom, 
PVC etc.)

Fără metale grele (de exemplu cadmiu, 
plumb) și ormaldehidă

Alte proprietăţi Valoare PH Neutru

Alte certificări / aprobări

Conform CE

Aprobare Lloyds Register

Aprobare Bureau Veritas Type

Aprobare Det Norske Veritas

Certificat ABS Type

Aprobare IMO MSC.61(67)

MED Modul B & D

Depozitarea Produse autoadezive

Materialul trebuie să fie instalat după 
livrare și depozitate în mod corespun-
zător în termen de unu ani. A se păstra 
în încăperi uscate, curate, la umiditate 
normală a aerului (50 % până la 70 %) 
şi temperatura camerei (0 °C până la 
+35 °C).

Toleranțe & dimensiuni limită îndeplinește cerințele Conform EN 14304:2009+A1:2013

Utilizare în aer liber Trebuie să fie aplicat un strat de protec-
ție împotriva radiațiilor UV. vezi indicaţia (3)

Indicaţie (1) 	 Temperatura se referă la temperatura agentului din sistem. La temperaturi de sub –40 °C, vă rugăm să contactați serviciul nostru tehnic ori reprezentanța.

Indicaţie (2) 	 Clasa materialelor de construcții se aplică pentru substraturi metalice sau minerale solide.

Indicaţie (3) 	� În cazul montării în exterior, în afara clădirii, izolantul montat în termen de o zi necesită protejare prin vopsire cu vopseaua specială Kaiflex protecţie contra razelor UV, protejare de 
şocuri mecanice, de păsări, de raze UV şi de intemperii meteorologice prin confecţionare protecţie din tablă din oţel zincată, tablă din oţel inox, ori din tablă din aluminiu pe izolant.
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Kaiflex HFplus s2
Tuburi

Culoare: Antracit · Lungime: 1,2 m

Țevi de cupru
Cu

Țevi de oţel
Fe

9 mm
Grosimea izolației

Ø
exterior

mm

Ø
nominal

DN
Vamă

Ø
exterior

mm

Ø
nominal

DN
Dimensiune / Referință Nr. articol m/ 

cutie

10,0 8 1/8 10,2 6 HF+s2-T-1,2m-09x010 4014182 204,0

12,0 10 12,5 HF+s2-T-1,2m-09x012 4014180 144,0

15,0 10 1/4 13,5 8 HF+s2-T-1,2m-09x015 4000809 158,4

18,0 15 3/8 17,2 10 HF+s2-T-1,2m-09x018 4000810 144,0

22,0 20 1/2 21,3 15 HF+s2-T-1,2m-09x022 4014062 105,6

28,0 25 3/4 26,9 20 HF+s2-T-1,2m-09x028 4014063 86,4

35,0 32 1 33,7 25 HF+s2-T-1,2m-09x035 4000813  69,6

42,0 40 1 1/4 42,4 32 HF+s2-T-1,2m-09x042 4000814  57,6

1 1/2 48,3 40 HF+s2-T-1,2m-09x048 4000815  50,4

Țevi de cupru
Cu

Țevi de oţel
Fe

13 mm
Grosimea izolației

Ø
exterior

mm

Ø
nominal

DN
Vamă

Ø
exterior

mm

Ø
nominal

DN
Dimensiune / Referință Nr. articol m/ 

cutie

10,0 8 1/8 10,2 6 HF+s2-T-1,2m-13x010 4000820 134,4

12,0 10 12,5 HF+s2-T-1,2m-13x012 4000821 120,0

15,0 10 1/4 13,5 8 HF+s2-T-1,2m-13x015 4014181 96,0

18,0 15 3/8 17,2 10 HF+s2-T-1,2m-13x018 4000823  88,8

22,0 20 1/2 21,3 15 HF+s2-T-1,2m-13x022 4014064 72,0

28,0 25 3/4 26,9 20 HF+s2-T-1,2m-13x028 4000825 57,6

35,0 32 1 33,7 25 HF+s2-T-1,2m-13x035 4014065 43,2

42,0 40 1 1/4 42,4 32 HF+s2-T-1,2m-13x042 4014066 36,0

1 1/2 48,3 40 HF+s2-T-1,2m-13x048 4000828  38,4

54,0 50 54,0 HF+s2-T-1,2m-13x054 4000829  28,8

2 60,3 50 HF+s2-T-1,2m-13x060 4000830  28,8

76,1 65 2 1/2 76,1 65 HF+s2-T-1,2m-13x076 4000831 25,2

88,9 80 3 88,9 80 HF+s2-T-1,2m-13x089 4000832 16,8

Țevi de cupru
Cu

Țevi de oţel
Fe

19 mm
Grosimea izolației

Ø
exterior

mm

Ø
nominal

DN
Vamă

Ø
exterior

mm

Ø
nominal

DN
Dimensiune / Referință Nr. articol m/ 

cutie

10,0 8 1/8 10,2 6 HF+s2-T-1,2m-19x010 4000833 72,0

12,0 10 12,5 HF+s2-T-1,2m-19x012 4000834 72,0

15,0 10 1/4 13,5 8 HF+s2-T-1,2m-19x015 4014067 62,4

18,0 15 3/8 17,2 10 HF+s2-T-1,2m-19x018 4000836 50,4

22,0 20 1/2 21,3 15 HF+s2-T-1,2m-19x022 4014068 43,2

28,0 25 3/4 26,9 20 HF+s2-T-1,2m-19x028 4000838 39,6

35,0 32 1 33,7 25 HF+s2-T-1,2m-19x035 4000839 30,0

42,0 40 1 1/4 42,4 32 HF+s2-T-1,2m-19x042 4000840 26,4

1 1/2 48,3 40 HF+s2-T-1,2m-19x048 4000841 22,8

54,0 50 54,0 HF+s2-T-1,2m-19x054 4000842 21,6

2 60,3 50 HF+s2-T-1,2m-19x060 4000843 19,2

76,1 65 2 1/2 76,1 65 HF+s2-T-1,2m-19x076 4000844 14,4

88,9 80 3 88,9 80 HF+s2-T-1,2m-19x089 4000845 12,0

Pot fi livrate si tuburi despicate la comandă.
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Kaiflex HFplus s2
Tuburi

Culoare: Antracit · Lungime: 1,2 m

Țevi de cupru
Cu

Țevi de oţel
Fe

25 mm
Grosimea izolației

Ø
exterior

mm

Ø
nominal

DN
Vamă

Ø
exterior

mm

Ø
nominal

DN
Dimensiune / Referință Nr. articol m/ 

cutie

15,0 10 1/4 13,5 8 HF+s2-T-1,2m-25x015 4000846 39,6

18,0 15 3/8 17,2 10 HF+s2-T-1,2m-25x018 4000847 36,0

22,0 20 1/2 21,3 15 HF+s2-T-1,2m-25x022 4000848 30,0

28,0 25 3/4 26,9 20 HF+s2-T-1,2m-25x028 4014069 21,6

35,0 32 1 33,7 25 HF+s2-T-1,2m-25x035 4000850 24,0

42,0 40 1 1/4 42,4 32 HF+s2-T-1,2m-25x042 4000851 19,2

1 1/2 48,3 40 HF+s2-T-1,2m-25x048 4000852 16,8

54,0 50 54,0 HF+s2-T-1,2m-25x054 4000853 16,8

2 60,3 50 HF+s2-T-1,2m-25x060 4000854 14,4

76,1 65 2 1/2 76,1 65 HF+s2-T-1,2m-25x076 4000855 12,0

88,9 80 3 88,9 80 HF+s2-T-1,2m-25x089 4000856  9,6

Țevi de cupru
Cu

Țevi de oţel
Fe

32 mm
Grosimea izolației

Ø
exterior

mm

Ø
nominal

DN
Vamă

Ø
exterior

mm

Ø
nominal

DN
Dimensiune / Referință Nr. articol m/ 

cutie

15,0 10 1/4 13,5 8 HF+s2-T-1,2m-32x015 4000857 21,6

18,0 15 3/8 17,2 10 HF+s2-T-1,2m-32x018 4000858 21,6

22,0 20 1/2 21,3 15 HF+s2-T-1,2m-32x022 4000859 21,6

28,0 25 3/4 26,9 20 HF+s2-T-1,2m-32x028 4000860 19,2

35,0 32 1 33,7 25 HF+s2-T-1,2m-32x035 4000861 18,0

42,0 40 1 1/4 42,4 32 HF+s2-T-1,2m-32x042 4000862 14,4

1 1/2 48,3 40 HF+s2-T-1,2m-32x048 4000863 13,2

54,0 50 54,0 HF+s2-T-1,2m-32x054 4000864 10,8

2 60,3 50 HF+s2-T-1,2m-32x060 4000865 10,8

76,1 65 2 1/2 76,1 65 HF+s2-T-1,2m-32x076 4000866  8,4

88,9 80 3 88,9 80 HF+s2-T-1,2m-32x089 4000867  7,2

Pot fi livrate si tuburi despicate la comandă.
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Kaiflex HFplus s2
Placă · infinit

Culoare: Antracit · Lățimea: 1 m · Ø de înfășurare: 40 cm · în cutie

Grosimea izolației
mm Dimensiune / Referință Nr. articol m/ 

cutie
m2/ 

cutie

6 HF+s2-Sh-e-1m-40BX-06 4013734 18 18

10 HF+s2-Sh-e-1m-40BX-10 4013736 10 10

13 HF+s2-Sh-e-1m-40BX-13 4008750 8 8

19 HF+s2-Sh-e-1m-40BX-19 4008751 6 6

25 HF+s2-Sh-e-1m-40BX-25 4008752 4 4

32 HF+s2-Sh-e-1m-40BX-32 4013739 3 3

Kaiflex HFplus s2
Placă · infinit ∙ autoadeziv

Culoare: Antracit · Lățimea: 1 m · Ø de înfășurare: 40 cm · în cutie

Grosimea izolației
mm Dimensiune / Referință Nr. articol m/ 

cutie
m2/ 

cutie

6 HF+s2-Sh-e-1m-40BX-06-SA 4013735 18 18

10 HF+s2-Sh-e-1m-40BX-10-SA 4013737 10 10

13 HF+s2-Sh-e-1m-40BX-13-SA 4013738 8 8

19 HF+s2-Sh-e-1m-40BX-19-SA 4008753 6 6

25 HF+s2-Sh-e-1m-40BX-25-SA 4008754 4 4

32 HF+s2-Sh-e-1m-40BX-32-SA 4013740 3 3
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Accesorii
Adeziv · Diluant · Vopsea de protecție

Detalii Dimensiune / Referință Nr. articol Tipul de 
container Conţinut Pcs./ 

ambalaj

Adeziv

Kaiflex Adesiv Special  
494 HHF

fără hexan și  
materiale halogene Ad-494-CN2200 4012616 Canistră 2.200 g 6

Kaiflex Adesiv Special  
515 ECO fără diluant Ad-515-CA1000 4004706 Poate 1.000 g 12

Diluant

Kaiflex Diluant Clean-CA1000 4004732 Poate 1,0 l 12

Vopsea de protecție

Kaifinish Color

Culoare: Alb  
(aprox. RAL 9010) KF-Co-wh-CA750 4004719 Poate 0,75 l 4

Culoare: Gri  
(aprox. RAL 7035) KF-Co-gr-CA750 4004720 Poate 0,75 l 4

Accesorii
Pompă pentru adeziv · Cuţit · Ştifturi gel

Detalii Dimensiune / Referință Nr. articol Pcs./ 
ambalaj

Pompă pentru adeziv

Pompă pentru adeziv cioc lung · Pensulă 17 mm Gl-Pmp-long 4004718 1

Kleberpumpe cioc scurt · Pensulă 17 mm Gl-Pmp-short 4004715 1

Pensulă 11 mm pentru pompa adeziv Gl-Pmp-Brush-11 4004716 1

Pensulă 17 mm pentru pompa adeziv Gl-Pmp-Brush-17 4004717 1

Cuţit

Cuțit ceramic cuțit cu lamă ceramică (15 cm)  
și mâner din plastic (14 cm) Knf-Ceramic 4004737 1

Cuțit mat Knf-Sheet 4004735 1

Set de cuţite 3 cuţite, 1 piatră de ascuţit Knf-Set 4004736 1

Ştifturi gel

Ştifturi gel Culoare: Gri argintiu ·  
pentru inscripţionare material izolant Gelpen 4004730 12

Accesorii
Bandă

Detalii Dimensiune / Referință Nr. articol Lățimea 
mm

Lungime 
m

Grosimea 
mm

Pcs./ 
ambalaj

Kaiflex HFplus s2 Bandă Autoadeziv Tp-HF+s2-50/15/3-SA 4005135 50 15 3 12

8
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Toleranțe & dimensiuni limită
EN 14304:2009+A1:2013 · Flexible Elastomeric Foam (FEF)

Forma de livrare Lungime Lățimea
Grosimea

Dreptunghiularitate
Diametrul interior

Specificată Toleranţa Di ≤ 100 Di > 100

Tuburi ±1,5 % –

dD ≤ 8
8 < dD ≤ 18
18 < dD ≤ 31

dD > 31

±1,0
±1,5
±2,5
±3,0

3,0 mm Di,D + 1 ≤ Di ≤ Di,D + 4 Di,D + 1 ≤ Di ≤ Di,D + 6

Placă · infinit +5,0 % 
–1,5 % ±2,0 %

dD ≤ 6
6 < dD ≤ 19

dD > 19

±1,0
±1,5
±2,0

3,0 mm/m (Lungime/Lățimea)
–

3,0 mm (Grosimea)
– –

Bandă +5,0 % 
–1,5 % ±2,0 % dD = 3 –0,1

+1,5 – – –

Dimensiuni în (mm)  ·  Di = Diametrul interior  ·  dD  = Grosimea nominală  ·  Di,D = valoarea nominală a diametrului interior al tuburilor

Kaiflex HFplus s2
Tipuri de ambalaje

C

B

A

Tuburi · Lungime: 1,2 m

A: 385 mm 
B: 400 mm 
C: 1.230 mm 
Volum: 0,189 m³

C

B

A

Placă · infinit 
Lățimea: 1 m 
Ø de înfășurare: 40 cm 

A: 410 mm 
B: 410 mm 
C: 1.060 mm 
Volum: 0,178 m³

C

B

A

Bandă

A: 300 mm 
B: 300 mm 
C: 620 mm 
Volum: 0,056 m³

Indicaţii generale

	� Livrarea mărfii este în amba-
laje nedesfăcute.

	� Dimensiunile conductelor 
specificate în tabel se referă 
la DIN EN 1057 pentru ţevile 
din cupru, respectiv DIN EN 
10255 pentru ţevile din oţel.

	� Pentru asigurarea unei insta-
lări corecte trebuie să se fo-
losească accesorii Kaimann.
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Kaimann GmbH

Hansastraße 2-5  
33161 Hövelhof ∙ Germany 
Phone: +49 5257 9850-0 

E-Mail: info.kaimann@saint-gobain.com

www.kaimann.com

Conținutul acestui document reflectă cunoștințele și experiența noastră la momentul publicării. Cu toate 
acestea, cu excepția cazului în care se convine în mod expres altfel, aceasta nu constituie o garanție în sens 
juridic. Stadiul cunoștințelor și al experienței este în continuă evoluție. Prin urmare, vă rugăm să vă asigurați că 
utilizați cea mai recentă ediție a acestui document (disponibilă la www.kaimann.com). Toate datele și informa-
țiile tehnice se bazează pe rezultatele obținute în condiții de utilizare tipice. Aplicațiile produselor descrise nu 
pot lua în considerare circumstanțele speciale ale fiecărui caz în parte. Destinatarul acestor date și informații 
este responsabil, în propriul interes, pentru a clarifica în timp util cu noi dacă datele și informațiile se aplică și 
în domeniile de aplicare prevăzute. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați Serviciul Clienți.

Kaiflex®, Kaifoam®, Kaifix®, Kaisound®, Kaivenience®, Kaifinish®, Kairopak® sunt mărci înregistrate ale firmei 
Kaimann GmbH.

© Kaimann GmbH ∙ Dreptul la modificări rezervat.

We create solutions
Întotdeauna găsirea celei mai bune soluții pentru clienți – 
această rezoluție simplă dă naștere la idei inovatoare și la  
un progres continuu la Kaimann. Compania este unul din-
tre cei mai importanți furnizori de tehnologie și inovație 
în domeniul materialelor izolante elastomerice și oferă un 
portofoliu larg de produse pentru o gamă largă de aplicații, 
cum ar fi în domeniul serviciilor de construcții și al ingineriei 
industriale. 

Produsele asigură o mai mare eficiență energetică și durabi-
litate, combinate cu o protecție eficientă împotriva coroziu-
nii, focului și zgomotului. Datorită „Declarațiilor de mediu  
ale produselor” (EPD), materialele izolante Kaimann asigură, 
de asemenea, o mai mare transparență în evaluarea ciclului 
de viață.
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