
NY! Begrænset røgemission 
takket være Euroclass CL-s2, d0

  Minimerer varme- og energitab

  Opfylder høje sikkerhedsstandarder

  Pålidelig sikkerhed: Euroclass CL-s2, d0

  Ekstra beskyttelse mod mikroorganismer og skimmelsvamp

  God lydisoleringseffekt

Effektiv og hygiejnisk isolering af sanitets- og varmesystemer
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Isoleringsmaterialet Kaiflex HT s2 er universelt 
anvendeligt; det minimerer ikke kun tab af var-
me og energi, det sørger ydermere for pålidelig 
brandsikring i henhold til tyske kravene for tek-
niske byggeprojekter, MVV TB. Derfor slår dette 
materiale to fluer med ét smæk, idet det er det 
optimale valg for bygherrer, der lægger vægt på 
såvel høj energieffektivitet og maksimal sikker-
hedsstandard. 

Målet er effektiv energi

Såfremt rør, ledninger, ventiler og muffer eller 
samlinger er isoleret dårligt eller ikke hele vejen 
igennem, koster dette varmetab. Derved mister 
bolig, arbejdslokale og værksted energi, allerede 
før varmen er nået frem til målet. Kaimann ud-
vikler og forbedrer sine Kaiflex produkter løben-
de, for hele tiden at være på toppen af målene 
for energibesparelser, samtidigt med at vigtige 
aspekter som indeklima, pålidelig produktkvali-
tet, sikkerhed ved brand og enkelte og praktiske 
løsninger er i fokus.

Ydedygtig og mangesidet 

Resultatet er  Kaiflex HT s2. En universelt anven-
delig isolering af indre rørledninger, fx drikkevand, 
koldt og varmt vand, foruden varmerør i private 
og erhvervsejendomme. Med det velkendte og 
pålidelige sortiment inden for VVS, varme og 
klima tilbyder vi løsninger indenfor alle anven-
delsesområder, der er omfattet af til den tyske 
bygnings-energi-loven, GEG, således velegnet til 
fx anvendelse i klasse A med 100 % isoleringstyk-
kelse i uopvarmede kælderlokaler. Takket være 
Kaiflex HT s2’s varmeisoleringsværdi kan byg-
ningens energiudgifter allerede sænkes betyde-
ligt allerede gennem isolering af de tilgængelige 
rørledninger. Samtidigt sørger den lave varme-
ledningsevne for at de definerede temperaturer 
for koldtvandsrør (DIN 1988-200) såvel som 
varmtvandsrør (DIN EN 806-2) er sikret konstant, 
således at legionella forebygges. Kaiflex HT s2 
indeholder hverken gasser som CFC, H-CFC eller 
fibre og bidrager derved til et godt indeklima. 

Takket være sin lukkede cellestruktur fungerer det 
slangesortiment som dampspærre og forhindrer 
dannelse af kondens.Isoleringen beskytter gen-
nem sin antimikrobielle struktur pålideligt mod 
dannelse af svampe og bakterier (Eurofin-certifi-
ceret). Desuden minimerer Kaiflex s2 uønsket støj 
fra væskeførende rør såsom klukke- eller knække-
lyde.

Brandsikring – en udfordring

Kravene til en lavere røgudvikling er steget i hele 
Europa: De skærpede regler for byggeteknik 
(MVV TB) kræver at byggematerialer med lav 
flammespredning skal opfylde de nye minimum-
snormer C/ CL-s2, d0. Her opnår du en pålidelig 
brandsikring med Kaiflex HT s2:  Isoleringen med 
klasse CL-s2, d0 betyder, at røgudviklingen mind-
skes; den er selvslukkende og den drypper ikke 
brændende. Den opfylder således ved alle dimen-
sioner de skærpede krav for materialer med „lav 
flammespredningsevne“ i hh. til MVV TB.  

Effektiv og hygiejnisk isolering 
af sanitets- og varmesystemer

  Minimerer varme- og energitab

  Opfylder høje  
sikkerhedsstandarder

  Pålidelig sikkerhed:  
Euroclass CL-s2, d0

   Ekstra beskyttelse mod mikro-
organismer og skimmelsvamp

  God lydisoleringseffekt
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Certificeret kvalitet

EPD (under udarbejdelse)
Gennemsigtig livscyklusvur-
dering takket være miljøpro-
duktdeklarationen “Environ-
mental Product Declaration”.

Matchende systemkomponenter og  
tilbehør fra vores produktsortiment

Kaiflex HT Tape
Pålidelig forsegling af søm-
mene langs isoleringen.

Kaiflex  
Speciallim 414
Hurtigt hærdende klæbemid-
del, der binder Kaiflex-over-
flader, rør og rørsystemer 
sammen på en damptæt 
måde.

Kaimann tjenester

KaiCalc 
Beregner til beregning af 
isoleringstykkelse til termiske 
og køleapplikationer inden 
for teknisk isolering. 
www.kaicalc.com

Planlægger  
af brandsikring
Med få klik finder du det 
optimale isoleringsmateriale 
til et sikkert brandsikrings-
system.
www.sgti- 
firepenetration.com

Fantastiske termiske  
værdier mindsker energitab

Et teknisk anlæg, der ikke er op-
timalt isoleret, medfører øgede 
driftsomkostninger. Kaiflex har en 
lav varmeledningsevne, hvilket fører 
til lavere energitab og øger effekti-
viteten af hele anlægget.

Antimikrobielt udstyr

Skimmelvækst kan påvirke luft-
kvaliteten indendørs. Kaiflex giver 
effektiv beskyttelse mod fugtind-
trængning, er naturligt antimikro-
bielt og modstandsdygtigt over for 
skimmelvækst, så bakterier ikke har 
en chance.

Effektiv lyddæmpende ydelse 
mindsker støjbelastningen

Akustisk komfort forbedrer livs-
kvaliteten. Kaimann produkter har 
lydabsorberende egenskaber, der 
reducerer støjniveauet fra teknisk 
udstyr og bidrager til et mere støjs-
vagt miljø.

Yderligere oplysninger, tekniske dokumenter, 
installationsvejledninger, tjenester og meget 
mere kan findes online på 

www.kaimann.com
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Kaiflex HT s2
Tekniske egenskaber

Type af grundmateriale
Meget fleksibelt skumgummi på bag-
grund af syntetisk gummi, FEF (Flexible 
Elastomeric Foam)

Cellestruktur Lukkede celler

Farve Antracit

Øvre grænse for  
anvendelsestemperatur

Rør +110 °C

Jævn flade +85 °C

Nedre temperaturgrænse  
for anvendelse

Som sædvanligt for  
varme- og sanitetssystemer

Varmeledeevne

λϑ 0,038850 – 3,9643 · 10–5 ϑ + 1,607 · 10–6 ϑ2

Test i henhold til DIN EN ISO 8497
Test i henhold til DIN EN 12667 

Ved +30 °C ≤0,039 W/(m·K)

Ved +40 °C ≤0,040 W/(m·K)

Ved +50 °C ≤0,041 W/(m·K)

Brandadfærd
Slange Euroclass- 

ejendomme (1) CL-s2, d0
Test i henhold til DIN EN 13501-1

Tape Euroclass- 
ejendomme (1)

CL-s2, d0 (forbundet med  
Kaiflex HT s2 slanger)

Bestandighed mod Korrosion Overholder kravene I henhold til DIN 1988

Sundhedsmæssige aspekter
Fiberfri: Til høje hygiejnekrav

Fri for tungmetaller (f. eks. cadmium, 
bly) og formaldehyd

Miljømæssige aspekter

ODP Zero

GWP Zero

CFC- og H-CFC-fri

Andre egenskaber pH-værdi 7

Opbevaring Selvklæbende produkter

Materialet skal installeres inden for et 
år efter levering og korrekt opbevaring. 
Opbevaring i tørre, rene rum ved normal 
luftfugtighed (50-70 %) og stuetempe-
ratur (0 °C til +35 °C).

Tolerancer & grænsemål Overholder kravene I henhold til EN 14304:2009+A1:2013

Udendørs anvendelse Beskyttelse mod UV-stråling skal 
anbringes. Se bemærkning (2)

Bemærkning (1 )   Byggematerialeklassen gælder for metalliske eller faste mineralske underlag. 

Bemærkning (2)   Ved udendørs anvendelse skal Kaiflex beskyttes inden for en dag med en beklædning eller med et lag maling med Kaifinish Color.

NY! Begrænset røgemission 
takket være Euroclass CL-s2, d0
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NY! Begrænset røgemission 
takket være Euroclass CL-s2, d0

Kaiflex HT s2
Slange

Farve: Antracit · Længde: 2 m

Kobberrør
Cu

Stålrør
Fe Plastrør 9,0 mm

Isoleringstykkelse

Ydre  
ø  

mm

Nom.  
ø  

mm
Tommer

Ydre  
ø  

mm

Nom.  
ø  

mm

Ydre  
ø  

mm

Faktisk 
tykk. 
mm

Mål / Reference Artikel-nr. m/ 
Karton

15,0 10 1/4 13,5 8 14,0 9,0 HTs2-T-2m-09x015 4013374 204

18,0 15 3/8 17,2 10 9,0 HTs2-T-2m-09x018 4013375 168

22,0 20 1/2 21,3 15 9,0 HTs2-T-2m-09x022 4013376 112

3/4 26,9 20 9,0 HTs2-T-2m-09x028 4013377 108

35,0 32 1 33,7 25 9,0 HTs2-T-2m-09x035 4013258 70

42,0 40 1 1/4 42,4 32 9,0 HTs2-T-2m-09x042 4013259 60

1 1/2 48,3 40 9,0 HTs2-T-2m-09x048 4013261 50

54,0 50 54,0 9,0 HTs2-T-2m-09x054 4013263 44

2 60,3 50 9,0 HTs2-T-2m-09x060 4013265 40

76,1 65 2 1/2 76,1 65 75,0 9,0 HTs2-T-2m-09x076 4013268 34

88,9 80 3 88,9 80 9,0 HTs2-T-2m-09x089 4013269 30

Kobberrør
Cu

Stålrør
Fe Plastrør 12,5-13,0 mm

Isoleringstykkelse

Ydre  
ø  

mm

Nom.  
ø  

mm
Tommer

Ydre  
ø  

mm

Nom.  
ø  

mm

Ydre  
ø  

mm

Faktisk 
tykk. 
mm

Mål / Reference Artikel-nr. m/ 
Karton

15,0 10 1/4 13,5 8 14,0 13,0 HTs2-T-2m-10x015 4013250 132

18,0 15 3/8 17,2 10 13,0 HTs2-T-2m-10x018 4013252 116

22,0 20 1/2 21,3 15 12,5 HTs2-T-2m-10x022 4013254 96

3/4 26,9 20 12,5 HTs2-T-2m-10x028 4013256 72

Kobberrør
Cu

Stålrør
Fe Plastrør 18,5 mm

Isoleringstykkelse

Ydre  
ø  

mm

Nom.  
ø  

mm
Tommer

Ydre  
ø  

mm

Nom.  
ø  

mm

Ydre  
ø  

mm

Faktisk 
tykk. 
mm

Mål / Reference Artikel-nr. m/ 
Karton

28,0 25 18,5 HTs2-T-2m-15x028 4013378 48

35,0 32 1 33,7 25 18,5 HTs2-T-2m-15x035 4013379 44

Kobberrør
Cu

Stålrør
Fe Plastrør 24,0-27,0 mm

Isoleringstykkelse

Ydre  
ø  

mm

Nom.  
ø  

mm
Tommer

Ydre  
ø  

mm

Nom.  
ø  

mm

Ydre  
ø  

mm

Faktisk 
tykk. 
mm

Mål / Reference Artikel-nr. m/ 
Karton

15,0 10 1/4 13,5 8 14,0 27,0 HTs2-T-2m-20x015 4013271 40

18,0 15 3/8 17,2 10 26,5 HTs2-T-2m-20x018 4013273 40

22,0 20 1/2 21,3 15 26,0 HTs2-T-2m-20x022 4013275 40

3/4 26,9 20 25,5 HTs2-T-2m-20x028 4013277 36

42,0 40 1 1/4 42,4 32 24,0 HTs2-T-2m-20x042 4013279 24

1 1/2 48,3 40 26,0 HTs2-T-2m-24x048 4013381 24

Kobberrør
Cu

Stålrør
Fe Plastrør 30,5-53,0 mm

Isoleringstykkelse

Ydre  
ø  

mm

Nom.  
ø  

mm
Tommer

Ydre  
ø  

mm

Nom.  
ø  

mm

Ydre  
ø  

mm

Faktisk 
tykk. 
mm

Mål / Reference Artikel-nr. m/ 
Karton

28,0 25 39,0 HTs2-T-2m-30x028 4013384 18

35,0 32 1 33,7 25 38,0 HTs2-T-2m-30x035 4013386 16

42,0 40 1 1/4 42,4 32 49,5 HTs2-T-2m-40x042 4013389 8

1 1/2 48,3 40 53,0 HTs2-T-2m-40x048 4013397 8

54,0 50 54,0 30,5 HTs2-T-2m-30x054 4013382 16

2 60,3 50 37,0 HTs2-T-2m-30x060 4013383 10

76,1 65 2 1/2 76,1 65 75,0 44,0 HTs2-T-2m-40x076 4013388 8

88,9 80 3 88,9 80 52,0 HTs2-T-2m-40x089 4013391 6
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Kaiflex HT s2
Slange ∙ selvklæbende ∙ med tangental-snit 

Farve: Antracit · Længde: 2 m

Kobberrør
Cu

Stålrør
Fe Plastrør 9,0 mm

Isoleringstykkelse

Ydre  
ø  

mm

Nom.  
ø  

mm
Tommer

Ydre  
ø  

mm

Nom.  
ø  

mm

Ydre  
ø  

mm

Faktisk 
tykk. 
mm

Mål / Reference Artikel-nr. m/ 
Karton

42,0 40 1 1/4 42,4 32 9,0 HTs2-T-2m-09x042-SA 4013260 60

1 1/2 48,3 40 9,0 HTs2-T-2m-09x048-SA 4013262 50

54,0 50 54,0 9,0 HTs2-T-2m-09x054-SA 4013264 44

2 60,3 50 9,0 HTs2-T-2m-09x060-SA 4013266 40

Kobberrør
Cu

Stålrør
Fe Plastrør 12,5-13,0 mm

Isoleringstykkelse

Ydre  
ø  

mm

Nom.  
ø  

mm
Tommer

Ydre  
ø  

mm

Nom.  
ø  

mm

Ydre  
ø  

mm

Faktisk 
tykk. 
mm

Mål / Reference Artikel-nr. m/ 
Karton

15,0 10 1/4 13,5 8 14,0 13,0 HTs2-T-2m-10x015-SA 4013251 132

18,0 15 3/8 17,2 10 13,0 HTs2-T-2m-10x018-SA 4013253 116

22,0 20 1/2 21,3 15 12,5 HTs2-T-2m-10x022-SA 4013255 96

3/4 26,9 20 12,5 HTs2-T-2m-10x028-SA 4013257 72

Kobberrør
Cu

Stålrør
Fe Plastrør 18,5 mm

Isoleringstykkelse

Ydre  
ø  

mm

Nom.  
ø  

mm
Tommer

Ydre  
ø  

mm

Nom.  
ø  

mm

Ydre  
ø  

mm

Faktisk 
tykk. 
mm

Mål / Reference Artikel-nr. m/ 
Karton

28,0 25 18,5 HTs2-T-2m-15x028-SA 4013517 48

35,0 32 1 33,7 25 18,5 HTs2-T-2m-15x035-SA 4013380 44

Kobberrør
Cu

Stålrør
Fe Plastrør 24,0-27,0 mm

Isoleringstykkelse

Ydre  
ø  

mm

Nom.  
ø  

mm
Tommer

Ydre  
ø  

mm

Nom.  
ø  

mm

Ydre  
ø  

mm

Faktisk 
tykk. 
mm

Mål / Reference Artikel-nr. m/ 
Karton

15,0 10 1/4 13,5 8 14,0 27,0 HTs2-T-2m-20x015-SA 4013272 40

18,0 15 3/8 17,2 10 26,5 HTs2-T-2m-20x018-SA 4013274 40

22,0 20 1/2 21,3 15 26,0 HTs2-T-2m-20x022-SA 4013276 40

28,0 25 3/4 26,9 20 25,5 HTs2-T-2m-20x028-SA 4013278 36

42,0 40 1 1/4 42,4 32 24,0 HTs2-T-2m-20x042-SA 4013284 24

1 1/2 48,3 40 26,0 HTs2-T-2m-24x048-SA 4013519 24

Kaiflex HT s2
Slange ∙ endeløse

Farve: Antracit

Kobberrør
Cu

Stålrør
Fe Plastrør 12,5-13,0 mm

Isoleringstykkelse

Ydre  
ø  

mm

Nom.  
ø  

mm
Tommer

Ydre  
ø  

mm

Nom.  
ø  

mm

Ydre  
ø  

mm

Faktisk 
tykk. 
mm

Mål / Reference Artikel-nr. m/ 
Karton

15,0 10 1/4 13,5 8 14,0 13,0 HTs2-T-e-10x015 4013283 21

18,0 15 3/8 17,2 10 13,0 HTs2-T-e-10x018 4013282 20

22,0 20 1/2 21,3 15 12,5 HTs2-T-e-10x022 4013281 19

28,0 25 3/4 26,9 20 12,5 HTs2-T-e-10x028 4013280 17

NY! Begrænset røgemission 
takket være Euroclass CL-s2, d0
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Tilbehør
Lim ∙ Rengøringsmiddel ∙ Beskyttelsesbelægning

Detaljer Mål / Reference Artikel-nr. Beholder-
type Indhold Stk./ 

PU

Lim

Kaiflex Speciallim 414 med pinsel ·  
fri for toluen Ad-414-CA220 4004706 Dåse 220 g 24

Kaiflex Speciallim 414 fri for toluen Ad-414-CA660 4004708 Dåse 660 g 20

Kaiflex Speciallim 414 fri for toluen Ad-414-CN2200 4004710 Beholder 2.200 g 6

Rengøringsmiddel

Kaiflex Rengøringsmiddel Clean-CA1000 4004732 Dåse 1,0 l 12

Beskyttelsesbelægning

Kaifinish Color

Farve: Hvid 
(ca. RAL 9010) KF-Co-wh-CA750 4004719 Dåse 0,75 l 4

Farve: Grå  
(ca. RAL 7035) KF-Co-gr-CA750 4004720 Dåse 0,75 l 4

Tilbehør
Limpumpe ∙ Kniv ∙ Gelstift

Detaljer Mål / Reference Artikel-nr. Stk./ 
PU

Limpumpe

Limpumpe lang hals · 17 mm pinsel Gl-Pmp-long 4004718 1

Limpumpe kort hals · 17 mm pinsel Gl-Pmp-short 4004715 1

11 mm pinsel voor limpumpe Gl-Pmp-Brush-11 4004716 1

17 mm pinsel voor limpumpe Gl-Pmp-Brush-17 4004717 1

Kniv

Keramisk kniv med keramisk klinge (15 cm)  
og greb i plast (14 cm) Knf-Ceramic 4004737 1

Måttekniv Knf-Sheet 4004735 1

Knivsæt 3 knive, 1 slibesten Knf-Set 4004736 1

Gelstift

Gelstift Farve: Sølv ·  
til mærkning på isoleringsmaterialer Gelpen 4004730 12

Tilbehør
Tape

Detaljer Mål / Reference Artikel-nr. Bredde 
mm

Længde 
m

Tykkelse 
mm

Stk./ 
PU

Kaiflex HT Tape selvklæbende Tp-HT-50/15/3-SA 4013521 50 15 3 12

7
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Tolerancer, grænsemål
EN 14304:2009+A1:2013 ∙ Flexible Elastomeric Foam (FEF)

Leveringsform Længde Bredde
Tykkelse

Retvinklethed
Diameter inderside

angivet Grænsemål Di ≤ 100 Di > 100

Slange ±1,5 % –

dD ≤ 8
8 < dD ≤ 18
18 < dD ≤ 31

dD > 31

±1,0
±1,5
±2,5
±3,0

3,0 mm Di,D + 1 ≤ Di ≤ Di,D + 4 Di,D + 1 ≤ Di ≤ Di,D + 6

Tape +5,0 % 
–1,5 % ±2,0 % dD = 3 –0,1

+1,5 – – –

Mål i millimeter  ·  Di = Diameter inderside  ·  dD  = produktets nominelle tykkelse  ·  Di,D = en slanges nominelle diameter på indersiden 

Generelle bemærkninger

  Levering udelukkende i hele 
emballage-enheder.

  Levering af korte længder 
af 2 m slanger: Op til 10 % af 
kartonens indhold kan leve-
res i 1 m lange stykker. Ved 
et kartonindhold på under 
20 m, kan en 2 m lang slange 
erstattes af to 1 m lange 
slanger.

  De rørdimensioner, som er 
angivet i tabellerne, følger 
DIN EN 1057 for kobberrør 
og DIN EN 10255 for stålrør.

  For at sikre en korrekt in-
stallation, skal der anvendes 
Kaimann tilbehør. 

Kaiflex HT s2
Typer af emballage

C

B

A

Slange · Længde: 2 m

A: 320 mm 
B: 410 mm 
C: 2.120 mm 
Volume: 0,278 m³

C
B

A

Slange · endeløse

A: 300 mm 
B: 500 mm 
C: 500 mm 
Volume: 0,075 m³

C

B

A

Tape

A: 300 mm 
B: 300 mm 
C: 620 mm 
Volume: 0,056 m³

11



Kaimann GmbH

Hansastraße 2-5  
33161 Hövelhof ∙ Germany 
Phone: +49 5257 9850-0 

E-Mail: info.kaimann@saint-gobain.com

www.kaimann.com

Indholdet af dette dokument afspejler vores viden og erfaring på tidspunktet for offentliggørelsen. Medmin-
dre andet udtrykkeligt er aftalt, er der dog ikke tale om en garanti i juridisk forstand. Viden og erfaring er i 
konstant udvikling. Sørg derfor for at bruge den seneste udgave af dette dokument (findes på www.kaimann.
com). Alle angivelser og tekniske informationer støtter sig til resultater, som er opnået under typiske brugs-
betingelser. De beskrevne produktanvendelser kan ikke tage hensyn til særlige omstændigheder i det enkelte 
tilfælde. Modtageren af disse angivelser og informationer er i egen interesse selv ansvarlig for, i rette tid at 
afklare med os, om angivelserne og informationerne også gælder ift. de planlagte anvendelsesområder. Hvis 
du har spørgsmål, bedes du kontakte vores kundeservice.

Kaiflex®, Kaifoam®, Kaifix®, Kaisound®, Kaivenience®, Kaifinish® og Kairopak® er registrerede varemærker af 
firmaet Kaimann GmbH.

Distribution Danmark: Saint-Gobain Denmark A/S, ISOVER · Østermarksvej 4 · 6580 Vamdrup 76 · Danmark 
Phone: +45 72 17 17 17 · E-Mail: isover@isover.dk · www.isover.dk

© Kaimann GmbH · Der tages forbehold for ændringer.

We create solutions
Altid at finde den bedste løsning for kunderne - denne enkle 
beslutning giver anledning til innovative idéer og løbende 
fremskridt hos Kaimann. Virksomheden er en af de førende 
teknologi- og innovationsleverandører inden for elastomere 
isoleringsmaterialer og tilbyder en bred produktportefølje 
til en lang række anvendelsesområder, f.eks. inden for byg-
ningsindustrien, industriteknik og industrien. 

Produkterne sikrer større energieffektivitet og bæredygtig-
hed kombineret med effektiv beskyttelse mod korrosion, 
brand og støj. Takket være „Environmental Product Decla-
rations“ (EPD) sikrer Kaimanns isoleringsmaterialer også 
større gennemsigtighed i livscyklusvurderingen.
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