
	� Met B/BL-s1, d0 Kaimann de hoogste veiligheidsstandaard voor brandgevoelige ruimtes

	� Geringe rookontwikkeling in geval van brand

	� Vermindert aanzienlijk de vervuiling van de inventaris van het gebouw en de  
technische uitrusting

	� Het isolatiemateriaal voor druk bezochte openbare en commerciële gebouwen

	� Voorkomt op betrouwbare wijze condensatie en vermindert het risico van 
corrosie onder de isolatie

Geen compromis. Veiligheid gaat boven alles!

Langere zichtbaarheid van  
 vluchtwegen ingeval van brand
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Met Kaiflex KKplus s1 biedt Kaimann een optimaal 
op elkaar afgestemd isolatiesysteem dat in zijn 
geheel voldoet aan de Europese brand classifi-
catie Euroklasse B/BL-s1, d0 volgens EN 13501-1 
-de hoogste klasse welke met elastomeer isolatie 
bereikt worden kan. Het isolatiemateriaal, opge-
bouwd uit FEF (Flexible Elastomeric Foam), een 
gesloten cel synthetische rubber is daarmee Kai-
manns hoogste veiligheid standaard voor ruimtes 
met de hoogste brandveiligheidseisen. Met de 
rookklasse s1 (geringe rookproductie) voldoet 
deze isolatie aan de hoogste Europese eisen voor 
moeilijk brandbare bouwproducten en levert het 
een uitgebreid arsenaal aan oplossingen voor 
diverse leidingdoorvoer situaties waarbij 90 minu-
ten brandweerstand wordt geëist volgens de DIN 
4102-11 en EN 1366.

Ingeval van brand in gebruiksruimtes zorgt Kaiflex 
KKplus s1 ervoor dat vluchtroutes ook zichtbaar 
blijven als de rookuitbreiding plaatsvindt. Door 
de geringe rookontwikkeling volgens de hoogste 
rookklasse s1 vermindert het risico op persoonlijk 
letsel en beschadigingen doordat het vergiftiging 
en verstikkingsgevaar alsmede verontreiniging 
van inventaris worden verminderd.

De isolatieslangen op basis van de gepatenteerde 
KaiCene-technologie, een verdere doorontwikke-
ling van het standaard materiaal, bereiken zelfs 
zonder een extra afwerklaag de s1 classificatie en 
leveren hiermee een geringe rookontwikkeling 
en hoge brandweerstand tegelijkertijd. Daarmee 
voldoet deze hoog presterende materiaalmix aan 
de bijzondere hoge eisen  welke worden gesteld 
aan de brandveiligheid van technische isolatie. De 
eveneens hoge normen voor brandweerstand van 
plaatmateriaal worden door het aanwenden van 
een rookarme afwerklaag gerealiseerd, deze zal 
opschuimen bij brand en daardoor als rook barriè-
re werken. Met als resultaat: de beste prestatie in 
rookgedrag.

Veelzijdig – in veel situaties toepasbaar

Het premium isolatiesysteem is bijzonder geschikt 
om te worden aangewend in drukbezochte open-

bare gebouwen en commerciële ruimtes zoals 
luchthavens, (grote) kantoorgebouwen en hotels 
alsmede in woongebouwen, industriële com-
plexen en in de scheepsbouw. Door de vezelvrije 
structuur en anti microbiële werking voldoet het 
aan de hoogste hygiënische eisen en is daardoor 
ook geschikt om te worden aangewend in de 
medische huisvesting zoals bijv. ziekenhuizen. 
Hier kan het op gesloten- cel gebaseerde isolatie-
materiaal zorgen voor een doorlopende isolatie 
van warmte- en koud leidingsystemen en luchtka-
nalen. De hoge mechanische belastbaarheid van 
de met glasvezel- weefsel versterkte bekleding 
maakt aanvullende oppervlaktebescherming in 
veel situaties overbodig.

Slim – de voordelen

Kaiflex KKplus s1 combineert een zeer goede 
lambda waarde van ≤0,038 W/(m·K) met de 
hoogste eisen op het gebied van brandveiligheid. 
Het isolatiemateriaal werkt dankzij de gesloten 
cel structuur als een damprem, verhindert daar-
door het ontstaan van condensatie en vermin-
dert daarmee het risico op CUI (Corrosion Under 
Insulation).

	��� Met B/BL-s1, d0 Kaimann de 
hoogste veiligheidsstandaard 
voor brandgevoelige ruimtes

	��� Geringe rookontwikkeling in 
geval van brand

	��� Vermindert aanzienlijk de ver-
vuiling van de inventaris van 
het gebouw en de  
technische uitrusting

	��� Het isolatiemateriaal voor druk 
bezochte openbare en com-
merciële gebouwen

	��� Voorkomt op betrouwbare wij-
ze condensatie en vermindert 
het risico van corrosie onder 
de isolatie

Geen compromis.  
Veiligheid gaat boven alles!
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Gereduceerde rook 

In geval van brand moet het zicht in 
kamers en gangen zo lang mogelijk 
gewaarborgd zijn. Door het verbe-
terde brandgedrag verhoogt Kaiflex 
de persoonlijke bescherming en 
vermindert het de vervuiling van de 
gebouwinventaris.

Compleet systeem uit één hand

Vaak moeten de bouwmateria-
len binnen een branche worden 
gewijzigd. Kaimann biedt een op 
elkaar afgestemd totaalsysteem 
aan, bestaande uit gesloten-cellen-
isolatiematerialen en bijpassende 
accessoires.

Betrouwbare preventie  
van condensatie

Dauwvorming kan leiden tot schade 
aan isolatie en technische appa-
ratuur. Dankzij de gesloten-cel 
eigenschap houdt Kaiflex buizen en 
leidingen droog en voorkomt het 
corrosie onder de isolatie (CUI).

Gecertificeerde kwaliteit

EPD
Transparante levenscy-
clusanalyse dankzij de 
milieuproductverklaring 
(“Environmental Product 
Declaration”).

Bijpassende systeemcomponenten  
en accessoires uit ons assortiment

Kaiflex  
RT-KKplus s1/s2
Geïsoleerde buissteun om 
condensatie en koudebrug-
gen te voorkomen.

Kaiflex Pyrostar
Brandwerende mat voor het 
afdichten van isolatie op 
pijpleidingen in wand- en 
plafonddoorvoeringen.

Speciaallijm, Tape, 
Naad verlijming,...
Accessoires voor een opti-
male en efficiënte verwerking 
van Kaiflex-producten.

Kaimann Services

KaiCalc 
Isolatiedikte calculator voor 
thermische en koelingstoe-
passingen op het gebied van 
technische isolatie. 
www.kaicalc.com

Brandbeveiligings-
planner
Met een paar muisklikken 
naar het optimale isolatie-
materiaal voor een veilig 
brandbeveiligingssysteem.
www.sgti- 
firepenetration.com

Meer informatie, technische documenten, mon-
tagehandleiding, diensten en nog veel meer zijn 
online te vinden op 

www.kaimann.com

Langere zichtbaarheid van  
 vluchtwegen ingeval van brand
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Kaiflex KKplus s1
Technische eigenschappen

Materiaalsoort  
basis

Hoogflexibele schuimstof op basis 
van synthetische rubber, FEF (Flexible 
Elastomeric Foam)

Materialart  
bekleding

Slang onbeklede (KaiCene-Technologie)

Plaat

Glasweefsel, aan één zijde voorzien van 
een opzwellende en rookarme uitzet-
bare grafietcoating in geval van brand 
(INCERAM-Cladding)

Zellstruktur Gesloten cellig

Kleur
Basismateriaal Antraciet

Plaat Bekleding Antraciet

Bovenste  
toepassingsgrenstemperatuur

Leiding +110 °C

Egaal vlak +85 °C

Laagste  
toepassingsgrenstemperatuur –50 °C (–200 °C) Zie voetnoot (1)

Warmtegeleidingsvermogen

λϑ 0,038 + 9,0144 · 10–5 ϑ + 3,29744 · 10–7 ϑ2

Getest volgens DIN EN ISO 8497 
Getest volgens DIN EN 12667

bij –10 °C ≤0,037 W/(m·K)

bij 0 °C ≤0,038 W/(m·K)

bij +10 °C ≤0,039 W/(m·K)

Waterdampdoorlaatbaarheid Diffusieweerstandsgetal μ ≥10.000 Getest volgens DIN EN 13469 
Getest volgens DIN EN 12086

Brandgedrag

Slang Euroklasse- 
eigenschappen (2) BL-s1, d0 Getest volgens DIN EN 13501-1

Plaat Euroklasse- 
eigenschappen (2) B-s1, d0 Getest volgens DIN EN 13501-1

Zelfdovend, niet druipend

Brandwerendheidsklasse R90 (ABP) Nr.:P-MPA-E-14-001

Bestand tegen

Corrosie Komt overeen met de eisen Volgens DIN 1988

Schimmels en bacteriën Geen begroeiing
Getest volgens 
DIN EN ISO 846 Meth. A+C
Volgens VDI 6022

Milieuaspecten Geen toevoeging van biociden

Gezondheidsaspecten
Vrij van vezels: voor hoge hygiene-eisen

Vrij van zware metalen (bijv. cadmium, 
lood) en formaldehyde

Andere eigenschappen pH-waarde NPD (No performance determined)

Overige certificeringen / vergunningen CE-conform

Opslag Zelfklevende producten

Het materiaal dient na levering op 
afdoende wijze opgeslagen en binnen  
1 jaar verwerkt te worden. Opslag in 
droge, schone ruimten op normale 
luchtvochtigheid (50 % tot 70 %) en 
kamertemperatuur (0 °C tot +35 °C)

Toleranties en grensafmetingen Komt overeen met de eisen Volgens EN 14304:2009+A1:2013

Buitentoepassing Bijkomende bescherming tegen 
UV-straling noodzakelijk. Zie voetnoot (4)

Informatie over de verwerking Slang Voor de verlijming moet Kaiflex  
Speciaallijm 415 worden gebruikt.

Voetnoot (1) 	 Bij temperaturen onder –50 °C, neem contact op met onze technische dienst.

Voetnoot (2) 	� De bouwmateriaal klasse geldt voor metalen of vaste minerale ondergronden. 

Voetnoot (3) 	� Bij toepassingen in de openlucht moet Kaiflex binnen een dag worden beschermd met een ommanteling of met een verflaag met gebruikmaking van Kaifinish Color.

Langere zichtbaarheid van 
vluchtwegen ingeval van brand
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Kaiflex KKplus s1
Slang ∙ onbeklede (KaiCene-Technologie)

Kleur: Antraciet · Lengte: 1,2 m

Koperen buis
Cu

Stalen buis
Fe

13 mm
Isolatiedikte

Buiten 
ø  

mm

Nom. 
ø  

DN
Duim

Buiten 
ø  

mm

Nom. 
ø  

DN
Type / Reference Artikelnr. m/ 

Doos

15,0 10 1/4 13,5 8 KK+s1-T-1,2m-13x015 4005146 108,0

18,0 15 3/8 17,2 10 KK+s1-T-1,2m-13x018 4005147 88,8

22,0 20 1/2 21,3 15 KK+s1-T-1,2m-13x022 4005148 73,2

28,0 25 3/4 26,9 20 KK+s1-T-1,2m-13x028 4005149 58,8

35,0 32 1 33,7 25 KK+s1-T-1,2m-13x035 4005150 50,4

42,0 40 1 1/4 42,4 32 KK+s1-T-1,2m-13x042 4005151 36,0

1 1/2 48,3 40 KK+s1-T-1,2m-13x048 4005152 38,4

54,0 50 54,0 KK+s1-T-1,2m-13x054 4005153 36,0

2 60,3 50 KK+s1-T-1,2m-13x060 4005154 28,8

64,0 63,5 KK+s1-T-1,2m-13x064 4008639 28,8

76,1 65 2 1/2 76,1 65 KK+s1-T-1,2m-13x076 4005155 27,6

88,9 80 3 88,9 80 KK+s1-T-1,2m-13x089 4005156 19,2

Koperen buis
Cu

Stalen buis
Fe

19 mm
Isolatiedikte

Buiten 
ø  

mm

Nom. 
ø  

DN
Duim

Buiten 
ø  

mm

Nom. 
ø  

DN
Type / Reference Artikelnr. m/ 

Doos

15,0 10 1/4 13,5 8 KK+s1-T-1,2m-19x015 4005157 62,4

18,0 15 3/8 17,2 10 KK+s1-T-1,2m-19x018 4005158 50,4

22,0 20 1/2 21,3 15 KK+s1-T-1,2m-19x022 4005159 49,2

28,0 25 3/4 26,9 20 KK+s1-T-1,2m-19x028 4005160 39,6

35,0 32 1 33,7 25 KK+s1-T-1,2m-19x035 4005161 30,0

42,0 40 1 1/4 42,4 32 KK+s1-T-1,2m-19x042 4005162 27,6

1 1/2 48,3 40 KK+s1-T-1,2m-19x048 4005163 24,0

54,0 50 54,0 KK+s1-T-1,2m-19x054 4005164 19,2

2 60,3 50 KK+s1-T-1,2m-19x060 4005165 19,2

64,0 63,5 KK+s1-T-1,2m-19x064 4008642 15,6

76,1 65 2 1/2 76,1 65 KK+s1-T-1,2m-19x076 4005166 16,8

88,9 80 3 88,9 80 KK+s1-T-1,2m-19x089 4005167 14,4

Koperen buis
Cu

Stalen buis
Fe

25 mm
Isolatiedikte

Buiten 
ø  

mm

Nom. 
ø  

DN
Duim

Buiten 
ø  

mm

Nom. 
ø  

DN
Type / Reference Artikelnr. m/ 

Doos

15,0 10 1/4 13,5 8 KK+s1-T-1,2m-25x015 4012202 37,2

18,0 15 3/8 17,2 10 KK+s1-T-1,2m-25x018 4008643 37,2

22,0 20 1/2 21,3 15 KK+s1-T-1,2m-25x022 4008644 30,0

28,0 25 3/4 26,9 20 KK+s1-T-1,2m-25x028 4008645 24,0

35,0 32 1 33,7 25 KK+s1-T-1,2m-25x035 4008646 21,6

42,0 40 1 1/4 42,4 32 KK+s1-T-1,2m-25x042 4008647 19,2

1 1/2 48,3 40 KK+s1-T-1,2m-25x048 4008648 16,8

54,0 50 54,0 KK+s1-T-1,2m-25x054 4008649 16,8

2 60,3 50 KK+s1-T-1,2m-25x060 4008650 14,4

64,0 63,5 KK+s1-T-1,2m-25x064 4008651 14,4

76,1 65 2 1/2 76,1 65 KK+s1-T-1,2m-25x076 4008652 12,0

88,9 80 3 88,9 80 KK+s1-T-1,2m-25x089 4008653 9,6

Overlangs doorgesneden slangen op aanvraag.

Voor verdere afmetingen, gelieve onze Customer Service te contacteren.

Langere zichtbaarheid van 
vluchtwegen ingeval van brand
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Kaiflex KKplus s1
Slang ∙ onbeklede (KaiCene-Technologie)

Kleur: Antraciet · Lengte: 1,2 m

Koperen buis
Cu

Stalen buis
Fe

32 mm
Isolatiedikte

Buiten 
ø  

mm

Nom. 
ø  

DN
Duim

Buiten 
ø  

mm

Nom. 
ø  

DN
Type / Reference Artikelnr. m/ 

Doos

15,0 10 1/4 13,5 8 KK+s1-T-1,2m-32x015 4008655 21,6

18,0 15 3/8 17,2 10 KK+s1-T-1,2m-32x018 4008656 21,6

22,0 20 1/2 21,3 15 KK+s1-T-1,2m-32x022 4008657 21,6

28,0 25 3/4 26,9 20 KK+s1-T-1,2m-32x028 4008658 19,2

35,0 32 1 33,7 25 KK+s1-T-1,2m-32x035 4008659 16,8

42,0 40 1 1/4 42,4 32 KK+s1-T-1,2m-32x042 4008660 14,4

1 1/2 48,3 40 KK+s1-T-1,2m-32x048 4008661 13,2

54,0 50 54,0 KK+s1-T-1,2m-32x054 4008662 12,0

2 60,3 50 KK+s1-T-1,2m-32x060 4008663 10,8

64,0 63,5 KK+s1-T-1,2m-32x064 4008664 10,8

70,0 70,0 KK+s1-T-1,2m-32x070 4008665 9,6

76,1 65 2 1/2 76,1 65 KK+s1-T-1,2m-32x076 4008666 7,2

88,9 80 3 88,9 80 KK+s1-T-1,2m-32x089 4008667 7,2

Overlangs doorgesneden slangen op aanvraag.

Voor verdere afmetingen, gelieve onze Customer Service te contacteren.

Langere zichtbaarheid van 
vluchtwegen ingeval van brand
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Kaiflex KKplus s1
Slang ∙ onbeklede (KaiCene-Technologie) ∙ zelfklevend ∙ tangentiaal opengesneden

Kleur: Antraciet · Lengte: 1,2 m

Koperen buis
Cu

Stalen buis
Fe

13 mm
Isolatiedikte

Buiten 
ø  

mm

Nom. 
ø  

DN
Duim

Buiten 
ø  

mm

Nom. 
ø  

DN
Type / Reference Artikelnr. m/ 

Doos

15,0 10 1/4 13,5 8 KK+s1-T-1,2m-13x015-SA 4008683 108,0

18,0 15 3/8 17,2 10 KK+s1-T-1,2m-13x018-SA 4008684 88,8

22,0 20 1/2 21,3 15 KK+s1-T-1,2m-13x022-SA 4008685 72,3

28,0 25 3/4 26,9 20 KK+s1-T-1,2m-13x028-SA 4008686 58,8

35,0 32 1 33,7 25 KK+s1-T-1,2m-13x035-SA 4008687 50,4

42,0 40 1 1/4 42,4 32 KK+s1-T-1,2m-13x042-SA 4008688 36,0

1 1/2 48,3 40 KK+s1-T-1,2m-13x048-SA 4008689 38,4

54,0 50 54,0 KK+s1-T-1,2m-13x054-SA 4008690 36,0

2 60,3 50 KK+s1-T-1,2m-13x060-SA 4008691 28,8

76,1 65 2 1/2 76,1 65 KK+s1-T-1,2m-13x076-SA 4008692 27,6

88,9 80 3 88,9 80 KK+s1-T-1,2m-13x089-SA 4008693 19,2

Koperen buis
Cu

Stalen buis
Fe

19 mm
Isolatiedikte

Buiten 
ø  

mm

Nom. 
ø  

DN
Duim

Buiten 
ø  

mm

Nom. 
ø  

DN
Type / Reference Artikelnr. m/ 

Doos

15,0 10 1/4 13,5 8 KK+s1-T-1,2m-19x015-SA 4008694 62,4

18,0 15 3/8 17,2 10 KK+s1-T-1,2m-19x018-SA 4008695 50,4

22,0 20 1/2 21,3 15 KK+s1-T-1,2m-19x022-SA 4008696 49,2

28,0 25 3/4 26,9 20 KK+s1-T-1,2m-19x028-SA 4008697 39,6

35,0 32 1 33,7 25 KK+s1-T-1,2m-19x035-SA 4008698 30,0

42,0 40 1 1/4 42,4 32 KK+s1-T-1,2m-19x042-SA 4008699 27,6

1 1/2 48,3 40 KK+s1-T-1,2m-19x048-SA 4008700 24,0

54,0 50 54,0 KK+s1-T-1,2m-19x054-SA 4008701 19,2

2 60,3 50 KK+s1-T-1,2m-19x060-SA 4008702 19,2

76,1 65 2 1/2 76,1 65 KK+s1-T-1,2m-19x076-SA 4008703 16,8

88,9 80 3 88,9 80 KK+s1-T-1,2m-19x089-SA 4008704 14,4

Voor verdere afmetingen, gelieve onze Customer Service te contacteren.

Langere zichtbaarheid van 
vluchtwegen ingeval van brand
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Kaiflex KKplus s1
Plaat ∙ op rol ∙ beschermfolie (INCERAM-Cladding)

Kleur: Antraciet · Breedte: 1 m · Wikkel-Ø: 40 cm · per doos

Isolatiedikte 
mm Type / Reference Artikelnr. lm/ 

Doos
m2/ 

Doos

6 KK+s1-Sh-e-1m-40BX-06 4008727 18 18

10 KK+s1-Sh-e-1m-40BX-10 4008728 10 10

Kleur: Antraciet · Breedte: 1 m · Wikkel-Ø: 53 cm · per doos

Isolatiedikte 
mm Type / Reference Artikelnr. lm/ 

Doos
m2/ 

Doos

13 KK+s1-Sh-e-1m-53BX-13 4008729 14 14

19 KK+s1-Sh-e-1m-53BX-19 4008730 10 10

25 KK+s1-Sh-e-1m-53BX-25 4008731 8 8

32 KK+s1-Sh-e-1m-53BX-32 4008732 6 6

Voor verdere afmetingen, gelieve onze Customer Service te contacteren.

Kaiflex KKplus s1
Plaat ∙ op rol ∙ beschermfolie (INCERAM-Cladding) ∙ zelfklevend

Kleur: Antraciet · Breedte: 1 m · Wikkel-Ø: 40 cm · per doos

Isolatiedikte 
mm Type / Reference Artikelnr. lm/ 

Doos
m2/ 

Doos

6 KK+s1-Sh-e-1m-40BX-06-SA 4008733 15 15

10 KK+s1-Sh-e-1m-40BX-10-SA 4008734 10 10

Kleur: Antraciet · Breedte: 1 m · Wikkel-Ø: 53 cm · per doos

Isolatiedikte 
mm Type / Reference Artikelnr. lm/ 

Doos
m2/ 

Doos

13 KK+s1-Sh-e-1m-53BX-13-SA 4008735 14 14

19 KK+s1-Sh-e-1m-53BX-19-SA 4008736 10 10

25 KK+s1-Sh-e-1m-53BX-25-SA 4008737 8 8

32 KK+s1-Sh-e-1m-53BX-32-SA 4008738 6 6

Voor verdere afmetingen, gelieve onze Customer Service te contacteren.

Langere zichtbaarheid van 
vluchtwegen ingeval van brand
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Toebehoren
Lijm · Reinigingsmiddel · Beschermlaag

Details Type / Reference Artikelnr. Type  
container Inhoud Stuk/ 

VPE

Kleber

Kaiflex Speciaallijm 415 Ad-415-CA660 4007232 Blik 660 g 20

Kaiflex Speciaallijm 414 met kwast · tolueenvrij Ad-414-CA220 4004706 Blik 220 g 24

Kaiflex Speciaallijm 414 tolueenvrij Ad-414-CA660 4004708 Blik 660 g 20

Kaiflex Speciaallijm 414 tolueenvrij Ad-414-CN2200 4004710 Bus 2.200 g 6

Reinigingsmiddel

Kaiflex Reinigingsmiddel Clean-CA1000 4004732 Blik 1,0 l 12

Beschermlaag

Kaifinish Color

Kleur: Wit 
(ca. RAL 9010) KF-Co-wh-CA750 4004719 Blik 0,75 l 4

Kleur: Grijs  
(ca. RAL 7035) KF-Co-gr-CA750 4004720 Blik 0,75 l 4

Toebehoren
Lijmpomp · Mes · Gelstift

Details Type / Reference Artikelnr. Stuk/ 
VPE

Lijmpomp

Lijmpomp lange hals · 17 mm kwast Gl-Pmp-long 4004718 1

Lijmpomp korte hals · 17 mm kwast Gl-Pmp-short 4004715 1

11 mm kwast voor lijmpomp Gl-Pmp-Brush-11 4004716 1

17 mm kwast voor lijmpomp Gl-Pmp-Brush-17 4004717 1

Mes

Keramisch mes met keramisch lemmet (15 cm) en 
kunststof greep (14 cm) Knf-Ceramic 4004737 1

Matmes Knf-Sheet 4004735 1

Messenset 3 messen, 1 wetsteen Knf-Set 4004736 1

Gelstift

Gelstift Kleur: Zilver ·  
aanbrengen tekens op isolatie Gelpen 4004730 12

Toebehoren
Tape

Details Type / Reference Artikelnr. Breedte 
mm

Lengte 
m

Dikte 
mm

Stuk/ 
VPE

Kaiflex KKplus s1 Tape
beschermfolie 
(INCERAM-Cladding) ∙ 
zelfklevend

Tp-KK+s1-50/15/3-SA 4010454 50 15 4 12
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Kaiflex KKplus s1
Verpakkingen

C

B

A

Slang · Lengte: 1,2 m

A: 385 mm 
B: 400 mm 
C: 1.230 mm 
Volume: 0,189 m³

C

B

A

Plaat · op rol  
Breedte: 1 m  
Wikkel-Ø: 40 cm 

A: 410 mm 
B: 410 mm 
C: 1.060 mm 
Volume: 0,178 m³

C

B

A

Plaat · op rol  
Breedte: 1 m  
Wikkel-Ø: 53 cm 

A: 560 mm 
B: 560 mm 
C: 1.060 mm 
Volume: 0,332 m³

C

B

A

Tape

A: 300 mm 
B: 300 mm 
C: 620 mm 
Volume: 0,056 m³

Toleranties
EN 14304:2009+A1:2013 · Flexible Elastomeric Foam (FEF)

Leveringsvorm Lengte Breedte
Dikte

Rechthoekigheid
Inwendige diameter

aangegeven Grensmaat-
afwijking Di ≤ 100 Di > 100

Slang ±1,5 % –

dD ≤ 8
8 < dD ≤ 18
18 < dD ≤ 31

dD > 31

±1,0
±1,5
±2,5
±3,0

3,0 mm Di,D + 1 ≤ Di ≤ Di,D + 4 Di,D + 1 ≤ Di ≤ Di,D + 6

Plaat · op rol +5,0 % 
–1,5 % ±2,0 %

dD ≤ 6
6 < dD ≤ 19

dD > 19

±1,0
±1,5
±2,0

3,0 mm/m (Lengte/Breedte)
–

3,0 mm (Dikte)
– –

Tape +5,0 % 
–1,5 % ±2,0 % dD = 3 –0,1

+1,5 – – –

Maten in millimeter  ·  Di = Inwendige diameter  ·  dD  = Maten in millimeter  ·  Di,D = nominale waarde van de inwendige diameter van een slang 

Algemene informatie 

	� Levering uitsluitend in volle 
verpakkingseenheden.

	� De in de tabellen aangege-
ven leidingdimensies hebben 
betrekking op DIN EN 1057 
voor koperen buizen c.q. DIN 
EN 10255 voor stalen buizen.

	� Om een optimale installa-
tie te waarborgen moeten 
Kaimann accessoires worden 
gebruikt. 
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Kaimann GmbH

Hansastraße 2-5  
33161 Hövelhof ∙ Germany 
Phone: +49 5257 9850-0 

E-Mail: info.kaimann@saint-gobain.com

www.kaimann.com

De inhoud van dit document weerspiegelt de stand van onze kennis en ervaring op het tijdstip van publicatie. 
Zij vormt evenwel geen garantie in juridische zin, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De stand van 
kennis en ervaring is voortdurend in ontwikkeling. Zorg er daarom voor dat u de laatste editie van dit docu-
ment gebruikt (beschikbaar op www.kaimann.com). Alle gegevens en technische informatie zijn gebaseerd 
op resultaten welke zijn bereikt onder specifieke bedrijfsomstandigheden. Bij de beschreven producttoe-
passingen kan geen rekening worden gehouden met bijzondere omstandigheden van het individuele geval.  
De ontvanger / gebruiker van deze gegevens en informatie is zelf ervoor verantwoordelijk om zich tijdig te 
vergewisssen dat deze gegevens ook van toepassing zijn voor de door hem of haar beoogde toepassing(en). 
Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Kaiflex®, Kaifoam®, Kaifix®, Kaisound®, Kaivenience®, Kaifinish® en Kairopak® zijn gedeponeerde handelsmerken 
van de firma Kaimann GmbH. 

© Kaimann GmbH ∙ Wijzigingen voorbehouden.

WECREATESOLUTIONS
Altijd de beste oplossing voor de klant vinden – dit eenvou-
dige voornemen leidt bij Kaimann tot innovatieve ideeën en 
voortdurende vooruitgang. Het bedrijf is een van de toon-
aangevende leveranciers van technologie en innovatie op 
het gebied van elastomere isolatiematerialen en biedt een 
brede productportefeuille voor een breed scala van toepas-
singen, zoals in de bouw, de machinebouw en de industrie. 

De producten zorgen voor een grotere energie-efficiëntie 
en duurzaamheid, gecombineerd met een doeltreffende 
bescherming tegen corrosie, brand en lawaai. Dankzij de 
“Environmental Product Declarations” (EPD) zorgen de  
Kaimann isolatiematerialen ook voor meer transparantie  
bij de levenscyclusanalyse.
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