
  Mit B/BL-s1, d0 Kaimanns höchster Sicherheitsstandard für brandschutztechnisch 
sensible Bereiche

  Geringe Rauchentwicklung im Brandfall

  Verringert deutlich die Kontamination von Gebäudeinventar und technischen Anlagen

  Der Dämmstoff für hoch frequentierte öffentliche und gewerbliche Gebäude

  Verhindert zuverlässig Kondensation und reduziert das Korrosionsrisiko unter 
der Dämmung

Kompromisslos. Weil Sicherheit vorgeht!

Längere Sichtbarkeit von Flucht- 
 und Rettungswegen im Brandfall



© Kaimann GmbH ∙ Änderungen vorbehalten.

Mit Kaiflex KKplus s1 bietet Kaimann ein optimal 
aufeinander abgestimmtes Dämmstoffsystem, das 
als Gesamtes im Brandverhalten der Euroklasse 
B/BL-s1, d0 gemäß EN 13501-1 entspricht – die 
höchste Klasse, die mit elastomeren Dämmstoffen 
erreicht werden kann. Der Dämmstoff, bestehend 
aus FEF (Flexible Elastomeric Foam), einem 
geschlossenzelligen synthetischen Kautschuk, 
ist damit Kaimanns höchster Sicherheitsstandard 
für brandschutztechnisch sensible Bereiche. Mit 
der Rauchentwicklungsklasse s1 („geringe Rauch-
entwicklung“) erfüllt der Dämmstoff die höchs-
ten europäischen Rauchvorgaben sowie die der 
bauaufsichtlichen Anforderungen der MVV TB 
für schwerentflammbare Bauprodukte und leistet 
für eine Vielzahl an Rohrdurchführungslösungen 
mindestens 90 Minuten Feuerwiderstand gemäß 
DIN 4102-11 und EN 1366 ohne zusätzliche Brand-
schutzmatte.

Bei einem Brand in Nutzungseinheiten sorgt 
Kaiflex KKplus s1 dafür, dass Flucht- und Ret-
tungswege auch beim Ausbreiten des Rauches 
länger sichtbar bleiben. Die geringe Rauchent-
wicklung gemäß höchster Rauchklasse s1 vermin-
dert das Risiko von Personen- und Sachschäden, 
indem die Erstickungs- und Vergiftungsgefahr 
und die Kontamination von Gebäudeinventar und 
technischen Anlagen deutlich verringert wird.

Die Schläuche mit der patentierten KaiCene-Tech-
nologie, eine Weiterentwicklung des Standard-
materials, erreichen sogar ohne Beschichtung die 
s1-Klassifizierung und bieten damit eine geringe 
Rauchentwicklung und hohe Flammwidrigkeit 
zugleich. Damit erfüllt der Hochleistungsmaterial-
mix die besonders hohen Anforderungen an den 
Brandschutz im Bereich der technischen Däm-
mung. Die zudem höheren normativen Ansprü-
che an die Flammwidrigkeit bei Plattenmaterial 
werden durch den Einsatz einer raucharmen Ka-
schierung erfüllt, die im Brandfall aufschäumt und 
dadurch abschottend wirkt. Das Resultat: beste 
Ergebnisse im Rauchverhalten.

Vielfältig – die Einsatzbereiche

Das Premium Dämmstoffsystem ist besonders 
für den Einsatz in hoch frequentierten öffentli-
chen und gewerblichen Gebäuden wie Flughä-
fen, großen Bürokomplexen und Hotels sowie in 
Wohnhäusern, Industrieanlagen und den Schiff-
bau geeignet. Aufgrund seiner faserfreien und 
antimikrobiellen Beschaffenheit erfüllt es höchste 
hygienische Anforderungen und kann damit auch 
in medizintechnischen Einrichtungen wie Kran-
kenhäusern eingebaut werden. Hier sorgt der 
geschlossenzellige Dämmstoff für eine durchge-
hende, optimale Wärme- bzw. Kältedämmung von 
Rohrleitungen und Luftkanälen. Die hohe mecha-
nische Belastbarkeit der glasgewebeverstärkten 
Beschichtung macht einen zusätzlichen Oberflä-
chenschutz in vielen Bereichen unnötig.

Clever – die Vorteile

Kaiflex KKplus s1 kombiniert sehr gute Lambda-
Werte von ≤0,038 W/(m·K) mit den höchsten 
Ansprüchen an Brandverhalten. Der flexible 
Dämmstoff wirkt dank seiner geschlossenzelligen 
Struktur als Dampfbremse, verhindert dadurch die 
Bildung von Kondensation und senkt somit das 
Risiko für CUI (Corrosion under insulation).

    Mit B/BL-s1, d0 Kaimanns 
höchster Sicherheitsstandard 
für brandschutztechnisch 
sensible Bereiche

    Geringe Rauchentwicklung im 
Brandfall

    Verringert deutlich die Konta-
mination von Gebäudeinventar 
und technischen Anlagen

    Der Dämmstoff für hoch 
frequentierte öffentliche und 
gewerbliche Gebäude

    Verhindert zuverlässig Kon-
densation und reduziert das 
Korrosionsrisiko unter der 
Dämmung

Kompromisslos.  
Weil Sicherheit vorgeht!
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Reduzierte Rauchentwicklung 

Im Brandfall muss die Sichtbarkeit 
in Räumen und Fluren möglichst 
lange gewährleistet sein. Durch ein 
verbessertes Brandverhalten erhöht 
Kaiflex den Personenschutz und 
reduziert die Kontamination des 
Gebäudeinventars.

Gesamtsystem aus einer Hand

Oftmals müssen die Baumateri-
alien innerhalb eines Gewerkes 
gewechselt werden. Kaimann bietet 
ein aufeinander abgestimmtes 
Gesamtsystem an, bestehend aus 
geschlossenzelligen Dämmstoffen 
und passendem Zubehör – ohne 
notwendigen Wechsel.

Verlässliche Verhinderung  
von Kondensation

Tauwasserbildung kann zu Schäden 
der Dämmung sowie von techni-
schen Anlagen führen. Durch seine 
geschlossenzellige Eigenschaft hält 
Kaiflex Rohre und Kanäle trocken 
und verhindert Korrosion unter der 
Dämmung (CUI).

Längere Sichtbarkeit von Flucht- 
 und Rettungswegen im Brandfall

Zertifizierte Qualität

EPD 
Transparente Ökobilanz dank 
Umwelt-Produktdeklaration 
(„Environmental Product 
Declaration“).

Passende Systemkompenenten und  
Zubehörprodukte aus unserem Sortiment

Kaiflex  
RT-KKplus s1/s2
Gedämmter Rohrträger zur 
Verhinderung von Tauwasser 
und Wärmebrücken  .

Kaiflex Pyrostar
Brandschutzmatte zur Ab-
schottung von Isolierungen 
auf Rohrleitungen in Wand- 
und Deckendurchführungen.

Spezialkleber, Tape, 
Werkzeug,...
Zubehör abgestimmt auf 
die optimale und effiziente 
Verarbeitung von Kaiflex 
Produkten 

Kaimann Services

KaiCalc 
Dämmschichtdickenrechner 
für die wärme- und kälte-
technischen Anwendungen 
im Bereich der technischen 
Isolierung. 
www.kaicalc.com

Brandschutzplaner
Mit wenigen Klicks zum opti- 
malen Dämmstoff für ein si-
cheres Brandschutz-System.
www.sgti- 
rohrabschottung.de

Weitere Informationen, technische Dokumente, 
Montageanleitungen, Services und vieles mehr 
finden Sie online unter 

www.kaimann.com
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Längere Sichtbarkeit von Flucht- 
und Rettungswegen im Brandfall

Kaiflex KKplus s1
Technische Daten

Materialart  
Basis

Hochflexibler Schaumstoff 
auf Basis synthetischen Kautschuks,  
FEF (Flexible Elastomeric Foam)

Materialart  
Beschichtung

Schlauch unbeschichtet (KaiCene-Technologie)

Platte

Glasgewebe, einseitig mit einer im 
Brandfall intumeszierenden und 
raucharmen Blähgraphit-Beschichtung 
(INCERAM-Cladding)

Zellstruktur Geschlossenzellig

Farbe
Basismaterial Anthrazit

Platte Beschichtung Anthrazit

Obere Anwendungsgrenztemperatur
Rohr +110 °C

Ebene Fläche +85 °C

Untere Anwendungsgrenztemperatur –50 °C (–200 °C) siehe Hinweis (1)

Wärmeleitfähigkeit

λϑ 0,038 + 9,0144 · 10–5 ϑ + 3,29744 · 10–7 ϑ2

Prüfung nach DIN EN ISO 8497 
Prüfung nach DIN EN 12667

bei –10 °C ≤0,037 W/(m·K)

bei 0 °C ≤0,038 W/(m·K)

bei +10 °C ≤0,039 W/(m·K)

Wasserdampfdurchlässigkeit Diffusionswiderstandszahl μ ≥10.000 Prüfung nach DIN EN 13469 
Prüfung nach DIN EN 12086

Brandverhalten

Schlauch Euroklassen-
Eigenschaften (2) BL-s1, d0 Prüfung nach DIN EN 13501-1

Platte Euroklassen-
Eigenschaften (2) B-s1, d0 Prüfung nach DIN EN 13501-1

Selbstverlöschend, nicht tropfend

Feuerwiderstandsklasse R90 (ABP) Nr.:P-MPA-E-14-001

Beständigkeit gegen

Korrosion Entspricht den Anforderungen Gemäß DIN 1988

Pilze und Bakterien Kein Bewuchs
Prüfung nach 
DIN EN ISO 846 Meth. A+C
Gemäß VDI 6022

Umweltaspekte Kein Zusatz von Bioziden

Gesundheitliche Aspekte

Faserfrei:  
Für hohe hygienische Anforderungen

Frei von Schwermetallen (z. B. Cadmi-
um, Blei) und Formaldehyd

Andere Eigenschaften pH-Wert NPD (No performance determined)

Weitere Zertifizierungen /  
Zulassungen CE-konform

Lagerung Selbstklebende Produkte

Das Material muss nach Lieferung und 
sachgemäßer Lagerung innerhalb von 
einem Jahr verbaut werden. Lagerung 
in trockenen, sauberen Räumen bei nor-
maler Luftfeuchte (50 % bis 70 %) und 
Raumtemperatur (0 °C bis +35 °C)

Toleranzen & Grenzabmaße Entspricht den Anforderungen Gemäß EN 14304:2009+A1:2013

Anwendung im Außenbereich Schutz gegen UV-Strahlung  
muss aufgebracht werden. siehe Hinweis (3)

Verarbeitungshinweis Schlauch
Zur Verklebung des Materials muss 
Kaiflex Spezialkleber 415 verwendet 
werden.

Hinweis (1)  Bei Temperaturen unter –50 °C setzen Sie sich bitte mit unserem technischen Service in Verbindung.

Hinweis (2)  Die Baustoffklasse gilt für metallische oder feste mineralische Untergründe. 

Hinweis (3)   Bei Anwendungen im Freien muss Kaiflex innerhalb von einem Tag mit einer Ummantelung oder mit einem Farbanstrich unter Verwendung von Kaifinish Color geschützt werden.
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Kaiflex KKplus s1
Schlauch · unbeschichtet (KaiCene-Technologie)

Farbe: Anthrazit · Länge: 1,2 m

Kupferrohr
Cu

Stahlrohr
Fe

13 mm
Dämmschichtdicke

Außen  
ø  

mm

Nenn-
weite 

DN
Zoll

Außen  
ø  

mm

Nenn-
weite 

DN
Dimension / Bezeichnung Artikel-Nr. m/ 

Karton

15,0 10 1/4 13,5 8 KK+s1-S-1,2m-13x015 4005146 108,0

18,0 15 3/8 17,2 10 KK+s1-S-1,2m-13x018 4005147 88,8

22,0 20 1/2 21,3 15 KK+s1-S-1,2m-13x022 4005148 73,2

28,0 25 3/4 26,9 20 KK+s1-S-1,2m-13x028 4005149 58,8

35,0 32 1 33,7 25 KK+s1-S-1,2m-13x035 4005150 50,4

42,0 40 1 1/4 42,4 32 KK+s1-S-1,2m-13x042 4005151 36,0

1 1/2 48,3 40 KK+s1-S-1,2m-13x048 4005152 38,4

54,0 50 54,0 KK+s1-S-1,2m-13x054 4005153 36,0

2 60,3 50 KK+s1-S-1,2m-13x060 4005154 28,8

64,0 63,5 KK+s1-S-1,2m-13x064 4008639 28,8

76,1 65 2 1/2 76,1 65 KK+s1-S-1,2m-13x076 4005155 27,6

88,9 80 3 88,9 80 KK+s1-S-1,2m-13x089 4005156 19,2

Kupferrohr
Cu

Stahlrohr
Fe

19 mm
Dämmschichtdicke

Außen  
ø  

mm

Nenn-
weite 

DN
Zoll

Außen  
ø  

mm

Nenn-
weite 

DN
Dimension / Bezeichnung Artikel-Nr. m/ 

Karton

15,0 10 1/4 13,5 8 KK+s1-S-1,2m-19x015 4005157 62,4

18,0 15 3/8 17,2 10 KK+s1-S-1,2m-19x018 4005158 50,4

22,0 20 1/2 21,3 15 KK+s1-S-1,2m-19x022 4005159 49,2

28,0 25 3/4 26,9 20 KK+s1-S-1,2m-19x028 4005160 39,6

35,0 32 1 33,7 25 KK+s1-S-1,2m-19x035 4005161 30,0

42,0 40 1 1/4 42,4 32 KK+s1-S-1,2m-19x042 4005162 27,6

1 1/2 48,3 40 KK+s1-S-1,2m-19x048 4005163 24,0

54,0 50 54,0 KK+s1-S-1,2m-19x054 4005164 19,2

2 60,3 50 KK+s1-S-1,2m-19x060 4005165 19,2

64,0 63,5 KK+s1-S-1,2m-19x064 4008642 15,6

76,1 65 2 1/2 76,1 65 KK+s1-S-1,2m-19x076 4005166 16,8

88,9 80 3 88,9 80 KK+s1-S-1,2m-19x089 4005167 14,4

Kupferrohr
Cu

Stahlrohr
Fe

25 mm
Dämmschichtdicke

Außen  
ø  

mm

Nenn-
weite 

DN
Zoll

Außen  
ø  

mm

Nenn-
weite 

DN
Dimension / Bezeichnung Artikel-Nr. m/ 

Karton

15,0 10 1/4 13,5 8 KK+s1-S-1,2m-25x015 4012202 37,2

18,0 15 3/8 17,2 10 KK+s1-S-1,2m-25x018 4008643 37,2

22,0 20 1/2 21,3 15 KK+s1-S-1,2m-25x022 4008644 30,0

28,0 25 3/4 26,9 20 KK+s1-S-1,2m-25x028 4008645 24,0

35,0 32 1 33,7 25 KK+s1-S-1,2m-25x035 4008646 21,6

42,0 40 1 1/4 42,4 32 KK+s1-S-1,2m-25x042 4008647 19,2

1 1/2 48,3 40 KK+s1-S-1,2m-25x048 4008648 16,8

54,0 50 54,0 KK+s1-S-1,2m-25x054 4008649 16,8

2 60,3 50 KK+s1-S-1,2m-25x060 4008650 14,4

64,0 63,5 KK+s1-S-1,2m-25x064 4008651 14,4

76,1 65 2 1/2 76,1 65 KK+s1-S-1,2m-25x076 4008652 12,0

88,9 80 3 88,9 80 KK+s1-S-1,2m-25x089 4008653 9,6

Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich.

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit dem Customer Service in Verbindung.

Längere Sichtbarkeit von Flucht- 
und Rettungswegen im Brandfall
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Kaiflex KKplus s1
Schlauch · unbeschichtet (KaiCene-Technologie)

Farbe: Anthrazit · Länge: 1,2 m

Kupferrohr
Cu

Stahlrohr
Fe

32 mm
Dämmschichtdicke

Außen  
ø  

mm

Nenn-
weite 

DN
Zoll

Außen  
ø  

mm

Nenn-
weite 

DN
Dimension / Bezeichnung Artikel-Nr. m/ 

Karton

15,0 10 1/4 13,5 8 KK+s1-S-1,2m-32x015 4008655 21,6

18,0 15 3/8 17,2 10 KK+s1-S-1,2m-32x018 4008656 21,6

22,0 20 1/2 21,3 15 KK+s1-S-1,2m-32x022 4008657 21,6

28,0 25 3/4 26,9 20 KK+s1-S-1,2m-32x028 4008658 19,2

35,0 32 1 33,7 25 KK+s1-S-1,2m-32x035 4008659 16,8

42,0 40 1 1/4 42,4 32 KK+s1-S-1,2m-32x042 4008660 14,4

1 1/2 48,3 40 KK+s1-S-1,2m-32x048 4008661 13,2

54,0 50 54,0 KK+s1-S-1,2m-32x054 4008662 12,0

2 60,3 50 KK+s1-S-1,2m-32x060 4008663 10,8

64,0 63,5 KK+s1-S-1,2m-32x064 4008664 10,8

70,0 70,0 KK+s1-S-1,2m-32x070 4008665 9,6

76,1 65 2 1/2 76,1 65 KK+s1-S-1,2m-32x076 4008666 7,2

88,9 80 3 88,9 80 KK+s1-S-1,2m-32x089 4008667 7,2

Geschlitzte Schläuche auf Anfrage erhältlich.

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit dem Customer Service in Verbindung.

Längere Sichtbarkeit von Flucht- 
und Rettungswegen im Brandfall
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Kaiflex KKplus s1
Schlauch · unbeschichtet (KaiCene-Technologie) 
selbstklebend · mit Tangential-Schnitt

Farbe: Anthrazit · Länge: 1,2 m

Kupferrohr
Cu

Stahlrohr
Fe

13 mm
Dämmschichtdicke

Außen  
ø  

mm

Nenn-
weite 

DN
Zoll

Außen  
ø  

mm

Nenn-
weite 

DN
Dimension / Bezeichnung Artikel-Nr. m/ 

Karton

15,0 10 1/4 13,5 8 KK+s1-S-1,2m-13x015-SK 4008683 108,0

18,0 15 3/8 17,2 10 KK+s1-S-1,2m-13x018-SK 4008684 88,8

22,0 20 1/2 21,3 15 KK+s1-S-1,2m-13x022-SK 4008685 72,3

28,0 25 3/4 26,9 20 KK+s1-S-1,2m-13x028-SK 4008686 58,8

35,0 32 1 33,7 25 KK+s1-S-1,2m-13x035-SK 4008687 50,4

42,0 40 1 1/4 42,4 32 KK+s1-S-1,2m-13x042-SK 4008688 36,0

1 1/2 48,3 40 KK+s1-S-1,2m-13x048-SK 4008689 38,4

54,0 50 54,0 KK+s1-S-1,2m-13x054-SK 4008690 36,0

2 60,3 50 KK+s1-S-1,2m-13x060-SK 4008691 28,8

76,1 65 2 1/2 76,1 65 KK+s1-S-1,2m-13x076-SK 4008692 27,6

88,9 80 3 88,9 80 KK+s1-S-1,2m-13x089-SK 4008693 19,2

Kupferrohr
Cu

Stahlrohr
Fe

19 mm
Dämmschichtdicke

Außen  
ø  

mm

Nenn-
weite 

DN
Zoll

Außen  
ø  

mm

Nenn-
weite 

DN
Dimension / Bezeichnung Artikel-Nr. m/ 

Karton

15,0 10 1/4 13,5 8 KK+s1-S-1,2m-19x015-SK 4008694 62,4

18,0 15 3/8 17,2 10 KK+s1-S-1,2m-19x018-SK 4008695 50,4

22,0 20 1/2 21,3 15 KK+s1-S-1,2m-19x022-SK 4008696 49,2

28,0 25 3/4 26,9 20 KK+s1-S-1,2m-19x028-SK 4008697 39,6

35,0 32 1 33,7 25 KK+s1-S-1,2m-19x035-SK 4008698 30,0

42,0 40 1 1/4 42,4 32 KK+s1-S-1,2m-19x042-SK 4008699 27,6

1 1/2 48,3 40 KK+s1-S-1,2m-19x048-SK 4008700 24,0

54,0 50 54,0 KK+s1-S-1,2m-19x054-SK 4008701 19,2

2 60,3 50 KK+s1-S-1,2m-19x060-SK 4008702 19,2

76,1 65 2 1/2 76,1 65 KK+s1-S-1,2m-19x076-SK 4008703 16,8

88,9 80 3 88,9 80 KK+s1-S-1,2m-19x089-SK 4008704 14,4

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit dem Customer Service in Verbindung.

Längere Sichtbarkeit von Flucht- 
und Rettungswegen im Brandfall
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Kaiflex KKplus s1
Platte · endlos · beschichtet (INCERAM-Cladding)

Farbe: Anthrazit · Breite: 1 m · Wicklungs-Ø: 40 cm · im Karton

Dämmschichtdicke 
mm Dimension / Bezeichnung Artikel-Nr. lfm/ 

Karton
m2/ 

Karton

6 KK+s1-Pl-e-1m-40KT-06 4008727 18 18

10 KK+s1-Pl-e-1m-40KT-10 4008728 10 10

Farbe: Anthrazit · Breite: 1 m · Wicklungs-Ø: 53 cm · im Karton

Dämmschichtdicke 
mm Dimension / Bezeichnung Artikel-Nr. lfm/ 

Karton
m2/ 

Karton

13 KK+s1-Pl-e-1m-53KT-13 4008729 14 14

19 KK+s1-Pl-e-1m-53KT-19 4008730 10 10

25 KK+s1-Pl-e-1m-53KT-25 4008731 8 8

32 KK+s1-Pl-e-1m-53KT-32 4008732 6 6

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit dem Customer Service in Verbindung.

Kaiflex KKplus s1
Platte · endlos · beschichtet (INCERAM-Cladding) · selbstklebend

Farbe: Anthrazit · Breite: 1 m · Wicklungs-Ø: 40 cm · im Karton

Dämmschichtdicke 
mm Dimension / Bezeichnung Artikel-Nr. lfm/ 

Karton
m2/ 

Karton

6 KK+s1-Pl-e-1m-40KT-06-SK 4008733 15 15

10 KK+s1-Pl-e-1m-40KT-10-SK 4008734 10 10

Farbe: Anthrazit · Breite: 1 m · Wicklungs-Ø: 53 cm · im Karton

Dämmschichtdicke 
mm Dimension / Bezeichnung Artikel-Nr. lfm/ 

Karton
m2/ 

Karton

13 KK+s1-Pl-e-1m-53KT-13-SK 4008735 14 14

19 KK+s1-Pl-e-1m-53KT-19-SK 4008736 10 10

25 KK+s1-Pl-e-1m-53KT-25-SK 4008737 8 8

32 KK+s1-Pl-e-1m-53KT-32-SK 4008738 6 6

Für weitere Dimensionen setzen Sie sich bitte mit dem Customer Service in Verbindung.

Längere Sichtbarkeit von Flucht- 
und Rettungswegen im Brandfall
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Zubehör
Kleber · Reiniger · Schutzanstrich

Details Dimension / Bezeichnung Artikel-Nr. Gebindeart Inhalt Stk./ 
VPE

Kleber

Kaiflex Spezialkleber 415 Kl-415-DO660 4007232 Dose 660 g 20

Kaiflex Spezialkleber 414 mit Pinsel · toluolfrei Kl-414-DO220 4004706 Dose 220 g 24

Kaiflex Spezialkleber 414 toluolfrei Kl-414-DO660 4004708 Dose 660 g 20

Kaiflex Spezialkleber 414 toluolfrei Kl-414-KN2200 4004710 Kanister 2.200 g 6

Reiniger

Kaiflex Reiniger Rein-DO1000 4004732 Dose 1,0 l 12

Schutzanstrich

Kaifinish Color

Farbe: Reinweiß  
(ca. RAL 9010) KF-Co-we-DO750 4004719 Dose 0,75 l 4

Farbe: Grau  
(ca. RAL 7035) KF-Co-gr-DO750 4004720 Dose 0,75 l 4

Zubehör
Kleberpumpe · Messer · Gelstift · Brandschottschild

Details Dimension / Bezeichnung Artikel-Nr. Stk./ 
VPE

Kleberpumpe

Kleberpumpe langer Hals · 17 mm Pinsel Kl-Pmp-lang 4004718 1

Kleberpumpe kurzer Hals · 17 mm Pinsel Kl-Pmp-kurz 4004715 1

11 mm Pinsel für Kleberpumpe Kl-Pmp-Pinsel-11 4004716 1

17 mm Pinsel für Kleberpumpe Kl-Pmp-Pinsel-17 4004717 1

Messer

Keramikmesser Messer mit keramischer Klinge (15 cm) 
und Kunststoffgriff Msr-Keramik 4004737 1

Mattenmesser Msr-Matte 4004735 1

Messerset 3 Messer, 1 Wetzstein Msr-Set 4004736 1

Gelstift

Gelstift Farbe: Silbergrau ·  
zum Beschirften von Dämmmaterial Gelstift 4004730 12

Brandschottschild

Brandschottschild
148 x 105 mm (B x H) ·  
zur fachlich korrekten Kennzeichnung 
von Rohrabschottungen

Bss-DE-148x105 4013574 25

Zubehör
Tape

Details Dimension / Bezeichnung Artikel-Nr. Breite 
mm

Länge 
m

Dicke 
mm

Stk./ 
VPE

Kaiflex KKplus s1 Tape
beschichtet  
(INCERAM-Cladding) · 
selbstklebend

Tp-KK+s1-50/15/3-SK 4010454 50 15 4 12
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Allgemeine Hinweise

  Lieferung ausschließlich in 
vollen Verpackungseinheiten.

  Die in den Tabellen angege-
benen Rohrdimensionen be-
ziehen sich auf DIN EN 1057 
für Kupferrohre bzw. DIN EN 
10255 für Stahlrohre.

  Zur Gewährleistung einer 
ordnungsgemäßen Installa-
tion muss Kaimann Zubehör 
verwendet werden.

Kaiflex KKplus s1
Verpackungstypen

C

B

A

Schlauch · Länge: 1,2 m

A: 385 mm 
B: 400 mm 
C: 1.230 mm 
Volumen: 0,189 m³

C

B

A

Platte · endlos  
Breite: 1 m  
Wicklungs-Ø: 40 cm 

A: 410 mm 
B: 410 mm 
C: 1.060 mm 
Volumen: 0,178 m³

C

B

A

Platte · endlos 
Breite: 1 m 
Wicklungs-Ø: 53 cm 

A: 560 mm 
B: 560 mm 
C: 1.060 mm 
Volumen: 0,332 m³

C

B

A

Tape

A: 300 mm 
B: 300 mm 
C: 620 mm 
Volumen: 0,056 m³

Toleranzen, Grenzabmaße
EN 14304:2009+A1:2013 · Elastomere Dämmstoffe (FEF)

Lieferform Länge Breite
Dicke

Rechtwinkligkeit
Innendurchmesser

angegeben Grenzabmaß Di ≤ 100 Di > 100

Schlauch ±1,5 % –

dD ≤ 8
8 < dD ≤ 18
18 < dD ≤ 31

dD > 31

±1,0
±1,5
±2,5
±3,0

3,0 mm Di,D + 1 ≤ Di ≤ Di,D + 4 Di,D + 1 ≤ Di ≤ Di,D + 6

Platte · endlos +5,0 % 
–1,5 % ±2,0 %

dD ≤ 6
6 < dD ≤ 19

dD > 19

±1,0
±1,5
±2,0

3,0 mm/m (Länge/Breite)
–

3,0 mm (Dicke)
– –

Tape +5,0 % 
–1,5 % ±2,0 % dD = 3 –0,1

+1,5 – – –

Maße in Millimeter  ·  Di = Innendurchmesser  ·  dD  = Nenndicke des Produktes  ·  Di,D = Nennwert des Innendurchmessers eines Schlauches
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Kaimann GmbH

Hansastraße 2-5  
33161 Hövelhof · Germany 
Phone: +49 5257 9850-0 

E-Mail: info.kaimann@saint-gobain.com

www.kaimann.com

Der Inhalt dieses Dokumentes entspricht dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Veröf-
fentlichung. Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, stellt er jedoch keine Garantie im Rechtssinne dar. 
Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste 
Auflage dieses Dokumentes zu verwenden (erhältlich unter www.kaimann.com). Alle Angaben und Technische 
Informationen stützen sich auf Ergebnisse, die unter typischen Einsatzbedingungen erzielt wurden. Die be-
schriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen. Der 
Empfänger dieser Angaben und Informationen ist im eigenen Interesse selbst dafür verantwortlich, rechtzeitig 
mit uns abzuklären, ob die Angaben und Informationen auch für die beabsichtigten Anwendungsbereiche 
zutreffen. Für weiter Informationen steht Ihnen unser Customer Service zur Verfügung.

Kaiflex®, Kaifoam®, Kaifix®, Kaisound®, Kaivenience®, Kaifinish® und Kairopak® sind eingetragene Marken der 
Kaimann GmbH. 

© Kaimann GmbH ∙ Änderungen vorbehalten.

WECREATESOLUTIONS
Immer die beste Lösung für die Kunden finden – aus diesem 
einfachen Vorsatz entstehen bei Kaimann innovative Ideen 
und kontinuierlicher Fortschritt. Das Unternehmen ist einer 
der führenden Technologie- und Innovationsanbieter im 
Bereich der elastomeren Dämmstoffe und bietet ein breites 
Produktportfolio für unterschiedlichste Anwendungen an, 
wie z. B. in der Haus- und Betriebstechnik sowie Industrie. 

Die Produkte sorgen für mehr Energieeffizienz und Nachhal-
tigkeit, kombiniert mit einem effektivem Korrosions-, Brand-, 
Schallschutz. Dank der „Environmental Product Declara-
tions“ (EPD) sorgen Kaimann Dämmstoffe zusätzlich für 
mehr Transparenz bei der Ökobilanz.
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