
	� B/BL-s1, d0 Kaimannin korkein turvallisuusstandardi paloherkille tiloille

	� Vähäinen savunmuodostus tulipalon sattuessa

	� Vähentää merkittävästi rakennusten kaluston ja teknisten laitteiden saastumista

	� Eristysmateriaali erittäin vilkkaasti liikennöityihin julkisiin ja kaupallisiin rakennuksiin

	� Estää luotettavasti kondenssiveden muodostumisen ja vähentää korroosioriskiä eristeen alla

Tinkimätön. Koska turvallisuus on etusijalla!

Pidempi näkyvyys poistumis-  
 ja pelastusreitit tulipalon sattuessa
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Kaiflex KKplus s1:n avulla Kaimann tarjoaa opti-
maalisesti yhteensovitetun eristysjärjestelmän, 
joka kokonaisuutena täyttää palokäyttäytymisen 
osalta EN 13501-1:n mukaisen Euroluokan  
B/BL-s1, d0 - korkeimman luokan, joka elasto-
meerisilla eristysmateriaaleilla voidaan saavuttaa. 
Eristysmateriaali, joka koostuu FEF:stä (Flexib-
le Elastomeric Foam), suljetusta synteettisestä 
kumista, on siten Kaimannin korkein turvallisuuss-
tandardi paloherkille alueille. Savunkehitysluokan 
s1 ("vähäinen savunkehitys") ansiosta eristemate-
riaali täyttää korkeimmat eurooppalaiset savun-
muodostusta koskevat vaatimukset sekä MVV TB 
-standardin mukaiset rakennusviranomaisten vaa-
timukset paloturvallisille rakennustuotteille, ja se 
tarjoaa vähintään 90 minuutin palonkestävyyden 
DIN 4102-11- ja EN 1366 -standardien mukaisesti 
erilaisissa putkien läpivientiratkaisuissa.

Kaiflex KKplus s1 varmistaa käytössä olevissa 
yksiköissä syttyvän tulipalon sattuessa, että pois-
tumis- ja pelastusreitit pysyvät näkyvissä pidem-
pään, vaikka savu leviääkin. Korkeimman savu-
luokan s1 mukainen vähäinen savun kehittyminen 
vähentää henkilövahinkojen ja omaisuusvahinko-
jen riskiä vähentämällä merkittävästi tukehtumis- 
ja myrkytysriskiä sekä rakennuksen kaluston ja 
teknisten laitteiden saastumisriskiä.

Letkut, joissa on patentoitu KaiCene-teknologia, 
joka on vakiomateriaalin jatkokehitys, saavuttavat 
s1-luokituksen jopa ilman pinnoitusta ja tarjoavat 
siten samanaikaisesti alhaisen savupäästön ja 
korkean palonkestävyyden. Tehokas materiaalise-
koitus täyttää siten teknisen eristyksen erityisen 
korkeat palosuojavaatimukset. Levymateriaalin 
palonkestävyyttä koskevat korkeammat normatii-
viset vaatimukset täytetään käyttämällä vähäsa-
vuista laminaattia, joka vaahtoaa palotilanteessa 
ja toimii siten tiivisteenä. Tulos: parhaat tulokset 
savukäyttäytymisessä.

Vaihtelevat – sovellusalueet

Premium-eristysjärjestelmä soveltuu erityisen 
hyvin käytettäväksi vilkkaasti liikennöidyissä 
julkisissa ja kaupallisissa rakennuksissa, kuten 
lentokentillä, suurissa toimistokomplekseissa ja 
hotelleissa, sekä asuinrakennuksissa, teollisuus-
laitoksissa ja laivanrakennuksessa. Kuituvapaan 
ja antimikrobisen luonteensa ansiosta se täyttää 
korkeimmat hygieeniset vaatimukset, ja siksi se 
voidaan asentaa myös lääketieteellisiin tiloihin, 
kuten sairaaloihin. Suljettu solukerroksen eristys-
materiaali tarjoaa jatkuvan, optimaalisen lämmön- 
tai kylmäneristyksen putkistoihin ja ilmakanaviin. 
Lasikangasvahvisteisen pinnoitteen suuri mekaa-
ninen kuormituskyky tekee ylimääräisen pintasuo-
jauksen tarpeettomaksi monilla alueilla.

Clever – edut

Kaiflex KKplus s1:ssä yhdistyvät erittäin hyvät 
lambda-arvot ≤0,038 W/(m·K) ja korkeimmat pa-
lokäyttäytymistä koskevat vaatimukset. Suljetun 
solurakenteensa ansiosta joustava eristemateriaali 
toimii höyrysulkuna, mikä estää kondenssiveden 
muodostumisen ja vähentää CUI-riskiä (korroosio 
eristyksen alla).

	��� B/BL-s1, d0 Kaimannin korkein 
turvallisuusstandardi paloher-
kille tiloille

	��� Vähäinen savunmuodostus 
tulipalon sattuessa

	��� Vähentää merkittävästi raken-
nusten kaluston ja teknisten 
laitteiden saastumista

	��� Eristysmateriaali erittäin vilk-
kaasti liikennöityihin julkisiin ja 
kaupallisiin rakennuksiin

	��� Estää luotettavasti kondenssi-
veden muodostumisen ja vä-
hentää korroosioriskiä eristeen 
alla

Tinkimätön.  
Koska turvallisuus on etusijalla!
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Savun vähentäminen

Palotilanteessa näkyvyys huoneisiin 
ja käytäville on taattava mahdolli-
simman pitkään. Paremman pa-
lokäyttäytymisen ansiosta Kaiflex 
lisää henkilöiden suojaa ja vähentää 
rakennusten varaston saastumista.

Kokonaisvaltainen järjestelmä  
yhdestä lähteestä

Tiheästi rakennusmateriaaleja jou-
dutaan vaihtamaan kaupan sisällä. 
Kaimann tarjoaa koordinoidun 
kokonaisjärjestelmän, joka koostuu 
umpisoluisista eristemateriaaleista 
ja niihin sopivista lisävarusteista.

Luotettava kondenssiveden muo-
dostumisen estäminen

Kasteen muodostuminen voi johtaa 
eristeiden sekä teknisten laitteiden 
vaurioitumiseen. Kaiflex pitää put-
ket ja kanavat kuivina ja estää kor-
roosiota eristeen alla (CUI) suljetun 
solun ominaisuutensa ansiosta.

Pidempi näkyvyys poistumis-  
 ja pelastusreitit tulipalon sattuessa

Sertifioitu laatu

EPD 
Läpinäkyvä elinkaariarviointi 
ympäristötuoteselosteen 
ansiosta (”Environmental 
Product Declaration”).

Sopivat järjestelmäkomponentit  
ja lisätuotteet valikoimastamme

Kaiflex  
RT-KKplus s1/s2
Eristetty putkituki kondens-
siveden ja lämpösiltojen 
estämiseksi.

Kaiflex Pyrostar
Palosuojamatto eristyksen 
tiivistämiseen putkistoissa 
seinän ja katon läpivien-
neissä.

Erikoisliima, nauha, 
työkalut,...
Kaiflex-tuotteiden optimaali-
seen ja tehokkaaseen käsitte-
lyyn soveltuvat lisävarusteet.

Kaimannin palvelut

KaiCalc 
Eristepaksuuslaskuri lämpö- 
ja jäähdytyssovelluksia varten 
teknisen eristyksen alalla. 
www.kaicalc.com

Palontorjunnan  
suunnittelija
Vain muutamalla napsau-
tuksella optimaaliseen 
eristemateriaaliin turvallista 
palontorjuntajärjestelmää 
varten.
www.sgti- 
firepenetration.com

Lisätietoja, teknisiä asiakirjoja, asennusohjeita, 
palveluita ja paljon muuta löytyy osoitteesta 

www.kaimann.com
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Pidempi näkyvyys poistumis-  
ja pelastusreitit tulipalon sattuessa

Kaiflex KKplus s1
Tekniset tiedot

Materiaalityyppi 
pohja

Synteettiseen kumiin perustuva elas-
tomeerivaahto, joustava elastomeeri-
vaahto (FEF)

Materiaalityyppi  
pinnoite

Letku pinnoittamaton (KaiCene-Teknologia)

Levy

Lasikuitu, toisella puolella paisuva 
grafiittipinnoite, joka on turpoava ja 
vähän savuavaa tulipalon sattuessa 
(INCERAM-verhoilu)

Solurakenne Suljettu solu

Väri
Perusmateriaali Antrasiitti

Platte Pinnoitus Antrasiitti

Ylin käyttörajan lämpötila
Putk +110 °C

Tasopinna +85 °C

Alempi käyttörajan lämpötila –50 °C (–200 °C) Katso (1)

Lämmönjohtavuus

λϑ 0,038 + 9,0144 · 10–5 ϑ + 3,29744 · 10–7 ϑ2

Testattu DIN EN 8497 muk.  
Testattu DIN EN 12667 muk.

–10 °Castetta ≤0,037 W/(m·K)

0 °Castetta ≤0,038 W/(m·K)

+10 °Castetta ≤0,039 W/(m·K)

Vesihöyryn läpäisevyys Diffuusiovastusluku μ ≥10.000 Testattu DIN EN 13469 muk. 
Testattu DIN EN 12086 muk.

Palokäyttäytyminen

Letku Euroluokituksen 
ominaisuudet (2) BL-s1, d0 Testattu DIN EN 13501-1 muk.

Levy Euroluokituksen 
ominaisuudet (2) B-s1, d0 Testattu DIN EN 13501-1 muk.

Itsestään sammuva, ei sulaa pisarointia

Palonkestävyysluokitus R90 (ABP) Nr.:P-MPA-E-14-001

Vastustuskyky

Korroosio Vaatimusten mukainen DIN 1988 mukaisesti

Sienet ja bakteerit Ei kasvua
Testattu DIN EN ISO 846 Meth. A+C 
muk.
VDI 6022 mukaisesti

Ympäristönäkökohdat Ei biosidien lisäämistä

Terveysnäkökohdat

Kuiduton: Korkeita hygieniavaatimuksia 
varten

Vapaa raskasmetalleista (cadmium, 
lyijy) ja formaldehydistä

Muut ominaisuudet pH-arvo NPD (No performance determined)

Muut sertifikaatit / hyväksynnät CE-merkitty

Varastointi Itseliimautuvat tuotteet

Materiaali on asennettava vuoden 
kuluessa toimituksesta ja asianmukai-
sesta varastoinnista. Säilytys kuivissa, 
puhtaissa tiloissa normaalikosteudessa 
(50 % – 70 %) ja huoneenlämmössä 
(0 °C – +35 °C).

Toleranssit ja rajamitat Vaatimusten mukainen EN 14304:2009+A1:2013 mukaisesti

Asennukset ulkona On käytettävä suojaa UV-säteilyltä. Katso (3)

Käyttöohje Letku Materiaalin liimaamiseen on käytettävä 
Kaiflex Erikoisliima 415.

(1) 	 Jos lämpötila on alle –50 °C, ota yhteyttä tekniseen palveluumme.

(2) 	 Rakennusmateriaaliluokka koskee metallisia tai kiinteitä mineraalipohjia.

(3) 	� Ulkona käytettäessä Kaiflex tulee yhden päivän aikana suojata vaipalla tai Kaifinish Colour-maalikerroksella..
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Kaiflex KKplus s1
Letku ∙ pinnoittamaton (KaiCene-Teknologia)

Väri: Antrasiitti · Pituus: 1,2 m

Kupariputket
Cu

Rauta- ja ter sputket
Fe

13 mm
Eristysvahvuus

Ulko- 
halk. 
mm

Nim. 
mitta 

DN
Tuuma

Ulko- 
halk. 
mm

Nim. 
mitta 

DN
Laajuus / Tuotetunniste Tuote nro m/ 

Kartonki

15,0 10 1/4 13,5 8 KK+s1-T-1,2m-13x015 4005146 108,0

18,0 15 3/8 17,2 10 KK+s1-T-1,2m-13x018 4005147 88,8

22,0 20 1/2 21,3 15 KK+s1-T-1,2m-13x022 4005148 73,2

28,0 25 3/4 26,9 20 KK+s1-T-1,2m-13x028 4005149 58,8

35,0 32 1 33,7 25 KK+s1-T-1,2m-13x035 4005150 50,4

42,0 40 1 1/4 42,4 32 KK+s1-T-1,2m-13x042 4005151 36,0

1 1/2 48,3 40 KK+s1-T-1,2m-13x048 4005152 38,4

54,0 50 54,0 KK+s1-T-1,2m-13x054 4005153 36,0

2 60,3 50 KK+s1-T-1,2m-13x060 4005154 28,8

64,0 63,5 KK+s1-T-1,2m-13x064 4008639 28,8

76,1 65 2 1/2 76,1 65 KK+s1-T-1,2m-13x076 4005155 27,6

88,9 80 3 88,9 80 KK+s1-T-1,2m-13x089 4005156 19,2

Kupariputket
Cu

Rauta- ja ter sputket
Fe

19 mm
Eristysvahvuus

Ulko- 
halk. 
mm

Nim. 
mitta 

DN
Tuuma

Ulko- 
halk. 
mm

Nim. 
mitta 

DN
Laajuus / Tuotetunniste Tuote nro m/ 

Kartonki

15,0 10 1/4 13,5 8 KK+s1-T-1,2m-19x015 4005157 62,4

18,0 15 3/8 17,2 10 KK+s1-T-1,2m-19x018 4005158 50,4

22,0 20 1/2 21,3 15 KK+s1-T-1,2m-19x022 4005159 49,2

28,0 25 3/4 26,9 20 KK+s1-T-1,2m-19x028 4005160 39,6

35,0 32 1 33,7 25 KK+s1-T-1,2m-19x035 4005161 30,0

42,0 40 1 1/4 42,4 32 KK+s1-T-1,2m-19x042 4005162 27,6

1 1/2 48,3 40 KK+s1-T-1,2m-19x048 4005163 24,0

54,0 50 54,0 KK+s1-T-1,2m-19x054 4005164 19,2

2 60,3 50 KK+s1-T-1,2m-19x060 4005165 19,2

64,0 63,5 KK+s1-T-1,2m-19x064 4008642 15,6

76,1 65 2 1/2 76,1 65 KK+s1-T-1,2m-19x076 4005166 16,8

88,9 80 3 88,9 80 KK+s1-T-1,2m-19x089 4005167 14,4

Kupariputket
Cu

Rauta- ja ter sputket
Fe

25 mm
Eristysvahvuus

Ulko- 
halk. 
mm

Nim. 
mitta 

DN
Tuuma

Ulko- 
halk. 
mm

Nim. 
mitta 

DN
Laajuus / Tuotetunniste Tuote nro m/ 

Kartonki

15,0 10 1/4 13,5 8 KK+s1-T-1,2m-25x015 4012202 37,2

18,0 15 3/8 17,2 10 KK+s1-T-1,2m-25x018 4008643 37,2

22,0 20 1/2 21,3 15 KK+s1-T-1,2m-25x022 4008644 30,0

28,0 25 3/4 26,9 20 KK+s1-T-1,2m-25x028 4008645 24,0

35,0 32 1 33,7 25 KK+s1-T-1,2m-25x035 4008646 21,6

42,0 40 1 1/4 42,4 32 KK+s1-T-1,2m-25x042 4008647 19,2

1 1/2 48,3 40 KK+s1-T-1,2m-25x048 4008648 16,8

54,0 50 54,0 KK+s1-T-1,2m-25x054 4008649 16,8

2 60,3 50 KK+s1-T-1,2m-25x060 4008650 14,4

64,0 63,5 KK+s1-T-1,2m-25x064 4008651 14,4

76,1 65 2 1/2 76,1 65 KK+s1-T-1,2m-25x076 4008652 12,0

88,9 80 3 88,9 80 KK+s1-T-1,2m-25x089 4008653 9,6

Halkaistut letkut saatavana pyynnöstä.

Muut koot, kysy asiakaspalvelustamme.g.

Pidempi näkyvyys poistumis-  
ja pelastusreitit tulipalon sattuessa
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Kaiflex KKplus s1
Letku ∙ pinnoittamaton (KaiCene-Teknologia)

Väri: Antrasiitti · Pituus: 1,2 m

Kupariputket
Cu

Rauta- ja ter sputket
Fe

32 mm
Eristysvahvuus

Ulko- 
halk. 
mm

Nim. 
mitta 

DN
Tuuma

Ulko- 
halk. 
mm

Nim. 
mitta 

DN
Laajuus / Tuotetunniste Tuote nro m/ 

Kartonki

15,0 10 1/4 13,5 8 KK+s1-T-1,2m-32x015 4008655 21,6

18,0 15 3/8 17,2 10 KK+s1-T-1,2m-32x018 4008656 21,6

22,0 20 1/2 21,3 15 KK+s1-T-1,2m-32x022 4008657 21,6

28,0 25 3/4 26,9 20 KK+s1-T-1,2m-32x028 4008658 19,2

35,0 32 1 33,7 25 KK+s1-T-1,2m-32x035 4008659 16,8

42,0 40 1 1/4 42,4 32 KK+s1-T-1,2m-32x042 4008660 14,4

1 1/2 48,3 40 KK+s1-T-1,2m-32x048 4008661 13,2

54,0 50 54,0 KK+s1-T-1,2m-32x054 4008662 12,0

2 60,3 50 KK+s1-T-1,2m-32x060 4008663 10,8

64,0 63,5 KK+s1-T-1,2m-32x064 4008664 10,8

70,0 70,0 KK+s1-T-1,2m-32x070 4008665 9,6

76,1 65 2 1/2 76,1 65 KK+s1-T-1,2m-32x076 4008666 7,2

88,9 80 3 88,9 80 KK+s1-T-1,2m-32x089 4008667 7,2

Halkaistut letkut saatavana pyynnöstä.

Muut koot, kysy asiakaspalvelustamme.g.

Pidempi näkyvyys poistumis-  
ja pelastusreitit tulipalon sattuessa
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Kaiflex KKplus s1
Letku ∙ pinnoittamaton (KaiCene-Teknologia) 
itseliimautuva ∙ tangentiaalinen halkaistu

Väri: Antrasiitti · Pituus: 1,2 m

Kupariputket
Cu

Rauta- ja ter sputket
Fe

13 mm
Eristysvahvuus

Ulko- 
halk. 
mm

Nim. 
mitta 

DN
Tuuma

Ulko- 
halk. 
mm

Nim. 
mitta 

DN
Laajuus / Tuotetunniste Tuote nro m/ 

Kartonki

15,0 10 1/4 13,5 8 KK+s1-T-1,2m-13x015-SA 4008683 108,0

18,0 15 3/8 17,2 10 KK+s1-T-1,2m-13x018-SA 4008684 88,8

22,0 20 1/2 21,3 15 KK+s1-T-1,2m-13x022-SA 4008685 72,3

28,0 25 3/4 26,9 20 KK+s1-T-1,2m-13x028-SA 4008686 58,8

35,0 32 1 33,7 25 KK+s1-T-1,2m-13x035-SA 4008687 50,4

42,0 40 1 1/4 42,4 32 KK+s1-T-1,2m-13x042-SA 4008688 36,0

1 1/2 48,3 40 KK+s1-T-1,2m-13x048-SA 4008689 38,4

54,0 50 54,0 KK+s1-T-1,2m-13x054-SA 4008690 36,0

2 60,3 50 KK+s1-T-1,2m-13x060-SA 4008691 28,8

76,1 65 2 1/2 76,1 65 KK+s1-T-1,2m-13x076-SA 4008692 27,6

88,9 80 3 88,9 80 KK+s1-T-1,2m-13x089-SA 4008693 19,2

Kupariputket
Cu

Rauta- ja ter sputket
Fe

19 mm
Eristysvahvuus

Ulko- 
halk. 
mm

Nim. 
mitta 

DN
Tuuma

Ulko- 
halk. 
mm

Nim. 
mitta 

DN
Laajuus / Tuotetunniste Tuote nro m/ 

Kartonki

15,0 10 1/4 13,5 8 KK+s1-T-1,2m-19x015-SA 4008694 62,4

18,0 15 3/8 17,2 10 KK+s1-T-1,2m-19x018-SA 4008695 50,4

22,0 20 1/2 21,3 15 KK+s1-T-1,2m-19x022-SA 4008696 49,2

28,0 25 3/4 26,9 20 KK+s1-T-1,2m-19x028-SA 4008697 39,6

35,0 32 1 33,7 25 KK+s1-T-1,2m-19x035-SA 4008698 30,0

42,0 40 1 1/4 42,4 32 KK+s1-T-1,2m-19x042-SA 4008699 27,6

1 1/2 48,3 40 KK+s1-T-1,2m-19x048-SA 4008700 24,0

54,0 50 54,0 KK+s1-T-1,2m-19x054-SA 4008701 19,2

2 60,3 50 KK+s1-T-1,2m-19x060-SA 4008702 19,2

76,1 65 2 1/2 76,1 65 KK+s1-T-1,2m-19x076-SA 4008703 16,8

88,9 80 3 88,9 80 KK+s1-T-1,2m-19x089-SA 4008704 14,4

Muut koot, kysy asiakaspalvelustamme.g.

Pidempi näkyvyys poistumis-  
ja pelastusreitit tulipalon sattuessa
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Kaiflex KKplus s1
Levy · loputon ∙ pinnoitettu (INCERAM-Cladding)

Väri: Antrasiitti · Leveys: 1 m · Rullan Ø: 40 cm · kartonkipakkauksessa

Eristysvahvuus
mm Laajuus / Tuotetunniste Tuote nro rm/ 

Kartonki
m2/ 

Kartonki

6 KK+s1-Sh-e-1m-40BX-06 4008727 18 18

10 KK+s1-Sh-e-1m-40BX-10 4008728 10 10

Väri: Antrasiitti · Leveys: 1 m · Rullan Ø: 53 cm · kartonkipakkauksessa

Eristysvahvuus
mm Laajuus / Tuotetunniste Tuote nro rm/ 

Kartonki
m2/ 

Kartonki

13 KK+s1-Sh-e-1m-53BX-13 4008729 14 14

19 KK+s1-Sh-e-1m-53BX-19 4008730 10 10

25 KK+s1-Sh-e-1m-53BX-25 4008731 8 8

32 KK+s1-Sh-e-1m-53BX-32 4008732 6 6

Muut koot, kysy asiakaspalvelustamme.g.

Kaiflex KKplus s1
Levy · loputon ∙ pinnoitettu (INCERAM-Cladding) ∙ itseliimautuva

Väri: Antrasiitti · Leveys: 1 m · Rullan Ø: 40 cm · kartonkipakkauksessa

Eristysvahvuus
mm Laajuus / Tuotetunniste Tuote nro rm/ 

Kartonki
m2/ 

Kartonki

6 KK+s1-Sh-e-1m-40BX-06-SA 4008733 15 15

10 KK+s1-Sh-e-1m-40BX-10-SA 4008734 10 10

Väri: Antrasiitti · Leveys: 1 m · Rullan Ø: 53 cm · kartonkipakkauksessa

Eristysvahvuus
mm Laajuus / Tuotetunniste Tuote nro rm/ 

Kartonki
m2/ 

Kartonki

13 KK+s1-Sh-e-1m-53BX-13-SA 4008735 14 14

19 KK+s1-Sh-e-1m-53BX-19-SA 4008736 10 10

25 KK+s1-Sh-e-1m-53BX-25-SA 4008737 8 8

32 KK+s1-Sh-e-1m-53BX-32-SA 4008738 6 6

Muut koot, kysy asiakaspalvelustamme.g.

Pidempi näkyvyys poistumis-  
ja pelastusreitit tulipalon sattuessa
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Tarvikkeet
Liima · Kliineri/Ohenne · Suojapinnoite

Yksityiskohdat Laajuus / Tuotetunniste Tuote nro Säiliön 
tyyppi Sisältö Kpl./ 

Pakk.

Liima

Kaiflex Erikoisliima 415 Ad-415-CA660 4007232 Tölkki 660 g 20

Kaiflex Erikoisliima 414 Harjalla · tolueenivapaa Ad-414-CA220 4004706 Tölkki 220 g 24

Kaiflex Erikoisliima 414 tolueenivapaa Ad-414-CA660 4004708 Tölkki 660 g 20

Kaiflex Erikoisliima 414 tolueenivapaa Ad-414-CN2200 4004710 Kanisteri 2.200 g 6

Kliineri/Ohenne

Kaiflex Kliineri/Ohenne Clean-CA1000 4004732 Tölkki 1,0 l 12

Suojapinnoite

Kaifinish Color

Väri: Valkoinen 
(noin RAL 9010) KF-Co-wh-CA750 4004719 Tölkki 0,75 l 4

Väri: Harmaa  
(noin RAL 7035) KF-Co-gr-CA750 4004720 Tölkki 0,75 l 4

Tarvikkeet
Liimapumppu · Veitset · Geelikynä

Yksityiskohdat Laajuus / Tuotetunniste Tuote nro Kpl./ 
Pakk.

Liimapumppu

Liimapumppu pitkä nokka · Harja 17 mm Gl-Pmp-long 4004718 1

Liimapumppu lyhyt nokka · Harja 17 mm Gl-Pmp-short 4004715 1

Harja 11 mm liimapumppua varten Gl-Pmp-Brush-11 4004716 1

Harja 17 mm liimapumppua varten Gl-Pmp-Brush-17 4004717 1

Veitset

Keraaminen veitsi veitsi keraamisella terällä (12 cm) 
ja muovikahvalla (14 cm) Knf-Ceramic 4004737 1

Mattoveitsi Knf-Sheet 4004735 1

Veitsisetti 3 veisä, 1 hiomakivi Knf-Set 4004736 1

Geelikynä

Geelikynä Väri: Hopeanharmaa ·  
eristysmateriaalin päällystämiseen Gelpen 4004730 12

Tarvikkeet
Nauha

Yksityiskohdat Laajuus / Tuotetunniste Tuote nro Leveys 
mm

Pituus 
m

Paksuus 
mm

Kpl./ 
Pakk.

Kaiflex KKplus s1 Nauha
pinnoitettu  
(INCERAM-Cladding) ∙ 
Itseliimautuva

Tp-KK+s1-50/15/3-SA 4010454 50 15 4 12
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Kaiflex KKplus s1
Pakkaukset

C

B

A

Letku · Pituus: 1,2 m

A: 385 mm 
B: 400 mm 
C: 1.230 mm 
Tilavuus: 0,189 m³

C

B

A

Levy · loputon 
Leveys: 1 m 
Rullan Ø: 40 cm 

A: 410 mm 
B: 410 mm 
C: 1.060 mm 
Tilavuus: 0,178 m³

C

B

A

Levy · loputon 
Leveys: 1 m 
Rullan Ø: 53 cm 

A: 560 mm 
B: 560 mm 
C: 1.060 mm 
Tilavuus: 0,332 m³

C

B

A

Nauha

A: 300 mm 
B: 300 mm 
C: 620 mm 
Tilavuus: 0,056 m³

Toleranssit ja rajamitat
EN 14304:2009+A1:2013 · Elastomere Dämmstoffe (FEF)

Muoto Pituus Leveys
Paksuus

Suoruus
Sisähalkaisija

Ilmoitettu Raja-arvot Di ≤ 100 Di > 100

Letku ±1,5 % –

dD ≤ 8
8 < dD ≤ 18
18 < dD ≤ 31

dD > 31

±1,0
±1,5
±2,5
±3,0

3,0 mm Di,D + 1 ≤ Di ≤ Di,D + 4 Di,D + 1 ≤ Di ≤ Di,D + 6

Levy · loputon +5,0 % 
–1,5 % ±2,0 %

dD ≤ 6
6 < dD ≤ 19

dD > 19

±1,0
±1,5
±2,0

3,0 mm/m (Pituus/Leveys)
–

3,0 mm (Paksuus)
– –

Nauha +5,0 % 
–1,5 % ±2,0 % dD = 3 –0,1

+1,5 – – –

Mitat mm  ·  Di = sisähalkaisija  ·  dD  = Tuotteesn nimellisvahvuus  ·  Di,D = Letkun nimellisvahvuus

Yleistä tietoa

	� Toimitus vain täysinä pakka-
usyksikköinä.

	� Mitat talukossa viittaavat ku-
pariputkille normiin DIN EN 
1057 ja teräsputkille normiin 
DIN EN 10255.

	� Parhaan lopputuloksen var-
mistamiseksi käytä Kaimann 
asennustarvikkeita.
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Kaimann GmbH

Hansastraße 2-5  
33161 Hövelhof ∙ Germany 
Phone: +49 5257 9850-0 

E-Mail: info.kaimann@saint-gobain.com

www.kaimann.com

Tämän asiakirjan sisältö kuvastaa tietämystämme ja kokemustamme julkaisuhetkellä. Ellei nimenomaisesti 
toisin sovita, se ei kuitenkaan ole takuu oikeudellisessa mielessä. Tietämys ja kokemus kehittyvät jatkuvasti. 
Varmista siksi, että käytät tämän asiakirjan uusinta painosta (saatavilla osoitteessa www.kaimann.com). Kaikki 
tiedot ja tekniset tiedot perustuvat tyypillisissä käyttöolosuhteissa saatuihin tuloksiin. Kuvatuissa tuotesovel-
luksissa ei voida ottaa huomioon yksittäistapauksen erityisolosuhteita. Näiden tietojen vastaanottaja vastaa 
omassa intressissään siitä, että hän selvittää hyvissä ajoin kanssamme, koskevatko tiedot myös aiottuja käyttö-
alueita. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Kaiflex®, Kaifoam®, Kaifix®, Kaisound®, Kaivenience®, Kaifinish®, Kairopak® ovat Kaimann GmbH:n omistamia 
tavaramerkkejä.

Myynti Suomessa: Saint-Gobain Finland Oy / ISOVER · Strömberginkuja 2 (PL 70) · 00381 Helsinki · Suomi 
Phone: 010 442 200 ∙ www.isover-tekniset-eristeet.fi

© Kaimann GmbH ∙ Kaikki oikeudet pidätetään.

WECREATESOLUTIONS
Löydämme aina parhaan ratkaisun asiakkaalle – tämä yksin-
kertainen päätös johtaa Kaimannilla innovatiivisiin ideoihin ja 
jatkuvaan edistykseen. Yritys on yksi johtavista teknologia- 
ja innovaatiotoimittajista elastomeeristen eristysmateriaalien 
alalla, ja sillä on laaja tuotevalikoima monenlaisiin sovelluk-
siin, kuten talotekniikkaan ja teollisuustekniikkaan. 

Tuotteet takaavat paremman energiatehokkuuden ja kestä-
vyyden sekä tehokkaan korroosio-, palo- ja melusuojauksen. 
Ympäristötuoteselosteiden (EPD) ansiosta Kaimannin eriste-
materiaalit tarjoavat myös lisää avoimuutta elinkaariarvioin-
nissa.
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