
	� Med B/BL-s1, d0 Kaimanns høyeste sikkerhetsstandard for brannbeskyttende områder

	� Lav røykutvikling ved brann

	� Reduserer forurensningen av bygningsinventar og tekniske systemer betraktelig

	� Isoleringsmaterialet for høyt besøkte offentlige og kommersielle bygninger

	� Forhindrer kondens og reduserer risikoen for korrosjon under isolasjonen

Kompromissløs. Fordi sikkerhet kommer først!

Lengre synlighet for rømnings- 
og redningsveier ved brann
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Med Kaiflex KKplus s1 tilbyr Kaimann et optimalt 
koordinert isolasjonssystem som i sin helhet 
tilsvarer Euroclass B/BL-s1, d0 i henhold til EN 
13501-1 når det gjelder brannadferd - den høyeste 
klassen som inkluderer elastomere isolasjons-
materialer kan oppnås. Isoleringsmaterialet, som 
består av FEF (Flexible Elastomeric Foam), en 
lukket celle syntetisk gummi, er derfor Kaimanns 
høyeste sikkerhetsstandard for områder som er 
følsomme for brannvern. Med røykutviklingsklasse 
s1 ("lav røykutvikling") oppfyller isolasjonsmateri-
alet de høyeste europeiske røykspesifikasjonene 
samt bygningsmyndighetskravene til MVV TB for 
flammehemmende byggevarer og gir minst 90 
minutter brannmotstand i henhold til DIN 4102-11 
og EN 1366 for et stort antall rørgjennomførings-
løsninger.

Ved brann i bruksområder sørger Kaiflex KKplus 
s1 for at rømnings- og redningsveier forblir synlige 
lenger selv når røyken sprer seg. Den lave røykut-
viklingen i henhold til den høyeste røykklassen s1 
reduserer risikoen for personskader og materielle 
skader ved å redusere risikoen for kvelning og 
forgiftning og forurensning av bygningsinventar 
og tekniske systemer.

Slangene med den patenterte KaiCene -tekno-
logien, en videreutvikling av standardmaterialet, 
oppnår s1 -klassifiseringen selv uten belegg og 
gir dermed lav røykutvikling og høy flammehem-
ming på samme tid. Materialblandingen med høy 
ytelse oppfyller dermed de spesielt høye kravene 
til brannvern innen teknisk isolasjon. De strengere 
normative kravene til flammehemming i panel-
materiale er oppfylt ved bruk av et lite røykfôr, 
som skummer opp ved brann og dermed har en 
skilleeffekt. Resultatet: de beste resultatene når 
det gjelder røykeadferd.

Diverse – bruksområdene

Premiumisoleringssystemet er spesielt egnet for 
bruk i høyt besøkte offentlige og kommersielle 
bygninger som flyplasser, store kontorkomplek-
ser og hoteller, samt i boligbygg, industrianlegg 
og skipsbygging. På grunn av sin fiberfrie og 
antimikrobielle natur, oppfyller den de høyeste 
hygieniske kravene og kan derfor også installeres 
i medisinske teknologiske fasiliteter som sykehus. 
Her sørger isolasjonsmaterialet med lukket celle 
for kontinuerlig, optimal varme- og kuldeisolering 
av rør og luftkanaler. Den høye mekaniske styrken 
til glassstoffforsterket belegg gjør ekstra overfla-
tebeskyttelse unødvendig på mange områder.

Smart – fordelene

Kaiflex KKplus s1 kombinerer meget gode lamb-
daverdier på ≤0,038 W/(m·K) med de høyeste 
kravene til brannatferd. Takket være strukturen 
med lukkede celler fungerer det fleksible isola-
sjonsmaterialet som en dampsperre, som for-
hindrer dannelse av kondens og reduserer der-
med risikoen for CUI (korrosjon under isolasjon).

	��� Med B/BL-s1, d0 Kaimanns 
høyeste sikkerhetsstandard for 
brannbeskyttende områder

	��� Lav røykutvikling ved brann

	��� Reduserer forurensningen av 
bygningsinventar og tekniske 
systemer betraktelig

	��� Isoleringsmaterialet for høyt 
besøkte offentlige og kommer-
sielle bygninger

	��� Forhindrer kondens og reduse-
rer risikoen for korrosjon under 
isolasjonen

Kompromissløs.  
Fordi sikkerhet kommer først!

2



© Kaimann GmbH ∙ Med forbehold om endringer.

Redusert røykutvikling 

Ved brann må sikt i rom og kor-
ridorer garanteres så lenge som 
mulig. Med forbedret brannatferd 
øker Kaiflex personlig beskyttelse 
og reduserer forurensning av byg-
ningsinventariet. 

Komplett system fra en enkelt kilde 

Byggematerialene må ofte endres i 
en bransje. Kaimann tilbyr et koordi-
nert overordnet system, bestående 
av isolerte materialer med lukket 
celle og passende tilbehør.

Pålitelig forebygging av kondens 

Kondensdannelse kan skade isola-
sjonen og de tekniske systemene. 
Takket være de lukkede cellene 
holder Kaiflex rør og kanaler tørre 
og forhindrer korrosjon under isola-
sjonen (CUI).

Lengre synlighet for rømnings- 
og redningsveier ved brann

Sertifisert kvalitet

EPD 
Gjennomsiktig livssy-
klusvurdering takket være 
miljøproduktdeklarasjonen  
(«Environmental Product 
Declaration»).

Matchende systemkomponenter og  
tilbehørsprodukter fra vårt sortiment

Kaiflex  
RT-KKplus s1/s2
Isolert rørstøtte for å for-
hindre kondens og termiske 
broer.

Kaiflex Pyrostar
Brannbeskyttelsesmatte for 
tetting av isolasjon på rørled-
ninger i vegg- og takgjen-
nomføringer.

Spesial Lim, Bånd, 
Skjøt,...
Tilbehør tilpasset optimal og 
effektiv behandling av Kaiflex 
-produkter

Kaimann Services

KaiCalc 
Kalkulator for isolasjonstyk-
kelse for teknisk isolasjon i 
varme- og kjøleapplikasjoner. 
www.kaicalc.com

Brannvernplanlegger
Med bare noen få klikk til det 
optimale isolasjonsmaterialet 
for et trygt brannsikrings-
system.
www.sgti- 
firepenetration.com

Ytterligere informasjon, tekniske dokumenter, 
monteringsinstruksjoner, tjenester og mye mer 
finner du online på 

www.kaimann.com

3
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Lengre synlighet for rømnings- 
og redningsveier ved brann

Kaiflex KKplus s1
Tekniske data 

Materialtype 
base

Høyfleksibelt skumstoff av syntetisk 
gummi, FEF (Flexible Elastomeric 
Foam)

Materialtype  
belegg

Slange ubelagt (KaiCene-teknologi)

Plate
Glassstoff på den ene siden med utvid-
bart grafittbelegg som er svulstig og lite 
røyk ved brann (INCERAM-kledning)

Cellestruktur Med lukkede celler

Farge
Basismateriale Antrasitt

Plate Belegg Antrasitt

Øvre påføringstemperatur
Rør +110 °C

Jevn flate +85 °C

Lavere påføringstemperatur –50 °C (–200 °C) se anvisning (1)

Varmeleding

λϑ 0,038 + 9,0144 · 10–5 ϑ + 3,29744 · 10–7 ϑ2

Kontroll etter DIN EN ISO 8497 
Kontroll etter DIN EN 12667

ved –10 °C ≤0,037 W/(m·K)

ved 0 °C ≤0,038 W/(m·K)

ved +10 °C ≤0,039 W/(m·K)

Vanndamp gjennomslippelighet Diffusjonsmotstandstall μ ≥10.000 Kontroll etter DIN EN 13469 
Kontroll etter DIN EN 12086

Brannadferd

Slange Euroclass  
eiendommer (2) BL-s1, d0 Kontroll etter DIN EN 13501-1

Plate Euroclass  
eiendommer (2) B-s1, d0 Kontroll etter DIN EN 13501-1

Selvslukkende, drypper ikke

Brannmotstandsklasse R90 (ABP) Nr.:P-MPA-E-14-001

Bestandighet mot
Korrosjon Oppfyller kravene I følge DIN 1988

Sopp og bakterier Ingen vegetasjon Kontroll etter DIN EN ISO 846 Meth. A+C
I følge VDI 6022

Miljøaspekter Ingen tilsetning av biocider

Helsemessige aspekter
Fiberfri: For høye hygieniske krav

Fri for tungmetaller (f.eks. Kadmium, 
bly) og formaldehyd

Andre egenskaper pH-Wert NPD (No performance determined)

Andre sertifiseringer / godkjenninger CE-konform

Oppbevaring Selvklebende produkter

Materialet må installeres innen ett år 
etter levering og riktig lagring. Lagring 
i tørre og rene lokaler med normal 
lufttemperatur (50 % til 70 %) og rom-
temperatur (0 °C til +35 °C).

Toleranser og  
begrensningsdimensjoner Oppfyller kravene I følge EN 14304:2009+A1:2013

Bruk utendørs Ekstra beskyttelse mot UV-stråling må 
monteres. se anvisning (3)

Behandler informasjon Slange Kaiflex Spesial Lim 415 må brukes til 
liming av materialet.

Anvisning (1) 	 For temperaturer under –50 °C ber vi deg ta kontakt med vår tekniske service.

Anvisning (2) 	� Byggematerialeklassen gjelder metalliske eller faste mineralunderlag.

Anvisning (3) 	� To protect against UV-induced deterioration Kaiflex must be either painted using Kaifinish Color paint or covered with a suitable UV resistant cladding system within 1 day of being 
installed outdoors.
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Kaiflex KKplus s1
Slange ∙ ubelagt (KaiCene-teknologi)

Farge: Antrasitt · Lengde: 1,2 m

Kobberrør
Cu

Stålrør
Fe

13 mm
Isolasjonstykkelse

Utv.  
ø  

mm

Nom.
ø

DN

Tom-
mer

Utv.  
ø  

mm

Nom.
ø

DN
Dimensjon / Referanse Artikkelnr. m/ 

kartong

15,0 10 1/4 13,5 8 KK+s1-T-1,2m-13x015 4005146 108,0

18,0 15 3/8 17,2 10 KK+s1-T-1,2m-13x018 4005147 88,8

22,0 20 1/2 21,3 15 KK+s1-T-1,2m-13x022 4005148 73,2

28,0 25 3/4 26,9 20 KK+s1-T-1,2m-13x028 4005149 58,8

35,0 32 1 33,7 25 KK+s1-T-1,2m-13x035 4005150 50,4

42,0 40 1 1/4 42,4 32 KK+s1-T-1,2m-13x042 4005151 36,0

1 1/2 48,3 40 KK+s1-T-1,2m-13x048 4005152 38,4

54,0 50 54,0 KK+s1-T-1,2m-13x054 4005153 36,0

2 60,3 50 KK+s1-T-1,2m-13x060 4005154 28,8

64,0 63,5 KK+s1-T-1,2m-13x064 4008639 28,8

76,1 65 2 1/2 76,1 65 KK+s1-T-1,2m-13x076 4005155 27,6

88,9 80 3 88,9 80 KK+s1-T-1,2m-13x089 4005156 19,2

Kobberrør
Cu

Stålrør
Fe

19 mm
Isolasjonstykkelse

Utv.  
ø  

mm

Nom.
ø

DN

Tom-
mer

Utv.  
ø  

mm

Nom.
ø

DN
Dimensjon / Referanse Artikkelnr. m/ 

kartong

15,0 10 1/4 13,5 8 KK+s1-T-1,2m-19x015 4005157 62,4

18,0 15 3/8 17,2 10 KK+s1-T-1,2m-19x018 4005158 50,4

22,0 20 1/2 21,3 15 KK+s1-T-1,2m-19x022 4005159 49,2

28,0 25 3/4 26,9 20 KK+s1-T-1,2m-19x028 4005160 39,6

35,0 32 1 33,7 25 KK+s1-T-1,2m-19x035 4005161 30,0

42,0 40 1 1/4 42,4 32 KK+s1-T-1,2m-19x042 4005162 27,6

1 1/2 48,3 40 KK+s1-T-1,2m-19x048 4005163 24,0

54,0 50 54,0 KK+s1-T-1,2m-19x054 4005164 19,2

2 60,3 50 KK+s1-T-1,2m-19x060 4005165 19,2

64,0 63,5 KK+s1-T-1,2m-19x064 4008642 15,6

76,1 65 2 1/2 76,1 65 KK+s1-T-1,2m-19x076 4005166 16,8

88,9 80 3 88,9 80 KK+s1-T-1,2m-19x089 4005167 14,4

Kobberrør
Cu

Stålrør
Fe

25 mm
Isolasjonstykkelse

Utv.  
ø  

mm

Nom.
ø

DN

Tom-
mer

Utv.  
ø  

mm

Nom.
ø

DN
Dimensjon / Referanse Artikkelnr. m/ 

kartong

15,0 10 1/4 13,5 8 KK+s1-T-1,2m-25x015 4012202 37,2

18,0 15 3/8 17,2 10 KK+s1-T-1,2m-25x018 4008643 37,2

22,0 20 1/2 21,3 15 KK+s1-T-1,2m-25x022 4008644 30,0

28,0 25 3/4 26,9 20 KK+s1-T-1,2m-25x028 4008645 24,0

35,0 32 1 33,7 25 KK+s1-T-1,2m-25x035 4008646 21,6

42,0 40 1 1/4 42,4 32 KK+s1-T-1,2m-25x042 4008647 19,2

1 1/2 48,3 40 KK+s1-T-1,2m-25x048 4008648 16,8

54,0 50 54,0 KK+s1-T-1,2m-25x054 4008649 16,8

2 60,3 50 KK+s1-T-1,2m-25x060 4008650 14,4

64,0 63,5 KK+s1-T-1,2m-25x064 4008651 14,4

76,1 65 2 1/2 76,1 65 KK+s1-T-1,2m-25x076 4008652 12,0

88,9 80 3 88,9 80 KK+s1-T-1,2m-25x089 4008653 9,6

Slissede slanger tilgjengelig på forespørsel.

For ytterligere dimensjoner, vennligst kontakt kundeservice.

Lengre synlighet for rømnings- 
og redningsveier ved brann
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Kaiflex KKplus s1
Slange ∙ ubelagt (KaiCene-teknologi)

Farge: Antrasitt · Lengde: 1,2 m

Kobberrør
Cu

Stålrør
Fe

32 mm
Isolasjonstykkelse

Utv.  
ø  

mm

Nom.
ø

DN

Tom-
mer

Utv.  
ø  

mm

Nom.
ø

DN
Dimensjon / Referanse Artikkelnr. m/ 

kartong

15,0 10 1/4 13,5 8 KK+s1-T-1,2m-32x015 4008655 21,6

18,0 15 3/8 17,2 10 KK+s1-T-1,2m-32x018 4008656 21,6

22,0 20 1/2 21,3 15 KK+s1-T-1,2m-32x022 4008657 21,6

28,0 25 3/4 26,9 20 KK+s1-T-1,2m-32x028 4008658 19,2

35,0 32 1 33,7 25 KK+s1-T-1,2m-32x035 4008659 16,8

42,0 40 1 1/4 42,4 32 KK+s1-T-1,2m-32x042 4008660 14,4

1 1/2 48,3 40 KK+s1-T-1,2m-32x048 4008661 13,2

54,0 50 54,0 KK+s1-T-1,2m-32x054 4008662 12,0

2 60,3 50 KK+s1-T-1,2m-32x060 4008663 10,8

64,0 63,5 KK+s1-T-1,2m-32x064 4008664 10,8

70,0 70,0 KK+s1-T-1,2m-32x070 4008665 9,6

76,1 65 2 1/2 76,1 65 KK+s1-T-1,2m-32x076 4008666 7,2

88,9 80 3 88,9 80 KK+s1-T-1,2m-32x089 4008667 7,2

Slissede slanger tilgjengelig på forespørsel.

For ytterligere dimensjoner, vennligst kontakt kundeservice.

Lengre synlighet for rømnings- 
og redningsveier ved brann
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Kaiflex KKplus s1
Slange ∙ ubelagt (KaiCene-teknologi) ∙ selvklebende ∙ med tangential-sliss

Farge: Antrasitt · Lengde: 1,2 m

Kobberrør
Cu

Stålrør
Fe

13 mm
Isolasjonstykkelse

Utv.  
ø  

mm

Nom.
ø

DN

Tom-
mer

Utv.  
ø  

mm

Nom.
ø

DN
Dimensjon / Referanse Artikkelnr. m/ 

kartong

15,0 10 1/4 13,5 8 KK+s1-T-1,2m-13x015-SA 4008683 108,0

18,0 15 3/8 17,2 10 KK+s1-T-1,2m-13x018-SA 4008684 88,8

22,0 20 1/2 21,3 15 KK+s1-T-1,2m-13x022-SA 4008685 72,3

28,0 25 3/4 26,9 20 KK+s1-T-1,2m-13x028-SA 4008686 58,8

35,0 32 1 33,7 25 KK+s1-T-1,2m-13x035-SA 4008687 50,4

42,0 40 1 1/4 42,4 32 KK+s1-T-1,2m-13x042-SA 4008688 36,0

1 1/2 48,3 40 KK+s1-T-1,2m-13x048-SA 4008689 38,4

54,0 50 54,0 KK+s1-T-1,2m-13x054-SA 4008690 36,0

2 60,3 50 KK+s1-T-1,2m-13x060-SA 4008691 28,8

76,1 65 2 1/2 76,1 65 KK+s1-T-1,2m-13x076-SA 4008692 27,6

88,9 80 3 88,9 80 KK+s1-T-1,2m-13x089-SA 4008693 19,2

Kobberrør
Cu

Stålrør
Fe

19 mm
Isolasjonstykkelse

Utv.  
ø  

mm

Nom.
ø

DN

Tom-
mer

Utv.  
ø  

mm

Nom.
ø

DN
Dimensjon / Referanse Artikkelnr. m/ 

kartong

15,0 10 1/4 13,5 8 KK+s1-T-1,2m-19x015-SA 4008694 62,4

18,0 15 3/8 17,2 10 KK+s1-T-1,2m-19x018-SA 4008695 50,4

22,0 20 1/2 21,3 15 KK+s1-T-1,2m-19x022-SA 4008696 49,2

28,0 25 3/4 26,9 20 KK+s1-T-1,2m-19x028-SA 4008697 39,6

35,0 32 1 33,7 25 KK+s1-T-1,2m-19x035-SA 4008698 30,0

42,0 40 1 1/4 42,4 32 KK+s1-T-1,2m-19x042-SA 4008699 27,6

1 1/2 48,3 40 KK+s1-T-1,2m-19x048-SA 4008700 24,0

54,0 50 54,0 KK+s1-T-1,2m-19x054-SA 4008701 19,2

2 60,3 50 KK+s1-T-1,2m-19x060-SA 4008702 19,2

76,1 65 2 1/2 76,1 65 KK+s1-T-1,2m-19x076-SA 4008703 16,8

88,9 80 3 88,9 80 KK+s1-T-1,2m-19x089-SA 4008704 14,4

For ytterligere dimensjoner, vennligst kontakt kundeservice.

Lengre synlighet for rømnings- 
og redningsveier ved brann

7



© Kaimann GmbH ∙ Med forbehold om endringer.

Kaiflex KKplus s1
Plate ∙ rull ∙ belagt (INCERAM-Cladding)

Farge: Antrasitt · Bredde: 1 m · Ø rull: 40 cm · i kartong

Isolasjonstykkelse 
mm Dimensjon / Referanse Artikkelnr. rm/ 

kartong
m2/ 

kartong

6 KK+s1-Sh-e-1m-40BX-06 4008727 18 18

10 KK+s1-Sh-e-1m-40BX-10 4008728 10 10

Farge: Antrasitt · Bredde: 1 m · Ø rull: 53 cm · i kartong

Isolasjonstykkelse 
mm Dimensjon / Referanse Artikkelnr. rm/ 

kartong
m2/ 

kartong

13 KK+s1-Sh-e-1m-53BX-13 4008729 14 14

19 KK+s1-Sh-e-1m-53BX-19 4008730 10 10

25 KK+s1-Sh-e-1m-53BX-25 4008731 8 8

32 KK+s1-Sh-e-1m-53BX-32 4008732 6 6

For ytterligere dimensjoner, vennligst kontakt kundeservice.

Kaiflex KKplus s1
Plate ∙ rull ∙ belagt (INCERAM-Cladding) ∙ selvklebende

Farge: Antrasitt · Bredde: 1 m · Ø rull: 40 cm · i kartong

Isolasjonstykkelse 
mm Dimensjon / Referanse Artikkelnr. rm/ 

kartong
m2/ 

kartong

6 KK+s1-Sh-e-1m-40BX-06-SA 4008733 15 15

10 KK+s1-Sh-e-1m-40BX-10-SA 4008734 10 10

Farge: Antrasitt · Bredde: 1 m · Ø rull: 53 cm · i kartong

Isolasjonstykkelse 
mm Dimensjon / Referanse Artikkelnr. rm/ 

kartong
m2/ 

kartong

13 KK+s1-Sh-e-1m-53BX-13-SA 4008735 14 14

19 KK+s1-Sh-e-1m-53BX-19-SA 4008736 10 10

25 KK+s1-Sh-e-1m-53BX-25-SA 4008737 8 8

32 KK+s1-Sh-e-1m-53BX-32-SA 4008738 6 6

For ytterligere dimensjoner, vennligst kontakt kundeservice.

Lengre synlighet for rømnings- 
og redningsveier ved brann
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Tilbehør
Lim · Rensevæske · Beskyttende lag

Detaljer Dimensjon / Referanse Artikkelnr. Beholder-
type Innhold Stk./ 

EE

Lim

Kaiflex Spesial Lim 415 Ad-415-CA660 4007232 Kan 660 g 20

Kaiflex Spesial Lim 414 med pensel · uten toluol Ad-414-CA220 4004706 Kan 220 g 24

Kaiflex Spesial Lim 414 uten toluol Ad-414-CA660 4004708 Kan 660 g 20

Kaiflex Spesial Lim 414 uten toluol Ad-414-CN2200 4004710 Beholder 2.200 g 6

Rensevæske

Kaiflex Rensevæske Clean-CA1000 4004732 Kan 1,0 l 12

Beskyttende lag

Kaifinish Color

Farge: Hvit 
(ca. RAL 9010) KF-Co-wh-CA750 4004719 Kan 0,75 l 4

Farge: Grå  
(ca. RAL 7035) KF-Co-gr-CA750 4004720 Kan 0,75 l 4

Tilbehør
Limdispenser · Kniv · Gelstift

Detaljer Dimensjon / Referanse Artikkelnr. Stk./ 
EE

Limdispenser

Limdispenser lang hals · 17 mm pensel Gl-Pmp-long 4004718 1

Limdispenser kort hals · 17 mm pensel Gl-Pmp-short 4004715 1

11 mm pensel for limdispenser Gl-Pmp-Brush-11 4004716 1

17 mm pensel for limdispenser Gl-Pmp-Brush-17 4004717 1

Kniv

Keramikkniv med keramisk klinge (15 cm)  
og plasthåndtak (14 cm)  Knf-Ceramic 4004737 1

Mattekniv Knf-Sheet 4004735 1

Knivsett 3 kniver, 1 slipestein Knf-Set 4004736 1

Gelstift

Gelstift Farge: Sølv ·  
for merking på isolasjonsmateriale Gelpen 4004730 12

Tilbehør
Bånd

Detaljer Dimensjon / Referanse Artikkelnr. Bredde 
mm

Lengde 
m

Tykkelse 
mm

Stk./ 
EE

Kaiflex KKplus s1 Tape
belagt  
(INCERAM-Cladding) ∙ 
selvklebende

Tp-KK+s1-50/15/3-SA 4010454 50 15 4 12
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Kaiflex KKplus s1
Emballasjetypes

C

B

A

Slange · Lengde: 1,2 m

A: 385 mm 
B: 400 mm 
C: 1.230 mm 
Volum: 0,189 m³

C

B

A

Plate · rull  
Bredde: 1 m  
Ø rull: 40 cm 

A: 410 mm 
B: 410 mm 
C: 1.060 mm 
Volum: 0,178 m³

C

B

A

Plate · rull  
Bredde: 1 m  
Ø rull: 53 cm 

A: 560 mm 
B: 560 mm 
C: 1.060 mm 
Volum: 0,332 m³

C

B

A

Bånd

A: 300 mm 
B: 300 mm 
C: 620 mm 
Volum: 0,056 m³

Toleranser og begrensningsdimensjoner
EN 14304:2009+A1:2013 · Flexible Elastomeric Foam (FEF)

Leveringsform Lengde Bredde
Tykkelse

Rette vinkler
Indre diameter

oppgitt Grenseverdi Di ≤ 100 Di > 100

Slange ±1,5 % –

dD ≤ 8
8 < dD ≤ 18
18 < dD ≤ 31

dD > 31

±1,0
±1,5
±2,5
±3,0

3,0 mm Di,D + 1 ≤ Di ≤ Di,D + 4 Di,D + 1 ≤ Di ≤ Di,D + 6

Plate · rull +5,0 % 
–1,5 % ±2,0 %

dD ≤ 6
6 < dD ≤ 19

dD > 19

±1,0
±1,5
±2,0

3,0 mm/m (Lengde/Bredde)
–

3,0 mm (Tykkelse)
– –

Bånd +5,0 % 
–1,5 % ±2,0 % dD = 3 –0,1

+1,5 – – –

Mål i millimeter  ·  Di = indre diameter  ·  dD  = Nominell tykkelse på produktet  ·  Di,D = Nominell verdi på indre diameter i en slange

Generelle anvisninger

	� Levering kun i hele for-
pakningsenheter.

	� Rørdimensjonene som står 
oppført i tabellen tar ut-
gangspunkt i DIN EN 1057 
for kobberrør og i DIN EN 
10255 for stålrør.

	� Korrekt montering forutset-
ter bruk av Kaimann tilbehør.
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Kaimann GmbH

Hansastraße 2-5  
33161 Hövelhof ∙ Germany 
Phone: +49 5257 9850-0 

E-Mail: info.kaimann@saint-gobain.com

www.kaimann.com

Innholdet i dette dokumentet tilsvarer vår kunnskap og erfaring på tidspunktet for publisering. Med mindre 
annet er uttrykkelig avtalt, utgjør det imidlertid ikke en garanti i juridisk forstand.Nivået på kunnskap og 
erfaring utvikler seg stadig. Sørg derfor for at du bruker den siste utgaven av dette dokumentet (tilgjengelig 
på www.kaimann.com). Alle detaljer og teknisk informasjon er basert på resultater som ble oppnådd under 
typiske driftsforhold. Produktapplikasjonene som er beskrevet, kan ikke ta hensyn til de spesielle omstendig-
hetene i den enkelte sak. Mottakeren av disse detaljene og opplysningene er ansvarlig i egen interesse for å 
avklare med oss ​​i god tid om detaljene og informasjonen også gjelder for de tiltenkte bruksområdene. Hvis du 
har spørsmål, ikke nøl med å kontakte vår kundeservice.

Kaiflex®, Kaifoam®, Kaifix®, Kaisound®, Kaivenience®, Kaifinish®, Kairopak® er registrerte merker som tilhører 
Kaimann GmbH.

© Kaimann GmbH ∙ Med forbehold om endringer.

WECREATESOLUTIONS
Alltid finne den beste løsningen for kunden - denne en-
kle oppløsningen skaper innovative ideer og kontinuerlig 
fremgang hos Kaimann. Selskapet er en av de ledende 
leverandørene av teknologi og innovasjon innen elastomere 
isolasjonsmaterialer og tilbyr et bredt spekter av produkter 
for en rekke bruksområder, for eksempel innen bygge- og 
driftsteknologi så vel som industri.

Produktene sikrer mer energieffektivitet og bærekraft, 
kombinert med effektiv beskyttelse mot korrosjon, brann 
og støy. Takket være «Environmental Product Declarations» 
(EPD), sikrer Kaimann isolasjonsmaterialer også mer åpen-
het i livssyklusvurderingen.
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