
  Z B/BL-s1, d0 Kaimann najwyższy standard bezpieczeństwa dla obszarów wrażliwych  
na ogień

  Niewielkie wydzielanie dymu w przypadku pożaru

  Znacząco zmniejsza zanieczyszczenie inwentarza budynku i wyposażenia technicznego

  Materiał izolacyjny do budynków użyteczności publicznej i handlowych o dużym  
natężeniu ruchu

  Niezawodnie zapobiega kondensacji pary wodnej i zmniejsza ry-
zyko korozji pod izolacją

Bezkompromisowa ochrona.  
Ponieważ bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu!

Lepsza widoczność dróg ewakuacyj  
 nych i ratunkowychn w przypadku pożaru
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Kaiflex KKplus s1 jako jedyny producent na rynku 
oferuje optymalnie dopasowany system izola-
cyjny, który jest w całości zgodny z europejską 
klasą reakcji na ognień B/BL-s1, d0 wg normy 
EN 13501-1 w przypadku pożaru. Jest to najwyż-
sza klasa osiągalna dla izolacji elastomerowych. 
Izolacja, składająca się z FEF (elastyczna pianka 
elastomerowa), kauczuku syntetycznego o za-
mkniętych komórkach, stanowi najwyższy poziom 
bezpieczeństwa firmy Kaimann dla obszarów 
wymagających dodatkowej ochrony przeciwpo-
żarowej. Przy klasie emisji dymu s1 („niska emisja 
dymu"), izolacja spełnia najsurowsze europejskie 
wymagania dotyczące dymu dla ognioodpornych 
produktów budowlanych, a dla wielu rozwiązań 
przepustów rurowych zapewnia co najmniej 90 
minut odporności ogniowej zgodnie z normą DIN 
4102-11 i EN 1366.

W przypadku pożaru w pomieszczeniach miesz-
kalnych, zastosowanie systemu Kaiflex KKplus 
s1 oznacza, że drogi ewakuacyjne i ratunkowe 
pozostają dłużej widoczne, nawet w przypadku 
rozprzestrzeniania się dymu. Niska emisja dymu 
w najwyższej klasie s1 zmniejsza ryzyko obrażeń 
i szkód materialnych poprzez znaczne zmniej-
szenie niebezpieczeństwa uduszenia i zatrucia 
dymem, a także skażenia infrastruktury budynku i 
wyposażenia technicznego.

Węże wykorzystujące opatentowaną technologię 
KaiCene, stanowiącą rozwinięcie standardowe-
go materiału, spełniają wymagania klasyfikacji s1 
nawet bez powłoki, oferując tym samym zarówno 
niski poziom dymienia, jak i wysoką odporność na 
ogień. Ta wysokowartościowa mieszanka mate-
riałów spełnia tym samym szczególnie wysokie 
wymagania ochrony przeciwpożarowej dla izolacji 
technicznych. Dodatkowo, wyższe standardy w 
zakresie odporności na ogień dla materiałów pły-
towych są spełnione dzięki zastosowaniu laminatu 
cechującego się niskim poziomem wydzielania 
dymu, który w przypadku pożaru spienia się i 
działa jak bariera. Rezultatem jest doskonałe za-
chowanie podczas palenia.

Wszechstronne zastosowanie

Ten system izolacyjny klasy premium nadaje się 
szczególnie do stosowania w bardzo uczęszcza-
nych budynkach użyteczności publicznej i ko-
mercyjnych, takich jak lotniska, duże kompleksy 
biurowe i hotele, a także w apartamentowcach, 
zakładach przemysłowych i na statkach. Dzięki 
temu, że nie zawiera włókien i jest antybakteryj-
ny, spełnia najwyższe wymagania higieniczne, 
dlatego może być stosowany w placówkach me-
dycznych, takich jak szpitale. Izolacja zamknięto-
komórkowa zapewnia tutaj idealną, nieprzerwaną 
izolację cieplną i chłodniczą rur i kanałów. Wyso-
ka odporność mechaniczna powłoki wzmocnionej 
włóknem szklanym sprawia, że dodatkowa ochro-
na powierzchni jest w wielu miejscach zbędna.

Inteligentne korzyści

Kaiflex KKplus s1 łączy w sobie bardzo dobre 
wartości lambda ≤0,038 W/(m·K) z najwyższymi 
standardami w zakresie odporności ogniowej. 
Ta elastyczna izolacja o zamkniętej strukturze 
komórkowej działa jak bariera dla pary wodnej, 
zapobiegając tworzeniu się kondensacji i zmniej-
szając w ten sposób ryzyko CUI (korozji pod 
izolacją).

    Z B/BL-s1, d0 Kaimann najwyż-
szy standard bezpieczeństwa 
dla obszarów wrażliwych na 
ogień

    Niewielkie wydzielanie dymu w 
przypadku pożaru

    Znacząco zmniejsza zanie-
czyszczenie inwentarza bu-
dynku i wyposażenia technicz-
nego

    Materiał izolacyjny do budyn-
ków użyteczności publicznej i 
handlowych o dużym natęże-
niu ruchu

    Niezawodnie zapobiega kon-
densacji pary wodnej i zmniej-
sza ryzyko korozji pod izolacją

Bezkompromisowa ochrona.  
Ponieważ bezpieczeństwo jest  
na pierwszym miejscu!
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Zmniejszona ilość dymu 

W przypadku pożaru widoczność w 
pomieszczeniach i na korytarzach 
musi być zapewniona tak długo, 
jak to możliwe. Dzięki lepszemu 
zachowaniu podczas pożaru, Kaiflex 
zwiększa ochronę osobistą i zmniej-
sza zanieczyszczenie budynków.

Kompletny system z jednej ręki

Często zdarza się, że materiały 
budowlane muszą być zmieniane 
w ramach danej branży. Kaimann 
oferuje skoordynowany całościowy 
system składający się z materiałów 
izolacyjnych o zamkniętej struktu-
rze komórkowej i pasujących do 
nich akcesoriów.

Solidne zapobieganie kondensacji 
pary wodnej

Kondensacja pary wodnej może 
prowadzić do uszkodzenia izolacji 
oraz urządzeń technicznych.Dzięki 
właściwościom zamkniętokomórko-
wym Kaiflex utrzymuje rury i kanały 
w stanie suchym i zapobiega korozji 
pod izolacją (CUI).

Lepsza widoczność dróg ewakuacyj  
 nych i ratunkowychn w przypadku pożaru

Jakość potwierdzona certyfikatem

EPD 
Przejrzysta ocena cyklu życia 
dzięki Deklaracji Środowisko-
wej Produktu („Environmen-
tal Product Declaration”).

Pasujące elementy systemu i akcesoria  
z naszego asortymentu

Kaiflex  
RT-KKplus s1/s2
Izolowany wspornik rurowy 
zapobiegający kondensacji 
i powstawaniu mostków 
termicznych.

Kaiflex Pyrostar
Mata przeciwpożarowa do 
uszczelniania izolacji na ruro-
ciągach w przejściach przez 
ściany i stropy.

Klej specjalny,  
taśma, łączenie  
doczołowe,...
Akcesoria dostosowane do 
optymalnej i efektywnej ob-
róbki produktów Kaiflex.

Usługi Kaimann

KaiCalc 
Kalkulator grubości izolacji 
do zastosowań termicznych 
i chłodniczych w dziedzinie 
izolacji technicznych. 
www.kaicalc.com

Planista ochrony 
przeciwpożarowej
Wystarczy kilka kliknięć, aby 
wybrać optymalny materiał 
izolacyjny dla bezpiecznego 
systemu ochrony przeciwpo-
żarowej.
www.sgti- 
firepenetration.com

Dalsze informacje, dokumentację techniczną, 
instrukcje montażu, usługi i wiele innych infor-
macji można znaleźć na stronie internetowej 

www.kaimann.com
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Lepsza widoczność dróg ewakuacyj  
nych i ratunkowychn w przypadku pożaru

Kaiflex KKplus s1
Dane techniczne

Typ materiału 
bazowego

Wysokoelastyczna pianka na bazie 
kauczuku syntetycznego, FEF (Flexible 
Elastomeric Foam)

Typ materiału 
powłoka

Otulina niepowlekana (technologia KaiCene)

Mata

Tkanina szklana, z jednej strony z pęcz-
niejącą i niskodymną powłoką z grafitu 
ekspandującego w przypadku pożaru 
(INCERAM-Cladding)

Struktura komórkowa Zamknięta struktura komórkowa

Kolor
Materiał bazowy Antracyt

Mata Powłoka Antracyt

Górna graniczna  
temperatura stosowania

Rura +110 °C

Powierzchnia płaska +85 °C

Dolna graniczna  
temperatura stosowania –50 °C (–200 °C) patrz wskazówka (1)

Współczynnik przewodności cieplnej

λϑ 0,038 + 9,0144 · 10–5 ϑ + 3,29744 · 10–7 ϑ2

Badanie według DIN EN ISO 8497 
Badanie według DIN EN 12667

przy –10 °C ≤0,037 W/(m·K)

przy 0 °C ≤0,038 W/(m·K)

przy +10 °C ≤0,039 W/(m·K)

Paroprzepuszczalność Współczynnik oporu dyfuzyjnego μ ≥10.000 Badanie według DIN EN 13469 
Badanie według DIN EN 12086

Reakcja na ogień

Otulina Właściwości 
Euroklasy (2) BL-s1, d0 Badanie według DIN EN 13501-1

Mata Właściwości 
Euroklasy (2) B-s1, d0 Badanie według DIN EN 13501-1

Samogasnący,  
nietworzący płonących kropli

Klasa odporności ogniowej R90 (ABP) Nr.:P-MPA-E-14-001

Odporność na

Korozja Spełnia wymagania Według DIN 1988

Grzyby i bakterie Brak zanieczyszczeń
Badanie według 
DIN EN ISO 846 Meth. A+C
Według VDI 6022

Aspekty środowiskowe Bez dodatku biocydów

Aspekty zdrowotne

Nie zawiera włókien: dla wysokich 
wymagań higienicznych

Nie zawiera metali ciężkich (na przykład 
kadmu, ołowiu) i formaldehydów

Inne właściwości Wartość pH NPD (No performance determined)

Dalsze certyfikaty / atesty Zgodny z normami CE

Przechowywanie Produkty samoprzylepne

Materiał należy zamontować w ciągu 
jednego roku od dostawy i prawidło-
wego składowania. Składowanie w su-
chych i czystych pomieszczeniach przy 
normalnej wilgotnościu powietrza (50 % 
do 70 %) i temperaturze w pomieszcze-
niu (0 °C do +35 °C)

Tolerancje i wymiary graniczne Spełnia wymagania Według EN 14304:2009+A1:2013

Zastosowanie na zewnątrz budynków Należy zastosować ochronę przed 
promieniowaniem UV. patrz wskazówka (3)

Informacje o stosowaniu Otulina Do klejenia materiału należy stosować 
Kaiflex Klej Specjalny 415

Wskazówka (1)  W przypadku temperatur poniżej –50 °C należy się skontaktować z naszym działem technicznym.

Wskazówka (2)  Klasa materiałow budowlanych dotyczy podłoży metalowych albo sztywnych podłoży mineralnych.

Wskazówka (3)   W przypadku zastosowania na zewnątrz budynków należy w ciągu 1 dnia od daty montażu zabezpieczyć Kaiflex płaszczem ochronnym albo powłoką malarską Kaifinish Color.
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Kaiflex KKplus s1
Otulina · niepowlekana (technologia KaiCene)

Kolor: Antracyt · Długość: 1,2 m

Rury miedziane
Cu

Rury ze stali
Fe

13 mm
Grubość

Ø
zew.
mm

Ø no-
minalna

DN
Cale

Ø
zew.
mm

Ø no-
minalna

DN
Wymiar / Odnośnik Nr kat. m/ 

karton

15,0 10 1/4 13,5 8 KK+s1-T-1,2m-13x015 4005146 108,0

18,0 15 3/8 17,2 10 KK+s1-T-1,2m-13x018 4005147 88,8

22,0 20 1/2 21,3 15 KK+s1-T-1,2m-13x022 4005148 73,2

28,0 25 3/4 26,9 20 KK+s1-T-1,2m-13x028 4005149 58,8

35,0 32 1 33,7 25 KK+s1-T-1,2m-13x035 4005150 50,4

42,0 40 1 1/4 42,4 32 KK+s1-T-1,2m-13x042 4005151 36,0

1 1/2 48,3 40 KK+s1-T-1,2m-13x048 4005152 38,4

54,0 50 54,0 KK+s1-T-1,2m-13x054 4005153 36,0

2 60,3 50 KK+s1-T-1,2m-13x060 4005154 28,8

64,0 63,5 KK+s1-T-1,2m-13x064 4008639 28,8

76,1 65 2 1/2 76,1 65 KK+s1-T-1,2m-13x076 4005155 27,6

88,9 80 3 88,9 80 KK+s1-T-1,2m-13x089 4005156 19,2

Rury miedziane
Cu

Rury ze stali
Fe

19 mm
Grubość

Ø
zew.
mm

Ø no-
minalna

DN
Cale

Ø
zew.
mm

Ø no-
minalna

DN
Wymiar / Odnośnik Nr kat. m/ 

karton

15,0 10 1/4 13,5 8 KK+s1-T-1,2m-19x015 4005157 62,4

18,0 15 3/8 17,2 10 KK+s1-T-1,2m-19x018 4005158 50,4

22,0 20 1/2 21,3 15 KK+s1-T-1,2m-19x022 4005159 49,2

28,0 25 3/4 26,9 20 KK+s1-T-1,2m-19x028 4005160 39,6

35,0 32 1 33,7 25 KK+s1-T-1,2m-19x035 4005161 30,0

42,0 40 1 1/4 42,4 32 KK+s1-T-1,2m-19x042 4005162 27,6

1 1/2 48,3 40 KK+s1-T-1,2m-19x048 4005163 24,0

54,0 50 54,0 KK+s1-T-1,2m-19x054 4005164 19,2

2 60,3 50 KK+s1-T-1,2m-19x060 4005165 19,2

64,0 63,5 KK+s1-T-1,2m-19x064 4008642 15,6

76,1 65 2 1/2 76,1 65 KK+s1-T-1,2m-19x076 4005166 16,8

88,9 80 3 88,9 80 KK+s1-T-1,2m-19x089 4005167 14,4

Rury miedziane
Cu

Rury ze stali
Fe

25 mm
Grubość

Ø
zew.
mm

Ø no-
minalna

DN
Cale

Ø
zew.
mm

Ø no-
minalna

DN
Wymiar / Odnośnik Nr kat. m/ 

karton

15,0 10 1/4 13,5 8 KK+s1-T-1,2m-25x015 4012202 37,2

18,0 15 3/8 17,2 10 KK+s1-T-1,2m-25x018 4008643 37,2

22,0 20 1/2 21,3 15 KK+s1-T-1,2m-25x022 4008644 30,0

28,0 25 3/4 26,9 20 KK+s1-T-1,2m-25x028 4008645 24,0

35,0 32 1 33,7 25 KK+s1-T-1,2m-25x035 4008646 21,6

42,0 40 1 1/4 42,4 32 KK+s1-T-1,2m-25x042 4008647 19,2

1 1/2 48,3 40 KK+s1-T-1,2m-25x048 4008648 16,8

54,0 50 54,0 KK+s1-T-1,2m-25x054 4008649 16,8

2 60,3 50 KK+s1-T-1,2m-25x060 4008650 14,4

64,0 63,5 KK+s1-T-1,2m-25x064 4008651 14,4

76,1 65 2 1/2 76,1 65 KK+s1-T-1,2m-25x076 4008652 12,0

88,9 80 3 88,9 80 KK+s1-T-1,2m-25x089 4008653 9,6

Otulina szczelinowe dostępne na zamówienie.

W celu uzyskania informacji o zakresie innych wymiarów, prosimy o kontakt z naszym centrum obsługi klienta.

Lepsza widoczność dróg ewakuacyj  
nych i ratunkowychn w przypadku pożaru
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Kaiflex KKplus s1
Otulina · niepowlekana (technologia KaiCene)

Kolor: Antracyt · Długość: 1,2 m

Rury miedziane
Cu

Rury ze stali
Fe

32 mm
Grubość

Ø
zew.
mm

Ø no-
minalna

DN
Cale

Ø
zew.
mm

Ø no-
minalna

DN
Wymiar / Odnośnik Nr kat. m/ 

karton

15,0 10 1/4 13,5 8 KK+s1-T-1,2m-32x015 4008655 21,6

18,0 15 3/8 17,2 10 KK+s1-T-1,2m-32x018 4008656 21,6

22,0 20 1/2 21,3 15 KK+s1-T-1,2m-32x022 4008657 21,6

28,0 25 3/4 26,9 20 KK+s1-T-1,2m-32x028 4008658 19,2

35,0 32 1 33,7 25 KK+s1-T-1,2m-32x035 4008659 16,8

42,0 40 1 1/4 42,4 32 KK+s1-T-1,2m-32x042 4008660 14,4

1 1/2 48,3 40 KK+s1-T-1,2m-32x048 4008661 13,2

54,0 50 54,0 KK+s1-T-1,2m-32x054 4008662 12,0

2 60,3 50 KK+s1-T-1,2m-32x060 4008663 10,8

64,0 63,5 KK+s1-T-1,2m-32x064 4008664 10,8

70,0 70,0 KK+s1-T-1,2m-32x070 4008665 9,6

76,1 65 2 1/2 76,1 65 KK+s1-T-1,2m-32x076 4008666 7,2

88,9 80 3 88,9 80 KK+s1-T-1,2m-32x089 4008667 7,2

Otulina szczelinowe dostępne na zamówienie.

W celu uzyskania informacji o zakresie innych wymiarów, prosimy o kontakt z naszym centrum obsługi klienta.

Lepsza widoczność dróg ewakuacyj  
nych i ratunkowychn w przypadku pożaru
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Kaiflex KKplus s1
Otulina · niepowlekana (technologia KaiCene) 
samoprzylepna · z stycznym nacięciem wzdłużnym

Kolor: Antracyt · Długość: 1,2 m

Rury miedziane
Cu

Rury ze stali
Fe

13 mm
Grubość

Ø
zew.
mm

Ø no-
minalna

DN
Cale

Ø
zew.
mm

Ø no-
minalna

DN
Wymiar / Odnośnik Nr kat. m/ 

karton

15,0 10 1/4 13,5 8 KK+s1-T-1,2m-13x015-SA 4008683 108,0

18,0 15 3/8 17,2 10 KK+s1-T-1,2m-13x018-SA 4008684 88,8

22,0 20 1/2 21,3 15 KK+s1-T-1,2m-13x022-SA 4008685 72,3

28,0 25 3/4 26,9 20 KK+s1-T-1,2m-13x028-SA 4008686 58,8

35,0 32 1 33,7 25 KK+s1-T-1,2m-13x035-SA 4008687 50,4

42,0 40 1 1/4 42,4 32 KK+s1-T-1,2m-13x042-SA 4008688 36,0

1 1/2 48,3 40 KK+s1-T-1,2m-13x048-SA 4008689 38,4

54,0 50 54,0 KK+s1-T-1,2m-13x054-SA 4008690 36,0

2 60,3 50 KK+s1-T-1,2m-13x060-SA 4008691 28,8

76,1 65 2 1/2 76,1 65 KK+s1-T-1,2m-13x076-SA 4008692 27,6

88,9 80 3 88,9 80 KK+s1-T-1,2m-13x089-SA 4008693 19,2

Rury miedziane
Cu

Rury ze stali
Fe

19 mm
Grubość

Ø
zew.
mm

Ø no-
minalna

DN
Cale

Ø
zew.
mm

Ø no-
minalna

DN
Wymiar / Odnośnik Nr kat. m/ 

karton

15,0 10 1/4 13,5 8 KK+s1-T-1,2m-19x015-SA 4008694 62,4

18,0 15 3/8 17,2 10 KK+s1-T-1,2m-19x018-SA 4008695 50,4

22,0 20 1/2 21,3 15 KK+s1-T-1,2m-19x022-SA 4008696 49,2

28,0 25 3/4 26,9 20 KK+s1-T-1,2m-19x028-SA 4008697 39,6

35,0 32 1 33,7 25 KK+s1-T-1,2m-19x035-SA 4008698 30,0

42,0 40 1 1/4 42,4 32 KK+s1-T-1,2m-19x042-SA 4008699 27,6

1 1/2 48,3 40 KK+s1-T-1,2m-19x048-SA 4008700 24,0

54,0 50 54,0 KK+s1-T-1,2m-19x054-SA 4008701 19,2

2 60,3 50 KK+s1-T-1,2m-19x060-SA 4008702 19,2

76,1 65 2 1/2 76,1 65 KK+s1-T-1,2m-19x076-SA 4008703 16,8

88,9 80 3 88,9 80 KK+s1-T-1,2m-19x089-SA 4008704 14,4

W celu uzyskania informacji o zakresie innych wymiarów, prosimy o kontakt z naszym centrum obsługi klienta.

Lepsza widoczność dróg ewakuacyj  
nych i ratunkowychn w przypadku pożaru
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Kaiflex KKplus s1
Mata · w rolce · powlekana (INCERAM-Cladding)

Kolor: Antracyt · Szerokość: 1 m · Ø uzwojenia: 40 cm · w kartonie

Grubość
mm Wymiar / Odnośnik Nr kat. m/ 

karton
m2/ 

karton

6 KK+s1-Sh-e-1m-40BX-06 4008727 18 18

10 KK+s1-Sh-e-1m-40BX-10 4008728 10 10

Kolor: Antracyt · Szerokość: 1 m · Ø uzwojenia: 53 cm · w kartonie

Grubość
mm Wymiar / Odnośnik Nr kat. m/ 

karton
m2/ 

karton

13 KK+s1-Sh-e-1m-53BX-13 4008729 14 14

19 KK+s1-Sh-e-1m-53BX-19 4008730 10 10

25 KK+s1-Sh-e-1m-53BX-25 4008731 8 8

32 KK+s1-Sh-e-1m-53BX-32 4008732 6 6

W celu uzyskania informacji o zakresie innych wymiarów, prosimy o kontakt z naszym centrum obsługi klienta.

Kaiflex KKplus s1
Mata · w rolce · powlekana (INCERAM-Cladding) · samoprzylepna

Kolor: Antracyt · Szerokość: 1 m · Ø uzwojenia: 40 cm · w kartonie

Grubość
mm Wymiar / Odnośnik Nr kat. m/ 

karton
m2/ 

karton

6 KK+s1-Sh-e-1m-40BX-06-SA 4008733 15 15

10 KK+s1-Sh-e-1m-40BX-10-SA 4008734 10 10

Kolor: Antracyt · Szerokość: 1 m · Ø uzwojenia: 53 cm · w kartonie

Grubość
mm Wymiar / Odnośnik Nr kat. m/ 

karton
m2/ 

karton

13 KK+s1-Sh-e-1m-53BX-13-SA 4008735 14 14

19 KK+s1-Sh-e-1m-53BX-19-SA 4008736 10 10

25 KK+s1-Sh-e-1m-53BX-25-SA 4008737 8 8

32 KK+s1-Sh-e-1m-53BX-32-SA 4008738 6 6

W celu uzyskania informacji o zakresie innych wymiarów, prosimy o kontakt z naszym centrum obsługi klienta.

Lepsza widoczność dróg ewakuacyj  
nych i ratunkowychn w przypadku pożaru
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Akcesoria
Klej · Środek Czyszczący · Powłoka ochronna

Szczegóły Wymiar / Odnośnik Nr kat. Typ pojem-
nika

Zawar-
tość

Szt./ 
PU

Klej

Kaiflex Klej Specjalny 415 Ad-415-CA660 4007232 Puszka 660 g 20

Kaiflex Klej Specjalny 414 z pędzlem ·  
nie zawierający toluenu Ad-414-CA220 4004706 Puszka 220 g 24

Kaiflex Klej Specjalny 414 toluolfrei Ad-414-CA660 4004708 Puszka 660 g 20

Kaiflex Klej Specjalny 414 toluolfrei Ad-414-CN2200 4004710 Kanistry 2.200 g 6

Środek Czyszczący

Kaiflex Środek Czyszczący Clean-CA1000 4004732 Puszka 1,0 l 12

Powłoka ochronna

Kaifinish Color

Kolor: Biały  
(ok. RAL 9010) KF-Co-wh-CA750 4004719 Puszka 0,75 l 4

Kolor: Szary  
(ok. RAL 7035) KF-Co-gr-CA750 4004720 Puszka 0,75 l 4

Akcesoria
Pompka do kleju · Nóż · Sztyfty żelowe

Szczegóły Wymiar / Odnośnik Nr kat. Szt./ 
PU

Pompka do kleju

Pompka do kleju długa szyjka · Pędzel 17 mm Gl-Pmp-long 4004718 1

Pompka do kleju krótka szyjka · Pędzel 17 mm Gl-Pmp-short 4004715 1

Pędzel 11 mm do pompki do kleju Gl-Pmp-Brush-11 4004716 1

Pędzel 17 mm do pompki do kleju Gl-Pmp-Brush-17 4004717 1

Nóż

Nóż ceramiczny Nóż z ostrzem ceramicznym (15 cm) i 
rękojeścią z tworzywa sztucznego (14 cm) Knf-Ceramic 4004737 1

Nóż do cięcia mat Knf-Sheet 4004735 1

Zestaw noży 3 noże, 1 osełka Knf-Set 4004736 1

Sztyfty żelowe

Sztyfty żelowe Kolor: Srebrnoszary ·  
do oznaczania materiałów izolacyjnych Gelpen 4004730 12

Akcesoria
Taśm

Szczegóły Wymiar / Odnośnik Nr kat. Szerokość 
mm

Długość 
m

Grubość 
mm

Szt./ 
PU

Kaiflex KKplus s1 Taśma
powlekana  
(INCERAM-Cladding) · 
samoprzylepna

Tp-KK+s1-50/15/3-SA 4010454 50 15 4 12
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Kaiflex KKplus s1
Typy pakowania

C

B

A

Otulina · Długość: 1,2 m

A: 385 mm 
B: 400 mm 
C: 1.230 mm 
Objętość: 0,189 m³

C

B

A

Mata · w rolce  
Szerokość: 1 m  
Ø uzwojenia: 40 cm 

A: 410 mm 
B: 410 mm 
C: 1.060 mm 
Objętość: 0,178 m³

C

B

A

Mata · w rolce  
Szerokość: 1 m  
Ø uzwojenia: 53 cm 

A: 560 mm 
B: 560 mm 
C: 1.060 mm 
Objętość: 0,332 m³

C

B

A

Taśma

A: 300 mm 
B: 300 mm 
C: 620 mm 
Objętość: 0,056 m³

Wskazówki ogólne

  Dostawa wyłącznie w peł-
nych jednostkach opakowa-
niowych.

  Podane w tabelach wymiary 
rur odnoszą się do DIN EN 
1057 dla rur miedzianych 
wzgl. DIN EN 10255 dla rur 
stalowych.

  Aby zapewnić prawidłową 
instalację, należy używać 
akcesoriów Kaimann.

Tolerancje i wymiary graniczne
EN 14304:2009+A1:2013 · Flexible Elastomeric Foam (FEF)

Forma dostawy Długość Szerokość
Grubość

Prostokątność
Średnica wewnętrzna

podano Wymiar
graniczny Di ≤ 100 Di > 100

Otulina ±1,5 % –

dD ≤ 8
8 < dD ≤ 18
18 < dD ≤ 31

dD > 31

±1,0
±1,5
±2,5
±3,0

3,0 mm Di,D + 1 ≤ Di ≤ Di,D + 4 Di,D + 1 ≤ Di ≤ Di,D + 6

Mata · w rolce +5,0 % 
–1,5 % ±2,0 %

dD ≤ 6

6 < dD ≤ 19
dD > 19

±1,0

±1,5
±2,0

3,0 mm/m  
(Długość/Szerokość)

–
3,0 mm (Grubość)

– –

Taśma +5,0 % 
–1,5 % ±2,0 % dD = 3 –0,1

+1,5 – – –

Wymiary w milimetrach  ·  Di = Średnica wewnętrzna  ·  dD  = Grubość nominalna produktu  ·  Di,D = Wartość nominalna średnicy wewnętrznej węża
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Kaimann GmbH

Hansastraße 2-5  
33161 Hövelhof · Germany 
Phone: +49 5257 9850-0 

E-Mail: info.kaimann@saint-gobain.com

www.kaimann.com

Treść niniejszego dokumentu odzwierciedla naszą wiedzę i doświadczenie w momencie publikacji. Nie stanowi 
to jednak gwarancji w sensie prawnym, chyba że wyraźnie ustalono inaczej. Stan wiedzy i doświadczenia 
podlega ciągłej ewolucji. Dlatego należy korzystać z najnowszego wydania tego dokumentu (dostępnego pod 
adresem www.kaimann.com). Wszystkie dane i informacje techniczne oparte są na wynikach uzyskanych w 
typowych warunkach użytkowania. Opisane zastosowania produktów nie mogą uwzględniać szczególnych 
okoliczności występujących w poszczególnych przypadkach. Odbiorca tych danych i informacji jest odpowie-
dzialny we własnym interesie za wyjaśnienie z nami w odpowiednim czasie, czy dane i informacje odnoszą się 
również do zamierzonych obszarów zastosowania. W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z naszym 
Biurem Obsługi Klienta.

Kaiflex®, Kaifoam®, Kaifix®, Kaisound®, Kaivenience®, Kaifinish®, Kairopak® są zarejestrowanymi znakami towaro-
wymi firmy Kaimann GmbH. 

© Kaimann GmbH ∙ Zastrzega się prawo do dokonywania zmian.

WECREATESOLUTIONS
Zawsze znajdować najlepsze rozwiązania dla klientów – 
to proste postanowienie jest podstawą innowacyjnych 
pomysłów i ciągłego postępu w firmie Kaimann. Firma jest 
jednym z wiodących dostawców technologii i innowacji w 
dziedzinie elastomerowych materiałów izolacyjnych i oferuje 
szeroką gamę produktów do wielu zastosowań, takich jak 
usługi budowlane i inżynieria przemysłowa. 

Produkty te zapewniają większą wydajność energetyczną 
i zrównoważony rozwój, w połączeniu z efektywną ochro-
ną przed korozją, ogniem i hałasem. Dzięki „Environmental 
Product Declarations” (EPD) materiały izolacyjne firmy 
Kaimann zapewniają większą przejrzystość w ocenie cyklu 
życia produktu.
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