
	�� Universeel isolatiemateriaal voor druk bezochte openbare en commerciële gebouwen

	� Vergroting van de isolatiedikte bespaart materiaal en kosten

	 Betrouwbare veiligheid: Euroklasse BL/B-s2, d0

	�� Voorkomt op betrouwbare wijze condensatie en vermindert het risico van corrosie  
onder de isolatie

	� Extra bescherming tegen micro-organismen en schimmels

Veilig bij brand. Efficiënt in dagelijks gebruik.

De ideale keuze voor 
koelsystemen!
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Veilig bij brand.  
Efficiënt in dagelijks gebruik.

	� Universeel isolatiemateriaal 
voor druk bezochte openbare 
en commerciële gebouwen

	�� Vergroting van de isolatiedikte 
bespaart materiaal en kosten

	� Betrouwbare veiligheid: Eu-
roklasse BL/B-s2, d0

	� Voorkomt op betrouwbare wij-
ze condensatie en vermindert 
het risico van corrosie onder 
de isolatie

	�� Extra bescherming tegen mi-
cro-organismen en schimmels

De eisen welke worden gesteld aan beperking 
van rookontwikkeling bij brand worden in Europa 
steeds verder aangescherpt, daardoor wordt in 
toenemende mate een beperking van rookontwik-
keling van isolatiematerialen gevorderd. Ook de 
brandweerstandsklasse (doorvoer van leidingsys-
temen) door bouwdelen (wanden en vloeren)  
speelt een belangrijke rol.

Als een optimaal op elkaar afgestemd isolatie-
systeem, bestaande uit plaatmateriaal, slangen, 
leidingdragers en lijm voldoet  Kaiflex KKplus s2 
zowel aan de verhoogde bouw en brandveilig-
heid technische alsook aan de thermische eisen 
welke aan een zeer goede isolatie gesteld worden 
binnen het vakgebied  van technische isolatie. 
Het isolatiemateriaal voldoet ruimschoots aan de 
bouwstoffen classificatie BL/B-s2, d0 conform EN 
13501-1, de standaard in voorschriften.

De dankzij de gepatenteerde KaiCene technolo-
gie onbeklede plaatmaterialen dragen, net als de 
slangvarianten, bij aan een geringe rookontwikke-
ling en persoonlijke veiligheid in geval van brand. 

Door zijn zeer lage warmtegeleidingscoëffici-
ënt en een hoge waterdampdiffusieweerstand 
beschermt het gesloten cellen isolatiemateriaal 
ook bij geringere isolatiediktes duurzaam tegen 
energieverliezen en corrosie.

Bescherming tegen vorming van condensatie bij 
koude installaties

Als flexibel isolatiemateriaal met beperkte rook-
ontwikkeling op het hoogste technische niveau 
is Kaiflex KKplus s2 bij uitstek geschikt voor het 
isoleren van koeltechnische installaties in druk-
bezochte openbare gebouwen zoals luchthavens, 
kantoorgebouwen, ziekenhuizen of hotels. Dankzij 
de antimicrobiële werking en geluid reducerende 
eigenschappen alsmede de vezelvrije structuur 
(bij hoge hygiënische vereisten) kan de Kaifkex 
KKplus s2 bovendien zonder beperkingen in de 
gezondheidssector worden toegepast. 

Het isolatiemateriaal is uitermate geschikt om 
leidingdoorvoeren tot 90 en zelfs 120 minuten 
brandwerend uit te voeren conform DIN 4102-11. 
Kaiflex KKplus s2 is zelfdovend en druipt niet. 

Kaiflex KKplus s2 verhindert op betrouwbare wij-
ze de vorming van condensatie en leidingcorrosie. 
De gesloten cellen bieden een zekere damprem, 
reduceren daarmee op effectieve wijze vocht-
doorslag en de isolatie behoudt daarmee de hoge 
isolerende werking gedurende de gehele levens-
duur van het geïsoleerde systeem. 

Verdere voordelen

Een aanvullend voordeel van het systeem: de iso-
latiedikte van de Kaifkex KKplus s2 slangen neemt 
binnen de productgroep toe bij oplopende lei-
dingdiameters. Voor elke toepassing is daardoor 
bij het voorkomen van condensvorming telkens 
de optimale isolatiedikte beschikbaar, wat leidt 
tot besparingen op materiaal en kosten. 
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Meer informatie, technische documenten, mon-
tagehandleiding, diensten en nog veel meer zijn 
online te vinden op 

www.kaimann.com

De ideale keuze voor 
koelsystemen!

Gecertificeerde kwaliteit

EPD
Transparante levenscy-
clusanalyse dankzij de 
milieuproductverklaring 
(“Environmental Product 
Declaration”).

Bijpassende systeemcomponenten  
en accessoires uit ons assortiment

Kaiflex  
RT-KKplus s1/s2
Geïsoleerde buissteun om 
condensatie en koudebrug-
gen te voorkomen.

Kaiflex Pyrostar
Brandwerende mat voor het 
afdichten van isolatie op 
pijpleidingen in wand- en 
plafonddoorvoeringen.

Speciaallijm, Tape, 
Naad verlijming,...
Accessoires voor een opti-
male en efficiënte verwerking 
van Kaiflex-producten.

Kaimann Services

KaiCalc 
Isolatiedikte calculator voor 
thermische en koelingstoe-
passingen op het gebied van 
technische isolatie. 
www.kaicalc.com

Brandbeveiligings-
planner
Met een paar muisklikken 
naar het optimale isolatie-
materiaal voor een veilig 
brandbeveiligingssysteem.
www.sgti- 
rohrabschottung.de

Gereduceerde rook 

In geval van brand moet het zicht in 
kamers en gangen zo lang mogelijk 
gewaarborgd zijn. Door het verbe-
terde brandgedrag verhoogt Kaiflex 
de persoonlijke bescherming en 
vermindert het de vervuiling van de 
gebouwinventaris.

Verschillende oplossingen voor 
preventieve brandbeveiliging 

In geval van brand kunnen vuur, 
rook en brandgassen zich via lei-
dingdoorvoeren naar aangrenzende 
ruimten verspreiden. Kaiflex biedt 
gecertificeerde brandbeveiligings-
systemen met een minimale brand-
werendheid van 90 minuten.

Betrouwbare preventie  
van condensatie

Dauwvorming kan leiden tot schade 
aan isolatie en technische appa-
ratuur. Dankzij de gesloten-cel 
eigenschap houdt Kaiflex buizen en 
leidingen droog en voorkomt het 
corrosie onder de isolatie (CUI).
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Kaiflex KKplus s2
Technische eigenschappen

Materiaalsoort  
basis

Hoogflexibele schuimstof op basis 
van synthetische rubber, FEF (Flexible 
Elastomeric Foam)

Celstructuur Gesloten cellig

Kleur Antraciet

Bovenste  
toepassingsgrenstemperatuur

Leiding +110 °C

Egaal vlak +85 °C

Laagste  
toepassingsgrenstemperatuur –50 °C (–200 °C) Zie voetnoot (1)

Warmtegeleidingsvermogen

Slang 
(KKplus 1-4) (2)

λϑ 0,033 + 10–4 ϑ + 2,7105 · 10–20 ϑ2

Getest volgens DIN EN ISO 8497
bij –10 °C ≤0,032 W/(m·K)

bij 0 °C ≤0,033 W/(m·K)

bij +10 °C ≤0,034 W/(m·K)

Slang 
(KKplus 5-6)

λϑ 0,036 + 10–4 ϑ + 2,7105 · 10–20 ϑ2

Getest volgens DIN EN ISO 8497
bij –10 °C ≤0,035 W/(m·K)

bij 0 °C ≤0,036 W/(m·K)

bij +10 °C ≤0,037 W/(m·K)

Plaat

λϑ 0,038 + 9,0144 · 10–5 ϑ + 3,29744 · 10–7 ϑ2

Getest volgens DIN EN 12667
bij –10 °C ≤0,037 W/(m·K)

bij 0 °C ≤0,038 W/(m·K)

bij +10 °C ≤0,039 W/(m·K)

Waterdampdoorlaatbaarheid

Slang 
(KKplus 1-4) (2)

Diffusieweer-
standsgetal μ ≥10.000 Getest volgens DIN EN 13469

Slang 
(KKplus 5-6)

Diffusieweer-
standsgetal μ ≥7.000 Getest volgens DIN EN 13469

Plaat Diffusieweer-
standsgetal μ ≥7.000 Getest volgens DIN EN 12086

Brandgedrag

Slang Euroklasse- 
eigenschappen (3) BL-s2, d0 Getest volgens DIN EN 13501-1

Plaat Euroklasse- 
eigenschappen (3) B-s2, d0 Getest volgens DIN EN 13501-1

Eigenschappen 
volgens Britse 
norm

Class O Volgens UK Building Regulations

Zelfdovend, niet druipend

Brandwerendheidsklasse R90 (ABP) Nr.:P-MPA-E-14-001

Bestand tegen

Corrosie Komt overeen met de eisen Volgens DIN 1988

Schimmels en bacteriën Geen begroeiing
Getest volgens 
DIN EN ISO 846 Meth. A+C
Volgens VDI 6022

AGI isolatie-klasse
Slang 36.12.02.05.04

Plaat 36.07.04.05.01

Milieuaspecten Geen toevoeging van biociden

Gezondheidsaspecten
Vrij van vezels: voor hoge hygiene-eisen

Vrij van zware metalen (bijv. cadmium, 
lood) en formaldehyde

Andere eigenschappen pH-waarde NPD (No performance determined)

Overige certificeringen / vergunningen

CE-conform

FM-goedgekeurd

DNV, Lloyd‘s Register, See BG

Opslag Zelfklevende producten

Het materiaal dient binnen 1 jaar ver-
werkt te worden. Opslag in droge, scho-
ne ruimten op normale luchtvochtigheid 
(50 % tot 70 %) en kamertemperatuur 
(0 °C tot +35 °C)

De ideale keuze voor
koelsystemen!

4



© Kaimann GmbH ∙ Wijzigingen voorbehouden.

Kaiflex KKplus s2
Technische eigenschappen

Toleranties en grensafmetingen Komt overeen met de eisen Volgens EN 14304:2009+A1:2013

Buitentoepassing Bijkomende bescherming tegen 
UV-straling noodzakelijk. Zie voetnoot (4)

Informatie over de verwerking Plaat Voor de verlijming moet Kaiflex  
Speciaallijm 415 worden gebruikt.

Voetnoot (1) 	 Bij temperaturen onder –50 °C, neem contact op met onze technische dienst.

Voetnoot (2) 	 Voor slangen met een gemiddelde isolatiedikte ≥25 mm komt de Technische Waarde overeen met de specificaties van de slangen in de groepen KKplus 5-6.

Voetnoot (3) 	� De bouwmateriaal klasse geldt voor metalen of vaste minerale ondergronden. 

Voetnoot (4) 	� Bij toepassingen in de openlucht moet Kaiflex binnen een dag worden beschermd met een ommanteling of met een verflaag met gebruikmaking van Kaifinish Color.

 

De ideale keuze voor
koelsystemen!
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De ideale keuze voor
koelsystemen!

Kaiflex KKplus s2
Slang ∙ onbeklede

Kleur: Antraciet · Lengte: 2 m

Koperen buis
Cu

Stalen buis
Fe

KKplus 1
Isolatiedikte 7,0 - 10,0 mm

Buiten 
ø  

mm

Nom. 
ø  

DN
Duim

Buiten 
ø  

mm

Nom. 
ø  

DN

Gemid.
dikte 
mm

Type / Reference Artikelnr. m/ 
Doos

6,0 4 7,0 KK+s2-T-2m-1/006 4000000 466

8,0 6 7,0 KK+s2-T-2m-1/008 4000001 406

10,0 8 1/8 10,2 6 7,5 KK+s2-T-2m-1/010 4000002 284

12,0 10 12,5 7,5 KK+s2-T-2m-1/012 4000003 234

15,0 10 1/4 13,5 8 8,0 KK+s2-T-2m-1/015 4000004 192

18,0 15 3/8 17,2 10 8,0 KK+s2-T-2m-1/018 4000005 168

22,0 20 1/2 21,3 15 8,5 KK+s2-T-2m-1/022 4000006 132

28,0 25 3/4 26,9 20 8,5 KK+s2-T-2m-1/028 4000008 96

35,0 32 1 33,7 25 9,0 KK+s2-T-2m-1/035 4000010 70

42,0 40 1 1/4 42,4 32 9,0 KK+s2-T-2m-1/042 4000012 60

44,5 9,0 KK+s2-T-2m-1/045 4000013 56

1 1/2 48,3 40 9,0 KK+s2-T-2m-1/048 4000014 50

54,0 50 54,0 9,0 KK+s2-T-2m-1/054 4000015 40

57,0 50 57,0 9,0 KK+s2-T-2m-1/057 4000016 40

2 60,3 50 9,0 KK+s2-T-2m-1/060 4000017 36

64,0 63,5 9,5 KK+s2-T-2m-1/064 4000018 32

70,0 70,0 9,5 KK+s2-T-2m-1/070 4000019 32

76,1 65 2 1/2 76,1 65 9,5 KK+s2-T-2m-1/076 4000020 24

80,0 9,5 KK+s2-T-2m-1/080 4000021 24

88,9 80 3 88,9 80 9,5 KK+s2-T-2m-1/089 4000022 20

108,0 100 108,0 9,5 KK+s2-T-2m-1/108 4000024 16

114,0 100 4 114,3 100 9,5 KK+s2-T-2m-1/114 4000025 16

125,0 9,5 KK+s2-T-2m-1/125 4000026 12

5 139,7 125 10,0 KK+s2-T-2m-1/140 4000028 12

159,0 150 160,0 10,0 KK+s2-T-2m-1/160 4000029 8

Overlangs doorgesneden slangen op aanvraag.
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De ideale keuze voor
koelsystemen!

Kaiflex KKplus s2
Slang ∙ onbeklede

Kleur: Antraciet · Lengte: 2 m

Koperen buis
Cu

Stalen buis
Fe

KKplus 2
Isolatiedikte 9,5 - 16,0 mm

Buiten 
ø  

mm

Nom. 
ø  

DN
Duim

Buiten 
ø  

mm

Nom. 
ø  

DN

Gemid.
dikte 
mm

Type / Reference Artikelnr. m/ 
Doos

6,0 4 9,5 KK+s2-T-2m-2/006 4000030 288

8,0 6 10,0 KK+s2-T-2m-2/008 4000031 240

10,0 8 1/8 10,2 6 11,0 KK+s2-T-2m-2/010 4000032 192

12,0 10 12,5 11,0 KK+s2-T-2m-2/012 4000033 168

15,0 10 1/4 13,5 8 11,0 KK+s2-T-2m-2/015 4000034 144

18,0 15 3/8 17,2 10 11,5 KK+s2-T-2m-2/018 4000035 120

22,0 20 1/2 21,3 15 12,0 KK+s2-T-2m-2/022 4000036 96

28,0 25 3/4 26,9 20 12,5 KK+s2-T-2m-2/028 4000038 80

35,0 32 1 33,7 25 13,0 KK+s2-T-2m-2/035 4000040 60

42,0 40 1 1/4 42,4 32 13,5 KK+s2-T-2m-2/042 4000041 40

44,5 13,5 KK+s2-T-2m-2/045 4000042 40

1 1/2 48,3 40 13,5 KK+s2-T-2m-2/048 4000043 40

54,0 50 54,0 13,5 KK+s2-T-2m-2/054 4000044 32

57,0 50 57,0 14,0 KK+s2-T-2m-2/057 4000045 32

2 60,3 50 14,0 KK+s2-T-2m-2/060 4000046 32

64,0 63,5 14,0 KK+s2-T-2m-2/064 4000047 28

70,0 70,0 14,0 KK+s2-T-2m-2/070 4000048 28

76,1 65 2 1/2 76,1 65 14,0 KK+s2-T-2m-2/076 4000049 28

80,0 14,5 KK+s2-T-2m-2/080 4000050 24

88,9 80 3 88,9 80 14,5 KK+s2-T-2m-2/089 4000051 20

108,0 100 108,0 14,5 KK+s2-T-2m-2/108 4000053 16

114,0 100 4 114,3 100 15,0 KK+s2-T-2m-2/114 4000054 16

125,0 15,0 KK+s2-T-2m-2/125 4000055 12

5 139,7 125 15,5 KK+s2-T-2m-2/140 4000057 8

159,0 150 160,0 16,0 KK+s2-T-2m-2/160 4000058 8

Overlangs doorgesneden slangen op aanvraag.
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De ideale keuze voor
koelsystemen!

Kaiflex KKplus s2
Slang ∙ onbeklede

Kleur: Antraciet · Lengte: 2 m

Koperen buis
Cu

Stalen buis
Fe

KKplus 3
Isolatiedikte 12,5 - 19,0 mm

Buiten 
ø  

mm

Nom. 
ø  

DN
Duim

Buiten 
ø  

mm

Nom. 
ø  

DN

Gemid.
dikte 
mm

Type / Reference Artikelnr. m/ 
Doos

10,0 8 1/8 10,2 6 12,5 KK+s2-T-2m-3/010 4000059 156

12,0 10 12,5 13,0 KK+s2-T-2m-3/012 4000060 144

15,0 10 1/4 13,5 8 13,5 KK+s2-T-2m-3/015 4000061 108

18,0 15 3/8 17,2 10 14,0 KK+s2-T-2m-3/018 4000062 96

22,0 20 1/2 21,3 15 14,5 KK+s2-T-2m-3/022 4000063 84

28,0 25 3/4 26,9 20 15,0 KK+s2-T-2m-3/028 4000065 60

35,0 32 1 33,7 25 15,5 KK+s2-T-2m-3/035 4000067 50

42,0 40 1 1/4 42,4 32 16,0 KK+s2-T-2m-3/042 4000068 40

44,5 16,0 KK+s2-T-2m-3/045 4000069 36

1 1/2 48,3 40 16,0 KK+s2-T-2m-3/048 4000070 32

54,0 50 54,0 16,5 KK+s2-T-2m-3/054 4000071 24

57,0 50 57,0 16,5 KK+s2-T-2m-3/057 4000072 24

2 60,3 50 16,5 KK+s2-T-2m-3/060 4000073 24

64,0 63,5 16,5 KK+s2-T-2m-3/064 4000074 20

70,0 70,0 17,0 KK+s2-T-2m-3/070 4000075 18

76,1 65 2 1/2 76,1 65 17,0 KK+s2-T-2m-3/076 4000076 16

80,0 17,0 KK+s2-T-2m-3/080 4000077 16

88,9 80 3 88,9 80 17,5 KK+s2-T-2m-3/089 4000078 16

108,0 100 108,0 18,0 KK+s2-T-2m-3/108 4000080 12

114,0 100 4 114,3 100 18,0 KK+s2-T-2m-3/114 4000081 12

125,0 18,5 KK+s2-T-2m-3/125 4000082 12

5 139,7 125 19,0 KK+s2-T-2m-3/140 4000084 8

159,0 150 160,0 19,0 KK+s2-T-2m-3/160 4000085 6

Overlangs doorgesneden slangen op aanvraag.
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De ideale keuze voor
koelsystemen!

Kaiflex KKplus s2
Slang ∙ onbeklede

Kleur: Antraciet · Lengte: 2 m

Koperen buis
Cu

Stalen buis
Fe

KKplus 4
Isolatiedikte 15,5 - 25,0 mm

Buiten 
ø  

mm

Nom. 
ø  

DN
Duim

Buiten 
ø  

mm

Nom. 
ø  

DN

Gemid.
dikte 
mm

Type / Reference Artikelnr. m/ 
Doos

10,0 8 1/8 10,2 6 15,5 KK+s2-T-2m-4/010 4000087 110

12,0 10 12,5 16,0 KK+s2-T-2m-4/012 4000088 100

15,0 10 1/4 13,5 8 17,0 KK+s2-T-2m-4/015 4000089 90

18,0 15 3/8 17,2 10 17,5 KK+s2-T-2m-4/018 4000090 72

22,0 20 1/2 21,3 15 18,0 KK+s2-T-2m-4/022 4000091 64

28,0 25 3/4 26,9 20 19,0 KK+s2-T-2m-4/028 4000093 50

35,0 32 1 33,7 25 19,5 KK+s2-T-2m-4/035 4000095 40

42,0 40 1 1/4 42,4 32 20,0 KK+s2-T-2m-4/042 4000096 32

44,5 20,5 KK+s2-T-2m-4/045 4000097 28

1 1/2 48,3 40 20,5 KK+s2-T-2m-4/048 4000098 24

54,0 50 54,0 21,0 KK+s2-T-2m-4/054 4000099 24

57,0 50 57,0 21,0 KK+s2-T-2m-4/057 4000100 20

2 60,3 50 21,5 KK+s2-T-2m-4/060 4000101 20

64,0 63,5 21,5 KK+s2-T-2m-4/064 4000102 18

70,0 70,0 22,0 KK+s2-T-2m-4/070 4000103 16

76,1 65 2 1/2 76,1 65 22,0 KK+s2-T-2m-4/076 4000104 16

80,0 22,5 KK+s2-T-2m-4/080 4000105 16

88,9 80 3 88,9 80 22,5 KK+s2-T-2m-4/089 4000107 12

108,0 100 108,0 23,0 KK+s2-T-2m-4/108 4000109 10

114,0 100 4 114,3 100 23,5 KK+s2-T-2m-4/114 4000110 10

125,0 23,5 KK+s2-T-2m-4/125 4000111 8

5 139,7 125 24,5 KK+s2-T-2m-4/140 4000113 6

159,0 150 160,0 25,0 KK+s2-T-2m-4/160 4000114 6

Overlangs doorgesneden slangen op aanvraag.
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De ideale keuze voor
koelsystemen!

Kaiflex KKplus s2
Slang ∙ onbeklede

Kleur: Antraciet · Lengte: 2 m

Koperen buis
Cu

Stalen buis
Fe

KKplus 5
Isolatiedikte 21,5 - 30,0 mm

Buiten 
ø  

mm

Nom. 
ø  

DN
Duim

Buiten 
ø  

mm

Nom. 
ø  

DN

Gemid.
dikte 
mm

Type / Reference Artikelnr. m/ 
Doos

18,0 15 3/8 17,2 10 21,5 KK+s2-T-2m-5/018 4000115 50

22,0 20 1/2 21,3 15 22,5 KK+s2-T-2m-5/022 4000116 42

28,0 25 3/4 26,9 20 23,5 KK+s2-T-2m-5/028 4000117 40

35,0 32 1 33,7 25 24,5 KK+s2-T-2m-5/035 4000118 24

42,0 40 1 1/4 42,4 32 25,5 KK+s2-T-2m-5/042 4000119 22

1 1/2 48,3 40 26,0 KK+s2-T-2m-5/048 4000120 18

54,0 50 54,0 26,5 KK+s2-T-2m-5/054 4000121 16

2 60,3 50 27,0 KK+s2-T-2m-5/060 4000122 12

64,0 63,5 27,0 KK+s2-T-2m-5/064 4000123 12

70,0 70,0 27,5 KK+s2-T-2m-5/070 4000124 12

76,1 65 2 1/2 76,1 65 27,5 KK+s2-T-2m-5/076 4000125 10

88,9 80 3 88,9 80 28,5 KK+s2-T-2m-5/089 4000126 8

108,0 100 108,0 29,0 KK+s2-T-2m-5/108 4000127 6

114,0 100 4 114,3 100 29,0 KK+s2-T-2m-5/114 4000128 6

5 139,7 125 30,0 KK+s2-T-2m-5/140 4000129 4

Koperen buis
Cu

Stalen buis
Fe

KKplus 6
Isolatiedikte 26,5 - 42,0 mm

Buiten 
ø  

mm

Nom. 
ø  

DN
Duim

Buiten 
ø  

mm

Nom. 
ø  

DN

Gemid.
dikte 
mm

Type / Reference Artikelnr. m/ 
Doos

12,0 10 12,5 26,5 KK+s2-T-2m-6/012 4000130 40

15,0 10 1/4 13,5 8 28,0 KK+s2-T-2m-6/015 4000131 32

18,0 15 3/8 17,2 10 29,0 KK+s2-T-2m-6/018 4000132 32

22,0 20 1/2 21,3 15 30,0 KK+s2-T-2m-6/022 4000133 32

28,0 25 3/4 26,9 20 31,5 KK+s2-T-2m-6/028 4000134 24

35,0 32 1 33,7 25 33,0 KK+s2-T-2m-6/035 4000135 22

42,0 40 1 1/4 42,4 32 34,0 KK+s2-T-2m-6/042 4000136 16

1 1/2 48,3 40 35,0 KK+s2-T-2m-6/048 4000137 12

54,0 50 54,0 35,5 KK+s2-T-2m-6/054 4000138 12

57,0 50 57,0 36,0 KK+s2-T-2m-6/057 4000139 12

2 60,3 50 36,5 KK+s2-T-2m-6/060 4000140 10

64,0 63,5 37,0 KK+s2-T-2m-6/064 4000141 10

70,0 70,0 37,5 KK+s2-T-2m-6/070 4000142 8

76,1 65 2 1/2 76,1 65 38,0 KK+s2-T-2m-6/076 4000143 8

80,0 38,0 KK+s2-T-2m-6/080 4000144 8

88,9 80 3 88,9 80 39,0 KK+s2-T-2m-6/089 4000145 6

114,0 100 4 114,3 100 40,0 KK+s2-T-2m-6/114 4000148 4

5 139,7 125 41,5 KK+s2-T-2m-6/140 4000150 2

159,0 150 160,0 42,0 KK+s2-T-2m-6/160 4000151 2

Overlangs doorgesneden slangen op aanvraag.
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Kaiflex KKplus s2
Slang ∙ onbeklede ∙ zelfklevend ∙ tangentiaal opengesneden

Kleur: Antraciet · Lengte: 2 m

Koperen buis
Cu

Stalen buis
Fe

KKplus 1
Isolatiedikte 8,0 - 9,0 mm

Buiten 
ø  

mm

Nom. 
ø  

DN
Duim

Buiten 
ø  

mm

Nom. 
ø  

DN

Gemid.
dikte 
mm

Type / Reference Artikelnr. m/ 
Doos

15,0 10 1/4 13,5 8 8,0 KK+s2-T-2m-1/015-SA 4000152 192

18,0 15 3/8 17,2 10 8,0 KK+s2-T-2m-1/018-SA 4000153 168

22,0 20 1/2 21,3 15 8,5 KK+s2-T-2m-1/022-SA 4000154 132

28,0 25 3/4 26,9 20 8,5 KK+s2-T-2m-1/028-SA 4000155 96

35,0 32 1 33,7 25 9,0 KK+s2-T-2m-1/035-SA 4000156 70

42,0 40 1 1/4 42,4 32 9,0 KK+s2-T-2m-1/042-SA 4000157 60

1 1/2 48,3 40 9,0 KK+s2-T-2m-1/048-SA 4000158 50

54,0 50 54,0 9,0 KK+s2-T-2m-1/054-SA 4000159 40

2 60,3 50 9,0 KK+s2-T-2m-1/060-SA 4000160 36

Koperen buis
Cu

Stalen buis
Fe

KKplus 2
Isolatiedikte 11,0 - 14,5 mm

Buiten 
ø  

mm

Nom. 
ø  

DN
Duim

Buiten 
ø  

mm

Nom. 
ø  

DN

Gemid.
dikte 
mm

Type / Reference Artikelnr. m/ 
Doos

15,0 10 1/4 13,5 8 11,0 KK+s2-T-2m-2/015-SA 4000164 144

18,0 15 3/8 17,2 10 11,5 KK+s2-T-2m-2/018-SA 4000165 120

22,0 20 1/2 21,3 15 12,0 KK+s2-T-2m-2/022-SA 4000166 96

28,0 25 3/4 26,9 20 12,5 KK+s2-T-2m-2/028-SA 4000167 80

35,0 32 1 33,7 25 13,0 KK+s2-T-2m-2/035-SA 4000168 60

42,0 40 1 1/4 42,4 32 13,5 KK+s2-T-2m-2/042-SA 4000169 40

1 1/2 48,3 40 13,5 KK+s2-T-2m-2/048-SA 4000170 40

54,0 50 54,0 13,5 KK+s2-T-2m-2/054-SA 4000171 32

2 60,3 50 14,0 KK+s2-T-2m-2/060-SA 4000172 32

76,1 65 2 1/2 76,1 65 14,0 KK+s2-T-2m-2/076-SA 4000173 28

88,9 80 3 88,9 80 14,5 KK+s2-T-2m-2/089-SA 4000174 20

Koperen buis
Cu

Stalen buis
Fe

KKplus 3
Isolatiedikte 13,5 - 17,5 mm

Buiten 
ø  

mm

Nom. 
ø  

DN
Duim

Buiten 
ø  

mm

Nom. 
ø  

DN

Gemid.
dikte 
mm

Type / Reference Artikelnr. m/ 
Doos

15,0 10 1/4 13,5 8 13,5 KK+s2-T-2m-3/015-SA 4000175 108

18,0 15 3/8 17,2 10 14,0 KK+s2-T-2m-3/018-SA 4000176 96

22,0 20 1/2 21,3 15 14,5 KK+s2-T-2m-3/022-SA 4000177 84

28,0 25 3/4 26,9 20 15,0 KK+s2-T-2m-3/028-SA 4000178 60

35,0 32 1 33,7 25 15,5 KK+s2-T-2m-3/035-SA 4000179 50

42,0 40 1 1/4 42,4 32 16,0 KK+s2-T-2m-3/042-SA 4000180 40

1 1/2 48,3 40 16,0 KK+s2-T-2m-3/048-SA 4000181 32

54,0 50 54,0 16,5 KK+s2-T-2m-3/054-SA 4000182 24

2 60,3 50 16,5 KK+s2-T-2m-3/060-SA 4000183 24

76,1 65 2 1/2 76,1 65 17,0 KK+s2-T-2m-3/076-SA 4000184 16

88,9 80 3 88,9 80 17,5 KK+s2-T-2m-3/089-SA 4000185 16

11
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Kaiflex KKplus s2
Slang ∙ onbeklede ∙ zelfklevend ∙ tangentiaal opengesneden

Kleur: Antraciet · Lengte: 2 m

Koperen buis
Cu

Stalen buis
Fe

KKplus 4
Isolatiedikte 17,0 - 22,5 mm

Buiten 
ø  

mm

Nom. 
ø  

DN
Duim

Buiten 
ø  

mm

Nom. 
ø  

DN

Gemid.
dikte 
mm

Type / Reference Artikelnr. m/ 
Doos

15,0 10 1/4 13,5 8 17,0 KK+s2-T-2m-4/015-SA 4000186 90

18,0 15 3/8 17,2 10 17,5 KK+s2-T-2m-4/018-SA 4000187 72

22,0 20 1/2 21,3 15 18,0 KK+s2-T-2m-4/022-SA 4000188 64

28,0 25 3/4 26,9 20 19,0 KK+s2-T-2m-4/028-SA 4000189 50

35,0 32 1 33,7 25 19,5 KK+s2-T-2m-4/035-SA 4000190 40

42,0 40 1 1/4 42,4 32 20,0 KK+s2-T-2m-4/042-SA 4000191 32

1 1/2 48,3 40 20,5 KK+s2-T-2m-4/048-SA 4000192 24

54,0 50 54,0 21,0 KK+s2-T-2m-4/054-SA 4000193 24

2 60,3 50 21,5 KK+s2-T-2m-4/060-SA 4000194 20

76,1 65 2 1/2 76,1 65 22,0 KK+s2-T-2m-4/076-SA 4000195 16

88,9 80 3 88,9 80 22,5 KK+s2-T-2m-4/089-SA 4000196 12

Kaiflex KKplus s2
Slang ∙ onbeklede ∙ zelfklevend ∙ met zelfklevende isolatieafdekking (3 mm Tape)

Kleur: Antraciet · Lengte: 2 m

Koperen buis
Cu

Stalen buis
Fe

KKplus 1
Isolatiedikte 8,0 - 9,5 mm

Buiten 
ø  

mm

Nom. 
ø  

DN
Duim

Buiten 
ø  

mm

Nom. 
ø  

DN

Gemid.
dikte 
mm

Type / Reference Artikelnr. m/ 
Doos

15,0 10 1/4 13,5 8 8,0 KK+s2-T-2m-1/015-SA-T 4000198 192

18,0 15 3/8 17,2 10 8,0 KK+s2-T-2m-1/018-SA-T 4000199 168

22,0 20 1/2 21,3 15 8,5 KK+s2-T-2m-1/022-SA-T 4000200 132

28,0 25 3/4 26,9 20 8,5 KK+s2-T-2m-1/028-SA-T 4000201 96

35,0 32 1 33,7 25 9,0 KK+s2-T-2m-1/035-SA-T 4000202 70

42,0 40 1 1/4 42,4 32 9,0 KK+s2-T-2m-1/042-SA-T 4000203 60

1 1/2 48,3 40 9,0 KK+s2-T-2m-1/048-SA-T 4000204 50

54,0 50 54,0 9,0 KK+s2-T-2m-1/054-SA-T 4000205 40

2 60,3 50 9,0 KK+s2-T-2m-1/060-SA-T 4000206 36

76,1 65 2 1/2 76,1 65 9,5 KK+s2-T-2m-1/076-SA-T 4000208 24

88,9 80 3 88,9 80 9,5 KK+s2-T-2m-1/089-SA-T 4000209 20

Koperen buis
Cu

Stalen buis
Fe

KKplus 2
Isolatiedikte 11,0 - 14,5 mm

Buiten 
ø  

mm

Nom. 
ø  

DN
Duim

Buiten 
ø  

mm

Nom. 
ø  

DN

Gemid.
dikte 
mm

Type / Reference Artikelnr. m/ 
Doos

15,0 10 1/4 13,5 8 11,0 KK+s2-T-2m-2/015-SA-T 4000210 144

18,0 15 3/8 17,2 10 11,5 KK+s2-T-2m-2/018-SA-T 4000211 120

22,0 20 1/2 21,3 15 12,0 KK+s2-T-2m-2/022-SA-T 4000212 96

28,0 25 3/4 26,9 20 12,5 KK+s2-T-2m-2/028-SA-T 4000214 80

35,0 32 1 33,7 25 13,0 KK+s2-T-2m-2/035-SA-T 4000215 60

42,0 40 1 1/4 42,4 32 13,5 KK+s2-T-2m-2/042-SA-T 4000216 40

1 1/2 48,3 40 13,5 KK+s2-T-2m-2/048-SA-T 4000217 40

54,0 50 54,0 13,5 KK+s2-T-2m-2/054-SA-T 4000218 32

2 60,3 50 14,0 KK+s2-T-2m-2/060-SA-T 4000219 32

76,1 65 2 1/2 76,1 65 14,0 KK+s2-T-2m-2/076-SA-T 4000220 28

88,9 80 3 88,9 80 14,5 KK+s2-T-2m-2/089-SA-T 4000221 20
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Kaiflex KKplus s2
Slang ∙ onbeklede ∙ zelfklevend ∙  met zelfklevende isolatieafdekking (3 mm Tape)

Kleur: Antraciet · Lengte: 2 m

Koperen buis
Cu

Stalen buis
Fe

KKplus 3
Isolatiedikte 8,0 - 9,5 mm

Buiten 
ø  

mm

Nom. 
ø  

DN
Duim

Buiten 
ø  

mm

Nom. 
ø  

DN

Gemid.
dikte 
mm

Type / Reference Artikelnr. m/ 
Doos

15,0 10 1/4 13,5 8 13,5 KK+s2-T-2m-3/015-SA-T 4000222 108

18,0 15 3/8 17,2 10 14,0 KK+s2-T-2m-3/018-SA-T 4000223 96

22,0 20 1/2 21,3 15 14,5 KK+s2-T-2m-3/022-SA-T 4000224 84

28,0 25 3/4 26,9 20 15,0 KK+s2-T-2m-3/028-SA-T 4000225 60

35,0 32 1 33,7 25 15,5 KK+s2-T-2m-3/035-SA-T 4000226 50

42,0 40 1 1/4 42,4 32 16,0 KK+s2-T-2m-3/042-SA-T 4000227 40

1 1/2 48,3 40 16,0 KK+s2-T-2m-3/048-SA-T 4000228 32

54,0 50 54,0 16,5 KK+s2-T-2m-3/054-SA-T 4000229 24

2 60,3 50 16,5 KK+s2-T-2m-3/060-SA-T 4000230 24

76,1 65 2 1/2 76,1 65 17,0 KK+s2-T-2m-3/076-SA-T 4000231 16

88,9 80 3 88,9 80 17,5 KK+s2-T-2m-3/089-SA-T 4000232 16

Koperen buis
Cu

Stalen buis
Fe

KKplus 4
Isolatiedikte 17,0 - 22,5 mm

Buiten 
ø  

mm

Nom. 
ø  

DN
Duim

Buiten 
ø  

mm

Nom. 
ø  

DN

Gemid.
dikte 
mm

Type / Reference Artikelnr. m/ 
Doos

15,0 10 1/4 13,5 8 17,0 KK+s2-T-2m-4/015-SA-T 4000233 90

18,0 15 3/8 17,2 10 17,5 KK+s2-T-2m-4/018-SA-T 4000234 72

22,0 20 1/2 21,3 15 18,0 KK+s2-T-2m-4/022-SA-T 4000235 64

28,0 25 3/4 26,9 20 19,0 KK+s2-T-2m-4/028-SA-T 4000236 50

35,0 32 1 33,7 25 19,5 KK+s2-T-2m-4/035-SA-T 4000237 40

42,0 40 1 1/4 42,4 32 20,0 KK+s2-T-2m-4/042-SA-T 4000238 32

1 1/2 48,3 40 20,5 KK+s2-T-2m-4/048-SA-T 4000239 24

54,0 50 54,0 21,0 KK+s2-T-2m-4/054-SA-T 4000240 24

2 60,3 50 21,5 KK+s2-T-2m-4/060-SA-T 4000241 20

76,1 65 2 1/2 76,1 65 22,0 KK+s2-T-2m-4/076-SA-T 4000244 16

88,9 80 3 88,9 80 22,5 KK+s2-T-2m-4/089-SA-T 4000245 12
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Kaiflex KKplus s2
Plaat ∙ op rol ∙ onbeklede (KaiCene-technologie)

Kleur: Antraciet · Breedte: 1,2 m · Wikkel-Ø: 40 cm · per doos

Isolatiedikte 
mm Type / Reference Artikelnr. lm/ 

Doos
m2/ 

Doos

6 KK+s2-Sh-e-1,2m-40BX-06 4013791 18 18

10 KK+s2-Sh-e-1,2m-40BX-10 4013792 10 10

13 KK+s2-Sh-e-1,2m-40BX-13 4013793 8 8

19 KK+s2-Sh-e-1,2m-40BX-19 4013794 6 6

25 KK+s2-Sh-e-1,2m-40BX-25 4013795 4 4

32 KK+s2-Sh-e-1,2m-40BX-32 4013796 3 3

Kaiflex KKplus s2
Plaat ∙ op rol ∙ onbeklede (KaiCene-technologie) ∙ zelfklevend

Kleur: Antraciet · Breedte: 1,2 m · Wikkel-Ø: 40 cm · per doos

Isolatiedikte 
mm Type / Reference Artikelnr. lm/ 

Doos
m2/ 

Doos

6 KK+s2-Sh-e-1,2m-40BX-06-SA 4013797 18 18

10 KK+s2-Sh-e-1,2m-40BX-10-SA 4013798 10 10

13 KK+s2-Sh-e-1,2m-40BX-13-SA 4013799 8 8

19 KK+s2-Sh-e-1,2m-40BX-19-SA 4013801 6 6

25 KK+s2-Sh-e-1,2m-40BX-25-SA 4013802 4 4

32 KK+s2-Sh-e-1,2m-40BX-32-SA 4013803 3 3
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Kaiflex ECplus
Naad verlijming ∙ zelfklevend

Kleur: Zwart

Koperen buis
Cu

Stalen buis
Fe

KKplus 2
Isolatiedikte 11,5 - 14,5 mm

Buiten 
ø  

mm

Nom. 
ø  

DN
Duim

Buiten 
ø  

mm

Nom. 
ø  

DN

Gemid.
dikte 
mm

Type / Reference Artikelnr. Stuk/ 
Doos

18,0 15 3/8 17,2 10 11,5 EC+-Sv-2/018-SA 4004995 300

22,0 20 1/2 21,3 15 12,0 EC+-Sv-2/022-SA 4004996 240

28,0 25 3/4 26,9 20 12,5 EC+-Sv-2/028-SA 4004997 200

35,0 32 1 33,7 25 13,0 EC+-Sv-2/035-SA 4004998 150

42,0 40 1 1/4 42,4 32 13,5 EC+-Sv-2/042-SA 4004999 100

1 1/2 48,3 40 13,5 EC+-Sv-2/048-SA 4005000 100

54,0 50 54,0 13,5 EC+-Sv-2/054-SA 4005001 80

2 60,3 50 14,0 EC+-Sv-2/060-SA 4005002 80

76,1 65 2 1/2 76,1 65 14,0 EC+-Sv-2/076-SA 4005003 70

88,9 80 3 88,9 80 14,5 EC+-Sv-2/089-SA 4005004 50

Koperen buis
Cu

Stalen buis
Fe

KKplus 4
Isolatiedikte 17,5 - 22,5 mm

Buiten 
ø  

mm

Nom. 
ø  

DN
Duim

Buiten 
ø  

mm

Nom. 
ø  

DN

Gemid.
dikte 
mm

Type / Reference Artikelnr. Stuk/ 
Doos

18,0 15 3/8 17,2 10 17,5 EC+-Sv-4/018-SA 4005005 180

22,0 20 1/2 21,3 15 18,0 EC+-Sv-4/022-SA 4005006 160

28,0 25 3/4 26,9 20 19,0 EC+-Sv-4/028-SA 4005007 125

35,0 32 1 33,7 25 19,5 EC+-Sv-4/035-SA 4005008 100

42,0 40 1 1/4 42,4 32 20,0 EC+-Sv-4/042-SA 4005009 80

1 1/2 48,3 40 20,5 EC+-Sv-4/048-SA 4005010 60

54,0 50 54,0 21,0 EC+-Sv-4/054-SA 4005011 60

2 60,3 50 21,5 EC+-Sv-4/060-SA 4005012 50

76,1 65 2 1/2 76,1 65 22,0 EC+-Sv-4/076-SA 4005013 40

88,9 80 3 88,9 80 22,5 EC+-Sv-4/089-SA 4005014 30

16
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Toebehoren
Lijm · Reinigingsmiddel · Beschermlaag

Details Type / Reference Artikelnr. Type  
container Inhoud Stuk/ 

VPE

Kleber

Kaiflex Speciaallijm 415 Ad-415-CA660 4007232 Blik 660 g 20

Kaiflex Speciaallijm 414 met kwast · tolueenvrij Ad-414-CA220 4004706 Blik 220 g 24

Kaiflex Speciaallijm 414 tolueenvrij Ad-414-CA660 4004708 Blik 660 g 20

Kaiflex Speciaallijm 414 tolueenvrij Ad-414-CN2200 4004710 Bus 2.200 g 6

Reinigingsmiddel

Kaiflex Reinigingsmiddel Clean-CA1000 4004732 Blik 1,0 l 12

Beschermlaag

Kaifinish Color

Kleur: Wit 
(ca. RAL 9010) KF-Co-wh-CA750 4004719 Blik 0,75 l 4

Kleur: Grijs  
(ca. RAL 7035) KF-Co-gr-CA750 4004720 Blik 0,75 l 4

Toebehoren
Lijmpomp · Mes · Gelstift

Details Type / Reference Artikelnr. Stuk/ 
VPE

Lijmpomp

Lijmpomp lange hals · 17 mm kwast Gl-Pmp-long 4004718 1

Lijmpomp korte hals · 17 mm kwast Gl-Pmp-short 4004715 1

11 mm kwast voor lijmpomp Gl-Pmp-Brush-11 4004716 1

17 mm kwast voor lijmpomp Gl-Pmp-Brush-17 4004717 1

Mes

Keramisch mes met keramisch lemmet (15 cm) en 
kunststof greep (14 cm) Knf-Ceramic 4004737 1

Matmes Knf-Sheet 4004735 1

Messenset 3 messen, 1 wetsteen Knf-Set 4004736 1

Gelstift

Gelstift Kleur: Zilver ·  
aanbrengen tekens op isolatie Gelpen 4004730 12

Toebehoren
Tape

Details Type / Reference Artikelnr. Breedte 
mm

Lengte 
m

Dikte 
mm

Stuk/ 
VPE

Kaiflex KKplus s2 Tape zelfklevend Tp-KK+s2-50/15/3-SA 4010453 50 15 3 12

17
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Toleranties
EN 14304:2009+A1:2013 · Flexible Elastomeric Foam (FEF)

Leveringsvorm Lengte Breedte
Dikte

Rechthoekigheid
Inwendige diameter

aangegeven Grensmaat-
afwijking Di ≤ 100 Di > 100

Slang ±1,5 % –

dD ≤ 8
8 < dD ≤ 18
18 < dD ≤ 31

dD > 31

±1,0
±1,5
±2,5
±3,0

3,0 mm Di,D + 1 ≤ Di ≤ Di,D + 4 Di,D + 1 ≤ Di ≤ Di,D + 6

Plaat · op rol +5,0 % 
–1,5 % ±2,0 %

dD ≤ 6
6 < dD ≤ 19

dD > 19

±1,0
±1,5
±2,0

3,0 mm/m (Lengte/Breedte)
–

3,0 mm (Dikte)
– –

Tape +5,0 % 
–1,5 % ±2,0 % dD = 3 –0,1

+1,5 – – –

Maten in millimeter  ·  Di = Inwendige diameter  ·  dD  = Maten in millimeter  ·  Di,D = nominale waarde van de inwendige diameter van een slang 

Algemene informatie 

	� Levering uitsluitend in volle 
verpakkingseenheden.

	� Levering van korte lengten 
bij 2 m  slangen: Tot 10 % van 
de doosinhoud kan in lengte 
van 1 m worden geleverd. Bij 
een doosinhoud van minder 
dan 20 m kan een slang van 
2 meter worden vervangen 
door twee slangen van 1 m.

	� De in de tabellen aangege-
ven leidingdimensies hebben 
betrekking op DIN EN 1057 
voor koperen buizen c.q. DIN 
EN 10255 voor stalen buizen.

	� Om een optimale installa-
tie te waarborgen moeten 
Kaimann accessoires worden 
gebruikt. 

Kaiflex KKplus s2
Verpakkingen

C

B

A

Slang · Lengte: 2 m

A: 320 mm 
B: 410 mm 
C: 2.120 mm 
Volume: 0,278 m³

C

B

A

Plaat · op rol  
Breedte: 1 m  
Wikkel-Ø: 40 cm 

A: 410 mm 
B: 410 mm 
C: 1.060 mm 
Volume: 0,178 m³

C

B

A

Naad verlijming 

A: 110 mm 
B: 270 mm 
C: 250 mm 
Volume: 0,007 m³

C

B

A

Tape

A: 300 mm 
B: 300 mm 
C: 620 mm 
Volume: 0,056 m³

19



Kaimann GmbH

Hansastraße 2-5  
33161 Hövelhof ∙ Germany 
Phone: +49 5257 9850-0 

E-Mail: info.kaimann@saint-gobain.com

www.kaimann.com

De inhoud van dit document weerspiegelt de stand van onze kennis en ervaring op het tijdstip van publicatie. 
Zij vormt evenwel geen garantie in juridische zin, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De stand van 
kennis en ervaring is voortdurend in ontwikkeling. Zorg er daarom voor dat u de laatste editie van dit docu-
ment gebruikt (beschikbaar op www.kaimann.com). Alle gegevens en technische informatie zijn gebaseerd 
op resultaten welke zijn bereikt onder specifieke bedrijfsomstandigheden. Bij de beschreven producttoe-
passingen kan geen rekening worden gehouden met bijzondere omstandigheden van het individuele geval.  
De ontvanger / gebruiker van deze gegevens en informatie is zelf ervoor verantwoordelijk om zich tijdig te 
vergewisssen dat deze gegevens ook van toepassing zijn voor de door hem of haar beoogde toepassing(en). 
Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Kaiflex®, Kaifoam®, Kaifix®, Kaisound®, Kaivenience®, Kaifinish® en Kairopak® zijn gedeponeerde handelsmerken 
van de firma Kaimann GmbH. 

© Kaimann GmbH ∙ Wijzigingen voorbehouden.

WECREATESOLUTIONS
Altijd de beste oplossing voor de klant vinden – dit eenvou-
dige voornemen leidt bij Kaimann tot innovatieve ideeën en 
voortdurende vooruitgang. Het bedrijf is een van de toon-
aangevende leveranciers van technologie en innovatie op 
het gebied van elastomere isolatiematerialen en biedt een 
brede productportefeuille voor een breed scala van toepas-
singen, zoals in de bouw, de machinebouw en de industrie. 

De producten zorgen voor een grotere energie-efficiëntie 
en duurzaamheid, gecombineerd met een doeltreffende 
bescherming tegen corrosie, brand en lawaai. Dankzij de 
“Environmental Product Declarations” (EPD) zorgen de  
Kaimann isolatiematerialen ook voor meer transparantie  
bij de levenscyclusanalyse.
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