
Beprövad och hållbar isolering av ytor och stora rörledningar

	 Universellt isoleringsmaterial för offentliga och kommersiella byggnader med hög belastning

	� Ökad energieffektivitet tack vare den mycket goda värmeledningsförmågan på upp till 
λ ≤0,033 (W/m·K)

	�� Förhindrar på ett tillförlitligt sätt kondensering och minskar risken för korrosion  
under isoleringen

	� Ytterligare skydd mot mikroorganismer och mögel
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	� Universellt isoleringsmaterial 
för offentliga och kommersiella 
byggnader med hög belast-
ning

	� Ökad energieffektivitet tack 
vare den mycket goda värme-
ledningsförmågan på upp till 
λ ≤0,033 (W/m·K) 

	� Förhindrar på ett tillförlitligt 
sätt kondensering och minskar 
risken för korrosion  
under isoleringen

	� Ytterligare skydd mot mikroor-
ganismer och mögel

En effektiv och hållbar isolering av rörsystem är 
av stor betydelse för energieffektiviteten och 
komforten i en byggnad.

Med tekniska värden på mycket hög nivå är 
Kaiflex KKplus s3 det ekonomiska alternati-
vet för tillämpningar med de högsta kraven på 
energieffektivitet. Exempelvis ger det bepröva-
de, slutna gummiisoleringsmaterialet med en 
mycket god värmeledningsförmåga på upp till 
λ ≤0.033 (W/m·K)  och ett motstånd mot vat-
tenångsdiffusion på upp till μ ≥10,000 ett varak-
tigt skydd mot energiförluster även med lägre 
isoleringstjocklekar och förhindrar tillförlitligt 
korrosion i rören. 

Kaiflex KKplus s3 är lämplig för teknisk isolering 
av kyl- och luftkonditioneringssystem, särskilt för 
ytor och stora rörledningar. Isoleringsmaterialet 
fungerar effektivt som en ångspärr och säkerstäl-
ler en permanent säker isoleringsförmåga under 
systemets hela livslängd.

Hög effektivitet oavsett isoleringstjocklek

Kaiflex KKplus s3-plattmaterial är flexibelt och lätt 
att bearbeta och finns i standardformat från 6 till 
32 mm samt i höga isoleringstjocklekar på t.ex. 50 
mm, i färdiga varianter (skivor, remsor etc.) samt i 
självhäftande versioner.

Tack vare sin antimikrobiella och fiberfria struktur 
för höga hygieniska krav är det B-s3, d0-klassade 
isoleringsmaterialet särskilt lämpligt för isolering i 
sjukvårdsinrättningar, offentliga, kommersiella och 
industriella byggnader. Den används till exempel 
på flygplatser, i industrianläggningar, stora kon-
torskomplex eller hotell.

Montering: enkel och tidsbesparande

Tack vare den installationsvänliga produktlängden 
och de integrerade installationshjälpmedlen går 
det snabbt och enkelt att isolera stora rörledning-
ar med Kaiflex KKplus s3 Connect. Med det inte-

grerade positioneringshjälpmedlet – en självhäf-
tande remsa - fästs isoleringsmaterialet på röret 
– utan verktyg eller extra klister. Detta förhindrar 
glidning under installationen och säkerställer att 
den längsgående sömmen ligger på den längsgå-
ende sömmen. En förstorad skär- och limningsyta 
samt en överlappning ovanför sömmen skapar 
ytterligare säkerhet under limningen.  Det blir 
också mycket enklare att hantera över huvudet, 
vilket sparar tid på byggarbetsplatsen och ökar 
installationseffektiviteten.

Förbättrad planering och ekologisk öppenhet

För att hjälpa planerare och installatörer att välja 
det optimala isoleringsmaterialet erbjuder Kai-
mann Fire Protection Planner ytterligare informa-
tion och expertstöd på www.sgti-firepenetration.
com. 

Med miljöproduktdeklarationerna (EPD) blir livs-
cykelbedömningen av Kaimanns isoleringsmate-
rial ännu mer transparent, vilket gör att företaget 
stöder planeringen och certifieringen av hållbara 
byggnader.

Beprövad och hållbar isolering  
av ytor och stora rörledningar
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Ytterligare information, tekniska dokument, 
installationsinstruktioner, tjänster och mycket 
mer finns på 

www.kaimann.com

Hög säkerhet tack  
vare god brandegenskapr

Kraven på certifierad säkerhet vid 
brand har ökat över hela världen 
för elastomeriska isoleringsmaterial. 
Kaiflex minskar spridningen av eld 
och rök, är självsläckande och drop-
par inte av vid bränning.

På ett tillförlitligt  
sätt förhindrar du kondens

Dammbildning kan leda till skador 
på isolering och teknisk utrustning. 
På grund av Kaiflex slutna celler 
håller Kaiflex rör och kanaler torra 
och förhindrar korrosion under iso-
leringen (CUI).

Anti-mikrobiell finish

Mögeltillväxt kan påverka luftkva-
liteten inomhus. Kaiflex ger ett 
effektivt skydd mot fuktinträngning, 
är naturligt antimikrobiellt och mot-
ståndskraftigt mot mögeltillväxt, 
vilket ger bakterier ingen chans.

Certifierad kvalitet

EPD 
Transparent livscykelbedöm-
ning tack vare miljövarude-
klarationen (”Environmental 
Product Declaration”).

Matchande systemkomponenter och 
tillbehörsprodukter från vårt sortiment

Kaiflex RT-KKplus
Isolerat rörstöd för att 
förhindra kondensation och 
köldbryggor.

Kaiflex FT
Isolerat ytstöd för att 
förhindra kondensation och 
köldbryggor.

Speciallim, Tejp, 
Verktyg,...
Tillbehör som är anpassade 
för optimalt och effektivt 
montage av Kaiflex- 
produkter.

Kaimann tjänster

KaiCalc 
Isoleringstjocklek calculator 
for technical insulation in 
heating and cooling appli-
cations. 
www.kaicalc.com

Rådgivning på plats
Dra nytta av personlig 
rådgivning från våra enga-
gerade och kompetenta 
applikationsingenjörer och 
fältpersonal.
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Kaiflex KKplus s3
Tekniska data

Materialtyp 
bas

Högflexibel skumplast baserad  
på syntetisk gummi,  
FEF (Flexible Elastomeric Foam)

Cellstruktur Slutna celler

Färg Antracit

Max. driftstemperatur Platt yta +85 °C

Min. driftstemperatur –50 °C (–200 °C) Observera (1)

Värmeledningsförmåg

Tjocklek  
<32 mm

λϑ 0,033 + 7,1316 · 10–5 · ϑ + 1,2533 · 10–6 · ϑ2

Provning efter DIN EN 12667 
vid –10 °C ≤0,032 W/(m·K)

vid 0 °C ≤0,033 W/(m·K)

vid +10 °C ≤0,034 W/(m·K)

Tjocklek  
≥32 mm

λϑ 0,036 + 7,1316 · 10–5 · ϑ + 1,2533 · 10–6 · ϑ2

Provning efter DIN EN 12667 
vid –10 °C ≤0,035 W/(m·K)

vid 0 °C ≤0,036 W/(m·K)

vid +10 °C ≤0,037 W/(m·K)

Ångpermeabilitet

Tjocklek  
<32 mm

Diffusionsmot-
ståndstal μ ≥10.000 Provning efter DIN EN 12086

Ingen separat ångspärr krävs

Tjocklek  
≥32 mm

Diffusionsmot-
ståndstal μ ≥7.000 Provning efter DIN EN 12086

Ingen separat ångspärr krävs

Brandegenskaper

Egenskaper i 
Euroklass (2) B-s3, d0 Provning efter DIN EN 13501-1

Egenskaper enligt 
brittisk standard Class O Enligt UK Building Regulations

Självsläckande, ej droppande

Klassificering av brandmotstånd R90 (ABP) Nr.:P-MPA-E-14-001

Beständighet mot

Korrosion Motsvarar kraven Enligt DIN 1988

Svampar och bakterier Ingen beväxning
Provning efter 
DIN EN ISO 846 Meth. A+C
Enligt VDI 6022

Indexnummer för isoleringsmaterial 
enligt AGI 36.07.02.05.04

Miljöaspekter Ingen tillsats av biocider

Hälsoaspekter
Fiberfri: För höga hygienkrav

Fri från tungmetaller (t.ex. kadmium, 
bly) och formaldehyd

Andra egenskaper pH-värde 7

Fler certifieringar / godkännanden

CE-konform

FM-godkänd

DNV, Lloyd‘s Register, See BG

Förvaring Självhäftande produkter

Materialet måste installeras inom ett år 
efter leverans och korrekt förvaring.e. 
Lagring i torra, rena rum med normal 
luftfuktighet (50 % till 70 %) och 
rumstemperatur (0 °C till +35 °C)

Toleranser & måttbegränsning Motsvarar kraven Enligt EN 14304:2009+A1:2013

Användning utomhus Skydd mot UV-strålning måste 
appliceras. Observera (3)

Råd (1) 	 Var vänlig att kontakta vår tekniska service för temperaturer lägre än –50 °C.

Råd (2) 	� The Euroclass rating applies to metalic or solid mineral substrates. 

Råd (3) 	� För att skydda mot UV-inducerad försämring bör Kaiflex antingen målas med Kaifinish Color-färg eller täckas med ett lämpligt UV-beständigt beklädnadssystem inom 1 dag efter 
installation utomhus.
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Kaiflex KKplus s3
Platta ∙ endless

Färg: Antracit · Bredd: 1 m · Ø rulle 40 cm · i kartong

Isoleringstjocklek 
mm Dimension / Referens Artikelnr. rm/ 

kartong
m2/ 

kartong

3 KK+s3-Sh-e-1m-40BX-03 4003067 30 30

6 KK+s3-Sh-e-1m-40BX-06 4003068 18 18

10 KK+s3-Sh-e-1m-40BX-10 4003069 10 10

13 KK+s3-Sh-e-1m-40BX-13 4003070 8 8

16 KK+s3-Sh-e-1m-40BX-16 4003071 7 7

19 KK+s3-Sh-e-1m-40BX-19 4003072 6 6

25 KK+s3-Sh-e-1m-40BX-25 4003073 4 4

32 KK+s3-Sh-e-1m-40BX-32 4003074 3 3

Färg: Antracit · Bredd: 1 m · Ø rulle 53 cm · i kartong

Isoleringstjocklek 
mm Dimension / Referens Artikelnr. rm/ 

kartong
m2/ 

kartong

25 KK+s3-Sh-e-1m-53BX-40 4014251 5,5 5,5

32 KK+s3-Sh-e-1m-53BX-50 4014253 4 4

Kaiflex KKplus s3
Platta ∙ endless ∙ självhäftande

Färg: Antracit · Bredd: 1 m · Ø rulle 40 cm · i kartong

Isoleringstjocklek 
mm Dimension / Referens Artikelnr. rm/ 

kartong
m2/ 

kartong

3 KK+s3-Sh-e-1m-40BX-03-SA 4003075 18 18

6 KK+s3-Sh-e-1m-40BX-06-SA 4003076 18 18

10 KK+s3-Sh-e-1m-40BX-10-SA 4003077 10 10

13 KK+s3-Sh-e-1m-40BX-13-SA 4003078 8 8

16 KK+s3-Sh-e-1m-40BX-16-SA 4003079 7 7

19 KK+s3-Sh-e-1m-40BX-19-SA 4003080 6 6

25 KK+s3-Sh-e-1m-40BX-25-SA 4003082 4 4

32 KK+s3-Sh-e-1m-40BX-32-SA 4003083 3 3

Färg: Antracit · Bredd: 1 m · Ø rulle 53 cm · i kartong

Isoleringstjocklek 
mm Dimension / Referens Artikelnr. rm/ 

kartong
m2/ 

kartong

25 KK+s3-Sh-e-1m-53BX-40-SA 4014252 5,5 5,5

32 KK+s3-Sh-e-1m-53BX-50-SA 4014254 4 4
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Kaiflex KKplus s3
Sheet ∙ förskurna

Färg: Antracit · Längd: 2,0 m · Bredd: 1,0 m · i kartong

Isoleringstjocklek 
mm Dimension / Referens Artikelnr. m2/ 

kartong

3 KK+s3-Sh-c-2x1m-BX-03 4003031 96

6 KK+s3-Sh-c-2x1m-BX-06 4003033 48

10 KK+s3-Sh-c-2x1m-BX-10 4003035 32

13 KK+s3-Sh-c-2x1m-BX-13 4003037 24

16 KK+s3-Sh-c-2x1m-BX-16 4003039 20

19 KK+s3-Sh-c-2x1m-BX-19 4003041 16

25 KK+s3-Sh-c-2x1m-BX-25 4003043 12

32 KK+s3-Sh-c-2x1m-BX-32 4003045 10

Kaiflex KKplus s3
Platta ∙ förskurna ∙ självhäftande

Färg: Antracit · Längd: 2,0 m · Bredd: 1,0 m · i kartong

Isoleringstjocklek 
mm Dimension / Referens Artikelnr. m2/ 

kartong

3 KK+s3-Sh-c-2x1m-BX-03-SA 4003050 96

6 KK+s3-Sh-c-2x1m-BX-06-SA 4003052 48

10 KK+s3-Sh-c-2x1m-BX-10-SA 4003054 32

13 KK+s3-Sh-c-2x1m-BX-13-SA 4003056 24

16 KK+s3-Sh-c-2x1m-BX-16-SA 4003058 20

19 KK+s3-Sh-c-2x1m-BX-19-SA 4003060 16

25 KK+s3-Sh-c-2x1m-BX-25-SA 4003062 12

32 KK+s3-Sh-c-2x1m-BX-32-SA 4003064 10

Kaiflex KKplus s3
Platta ∙ förskurna (Connect) ∙ självhäftande 
med tangential-skärning ∙ med SH-överlappning (3 mm tejp)

Färg: Antracit · Längd: 1 m ·  i kartong

Kopparrör
Cu

Stålrör
Fe

13 mm
Isoleringstjocklek

Utv.  
ø  

mm

Nom.
ø

DN
Tum

Utv.  
ø  

mm

Nom.
ø

DN

Inre  
ø  

mm
Dimension / Referens Artikelnr. m/ 

kartong

76,1 65 2 1/2 76,1 65 76 KK+s3-Sh-c-Con-13x076-SA 4000653 25

88,9 80 3 88,9 80 89 KK+s3-Sh-c-Con-13x089-SA 4000654 25

108,0 100 108,0 108 KK+s3-Sh-c-Con-13x108-SA 4000655 25

114,0 100 4 114,3 100 114 KK+s3-Sh-c-Con-13x114-SA 4000656 25

125,0 125 KK+s3-Sh-c-Con-13x125-SA 4000657 25

133,0 125 133,0 133 KK+s3-Sh-c-Con-13x133-SA 4000658 25

5 139,7 125 140 KK+s3-Sh-c-Con-13x140-SA 4005577 25

159,0 150 160,0 160 KK+s3-Sh-c-Con-13x160-SA 4000659 25

168,0 150 6 168,3 150 168 KK+s3-Sh-c-Con-13x168-SA 4000660 25

8 219,1 200 219 KK+s3-Sh-c-Con-13x219-SA 4000661 25

10 273,0 200 273 KK+s3-Sh-c-Con-13x273-SA 4005578 25

12 323,9 300 323 KK+s3-Sh-c-Con-13x323-SA 4007356 8
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Kaiflex KKplus s3
Platta ∙ förskurna (Connect) ∙ självhäftande 
med tangential-skärning ∙ med SH-överlappning (3 mm tejp)

Färg: Antracit · Längd: 1 m ·  i kartong

Kopparrör
Cu

Stålrör
Fe

19 mm
Isoleringstjocklek

Utv.  
ø  

mm

Nom.
ø

DN
Tum

Utv.  
ø  

mm

Nom.
ø

DN

Inre  
ø  

mm
Dimension / Referens Artikelnr. m/ 

kartong

76,1 65 2 1/2 76,1 65 76 KK+s3-Sh-c-Con-19x076-SA 4000662 18

88,9 80 3 88,9 80 89 KK+s3-Sh-c-Con-19x089-SA 4000663 18

108,0 100 108,0 108 KK+s3-Sh-c-Con-19x108-SA 4000664 18

114,0 100 4 114,3 100 114 KK+s3-Sh-c-Con-19x114-SA 4000665 18

125,0 125 KK+s3-Sh-c-Con-19x125-SA 4000666 18

133,0 125 133,0 133 KK+s3-Sh-c-Con-19x133-SA 4000667 18

5 139,7 125 140 KK+s3-Sh-c-Con-19x140-SA 4000668 18

159,0 150 160,0 160 KK+s3-Sh-c-Con-19x160-SA 4000670 18

168,0 150 6 168,3 150 168 KK+s3-Sh-c-Con-19x168-SA 4000671 18

8 219,1 200 219 KK+s3-Sh-c-Con-19x219-SA 4000673 18

10 273,0 200 273 KK+s3-Sh-c-Con-19x273-SA 4000674 18

12 323,9 300 323 KK+s3-Sh-c-Con-19x323-SA 4000675 6

Kopparrör
Cu

Stålrör
Fe

25 mm
Isoleringstjocklek

Utv.  
ø  

mm

Nom.
ø

DN
Tum

Utv.  
ø  

mm

Nom.
ø

DN

Inre  
ø  

mm
Dimension / Referens Artikelnr. m/ 

kartong

114,0 100 4 114,3 100 114 KK+s3-Sh-c-Con-25x114-SA 4000677 13

125,0 125 KK+s3-Sh-c-Con-25x125-SA 4007357 13

133,0 125 133,0 133 KK+s3-Sh-c-Con-25x133-SA 4005581 13

5 139,7 125 140 KK+s3-Sh-c-Con-25x140-SA 4000678 13

159,0 150 160,0 160 KK+s3-Sh-c-Con-25x160-SA 4006527 13

168,0 150 6 168,3 150 168 KK+s3-Sh-c-Con-25x168-SA 4000679 13

8 219,1 200 219 KK+s3-Sh-c-Con-25x219-SA 4005582 13

10 273,0 200 273 KK+s3-Sh-c-Con-25x273-SA 4005583 13

12 323,9 300 323 KK+s3-Sh-c-Con-25x323-SA 4006528 5

Kopparrör
Cu

Stålrör
Fe

32 mm
Isoleringstjocklek

Utv.  
ø  

mm

Nom.
ø

DN
Tum

Utv.  
ø  

mm

Nom.
ø

DN

Inre  
ø  

mm
Dimension / Referens Artikelnr. m/ 

kartong

114,0 100 4 114,3 100 114 KK+s3-Sh-c-Con-32x114-SA 4007358 11

125,0 125 KK+s3-Sh-c-Con-32x125-SA 4000681 11

133,0 125 133,0 133 KK+s3-Sh-c-Con-32x133-SA 4007359 11

5 139,7 125 140 KK+s3-Sh-c-Con-32x140-SA 4000682 11

159,0 150 160,0 160 KK+s3-Sh-c-Con-32x160-SA 4007360 11

168,0 150 6 168,3 150 168 KK+s3-Sh-c-Con-32x168-SA 4000683 11

8 219,1 200 219 KK+s3-Sh-c-Con-32x219-SA 4000684 11

10 273,0 200 273 KK+s3-Sh-c-Con-32x273-SA 4000685 11

12 323,9 300 323 KK+s3-Sh-c-Con-32x323-SA 4005584 4
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Kaiflex KKplus s3
Tvådelad armbåge ∙ tillverkad av 1,5 D-plåtmaterial

Färg: Antracit

Kopparrör
Cu

Stålrör
Fe

13 mm
Isoleringstjocklek

Utv.  
ø  

mm

Nom.
ø

DN
Tum

Utv.  
ø  

mm

Nom.
ø

DN
Dimension / Referens Artikelnr. Stk./ 

kartong

76,1 65 2 1/2 76,1 65 KK+s3-El-1,5D-13x076 4002421 6

88,9 80 3 88,9 80 KK+s3-El-1,5D-13x089 4002422 6

3 1/2 101,6 KK+s3-El-1,5D-13x102 4002423 6

108,0 100 108,0 KK+s3-El-1,5D-13x108 4005825 6

114,0 100 4 114,3 100 KK+s3-El-1,5D-13x114 4002424 6

125,0 KK+s3-El-1,5D-13x125 4007585 6

133,0 125 133,0 KK+s3-El-1,5D-13x133 4007586 6

5 139,7 125 KK+s3-El-1,5D-13x140 4002425 6

159,0 150 160,0 KK+s3-El-1,5D-13x160 4002426 6

6 165,1 150 KK+s3-El-1,5D-13x165 4007587 6

168,0 150 6 168,3 150 KK+s3-El-1,5D-13x168 4007588 6

200,0 KK+s3-El-1,5D-13x204 4002427 6

8 219,1 200 KK+s3-El-1,5D-13x219 4005826 6

10 273,0 200 KK+s3-El-1,5D-13x273 4002428 6

Kopparrör
Cu

Stålrör
Fe

19 mm
Isoleringstjocklek

Utv.  
ø  

mm

Nom.
ø

DN
Tum

Utv.  
ø  

mm

Nom.
ø

DN
Dimension / Referens Artikelnr. Stk./ 

kartong

60,3 2 60,3 50 KK+s3-El-1,5D-19x060 4009348 5

76,1 65 2 1/2 76,1 65 KK+s3-El-1,5D-19x076 4002429 5

88,9 80 3 88,9 80 KK+s3-El-1,5D-19x089 4002430 5

3 1/2 101,6 KK+s3-El-1,5D-19x102 4005827 5

108,0 100 108,0 KK+s3-El-1,5D-19x108 4002431 5

114,0 100 4 114,3 100 KK+s3-El-1,5D-19x114 4002432 5

125,0 KK+s3-El-1,5D-19x125 4005828 5

133,0 125 133,0 KK+s3-El-1,5D-19x133 4002433 5

5 139,7 125 KK+s3-El-1,5D-19x140 4002434 5

159,0 150 160,0 KK+s3-El-1,5D-19x160 4002435 5

6 165,1 150 KK+s3-El-1,5D-19x165 4007589 5

168,0 150 6 168,3 150 KK+s3-El-1,5D-19x168 4002436 5

200,0 KK+s3-El-1,5D-19x204 4002437 5

8 219,1 200 KK+s3-El-1,5D-19x219 4002438 5

10 273,0 200 KK+s3-El-1,5D-19x273 4005830 5
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Kaiflex KKplus s3
Tvådelad armbåge ∙ tillverkad av 1,5 D-plåtmaterial

Färg: Antracit

Kopparrör
Cu

Stålrör
Fe

25 mm
Isoleringstjocklek

Utv.  
ø  

mm

Nom.
ø

DN
Tum

Utv.  
ø  

mm

Nom.
ø

DN
Dimension / Referens Artikelnr. Stk./ 

kartong

76,1 65 2 1/2 76,1 65 KK+s3-El-1,5D-25x076 4002439 3

88,9 80 3 88,9 80 KK+s3-El-1,5D-25x089 4002440 3

3 1/2 101,6 KK+s3-El-1,5D-25x102 4007590 3

108,0 100 108,0 KK+s3-El-1,5D-25x108 4002441 3

114,0 100 4 114,3 100 KK+s3-El-1,5D-25x114 4002442 3

125,0 KK+s3-El-1,5D-25x125 4007591 3

133,0 125 133,0 KK+s3-El-1,5D-25x133 4007592 3

5 139,7 125 KK+s3-El-1,5D-25x140 4002443 3

159,0 150 160,0 KK+s3-El-1,5D-25x160 4002444 3

6 165,1 150 KK+s3-El-1,5D-25x165 4007593 3

168,0 150 6 168,3 150 KK+s3-El-1,5D-25x168 4002445 3

200,0 KK+s3-El-1,5D-25x204 4005831 3

8 219,1 200 KK+s3-El-1,5D-25x219 4007594 3

10 273,0 200 KK+s3-El-1,5D-25x273 4007595 3

Kopparrör
Cu

Stålrör
Fe

32 mm
Isoleringstjocklek

Utv.  
ø  

mm

Nom.
ø

DN
Tum

Utv.  
ø  

mm

Nom.
ø

DN
Dimension / Referens Artikelnr. Stk./ 

kartong

76,1 65 2 1/2 76,1 65 KK+s3-El-1,5D-32x076 4006715 3

88,9 80 3 88,9 80 KK+s3-El-1,5D-32x089 4002446 3

3 1/2 101,6 KK+s3-El-1,5D-32x102 4007596 3

108,0 100 108,0 KK+s3-El-1,5D-32x108 4005832 3

114,0 100 4 114,3 100 KK+s3-El-1,5D-32x114 4006716 3

125,0 KK+s3-El-1,5D-32x125 4007597 3

133,0 125 133,0 KK+s3-El-1,5D-32x133 4007598 3

5 139,7 125 KK+s3-El-1,5D-32x140 4002447 3

159,0 150 160,0 KK+s3-El-1,5D-32x160 4007599 3

6 165,1 150 KK+s3-El-1,5D-32x165 4007600 3

168,0 150 6 168,3 150 KK+s3-El-1,5D-32x168 4002448 3

200,0 KK+s3-El-1,5D-32x204 4002449 3

8 219,1 200 KK+s3-El-1,5D-32x219 4002450 3

10 273,0 200 KK+s3-El-1,5D-32x273 4007601 3

Kaiflex KKplus s3
Remsor ∙ självhäftande

Färg: Antracit

Isoleringstjocklek 
mm Dimension / Referens Artikelnr. Längd 

m
Bredd

mm
Stk./ 

kartong

10 KK+s3-STR-10-050-SA 4000307 20 50 10

10 KK+s3-STR-10-100-SA 4000308 20 100 5

10 KK+s3-STR-10-125-SA 4000309 20 125 4

13 KK+s3-STR-13-050-SA 4000311 14 50 10

13 KK+s3-STR-13-100-SA 4000312 14 100 5

13 KK+s3-STR-13-125-SA 4007352 14 125 4

19 KK+s3-STR-19-050-SA 4000315 10 50 10

19 KK+s3-STR-19-100-SA 4000316 10 100 5

19 KK+s3-STR-19-125-SA 4000317 10 125 4
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Tillbehör
Lim · Remgöring · Skyddsmålning

Detaljer Dimension / Referens Artikelnr. Typ  
behållare Content Stk./ 

Fpn

Lim

Kaiflex Speciallim 414 incl brush · toluolfri Ad-414-CA220 4004706 Burk 220 g 24

Kaiflex Speciallim 414 toluolfri Ad-414-CA660 4004708 Burk 660 g 20

Kaiflex Speciallim 414 toluolfri Ad-414-CN2200 4004710 Behållare 2.200 g 6

Rengöring

Kaiflex Rengöring Clean-CA1000 4004732 Burk 1,0 l 12

Skyddsmålning

Kaifinish Color

Färg: Vit 
(ca. RAL 9010) KF-Co-wh-CA750 4004719 Burk 0,75 l 4

Färg: Grå  
(ca. RAL 7035) KF-Co-gr-CA750 4004720 Burk 0,75 l 4

Tillbehör
Limpump · Kniv · Gel-pennor

Detaljer Dimension / Referens Artikelnr. Stk./ 
Fpn

Limpump

Limpump lång hals · Pensel 17 mm Gl-Pmp-long 4004718 1

Limpump kort hals · Pensel 17 mm Gl-Pmp-short 4004715 1

Pensel 11 mm för limpump Gl-Pmp-Brush-11 4004716 1

Pensel 17 mm för limpump Gl-Pmp-Brush-17 4004717 1

Kniv

Keramikkniv med keramiskt blad (15 cm)  
och plastgrepp (14 cm) Knf-Ceramic 4004737 1

Bladkniv Kniv för plattor Knf-Platta 4004735 1

Knivset 3 knivar, 1 brynsten Knf-Set 4004736 1

Gel-pennor

Gel-pennor Färg: Silver ·  
för märkning på isoleringsmaterial Gelpen 4004730 12

Tillbehör
Tejp

Detaljer Dimension / Referens Artikelnr. Bredd 
mm

Längd 
m

Tjocklek 
mm

Stk./ 
Fpn

Kaiflex KKplus s3 Tejp självhäftande Tp-KK+s3-50/15/3-SA 4004659 50 15 3 12
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Kaiflex KKplus s3
Förpackningstyper

C

B

A

Platta · endless  
Bredd: 1 m  
Ø rulle: 40 cm  

A: 410 mm 
B: 410 mm 
C: 1060 mm 
Volym: 0,178 m³

C

B

A

Tejp

A: 300 mm 
B: 300 mm 
C: 620 mm 
Volym: 0,056 m³

C

B

A

Platta · endless  
Bredd: 1 m  
Ø rulle: 53 cm  

A: 560 mm 
B: 560 mm 
C: 1.060 mm 
Volume: 0,332 m³

C

B

A

Platta · förskurna 
Längd: 2 m 
Bredd: 1 m 

A: 170 mm 
B: 1068 mm 
C: 2080 mm 
Volym: 0,378 m³

C

B

A

Platta 
förskurna (Connect)
Längd: 2 m · Bredd: 1 m 

A: 170 mm 
B: 550 / 700 / 900 mm 
C: 1.060 mm 
Volym: 
0,216 / 0,275 / 0,353 m³

Toleranser & måttbegränsning
EN 14304:2009+A1:2013 · Flexible Elastomeric Foam (FEF)

Leveransform Längd Bredd

Tjocklek

Perpendikularitet

Innerdiameter

angiven Mått- 
begränsning Di ≤ 100 Di > 100

Platta · förskurna ±1,5 % ±2,0 %
dD ≤ 6

6 < dD ≤ 19
dD > 19

±1,0
±1,5
±2,0

3,0 mm/m (Längd/Bredd)
–

3,0 mm (Tjocklek)
– –

Platta · endless +5,0 % 
–1,5 % ±2,0 %

dD ≤ 6
6 < dD ≤ 19

dD > 19

±1,0
±1,5
±2,0

3,0 mm/m (Längd/Bredd)
–

3,0 mm (Tjocklek)
– –

Tejp +5,0 % 
–1,5 % ±2,0 % dD = 3 –0,1

+1,5 – – –

Mått i millimeter  ·  Di = Innerdiameter  ·  dD  = produktens nominella tjocklek  ·  Di,D = nominellt värde för slangens innerdiameter

Allmänna anvisningar

	� Leverans endast i hela för-
packningsenheter.

	� De rördimensioner som 
anges i tabellerna refererar 
till DIN EN 1057 för koppar-
rör resp. DIN EN 10255 för 
stålrör.

	� För att kunna garantera en 
föreskriftsenlig installation 
ska Kaimann tillbehör använ-
das.
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Kaimann GmbH

Hansastraße 2-5  
33161 Hövelhof ∙ Germany 
Phone: +49 5257 9850-0 

E-Mail: info.kaimann@saint-gobain.com

www.kaimann.com

Innehållet i detta dokument återspeglar vår kunskap och erfarenhet vid tidpunkten för publiceringen. Om inte 
annat uttryckligen överenskommits utgör den dock ingen garanti i juridisk mening. Kunskapen och erfaren-
heten utvecklas ständigt. Se därför till att använda den senaste utgåvan av detta dokument (finns på www.
kaimann.com). Alla data och teknisk information baseras på resultat som erhållits under typiska använd-
ningsförhållanden. De beskrivna produkttillämpningarna kan inte ta hänsyn till särskilda omständigheter i det 
enskilda fallet. Mottagaren av dessa uppgifter och denna information ansvarar i sitt eget intresse för att i god 
tid klargöra för oss om uppgifterna och informationen även gäller för de avsedda användningsområdena. Om 
du har några frågor kan du kontakta vår kundtjänst.

Kaiflex®, Kaifoam®, Kaifix®, Kaisound®, Kaivenience®, Kaifinish® och Kairopak® är registrerade varumärken för 
bolaget Kaimann GmbH. 

© Kaimann GmbH ∙ Med reservation för ändringar.

We create solutions
Att alltid hitta den bästa lösningen för kunderna - denna 
enkla föresats ger upphov till innovativa idéer och ständiga 
framsteg på Kaimann. Företaget är en av de ledande teknik- 
och innovationsleverantörerna inom området elastomeriska 
isoleringsmaterial och erbjuder en bred produktportfölj för 
ett stort antal tillämpningar, t.ex. inom byggnadsteknik och 
industriell teknik. 

Produkterna garanterar ökad energieffektivitet och hållbar-
het, i kombination med effektivt korrosions-, brand- och 
bullerskydd. Tack vare ”Environmental Product Declarations” 
(EPD) ger Kaimanns isoleringsmaterial också större insyn i 
livscykelanalysen.
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