
	�� Yleispätevä eristysmateriaali erittäin vilkkaasti liikennöityihin julkisiin ja kaupallisiin  
rakennuksiin

	� Luotettava turvallisuus: rakennusmateriaaliluokka BL-s2, d0

	 Täyttää elastomeeristen eristysmateriaalien vaativat kansainväliset vaatimukset

	� Estää luotettavasti kondenssiveden muodostumisen ja vähentää korroosioriskiä eristeen alla

	� Lisäsuoja mikro-organismeja ja hometta vastaan

Monipuolinen käyttö. Optimoitu turvallisuus tulipalon sattuessa.

UUTTA! Rajoitettu savunmuodostus  
rakennusmateriaaliluokka BL-s2, d0 ansiosta 
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	���� Yleispätevä eristysmateriaali 
erittäin vilkkaasti liikennöityi-
hin julkisiin ja kaupallisiin  
rakennuksiin

	�� Luotettava turvallisuus: raken-
nusmateriaaliluokka BL-s2, d0

	�� Täyttää elastomeeristen 
eristysmateriaalien vaativat 
kansainväliset vaatimukset

	�� Estää luotettavasti kondenssi-
veden muodostumisen ja vä-
hentää korroosioriskiä eristeen 
alla

	�� Lisäsuoja mikro-organismeja ja 
hometta vastaan

Monipuolinen käyttö.  
Optimoitu turvallisuus tulipalon sattuessa.

Rakenteellista palontorjuntaa ja erityisesti henki-
löturvallisuuden parantamista tulipalon sattuessa 
koskevat vaatimukset ovat vuosien ajan kasvaneet 
kansainvälisesti. Yhä useammin vaaditaan rajoitet-
tua savun kehittymistä, mikä vastaa EN 13501-1:n 
mukaista savun kehittymisluokkaa ”s2”, joka on 
vähimmäisvaatimus paloturvallisille rakennustuot-
teille. Kaimann täyttää lisääntyneet vaatimukset 
ja tarjoaa Kaiflex ST s2:lla parannettua palotur-
vallisuutta: suljetusta kumista valmistetun eriste-
materiaalin savunkehitys on rajoitettu s2:lla, se on 
itsestään sammuva eikä se tipu. Näiden ominai-
suuksien ansiosta eristemateriaali täyttää palaville 
rakennusmateriaaleille asetetut vaativat euroop-
palaiset vaatimukset, kuten MVV TB, VKF RF2, 
luokka O (Yhdistyneen kuningaskunnan raken-
nusmääräysten mukaan) sekä luokka 1 (BS476-7:n 
mukainen testaus) liekin leviämisen osalta.

Universaali eristysmateriaali joustavaan käyttöön

Kaiflex ST s2 ei kuitenkaan saa pisteitä ainoastaan 
luotettavasta palosuojauksesta, vaan myös sen 
yleiskäyttöisyydestä. Laajan tuotevalikoimansa 
ansiosta ja yhdessä putkikannakkeiden ja erikois-
liiman järjestelmäetujen kanssa eristemateriaalia 
voidaan käyttää kaikenkokoisissa hankkeissa 
ilman, että materiaalia tai valmistajaa tarvitsee 
vaihtaa. Kaiflex ST s2 osoittautuu siten teknisen 
eristyksen Kaimannin standardiksi.

Eristemateriaalia voidaan käyttää kylmiin ja 
kuumiin putkiin ja eri putkien halkaisijoihin - sekä 
pienissä kattilahuoneissa että suurissa projek-
teissa. Erityisesti yhä useammin asennettavissa 
vaihtolämpöjärjestelmissä se estää luotettavasti 
kondenssiveden ja korroosion muodostumisen 
ja täyttää oikein mitoitettuna samalla lämpimän 
veden ja lämmön jakelujärjestelmiä koskevat laki-
sääteiset vaatimukset. Sitä käytetään jäähdytys- 
ja ilmastointijärjestelmissä putkien eristämiseen 
vilkkaasti liikennöidyissä julkisissa ja kaupallisissa 
rakennuksissa, kuten lentokentillä, suurissa toimis-
tokomplekseissa ja hotelleissa, sekä asuinraken-
nuksissa, teollisuuslaitoksissa ja laivanrakennuk-

sessa. Antimikrobisen ja kuituvapaan rakenteensa 
ansiosta Kaiflex ST s2 soveltuu erityisen hyvin 
käytettäväksi myös terveydenhuollon tiloissa, 
kuten sairaaloissa.

Testattu ja sertifioitu – 
erittäin hyvät tekniset arvot

Kaiflex ST s2 vakuuttaa monipuolisen käytettä-
vyytensä lisäksi korkeimmilla teknisillä arvoillaan: 
erittäin alhaisen lämmönjohtavuuden ja parhaiden 
vesihöyryn diffuusionkestävyysarvojen ansiosta 
Kaimannin eristemateriaali on erittäin energiate-
hokas ja suojaa kestävästi energiahäviöiltä. Se toi-
mii tehokkaasti höyrysulkuna ja estää luotettavasti 
kondenssiveden muodostumisen, mikä minimoi 
korroosioriskin eristeen alla. Kaiflex ST s2 takaa 
siten luotettavan eristyskyvyn koko järjestelmän 
käyttöiän ajan. 

Kaiflex ST s2 -putkia on saatavana vakiotuotteena 
tai itseliimautuvina 2 ja 1,2 metrin pituisina. Käsit-
tely on helppoa riippumatta siitä, mikä vaihtoehto 
valitaan. 
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Lisätietoja, teknisiä asiakirjoja, asennusohjeita, 
palveluita ja paljon muuta löytyy osoitteesta 

www.kaimann.com

UUTTA! Rajoitettu savunmuodostus  
rakennusmateriaaliluokka BL-s2, d0 ansiosta 

Sertifioitu laatu

EPD 
Läpinäkyvä elinkaariarviointi 
ympäristötuoteselosteen 
ansiosta (”Environmental 
Product Declaration”).

FM-hyväksytty
Korkein vaadittu laatu, tek-
ninen eheys ja suorituskyky 
kaupallisissa kiinteistöissä 
käytettäväksi.

Sopivat järjestelmäkomponentit  
ja lisätuotteet valikoimastamme

Kaiflex RT-ST
Eristetty putkituki kondens-
siveden ja lämpösiltojen 
estämiseksi.

Erikoisliima, nauha, 
nivelkiinnitys,...
Kaiflex-tuotteiden optimaali-
seen ja tehokkaaseen käsitte-
lyyn soveltuvat lisävarusteet.

Kaimannin palvelut

KaiCalc 
Eristepaksuuslaskuri lämpö- 
ja jäähdytyssovelluksia varten 
teknisen eristyksen alalla. 
www.kaicalc.com

Neuvonta paikan 
päällä 
Saat henkilökohtaista 
neuvontaa omistautuneilta 
ja asiantuntevilta sovellusin-
sinööreiltämme ja kenttähen-
kilökunnaltamme.

Savun vähentäminen

Palotilanteessa näkyvyys huoneisiin 
ja käytäville on taattava mahdolli-
simman pitkään. Paremman pa-
lokäyttäytymisen ansiosta Kaiflex 
lisää henkilöiden suojaa ja vähentää 
rakennusten varaston saastumista.

Luotettava kondenssiveden muo-
dostumisen estäminen

Kasteen muodostuminen voi johtaa 
eristeiden sekä teknisten laitteiden 
vaurioitumiseen. Kaiflex pitää put-
ket ja kanavat kuivina ja estää kor-
roosiota eristeen alla (CUI) suljetun 
solun ominaisuutensa ansiosta.

Mikrobien vastainen viimeistely

Homeen kasvu voi vaikuttaa sisäil-
man laatuun. Kaiflex suojaa tehok-
kaasti kosteudelta, on luonnostaan 
antimikrobinen ja kestää homeen 
kasvua, eikä jätä bakteereille mitään 
mahdollisuuksia.
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Kaiflex ST s2
Tekniset tiedot

Materiaalityyppi 
pohja

Synteettiseen kumiin perustuva elas-
tomeerivaahto, joustava elastomeeri-
vaahto (FEF)

Solurakenne Suljettu solu

Väri Antrasiitti

Ylin käyttörajan lämpötila Putk +110 °C

Alempi käyttörajan lämpötila –50 °C (–200 °C) Katso (1)

Lämmönjohtavuus

Paksuus <25 mm

λϑ 0,033 + 7,1316 · 10–5 · ϑ + 1,2533 · 10–6 · ϑ2

Testattu DIN EN 8497 muk. 
–10 °Castetta ≤0,032 W/(m·K)

0 °Castetta ≤0,033 W/(m·K)

+10 °Castetta ≤0,034 W/(m·K)

Paksuus ≥25 mm

λϑ 0,036 + 7,1316 · 10–5 · ϑ + 1,2533 · 10–6 · ϑ2

Testattu DIN EN 8497 muk. 
–10 °Castetta ≤0,035 W/(m·K)

0 °Castetta ≤0,036 W/(m·K)

+10 °Castetta ≤0,037 W/(m·K)

Vesihöyryn läpäisevyys

Paksuus <25 mm
Diffuusiovastus-
luku μ ≥10.000 Testattu DIN EN 13469 muk.

Erillistä höyrysulkua ei tarvita

Paksuus ≥25 mm
Diffuusiovastus-
luku μ ≥7.000 Testattu DIN EN 13469 muk.

Erillistä höyrysulkua ei tarvita

Palokäyttäytyminen

Paksuus ≤45 mm Euroluokituksen 
ominaisuudet (2) BL-s2, d0

Testattu DIN EN 13501-1 muk.Paksuus >45 mm Euroluokituksen 
ominaisuudet (2) CL-s2, d0

Nauha Euroluokituksen 
ominaisuudet (2)

B-s3, d0 (osana järjestelmää, sisältäen 
Kaiflex ST s2 -putket: jopa BL-s2, d0)

British Standard 
-ominaisuudet Class O UK Building Regulations

Liekin leviäminen 
pinnalla Class 1 Testattu BS 476-7 muk.

Tulen leviäminen
Leviämisindeksi  <12 Testattu BS 476-6 muk.

Alaindeksi 1 <6 Testattu BS 476-6 muk.

Itsestään sammuva, ei sulaa pisarointia

Vastustuskyky

Korroosio Vaatimusten mukainen DIN 1988 mukaisesti

Sienet ja bakteerit Ei kasvua
Testattu DIN EN ISO 846 Meth. A+C 
muk.
VDI 6022 mukaisesti

AGI-eristysindeksi 36.12.02.05.04

Ympäristönäkökohdat Ei biosidien lisäämistä

Terveysnäkökohdat

Kuiduton: Korkeita hygieniavaatimuksia 
varten

Vapaa raskasmetalleista (cadmium, 
lyijy) ja formaldehydistä

Muut ominaisuudet pH-arvo 7

Muut sertifikaatit / hyväksynnät

CE-merkitty

UL-hyväksytty (UL94) UL94 V-0, HF 1 mukaisesti

FM-hyväksytty

DNV, Lloyd‘s Register, See BG

IAC Gold ISO 16000, Part 3 & 6

UUTTA! Rajoitettu savunmuodostus  
rakennusmateriaaliluokka BL-s2, d0 ansiosta 
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Kaiflex ST s2
Tekniset tiedot

Varastointi Itseliimautuvat tuotteet

Materiaali on asennettava vuoden 
kuluessa toimituksesta ja asianmukai-
sesta varastoinnista. Säilytys kuivissa, 
puhtaissa tiloissa normaalikosteudessa 
(50 % – 70 %) ja huoneenlämmössä 
(0 °C – +35 °C).

Toleranssit ja rajamitat Vaatimusten mukainen EN 14304:2009+A1:2013 mukaisesti

Asennukset ulkona On käytettävä suojaa UV-säteilyltä. Katso (3)

(1) 	 Jos lämpötila on alle –50 °C, ota yhteyttä tekniseen palveluumme.

(2) 	 Rakennusmateriaaliluokka koskee metallisia tai kiinteitä mineraalipohjia.

(3) 	� Ulkona käytettäessä Kaiflex tulee yhden päivän aikana suojata vaipalla tai Kaifinish Colour-maalikerroksella..

     

UUTTA! Rajoitettu savunmuodostus  
rakennusmateriaaliluokka BL-s2, d0 ansiosta 
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UUTTA! Rajoitettu savunmuodostus  
rakennusmateriaaliluokka BL-s2, d0 ansiosta 

Kaiflex ST s2
Letku

Väri: Antrasiitti · Pituus: 2 m

Kupariputket
Cu

Rauta- ja ter sputket
Fe

6 mm
Eristysvahvuus

Ulko- 
halk. 
mm

Nim. 
mitta 

DN
Tuuma

Ulko- 
halk. 
mm

Nim. 
mitta 

DN
Laajuus / Tuotetunniste Tuote nro m/ 

Kartonki

6,0 4 STs2-T-2m-06x006 4001188 600

8,0 6 STs2-T-2m-06x008 4001189 500

10,0 8 1/8 10,2 6 STs2-T-2m-06x010 4001190 430

12,0 10 12,5 STs2-T-2m-06x012 4001191 350

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-2m-06x015 4001192 300

18,0 15 3/8 17,2 10 STs2-T-2m-06x018 4001193 280

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-2m-06x022 4001195 216

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-2m-06x028 4001197 150

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-2m-06x035 4001199 120

Kupariputket
Cu

Rauta- ja ter sputket
Fe

9 mm
Eristysvahvuus

Ulko- 
halk. 
mm

Nim. 
mitta 

DN
Tuuma

Ulko- 
halk. 
mm

Nim. 
mitta 

DN
Laajuus / Tuotetunniste Tuote nro m/ 

Kartonki

6,0 4 STs2-T-2m-09x006 4001200 360

8,0 6 STs2-T-2m-09x008 4001201 340

10,0 8 1/8 10,2 6 STs2-T-2m-09x010 4001202 320

12,0 10 12,5 STs2-T-2m-09x012 4014070 264

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-2m-09x015 4014071 224

18,0 15 3/8 17,2 10 STs2-T-2m-09x018 4014072 192

20,0 STs2-T-2m-09x020 4001206 160

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-2m-09x022 4001207 156

25,0 20 25,0 STs2-T-2m-09x025 4001208 130

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-2m-09x028 4001209 124

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-2m-09x035 4001212 92

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-2m-09x042 4001214 70

1 1/2 48,3 40 STs2-T-2m-09x048 4001216 60

54,0 50 54,0 STs2-T-2m-09x054 4001217 60

2 60,3 50 STs2-T-2m-09x060 4001219 60

64,0 63,5 STs2-T-2m-09x064 4001220 54

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-2m-09x076 4001222 54

88,9 80 3 88,9 80 STs2-T-2m-09x089 4001224 36

108,0 100 108,0 STs2-T-2m-09x108 4001226 28

114,0 100 4 114,3 100 STs2-T-2m-09x114 4001227 28

125,0 STs2-T-2m-09x125 4001228 20

133,0 125 133,0 STs2-T-2m-09x133 4001229 16

5 139,7 125 STs2-T-2m-09x140 4001230 16

159,0 150 160,0 STs2-T-2m-09x160 4001231 14
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UUTTA! Rajoitettu savunmuodostus  
rakennusmateriaaliluokka BL-s2, d0 ansiosta 

Kaiflex ST s2
Letku

Väri: Antrasiitti · Pituus: 2 m

Kupariputket
Cu

Rauta- ja ter sputket
Fe

13 mm
Eristysvahvuus

Ulko- 
halk. 
mm

Nim. 
mitta 

DN
Tuuma

Ulko- 
halk. 
mm

Nim. 
mitta 

DN
Laajuus / Tuotetunniste Tuote nro m/ 

Kartonki

6,0 4 STs2-T-2m-13x006 4001232 240

10,0 8 1/8 10,2 6 STs2-T-2m-13x010 4001234 190

12,0 10 12,5 STs2-T-2m-13x012 4001235 172

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-2m-13x015 4014073 144

18,0 15 3/8 17,2 10 STs2-T-2m-13x018 4014074 128

20,0 STs2-T-2m-13x020 4001238 120

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-2m-13x022 4014075 108

25,0 20 25,0 STs2-T-2m-13x025 4001240 92

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-2m-13x028 4014076 84

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-2m-13x035 4001244 76

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-2m-13x042 4001246 56

1 1/2 48,3 40 STs2-T-2m-13x048 4001248 48

54,0 50 54,0 STs2-T-2m-13x054 4001249 46

2 60,3 50 STs2-T-2m-13x060 4001251 40

64,0 63,5 STs2-T-2m-13x064 4001252 40

70,0 70,0 STs2-T-2m-13x070 4001254 40

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-2m-13x076 4001255 34

80,0 STs2-T-2m-13x080 4001256 30

88,9 80 3 88,9 80 STs2-T-2m-13x089 4001257 30

108,0 100 108,0 STs2-T-2m-13x108 4001259 28

114,0 100 4 114,3 100 STs2-T-2m-13x114 4001260 28

125,0 STs2-T-2m-13x125 4001261 20

133,0 125 133,0 STs2-T-2m-13x133 4001262 18

5 139,7 125 STs2-T-2m-13x140 4001263 18

159,0 150 160,0 STs2-T-2m-13x160 4014077 20
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UUTTA! Rajoitettu savunmuodostus  
rakennusmateriaaliluokka BL-s2, d0 ansiosta 

Kaiflex ST s2
Letku

Väri: Antrasiitti · Pituus: 2 m

Kupariputket
Cu

Rauta- ja ter sputket
Fe

19 mm
Eristysvahvuus

Ulko- 
halk. 
mm

Nim. 
mitta 

DN
Tuuma

Ulko- 
halk. 
mm

Nim. 
mitta 

DN
Laajuus / Tuotetunniste Tuote nro m/ 

Kartonki

6,0 4 STs2-T-2m-19x006 4014078 128

10,0 8 1/8 10,2 6 STs2-T-2m-19x010 4014079 108

12,0 10 12,5 STs2-T-2m-19x012 4001268 100

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-2m-19x015 4014080 80

18,0 15 3/8 17,2 10 STs2-T-2m-19x018 4014081 80

20,0 STs2-T-2m-19x020 4001271 76

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-2m-19x022 4014082 72

25,0 20 25,0 STs2-T-2m-19x025 4001273 60

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-2m-19x028 4014083 56

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-2m-19x035 4001277 48

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-2m-19x042 4001279 40

1 1/2 48,3 40 STs2-T-2m-19x048 4014084 36

54,0 50 54,0 STs2-T-2m-19x054 4001282 30

2 60,3 50 STs2-T-2m-19x060 4001284 28

64,0 63,5 STs2-T-2m-19x064 4001285 28

70,0 70,0 STs2-T-2m-19x070 4001287 28

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-2m-19x076 4001288 28

80,0 STs2-T-2m-19x080 4001289 26

88,9 80 3 88,9 80 STs2-T-2m-19x089 4001290 22

108,0 100 108,0 STs2-T-2m-19x108 4001292 20

114,0 100 4 114,3 100 STs2-T-2m-19x114 4001293 18

125,0 STs2-T-2m-19x125 4001294 18

133,0 125 133,0 STs2-T-2m-19x133 4001295 12

5 139,7 125 STs2-T-2m-19x140 4001296 10

159,0 150 160,0 STs2-T-2m-19x160 4001297 8

168,0 168,3 150 STs2-T-2m-19x168 4001298 8
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UUTTA! Rajoitettu savunmuodostus  
rakennusmateriaaliluokka BL-s2, d0 ansiosta 

Kaiflex ST s2
Letku

Väri: Antrasiitti · Pituus: 2 m

Kupariputket
Cu

Rauta- ja ter sputket
Fe

25 mm
Eristysvahvuus

Ulko- 
halk. 
mm

Nim. 
mitta 

DN
Tuuma

Ulko- 
halk. 
mm

Nim. 
mitta 

DN
Laajuus / Tuotetunniste Tuote nro m/ 

Kartonki

10,0 8 1/8 10,2 6 STs2-T-2m-25x010 4001300 72

12,0 10 12,5 STs2-T-2m-25x012 4001301 60

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-2m-25x015 4014085 56

18,0 15 3/8 17,2 10 STs2-T-2m-25x018 4014086 48

20,0 STs2-T-2m-25x020 4001304 50

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-2m-25x022 4001305 42

25,0 20 25,0 STs2-T-2m-25x025 4001306 40

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-2m-25x028 4001307 40

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-2m-25x035 4001309 32

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-2m-25x042 4001311 24

1 1/2 48,3 40 STs2-T-2m-25x048 4001312 24

54,0 50 54,0 STs2-T-2m-25x054 4001313 22

2 60,3 50 STs2-T-2m-25x060 4001314 22

64,0 63,5 STs2-T-2m-25x064 4001315 18

70,0 70,0 STs2-T-2m-25x070 4001317 18

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-2m-25x076 4001318 18

80,0 STs2-T-2m-25x080 4001319 14

88,9 80 3 88,9 80 STs2-T-2m-25x089 4001320 14

108,0 100 108,0 STs2-T-2m-25x108 4001322 10

114,0 100 4 114,3 100 STs2-T-2m-25x114 4001323 10

5 139,7 125 STs2-T-2m-25x140 4001325 6

159,0 150 160,0 STs2-T-2m-25x160 4001326 6

168,0 168,3 150 STs2-T-2m-25x168 4001327 6
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UUTTA! Rajoitettu savunmuodostus  
rakennusmateriaaliluokka BL-s2, d0 ansiosta 

Kaiflex ST s2
Letku

Väri: Antrasiitti · Pituus: 2 m

Kupariputket
Cu

Rauta- ja ter sputket
Fe

32 mm
Eristysvahvuus

Ulko- 
halk. 
mm

Nim. 
mitta 

DN
Tuuma

Ulko- 
halk. 
mm

Nim. 
mitta 

DN
Laajuus / Tuotetunniste Tuote nro m/ 

Kartonki

10,0 8 1/8 10,2 6 STs2-T-2m-32x010 4001345 40

12,0 10 12,5 STs2-T-2m-32x012 4001346 36

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-2m-32x015 4001347 32

18,0 15 3/8 17,2 10 STs2-T-2m-32x018 4001348 32

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-2m-32x022 4001349 32

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-2m-32x028 4001351 24

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-2m-32x035 4001352 24

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-2m-32x042 4001353 22

1 1/2 48,3 40 STs2-T-2m-32x048 4001354 18

54,0 50 54,0 STs2-T-2m-32x054 4001355 18

2 60,3 50 STs2-T-2m-32x060 4001357 16

64,0 63,5 STs2-T-2m-32x064 4001358 16

70,0 70,0 STs2-T-2m-32x070 4001360 14

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-2m-32x076 4001361 12

80,0 STs2-T-2m-32x080 4001362 12

88,9 80 3 88,9 80 STs2-T-2m-32x089 4014087 12

108,0 100 108,0 STs2-T-2m-32x108 4001365 8

114,0 100 4 114,3 100 STs2-T-2m-32x114 4001366 8

125,0 STs2-T-2m-32x125 4001367 6

133,0 125 133,0 STs2-T-2m-32x133 4001368 6

5 139,7 125 STs2-T-2m-32x140 4001369 6

159,0 150 160,0 STs2-T-2m-32x160 4001370 4

168,0 168,3 150 STs2-T-2m-32x168 4001371 4

Kupariputket
Cu

Rauta- ja ter sputket
Fe

40 mm
Eristysvahvuus

Ulko- 
halk. 
mm

Nim. 
mitta 

DN
Tuuma

Ulko- 
halk. 
mm

Nim. 
mitta 

DN
Laajuus / Tuotetunniste Tuote nro m/ 

Kartonki

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-2m-40x022 4001373 22

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-2m-40x028 4001375 16

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-2m-40x035 4001376 16

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-2m-40x042 4014088 12

1 1/2 48,3 40 STs2-T-2m-40x048 4001378 12

54,0 50 54,0 STs2-T-2m-40x054 4001379 10

2 60,3 50 STs2-T-2m-40x060 4001380 10

64,0 63,5 STs2-T-2m-40x064 4001381 10

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-2m-40x076 4001382 10

88,9 80 3 88,9 80 STs2-T-2m-40x089 4014089 8

114,0 100 4 114,3 100 STs2-T-2m-40x114 4001387 6

125,0 STs2-T-2m-40x125 4001388 6

5 139,7 125 STs2-T-2m-40x140 4001389 6

159,0 150 160,0 STs2-T-2m-40x160 4001390 4

168,0 168,3 150 STs2-T-2m-40x168 4001391 4

10



© Kaimann GmbH ∙ Kaikki oikeudet pidätetään.

Kaiflex ST s2
Letku

Väri: Antrasiitti · Pituus: 2 m

Kupariputket
Cu

Rauta- ja ter sputket
Fe

50 mm
Eristysvahvuus

Ulko- 
halk. 
mm

Nim. 
mitta DN Tuuma

Ulko- 
halk. 
mm

Nim. 
mitta DN Laajuus / Tuotetunniste Tuote nro m/ 

Kartonki

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-2m-50x022 4001393 14

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-2m-50x028 4001395 10

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-2m-50x035 4001396 8

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-2m-50x042 4001397 8

1 1/2 48,3 40 STs2-T-2m-50x048 4001398 8

54,0 50 54,0 STs2-T-2m-50x054 4001399 8

2 60,3 50 STs2-T-2m-50x060 4001400 8

64,0 63,5 STs2-T-2m-50x064 4001401 6

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-2m-50x076 4001402 6

88,9 80 3 88,9 80 STs2-T-2m-50x089 4001403 6

114,0 100 4 114,3 100 STs2-T-2m-50x114 4001406 4

5 139,7 125 STs2-T-2m-50x140 4014090 4

159,0 150 160,0 STs2-T-2m-50x160 4001409 2

168,0 168,3 150 STs2-T-2m-50x168 4001410 2

Kupariputket
Cu

Rauta- ja ter sputket
Fe

60 mm
Eristysvahvuus

Ulko- 
halk. 
mm

Nim. 
mitta 

DN
Tuuma

Ulko- 
halk. 
mm

Nim. 
mitta 

DN
Laajuus / Tuotetunniste Tuote nro m/ 

Kartonki

114,0 100 4 114,3 100 STs2-T-2m-60x114 4001413 2

5 139,7 125 STs2-T-2m-60x140 4001414 2

159,0 150 160,0 STs2-T-2m-60x160 4005653 2

168,0 168,3 150 STs2-T-2m-60x168 4001415 2

11



© Kaimann GmbH ∙ Kaikki oikeudet pidätetään.

UUTTA! Rajoitettu savunmuodostus  
rakennusmateriaaliluokka BL-s2, d0 ansiosta 

Kaiflex ST s2
Letku

Väri: Antrasiitti · Pituus: 1,2 m

Kupariputket
Cu

Rauta- ja ter sputket
Fe

9 mm
Eristysvahvuus

Ulko- 
halk. 
mm

Nim. 
mitta 

DN
Tuuma

Ulko- 
halk. 
mm

Nim. 
mitta 

DN
Laajuus / Tuotetunniste Tuote nro m/ 

Kartonki

6,0 4 STs2-T-1,2m-09x006 4002889 270,0

10,0 8 1/8 10,2 6 STs2-T-1,2m-09x010 4002890 228,0

12,0 10 12,5 STs2-T-1,2m-09x012 4014096 182,4

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-1,2m-09x015 4014097 144,0

18,0 15 3/8 17,2 10 STs2-T-1,2m-09x018 4014098 134,4

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-1,2m-09x022 4002894 112,8

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-1,2m-09x028 4002895 90,0

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-1,2m-09x035 4002896 69,6

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-1,2m-09x042 4002897 57,6

1 1/2 48,3 40 STs2-T-1,2m-09x048 4002898 50,4

54,0 50 54,0 STs2-T-1,2m-09x054 4002899 45,6

2 60,3 50 STs2-T-1,2m-09x060 4002900 43,2

64,0 63,5 STs2-T-1,2m-09x064 4002901 43,2

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-1,2m-09x076 4002902 36,0

88,9 80 3 88,9 80 STs2-T-1,2m-09x089 4002903 28,8

114,0 100 4 114,3 100 STs2-T-1,2m-09x114 4002905 19,2

125,0 STs2-T-1,2m-09x125 4002906 13,2

5 139,7 125 STs2-T-1,2m-09x140 4002908 12,0

159,0 150 160,0 STs2-T-1,2m-09x160 4002909 10,8

Kupariputket
Cu

Rauta- ja ter sputket
Fe

13 mm
Eristysvahvuus

Ulko- 
halk. 
mm

Nim. 
mitta 

DN
Tuuma

Ulko- 
halk. 
mm

Nim. 
mitta 

DN
Laajuus / Tuotetunniste Tuote nro m/ 

Kartonki

6,0 4 STs2-T-1,2m-13x006 4002910 163,2

10,0 8 1/8 10,2 6 STs2-T-1,2m-13x010 4002911 134,4

12,0 10 12,5 STs2-T-1,2m-13x012 4002912 120,0

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-1,2m-13x015 4014099 98,4

18,0 15 3/8 17,2 10 STs2-T-1,2m-13x018 4014216 86,4

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-1,2m-13x022 4014100 76,8

25,0 20 25,0 STs2-T-1,2m-13x025 4010874 67,2

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-1,2m-13x028 4014101 57,6

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-1,2m-13x035 4014102 48,0

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-1,2m-13x042 4014203 43,2

1 1/2 48,3 40 STs2-T-1,2m-13x048 4002919 38,4

54,0 50 54,0 STs2-T-1,2m-13x054 4002920 36,0

2 60,3 50 STs2-T-1,2m-13x060 4002921 28,8

64,0 63,5 STs2-T-1,2m-13x064 4002922 28,8

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-1,2m-13x076 4002923 27,6

88,9 80 3 88,9 80 STs2-T-1,2m-13x089 4002924 24,0

108,0 100 108,0 STs2-T-1,2m-13x108 4002925 19,2

114,0 100 4 114,3 100 STs2-T-1,2m-13x114 4002926 19,2

125,0 STs2-T-1,2m-13x125 4002927 13,2

133,0 125 133,0 STs2-T-1,2m-13x133 4002928 12,0

5 139,7 125 STs2-T-1,2m-13x140 4002929 12,0

159,0 150 160,0 STs2-T-1,2m-13x160 4002930 10,8

12



© Kaimann GmbH ∙ Kaikki oikeudet pidätetään.

UUTTA! Rajoitettu savunmuodostus  
rakennusmateriaaliluokka BL-s2, d0 ansiosta 

Kaiflex ST s2
Letku

Väri: Antrasiitti · Pituus: 1,2 m

Kupariputket
Cu

Rauta- ja ter sputket
Fe

19 mm
Eristysvahvuus

Ulko- 
halk. 
mm

Nim. 
mitta 

DN
Tuuma

Ulko- 
halk. 
mm

Nim. 
mitta 

DN
Laajuus / Tuotetunniste Tuote nro m/ 

Kartonki

10,0 8 1/8 10,2 6 STs2-T-1,2m-19x010 4002931 86,4

12,0 10 12,5 STs2-T-1,2m-19x012 4002932 72,0

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-1,2m-19x015 4002933 67,2

18,0 15 3/8 17,2 10 STs2-T-1,2m-19x018 4002934 50,4

20,0 STs2-T-1,2m-19x020 4012650 50,4

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-1,2m-19x022 4014103 48,0

25,0 20 25,0 STs2-T-1,2m-19x025 4010698 46,8

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-1,2m-19x028 4014104 38,4

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-1,2m-19x035 4014105 28,8

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-1,2m-19x042 4002938 28,8

1 1/2 48,3 40 STs2-T-1,2m-19x048 4014106 24,0

54,0 50 54,0 STs2-T-1,2m-19x054 4002940 21,6

2 60,3 50 STs2-T-1,2m-19x060 4002941 21,6

64,0 63,5 STs2-T-1,2m-19x064 4002942 21,6

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-1,2m-19x076 4002943 16,8

88,9 80 3 88,9 80 STs2-T-1,2m-19x089 4002944 16,8

3 1/2 101,6 STs2-T-1,2m-19x102 4012652 14,4

108,0 100 108,0 STs2-T-1,2m-19x108 4014107 14,4

114,0 100 4 114,3 100 STs2-T-1,2m-19x114 4002946 13,2

125,0 STs2-T-1,2m-19x125 4002947 12,0

133,0 125 133,0 STs2-T-1,2m-19x133 4002948 9,6

5 139,7 125 STs2-T-1,2m-19x140 4002949 9,6

159,0 150 160,0 STs2-T-1,2m-19x160 4002950 7,2

Kupariputket
Cu

Rauta- ja ter sputket
Fe

25 mm
Eristysvahvuus

Ulko- 
halk. 
mm

Nim. 
mitta 

DN
Tuuma

Ulko- 
halk. 
mm

Nim. 
mitta 

DN
Laajuus / Tuotetunniste Tuote nro m/ 

Kartonki

18,0 15 3/8 17,2 10 STs2-T-1,2m-25x018 4010699 37,2

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-1,2m-25x022 4002951 30,0

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-1,2m-25x028 4002952 24,0

STs2-T-1,2m-25x032 4012654 21,6

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-1,2m-25x035 4002953 21,6

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-1,2m-25x042 4002954 19,2

1 1/2 48,3 40 STs2-T-1,2m-25x048 4002955 16,8

54,0 50 54,0 STs2-T-1,2m-25x054 4002956 16,8

2 60,3 50 STs2-T-1,2m-25x060 4002957 15,6

64,0 63,5 STs2-T-1,2m-25x064 4002958 14,4

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-1,2m-25x076 4002959 12,0

108,0 100 108,0 STs2-T-1,2m-25x108 4002961 7,2

114,0 100 4 114,3 100 STs2-T-1,2m-25x114 4002962 7,2

5 139,7 125 STs2-T-1,2m-25x140 4002963 6,0

159,0 150 160,0 STs2-T-1,2m-25x160 4002964 6,0

13



© Kaimann GmbH ∙ Kaikki oikeudet pidätetään.

UUTTA! Rajoitettu savunmuodostus  
rakennusmateriaaliluokka BL-s2, d0 ansiosta 

Kaiflex ST s2
Letku

Väri: Antrasiitti · Pituus: 1,2 m

Kupariputket
Cu

Rauta- ja ter sputket
Fe

32 mm
Eristysvahvuus

Ulko- 
halk. 
mm

Nim. 
mitta 

DN
Tuuma

Ulko- 
halk. 
mm

Nim. 
mitta 

DN
Laajuus / Tuotetunniste Tuote nro m/ 

Kartonki

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-1,2m-32x015 4012656 21,6

18,0 15 3/8 17,2 10 STs2-T-1,2m-32x018 4010700 21,6

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-1,2m-32x022 4010361 21,6

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-1,2m-32x028 4002965 19,2

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-1,2m-32x035 4002966 18,0

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-1,2m-32x042 4002967 14,4

1 1/2 48,3 40 STs2-T-1,2m-32x048 4002968 13,2

54,0 50 54,0 STs2-T-1,2m-32x054 4002969 12,0

2 60,3 50 STs2-T-1,2m-32x060 4002970 10,8

64,0 63,5 STs2-T-1,2m-32x064 4002971 10,8

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-1,2m-32x076 4002972 9,6

88,9 80 3 88,9 80 STs2-T-1,2m-32x089 4002973 7,2

108,0 100 108,0 STs2-T-1,2m-32x108 4002974 7,2

114,0 100 4 114,3 100 STs2-T-1,2m-32x114 4002975 6,0

133,0 125 133,0 STs2-T-1,2m-32x133 4002976 6,0

5 139,7 125 STs2-T-1,2m-32x140 4002977 4,8

159,0 150 160,0 STs2-T-1,2m-32x160 4002978 4,8

Kupariputket
Cu

Rauta- ja ter sputket
Fe

40 mm
Eristysvahvuus

Ulko- 
halk. 
mm

Nim. 
mitta 

DN
Tuuma

Ulko- 
halk. 
mm

Nim. 
mitta 

DN
Laajuus / Tuotetunniste Tuote nro m/ 

Kartonki

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-1,2m-40x022 4010767 14,4

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-1,2m-40x028 4012214 14,4

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-1,2m-40x035 4002979 9,6

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-1,2m-40x042 4002980 9,6

1 1/2 48,3 40 STs2-T-1,2m-40x048 4002981 9,6

54,0 50 54,0 STs2-T-1,2m-40x054 4002982 7,2

2 60,3 50 STs2-T-1,2m-40x060 4002983 7,2

64,0 63,5 STs2-T-1,2m-40x064 4002984 7,2

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-1,2m-40x076 4002985 7,2

88,9 80 3 88,9 80 STs2-T-1,2m-40x089 4002986 6,0

114,0 100 4 114,3 100 STs2-T-1,2m-40x114 4002988 4,8

5 139,7 125 STs2-T-1,2m-40x140 4002990 3,6

168,0 168,3 150 STs2-T-1,2m-40x168 4012593 2,4

14



© Kaimann GmbH ∙ Kaikki oikeudet pidätetään.

UUTTA! Rajoitettu savunmuodostus  
rakennusmateriaaliluokka BL-s2, d0 ansiosta 

Kaiflex ST s2
Letku ∙ itseliimautuva ∙ tangentiaalinen halkaistu

Väri: Antrasiitti · Pituus: 2 m

Kupariputket
Cu

Rauta- ja ter sputket
Fe

9 mm
Eristysvahvuus

Ulko- 
halk. 
mm

Nim. 
mitta 

DN
Tuuma

Ulko- 
halk. 
mm

Nim. 
mitta 

DN
Laajuus / Tuotetunniste Tuote nro m/ 

Kartonki

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-2m-09x015-SA 4014125 224

18,0 15 3/8 17,2 10 STs2-T-2m-09x018-SA 4014126 192

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-2m-09x022-SA 4001651 156

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-2m-09x028-SA 4001652 124

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-2m-09x035-SA 4001653 92

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-2m-09x042-SA 4001654 70

1 1/2 48,3 40 STs2-T-2m-09x048-SA 4001655 60

54,0 50 54,0 STs2-T-2m-09x054-SA 4001656 60

2 60,3 50 STs2-T-2m-09x060-SA 4001657 60

64,0 63,5 STs2-T-2m-09x064-SA 4001658 54

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-2m-09x076-SA 4001659 54

88,9 80 3 88,9 80 STs2-T-2m-09x089-SA 4001660 36

Kupariputket
Cu

Rauta- ja ter sputket
Fe

13 mm
Eristysvahvuus

Ulko- 
halk. 
mm

Nim. 
mitta 

DN
Tuuma

Ulko- 
halk. 
mm

Nim. 
mitta 

DN
Laajuus / Tuotetunniste Tuote nro m/ 

Kartonki

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-2m-13x015-SA 4014127 144

18,0 15 3/8 17,2 10 STs2-T-2m-13x018-SA 4014128 128

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-2m-13x022-SA 4014129 108

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-2m-13x028-SA 4014130 84

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-2m-13x035-SA 4001665 76

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-2m-13x042-SA 4001666 56

1 1/2 48,3 40 STs2-T-2m-13x048-SA 4001667 48

54,0 50 54,0 STs2-T-2m-13x054-SA 4001668 46

2 60,3 50 STs2-T-2m-13x060-SA 4001669 40

64,0 63,5 STs2-T-2m-13x064-SA 4001670 40

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-2m-13x076-SA 4001671 34

80,0 STs2-T-2m-13x080-SA 4001672 30

88,9 80 3 88,9 80 STs2-T-2m-13x089-SA 4001673 30

Kupariputket
Cu

Rauta- ja ter sputket
Fe

19 mm
Eristysvahvuus

Ulko- 
halk. 
mm

Nim. 
mitta 

DN
Tuuma

Ulko- 
halk. 
mm

Nim. 
mitta 

DN
Laajuus / Tuotetunniste Tuote nro m/ 

Kartonki

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-2m-19x015-SA 4014131 80

18,0 15 3/8 17,2 10 STs2-T-2m-19x018-SA 4014132 80

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-2m-19x022-SA 4014133 72

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-2m-19x028-SA 4014134 56

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-2m-19x035-SA 4001678 48

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-2m-19x042-SA 4001679 40

1 1/2 48,3 40 STs2-T-2m-19x048-SA 4014135 36

54,0 50 54,0 STs2-T-2m-19x054-SA 4001681 30

2 60,3 50 STs2-T-2m-19x060-SA 4001682 28

64,0 63,5 STs2-T-2m-19x064-SA 4001683 28

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-2m-19x076-SA 4001685 28

88,9 80 3 88,9 80 STs2-T-2m-19x089-SA 4001686 22

15



© Kaimann GmbH ∙ Kaikki oikeudet pidätetään.

UUTTA! Rajoitettu savunmuodostus  
rakennusmateriaaliluokka BL-s2, d0 ansiosta 

Kaiflex ST s2
Letku ∙ itseliimautuva ∙ tangentiaalinen halkaistu

Väri: Antrasiitti · Pituus: 2 m

Kupariputket
Cu

Rauta- ja ter sputket
Fe

25 mm
Eristysvahvuus

Ulko- 
halk. 
mm

Nim. 
mitta 

DN
Tuuma

Ulko- 
halk. 
mm

Nim. 
mitta 

DN
Laajuus / Tuotetunniste Tuote nro m/ 

Kartonki

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-2m-25x015-SA 4014136 56

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-2m-25x022-SA 4001688 42

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-2m-25x028-SA 4001689 40

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-2m-25x035-SA 4001690 32

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-2m-25x042-SA 4001691 24

1 1/2 48,3 40 STs2-T-2m-25x048-SA 4001692 24

54,0 50 54,0 STs2-T-2m-25x054-SA 4001693 22

2 60,3 50 STs2-T-2m-25x060-SA 4001694 22

STs2-T-2m-25x067-SA 4007422 18

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-2m-25x076-SA 4001695 18

88,9 80 3 88,9 80 STs2-T-2m-25x089-SA 4001696 14

Koperen buis
Cu

Stalen buis
Fe

32 mm
Eristysvahvuus

Buiten 
ø  

mm

Nom. 
ø  

DN
Duim

Buiten 
ø  

mm

Nom. 
ø  

DN
Laajuus / Tuotetunniste Tuote nro m/ 

Kartonki

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-2m-32x022-SA 4009294 32

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-2m-32x028-SA 4009295 24

2 60,3 50 STs2-T-2m-32x060-SA 4001697 16

Kaiflex ST s2
Letku ∙ itseliimautuva ∙ tangentiaalinen halkaistu

Väri: Antrasiitti · Pituus: 1,2 m

Kupariputket
Cu

Rauta- ja ter sputket
Fe

9 mm
Eristysvahvuus

Ulko- 
halk. 
mm

Nim. 
mitta 

DN
Tuuma

Ulko- 
halk. 
mm

Nim. 
mitta 

DN
Laajuus / Tuotetunniste Tuote nro m/ 

Kartonki

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-1,2m-09x015-SA 4014137 144,0

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-1,2m-09x022-SA 4003003 112,8

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-1,2m-09x028-SA 4006747 90,0

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-1,2m-09x035-SA 4005862 69,6

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-1,2m-09x042-SA 4006748 57,6

1 1/2 48,3 40 STs2-T-1,2m-09x048-SA 4009480 50,4

54,0 50 54,0 STs2-T-1,2m-09x054-SA 4006749 45,6

2 60,3 50 STs2-T-1,2m-09x060-SA 4005863 43,2

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-1,2m-09x076-SA 4006750 36,0
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UUTTA! Rajoitettu savunmuodostus  
rakennusmateriaaliluokka BL-s2, d0 ansiosta 

Kaiflex ST s2
Letku ∙ itseliimautuva ∙ tangentiaalinen halkaistu

Väri: Antrasiitti · Pituus: 1,2 m

Kupariputket
Cu

Rauta- ja ter sputket
Fe

13 mm
Eristysvahvuus

Ulko- 
halk. 
mm

Nim. 
mitta 

DN
Tuuma

Ulko- 
halk. 
mm

Nim. 
mitta 

DN
Laajuus / Tuotetunniste Tuote nro m/ 

Kartonki

12,0 10 12,5 STs2-T-1,2m-13x012-SA 4004928 120,0

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-1,2m-13x015-SA 4014138 98,4

18,0 15 3/8 17,2 10 STs2-T-1,2m-13x018-SA 4014217 86,4

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-1,2m-13x022-SA 4014139 76,8

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-1,2m-13x028-SA 4014140 57,6

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-1,2m-13x035-SA 4014141 48,0

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-1,2m-13x042-SA 4014204 43,2

1 1/2 48,3 40 STs2-T-1,2m-13x048-SA 4005866 38,4

54,0 50 54,0 STs2-T-1,2m-13x054-SA 4005867 36,0

2 60,3 50 STs2-T-1,2m-13x060-SA 4005868 28,8

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-1,2m-13x076-SA 4005869 27,6

88,9 80 3 88,9 80 STs2-T-1,2m-13x089-SA 4012822 24,0

Kupariputket
Cu

Rauta- ja ter sputket
Fe

19 mm
Eristysvahvuus

Ulko- 
halk. 
mm

Nim. 
mitta 

DN
Tuuma

Ulko- 
halk. 
mm

Nim. 
mitta 

DN
Laajuus / Tuotetunniste Tuote nro m/ 

Kartonki

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-1,2m-19x015-SA 4006752 67,2

18,0 15 3/8 17,2 10 STs2-T-1,2m-19x018-SA 4010416 50,4

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-1,2m-19x022-SA 4014142 48,0

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-1,2m-19x028-SA 4014143 38,4

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-1,2m-19x035-SA 4014144 28,8

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-1,2m-19x042-SA 4010717 28,8

1 1/2 48,3 40 STs2-T-1,2m-19x048-SA 4014145 24,0

54,0 50 54,0 STs2-T-1,2m-19x054-SA 4010871 21,6

2 60,3 50 STs2-T-1,2m-19x060-SA 4012824 21,6

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-1,2m-19x076-SA 4010872 16,8

88,9 80 3 88,9 80 STs2-T-1,2m-19x089-SA 4010873 16,8

Kupariputket
Cu

Rauta- ja ter sputket
Fe

25 mm
Eristysvahvuus

Ulko- 
halk. 
mm

Nim. 
mitta 

DN
Tuuma

Ulko- 
halk. 
mm

Nim. 
mitta 

DN
Laajuus / Tuotetunniste Tuote nro m/ 

Kartonki

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-1,2m-25x022-SA 4012825 30,0

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-1,2m-25x028-SA 4012826 24,0

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-1,2m-25x035-SA 4012827 21,6

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-1,2m-25x042-SA 4012828 19,2

1 1/2 48,3 40 STs2-T-1,2m-25x048-SA 4012829 16,8

54,0 50 54,0 STs2-T-1,2m-25x054-SA 4012830 16,8

2 60,3 50 STs2-T-1,2m-25x060-SA 4012831 15,6

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-1,2m-25x076-SA 4012832 12,0
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UUTTA! Rajoitettu savunmuodostus  
rakennusmateriaaliluokka BL-s2, d0 ansiosta 

Kaiflex ST s2
Letku ∙ loputon

Väri: Antrasiitti

Kupariputket
Cu

Rauta- ja ter sputket
Fe

6 mm
Eristysvahvuus

Ulko- 
halk. 
mm

Nim. 
mitta 

DN
Tuuma

Ulko- 
halk. 
mm

Nim. 
mitta 

DN
Laajuus / Tuotetunniste Tuote nro m/ 

Kartonki

6,0 4 STs2-T-e-06x006 4001500 50

8,0 6 STs2-T-e-06x008 4001501 48

10,0 8 1/8 10,2 6 STs2-T-e-06x010 4001502 46

12,0 10 12,5 STs2-T-e-06x012 4001503 40

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-e-06x015 4001504 38

18,0 15 3/8 17,2 10 STs2-T-e-06x018 4001505 30

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-e-06x022 4001506 23

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-e-06x028 4001507 20

Kupariputket
Cu

Rauta- ja ter sputket
Fe

9 mm
Eristysvahvuus

Ulko- 
halk. 
mm

Nim. 
mitta 

DN
Tuuma

Ulko- 
halk. 
mm

Nim. 
mitta 

DN
Laajuus / Tuotetunniste Tuote nro m/ 

Kartonki

6,0 4 STs2-T-e-09x006 4001508 40

8,0 6 STs2-T-e-09x008 4001509 37

10,0 8 1/8 10,2 6 STs2-T-e-09x010 4001510 34

12,0 10 12,5 STs2-T-e-09x012 4001511 31

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-e-09x015 4001512 27

18,0 15 3/8 17,2 10 STs2-T-e-09x018 4001513 23

20,0 STs2-T-e-09x020 4006619 23

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-e-09x022 4001514 19

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-e-09x028 4001515 14

Kupariputket
Cu

Rauta- ja ter sputket
Fe

13 mm
Eristysvahvuus

Ulko- 
halk. 
mm

Nim. 
mitta 

DN
Tuuma

Ulko- 
halk. 
mm

Nim. 
mitta 

DN
Laajuus / Tuotetunniste Tuote nro m/ 

Kartonki

6,0 4 STs2-T-e-13x006 4001516 26

10,0 8 1/8 10,2 6 STs2-T-e-13x010 4001518 23

12,0 10 12,5 STs2-T-e-13x012 4001519 18

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-e-13x015 4001520 17

18,0 15 3/8 17,2 10 STs2-T-e-13x018 4001521 15

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-e-13x022 4001522 14

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-e-13x028 4001523 10
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Tarvikkeet
Liima · Kliineri/Ohenne · Suojapinnoite

Yksityiskohdat Laajuus / Tuotetunniste Tuote nro Säiliön 
tyyppi Sisältö Kpl./ 

Pakk.

Liima

Kaiflex Erikoisliima 414 Harjalla · tolueenivapaa Ad-414-CA220 4004706 Tölkki 220 g 24

Kaiflex Erikoisliima 414 tolueenivapaa Ad-414-CA660 4004708 Tölkki 660 g 20

Kaiflex Erikoisliima 414 tolueenivapaa Ad-414-CN2200 4004710 Kanisteri 2.200 g 6

Kliineri/Ohenne

Kaiflex Kliineri/Ohenne Clean-CA1000 4004732 Tölkki 1,0 l 12

Suojapinnoite

Kaifinish Color

Väri: Valkoinen 
(noin RAL 9010) KF-Co-wh-CA750 4004719 Tölkki 0,75 l 4

Väri: Harmaa  
(noin RAL 7035) KF-Co-gr-CA750 4004720 Tölkki 0,75 l 4

Tarvikkeet
Liimapumppu · Veitset · Geelikynä

Yksityiskohdat Laajuus / Tuotetunniste Tuote nro Kpl./ 
Pakk.

Liimapumppu

Liimapumppu pitkä nokka · Harja 17 mm Gl-Pmp-long 4004718 1

Liimapumppu lyhyt nokka · Harja 17 mm Gl-Pmp-short 4004715 1

Harja 11 mm liimapumppua varten Gl-Pmp-Brush-11 4004716 1

Harja 17 mm liimapumppua varten Gl-Pmp-Brush-17 4004717 1

Veitset

Keraaminen veitsi veitsi keraamisella terällä (12 cm) 
ja muovikahvalla (14 cm) Knf-Ceramic 4004737 1

Mattoveitsi Knf-Sheet 4004735 1

Veitsisetti 3 veisä, 1 hiomakivi Knf-Set 4004736 1

Geelikynä

Geelikynä Väri: Hopeanharmaa ·  
eristysmateriaalin päällystämiseen Gelpen 4004730 12

Tarvikkeet
Nauha

Yksityiskohdat Laajuus / Tuotetunniste Tuote nro Leveys 
mm

Pituus 
m

Paksuus 
mm

Kpl./ 
Pakk.

Kaiflex ST Nauha Itseliimautuva Tp-ST-50/15/3-SA 4004675 50 15 3 12
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Toleranssit ja rajamitat
EN 14304:2009+A1:2013 · Flexible Elastomeric Foam (FEF)

Muoto Pituus Leveys
Paksuus

Suoruus
Sisähalkaisija

Ilmoitettu Raja-arvot Di ≤ 100 Di > 100

Letku ±1,5 % –

dD ≤ 8
8 < dD ≤ 18
18 < dD ≤ 31

dD > 31

±1,0
±1,5
±2,5
±3,0

3,0 mm Di,D + 1 ≤ Di ≤ Di,D + 4 Di,D + 1 ≤ Di ≤ Di,D + 6

Nauha +5,0 % 
–1,5 % ±2,0 % dD = 3 –0,1

+1,5 – – –

Mitat mm  ·  Di = sisähalkaisija  ·  dD  = Tuotteesn nimellisvahvuus  ·  Di,D = Letkun nimellisvahvuus

Kaiflex ST s2
Pakkaukset

C

B

A

Letku · Pituus: 2 m

A: 320 mm 
B: 410 mm 
C: 2.120 mm 
Tilavuus: 0,278 m³

C

B

A

Letku · Pituus: 1,2 m

A: 385 mm 
B: 400 mm 
C: 1.230 mm 
Tilavuus: 0,189 m³

C
B

A

Letku · loputon

A: 300 mm 
B: 500 mm 
C: 500 mm 
Tilavuus: 0,075 m³

C

B

A

Nauha

A: 300 mm 
B: 300 mm 
C: 620 mm 
Tilavuus: 0,056 m³

Yleistä tietoa

	� Toimitus vain täysinä pakka-
usyksikköinä.

	� Lyhyiden pituuksien toimitus 
2 m:n letkuille: Jopa 10 % 
kartongin sisällöstä voidaan 
toimittaa 1 m:n pituisina. Jos 
laatikon sisältö on alle 20 m, 
yksi 2 m:n letku voidaan kor-
vata kahdella 1 m:n letkulla.

	� Mitat talukossa viittaavat ku-
pariputkille normiin DIN EN 
1057 ja teräsputkille normiin 
DIN EN 10255.

	� Parhaan lopputuloksen var-
mistamiseksi käytä Kaimann 
asennustarvikkeita.
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Kaimann GmbH

Hansastraße 2-5  
33161 Hövelhof ∙ Germany 
Phone: +49 5257 9850-0 

E-Mail: info.kaimann@saint-gobain.com

www.kaimann.com

Tämän asiakirjan sisältö kuvastaa tietämystämme ja kokemustamme julkaisuhetkellä. Ellei nimenomaisesti 
toisin sovita, se ei kuitenkaan ole takuu oikeudellisessa mielessä. Tietämys ja kokemus kehittyvät jatkuvasti. 
Varmista siksi, että käytät tämän asiakirjan uusinta painosta (saatavilla osoitteessa www.kaimann.com). Kaikki 
tiedot ja tekniset tiedot perustuvat tyypillisissä käyttöolosuhteissa saatuihin tuloksiin. Kuvatuissa tuotesovel-
luksissa ei voida ottaa huomioon yksittäistapauksen erityisolosuhteita. Näiden tietojen vastaanottaja vastaa 
omassa intressissään siitä, että hän selvittää hyvissä ajoin kanssamme, koskevatko tiedot myös aiottuja käyttö-
alueita. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Kaiflex®, Kaifoam®, Kaifix®, Kaisound®, Kaivenience®, Kaifinish®, Kairopak® ovat Kaimann GmbH:n omistamia 
tavaramerkkejä.

Myynti Suomessa: Saint-Gobain Finland Oy / ISOVER · Strömberginkuja 2 (PL 70) · 00381 Helsinki · Suomi 
Phone: 010 442 200 ∙ www.isover-tekniset-eristeet.fi

© Kaimann GmbH ∙ Kaikki oikeudet pidätetään.

WECREATESOLUTIONS
Löydämme aina parhaan ratkaisun asiakkaalle – tämä yksin-
kertainen päätös johtaa Kaimannilla innovatiivisiin ideoihin ja 
jatkuvaan edistykseen. Yritys on yksi johtavista teknologia- 
ja innovaatiotoimittajista elastomeeristen eristysmateriaalien 
alalla, ja sillä on laaja tuotevalikoima monenlaisiin sovelluk-
siin, kuten talotekniikkaan ja teollisuustekniikkaan. 

Tuotteet takaavat paremman energiatehokkuuden ja kestä-
vyyden sekä tehokkaan korroosio-, palo- ja melusuojauksen. 
Ympäristötuoteselosteiden (EPD) ansiosta Kaimannin eriste-
materiaalit tarjoavat myös lisää avoimuutta elinkaariarvioin-
nissa.
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