
	�� Univerzális szigetelőanyag nagy forgalmú középületek és kereskedelmi épületek számára

	�� Megbízható biztonság: BL-s2, d0 építőanyag-osztály

	� Megfelel az elasztomer szigetelőanyagokra vonatkozó szigorú nemzetközi  
követelményeknek

	�� Megbízhatóan megakadályozza a páralecsapódást és csökkenti a korrózió kockázatát a szi-
getelés alatt

	�� További védelem a mikroorganizmusok és a penész ellen

Sokoldalú alkalmazás. Optimalizált biztonság tűz esetén.

ÚJ! Korlátozott füstfejlesztésű a  
BL-s2, d0 építőanyag-osztály köszönhetően
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	���� Univerzális szigetelőanyag 
nagy forgalmú középületek és 
kereskedelmi épületek számára

	�� Megbízható biztonság:  
BL-s2, d0 építőanyag-osztály

	�� Megfelel az elasztomer szi-
getelőanyagokra vonatkozó 
szigorú nemzetközi  
követelményeknek

	�� Megbízhatóan megakadályoz-
za a páralecsapódást és csök-
kenti a korrózió kockázatát a 
szigetelés alatt

	�� További védelem a mikroorga-
nizmusok és a penész ellen

Sokoldalú alkalmazás.  
Optimalizált biztonság tűz esetén.

Európában évek óta egyre szigorodnak az épület-
szerkezetek tűzvédelmi követelményei, különösen 
a tűz esetén személyek biztonságát befolyásoló 
tulajdonságok vonatkozásában. Egyre inkább 
megkövetelik a korlátozott füstképződést, amely 
megfelel az EN 13501-1 szabvány szerinti ”s2” 
füstfejlődési osztálynak, a lángkésleltető építési 
termékek minimális követelményeként. Kaimann 
elébe megy a szigorított követelményeknek és 
fokozott tűzbiztonságot kínál a Kaiflex ST s2 szi-
getelőanyaggal: A zárt cellás kaucsukból készült, 
s2 osztályú szigetelőanyag korlátozott füstfejlő-
désű, önkioltó, valamint nem képződnek cseppek. 
Ezekkel a tulajdonságokkal a szigetelőanyag 
teljesíti a gyúlékony építőanyagokkal szemben 
támasztott igényes európai követelményeket, pl. 
az MVV TB, a VKF RF2, O osztály (az Egyesült 
Királyság építési szabályzata szerint), valamint az 
1. osztály (BS46-7 szerinti teszt) előírásait a láng 
felületi terjedésének tekintetében.

Univerzális szigetelőanyag  
rugalmas felhasználásra

A Kaiflex ST s2 azonban nemcsak megbízható 
tűzvédelmével szerez jó pontokat, hanem uni-
verzális alkalmazhatóságával is. Széles termék-
választékának, valamint a csőbilincs betétek és a 
speciális ragasztók rendszere által nyújtott elő-
nyöknek köszönhetően a szigetelőanyag bármi-
lyen projektméret esetén felhasználható anélkül, 
hogy anyagot vagy gyártót kellene váltani. Ezáltal 
a Kaiflex ST s2 a Kaimann standard a műszaki 
szigetelés területén.

A szigetelőanyag hideg és meleg csővezetékek-
hez és különböző csőátmérőkhöz használható 
– kis fűtőhelyiségekben és nagy projektekben 
egyaránt. Különösen az egyre gyakrabban beépí-
tésre kerülő váltakozó hőmérsékletű hűtő-fűtő 
rendszerek esetében biztonságosan megaka-
dályozza a páralecsapódás és a korrózió kiala-
kulását, valamint megfelelő méretezés esetén 
teljesíti a melegvíz- és hőelosztó berendezésekre 
vonatkozó törvényi előírásokat is. Olyan nagy 
forgalmú középületek és ipari létesítmények, mint 

repülőterek, nagy irodaházak, szállodák, valamint 
lakóépületek, ipari üzemek és a hajóépítés hűtő- 
és légkondicionáló berendezéseinek csővezeték 
szigetelésére alkalmazzák. A magas higiéniai 
követelményeket kielégítő antimikrobiális és rost-
mentes szerkezetének köszönhetően a Kaiflex ST 
s2 különösen alkalmas egészségügyi létesítmé-
nyekben, pl. kórházakban való felhasználásra.

Bevizsgált és tanúsított – 
nagyon jó műszaki paraméterek

Sokoldalú alkalmazhatóságán felül a Kaiflex ST s2 
legmagasabb szintet képviselő műszaki paramé-
terei is lenyűgözőek: Nagyon alacsony hővezető 
képességének és kiváló vízgőz diffúziós ellenállási 
értékeinek köszönhetően a Kaimann szigete-
lőanyag kimondottan energiatakarékos és tartós 
védelmet nyújt az energiaveszteségekkel szem-
ben. Hatékonyan működik párazáró rétegként és 
megbízhatóan megakadályozza a páralecsapó-
dást, ami nagymértékben minimalizálja a szigete-
lés alatti korrózió kockázatát. Ezzel a Kaiflex ST 
s2 biztonságos szigetelési teljesítményt garantál a 
rendszer teljes élettartama alatt. 

A Kaiflex ST s2 csőhéjak standard termékként 
vagy öntapadós kivitelben, 2 és 1,2 m hosszúság-
ban kaphatók. Függetlenül attól, melyik változatot 
választja, a feldolgozás mindig könnyű.

2



© Kaimann GmbH ∙ Módosítások joga fenntartva.

További információk, műszaki dokumen- 
tumok, telepítési utasítások, szolgáltatások  
és még sok más online elérhető a 

www.kaimann.com weboldalon.

ÚJ! Korlátozott füstfejlesztésű a  
BL-s2, d0 építőanyag-osztály köszönhetően

Tanúsított minőség

EPD 
Átlátható életciklus-értékelés 
a környezetvédelmi termék-
nyilatkozatnak köszönhetően 
(”Environmental Product 
Declaration”).

FM tanúsítvány 
A legmagasabb elvárt minő-
ségi, műszaki integritási és 
teljesítményszint kereske-
delmi ingatlanokban való 
használatra.

Hozzáillő rendszerelemek és  
kiegészítő termékek kínálatunkból

Kaiflex RT-ST
Szigetelt csőtartó a konden-
záció és a hőhidak megelő-
zésére.

Speciális ragasztó, 
szalag, butt splice,...
A Kaiflex termékek optimális 
és hatékony feldolgozásához 
igazított tartozékok.

Kaimann szolgáltatások

KaiCalc 
Szigetelésvastagság-kal-
kulátor a hő- és hűtőipari 
alkalmazásokhoz a műszaki 
szigetelés területén. 
www.kaicalc.com

Helyszíni tanácsadás
Profitáljon az elkötelezett 
és hozzáértő alkalmazás-
mérnökeink és helyszíni 
munkatársaink személyes 
tanácsadásából.

Csökkent füstképződés 

Tűz esetén a szobákban és a folyo-
sókon a lehető legtovább biztosítani 
kell a láthatóságot. A jobb tűzvédel-
mi viselkedés révén a Kaiflex növeli 
a személyi védelmet és csökkenti az 
épületállomány szennyeződését.

A páralecsapódásmegbízható 
megelőzése

A páraképződés a szigetelés és 
a műszaki berendezések káro-
sodásához vezethet. Zárt cellás 
tulajdonságának köszönhetően a 
Kaiflex szárazon tartja a csöveket és 
csatornákat, és megakadályozza a 
szigetelés alatti korróziót (CUI).

Anti-mikrobiális kivitel

A penészgombák elszaporodása 
befolyásolhatja a beltéri levegő mi-
nőségét. A Kaiflex hatékony védel-
met nyújt a nedvesség behatolása 
ellen, természetes módon antimik-
robiális és ellenáll a penészesedé-
nek, így a baktériumoknak esélyt 
sem hagy.
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Kaiflex ST s2
Műszaki adatok

Anyag típusa  
Alap

Szintetikus gumi alapú, nagy rugalmas-
ságú hab, FEF (Flexible Elastomeric 
Foam)

Cellaszerkezet Zárt mikrocellás

Szín Antracit

Alkalmazási hőmérséklet felső határa Cső +110 °C

Alkalmazási hőmérséklet alsó határa –50 °C (–200 °C) lásd az (1) számú információt

Hővezetési tényező értékei

Vastagság <25 mm

λϑ 0,033 + 7,1316 · 10–5 · ϑ + 1,2533 · 10–6 · ϑ2

Ellenőrzés alapja DIN EN 8497 
–10 °C-on ≤0,032 W/(m·K)

0 °C-on ≤0,033 W/(m·K)

+10 °C-on ≤0,034 W/(m·K)

Vastagság ≥25 mm

λϑ 0,036 + 7,1316 · 10–5 · ϑ + 1,2533 · 10–6 · ϑ2

Ellenőrzés alapja DIN EN 8497 
–10 °C-on ≤0,035 W/(m·K)

0 °C-on ≤0,036 W/(m·K)

+10 °C-on ≤0,037 W/(m·K)

Páradiffúziós ellenállási érték

Vastagság <25 mm
Diffúziós  
ellenállási szám μ ≥10.000 Ellenőrzés alapja DIN EN 13469

nincs szükséges egyéb párazáró rétegre

Vastagság ≥25 mm
Diffúziós  
ellenállási szám μ ≥7.000 Ellenőrzés alapja DIN EN 13469

nincs szükséges egyéb párazáró rétegre

Tűzveszélyesség

Vastagság ≤45 
mm

Euroclass  
ingatlanok (2) BL-s2, d0

Ellenőrzés alapja DIN EN 13501-1Vastagság >45 mm Euroclass  
ingatlanok (2) CL-s2, d0

Szalag Euroclass  
ingatlanok (2)

B-s3, d0 (csatlakoztatva Kaiflex ST s2 
csőhéjak: ig BL-s2, d0)

Brit szabványos 
tulajdonságok Class O A UK Building Regulations szerint

Láng terjedése 
felületen Class 1 Ellenőrzés alapja BS 476-7

Tűzkiterjedés
Teljes kiterjedés jelzőszáma  <12 Ellenőrzés alapja BS 476-6

AI 1 <6 Ellenőrzés alapja BS 476-6

Nehezen éghető, égve nem csepegő

Ellenállás

Korrózió Megfelel a követelményeknek A DIN 1988 szerint

Gombásodással és  
baktériumokkal szemben Mentes

Ellenőrzés alapja 
DIN EN ISO 846 Meth. A+C
A VDI 6022 szerint

AGI szigetelőanyag jelzőszám 36.12.02.05.04

Környezetvédelmi szempontok Biocidok hozzáadása nélkül

Egészségügyi tényezők

Szálmentes: magasfokú higéniai köve-
telményeknek megfelelő

Nehézfém mentes (például kadmium, 
ólom) és formaldehid

Egyéb tulajdonságok pH-érték 7

További tanusitványok / engedélyek

CE megfelelőségű

UL tanúsítvány (UL94) A UL94 V-0, HF 1 szerint

FM tanúsítvány

DNV, Lloyd‘s Register, See BG

IAC Gold A ISO 16000, Part 3 & 6 szerint

ÚJ! Korlátozott füstfejlesztésű a  
BL-s2, d0 építőanyag-osztály köszönhetően
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Kaiflex ST s2
Műszaki adatok

Tárolás Öntapadó termékek

Az anyagot a szállítástól és a megfelelő 
tárolástól számított egy éven belül kell 
beépíteni. Raktározás száraz, tiszta he-
lyiségekben normál páratartalom (50 % 
és 70 %) mellett szobahőmérsékleten 
(0 °C és +35 °C között).

Toleranciák és határértékek Megfelel a követelményeknek A EN 14304:2009+A1:2013 szerint

Kültéri alkalmazás UV sugárzás elleni védelmet igényel. lásd az (3) számú információt

 (1) számú információ 	 –50 °C hőmérséklet alatti alkalmazáskor, kérjük vegye fel a kapcsolatot a műszaki ügyfélszolgálatunkkal vagy képviseletünkkel.

 (2) számú információ 	 Az épitőanyag besorolási osztály fémes és szilárd ásványi anyag alapon vizsgálva érvényes.

 (3) számú információ 	 Kültéri alkalmazás esetén a Kaiflexet egy napon belül burkolattal vagy Kaifinish Color festékkel kell védeni.

     

ÚJ! Korlátozott füstfejlesztésű a  
BL-s2, d0 építőanyag-osztály köszönhetően
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ÚJ! Korlátozott füstfejlesztésű a  
BL-s2, d0 építőanyag-osztály köszönhetően

Kaiflex ST s2
Csőhéjak

Szín: Antracit · Hosszúság: 2 m

Rézcsövek
Cu

Acélcsövek
Fe

6 mm
Szigetelőréteg vastagság

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Coll

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Dimenzió / Típus Cikkszám m/ 

karton

6,0 4 STs2-T-2m-06x006 4001188 600

8,0 6 STs2-T-2m-06x008 4001189 500

10,0 8 1/8 10,2 6 STs2-T-2m-06x010 4001190 430

12,0 10 12,5 STs2-T-2m-06x012 4001191 350

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-2m-06x015 4001192 300

18,0 15 3/8 17,2 10 STs2-T-2m-06x018 4001193 280

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-2m-06x022 4001195 216

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-2m-06x028 4001197 150

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-2m-06x035 4001199 120

Rézcsövek
Cu

Acélcsövek
Fe

9 mm
Szigetelőréteg vastagság

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Coll

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Dimenzió / Típus Cikkszám m/ 

karton

6,0 4 STs2-T-2m-09x006 4001200 360

8,0 6 STs2-T-2m-09x008 4001201 340

10,0 8 1/8 10,2 6 STs2-T-2m-09x010 4001202 320

12,0 10 12,5 STs2-T-2m-09x012 4014070 264

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-2m-09x015 4014071 224

18,0 15 3/8 17,2 10 STs2-T-2m-09x018 4014072 192

20,0 STs2-T-2m-09x020 4001206 160

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-2m-09x022 4001207 156

25,0 20 25,0 STs2-T-2m-09x025 4001208 130

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-2m-09x028 4001209 124

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-2m-09x035 4001212 92

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-2m-09x042 4001214 70

1 1/2 48,3 40 STs2-T-2m-09x048 4001216 60

54,0 50 54,0 STs2-T-2m-09x054 4001217 60

2 60,3 50 STs2-T-2m-09x060 4001219 60

64,0 63,5 STs2-T-2m-09x064 4001220 54

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-2m-09x076 4001222 54

88,9 80 3 88,9 80 STs2-T-2m-09x089 4001224 36

108,0 100 108,0 STs2-T-2m-09x108 4001226 28

114,0 100 4 114,3 100 STs2-T-2m-09x114 4001227 28

125,0 STs2-T-2m-09x125 4001228 20

133,0 125 133,0 STs2-T-2m-09x133 4001229 16

5 139,7 125 STs2-T-2m-09x140 4001230 16

159,0 150 160,0 STs2-T-2m-09x160 4001231 14
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ÚJ! Korlátozott füstfejlesztésű a  
BL-s2, d0 építőanyag-osztály köszönhetően

Kaiflex ST s2
Csőhéjak

Szín: Antracit · Hosszúság: 2 m

Rézcsövek
Cu

Acélcsövek
Fe

13 mm
Szigetelőréteg vastagság

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Coll

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Dimenzió / Típus Cikkszám m/ 

karton

6,0 4 STs2-T-2m-13x006 4001232 240

10,0 8 1/8 10,2 6 STs2-T-2m-13x010 4001234 190

12,0 10 12,5 STs2-T-2m-13x012 4001235 172

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-2m-13x015 4014073 154

18,0 15 3/8 17,2 10 STs2-T-2m-13x018 4014074 130

20,0 STs2-T-2m-13x020 4001238 120

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-2m-13x022 4014075 110

25,0 20 25,0 STs2-T-2m-13x025 4001240 92

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-2m-13x028 4014076 86

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-2m-13x035 4001244 76

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-2m-13x042 4001246 56

1 1/2 48,3 40 STs2-T-2m-13x048 4001248 48

54,0 50 54,0 STs2-T-2m-13x054 4001249 46

2 60,3 50 STs2-T-2m-13x060 4001251 40

64,0 63,5 STs2-T-2m-13x064 4001252 40

70,0 70,0 STs2-T-2m-13x070 4001254 40

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-2m-13x076 4001255 34

80,0 STs2-T-2m-13x080 4001256 30

88,9 80 3 88,9 80 STs2-T-2m-13x089 4001257 30

108,0 100 108,0 STs2-T-2m-13x108 4001259 28

114,0 100 4 114,3 100 STs2-T-2m-13x114 4001260 28

125,0 STs2-T-2m-13x125 4001261 20

133,0 125 133,0 STs2-T-2m-13x133 4001262 18

5 139,7 125 STs2-T-2m-13x140 4001263 18

159,0 150 160,0 STs2-T-2m-13x160 4014077 16
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ÚJ! Korlátozott füstfejlesztésű a  
BL-s2, d0 építőanyag-osztály köszönhetően

Kaiflex ST s2
Csőhéjak

Szín: Antracit · Hosszúság: 2 m

Rézcsövek
Cu

Acélcsövek
Fe

19 mm
Szigetelőréteg vastagság

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Coll

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Dimenzió / Típus Cikkszám m/ 

karton

6,0 4 STs2-T-2m-19x006 4014078 128

10,0 8 1/8 10,2 6 STs2-T-2m-19x010 4014079 108

12,0 10 12,5 STs2-T-2m-19x012 4001268 100

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-2m-19x015 4014080 80

18,0 15 3/8 17,2 10 STs2-T-2m-19x018 4014081 80

20,0 STs2-T-2m-19x020 4001271 76

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-2m-19x022 4014082 72

25,0 20 25,0 STs2-T-2m-19x025 4001273 60

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-2m-19x028 4014083 56

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-2m-19x035 4001277 48

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-2m-19x042 4001279 40

1 1/2 48,3 40 STs2-T-2m-19x048 4014084 36

54,0 50 54,0 STs2-T-2m-19x054 4001282 30

2 60,3 50 STs2-T-2m-19x060 4001284 28

64,0 63,5 STs2-T-2m-19x064 4001285 28

70,0 70,0 STs2-T-2m-19x070 4001287 28

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-2m-19x076 4001288 28

80,0 STs2-T-2m-19x080 4001289 26

88,9 80 3 88,9 80 STs2-T-2m-19x089 4001290 22

108,0 100 108,0 STs2-T-2m-19x108 4001292 20

114,0 100 4 114,3 100 STs2-T-2m-19x114 4001293 18

125,0 STs2-T-2m-19x125 4001294 18

133,0 125 133,0 STs2-T-2m-19x133 4001295 12

5 139,7 125 STs2-T-2m-19x140 4001296 10

159,0 150 160,0 STs2-T-2m-19x160 4001297 8

168,0 168,3 150 STs2-T-2m-19x168 4001298 8
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ÚJ! Korlátozott füstfejlesztésű a  
BL-s2, d0 építőanyag-osztály köszönhetően

Kaiflex ST s2
Csőhéjak

Szín: Antracit · Hosszúság: 2 m

Rézcsövek
Cu

Acélcsövek
Fe

25 mm
Szigetelőréteg vastagság

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Coll

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Dimenzió / Típus Cikkszám m/ 

karton

10,0 8 1/8 10,2 6 STs2-T-2m-25x010 4001300 72

12,0 10 12,5 STs2-T-2m-25x012 4001301 60

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-2m-25x015 4014085 56

18,0 15 3/8 17,2 10 STs2-T-2m-25x018 4014086 48

20,0 STs2-T-2m-25x020 4001304 50

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-2m-25x022 4001305 42

25,0 20 25,0 STs2-T-2m-25x025 4001306 40

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-2m-25x028 4001307 40

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-2m-25x035 4001309 32

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-2m-25x042 4001311 24

1 1/2 48,3 40 STs2-T-2m-25x048 4001312 24

54,0 50 54,0 STs2-T-2m-25x054 4001313 22

2 60,3 50 STs2-T-2m-25x060 4001314 22

64,0 63,5 STs2-T-2m-25x064 4001315 18

70,0 70,0 STs2-T-2m-25x070 4001317 18

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-2m-25x076 4001318 18

80,0 STs2-T-2m-25x080 4001319 14

88,9 80 3 88,9 80 STs2-T-2m-25x089 4001320 14

108,0 100 108,0 STs2-T-2m-25x108 4001322 10

114,0 100 4 114,3 100 STs2-T-2m-25x114 4001323 10

5 139,7 125 STs2-T-2m-25x140 4001325 6

159,0 150 160,0 STs2-T-2m-25x160 4001326 6

168,0 168,3 150 STs2-T-2m-25x168 4001327 6

9



© Kaimann GmbH ∙ Módosítások joga fenntartva.

ÚJ! Korlátozott füstfejlesztésű a  
BL-s2, d0 építőanyag-osztály köszönhetően

Kaiflex ST s2
Csőhéjak

Szín: Antracit · Hosszúság: 2 m

Rézcsövek
Cu

Acélcsövek
Fe

32 mm
Szigetelőréteg vastagság

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Coll

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Dimenzió / Típus Cikkszám m/ 

karton

10,0 8 1/8 10,2 6 STs2-T-2m-32x010 4001345 40

12,0 10 12,5 STs2-T-2m-32x012 4001346 36

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-2m-32x015 4001347 32

18,0 15 3/8 17,2 10 STs2-T-2m-32x018 4001348 32

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-2m-32x022 4001349 32

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-2m-32x028 4001351 24

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-2m-32x035 4001352 24

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-2m-32x042 4001353 22

1 1/2 48,3 40 STs2-T-2m-32x048 4001354 18

54,0 50 54,0 STs2-T-2m-32x054 4001355 18

2 60,3 50 STs2-T-2m-32x060 4001357 16

64,0 63,5 STs2-T-2m-32x064 4001358 16

70,0 70,0 STs2-T-2m-32x070 4001360 14

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-2m-32x076 4001361 12

80,0 STs2-T-2m-32x080 4001362 12

88,9 80 3 88,9 80 STs2-T-2m-32x089 4014087 12

108,0 100 108,0 STs2-T-2m-32x108 4001365 8

114,0 100 4 114,3 100 STs2-T-2m-32x114 4001366 8

125,0 STs2-T-2m-32x125 4001367 6

133,0 125 133,0 STs2-T-2m-32x133 4001368 6

5 139,7 125 STs2-T-2m-32x140 4001369 6

159,0 150 160,0 STs2-T-2m-32x160 4001370 4

168,0 168,3 150 STs2-T-2m-32x168 4001371 4

Rézcsövek
Cu

Acélcsövek
Fe

40 mm
Szigetelőréteg vastagság

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Coll

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Dimenzió / Típus Cikkszám m/ 

karton

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-2m-40x022 4001373 22

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-2m-40x028 4001375 16

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-2m-40x035 4001376 16

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-2m-40x042 4014088 12

1 1/2 48,3 40 STs2-T-2m-40x048 4001378 12

54,0 50 54,0 STs2-T-2m-40x054 4001379 10

2 60,3 50 STs2-T-2m-40x060 4001380 10

64,0 63,5 STs2-T-2m-40x064 4001381 10

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-2m-40x076 4001382 10

88,9 80 3 88,9 80 STs2-T-2m-40x089 4014089 8

114,0 100 4 114,3 100 STs2-T-2m-40x114 4001387 6

125,0 STs2-T-2m-40x125 4001388 6

5 139,7 125 STs2-T-2m-40x140 4001389 6

159,0 150 160,0 STs2-T-2m-40x160 4001390 4

168,0 168,3 150 STs2-T-2m-40x168 4001391 4

10



© Kaimann GmbH ∙ Módosítások joga fenntartva.

Kaiflex ST s2
Csőhéjak

Szín: Antracit · Hosszúság: 2 m

Rézcsövek
Cu

Acélcsövek
Fe

50 mm
Szigetelőréteg vastagság

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Coll

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Dimenzió / Típus Cikkszám m/ 

karton

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-2m-50x022 4001393 14

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-2m-50x028 4001395 10

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-2m-50x035 4001396 8

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-2m-50x042 4001397 8

1 1/2 48,3 40 STs2-T-2m-50x048 4001398 8

54,0 50 54,0 STs2-T-2m-50x054 4001399 8

2 60,3 50 STs2-T-2m-50x060 4001400 8

64,0 63,5 STs2-T-2m-50x064 4001401 6

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-2m-50x076 4001402 6

88,9 80 3 88,9 80 STs2-T-2m-50x089 4001403 6

114,0 100 4 114,3 100 STs2-T-2m-50x114 4001406 4

5 139,7 125 STs2-T-2m-50x140 4014090 4

159,0 150 160,0 STs2-T-2m-50x160 4001409 2

168,0 168,3 150 STs2-T-2m-50x168 4001410 2

Rézcsövek
Cu

Acélcsövek
Fe

60 mm
Szigetelőréteg vastagság

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Coll

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Dimenzió / Típus Cikkszám m/ 

karton

114,0 100 4 114,3 100 STs2-T-2m-60x114 4001413 2

5 139,7 125 STs2-T-2m-60x140 4001414 2

159,0 150 160,0 STs2-T-2m-60x160 4005653 2

168,0 168,3 150 STs2-T-2m-60x168 4001415 2

11



© Kaimann GmbH ∙ Módosítások joga fenntartva.

ÚJ! Korlátozott füstfejlesztésű a  
BL-s2, d0 építőanyag-osztály köszönhetően

Kaiflex ST s2
Csőhéjak

Szín: Antracit · Hosszúság: 1,2 m

Rézcsövek
Cu

Acélcsövek
Fe

9 mm
Szigetelőréteg vastagság

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Coll

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Dimenzió / Típus Cikkszám m/ 

karton

6,0 4 STs2-T-1,2m-09x006 4002889 270,0

10,0 8 1/8 10,2 6 STs2-T-1,2m-09x010 4002890 228,0

12,0 10 12,5 STs2-T-1,2m-09x012 4014096 182,4

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-1,2m-09x015 4014097 144,0

18,0 15 3/8 17,2 10 STs2-T-1,2m-09x018 4014098 134,4

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-1,2m-09x022 4002894 112,8

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-1,2m-09x028 4002895 90,0

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-1,2m-09x035 4002896 69,6

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-1,2m-09x042 4002897 57,6

1 1/2 48,3 40 STs2-T-1,2m-09x048 4002898 50,4

54,0 50 54,0 STs2-T-1,2m-09x054 4002899 45,6

2 60,3 50 STs2-T-1,2m-09x060 4002900 43,2

64,0 63,5 STs2-T-1,2m-09x064 4002901 43,2

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-1,2m-09x076 4002902 36,0

88,9 80 3 88,9 80 STs2-T-1,2m-09x089 4002903 28,8

114,0 100 4 114,3 100 STs2-T-1,2m-09x114 4002905 19,2

125,0 STs2-T-1,2m-09x125 4002906 13,2

5 139,7 125 STs2-T-1,2m-09x140 4002908 12,0

159,0 150 160,0 STs2-T-1,2m-09x160 4002909 10,8

Rézcsövek
Cu

Acélcsövek
Fe

13 mm
Szigetelőréteg vastagság

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Coll

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Dimenzió / Típus Cikkszám m/ 

karton

6,0 4 STs2-T-1,2m-13x006 4002910 163,2

10,0 8 1/8 10,2 6 STs2-T-1,2m-13x010 4002911 134,4

12,0 10 12,5 STs2-T-1,2m-13x012 4002912 120,0

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-1,2m-13x015 4014099 98,4

18,0 15 3/8 17,2 10 STs2-T-1,2m-13x018 4014216 86,4

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-1,2m-13x022 4014100 76,8

25,0 20 25,0 STs2-T-1,2m-13x025 4010874 67,2

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-1,2m-13x028 4014101 57,6

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-1,2m-13x035 4014102 48,0

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-1,2m-13x042 4014203 43,2

1 1/2 48,3 40 STs2-T-1,2m-13x048 4002919 38,4

54,0 50 54,0 STs2-T-1,2m-13x054 4002920 36,0

2 60,3 50 STs2-T-1,2m-13x060 4002921 28,8

64,0 63,5 STs2-T-1,2m-13x064 4002922 28,8

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-1,2m-13x076 4002923 27,6

88,9 80 3 88,9 80 STs2-T-1,2m-13x089 4002924 24,0

108,0 100 108,0 STs2-T-1,2m-13x108 4002925 19,2

114,0 100 4 114,3 100 STs2-T-1,2m-13x114 4002926 19,2

125,0 STs2-T-1,2m-13x125 4002927 13,2

133,0 125 133,0 STs2-T-1,2m-13x133 4002928 12,0

5 139,7 125 STs2-T-1,2m-13x140 4002929 12,0

159,0 150 160,0 STs2-T-1,2m-13x160 4002930 10,8

12



© Kaimann GmbH ∙ Módosítások joga fenntartva.

ÚJ! Korlátozott füstfejlesztésű a  
BL-s2, d0 építőanyag-osztály köszönhetően

Kaiflex ST s2
Csőhéjak

Szín: Antracit · Hosszúság: 1,2 m

Rézcsövek
Cu

Acélcsövek
Fe

19 mm
Szigetelőréteg vastagság

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Coll

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Dimenzió / Típus Cikkszám m/ 

karton

10,0 8 1/8 10,2 6 STs2-T-1,2m-19x010 4002931 86,4

12,0 10 12,5 STs2-T-1,2m-19x012 4002932 72,0

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-1,2m-19x015 4002933 67,2

18,0 15 3/8 17,2 10 STs2-T-1,2m-19x018 4002934 50,4

20,0 STs2-T-1,2m-19x020 4012650 50,4

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-1,2m-19x022 4014103 48,0

25,0 20 25,0 STs2-T-1,2m-19x025 4010698 46,8

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-1,2m-19x028 4014104 38,4

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-1,2m-19x035 4014105 28,8

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-1,2m-19x042 4002938 28,8

1 1/2 48,3 40 STs2-T-1,2m-19x048 4014106 24,0

54,0 50 54,0 STs2-T-1,2m-19x054 4002940 21,6

2 60,3 50 STs2-T-1,2m-19x060 4002941 21,6

64,0 63,5 STs2-T-1,2m-19x064 4002942 21,6

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-1,2m-19x076 4002943 16,8

88,9 80 3 88,9 80 STs2-T-1,2m-19x089 4002944 16,8

3 1/2 101,6 STs2-T-1,2m-19x102 4012652 14,4

108,0 100 108,0 STs2-T-1,2m-19x108 4014107 14,4

114,0 100 4 114,3 100 STs2-T-1,2m-19x114 4002946 13,2

125,0 STs2-T-1,2m-19x125 4002947 12,0

133,0 125 133,0 STs2-T-1,2m-19x133 4002948 9,6

5 139,7 125 STs2-T-1,2m-19x140 4002949 9,6

159,0 150 160,0 STs2-T-1,2m-19x160 4002950 7,2

Rézcsövek
Cu

Acélcsövek
Fe

25 mm
Szigetelőréteg vastagság

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Coll

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Dimenzió / Típus Cikkszám m/ 

karton

18,0 15 3/8 17,2 10 STs2-T-1,2m-25x018 4010699 37,2

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-1,2m-25x022 4002951 30,0

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-1,2m-25x028 4002952 24,0

STs2-T-1,2m-25x032 4012654 21,6

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-1,2m-25x035 4002953 21,6

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-1,2m-25x042 4002954 19,2

1 1/2 48,3 40 STs2-T-1,2m-25x048 4002955 16,8

54,0 50 54,0 STs2-T-1,2m-25x054 4002956 16,8

2 60,3 50 STs2-T-1,2m-25x060 4002957 15,6

64,0 63,5 STs2-T-1,2m-25x064 4002958 14,4

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-1,2m-25x076 4002959 12,0

108,0 100 108,0 STs2-T-1,2m-25x108 4002961 7,2

114,0 100 4 114,3 100 STs2-T-1,2m-25x114 4002962 7,2

5 139,7 125 STs2-T-1,2m-25x140 4002963 6,0

159,0 150 160,0 STs2-T-1,2m-25x160 4002964 6,0

13



© Kaimann GmbH ∙ Módosítások joga fenntartva.

ÚJ! Korlátozott füstfejlesztésű a  
BL-s2, d0 építőanyag-osztály köszönhetően

Kaiflex ST s2
Csőhéjak

Szín: Antracit · Hosszúság: 1,2 m

Rézcsövek
Cu

Acélcsövek
Fe

32 mm
Szigetelőréteg vastagság

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Coll

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Dimenzió / Típus Cikkszám m/ 

karton

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-1,2m-32x015 4012656 21,6

18,0 15 3/8 17,2 10 STs2-T-1,2m-32x018 4010700 21,6

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-1,2m-32x022 4010361 21,6

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-1,2m-32x028 4002965 19,2

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-1,2m-32x035 4002966 18,0

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-1,2m-32x042 4002967 14,4

1 1/2 48,3 40 STs2-T-1,2m-32x048 4002968 13,2

54,0 50 54,0 STs2-T-1,2m-32x054 4002969 12,0

2 60,3 50 STs2-T-1,2m-32x060 4002970 10,8

64,0 63,5 STs2-T-1,2m-32x064 4002971 10,8

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-1,2m-32x076 4002972 9,6

88,9 80 3 88,9 80 STs2-T-1,2m-32x089 4002973 7,2

108,0 100 108,0 STs2-T-1,2m-32x108 4002974 7,2

114,0 100 4 114,3 100 STs2-T-1,2m-32x114 4002975 6,0

133,0 125 133,0 STs2-T-1,2m-32x133 4002976 6,0

5 139,7 125 STs2-T-1,2m-32x140 4002977 4,8

159,0 150 160,0 STs2-T-1,2m-32x160 4002978 4,8

Rézcsövek
Cu

Acélcsövek
Fe

40 mm
Szigetelőréteg vastagság

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Coll

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Dimenzió / Típus Cikkszám m/ 

karton

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-1,2m-40x022 4010767 14,4

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-1,2m-40x028 4012214 14,4

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-1,2m-40x035 4002979 9,6

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-1,2m-40x042 4002980 9,6

1 1/2 48,3 40 STs2-T-1,2m-40x048 4002981 9,6

54,0 50 54,0 STs2-T-1,2m-40x054 4002982 7,2

2 60,3 50 STs2-T-1,2m-40x060 4002983 7,2

64,0 63,5 STs2-T-1,2m-40x064 4002984 7,2

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-1,2m-40x076 4002985 7,2

88,9 80 3 88,9 80 STs2-T-1,2m-40x089 4002986 6,0

114,0 100 4 114,3 100 STs2-T-1,2m-40x114 4002988 4,8

5 139,7 125 STs2-T-1,2m-40x140 4002990 3,6

168,0 168,3 150 STs2-T-1,2m-40x168 4012593 2,4

14



© Kaimann GmbH ∙ Módosítások joga fenntartva.

ÚJ! Korlátozott füstfejlesztésű a  
BL-s2, d0 építőanyag-osztály köszönhetően

Kaiflex ST s2
Csőhéjak ∙ öntapadós ∙ tangenciálisan hasított

Szín: Antracit · Hosszúság: 2 m

Rézcsövek
Cu

Acélcsövek
Fe

9 mm
Szigetelőréteg vastagság

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Coll

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Dimenzió / Típus Cikkszám m/ 

karton

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-2m-09x015-SA 4014125 224

18,0 15 3/8 17,2 10 STs2-T-2m-09x018-SA 4014126 192

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-2m-09x022-SA 4001651 156

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-2m-09x028-SA 4001652 124

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-2m-09x035-SA 4001653 92

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-2m-09x042-SA 4001654 70

1 1/2 48,3 40 STs2-T-2m-09x048-SA 4001655 60

54,0 50 54,0 STs2-T-2m-09x054-SA 4001656 60

2 60,3 50 STs2-T-2m-09x060-SA 4001657 60

64,0 63,5 STs2-T-2m-09x064-SA 4001658 54

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-2m-09x076-SA 4001659 54

88,9 80 3 88,9 80 STs2-T-2m-09x089-SA 4001660 36

Rézcsövek
Cu

Acélcsövek
Fe

13 mm
Szigetelőréteg vastagság

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Coll

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Dimenzió / Típus Cikkszám m/ 

karton

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-2m-13x015-SA 4014127 144

18,0 15 3/8 17,2 10 STs2-T-2m-13x018-SA 4014128 128

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-2m-13x022-SA 4014129 108

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-2m-13x028-SA 4014130 84

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-2m-13x035-SA 4001665 76

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-2m-13x042-SA 4001666 56

1 1/2 48,3 40 STs2-T-2m-13x048-SA 4001667 48

54,0 50 54,0 STs2-T-2m-13x054-SA 4001668 46

2 60,3 50 STs2-T-2m-13x060-SA 4001669 40

64,0 63,5 STs2-T-2m-13x064-SA 4001670 40

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-2m-13x076-SA 4001671 34

80,0 STs2-T-2m-13x080-SA 4001672 30

88,9 80 3 88,9 80 STs2-T-2m-13x089-SA 4001673 30

Rézcsövek
Cu

Acélcsövek
Fe

19 mm
Szigetelőréteg vastagság

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Coll

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Dimenzió / Típus Cikkszám m/ 

karton

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-2m-19x015-SA 4014131 80

18,0 15 3/8 17,2 10 STs2-T-2m-19x018-SA 4014132 80

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-2m-19x022-SA 4014133 72

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-2m-19x028-SA 4014134 56

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-2m-19x035-SA 4001678 48

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-2m-19x042-SA 4001679 40

1 1/2 48,3 40 STs2-T-2m-19x048-SA 4014135 36

54,0 50 54,0 STs2-T-2m-19x054-SA 4001681 30

2 60,3 50 STs2-T-2m-19x060-SA 4001682 28

64,0 63,5 STs2-T-2m-19x064-SA 4001683 28

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-2m-19x076-SA 4001685 28

88,9 80 3 88,9 80 STs2-T-2m-19x089-SA 4001686 22
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ÚJ! Korlátozott füstfejlesztésű a  
BL-s2, d0 építőanyag-osztály köszönhetően

Kaiflex ST s2
Csőhéjak ∙ öntapadós ∙ tangenciálisan hasított

Szín: Antracit · Hosszúság: 2 m

Rézcsövek
Cu

Acélcsövek
Fe

25 mm
Szigetelőréteg vastagság

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Coll

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Dimenzió / Típus Cikkszám m/ 

karton

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-2m-25x015-SA 4014136 56

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-2m-25x022-SA 4001688 42

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-2m-25x028-SA 4001689 40

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-2m-25x035-SA 4001690 32

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-2m-25x042-SA 4001691 24

1 1/2 48,3 40 STs2-T-2m-25x048-SA 4001692 24

54,0 50 54,0 STs2-T-2m-25x054-SA 4001693 22

2 60,3 50 STs2-T-2m-25x060-SA 4001694 22

STs2-T-2m-25x067-SA 4007422 18

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-2m-25x076-SA 4001695 18

88,9 80 3 88,9 80 STs2-T-2m-25x089-SA 4001696 14

Rézcsövek
Cu

Acélcsövek
Fe

32 mm
Szigetelőréteg vastagság

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Coll

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Dimenzió / Típus Cikkszám m/ 

karton

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-2m-32x022-SA 4009294 32

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-2m-32x028-SA 4009295 24

2 60,3 50 STs2-T-2m-32x060-SA 4001697 16

Kaiflex ST s2
Csőhéjak ∙ öntapadós ∙ tangenciálisan hasított

Szín: Antracit · Hosszúság: 1,2 m

Rézcsövek
Cu

Acélcsövek
Fe

9 mm
Szigetelőréteg vastagság

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Coll

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Dimenzió / Típus Cikkszám m/ 

karton

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-1,2m-09x015-SA 4014137 144,0

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-1,2m-09x022-SA 4003003 112,8

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-1,2m-09x028-SA 4006747 90,0

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-1,2m-09x035-SA 4005862 69,6

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-1,2m-09x042-SA 4006748 57,6

1 1/2 48,3 40 STs2-T-1,2m-09x048-SA 4009480 50,4

54,0 50 54,0 STs2-T-1,2m-09x054-SA 4006749 45,6

2 60,3 50 STs2-T-1,2m-09x060-SA 4005863 43,2

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-1,2m-09x076-SA 4006750 36,0
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ÚJ! Korlátozott füstfejlesztésű a  
BL-s2, d0 építőanyag-osztály köszönhetően

Kaiflex ST s2
Csőhéjak ∙ öntapadós ∙ tangenciálisan hasított

Szín: Antracit · Hosszúság: 1,2 m

Rézcsövek
Cu

Acélcsövek
Fe

13 mm
Szigetelőréteg vastagság

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Coll

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Dimenzió / Típus Cikkszám m/ 

karton

12,0 10 12,5 STs2-T-1,2m-13x012-SA 4004928 120,0

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-1,2m-13x015-SA 4014138 98,4

18,0 15 3/8 17,2 10 STs2-T-1,2m-13x018-SA 4014217 86,4

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-1,2m-13x022-SA 4014139 76,8

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-1,2m-13x028-SA 4014140 57,6

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-1,2m-13x035-SA 4014141 48,0

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-1,2m-13x042-SA 4014204 43,2

1 1/2 48,3 40 STs2-T-1,2m-13x048-SA 4005866 38,4

54,0 50 54,0 STs2-T-1,2m-13x054-SA 4005867 36,0

2 60,3 50 STs2-T-1,2m-13x060-SA 4005868 28,8

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-1,2m-13x076-SA 4005869 27,6

88,9 80 3 88,9 80 STs2-T-1,2m-13x089-SA 4012822 24,0

Rézcsövek
Cu

Acélcsövek
Fe

19 mm
Szigetelőréteg vastagság

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Coll

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Dimenzió / Típus Cikkszám m/ 

karton

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-1,2m-19x015-SA 4006752 67,2

18,0 15 3/8 17,2 10 STs2-T-1,2m-19x018-SA 4010416 50,4

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-1,2m-19x022-SA 4014142 48,0

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-1,2m-19x028-SA 4014143 38,4

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-1,2m-19x035-SA 4014144 28,8

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-1,2m-19x042-SA 4010717 28,8

1 1/2 48,3 40 STs2-T-1,2m-19x048-SA 4014145 24,0

54,0 50 54,0 STs2-T-1,2m-19x054-SA 4010871 21,6

2 60,3 50 STs2-T-1,2m-19x060-SA 4012824 21,6

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-1,2m-19x076-SA 4010872 16,8

88,9 80 3 88,9 80 STs2-T-1,2m-19x089-SA 4010873 16,8

Rézcsövek
Cu

Acélcsövek
Fe

25 mm
Szigetelőréteg vastagság

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Coll

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Dimenzió / Típus Cikkszám m/ 

karton

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-1,2m-25x022-SA 4012825 30,0

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-1,2m-25x028-SA 4012826 24,0

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-1,2m-25x035-SA 4012827 21,6

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-1,2m-25x042-SA 4012828 19,2

1 1/2 48,3 40 STs2-T-1,2m-25x048-SA 4012829 16,8

54,0 50 54,0 STs2-T-1,2m-25x054-SA 4012830 16,8

2 60,3 50 STs2-T-1,2m-25x060-SA 4012831 15,6

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-1,2m-25x076-SA 4012832 12,0

17



© Kaimann GmbH ∙ Módosítások joga fenntartva.

ÚJ! Korlátozott füstfejlesztésű a  
BL-s2, d0 építőanyag-osztály köszönhetően

Kaiflex ST s2
Csőhéjak ∙ végtelen

Szín: Antracit

Rézcsövek
Cu

Acélcsövek
Fe

6 mm
Szigetelőréteg vastagság

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Coll

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Dimenzió / Típus Cikkszám m/ 

karton

6,0 4 STs2-T-e-06x006 4001500 50

8,0 6 STs2-T-e-06x008 4001501 48

10,0 8 1/8 10,2 6 STs2-T-e-06x010 4001502 46

12,0 10 12,5 STs2-T-e-06x012 4001503 40

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-e-06x015 4001504 38

18,0 15 3/8 17,2 10 STs2-T-e-06x018 4001505 30

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-e-06x022 4001506 23

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-e-06x028 4001507 20

Rézcsövek
Cu

Acélcsövek
Fe

9 mm
Szigetelőréteg vastagság

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Coll

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Dimenzió / Típus Cikkszám m/ 

karton

6,0 4 STs2-T-e-09x006 4001508 40

8,0 6 STs2-T-e-09x008 4001509 37

10,0 8 1/8 10,2 6 STs2-T-e-09x010 4001510 34

12,0 10 12,5 STs2-T-e-09x012 4001511 31

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-e-09x015 4001512 27

18,0 15 3/8 17,2 10 STs2-T-e-09x018 4001513 23

20,0 STs2-T-e-09x020 4006619 23

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-e-09x022 4001514 19

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-e-09x028 4001515 14

Rézcsövek
Cu

Acélcsövek
Fe

13 mm
Szigetelőréteg vastagság

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Coll

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Dimenzió / Típus Cikkszám m/ 

karton

6,0 4 STs2-T-e-13x006 4001516 26

10,0 8 1/8 10,2 6 STs2-T-e-13x010 4001518 23

12,0 10 12,5 STs2-T-e-13x012 4001519 18

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-e-13x015 4001520 17

18,0 15 3/8 17,2 10 STs2-T-e-13x018 4001521 15

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-e-13x022 4001522 14

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-e-13x028 4001523 10
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Tartozékok
Ragasztó · Tisztító · Védőfestékek

Részletek Dimenzió / Típus Cikkszám Konténer 
típusa

Tarta-
lom

Darab/ 
PU

Ragasztó

Kaiflex Speciális ragasztó 414 ecsettel · toluolmentes Ad-414-CA220 4004706 Kannák 220 g 24

Kaiflex Speciális ragasztó 414 toluolmentes Ad-414-CA660 4004708 Kannák 660 g 20

Kaiflex Speciális ragasztó 414 toluolmentes Ad-414-CN2200 4004710 Kaniszter 2.200 g 6

Tisztító

Kaiflex Tisztító Clean-CA1000 4004732 Kannák 1,0 l 12

Védőfestékek

Kaifinish Color

Szín: Fehér  
(kb. RAL 9010) KF-Co-wh-CA750 4004719 Kannák 0,75 l 4

Szín: Szürke  
(kb. RAL 7035) KF-Co-gr-CA750 4004720 Kannák 0,75 l 4

Tartozékok
Ragasztó adagoló · Kés · Zselés golyóstoll

Részletek Dimenzió / Típus Cikkszám Darab/ 
PU

Ragasztó adagoló

Ragasztó adagoló hosszú nyakú  · Ecset 17 mm Gl-Pmp-long 4004718 1

Ragasztó adagoló rövid nyakú · Ecset 17 mm Gl-Pmp-short 4004715 1

Ecset 11 mm ragasztószivattyúhoz Gl-Pmp-Brush-11 4004716 1

Ecset 17 mm ragasztószivattyúhoz Gl-Pmp-Brush-17 4004717 1

Kés

Kerámia kések Műanyag nyelű kerámia pengés vágókés 
(14 cm), penge hossza 15 cm Knf-Ceramic 4004737 1

Matrac kés Knf-Sheet 4004735 1

Kés szett 3 kés, 1 élező kő Knf-Set 4004736 1

Zselés golyóstoll

Zselés golyóstoll Szín: Ezüstszürke ·  
a szigetelőanyag megjelölésére Gelpen 4004730 12

Tartozékok
Szalag

Részletek Dimenzió / Típus Cikkszám Szélesség 
mm

Hosszúság 
m

Vastagság 
mm

Darab/ 
PU

Kaiflex ST Szalag öntapadós Tp-ST-50/15/3-SA 4004675 50 15 3 12
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Toleranciák és határértékek
EN 14304:2009+A1:2013 · Flexible Elastomeric Foam (FEF)

Termék Hosszúság Szélesség
Vastagság

Merőlegesség
Belső átmérő

Számított    Tűrés Di ≤ 100 Di > 100

Csőhéjak ±1,5 % –

dD ≤ 8
8 < dD ≤ 18
18 < dD ≤ 31

dD > 31

±1,0
±1,5
±2,5
±3,0

3,0 mm Di,D + 1 ≤ Di ≤ Di,D + 4 Di,D + 1 ≤ Di ≤ Di,D + 6

Szalag +5,0 % 
–1,5 % ±2,0 % dD = 3 –0,1

+1,5 – – –

Méretek milliméterben  ·  Di = Belső átméő  ·  dD  = névleges vastagság  ·  Di,D = csőhéj belső átmérőjének névleges értéke

Kaiflex ST s2
Csomagolás típusok

C

B

A

Csőhéjak ·  
Hosszúság: 2 m

A: 320 mm 
B: 410 mm 
C: 2.120 mm 
Térfogat: 0,278 m³

C

B

A

Csőhéjak ·  
Hosszúság: 1,2 m

A: 385 mm 
B: 400 mm 
C: 1.230 mm 
Térfogat: 0,189 m³

C
B

A

Csőhéjak · végtelen

A: 300 mm 
B: 500 mm 
C: 500 mm 
Térfogat: 0,075 m³

C

B

A

Szalag

A: 300 mm 
B: 300 mm 
C: 620 mm 
Térfogat: 0,056 m³

Általános tudnivalók

	� A szállítás kizárólag teljes 
csomagolási egységekben 
történik.

	� 2 m-es tömlők rövid hosszá-
nak szállítása: A kartontar-
talom legfeljebb 10 %-a 1 m 
hosszúságban szállítható. Ha 
a karton tartalma kevesebb, 
mint 20 m, egy 2 m-es tömlő 
helyettesíthető két 1 m-es 
tömlővel.

	� A táblázatban megadott 
csőméretek DIN EN 1057 réz-
csövekre, ill. DIN EN 10255 
acélcsövekre vonatkoznak.

	� Az szakszerű szerelés szava-
tolása csakis Kaimann szere-
lési tartozékok használatával 
biztosítható.
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Kaimann GmbH

Hansastraße 2-5  
33161 Hövelhof ∙ Germany 
Phone: +49 5257 9850-0 

E-Mail: info.kaimann@saint-gobain.com

www.kaimann.com

A dokumentum tartalma a közzététel időpontjában meglévő ismereteinket és tapasztalatainkat tükrözi. 
Kifejezett eltérő megállapodás hiányában azonban ez nem minősül jogi értelemben vett garanciának. A tudás 
és a tapasztalatok állása folyamatosan fejlődik. Ezért kérjük, mindenképpen a dokumentum legújabb kiadását 
használja (elérhető a www.kaimann.com oldalon). Minden adat és műszaki információ tipikus használati 
körülmények között kapott eredményeken alapul. A leírt termékalkalmazások nem tudják figyelembe venni az 
egyedi eset különleges körülményeit. Az adatok és információk címzettje saját érdekében felelős azért, hogy 
időben tisztázza velünk, hogy az adatok és információk a tervezett alkalmazási területekre is vonatkoznak-e. 
Ha bármilyen kérdése van, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

Kaiflex®, Kaifoam®, Kaifix®, Kaisound®, Kaivenience®, Kaifinish® és az Kairopak® a Kaimann GmbH bejegyzett 
védjegyei. 

© Kaimann GmbH ∙ Módosítások joga fenntartva. 

WECREATESOLUTIONS
Mindig a legjobb megoldást találni az ügyfelek számára – ez 
az egyszerű elhatározás innovatív ötleteket és folyama-
tos fejlődést eredményez a Kaimannnál. A vállalat az egyik 
vezető technológiai és innovációs szolgáltató az elasztomer 
szigetelőanyagok területén, és széles termékportfóliót kínál 
az alkalmazások széles köréhez, például az épületgépészet-
ben és az ipari mérnöki tevékenységben. 

A termékek nagyobb energiahatékonyságot és fenntartható-
ságot biztosítanak, hatékony korrózió-, tűz- és zajvédelem-
mel kombinálva. A „környezetvédelmi terméknyilatkozatok-
nak” (EPD) köszönhetően a Kaimann szigetelőanyagok az 
életciklus-értékelés során is nagyobb átláthatóságot biztosí-
tanak.
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