
	�� Material izolator universal pentru clădiri publice și comerciale foarte frecventate

	�� Siguranță fiabilă: clasa de materiale de construcție BL-s2, d0

	 Îndeplinește cerințele internaționale exigente pentru materialele izolatoare elastomerice

	�� Previne în mod fiabil condensul și reduce riscul de coroziune sub izolație

	�� Protecție suplimentară împotriva microorganismelor și a mucegaiului

Aplicație versatilă. Siguranță optimizată în caz de incendiu.

NOU! Dezvoltarea limitată a fumului datorită 
clasa de material de construcție BL-s2, d0
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	���� Material izolator universal pen-
tru clădiri publice și comerciale 
foarte frecventate

	���� Siguranță fiabilă: clasa de ma-
teriale de construcție BL-s2, d0

	���� Îndeplinește cerințele internați-
onale exigente pentru materia-
lele izolatoare elastomerice

	���� Previne în mod fiabil conden-
sul și reduce riscul de coroziu-
ne sub izolație

	���� Protecție suplimentară împo-
triva microorganismelor și a 
mucegaiului

Aplicație versatilă.  
Siguranță optimizată în caz de incendiu.

În ultimii ani, în Europa au crescut cerințele pri-
vind protecția împotriva incendiilor a construcții-
lor, și în special a celor privind creșterea siguranței 
persoanelor în caz de incendiu. Din ce în ce mai 
mult, se impune o răspândire limitată a emisiilor 
de fum, care corespunde unei clase de dezvolta-
re a nivelului emisiilor de fum „s2”, conform EN 
13501-1 ca cerință minimă pentru produsele de 
construcție ignifuge. Cu materialul izolant Kai-
flex ST s2, Kaimann îndeplinește nivelul ridicat al 
cerințelor și oferă o protecție sporită împotriva 
incendiilor: Materialul izolant din cauciuc cu celule 
închise prezintă o dezvoltare limitată a emisiilor 
de fum cu s2, este auto extingibil și nu picură. Cu 
aceste proprietăți, materialul izolant îndeplinește 
cerințele europene exigente pentru materiale-
le de construcție inflamabile, precum MVV TB, 
VKF RF2, clasa O (conform reglementărilor de 
construcție din Marea Britanie) și clasa 1 (test 
conform BS46-7) pentru răspândirea flăcării de-a 
lungul suprafeței.

Materialul izolant universal  
pentru utilizare flexibilă

Dar Kaiflex ST s2 se evidențiază atât prin protec-
ția fiabilă împotriva incendiilor, cât și prin aplica-
bilitatea sa universală. Datorită gamei sale largi de 
produse și corelat cu avantajele colierului izolant 
și a adezivului special, materialul izolant poate fi 
utilizat pentru proiecte de orice dimensiune, fără 
a fi necesară schimbarea materialului sau produ-
cătorului. Astfel, Kaiflex ST s2 reprezintă standar-
dul Kaimann în materie de izolare tehnică.

Materialul izolant poate fi utilizat pentru țevi 
reci și calde și pe țevi de diametre diferite – atât 
în încăperi încălzite de dimensiuni mici, cât și 
în cadrul proiectelor mari. Mai ales în contextul 
creșterii frecvenței instalării sistemelor de tem-
peratură alternativă, materialul izolant previne 
în mod fiabil formarea condensului și coroziunii 
și, dacă este dimensionat corect, îndeplinește și 
cerințele legale pentru sistemele de distribuție a 
apei calde și a căldurii. Produsul este utilizat în 
cazul sistemelor de refrigerare și aer condiționat 
pentru a izola conductele din clădirile care deser-

vesc instituții publice și comerciale, cu aflux foarte 
mare de persoane, precum aeroporturi, complexe 
mari de birouri, hoteluri, dar și clădiri rezidențiale, 
uzine industriale și în construcții navale De ase-
menea, datorită structurii anti microbiene și fără 
fibre pentru cerințe ridicate în materie de igienă, 
Kaiflex ST s2 este deosebit de adecvat pentru 
utilizarea în unități sanitare, de ex. pentru spitale.

Testat și certificat – valori tehnice foarte bune

Kaiflex ST s2 impresionează prin valorile sale teh-
nice la cel mai înalt nivel, pe lângă aplicabilitatea 
sa versatilă: Datorită conductivității sale termice 
foarte scăzute și a celor mai bune valori ale rezis-
tenței la difuzie a vaporilor de apă, materialul izo-
lant Kaimann este extrem de eficient din punct de 
vedere energetic și oferă o protecție sustenabilă 
împotriva pierderilor de energie. Produsul acțio-
nează eficient ca o barieră de vapori și previne în 
mod fiabil condensul, ceea ce minimizează foarte 
mult riscul de coroziune sub izolație. În acest 
mod, Kaiflex ST s2 garantează performanțe fiabile 
în materie de izolație, pe toată durata de viață a 
sistemului. 

Tuburile Kaiflex ST s2 sunt disponibile ca produ-
se standard sau autoadezive, cu lungimi de 2 și 
1,2 m. Indiferent de varianta aleasă, procesarea se 
realizează facil.
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Informații suplimentare, documente tehnice, 
instrucțiuni de instalare, servicii și multe altele 
pot fi găsite online la 

www.kaimann.com

NOU! Dezvoltarea limitată a fumului datorită 
clasa de material de construcție BL-s2, d0

Calitate certificată

EPD 
Evaluarea transparentă a 
ciclului de viață datorită 
Declarației de mediu a 
produsului („Environmental 
Product Declaration”).

Certificat FM
Cel mai înalt standard ne-
cesar de calitate, integritate 
tehnică și performanță pen-
tru utilizarea în proprietăți 
comerciale.

Componente de sistem și produse  
accesorii potrivite din gama noastră

Kaiflex RT-ST
Suport de țevi izolat pentru a 
preveni condensul și punțile 
termice.

Adeziv special,  
bandă, Îmbinare cap 
la cap,...
Accesorii adaptate pentru 
prelucrarea optimă și eficien-
tă a produselor Kaiflex.

Servicii Kaimann

KaiCalc 
Calculator de grosime a izo-
lației pentru aplicații termice 
și de refrigerare în domeniul 
izolației tehnice. 
www.kaicalc.com

Consiliere  
la fața locului 
Beneficiați de consultanță 
personală din partea ingine-
rilor noștri de aplicații și a 
personalului de teren dedicat 
și competent.

Fum redus

În caz de incendiu, vizibilitatea în în-
căperi și pe coridoare trebuie să fie 
garantată cât mai mult timp posibil. 
Prin îmbunătățirea comportamentu-
lui la foc, Kaiflex sporește protecția 
persoanelor și reduce contaminarea 
inventarului clădirii.

Prevenirea fiabilă a condensului

Formarea de rouă poate duce la 
deteriorarea izolației, precum și a 
echipamentelor tehnice. Datorită 
proprietății sale cu celule închise, 
Kaiflex menține conductele și țevile 
uscate și previne coroziunea sub 
izolație (CUI).

Finisaj antimicrobian

Creșterea mucegaiului poate afecta 
calitatea aerului din interior. Kaiflex 
oferă o protecție eficientă împotriva 
pătrunderii umezelii, este antimicro-
bian în mod natural și rezistent la 
dezvoltarea mucegaiului, fără a lăsa 
bacteriilor nicio șansă.
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Kaiflex ST s2
Date tehnice

Tipul de material 
de bază

Spumă extrem de flexibilă pe bază de 
cauciuc sintetic, FEF (Flexible Elasto-
meric Foam)

Structura celulară Celula închisă

Culoare Antracit

Temperatura limită superioară  
de aplicare Tub +110 °C

Limita inferioară a temperaturii  
de aplicare –50 °C (–200 °C) vezi indicaţia (1)

Conductivitate termică

Grosimea <25 mm

λϑ 0,033 + 7,1316 · 10–5 · ϑ + 1,2533 · 10–6 · ϑ2

Verificare după DIN EN 8497 
la –10 °C ≤0,032 W/(m·K)

la 0 °C ≤0,033 W/(m·K)

la +10 °C ≤0,034 W/(m·K)

Grosimea ≥25 mm

λϑ 0,036 + 7,1316 · 10–5 · ϑ + 1,2533 · 10–6 · ϑ2

Verificare după DIN EN 8497 
la –10 °C ≤0,035 W/(m·K)

la 0 °C ≤0,036 W/(m·K)

la +10 °C ≤0,037 W/(m·K)

Permeabilitatea la vapori de apă

Grosimea <25 mm

Numărul de rezis-
tență la difuzie μ ≥10.000 Verificare după DIN EN 13469

Nu este necesară o 
barieră de vapori separată

Grosimea ≥25 mm

Numărul de rezis-
tență la difuzie μ ≥7.000 Verificare după DIN EN 13469

Nu este necesară o 
barieră de vapori separată

Comportare la foc

Grosimea ≤45 mm Proprietăți  
Euroclass (2) BL-s2, d0

Verificare după DIN EN 13501-1Grosimea >45 mm Proprietăți  
Euroclass (2) CL-s2, d0

Bandă Proprietăți  
Euroclass (2)

B-s3, d0 (ca parte a unui sistem cu  
Kaiflex ST s2 tuburi: până la BL-s2, d0)

Proprietăți stan-
dard britanice Class O Conform UK Building Regulations

Propagarea la su-
prafaţă a flăcării Class 1 Verificare după BS 476-7

Propagarea  
incendiului

Index de propagare totală  <12 Verificare după BS 476-6

Subindex 1 <6 Verificare după BS 476-6

Arzând nu picură şi auto-extinctibil

Rezistența la

Coroziune îndeplinește cerințele Conform DIN 1988

Ciuperci și bacterii Nici o creștere
Verificare după 
DIN EN ISO 846 Meth. A+C
Conform VDI 6022

Indicele de izolare AGI 36.12.02.05.04

Aspecte de mediu Fără adaos de biocide

Aspecte de sănătate

Fără fibre: se conformează cu cerinţele 
igenice ridicate

Fără metale grele (de exemplu cadmiu, 
plumb) și ormaldehidă

Alte proprietăţi Valoare PH 7

Alte certificări / aprobări

Conform CE

Certificat UL (UL94) Conform UL94 V-0, HF 1

Certificat FM

DNV, Lloyd‘s Register, See BG

IAC Gold Conform ISO 16000, Part 3 & 6

NOU! Dezvoltarea limitată a fumului datorită 
clasa de material de construcție BL-s2, d0
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Kaiflex ST s2
Date tehnice

Depozitarea Produse autoadezive

Materialul trebuie să fie instalat după 
livrare și depozitate în mod corespun-
zător în termen de unu ani. A se păstra 
în încăperi uscate, curate, la umiditate 
normală a aerului (50 % până la 70 %) 
şi temperatura camerei (0 °C până la 
+35 °C).

Toleranțe & dimensiuni limită îndeplinește cerințele Conform EN 14304:2009+A1:2013

Utilizare în aer liber Trebuie să fie aplicat un strat de protec-
ție împotriva radiațiilor UV. vezi indicaţia (3)

Indicaţie (1) 	 Temperatura se referă la temperatura agentului din sistem. La temperaturi de sub –50 °C, vă rugăm să contactați serviciul nostru tehnic ori reprezentanța.

Indicaţie (2) 	 Clasa materialelor de construcții se aplică pentru substraturi metalice sau minerale solide.

Indicaţie (3) 	� În cazul montării în exterior, în afara clădirii, izolantul montat în termen de o zi necesită protejare prin vopsire cu vopseaua specială Kaiflex protecţie contra razelor UV, protejare de 
şocuri mecanice, de păsări, de raze UV şi de intemperii meteorologice prin confecţionare protecţie din tablă din oţel zincată, tablă din oţel inox, ori din tablă din aluminiu pe izolant.

     

NOU! Dezvoltarea limitată a fumului datorită 
clasa de material de construcție BL-s2, d0
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NOU! Dezvoltarea limitată a fumului datorită 
clasa de material de construcție BL-s2, d0

Kaiflex ST s2
Tuburi

Culoare: Antracit · Lungime: 2 m

Țevi de cupru
Cu

Țevi de oţel
Fe

6 mm
Grosimea izolației

Ø
exterior

mm

Ø
nominal

DN
Vamă

Ø
exterior

mm

Ø
nominal

DN
Dimensiune / Referință Nr. articol m/ 

cutie

6,0 4 STs2-T-2m-06x006 4001188 600

8,0 6 STs2-T-2m-06x008 4001189 500

10,0 8 1/8 10,2 6 STs2-T-2m-06x010 4001190 430

12,0 10 12,5 STs2-T-2m-06x012 4001191 350

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-2m-06x015 4001192 300

18,0 15 3/8 17,2 10 STs2-T-2m-06x018 4001193 280

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-2m-06x022 4001195 216

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-2m-06x028 4001197 150

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-2m-06x035 4001199 120

Țevi de cupru
Cu

Țevi de oţel
Fe

9 mm
Grosimea izolației

Ø
exterior

mm

Ø
nominal

DN
Vamă

Ø
exterior

mm

Ø
nominal

DN
Dimensiune / Referință Nr. articol m/ 

cutie

6,0 4 STs2-T-2m-09x006 4001200 360

8,0 6 STs2-T-2m-09x008 4001201 340

10,0 8 1/8 10,2 6 STs2-T-2m-09x010 4001202 320

12,0 10 12,5 STs2-T-2m-09x012 4014070 264

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-2m-09x015 4014071 224

18,0 15 3/8 17,2 10 STs2-T-2m-09x018 4014072 192

20,0 STs2-T-2m-09x020 4001206 160

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-2m-09x022 4001207 156

25,0 20 25,0 STs2-T-2m-09x025 4001208 130

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-2m-09x028 4001209 124

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-2m-09x035 4001212 92

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-2m-09x042 4001214 70

1 1/2 48,3 40 STs2-T-2m-09x048 4001216 60

54,0 50 54,0 STs2-T-2m-09x054 4001217 60

2 60,3 50 STs2-T-2m-09x060 4001219 60

64,0 63,5 STs2-T-2m-09x064 4001220 54

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-2m-09x076 4001222 54

88,9 80 3 88,9 80 STs2-T-2m-09x089 4001224 36

108,0 100 108,0 STs2-T-2m-09x108 4001226 28

114,0 100 4 114,3 100 STs2-T-2m-09x114 4001227 28

125,0 STs2-T-2m-09x125 4001228 20

133,0 125 133,0 STs2-T-2m-09x133 4001229 16

5 139,7 125 STs2-T-2m-09x140 4001230 16

159,0 150 160,0 STs2-T-2m-09x160 4001231 14
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NOU! Dezvoltarea limitată a fumului datorită 
clasa de material de construcție BL-s2, d0

Kaiflex ST s2
Tuburi

Culoare: Antracit · Lungime: 2 m

Țevi de cupru
Cu

Țevi de oţel
Fe

13 mm
Grosimea izolației

Ø
exterior

mm

Ø
nominal

DN
Vamă

Ø
exterior

mm

Ø
nominal

DN
Dimensiune / Referință Nr. articol m/ 

cutie

6,0 4 STs2-T-2m-13x006 4001232 240

10,0 8 1/8 10,2 6 STs2-T-2m-13x010 4001234 190

12,0 10 12,5 STs2-T-2m-13x012 4001235 172

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-2m-13x015 4014073 144

18,0 15 3/8 17,2 10 STs2-T-2m-13x018 4014074 128

20,0 STs2-T-2m-13x020 4001238 120

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-2m-13x022 4014075 108

25,0 20 25,0 STs2-T-2m-13x025 4001240 92

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-2m-13x028 4014076 84

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-2m-13x035 4001244 76

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-2m-13x042 4001246 56

1 1/2 48,3 40 STs2-T-2m-13x048 4001248 48

54,0 50 54,0 STs2-T-2m-13x054 4001249 46

2 60,3 50 STs2-T-2m-13x060 4001251 40

64,0 63,5 STs2-T-2m-13x064 4001252 40

70,0 70,0 STs2-T-2m-13x070 4001254 40

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-2m-13x076 4001255 34

80,0 STs2-T-2m-13x080 4001256 30

88,9 80 3 88,9 80 STs2-T-2m-13x089 4001257 30

108,0 100 108,0 STs2-T-2m-13x108 4001259 28

114,0 100 4 114,3 100 STs2-T-2m-13x114 4001260 28

125,0 STs2-T-2m-13x125 4001261 20

133,0 125 133,0 STs2-T-2m-13x133 4001262 18

5 139,7 125 STs2-T-2m-13x140 4001263 18

159,0 150 160,0 STs2-T-2m-13x160 4014077 20
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NOU! Dezvoltarea limitată a fumului datorită 
clasa de material de construcție BL-s2, d0

Kaiflex ST s2
Tuburi

Culoare: Antracit · Lungime: 2 m

Țevi de cupru
Cu

Țevi de oţel
Fe

19 mm
Grosimea izolației

Ø
exterior

mm

Ø
nominal

DN
Vamă

Ø
exterior

mm

Ø
nominal

DN
Dimensiune / Referință Nr. articol m/ 

cutie

6,0 4 STs2-T-2m-19x006 4014078 128

10,0 8 1/8 10,2 6 STs2-T-2m-19x010 4014079 108

12,0 10 12,5 STs2-T-2m-19x012 4001268 100

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-2m-19x015 4014080 80

18,0 15 3/8 17,2 10 STs2-T-2m-19x018 4014081 80

20,0 STs2-T-2m-19x020 4001271 76

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-2m-19x022 4014082 72

25,0 20 25,0 STs2-T-2m-19x025 4001273 60

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-2m-19x028 4014083 56

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-2m-19x035 4001277 48

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-2m-19x042 4001279 40

1 1/2 48,3 40 STs2-T-2m-19x048 4014084 36

54,0 50 54,0 STs2-T-2m-19x054 4001282 30

2 60,3 50 STs2-T-2m-19x060 4001284 28

64,0 63,5 STs2-T-2m-19x064 4001285 28

70,0 70,0 STs2-T-2m-19x070 4001287 28

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-2m-19x076 4001288 28

80,0 STs2-T-2m-19x080 4001289 26

88,9 80 3 88,9 80 STs2-T-2m-19x089 4001290 22

108,0 100 108,0 STs2-T-2m-19x108 4001292 20

114,0 100 4 114,3 100 STs2-T-2m-19x114 4001293 18

125,0 STs2-T-2m-19x125 4001294 18

133,0 125 133,0 STs2-T-2m-19x133 4001295 12

5 139,7 125 STs2-T-2m-19x140 4001296 10

159,0 150 160,0 STs2-T-2m-19x160 4001297 8

168,0 168,3 150 STs2-T-2m-19x168 4001298 8
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NOU! Dezvoltarea limitată a fumului datorită 
clasa de material de construcție BL-s2, d0

Kaiflex ST s2
Tuburi

Culoare: Antracit · Lungime: 2 m

Țevi de cupru
Cu

Țevi de oţel
Fe

25 mm
Grosimea izolației

Ø
exterior

mm

Ø
nominal

DN
Vamă

Ø
exterior

mm

Ø
nominal

DN
Dimensiune / Referință Nr. articol m/ 

cutie

10,0 8 1/8 10,2 6 STs2-T-2m-25x010 4001300 72

12,0 10 12,5 STs2-T-2m-25x012 4001301 60

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-2m-25x015 4014085 56

18,0 15 3/8 17,2 10 STs2-T-2m-25x018 4014086 48

20,0 STs2-T-2m-25x020 4001304 50

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-2m-25x022 4001305 42

25,0 20 25,0 STs2-T-2m-25x025 4001306 40

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-2m-25x028 4001307 40

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-2m-25x035 4001309 32

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-2m-25x042 4001311 24

1 1/2 48,3 40 STs2-T-2m-25x048 4001312 24

54,0 50 54,0 STs2-T-2m-25x054 4001313 22

2 60,3 50 STs2-T-2m-25x060 4001314 22

64,0 63,5 STs2-T-2m-25x064 4001315 18

70,0 70,0 STs2-T-2m-25x070 4001317 18

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-2m-25x076 4001318 18

80,0 STs2-T-2m-25x080 4001319 14

88,9 80 3 88,9 80 STs2-T-2m-25x089 4001320 14

108,0 100 108,0 STs2-T-2m-25x108 4001322 10

114,0 100 4 114,3 100 STs2-T-2m-25x114 4001323 10

5 139,7 125 STs2-T-2m-25x140 4001325 6

159,0 150 160,0 STs2-T-2m-25x160 4001326 6

168,0 168,3 150 STs2-T-2m-25x168 4001327 6
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NOU! Dezvoltarea limitată a fumului datorită 
clasa de material de construcție BL-s2, d0

Kaiflex ST s2
Tuburi

Culoare: Antracit · Lungime: 2 m

Țevi de cupru
Cu

Țevi de oţel
Fe

32 mm
Grosimea izolației

Ø
exterior

mm

Ø
nominal

DN
Vamă

Ø
exterior

mm

Ø
nominal

DN
Dimensiune / Referință Nr. articol m/ 

cutie

10,0 8 1/8 10,2 6 STs2-T-2m-32x010 4001345 40

12,0 10 12,5 STs2-T-2m-32x012 4001346 36

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-2m-32x015 4001347 32

18,0 15 3/8 17,2 10 STs2-T-2m-32x018 4001348 32

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-2m-32x022 4001349 32

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-2m-32x028 4001351 24

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-2m-32x035 4001352 24

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-2m-32x042 4001353 22

1 1/2 48,3 40 STs2-T-2m-32x048 4001354 18

54,0 50 54,0 STs2-T-2m-32x054 4001355 18

2 60,3 50 STs2-T-2m-32x060 4001357 16

64,0 63,5 STs2-T-2m-32x064 4001358 16

70,0 70,0 STs2-T-2m-32x070 4001360 14

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-2m-32x076 4001361 12

80,0 STs2-T-2m-32x080 4001362 12

88,9 80 3 88,9 80 STs2-T-2m-32x089 4014087 12

108,0 100 108,0 STs2-T-2m-32x108 4001365 8

114,0 100 4 114,3 100 STs2-T-2m-32x114 4001366 8

125,0 STs2-T-2m-32x125 4001367 6

133,0 125 133,0 STs2-T-2m-32x133 4001368 6

5 139,7 125 STs2-T-2m-32x140 4001369 6

159,0 150 160,0 STs2-T-2m-32x160 4001370 4

168,0 168,3 150 STs2-T-2m-32x168 4001371 4

Țevi de cupru
Cu

Țevi de oţel
Fe

40 mm
Grosimea izolației

Ø
exterior

mm

Ø
nominal

DN
Vamă

Ø
exterior

mm

Ø
nominal

DN
Dimensiune / Referință Nr. articol m/ 

cutie

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-2m-40x022 4001373 22

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-2m-40x028 4001375 16

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-2m-40x035 4001376 16

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-2m-40x042 4014088 12

1 1/2 48,3 40 STs2-T-2m-40x048 4001378 12

54,0 50 54,0 STs2-T-2m-40x054 4001379 10

2 60,3 50 STs2-T-2m-40x060 4001380 10

64,0 63,5 STs2-T-2m-40x064 4001381 10

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-2m-40x076 4001382 10

88,9 80 3 88,9 80 STs2-T-2m-40x089 4014089 8

114,0 100 4 114,3 100 STs2-T-2m-40x114 4001387 6

125,0 STs2-T-2m-40x125 4001388 6

5 139,7 125 STs2-T-2m-40x140 4001389 6

159,0 150 160,0 STs2-T-2m-40x160 4001390 4

168,0 168,3 150 STs2-T-2m-40x168 4001391 4

10



© Kaimann GmbH ∙ Dreptul la modificări rezervat.

Kaiflex ST s2
Tuburi

Culoare: Antracit · Lungime: 2 m

Țevi de cupru
Cu

Țevi de oţel
Fe

50 mm
Grosimea izolației

Ø
exterior

mm

Ø
nominal

DN
Vamă

Ø
exterior

mm

Ø
nominal

DN
Dimensiune / Referință Nr. articol m/ 

cutie

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-2m-50x022 4001393 14

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-2m-50x028 4001395 10

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-2m-50x035 4001396 8

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-2m-50x042 4001397 8

1 1/2 48,3 40 STs2-T-2m-50x048 4001398 8

54,0 50 54,0 STs2-T-2m-50x054 4001399 8

2 60,3 50 STs2-T-2m-50x060 4001400 8

64,0 63,5 STs2-T-2m-50x064 4001401 6

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-2m-50x076 4001402 6

88,9 80 3 88,9 80 STs2-T-2m-50x089 4001403 6

114,0 100 4 114,3 100 STs2-T-2m-50x114 4001406 4

5 139,7 125 STs2-T-2m-50x140 4014090 4

159,0 150 160,0 STs2-T-2m-50x160 4001409 2

168,0 168,3 150 STs2-T-2m-50x168 4001410 2

Țevi de cupru
Cu

Țevi de oţel
Fe

60 mm
Grosimea izolației

Ø
exterior

mm

Ø
nominal

DN
Vamă

Ø
exterior

mm

Ø
nominal

DN
Dimensiune / Referință Nr. articol m/ 

cutie

114,0 100 4 114,3 100 STs2-T-2m-60x114 4001413 2

5 139,7 125 STs2-T-2m-60x140 4001414 2

159,0 150 160,0 STs2-T-2m-60x160 4005653 2

168,0 168,3 150 STs2-T-2m-60x168 4001415 2

11



© Kaimann GmbH ∙ Dreptul la modificări rezervat.

NOU! Dezvoltarea limitată a fumului datorită 
clasa de material de construcție BL-s2, d0

Kaiflex ST s2
Tuburi

Culoare: Antracit · Lungime: 1,2 m

Țevi de cupru
Cu

Țevi de oţel
Fe

9 mm
Grosimea izolației

Ø
exterior

mm

Ø
nominal

DN
Vamă

Ø
exterior

mm

Ø
nominal

DN
Dimensiune / Referință Nr. articol m/ 

cutie

6,0 4 STs2-T-1,2m-09x006 4002889 270,0

10,0 8 1/8 10,2 6 STs2-T-1,2m-09x010 4002890 228,0

12,0 10 12,5 STs2-T-1,2m-09x012 4014096 182,4

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-1,2m-09x015 4014097 144,0

18,0 15 3/8 17,2 10 STs2-T-1,2m-09x018 4014098 134,4

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-1,2m-09x022 4002894 112,8

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-1,2m-09x028 4002895 90,0

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-1,2m-09x035 4002896 69,6

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-1,2m-09x042 4002897 57,6

1 1/2 48,3 40 STs2-T-1,2m-09x048 4002898 50,4

54,0 50 54,0 STs2-T-1,2m-09x054 4002899 45,6

2 60,3 50 STs2-T-1,2m-09x060 4002900 43,2

64,0 63,5 STs2-T-1,2m-09x064 4002901 43,2

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-1,2m-09x076 4002902 36,0

88,9 80 3 88,9 80 STs2-T-1,2m-09x089 4002903 28,8

114,0 100 4 114,3 100 STs2-T-1,2m-09x114 4002905 19,2

125,0 STs2-T-1,2m-09x125 4002906 13,2

5 139,7 125 STs2-T-1,2m-09x140 4002908 12,0

159,0 150 160,0 STs2-T-1,2m-09x160 4002909 10,8

Țevi de cupru
Cu

Țevi de oţel
Fe

13 mm
Grosimea izolației

Ø
exterior

mm

Ø
nominal

DN
Vamă

Ø
exterior

mm

Ø
nominal

DN
Dimensiune / Referință Nr. articol m/ 

cutie

6,0 4 STs2-T-1,2m-13x006 4002910 163,2

10,0 8 1/8 10,2 6 STs2-T-1,2m-13x010 4002911 134,4

12,0 10 12,5 STs2-T-1,2m-13x012 4002912 120,0

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-1,2m-13x015 4014099 98,4

18,0 15 3/8 17,2 10 STs2-T-1,2m-13x018 4014216 86,4

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-1,2m-13x022 4014100 76,8

25,0 20 25,0 STs2-T-1,2m-13x025 4010874 67,2

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-1,2m-13x028 4014101 57,6

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-1,2m-13x035 4014102 48,0

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-1,2m-13x042 4014203 43,2

1 1/2 48,3 40 STs2-T-1,2m-13x048 4002919 38,4

54,0 50 54,0 STs2-T-1,2m-13x054 4002920 36,0

2 60,3 50 STs2-T-1,2m-13x060 4002921 28,8

64,0 63,5 STs2-T-1,2m-13x064 4002922 28,8

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-1,2m-13x076 4002923 27,6

88,9 80 3 88,9 80 STs2-T-1,2m-13x089 4002924 24,0

108,0 100 108,0 STs2-T-1,2m-13x108 4002925 19,2

114,0 100 4 114,3 100 STs2-T-1,2m-13x114 4002926 19,2

125,0 STs2-T-1,2m-13x125 4002927 13,2

133,0 125 133,0 STs2-T-1,2m-13x133 4002928 12,0

5 139,7 125 STs2-T-1,2m-13x140 4002929 12,0

159,0 150 160,0 STs2-T-1,2m-13x160 4002930 10,8

12



© Kaimann GmbH ∙ Dreptul la modificări rezervat.

NOU! Dezvoltarea limitată a fumului datorită 
clasa de material de construcție BL-s2, d0

Kaiflex ST s2
Tuburi

Culoare: Antracit · Lungime: 1,2 m

Țevi de cupru
Cu

Țevi de oţel
Fe

19 mm
Grosimea izolației

Ø
exterior

mm

Ø
nominal

DN
Vamă

Ø
exterior

mm

Ø
nominal

DN
Dimensiune / Referință Nr. articol m/ 

cutie

10,0 8 1/8 10,2 6 STs2-T-1,2m-19x010 4002931 86,4

12,0 10 12,5 STs2-T-1,2m-19x012 4002932 72,0

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-1,2m-19x015 4002933 67,2

18,0 15 3/8 17,2 10 STs2-T-1,2m-19x018 4002934 50,4

20,0 STs2-T-1,2m-19x020 4012650 50,4

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-1,2m-19x022 4014103 48,0

25,0 20 25,0 STs2-T-1,2m-19x025 4010698 46,8

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-1,2m-19x028 4014104 38,4

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-1,2m-19x035 4014105 28,8

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-1,2m-19x042 4002938 28,8

1 1/2 48,3 40 STs2-T-1,2m-19x048 4014106 24,0

54,0 50 54,0 STs2-T-1,2m-19x054 4002940 21,6

2 60,3 50 STs2-T-1,2m-19x060 4002941 21,6

64,0 63,5 STs2-T-1,2m-19x064 4002942 21,6

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-1,2m-19x076 4002943 16,8

88,9 80 3 88,9 80 STs2-T-1,2m-19x089 4002944 16,8

3 1/2 101,6 STs2-T-1,2m-19x102 4012652 14,4

108,0 100 108,0 STs2-T-1,2m-19x108 4014107 14,4

114,0 100 4 114,3 100 STs2-T-1,2m-19x114 4002946 13,2

125,0 STs2-T-1,2m-19x125 4002947 12,0

133,0 125 133,0 STs2-T-1,2m-19x133 4002948 9,6

5 139,7 125 STs2-T-1,2m-19x140 4002949 9,6

159,0 150 160,0 STs2-T-1,2m-19x160 4002950 7,2

Țevi de cupru
Cu

Țevi de oţel
Fe

25 mm
Grosimea izolației

Ø
exterior

mm

Ø
nominal

DN
Vamă

Ø
exterior

mm

Ø
nominal

DN
Dimensiune / Referință Nr. articol m/ 

cutie

18,0 15 3/8 17,2 10 STs2-T-1,2m-25x018 4010699 37,2

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-1,2m-25x022 4002951 30,0

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-1,2m-25x028 4002952 24,0

STs2-T-1,2m-25x032 4012654 21,6

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-1,2m-25x035 4002953 21,6

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-1,2m-25x042 4002954 19,2

1 1/2 48,3 40 STs2-T-1,2m-25x048 4002955 16,8

54,0 50 54,0 STs2-T-1,2m-25x054 4002956 16,8

2 60,3 50 STs2-T-1,2m-25x060 4002957 15,6

64,0 63,5 STs2-T-1,2m-25x064 4002958 14,4

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-1,2m-25x076 4002959 12,0

108,0 100 108,0 STs2-T-1,2m-25x108 4002961 7,2

114,0 100 4 114,3 100 STs2-T-1,2m-25x114 4002962 7,2

5 139,7 125 STs2-T-1,2m-25x140 4002963 6,0

159,0 150 160,0 STs2-T-1,2m-25x160 4002964 6,0

13



© Kaimann GmbH ∙ Dreptul la modificări rezervat.

NOU! Dezvoltarea limitată a fumului datorită 
clasa de material de construcție BL-s2, d0

Kaiflex ST s2
Tuburi

Culoare: Antracit · Lungime: 1,2 m

Țevi de cupru
Cu

Țevi de oţel
Fe

32 mm
Grosimea izolației

Ø
exterior

mm

Ø
nominal

DN
Vamă

Ø
exterior

mm

Ø
nominal

DN
Dimensiune / Referință Nr. articol m/ 

cutie

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-1,2m-32x015 4012656 21,6

18,0 15 3/8 17,2 10 STs2-T-1,2m-32x018 4010700 21,6

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-1,2m-32x022 4010361 21,6

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-1,2m-32x028 4002965 19,2

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-1,2m-32x035 4002966 18,0

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-1,2m-32x042 4002967 14,4

1 1/2 48,3 40 STs2-T-1,2m-32x048 4002968 13,2

54,0 50 54,0 STs2-T-1,2m-32x054 4002969 12,0

2 60,3 50 STs2-T-1,2m-32x060 4002970 10,8

64,0 63,5 STs2-T-1,2m-32x064 4002971 10,8

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-1,2m-32x076 4002972 9,6

88,9 80 3 88,9 80 STs2-T-1,2m-32x089 4002973 7,2

108,0 100 108,0 STs2-T-1,2m-32x108 4002974 7,2

114,0 100 4 114,3 100 STs2-T-1,2m-32x114 4002975 6,0

133,0 125 133,0 STs2-T-1,2m-32x133 4002976 6,0

5 139,7 125 STs2-T-1,2m-32x140 4002977 4,8

159,0 150 160,0 STs2-T-1,2m-32x160 4002978 4,8

Țevi de cupru
Cu

Țevi de oţel
Fe

40 mm
Grosimea izolației

Ø
exterior

mm

Ø
nominal

DN
Vamă

Ø
exterior

mm

Ø
nominal

DN
Dimensiune / Referință Nr. articol m/ 

cutie

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-1,2m-40x022 4010767 14,4

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-1,2m-40x028 4012214 14,4

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-1,2m-40x035 4002979 9,6

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-1,2m-40x042 4002980 9,6

1 1/2 48,3 40 STs2-T-1,2m-40x048 4002981 9,6

54,0 50 54,0 STs2-T-1,2m-40x054 4002982 7,2

2 60,3 50 STs2-T-1,2m-40x060 4002983 7,2

64,0 63,5 STs2-T-1,2m-40x064 4002984 7,2

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-1,2m-40x076 4002985 7,2

88,9 80 3 88,9 80 STs2-T-1,2m-40x089 4002986 6,0

114,0 100 4 114,3 100 STs2-T-1,2m-40x114 4002988 4,8

5 139,7 125 STs2-T-1,2m-40x140 4002990 3,6

168,0 168,3 150 STs2-T-1,2m-40x168 4012593 2,4

14



© Kaimann GmbH ∙ Dreptul la modificări rezervat.

NOU! Dezvoltarea limitată a fumului datorită 
clasa de material de construcție BL-s2, d0

Kaiflex ST s2
Tuburi ∙ autoadeziv ∙ secţionate tangenţial

Culoare: Antracit · Lungime: 2 m

Țevi de cupru
Cu

Țevi de oţel
Fe

9 mm
Grosimea izolației

Ø
exterior

mm

Ø
nominal

DN
Vamă

Ø
exterior

mm

Ø
nominal

DN
Dimensiune / Referință Nr. articol m/ 

cutie

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-2m-09x015-SA 4014125 224

18,0 15 3/8 17,2 10 STs2-T-2m-09x018-SA 4014126 192

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-2m-09x022-SA 4001651 156

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-2m-09x028-SA 4001652 124

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-2m-09x035-SA 4001653 92

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-2m-09x042-SA 4001654 70

1 1/2 48,3 40 STs2-T-2m-09x048-SA 4001655 60

54,0 50 54,0 STs2-T-2m-09x054-SA 4001656 60

2 60,3 50 STs2-T-2m-09x060-SA 4001657 60

64,0 63,5 STs2-T-2m-09x064-SA 4001658 54

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-2m-09x076-SA 4001659 54

88,9 80 3 88,9 80 STs2-T-2m-09x089-SA 4001660 36

Țevi de cupru
Cu

Țevi de oţel
Fe

13 mm
Grosimea izolației

Ø
exterior

mm

Ø
nominal

DN
Vamă

Ø
exterior

mm

Ø
nominal

DN
Dimensiune / Referință Nr. articol m/ 

cutie

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-2m-13x015-SA 4014127 144

18,0 15 3/8 17,2 10 STs2-T-2m-13x018-SA 4014128 128

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-2m-13x022-SA 4014129 108

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-2m-13x028-SA 4014130 84

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-2m-13x035-SA 4001665 76

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-2m-13x042-SA 4001666 56

1 1/2 48,3 40 STs2-T-2m-13x048-SA 4001667 48

54,0 50 54,0 STs2-T-2m-13x054-SA 4001668 46

2 60,3 50 STs2-T-2m-13x060-SA 4001669 40

64,0 63,5 STs2-T-2m-13x064-SA 4001670 40

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-2m-13x076-SA 4001671 34

80,0 STs2-T-2m-13x080-SA 4001672 30

88,9 80 3 88,9 80 STs2-T-2m-13x089-SA 4001673 30

Țevi de cupru
Cu

Țevi de oţel
Fe

19 mm
Grosimea izolației

Ø
exterior

mm

Ø
nominal

DN
Vamă

Ø
exterior

mm

Ø
nominal

DN
Dimensiune / Referință Nr. articol m/ 

cutie

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-2m-19x015-SA 4014131 80

18,0 15 3/8 17,2 10 STs2-T-2m-19x018-SA 4014132 80

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-2m-19x022-SA 4014133 72

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-2m-19x028-SA 4014134 56

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-2m-19x035-SA 4001678 48

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-2m-19x042-SA 4001679 40

1 1/2 48,3 40 STs2-T-2m-19x048-SA 4014135 36

54,0 50 54,0 STs2-T-2m-19x054-SA 4001681 30

2 60,3 50 STs2-T-2m-19x060-SA 4001682 28

64,0 63,5 STs2-T-2m-19x064-SA 4001683 28

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-2m-19x076-SA 4001685 28

88,9 80 3 88,9 80 STs2-T-2m-19x089-SA 4001686 22

15



© Kaimann GmbH ∙ Dreptul la modificări rezervat.

NOU! Dezvoltarea limitată a fumului datorită 
clasa de material de construcție BL-s2, d0

Kaiflex ST s2
Tuburi ∙ autoadeziv ∙ secţionate tangenţial

Culoare: Antracit · Lungime: 2 m

Țevi de cupru
Cu

Țevi de oţel
Fe

25 mm
Grosimea izolației

Ø
exterior

mm

Ø
nominal

DN
Vamă

Ø
exterior

mm

Ø
nominal

DN
Dimensiune / Referință Nr. articol m/ 

cutie

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-2m-25x015-SA 4014136 56

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-2m-25x022-SA 4001688 42

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-2m-25x028-SA 4001689 40

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-2m-25x035-SA 4001690 32

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-2m-25x042-SA 4001691 24

1 1/2 48,3 40 STs2-T-2m-25x048-SA 4001692 24

54,0 50 54,0 STs2-T-2m-25x054-SA 4001693 22

2 60,3 50 STs2-T-2m-25x060-SA 4001694 22

STs2-T-2m-25x067-SA 4007422 18

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-2m-25x076-SA 4001695 18

88,9 80 3 88,9 80 STs2-T-2m-25x089-SA 4001696 14

Țevi de cupru
Cu

Țevi de oţel
Fe

32 mm
Grosimea izolației

Ø
exterior

mm

Ø
nominal

DN
Vamă

Ø
exterior

mm

Ø
nominal

DN
Dimensiune / Referință Nr. articol m/ 

cutie

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-2m-32x022-SA 4009294 32

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-2m-32x028-SA 4009295 24

2 60,3 50 STs2-T-2m-32x060-SA 4001697 16

Kaiflex ST s2
Tuburi ∙ autoadeziv ∙ secţionate tangenţial

Culoare: Antracit · Lungime: 1,2 m

Țevi de cupru
Cu

Țevi de oţel
Fe

9 mm
Grosimea izolației

Ø
exterior

mm

Ø
nominal

DN
Vamă

Ø
exterior

mm

Ø
nominal

DN
Dimensiune / Referință Nr. articol m/ 

cutie

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-1,2m-09x015-SA 4014137 144,0

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-1,2m-09x022-SA 4003003 112,8

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-1,2m-09x028-SA 4006747 90,0

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-1,2m-09x035-SA 4005862 69,6

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-1,2m-09x042-SA 4006748 57,6

1 1/2 48,3 40 STs2-T-1,2m-09x048-SA 4009480 50,4

54,0 50 54,0 STs2-T-1,2m-09x054-SA 4006749 45,6

2 60,3 50 STs2-T-1,2m-09x060-SA 4005863 43,2

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-1,2m-09x076-SA 4006750 36,0
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NOU! Dezvoltarea limitată a fumului datorită 
clasa de material de construcție BL-s2, d0

Kaiflex ST s2
Tuburi ∙ autoadeziv ∙ secţionate tangenţial

Culoare: Antracit · Lungime: 1,2 m

Țevi de cupru
Cu

Țevi de oţel
Fe

13 mm
Grosimea izolației

Ø
exterior

mm

Ø
nominal

DN
Vamă

Ø
exterior

mm

Ø
nominal

DN
Dimensiune / Referință Nr. articol m/ 

cutie

12,0 10 12,5 STs2-T-1,2m-13x012-SA 4004928 120,0

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-1,2m-13x015-SA 4014138 98,4

18,0 15 3/8 17,2 10 STs2-T-1,2m-13x018-SA 4014217 86,4

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-1,2m-13x022-SA 4014139 76,8

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-1,2m-13x028-SA 4014140 57,6

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-1,2m-13x035-SA 4014141 48,0

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-1,2m-13x042-SA 4014204 43,2

1 1/2 48,3 40 STs2-T-1,2m-13x048-SA 4005866 38,4

54,0 50 54,0 STs2-T-1,2m-13x054-SA 4005867 36,0

2 60,3 50 STs2-T-1,2m-13x060-SA 4005868 28,8

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-1,2m-13x076-SA 4005869 27,6

88,9 80 3 88,9 80 STs2-T-1,2m-13x089-SA 4012822 24,0

Țevi de cupru
Cu

Țevi de oţel
Fe

19 mm
Grosimea izolației

Ø
exterior

mm

Ø
nominal

DN
Vamă

Ø
exterior

mm

Ø
nominal

DN
Dimensiune / Referință Nr. articol m/ 

cutie

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-1,2m-19x015-SA 4006752 67,2

18,0 15 3/8 17,2 10 STs2-T-1,2m-19x018-SA 4010416 50,4

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-1,2m-19x022-SA 4014142 48,0

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-1,2m-19x028-SA 4014143 38,4

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-1,2m-19x035-SA 4014144 28,8

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-1,2m-19x042-SA 4010717 28,8

1 1/2 48,3 40 STs2-T-1,2m-19x048-SA 4014145 24,0

54,0 50 54,0 STs2-T-1,2m-19x054-SA 4010871 21,6

2 60,3 50 STs2-T-1,2m-19x060-SA 4012824 21,6

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-1,2m-19x076-SA 4010872 16,8

88,9 80 3 88,9 80 STs2-T-1,2m-19x089-SA 4010873 16,8

Țevi de cupru
Cu

Țevi de oţel
Fe

25 mm
Grosimea izolației

Ø
exterior

mm

Ø
nominal

DN
Vamă

Ø
exterior

mm

Ø
nominal

DN
Dimensiune / Referință Nr. articol m/ 

cutie

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-1,2m-25x022-SA 4012825 30,0

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-1,2m-25x028-SA 4012826 24,0

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-1,2m-25x035-SA 4012827 21,6

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-1,2m-25x042-SA 4012828 19,2

1 1/2 48,3 40 STs2-T-1,2m-25x048-SA 4012829 16,8

54,0 50 54,0 STs2-T-1,2m-25x054-SA 4012830 16,8

2 60,3 50 STs2-T-1,2m-25x060-SA 4012831 15,6

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-1,2m-25x076-SA 4012832 12,0
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NOU! Dezvoltarea limitată a fumului datorită 
clasa de material de construcție BL-s2, d0

Kaiflex ST s2
Tuburi ∙ infinit

Culoare: Antracit

Țevi de cupru
Cu

Țevi de oţel
Fe

6 mm
Grosimea izolației

Ø
exterior

mm

Ø
nominal

DN
Vamă

Ø
exterior

mm

Ø
nominal

DN
Dimensiune / Referință Nr. articol m/ 

cutie

6,0 4 STs2-T-e-06x006 4001500 50

8,0 6 STs2-T-e-06x008 4001501 48

10,0 8 1/8 10,2 6 STs2-T-e-06x010 4001502 46

12,0 10 12,5 STs2-T-e-06x012 4001503 40

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-e-06x015 4001504 38

18,0 15 3/8 17,2 10 STs2-T-e-06x018 4001505 30

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-e-06x022 4001506 23

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-e-06x028 4001507 20

Țevi de cupru
Cu

Țevi de oţel
Fe

9 mm
Grosimea izolației

Ø
exterior

mm

Ø
nominal

DN
Vamă

Ø
exterior

mm

Ø
nominal

DN
Dimensiune / Referință Nr. articol m/ 

cutie

6,0 4 STs2-T-e-09x006 4001508 40

8,0 6 STs2-T-e-09x008 4001509 37

10,0 8 1/8 10,2 6 STs2-T-e-09x010 4001510 34

12,0 10 12,5 STs2-T-e-09x012 4001511 31

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-e-09x015 4001512 27

18,0 15 3/8 17,2 10 STs2-T-e-09x018 4001513 23

20,0 STs2-T-e-09x020 4006619 23

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-e-09x022 4001514 19

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-e-09x028 4001515 14

Țevi de cupru
Cu

Țevi de oţel
Fe

13 mm
Grosimea izolației

Ø
exterior

mm

Ø
nominal

DN
Vamă

Ø
exterior

mm

Ø
nominal

DN
Dimensiune / Referință Nr. articol m/ 

cutie

6,0 4 STs2-T-e-13x006 4001516 26

10,0 8 1/8 10,2 6 STs2-T-e-13x010 4001518 23

12,0 10 12,5 STs2-T-e-13x012 4001519 18

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-e-13x015 4001520 17

18,0 15 3/8 17,2 10 STs2-T-e-13x018 4001521 15

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-e-13x022 4001522 14

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-e-13x028 4001523 10
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Accesorii
Adeziv · Diluant · Vopsea de protecție

Detalii Dimensiune / Referință Nr. articol Tipul de 
container Conţinut Pcs./ 

ambalaj

Adeziv

Kaiflex Adesiv Special 414 cu pensulă · fără toluen Ad-414-CA220 4004706 Poate 220 g 24

Kaiflex Adesiv Special 414 fără toluen Ad-414-CA660 4004708 Poate 660 g 20

Kaiflex Adesiv Special 414 fără toluen Ad-414-CN2200 4004710 Canistră 2.200 g 6

Diluant

Kaiflex Diluant Clean-CA1000 4004732 Poate 1,0 l 12

Vopsea de protecție

Kaifinish Color

Culoare: Alb  
(aprox. RAL 9010) KF-Co-wh-CA750 4004719 Poate 0,75 l 4

Culoare: Gri  
(aprox. RAL 7035) KF-Co-gr-CA750 4004720 Poate 0,75 l 4

Accesorii
Pompă pentru adeziv · Cuţit · Ştifturi gel

Detalii Dimensiune / Referință Nr. articol Pcs./ 
ambalaj

Pompă pentru adeziv

Pompă pentru adeziv cioc lung · Pensulă 17 mm Gl-Pmp-long 4004718 1

Kleberpumpe cioc scurt · Pensulă 17 mm Gl-Pmp-short 4004715 1

Pensulă 11 mm pentru pompa adeziv Gl-Pmp-Brush-11 4004716 1

Pensulă 17 mm pentru pompa adeziv Gl-Pmp-Brush-17 4004717 1

Cuţit

Cuțit ceramic cuțit cu lamă ceramică (15 cm)  
și mâner din plastic (14 cm) Knf-Ceramic 4004737 1

Cuțit mat Knf-Sheet 4004735 1

Set de cuţite 3 cuţite, 1 piatră de ascuţit Knf-Set 4004736 1

Ştifturi gel

Ştifturi gel Culoare: Gri argintiu ·  
pentru inscripţionare material izolant Gelpen 4004730 12

Accesorii
Bandă

Detalii Dimensiune / Referință Nr. articol Lățimea 
mm

Lungime 
m

Grosimea 
mm

Pcs./ 
ambalaj

Kaiflex ST Bandă Autoadeziv Tp-ST-50/15/3-SA 4004675 50 15 3 12
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Toleranțe & dimensiuni limită
EN 14304:2009+A1:2013 · Flexible Elastomeric Foam (FEF)

Forma de livrare Lungime Lățimea
Grosimea

Dreptunghiularitate
Diametrul interior

Specificată Toleranţa Di ≤ 100 Di > 100

Tuburi ±1,5 % –

dD ≤ 8
8 < dD ≤ 18
18 < dD ≤ 31

dD > 31

±1,0
±1,5
±2,5
±3,0

3,0 mm Di,D + 1 ≤ Di ≤ Di,D + 4 Di,D + 1 ≤ Di ≤ Di,D + 6

Bandă +5,0 % 
–1,5 % ±2,0 % dD = 3 –0,1

+1,5 – – –

Dimensiuni în (mm)  ·  Di = Diametrul interior  ·  dD  = Grosimea nominală  ·  Di,D = valoarea nominală a diametrului interior al tuburilor

Kaiflex ST s2
Tipuri de ambalaje

C

B

A

Tuburi · Lungime: 2 m

A: 320 mm 
B: 410 mm 
C: 2.120 mm 
Volum: 0,278 m³

C

B

A

Tuburi · Lungime: 1,2 m

A: 385 mm 
B: 400 mm 
C: 1.230 mm 
Volum: 0,189 m³

C
B

A

Tuburi · infinit

A: 300 mm 
B: 500 mm 
C: 500 mm 
Volum: 0,075 m³

C

B

A

Bandă

A: 300 mm 
B: 300 mm 
C: 620 mm 
Volum: 0,056 m³

Indicaţii generale

	� Livrarea mărfii este în amba-
laje nedesfăcute.

	� Livrare de lungimi scurte 
pentru furtunuri de 2 m: 
Până la 10 % din conținutul 
cartonului poate fi livrat în 
lungimi de 1 m. În cazul în 
care conținutul cartonului 
este mai mic de 20 m, un 
furtun de 2 m poate fi înlocu-
it cu două furtunuri de 1 m.

	� Dimensiunile conductelor 
specificate în tabel se referă 
la DIN EN 1057 pentru ţevile 
din cupru, respectiv DIN EN 
10255 pentru ţevile din oţel.

	� Pentru asigurarea unei insta-
lări corecte trebuie să se fo-
losească accesorii Kaimann.
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Kaimann GmbH

Hansastraße 2-5  
33161 Hövelhof ∙ Germany 
Phone: +49 5257 9850-0 

E-Mail: info.kaimann@saint-gobain.com

www.kaimann.com

Conținutul acestui document reflectă cunoștințele și experiența noastră la momentul publicării. Cu toate 
acestea, cu excepția cazului în care se convine în mod expres altfel, aceasta nu constituie o garanție în sens 
juridic. Stadiul cunoștințelor și al experienței este în continuă evoluție. Prin urmare, vă rugăm să vă asigurați că 
utilizați cea mai recentă ediție a acestui document (disponibilă la www.kaimann.com). Toate datele și informa-
țiile tehnice se bazează pe rezultatele obținute în condiții de utilizare tipice. Aplicațiile produselor descrise nu 
pot lua în considerare circumstanțele speciale ale fiecărui caz în parte. Destinatarul acestor date și informații 
este responsabil, în propriul interes, pentru a clarifica în timp util cu noi dacă datele și informațiile se aplică și 
în domeniile de aplicare prevăzute. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați Serviciul Clienți.

Kaiflex®, Kaifoam®, Kaifix®, Kaisound®, Kaivenience®, Kaifinish®, Kairopak® sunt mărci înregistrate ale firmei 
Kaimann GmbH.

© Kaimann GmbH ∙ Dreptul la modificări rezervat.

WECREATESOLUTIONS
Întotdeauna găsirea celei mai bune soluții pentru clienți – 
această rezoluție simplă dă naștere la idei inovatoare și la  
un progres continuu la Kaimann. Compania este unul din-
tre cei mai importanți furnizori de tehnologie și inovație 
în domeniul materialelor izolante elastomerice și oferă un 
portofoliu larg de produse pentru o gamă largă de aplicații, 
cum ar fi în domeniul serviciilor de construcții și al ingineriei 
industriale. 

Produsele asigură o mai mare eficiență energetică și durabi-
litate, combinate cu o protecție eficientă împotriva coroziu-
nii, focului și zgomotului. Datorită „Declarațiilor de mediu  
ale produselor” (EPD), materialele izolante Kaimann asigură, 
de asemenea, o mai mare transparență în evaluarea ciclului 
de viață.
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