
   Універсальний теплоізоляційний матеріал для громадських та комерційних будівель з 
великою відвідуваністю

   Надійна безпека: клас будівельних матеріалів BL-s2, d0

   Відповідає вимогам міжнародних вимог до еластомерних ізоляційних матеріалів

   Надійно запобігає конденсації та зменшує ризик корозії під ізоляцією

   Додатковий захист від мікроорганізмів і цвілі

Універсальний додаток.  
Оптимізована безпека у випадку пожежі.

НОВИЙ! Обмежений розвиток диму  
завдяки клас будівельних матеріалів BL-s2, d0



     Універсальний теплоізоля-
ційний матеріал для гро-
мадських та комерційних 
будівель з великою відвіду-
ваністю

   Надійна безпека: клас буді-
вельних матеріалів BL-s2, d0

   Відповідає вимогам міжна-
родних вимог до еластомер-
них ізоляційних матеріалів

   Надійно запобігає конденса-
ції та зменшує ризик корозії 
під ізоляцією

   Додатковий захист від мікро-
організмів і цвілі

Універсальний додаток. Оптимізована 
безпека у випадку пожежі.

Вимоги до структурного протипожежного 
захисту та особливо до підвищення рівня 
особистої безпеки у разі пожежі зростають 
у Європі роками. Все частіше потрібно об-
межене виділення диму, яке відповідає класу 
димоутворення «s2» згідно з EN 13501-1 як 
мінімальній вимозі до вогнезахисних будівель-
них виробів. Kaimann відповідає підвищеним 
вимогам і разом із Kaiflex ST s2 пропонує підви-
щену пожежну безпеку: Ізоляційний матеріал із 
закритої гуми демонструє обмежене димоутво-
рення з s2, самогасний і не капає. Завдяки цим 
властивостям ізоляційний матеріал відповідає 
вимогам європейських вимог до легкозаймис-
тих будівельних матеріалів, таких як MVV TB, 
VKF RF2, клас O (згідно з будівельними нор-
мами Великобританії) та клас 1 (випробування 
згідно з BS46-7) щодо поверхневого поширен-
ня полум’я.

Універсальний ізоляційний матеріал  
для гнучкого використання

Kaiflex ST s2 має не тільки надійний протипо-
жежний захист, але й є універсальним. Завдяки 
широкому асортименту продукції та у зв’язку 
із системними перевагами опор для труб та 
спеціальних клеїв, ізоляційний матеріал мож-
на використовувати для будь-якого масштабу 
проекту без потреби змінювати матеріал або 
виробника. Це робить Kaiflex ST s2 стандартом 
Kaimann у галузі технічної ізоляції.

Ізоляційний матеріал можна використовува-
ти для холодних і теплих труб та для різних 
діаметрів труб — як у невеликих опалювальних 
приміщеннях, так і у великих проектах. Осо-
бливо у випадку систем змінного температур-
ного режиму, які встановлюються все частіше, 
він надійно запобігає утворенню конденсату та 
корозії та, у разі правильного вибору розмірів, 
одночасно відповідає законодавчим вимогам 
щодо систем розподілу гарячої води та те-
пла. Цей матеріал застосовується в системах 
охолодження та кондиціонування для ізоля-
ції трубопроводів у часто відвідуваних гро-

мадських та комерційних будівлях, таких як 
аеропорти, великі офісні комплекси, готелі, а 
також у житлових будинках, на промислових 
підприємствах та в суднобудуванні. Завдяки 
своїй протимікробній структурі, що не містить 
волокон і відповідає високим гігієнічним ви-
могам, Kaiflex ST s2 також особливо підходить 
для використання в таких закладах охорони 
здоров’я, як лікарні.

Випробувано та сертифіковано – 
дуже хороші технічні показники

На додаток до своєї універсальної застосов-
ності, Kaiflex ST s2 вражає своїми технічними 
характеристиками на найвищому рівні: Завдя-
ки дуже низькій теплопровідності та найкра-
щим значенням опору проникнення водяної 
пари, ізоляційний матеріал Kaimann надзви-
чайно енергоефективний та забезпечує три-
валий захист від втрат енергії. Він ефективно 
функціонує як пароізоляція і надійно запобігає 
конденсації, що значно мінімізує ризик корозії 
під ізоляцією. Таким чином, Kaiflex ST s2 гаран-
тує надійні показники ізоляції протягом усього 
терміну служби системи.

У продажу є шланги Kaiflex ST s2 в якості 
стандартних виробів або як самоклейкі вироби 
довжиною 2 та 1,2 м. Незалежно від вибраного 
варіанту їх легко встановлювати вручну
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Додаткову інформацію, технічні документи, 
інструкції зі збірки, послуги та багато іншого 
можна знайти в Інтернеті на веб -сайті  

www.kaimann.com

НОВИЙ! Обмежений розвиток диму  
завдяки клас будівельних матеріалів BL-s2, d0

Сертифікована якість

EPD 
Прозора оцінка життєвого 
циклу завдяки деклара-
ції екологічної продукції  
(«Environmental Product 
Declaration»).

Схвалено FM 
Найвищий необхідний 
стандарт якості, технічної 
цілісності та продуктив-
ності для використання в 
комерційній нерухомості.

Відповідні компоненти системи та  
аксесуари з нашого асортименту

Kaiflex RT-ST
Ізольована опора для труб 
для запобігання конденса-
ції та теплових містків.

Спеціальний клей, 
Стрічка, Стикове 
з'єднання,...
Аксесуари, призначені для 
оптимальної та ефективної 
обробки продукції Kaiflex.

Послуги Kaimann

KaiCalc 
Калькулятор товщини ізо-
ляційного шару для систем 
опалення та охолодження у 
сфері технічної ізоляції. 
www.kaicalc.com

Консультація  
на місці 
Скористайтесь особистими 
порадами наших відданих 
і компетентних технічних 
спеціалістів із застосування 
та персоналу на місцях.

Зменшення задимленості 

У разі пожежі видимість у примі-
щеннях і коридорах повинна збе-
рігатися якомога довше. Завдяки 
покращеним характеристикам під 
час пожежі, Kaiflex підвищує за-
хист персоналу і знижує забруд-
нення будівельних матеріалів.

Надійне запобігання  
утворенню конденсату

Утворення роси може призвести 
до пошкодження ізоляції та техніч-
ного обладнання. Завдяки закри-
тим порам Kaiflex зберігає труби й 
повітроводи сухими та запобігає 
появі корозії під ізоляцією (CUI).

Антимікробна обробка

Зростання цвілі може вплинути 
на якість повітря в приміщенні. 
Kaiflex забезпечує ефективний 
захист від проникнення вологи, є 
природним антимікробним засо-
бом і стійкий до утворення цвілі, 
не залишаючи бактеріям жодного 
шансу.
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Kaiflex ST s2
Технические данные

Тип матеріалу 
Підстава

Високоеластична піна на основі 
синтетичного каучуку, FEF (Flexible 
Elastomeric Foam)

Структура клітини Закрита комірка

Колір Антрацит

Верхня межа температури  
застосування Труба +110 °C

Температура нижньої межі  
застосування –50 °C (–200 °C) див. Підказка (1)

Теплопровідність

Товщина <25 мм

λϑ 0,033 + 7,1316 · 10–5 · ϑ + 1,2533 · 10–6 · ϑ2

Випробування відповідно до 
DIN EN 8497 

при –10 °C ≤0,032 Вт/(м·К)

при 0 °C ≤0,033 Вт/(м·К)

при +10 °C ≤0,034 Вт/(м·К)

Товщина ≥25 мм

λϑ 0,036 + 7,1316 · 10–5 · ϑ + 1,2533 · 10–6 · ϑ2

Випробування відповідно до 
DIN EN 8497 

при –10 °C ≤0,035 Вт/(м·К)

при 0 °C ≤0,036 Вт/(м·К)

при +10 °C ≤0,037 Вт/(м·К)

Проникність водяної пари

Товщина <25 мм
Число дифузійно-
го опору μ ≥10.000 Випробування відповідно до 

DIN EN 13469

Не потрібна окрема пароізоляція

Товщина ≥25 мм
Число дифузійно-
го опору μ ≥7.000 Випробування відповідно до 

DIN EN 13469

Не потрібна окрема пароізоляція

Поведінка при пожежі

Товщина ≤45 мм Нерухомість 
єврокласу (2) BL-s2, d0

Випробування відповідно до 
DIN EN 13501-1Товщина >45 мм Нерухомість 

єврокласу (2) CL-s2, d0

Стрічка Нерухомість 
єврокласу (2)

B-s3, d0 (Связано с Kaiflex ST  s2 
Трубки: до BL-s2, d0) 

Властивості 
відповідно до 
Британського 
стандарту

Клас O Згідно UK Building Regulations

Поверхневе по-
ширення полум'я Клас 1 Випробування відповідно до BS 476-7

Поширення 
вогню

Індекс загального поширення  <12 Випробування відповідно до BS 476-6

Суб-індекс 1 <6 Випробування відповідно до BS 476-6

Самозгасаючий, що не капає

Опір

Корозія Відповідає вимогам Згідно DIN 1988

Грибки і бактерії Відсутність забруднення
Випробування відповідно до 
DIN EN ISO 846 Meth. A+C
Згідно VDI 6022

Кодовий номер AGI Insulation 36.12.02.05.04

Екологічні аспекти Без додавання біоцидів

Аспекти здоров'я

Без волокон:  
для високих гігієнічних вимог

Не містить важких металів  
(наприклад, кадмію, свинцю)  
і формальдегіду

Інші властивості pH-значення 7

Додаткові сертифікати / допуски

Відповідає вимогам CE

Схвалено UL (UL94) Згідно UL94 V-0, HF 1

схвалено FM

DNV, Lloyd‘s Register, See BG

IAC Gold Згідно ISO 16000, Part 3 & 6

НОВИЙ! Обмежений розвиток диму  
завдяки клас будівельних матеріалів BL-s2, d0
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Kaiflex ST s2
Технические данные

Зберігання Самоклеючі продукти

Матеріал повинен бути встановлений 
протягом одного року після поставки 
і належного зберігання. Зберігати 
в сухих, чистих приміщеннях при 
нормальній вологості (від 50 % до 
70 %) і кімнатній температурі (від 0 °C 
до +35 °C).

Допуски і межі Відповідає вимогам Згідно EN 14304:2009+A1:2013

Зовнішнє застосування Необхідно застосовувати захист від 
ультрафіолетового випромінювання. див. Підказка (3)

Підказка (1)  При температурах нижче –50 °C звертайтеся в нашу технічну службу.

Підказка (2)  Клас будівельного матеріалу відноситься до металевих або твердих мінеральних основ.

Підказка (3)  При зовнішньому застосуванні Kaiflex слід захистити протягом 1 дня обшивкою або шаром фарби з використанням Kaifinish Color.

     

НОВИЙ! Обмежений розвиток диму  
завдяки клас будівельних матеріалів BL-s2, d0
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НОВИЙ! Обмежений розвиток диму  
завдяки клас будівельних матеріалів BL-s2, d0

Kaiflex ST s2
Трубка

Колір: Антрацит · Довжина: 2 м

Мідна труба
Cu

Сталева труба
Fe

6 мм
Товщина ізоляції

Зовніш-
ній Ø 

мм

Номіналь-
на ширина 

DN
Дюйм

Зовніш-
ній Ø 

мм

Номіналь-
на ширина 

DN
Розмір / позначення No статті м/

Картонна 

6,0 4 STs2-T-2m-06x006 4001188 600

8,0 6 STs2-T-2m-06x008 4001189 500

10,0 8 1/8 10,2 6 STs2-T-2m-06x010 4001190 430

12,0 10 12,5 STs2-T-2m-06x012 4001191 350

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-2m-06x015 4001192 300

18,0 15 3/8 17,2 10 STs2-T-2m-06x018 4001193 280

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-2m-06x022 4001195 216

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-2m-06x028 4001197 150

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-2m-06x035 4001199 120

Мідна труба
Cu

Сталева труба
Fe

9 мм
Товщина ізоляції

Зовніш-
ній Ø 

мм

Номіналь-
на ширина 

DN
Дюйм

Зовніш-
ній Ø 

мм

Номіналь-
на ширина 

DN
Розмір / позначення No статті м/

Картонна 

6,0 4 STs2-T-2m-09x006 4001200 360

8,0 6 STs2-T-2m-09x008 4001201 340

10,0 8 1/8 10,2 6 STs2-T-2m-09x010 4001202 320

12,0 10 12,5 STs2-T-2m-09x012 4014070 264

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-2m-09x015 4014071 224

18,0 15 3/8 17,2 10 STs2-T-2m-09x018 4014072 192

20,0 STs2-T-2m-09x020 4001206 160

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-2m-09x022 4001207 156

25,0 20 25,0 STs2-T-2m-09x025 4001208 130

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-2m-09x028 4001209 124

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-2m-09x035 4001212 92

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-2m-09x042 4001214 70

1 1/2 48,3 40 STs2-T-2m-09x048 4001216 60

54,0 50 54,0 STs2-T-2m-09x054 4001217 60

2 60,3 50 STs2-T-2m-09x060 4001219 60

64,0 63,5 STs2-T-2m-09x064 4001220 54

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-2m-09x076 4001222 54

88,9 80 3 88,9 80 STs2-T-2m-09x089 4001224 36

108,0 100 108,0 STs2-T-2m-09x108 4001226 28

114,0 100 4 114,3 100 STs2-T-2m-09x114 4001227 28

125,0 STs2-T-2m-09x125 4001228 20

133,0 125 133,0 STs2-T-2m-09x133 4001229 16

5 139,7 125 STs2-T-2m-09x140 4001230 16

159,0 150 160,0 STs2-T-2m-09x160 4001231 14
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НОВИЙ! Обмежений розвиток диму  
завдяки клас будівельних матеріалів BL-s2, d0

Kaiflex ST s2
Трубка

Колір: Антрацит · Довжина: 2 м

Мідна труба
Cu

Сталева труба
Fe

13 мм
Товщина ізоляції

Зовніш-
ній Ø 

мм

Номіналь-
на ширина 

DN
Дюйм

Зовніш-
ній Ø 

мм

Номіналь-
на ширина 

DN
Розмір / позначення No статті м/

Картонна 

6,0 4 STs2-T-2m-13x006 4001232 240

10,0 8 1/8 10,2 6 STs2-T-2m-13x010 4001234 190

12,0 10 12,5 STs2-T-2m-13x012 4001235 172

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-2m-13x015 4014073 144

18,0 15 3/8 17,2 10 STs2-T-2m-13x018 4014074 128

20,0 STs2-T-2m-13x020 4001238 120

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-2m-13x022 4014075 108

25,0 20 25,0 STs2-T-2m-13x025 4001240 92

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-2m-13x028 4014076 84

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-2m-13x035 4001244 76

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-2m-13x042 4001246 56

1 1/2 48,3 40 STs2-T-2m-13x048 4001248 48

54,0 50 54,0 STs2-T-2m-13x054 4001249 46

2 60,3 50 STs2-T-2m-13x060 4001251 40

64,0 63,5 STs2-T-2m-13x064 4001252 40

70,0 70,0 STs2-T-2m-13x070 4001254 40

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-2m-13x076 4001255 34

80,0 STs2-T-2m-13x080 4001256 30

88,9 80 3 88,9 80 STs2-T-2m-13x089 4001257 30

108,0 100 108,0 STs2-T-2m-13x108 4001259 28

114,0 100 4 114,3 100 STs2-T-2m-13x114 4001260 28

125,0 STs2-T-2m-13x125 4001261 20

133,0 125 133,0 STs2-T-2m-13x133 4001262 18

5 139,7 125 STs2-T-2m-13x140 4001263 18

159,0 150 160,0 STs2-T-2m-13x160 4014077 20
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НОВИЙ! Обмежений розвиток диму  
завдяки клас будівельних матеріалів BL-s2, d0

Kaiflex ST s2
Трубка

Колір: Антрацит · Довжина: 2 м

Мідна труба
Cu

Сталева труба
Fe

19 мм
Товщина ізоляції

Зовніш-
ній Ø 

мм

Номіналь-
на ширина 

DN
Дюйм

Зовніш-
ній Ø 

мм

Номіналь-
на ширина 

DN
Розмір / позначення No статті м/

Картонна 

6,0 4 STs2-T-2m-19x006 4014078 128

10,0 8 1/8 10,2 6 STs2-T-2m-19x010 4014079 108

12,0 10 12,5 STs2-T-2m-19x012 4001268 100

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-2m-19x015 4014080 80

18,0 15 3/8 17,2 10 STs2-T-2m-19x018 4014081 80

20,0 STs2-T-2m-19x020 4001271 76

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-2m-19x022 4014082 72

25,0 20 25,0 STs2-T-2m-19x025 4001273 60

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-2m-19x028 4014083 56

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-2m-19x035 4001277 48

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-2m-19x042 4001279 40

1 1/2 48,3 40 STs2-T-2m-19x048 4014084 36

54,0 50 54,0 STs2-T-2m-19x054 4001282 30

2 60,3 50 STs2-T-2m-19x060 4001284 28

64,0 63,5 STs2-T-2m-19x064 4001285 28

70,0 70,0 STs2-T-2m-19x070 4001287 28

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-2m-19x076 4001288 28

80,0 STs2-T-2m-19x080 4001289 26

88,9 80 3 88,9 80 STs2-T-2m-19x089 4001290 22

108,0 100 108,0 STs2-T-2m-19x108 4001292 20

114,0 100 4 114,3 100 STs2-T-2m-19x114 4001293 18

125,0 STs2-T-2m-19x125 4001294 18

133,0 125 133,0 STs2-T-2m-19x133 4001295 12

5 139,7 125 STs2-T-2m-19x140 4001296 10

159,0 150 160,0 STs2-T-2m-19x160 4001297 8

168,0 168,3 150 STs2-T-2m-19x168 4001298 8

8



НОВИЙ! Обмежений розвиток диму  
завдяки клас будівельних матеріалів BL-s2, d0

Kaiflex ST s2
Трубка

Колір: Антрацит · Довжина: 2 м

Мідна труба
Cu

Сталева труба
Fe

25 мм
Товщина ізоляції

Зовніш-
ній Ø 

мм

Номіналь-
на ширина 

DN
Дюйм

Зовніш-
ній Ø 

мм

Номіналь-
на ширина 

DN
Розмір / позначення No статті м/

Картонна 

10,0 8 1/8 10,2 6 STs2-T-2m-25x010 4001300 72

12,0 10 12,5 STs2-T-2m-25x012 4001301 60

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-2m-25x015 4014085 56

18,0 15 3/8 17,2 10 STs2-T-2m-25x018 4014086 48

20,0 STs2-T-2m-25x020 4001304 50

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-2m-25x022 4001305 42

25,0 20 25,0 STs2-T-2m-25x025 4001306 40

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-2m-25x028 4001307 40

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-2m-25x035 4001309 32

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-2m-25x042 4001311 24

1 1/2 48,3 40 STs2-T-2m-25x048 4001312 24

54,0 50 54,0 STs2-T-2m-25x054 4001313 22

2 60,3 50 STs2-T-2m-25x060 4001314 22

64,0 63,5 STs2-T-2m-25x064 4001315 18

70,0 70,0 STs2-T-2m-25x070 4001317 18

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-2m-25x076 4001318 18

80,0 STs2-T-2m-25x080 4001319 14

88,9 80 3 88,9 80 STs2-T-2m-25x089 4001320 14

108,0 100 108,0 STs2-T-2m-25x108 4001322 10

114,0 100 4 114,3 100 STs2-T-2m-25x114 4001323 10

5 139,7 125 STs2-T-2m-25x140 4001325 6

159,0 150 160,0 STs2-T-2m-25x160 4001326 6

168,0 168,3 150 STs2-T-2m-25x168 4001327 6

9



НОВИЙ! Обмежений розвиток диму  
завдяки клас будівельних матеріалів BL-s2, d0

Kaiflex ST s2
Трубка

Колір: Антрацит · Довжина: 2 м

Мідна труба
Cu

Сталева труба
Fe

32 мм
Товщина ізоляції

Зовніш-
ній Ø 

мм

Номіналь-
на ширина 

DN
Дюйм

Зовніш-
ній Ø 

мм

Номіналь-
на ширина 

DN
Розмір / позначення No статті м/

Картонна 

10,0 8 1/8 10,2 6 STs2-T-2m-32x010 4001345 40

12,0 10 12,5 STs2-T-2m-32x012 4001346 36

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-2m-32x015 4001347 32

18,0 15 3/8 17,2 10 STs2-T-2m-32x018 4001348 32

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-2m-32x022 4001349 32

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-2m-32x028 4001351 24

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-2m-32x035 4001352 24

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-2m-32x042 4001353 22

1 1/2 48,3 40 STs2-T-2m-32x048 4001354 18

54,0 50 54,0 STs2-T-2m-32x054 4001355 18

2 60,3 50 STs2-T-2m-32x060 4001357 16

64,0 63,5 STs2-T-2m-32x064 4001358 16

70,0 70,0 STs2-T-2m-32x070 4001360 14

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-2m-32x076 4001361 12

80,0 STs2-T-2m-32x080 4001362 12

88,9 80 3 88,9 80 STs2-T-2m-32x089 4014087 12

108,0 100 108,0 STs2-T-2m-32x108 4001365 8

114,0 100 4 114,3 100 STs2-T-2m-32x114 4001366 8

125,0 STs2-T-2m-32x125 4001367 6

133,0 125 133,0 STs2-T-2m-32x133 4001368 6

5 139,7 125 STs2-T-2m-32x140 4001369 6

159,0 150 160,0 STs2-T-2m-32x160 4001370 4

168,0 168,3 150 STs2-T-2m-32x168 4001371 4

Мідна труба
Cu

Сталева труба
Fe

40 мм
Товщина ізоляції

Зовніш-
ній Ø 

мм

Номіналь-
на ширина 

DN
Дюйм

Зовніш-
ній Ø 

мм

Номіналь-
на ширина 

DN
Розмір / позначення No статті м/

Картонна 

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-2m-40x022 4001373 22

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-2m-40x028 4001375 16

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-2m-40x035 4001376 16

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-2m-40x042 4014088 12

1 1/2 48,3 40 STs2-T-2m-40x048 4001378 12

54,0 50 54,0 STs2-T-2m-40x054 4001379 10

2 60,3 50 STs2-T-2m-40x060 4001380 10

64,0 63,5 STs2-T-2m-40x064 4001381 10

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-2m-40x076 4001382 10

88,9 80 3 88,9 80 STs2-T-2m-40x089 4014089 8

114,0 100 4 114,3 100 STs2-T-2m-40x114 4001387 6

125,0 STs2-T-2m-40x125 4001388 6

5 139,7 125 STs2-T-2m-40x140 4001389 6

159,0 150 160,0 STs2-T-2m-40x160 4001390 4

168,0 168,3 150 STs2-T-2m-40x168 4001391 4

10



Kaiflex ST s2
Трубка

Колір: Антрацит · Довжина: 2 м

Мідна труба
Cu

Сталева труба
Fe

50 мм
Товщина ізоляції

Зовніш-
ній Ø 

мм

Номіналь-
на ширина 

DN
Дюйм

Зовніш-
ній Ø 

мм

Номіналь-
на ширина 

DN
Розмір / позначення No статті м/

Картонна 

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-2m-50x022 4001393 14

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-2m-50x028 4001395 10

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-2m-50x035 4001396 8

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-2m-50x042 4001397 8

1 1/2 48,3 40 STs2-T-2m-50x048 4001398 8

54,0 50 54,0 STs2-T-2m-50x054 4001399 8

2 60,3 50 STs2-T-2m-50x060 4001400 8

64,0 63,5 STs2-T-2m-50x064 4001401 6

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-2m-50x076 4001402 6

88,9 80 3 88,9 80 STs2-T-2m-50x089 4001403 6

114,0 100 4 114,3 100 STs2-T-2m-50x114 4001406 4

5 139,7 125 STs2-T-2m-50x140 4014090 4

159,0 150 160,0 STs2-T-2m-50x160 4001409 2

168,0 168,3 150 STs2-T-2m-50x168 4001410 2

Мідна труба
Cu

Сталева труба
Fe

60 мм
Товщина ізоляції

Зовніш-
ній Ø 

мм

Номіналь-
на ширина 

DN
Дюйм

Зовніш-
ній Ø 

мм

Номіналь-
на ширина 

DN
Розмір / позначення No статті м/

Картонна 

114,0 100 4 114,3 100 STs2-T-2m-60x114 4001413 2

5 139,7 125 STs2-T-2m-60x140 4001414 2

159,0 150 160,0 STs2-T-2m-60x160 4005653 2

168,0 168,3 150 STs2-T-2m-60x168 4001415 2
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НОВИЙ! Обмежений розвиток диму  
завдяки клас будівельних матеріалів BL-s2, d0

Kaiflex ST s2
Трубка

Колір: Антрацит · Довжина: 1,2 м

Мідна труба
Cu

Сталева труба
Fe

9 мм
Товщина ізоляції

Зовніш-
ній Ø 

мм

Номіналь-
на ширина 

DN
Дюйм

Зовніш-
ній Ø 

мм

Номіналь-
на ширина 

DN
Розмір / позначення No статті м/

Картонна 

6,0 4 STs2-T-1,2m-09x006 4002889 270,0

10,0 8 1/8 10,2 6 STs2-T-1,2m-09x010 4002890 228,0

12,0 10 12,5 STs2-T-1,2m-09x012 4014096 182,4

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-1,2m-09x015 4014097 144,0

18,0 15 3/8 17,2 10 STs2-T-1,2m-09x018 4014098 134,4

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-1,2m-09x022 4002894 112,8

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-1,2m-09x028 4002895 90,0

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-1,2m-09x035 4002896 69,6

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-1,2m-09x042 4002897 57,6

1 1/2 48,3 40 STs2-T-1,2m-09x048 4002898 50,4

54,0 50 54,0 STs2-T-1,2m-09x054 4002899 45,6

2 60,3 50 STs2-T-1,2m-09x060 4002900 43,2

64,0 63,5 STs2-T-1,2m-09x064 4002901 43,2

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-1,2m-09x076 4002902 36,0

88,9 80 3 88,9 80 STs2-T-1,2m-09x089 4002903 28,8

114,0 100 4 114,3 100 STs2-T-1,2m-09x114 4002905 19,2

125,0 STs2-T-1,2m-09x125 4002906 13,2

5 139,7 125 STs2-T-1,2m-09x140 4002908 12,0

159,0 150 160,0 STs2-T-1,2m-09x160 4002909 10,8

Мідна труба
Cu

Сталева труба
Fe

13 мм
Товщина ізоляції

Зовніш-
ній Ø 

мм

Номіналь-
на ширина 

DN
Дюйм

Зовніш-
ній Ø 

мм

Номіналь-
на ширина 

DN
Розмір / позначення No статті м/

Картонна 

6,0 4 STs2-T-1,2m-13x006 4002910 163,2

10,0 8 1/8 10,2 6 STs2-T-1,2m-13x010 4002911 134,4

12,0 10 12,5 STs2-T-1,2m-13x012 4002912 120,0

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-1,2m-13x015 4014099 98,4

18,0 15 3/8 17,2 10 STs2-T-1,2m-13x018 4014216 86,4

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-1,2m-13x022 4014100 76,8

25,0 20 25,0 STs2-T-1,2m-13x025 4010874 67,2

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-1,2m-13x028 4014101 57,6

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-1,2m-13x035 4014102 48,0

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-1,2m-13x042 4014203 43,2

1 1/2 48,3 40 STs2-T-1,2m-13x048 4002919 38,4

54,0 50 54,0 STs2-T-1,2m-13x054 4002920 36,0

2 60,3 50 STs2-T-1,2m-13x060 4002921 28,8

64,0 63,5 STs2-T-1,2m-13x064 4002922 28,8

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-1,2m-13x076 4002923 27,6

88,9 80 3 88,9 80 STs2-T-1,2m-13x089 4002924 24,0

108,0 100 108,0 STs2-T-1,2m-13x108 4002925 19,2

114,0 100 4 114,3 100 STs2-T-1,2m-13x114 4002926 19,2

125,0 STs2-T-1,2m-13x125 4002927 13,2

133,0 125 133,0 STs2-T-1,2m-13x133 4002928 12,0

5 139,7 125 STs2-T-1,2m-13x140 4002929 12,0

159,0 150 160,0 STs2-T-1,2m-13x160 4002930 10,8

12



НОВИЙ! Обмежений розвиток диму  
завдяки клас будівельних матеріалів BL-s2, d0

Kaiflex ST s2
Трубка

Колір: Антрацит · Довжина: 1,2 м

Мідна труба
Cu

Сталева труба
Fe

19 мм
Товщина ізоляції

Зовніш-
ній Ø 

мм

Номіналь-
на ширина 

DN
Дюйм

Зовніш-
ній Ø 

мм

Номіналь-
на ширина 

DN
Розмір / позначення No статті м/

Картонна 

10,0 8 1/8 10,2 6 STs2-T-1,2m-19x010 4002931 86,4

12,0 10 12,5 STs2-T-1,2m-19x012 4002932 72,0

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-1,2m-19x015 4002933 67,2

18,0 15 3/8 17,2 10 STs2-T-1,2m-19x018 4002934 50,4

20,0 STs2-T-1,2m-19x020 4012650 50,4

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-1,2m-19x022 4014103 48,0

25,0 20 25,0 STs2-T-1,2m-19x025 4010698 46,8

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-1,2m-19x028 4014104 38,4

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-1,2m-19x035 4014105 28,8

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-1,2m-19x042 4002938 28,8

1 1/2 48,3 40 STs2-T-1,2m-19x048 4014106 24,0

54,0 50 54,0 STs2-T-1,2m-19x054 4002940 21,6

2 60,3 50 STs2-T-1,2m-19x060 4002941 21,6

64,0 63,5 STs2-T-1,2m-19x064 4002942 21,6

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-1,2m-19x076 4002943 16,8

88,9 80 3 88,9 80 STs2-T-1,2m-19x089 4002944 16,8

3 1/2 101,6 STs2-T-1,2m-19x102 4012652 14,4

108,0 100 108,0 STs2-T-1,2m-19x108 4014107 14,4

114,0 100 4 114,3 100 STs2-T-1,2m-19x114 4002946 13,2

125,0 STs2-T-1,2m-19x125 4002947 12,0

133,0 125 133,0 STs2-T-1,2m-19x133 4002948 9,6

5 139,7 125 STs2-T-1,2m-19x140 4002949 9,6

159,0 150 160,0 STs2-T-1,2m-19x160 4002950 7,2

Мідна труба
Cu

Сталева труба
Fe

25 мм
Товщина ізоляції

Зовніш-
ній Ø 

мм

Номіналь-
на ширина 

DN
Дюйм

Зовніш-
ній Ø 

мм

Номіналь-
на ширина 

DN
Розмір / позначення No статті м/

Картонна 

18,0 15 3/8 17,2 10 STs2-T-1,2m-25x018 4010699 37,2

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-1,2m-25x022 4002951 30,0

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-1,2m-25x028 4002952 24,0

STs2-T-1,2m-25x032 4012654 21,6

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-1,2m-25x035 4002953 21,6

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-1,2m-25x042 4002954 19,2

1 1/2 48,3 40 STs2-T-1,2m-25x048 4002955 16,8

54,0 50 54,0 STs2-T-1,2m-25x054 4002956 16,8

2 60,3 50 STs2-T-1,2m-25x060 4002957 15,6

64,0 63,5 STs2-T-1,2m-25x064 4002958 14,4

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-1,2m-25x076 4002959 12,0

108,0 100 108,0 STs2-T-1,2m-25x108 4002961 7,2

114,0 100 4 114,3 100 STs2-T-1,2m-25x114 4002962 7,2

5 139,7 125 STs2-T-1,2m-25x140 4002963 6,0

159,0 150 160,0 STs2-T-1,2m-25x160 4002964 6,0

13



НОВИЙ! Обмежений розвиток диму  
завдяки клас будівельних матеріалів BL-s2, d0

Kaiflex ST s2
Трубка

Колір: Антрацит · Довжина: 1,2 м

Мідна труба
Cu

Сталева труба
Fe

32 мм
Товщина ізоляції

Зовніш-
ній Ø 

мм

Номіналь-
на ширина 

DN
Дюйм

Зовніш-
ній Ø 

мм

Номіналь-
на ширина 

DN
Розмір / позначення No статті м/

Картонна 

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-1,2m-32x015 4012656 21,6

18,0 15 3/8 17,2 10 STs2-T-1,2m-32x018 4010700 21,6

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-1,2m-32x022 4010361 21,6

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-1,2m-32x028 4002965 19,2

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-1,2m-32x035 4002966 18,0

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-1,2m-32x042 4002967 14,4

1 1/2 48,3 40 STs2-T-1,2m-32x048 4002968 13,2

54,0 50 54,0 STs2-T-1,2m-32x054 4002969 12,0

2 60,3 50 STs2-T-1,2m-32x060 4002970 10,8

64,0 63,5 STs2-T-1,2m-32x064 4002971 10,8

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-1,2m-32x076 4002972 9,6

88,9 80 3 88,9 80 STs2-T-1,2m-32x089 4002973 7,2

108,0 100 108,0 STs2-T-1,2m-32x108 4002974 7,2

114,0 100 4 114,3 100 STs2-T-1,2m-32x114 4002975 6,0

133,0 125 133,0 STs2-T-1,2m-32x133 4002976 6,0

5 139,7 125 STs2-T-1,2m-32x140 4002977 4,8

159,0 150 160,0 STs2-T-1,2m-32x160 4002978 4,8

Мідна труба
Cu

Сталева труба
Fe

40 мм
Товщина ізоляції

Зовніш-
ній Ø 

мм

Номіналь-
на ширина 

DN
Дюйм

Зовніш-
ній Ø 

мм

Номіналь-
на ширина 

DN
Розмір / позначення No статті м/

Картонна 

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-1,2m-40x022 4010767 14,4

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-1,2m-40x028 4012214 14,4

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-1,2m-40x035 4002979 9,6

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-1,2m-40x042 4002980 9,6

1 1/2 48,3 40 STs2-T-1,2m-40x048 4002981 9,6

54,0 50 54,0 STs2-T-1,2m-40x054 4002982 7,2

2 60,3 50 STs2-T-1,2m-40x060 4002983 7,2

64,0 63,5 STs2-T-1,2m-40x064 4002984 7,2

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-1,2m-40x076 4002985 7,2

88,9 80 3 88,9 80 STs2-T-1,2m-40x089 4002986 6,0

114,0 100 4 114,3 100 STs2-T-1,2m-40x114 4002988 4,8

5 139,7 125 STs2-T-1,2m-40x140 4002990 3,6

168,0 168,3 150 STs2-T-1,2m-40x168 4012593 2,4

14



НОВИЙ! Обмежений розвиток диму  
завдяки клас будівельних матеріалів BL-s2, d0

Kaiflex ST s2
Трубка ∙ Самоклеючийся ∙ з тангенціальним розрізом

Колір: Антрацит · Довжина: 2 м

Мідна труба
Cu

Сталева труба
Fe

9 мм
Товщина ізоляції

Зовніш-
ній Ø 

мм

Номіналь-
на ширина 

DN
Дюйм

Зовніш-
ній Ø 

мм

Номіналь-
на ширина 

DN
Розмір / позначення No статті м/

Картонна 

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-2m-09x015-SA 4014125 224

18,0 15 3/8 17,2 10 STs2-T-2m-09x018-SA 4014126 192

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-2m-09x022-SA 4001651 156

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-2m-09x028-SA 4001652 124

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-2m-09x035-SA 4001653 92

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-2m-09x042-SA 4001654 70

1 1/2 48,3 40 STs2-T-2m-09x048-SA 4001655 60

54,0 50 54,0 STs2-T-2m-09x054-SA 4001656 60

2 60,3 50 STs2-T-2m-09x060-SA 4001657 60

64,0 63,5 STs2-T-2m-09x064-SA 4001658 54

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-2m-09x076-SA 4001659 54

88,9 80 3 88,9 80 STs2-T-2m-09x089-SA 4001660 36

Мідна труба
Cu

Сталева труба
Fe

13 мм
Товщина ізоляції

Зовніш-
ній Ø 

мм

Номіналь-
на ширина 

DN
Дюйм

Зовніш-
ній Ø 

мм

Номіналь-
на ширина 

DN
Розмір / позначення No статті м/

Картонна 

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-2m-13x015-SA 4014127 144

18,0 15 3/8 17,2 10 STs2-T-2m-13x018-SA 4014128 128

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-2m-13x022-SA 4014129 108

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-2m-13x028-SA 4014130 84

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-2m-13x035-SA 4001665 76

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-2m-13x042-SA 4001666 56

1 1/2 48,3 40 STs2-T-2m-13x048-SA 4001667 48

54,0 50 54,0 STs2-T-2m-13x054-SA 4001668 46

2 60,3 50 STs2-T-2m-13x060-SA 4001669 40

64,0 63,5 STs2-T-2m-13x064-SA 4001670 40

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-2m-13x076-SA 4001671 34

80,0 STs2-T-2m-13x080-SA 4001672 30

88,9 80 3 88,9 80 STs2-T-2m-13x089-SA 4001673 30

Мідна труба
Cu

Сталева труба
Fe

19 мм
Товщина ізоляції

Зовніш-
ній Ø 

мм

Номіналь-
на ширина 

DN
Дюйм

Зовніш-
ній Ø 

мм

Номіналь-
на ширина 

DN
Розмір / позначення No статті м/

Картонна 

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-2m-19x015-SA 4014131 80

18,0 15 3/8 17,2 10 STs2-T-2m-19x018-SA 4014132 80

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-2m-19x022-SA 4014133 72

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-2m-19x028-SA 4014134 56

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-2m-19x035-SA 4001678 48

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-2m-19x042-SA 4001679 40

1 1/2 48,3 40 STs2-T-2m-19x048-SA 4014135 36

54,0 50 54,0 STs2-T-2m-19x054-SA 4001681 30

2 60,3 50 STs2-T-2m-19x060-SA 4001682 28

64,0 63,5 STs2-T-2m-19x064-SA 4001683 28

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-2m-19x076-SA 4001685 28

88,9 80 3 88,9 80 STs2-T-2m-19x089-SA 4001686 22
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НОВИЙ! Обмежений розвиток диму  
завдяки клас будівельних матеріалів BL-s2, d0

Kaiflex ST s2
Трубка ∙ Самоклеючийся ∙ з тангенціальним розрізом

Колір: Антрацит · Довжина: 2 м

Мідна труба
Cu

Сталева труба
Fe

25 mm
Товщина ізоляції

Зовніш-
ній Ø 

мм

Номіналь-
на ширина 

DN
Дюйм

Зовніш-
ній Ø 

мм

Номіналь-
на ширина 

DN
Розмір / позначення No статті м/

Картонна 

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-2m-25x015-SA 4014136 56

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-2m-25x022-SA 4001688 42

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-2m-25x028-SA 4001689 40

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-2m-25x035-SA 4001690 32

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-2m-25x042-SA 4001691 24

1 1/2 48,3 40 STs2-T-2m-25x048-SA 4001692 24

54,0 50 54,0 STs2-T-2m-25x054-SA 4001693 22

2 60,3 50 STs2-T-2m-25x060-SA 4001694 22

STs2-T-2m-25x067-SA 4007422 18

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-2m-25x076-SA 4001695 18

88,9 80 3 88,9 80 STs2-T-2m-25x089-SA 4001696 14

Мідна труба
Cu

Сталева труба
Fe

32 mm
Товщина ізоляції

Зовніш-
ній Ø 

мм

Номіналь-
на ширина 

DN
Дюйм

Зовніш-
ній Ø 

мм

Номіналь-
на ширина 

DN
Розмір / позначення No статті м/

Картонна 

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-2m-32x022-SA 4009294 32

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-2m-32x028-SA 4009295 24

2 60,3 50 STs2-T-2m-32x060-SA 4001697 16

Kaiflex ST s2
Трубка ∙ Самоклеючийся ∙ з тангенціальним розрізом

Колір: Антрацит · Довжина: 1,2 м

Мідна труба
Cu

Сталева труба
Fe

9 mm
Товщина ізоляції

Зовніш-
ній Ø 

мм

Номіналь-
на ширина 

DN
Дюйм

Зовніш-
ній Ø 

мм

Номіналь-
на ширина 

DN
Розмір / позначення No статті м/

Картонна 

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-1,2m-09x015-SA 4014137 144,0

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-1,2m-09x022-SA 4003003 112,8

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-1,2m-09x028-SA 4006747 90,0

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-1,2m-09x035-SA 4005862 69,6

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-1,2m-09x042-SA 4006748 57,6

1 1/2 48,3 40 STs2-T-1,2m-09x048-SA 4009480 50,4

54,0 50 54,0 STs2-T-1,2m-09x054-SA 4006749 45,6

2 60,3 50 STs2-T-1,2m-09x060-SA 4005863 43,2

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-1,2m-09x076-SA 4006750 36,0
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НОВИЙ! Обмежений розвиток диму  
завдяки клас будівельних матеріалів BL-s2, d0

Kaiflex ST s2
Трубка ∙ Самоклеючийся ∙ з тангенціальним розрізом

Колір: Антрацит · Довжина: 1,2 м

Мідна труба
Cu

Сталева труба
Fe

13 mm
Товщина ізоляції

Зовніш-
ній Ø 

мм

Номіналь-
на ширина 

DN
Дюйм

Зовніш-
ній Ø 

мм

Номіналь-
на ширина 

DN
Розмір / позначення No статті м/

Картонна 

12,0 10 12,5 STs2-T-1,2m-13x012-SA 4004928 120,0

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-1,2m-13x015-SA 4014138 98,4

18,0 15 3/8 17,2 10 STs2-T-1,2m-13x018-SA 4014217 86,4

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-1,2m-13x022-SA 4014139 76,8

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-1,2m-13x028-SA 4014140 57,6

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-1,2m-13x035-SA 4014141 48,0

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-1,2m-13x042-SA 4014204 43,2

1 1/2 48,3 40 STs2-T-1,2m-13x048-SA 4005866 38,4

54,0 50 54,0 STs2-T-1,2m-13x054-SA 4005867 36,0

2 60,3 50 STs2-T-1,2m-13x060-SA 4005868 28,8

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-1,2m-13x076-SA 4005869 27,6

88,9 80 3 88,9 80 STs2-T-1,2m-13x089-SA 4012822 24,0

Мідна труба
Cu

Сталева труба
Fe

19 mm
Товщина ізоляції

Зовніш-
ній Ø 

мм

Номіналь-
на ширина 

DN
Дюйм

Зовніш-
ній Ø 

мм

Номіналь-
на ширина 

DN
Розмір / позначення No статті м/

Картонна 

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-1,2m-19x015-SA 4006752 67,2

18,0 15 3/8 17,2 10 STs2-T-1,2m-19x018-SA 4010416 50,4

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-1,2m-19x022-SA 4014142 48,0

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-1,2m-19x028-SA 4014143 38,4

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-1,2m-19x035-SA 4014144 28,8

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-1,2m-19x042-SA 4010717 28,8

1 1/2 48,3 40 STs2-T-1,2m-19x048-SA 4014145 24,0

54,0 50 54,0 STs2-T-1,2m-19x054-SA 4010871 21,6

2 60,3 50 STs2-T-1,2m-19x060-SA 4012824 21,6

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-1,2m-19x076-SA 4010872 16,8

88,9 80 3 88,9 80 STs2-T-1,2m-19x089-SA 4010873 16,8

Мідна труба
Cu

Сталева труба
Fe

25 mm
Товщина ізоляції

Зовніш-
ній Ø 

мм

Номіналь-
на ширина 

DN
Дюйм

Зовніш-
ній Ø 

мм

Номіналь-
на ширина 

DN
Розмір / позначення No статті м/

Картонна 

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-1,2m-25x022-SA 4012825 30,0

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-1,2m-25x028-SA 4012826 24,0

35,0 32 1 33,7 25 STs2-T-1,2m-25x035-SA 4012827 21,6

42,0 40 1 1/4 42,4 32 STs2-T-1,2m-25x042-SA 4012828 19,2

1 1/2 48,3 40 STs2-T-1,2m-25x048-SA 4012829 16,8

54,0 50 54,0 STs2-T-1,2m-25x054-SA 4012830 16,8

2 60,3 50 STs2-T-1,2m-25x060-SA 4012831 15,6

76,1 65 2 1/2 76,1 65 STs2-T-1,2m-25x076-SA 4012832 12,0
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НОВИЙ! Обмежений розвиток диму  
завдяки клас будівельних матеріалів BL-s2, d0

Kaiflex ST s2
Трубка ∙ Нескінченний

Колір: Антрацит

Мідна труба
Cu

Сталева труба
Fe

6 мм
Товщина ізоляції

Зовніш-
ній Ø 

мм

Номіналь-
на ширина 

DN
Дюйм

Зовніш-
ній Ø 

мм

Номіналь-
на ширина 

DN
Розмір / позначення No статті м/

Картонна 

6,0 4 STs2-T-e-06x006 4001500 50

8,0 6 STs2-T-e-06x008 4001501 48

10,0 8 1/8 10,2 6 STs2-T-e-06x010 4001502 46

12,0 10 12,5 STs2-T-e-06x012 4001503 40

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-e-06x015 4001504 38

18,0 15 3/8 17,2 10 STs2-T-e-06x018 4001505 30

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-e-06x022 4001506 23

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-e-06x028 4001507 20

Мідна труба
Cu

Сталева труба
Fe

9 мм
Товщина ізоляції

Зовніш-
ній Ø 

мм

Номіналь-
на ширина 

DN
Дюйм

Зовніш-
ній Ø 

мм

Номіналь-
на ширина 

DN
Розмір / позначення No статті м/

Картонна 

6,0 4 STs2-T-e-09x006 4001508 40

8,0 6 STs2-T-e-09x008 4001509 37

10,0 8 1/8 10,2 6 STs2-T-e-09x010 4001510 34

12,0 10 12,5 STs2-T-e-09x012 4001511 31

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-e-09x015 4001512 27

18,0 15 3/8 17,2 10 STs2-T-e-09x018 4001513 23

20,0 STs2-T-e-09x020 4006619 23

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-e-09x022 4001514 19

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-e-09x028 4001515 14

Мідна труба
Cu

Сталева труба
Fe

13 мм
Товщина ізоляції

Зовніш-
ній Ø 

мм

Номіналь-
на ширина 

DN
Дюйм

Зовніш-
ній Ø 

мм

Номіналь-
на ширина 

DN
Розмір / позначення No статті м/

Картонна 

6,0 4 STs2-T-e-13x006 4001516 26

10,0 8 1/8 10,2 6 STs2-T-e-13x010 4001518 23

12,0 10 12,5 STs2-T-e-13x012 4001519 18

15,0 10 1/4 13,5 8 STs2-T-e-13x015 4001520 17

18,0 15 3/8 17,2 10 STs2-T-e-13x018 4001521 15

22,0 20 1/2 21,3 15 STs2-T-e-13x022 4001522 14

28,0 25 3/4 26,9 20 STs2-T-e-13x028 4001523 10
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Аксесуари
Kлей ∙ Очищувач ∙ Захисне покриття

Деталі Розмір / позначення No статті Тип 
контейнера зміст Шт./

Шт

Kлей

Kaiflex Спеціальний клей 414 з пензликом ·  
без толуолу Ad-414-CA220 4004706 Можна 220 g 24

Kaiflex Спеціальний клей 414 без толуолу Ad-414-CA660 4004708 Можна 660 g 20

Kaiflex Спеціальний клей 414 без толуолу Ad-414-CN2200 4004710 Каністра 2.200 g 6

Очищувач

Kaiflex Очищувач Clean-CA1000 4004732 Можна 1,0 l 12

Захисне покриття

Kaifinish Color

Колір: Білий  
(прибл. RAL 9010) KF-Co-wh-CA750 4004719 Можна 0,75 l 4

Колір: Сірий  
(прибл. RAL 7035) KF-Co-gr-CA750 4004720 Можна 0,75 l 4

Аксесуари
Клейовий насос ∙ Ніж ∙ Гелева ручка

Деталі Розмір / позначення No статті Шт./
Шт

Клейовий насос

Клейовий насос довга шия · 17 мм Пензель Gl-Pmp-long 4004718 1

Клейовий насос коротка шия · 17 мм Пензель Gl-Pmp-short 4004715 1

11 мм Пензель для клейового насоса Gl-Pmp-Brush-11 4004716 1

17 мм Пензель для клейового насоса Gl-Pmp-Brush-17 4004717 1

Ніж

Керамічний ніж Ніж з керамічним лезом (15 см)  
і пластиковою ручкою (14 см) Knf-Ceramic 4004737 1

Ніж для килимка Knf-Sheet 4004735 1

Набір ножів 3 ножів, 1 бруска Knf-Set 4004736 1

Гелева ручка

Гелева ручка
Колір: Сріблясто-сірий ·  
для написання на ізоляційному 
матеріалі

Gelpen 4004730 12

Аксесуари
Стрічка

Деталі Розмір / позначення No статті Ширина 
мм

Довжина 
м

Товщина 
мм

Шт./
Шт

Kaiflex ST Стрічка Самоклеючийся Tp-ST-50/15/3-SA 4004675 50 15 3 12
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Допуски і межі
EN 14304:2009+A1:2013 ∙ Flexible Elastomeric Foam (FEF)

Форма доставки Довжина Ширина
Товщина

Квадратність
Внутрішній діаметр

вказано Толерант-
ність Di ≤ 100 Di > 100

Трубка ±1,5 % –

dD ≤ 8
8 < dD ≤ 18
18 < dD ≤ 31

dD > 31

±1,0
±1,5
±2,5
±3,0

3,0 мм Di,D + 1 ≤ Di ≤ Di,D + 4 Di,D + 1 ≤ Di ≤ Di,D + 6

Стрічка +5,0 % 
–1,5 % ±2,0 % dD = 3 –0,1

+1,5 – – –

Розміри в мм  ·  Di = Внутрішній діаметр  ·  dD  = Номінальна товщина виробу  ·  Di,D = Номінальне значення внутрішнього діаметра шланга

Kaiflex ST s2
Види упаковки

C

B

A

Трубка ·  
Довжина: 2 м

A: 320 мм 
B: 410 мм 
C: 2.120 мм 
обсяг: 0,278 m³

C

B

A

Трубка ·  
Довжина: 1,2 м

A: 385 мм 
B: 400 мм 
C: 1.230 мм 
обсяг: 0,189 m³

C
B

A

Трубка · Нескінченний

A: 300 мм 
B: 500 мм 
C: 500 мм 
обсяг: 0,075 m³

C

B

A

Стрічка

A: 300 мм 
B: 300 мм 
C: 620 мм 
обсяг: 0,056 м³

Загальна інформація

  Доставка тільки в повній 
упаковці.

  Поставка шлангів короткої 
довжини 2 м: До 10% вмісту 
коробки можна доставити 
довжиною 1 м. Якщо вміст 
ящика менше 20 м, шланг 
довжиною 2 м можна замі-
нити на два шланги по 1 м.

  Розміри труб, наведені в 
таблицях, відповідають DIN 
EN 1057 для мідних труб та 
DIN EN 10255 для сталевих 
труб.

  Для належного встанов-
лення необхідно вико-
ристовувати аксесуари 
Kaimann.
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Kaimann GmbH

Hansastraße 2-5  
33161 Hövelhof ∙ Germany 
Phone: +49 5257 9850-0 

E-Mail: info.kaimann@saint-gobain.com

www.kaimann.com

Зміст цього документа відповідає стану наших знань та досвіду на момент публікації. Однак, якщо чітко 
не погоджено інше, це не є гарантією у юридичному сенсі. Рівень знань та досвіду постійно підвищуєть-
ся. Тому, будь ласка, переконайтеся, що ви використовуєте останнє видання цього документа (доступне 
на www.kaimann.com). Усі деталі та технічна інформація базуються на результатах, досягнутих за типо-
вих умов експлуатації. Описані програми продуктів не можуть враховувати особливі обставини окремо-
го випадку. Одержувач цих деталей та інформації несе відповідальність у власних інтересах своєчасно 
уточнити з нами, чи стосуються дані та інформація також до передбачуваних сфер застосування. Якщо 
у вас виникнуть запитання, не соромтеся звертатися до нашої служби підтримки.

Kaiflex®, Kaifoam®, Kaifix®, Kaisound®, Kaivenience®, Kaifinish® та Kairopak® є зареєстрованими торговими 
марками Kaimann GmbH. 

© Kaimann GmbH ∙ Änderungen vorbehalten.

WECREATESOLUTIONS
Завжди знаходите найкраще рішення для клієнта - ця 
проста резолюція створює інноваційні ідеї та постійний 
прогрес у Kaimann. Компанія є одним з провідних поста-
чальників технологій та інновацій у сфері еластомерних 
ізоляційних матеріалів та пропонує широкий асортимент 
продукції для найрізноманітніших застосувань, таких як: 
В. в галузі будівельних та експлуатаційних технологій, а 
також промисловості.

Продукти забезпечують більшу енергоефективність та 
стійкість у поєднанні з ефективним захистом від корозії, 
пожежі та шуму. Завдяки «Деклараціям екологічної про-
дукції» (EPD), ізоляційні матеріали Kaimann також забез-
печують більшу прозорість оцінки життєвого циклу.
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