
	�� Universelt isoleringsmateriale til offentlige og kommercielle bygninger, der er meget  
befærdede

	�� Certificeret brandegenskaber opfylder de krævende internationale krav til elastomere  
isoleringsmaterialer

	�� Forhindrer pålideligt kondensvand og reducerer risikoen for korrosion under isoleringen

	�� Ekstra beskyttelse mod mikroorganismer og skimmelsvamp

Alsidig anvendelse. Dokumenteret kvalitet. Varig effekt.
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	� Universelt isoleringsmateriale 
til offentlige og kommercielle 
bygninger, der er meget  
befærdede

	� Certificeret brandegenskaber 
opfylder de krævende interna-
tionale krav til elastomere  
isoleringsmaterialer

	� Forhindrer pålideligt konden-
svand og reducerer risikoen for 
korrosion under isoleringen

	� Ekstra beskyttelse mod mikro-
organismer og skimmelsvamp

Alsidig anvendelse.  
Dokumenteret kvalitet. Varig effekt.

Kaiflex ST-isoleringsmaterialet af lukkede gummi-
celler imponerer med sin universelle anvendelig-
hed: Det kan anvendes til kolde og varme rør, til 
alle systemstørrelser og på forskellige rørdiametre 
- både i små kedelrummer og i store projekter. 
Takket være det brede produktsortiment og det 
tilhørende tilbehør, såsom Kaiflex ST Tape og 
Kaiflex RT-ST rørstøtter, kan isoleringsmaterialet 
derfor anvendes til projekter af enhver størrelse 
uden at skulle skifte materiale eller producent. 
Kaiflex ST har således etableret sig som Kai-
mann-standard inden for teknisk isolering.

Kaiflex ST anvendes i køle- og luftkonditionerings-
anlæg til isolering af rørledninger og luftkanaler 
i stærkt trafikerede offentlige og kommercielle 
bygninger som f.eks. lufthavne, store kontorkom-
plekser, hoteller, samt i boligbygninger, industri-
anlæg og skibsbyggeri. Takket være den antimi-
krobielle og fiberfri struktur, der opfylder høje 
hygiejnekrav, er isoleringsmaterialet også særligt 
velegnet til brug i sundhedsfaciliteter som f.eks. 
hospitaler.

Testet og certificeret – 
meget gode tekniske værdier

Kaiflex ST er omfattende testet og internationalt 
certificeret og imponerer med sine mange anven-
delsesmuligheder og tekniske værdier på højeste 
niveau: takket være den meget lave varmeled-
ningsevne på op til λ ≤0,033 (W/m•K)  ved 0 °C 
og de bedste værdier for vanddampdiffusions-
modstand på op til μ ≥10.000 er Kaimann-isole-
ringsmaterialet ekstremt energieffektivt og forhin-
drer pålideligt kondensvand. Med Euroclass B-s3, 
d0 (DIN EN 13501-1), klasse O (i overensstem-
melse med britiske bygningsforskrifter) og en 
flammespredning på overfladen i klasse 1 (testet 
i overensstemmelse med BS 476-7) opfylder det 
elastomere isoleringsmateriale også de høje krav 
til brandadfærd. 

De meget gode tekniske værdier er konstant høje 
på tværs af alle isoleringstykkelser og sikrer påli-
delig isoleringsevne i hele systemets levetid. Selv 
med lave isoleringstykkelser giver det gennem-
prøvede isoleringsmateriale en varig beskyttelse 
mod energitab, fungerer effektivt som damp-
spærre og minimerer dermed risikoen for korrosi-
on under isoleringen. 

Isoleringsmaterialet fås som plade, som standard-
produkt eller selvklæbende. Uanset hvilken vari-
ant der vælges, scorer Kaiflex ST med sin fleksible 
forarbejdning. 

Med miljøproduktdeklarationerne (EPD) bliver 
livscyklusvurderingen af Kaimanns isoleringsma-
terialer også endnu mere gennemsigtig, hvormed 
virksomheden støtter planlægningen og certifice-
ringen af bæredygtige bygninger. 
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Yderligere oplysninger, tekniske dokumenter, 
installationsvejledninger, tjenester og meget 
mere kan findes online på 

www.kaimann.com

Alsidig anvendelse. 
Dokumenteret kvali-
tet. Varig effekt.

Høj sikkerhed på grund  
af god brandegenskaber

Kravene til certificeret sikkerhed 
i tilfælde af brand er steget på 
verdensplan for elastomere isole-
ringsmaterialer. Kaiflex reducerer 
spredningen af ild og røg, er selvs-
lukkende og drypper ikke, når det 
brænder.

Sikker forebyggelse  
af kondensvand

Dannelse af dug kan føre til ska-
der på isolering og teknisk udstyr. 
Kaiflex holder rør og kanaler tørre 
og forhindrer korrosion under isole-
ringen (CUI) på grund af de lukkede 
cellers egenskaber.

Antimikrobielt udstyr

Skimmelvækst kan påvirke luft-
kvaliteten indendørs. Kaiflex giver 
effektiv beskyttelse mod fugtind-
trængning, er naturligt antimikro-
bielt og modstandsdygtigt over for 
skimmelvækst, så bakterier ikke har 
en chance.

Certificeret kvalitet

EPD 
Gennemsigtig livscyklusvur-
dering takket være miljøpro-
duktdeklarationen „Environ-
mental Product Declaration“.

FM-godkendt 
Højeste krævede standard 
for kvalitet, teknisk integritet 
og ydeevne til brug i er-
hvervsejendomme.

Matchende systemkomponenter og  
tilbehør fra vores produktsortiment

Kaiflex RT-ST
Isolerede rørstøtter for at 
forhindre kondensering og 
kuldebroer.

Kaiflex FT
Isolerede overfladestøtter for 
at forhindre kondensation og 
kuldebroer.

Speciallim, Tape, 
Værktøj,...
Tilbehør, der er tilpasset til 
optimal og effektiv forar-
bejdning af Kaiflex produkter.

Kaimann tjenester

KaiCalc 
Beregner til beregning af 
isoleringstykkelse til termiske 
og køleapplikationer inden 
for teknisk isolering. 
www.kaicalc.com
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Kaiflex ST
Tekniske egenskaber

Type af grundmateriale
Meget fleksibelt skumgummi på bag-
grund af syntetisk gummi, FEF (Flexible 
Elastomeric Foam)

Cellestruktur Lukkede celler

Farve Antracit

Øvre grænse for  
anvendelsestemperatur Jævn flade +85 °C

Nedre temperaturgrænse  
for anvendelse –50 °C (–200 °C) Se bemærkning (1)

Varmeledeevne

Tykkelse <32 mm

λϑ 0,033 + 7,1316 · 10–5 · ϑ + 1,2533 · 10–6 · ϑ2

Test i henhold til DIN EN 12667 
Ved –10 °C ≤0,032 W/(m·K)

Ved 0 °C ≤0,033 W/(m·K)

Ved +10 °C ≤0,034 W/(m·K)

Tykkelse ≥32 mm

λϑ 0,036 + 7,1316 · 10–5 · ϑ + 1,2533 · 10–6 · ϑ2

Test i henhold til DIN EN 12667 
Ved –10 °C ≤0,035 W/(m·K)

Ved 0 °C ≤0,036 W/(m·K)

Ved +10 °C ≤0,037 W/(m·K)

Vanddampgennemtrængelighed

Tykkelse <32 mm
Diffusionsmod-
stand μ ≥10.000 Test i henhold til DIN EN 12086

Intet krav til separat dampspærre

Tykkelse ≥32 mm
Diffusionsmod-
stand μ ≥7.000 Test i henhold til DIN EN 12086

Intet krav til separat dampspærre

Brandadfærd

Euroclass- 
ejendomme (2) B-s3, d0 Test i henhold til DIN EN 13501-1

Egenskaber iht. 
Britisk Standard Class O I henhold UK Building Regulations

Flammens 
udbredelse på 
overfladen

Class 1 Test i henhold til BS 476-7

Udbredelse af 
brand

Indeks for den samlede spredning  <12 Test i henhold til BS 476-6

Sub indeks 1 <6 Test i henhold til BS 476-6

Selvslukkende, drypper ikke

Bestandighed mod

Korrosion Overholder kravene I henhold DIN 1988

Svampe og bakterier Ingen vækst
Test i henhold til 
DIN EN ISO 846 Meth. A+C
I henhold VDI 6022

AGI isolerings-kendingsnummer 36.07.02.05.04

Miljømæssige aspekter Ingen tilsætning af biocider

Sundhedsmæssige aspekter
Fiberfri: Til høje hygiejnekrav

Fri for tungmetaller (f. eks. cadmium, 
bly) og formaldehyd

Andre egenskaber pH-værdi 7

Andre certifikater / godkendelser

CE-mærket

UL-godkendt (UL94) I henhold UL94 V-0, HF 1

FM-godkendt

DNV, Lloyd‘s Register, See BG

IAC Gold I henhold ISO 16000, Part 3 & 6
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Kaiflex ST
Tekniske egenskaber

Opbevaring Selvklæbende produkter

Materialet skal installeres inden for et 
år efter levering og korrekt opbevaring. 
Opbevaring i tørre, rene rum ved normal 
luftfugtighed (50-70 %) og stuetempe-
ratur (0 °C til +35 °C).

Tolerancer & grænsemål Overholder kravene I henhold EN 14304:2009+A1:2013

Udendørs anvendelse Beskyttelse mod UV-stråling skal 
anbringes. Se bemærkning (3)

Bemærkning (1) 	� Ved temperaturer under –50 °C, kontakt teknisk rådgivning.

Bemærkning (2) 	� Byggematerialeklassen gælder for metalliske eller faste mineralske underlag. 

Bemærkning (3) 	� Ved udendørs anvendelse skal Kaiflex beskyttes inden for en dag med en beklædning eller med et lag maling med Kaifinish Color.

     

5



© Kaimann GmbH ∙ Der tages forbehold for ændringer.

Kaiflex ST
Plade ∙ endeløs

Farve: Antracit · Bredde: 1 m · Rulle-Ø: 40 cm · i Karton

Isoleringstykkelse 
mm Mål / Reference Artikel-nr. lm/ 

Karton
m2/ 

Karton

6 ST-Sh-e-1m-40BX-06 3531100474 18 18

10 ST-Sh-e-1m-40BX-10 3531100475 10 10

13 ST-Sh-e-1m-40BX-13 3531100476 8 8

19 ST-Sh-e-1m-40BX-19 3531100477 6 6

25 ST-Sh-e-1m-40BX-25 3531100478 4 4

32 ST-Sh-e-1m-40BX-32 3531100479 3 3

Farve: Antracit · Bredde: 1 m · Rulle-Ø: 53 cm · i Karton

Isoleringstykkelse 
mm Mål / Reference Artikel-nr. lm/ 

Karton
m2/ 

Karton

6 ST-Sh-e-1m-53BX-06 3531100462 30 30

10 ST-Sh-e-1m-53BX-10 3531100463 20 20

13 ST-Sh-e-1m-53BX-13 3531100464 14 14

19 ST-Sh-e-1m-53BX-19 3531100465 10 10

25 ST-Sh-e-1m-53BX-25 3531100466 8 8

32 ST-Sh-e-1m-53BX-32 3531100467 6 6

40 ST-Sh-e-1m-53BX-40 3531101367 5,5 5,5

50 ST-Sh-e-1m-53BX-50 3531101375 4 4

Kaiflex ST
Plade ∙ endeløs ∙ selvklæbende

Farve: Antracit · Bredde: 1 m · Rulle-Ø: 40 cm · i Karton

Isoleringstykkelse 
mm Mål / Reference Artikel-nr. lm/ 

Karton
m2/ 

Karton

6 ST-Sh-e-1m-40BX-06-SA 3531100480 18 18

10 ST-Sh-e-1m-40BX-10-SA 3531100481 10 10

13 ST-Sh-e-1m-40BX-13-SA 3531100482 8 8

19 ST-Sh-e-1m-40BX-19-SA 3531100483 6 6

25 ST-Sh-e-1m-40BX-25-SA 3531100484 4 4

32 ST-Sh-e-1m-40BX-32-SA 3531100485 3 3

Farve: Antracit · Bredde: 1 m · Rulle-Ø: 53 cm · i Karton

Isoleringstykkelse 
mm Mål / Reference Artikel-nr. lm/ 

Karton
m2/ 

Karton

6 ST-Sh-e-1m-53BX-06-SA 3531100468 30 30

10 ST-Sh-e-1m-53BX-10-SA 3531100469 20 20

13 ST-Sh-e-1m-53BX-13-SA 3531100470 14 14

19 ST-Sh-e-1m-53BX-19-SA 3531100471 10 10

25 ST-Sh-e-1m-53BX-25-SA 3531100472 8 8

32 ST-Sh-e-1m-53BX-32-SA 3531100473 6 6

40 ST-Sh-e-1m-53BX-40-SA 3531101380 5,5 5,5

50 ST-Sh-e-1m-53BX-50-SA 3531101381 4 4
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Tilbehør
Lim · Rengøringsmiddel · Beskyttelsesbelægning

Detaljer Mål / Reference Artikel-nr. Beholder-
type Indhold Stk./ 

PU

Lim

Kaiflex Speciallim 414 med pinsel ·  
fri for toluen Ad-414-CA220 3531100315 Dåse 220 g 24

Kaiflex Speciallim 414 fri for toluen Ad-414-CA660 3531100316 Dåse 660 g 20

Kaiflex Speciallim 414 fri for toluen Ad-414-CN2200 3531100317 Beholder 2.200 g 6

Rengøringsmiddel

Kaiflex Rengøringsmiddel Clean-CA1000 3531100320 Dåse 1,0 l 12

Beskyttelsesbelægning

Kaifinish Color

Farve: Hvid 
(ca. RAL 9010) KF-Co-wh-CA750 3531100321 Dåse 0,75 l 4

Farve: Grå  
(ca. RAL 7035) KF-Co-gr-CA750 3531100322 Dåse 0,75 l 4

Tilbehør
Limpumpe · Kniv · Gelé pen

Detaljer Mål / Reference Artikel-nr. Stk./ 
PU

Limpumpe

Limpumpe lang hals · 17 mm pinsel Gl-Pmp-long 3531100326 1

Limpumpe kort hals · 17 mm pinsel Gl-Pmp-short 3531100323 1

11 mm pinsel voor limpumpe Gl-Pmp-Brush-11 3531100324 1

17 mm pinsel voor limpumpe Gl-Pmp-Brush-17 3531100325 1

Kniv

Keramisk kniv med keramisk klinge (15 cm)  
og greb i plast (14 cm) Knf-Ceramic 3531100328 1

Måttekniv Knf-Sheet 3531100329 1

Knivsæt 3 knive, 1 slibesten Knf-Set 3531100327 1

Gelé pen

Gelé pen Farve: Sølv ·  
til mærkning på isoleringsmaterialer Gelpen 3531101431 12

Tilbehør
Tape

Detaljer Mål / Reference Artikel-nr. Bredde 
mm

Længde 
m

Tykkelse 
mm

Stk./ 
PU

Kaiflex ST Tape selvklæbende Tp-ST-50/15/3-SA 3531100312 50 15 3 12
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Tolerancer, grænsemål
EN 14304:2009+A1:2013 · Flexible Elastomeric Foam (FEF)

Leveringsform Længde Bredde
Tykkelse

Retvinklethed
Diameter inderside

angivet Grænsemål Di ≤ 100 Di > 100

Plade · endeløs +5,0 % 
–1,5 % ±2,0 %

dD ≤ 6 

6 < dD ≤ 19
dD > 19

±1,0 

±1,5
±2,0

3,0 mm/m  
(Længde/Bredde)

–
3,0 mm (Tykkelse)

– –

Tape +5,0 % 
–1,5 % ±2,0 % dD = 3 –0,1

+1,5 – – –

Mål i millimeter  ·  Di = Diameter inderside  ·  dD  = produktets nominelle tykkelse  ·  Di,D = en slanges nominelle diameter på indersiden 

Kaiflex ST
Typer af emballage

C

B

A

Plade · endeløss  
Bredde: 1 m  
Rulle-Ø: 40 cm 

A: 410 mm 
B: 410 mm 
C: 1.060 mm 
Volume: 0,178 m³

C

B

A

Plade · endeløss  
Bredde: 1 m 
Rulle-Ø: 53 cm 

A: 560 mm 
B: 560 mm 
C: 1.060 mm 
Volume: 0,332 m³

C

B

A

Tape

A: 300 mm 
B: 300 mm 
C: 620 mm 
Volume: 0,056 m³

Generelle bemærkninger

	� Levering udelukkende i hele 
emballage-enheder.

	� For at sikre en korrekt in-
stallation, skal der anvendes 
Kaimann tilbehør. 
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Kaimann GmbH

Hansastraße 2-5  
33161 Hövelhof ∙ Germany 
Phone: +49 5257 9850-0 

E-Mail: info.kaimann@saint-gobain.com

www.kaimann.com

Indholdet af dette dokument afspejler vores viden og erfaring på tidspunktet for offentliggørelsen. Medmindre 
andet udtrykkeligt er aftalt, er der dog ikke tale om en garanti i juridisk forstand. Viden og erfaring er i kons-
tant udvikling. Sørg derfor for at bruge den seneste udgave af dette dokument (findes på www.kaimann.com). 
Alle angivelser og tekniske informationer støtter sig til resultater, som er opnået under typiske brugsbetingel-
ser. De beskrevne produktanvendelser kan ikke tage hensyn til særlige omstændigheder i det enkelte tilfælde. 
Modtageren af disse angivelser og informationer er i egen interesse selv ansvarlig for, i rette tid at afklare 
med os, om angivelserne og informationerne også gælder ift. de planlagte anvendelsesområder. Hvis du har 
spørgsmål, bedes du kontakte vores kundeservice.

Kaiflex®, Kaifoam®, Kaifix®, Kaisound®, Kaivenience®, Kaifinish® og Kairopak® er registrerede varemærker af 
firmaet Kaimann GmbH.

Distribution Danmark: Saint-Gobain Denmark A/S, ISOVER · Østermarksvej 4 · 6580 Vamdrup 76 · Danmark 
Phone: +45 72 17 17 17 ∙ E-Mail: isover@isover.dk ∙ www.isover.dk 
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WECREATESOLUTIONS
Altid at finde den bedste løsning for kunderne - denne enkle 
beslutning giver anledning til innovative idéer og løbende 
fremskridt hos Kaimann. Virksomheden er en af de førende 
teknologi- og innovationsleverandører inden for elastomere 
isoleringsmaterialer og tilbyder en bred produktportefølje til 
en lang række anvendelsesområder, f.eks. inden for bygning-
sindustrien, industriteknik og industrien. 

Produkterne sikrer større energieffektivitet og bæredygtig-
hed kombineret med effektiv beskyttelse mod korrosion, 
brand og støj. Takket være „Environmental Product Decla-
rations“ (EPD) sikrer Kaimanns isoleringsmaterialer også 
større gennemsigtighed i livscyklusvurderingen.
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