
	�� Yleispätevä eristysmateriaali erittäin vilkkaasti liikennöityihin julkisiin ja kaupallisiin  
rakennuksiin

	� Sertifioitu palonkestävyys täyttää elastomeeristen eristemateriaalien vaativat kansainväliset 
vaatimukset

	� Estää luotettavasti kondenssiveden muodostumisen ja vähentää korroosioriskiä eristeen alla

	� Lisäsuoja mikro-organismeja ja hometta vastaan

Monipuolinen käyttö. Todistettua laatua. Kestävä vaikutus.
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	� Yleispätevä eristysmateriaali 
erittäin vilkkaasti liikennöityi-
hin julkisiin ja kaupallisiin  
rakennuksiin

	� Sertifioitu palonkestävyys täyt-
tää elastomeeristen eristema-
teriaalien vaativat kansainväli-
set vaatimukset

	� Estää luotettavasti kondenssi-
veden muodostumisen ja vä-
hentää korroosioriskiä eristeen 
alla

	� Lisäsuoja mikro-organismeja ja 
hometta vastaan

Monipuolinen käyttö.  
Todistettua laatua. Kestävä vaikutus.

Kaiflex ST -eristemateriaali, joka on valmistettu 
umpisoluisesta kumista, tekee vaikutuksen yleis-
pätevyydellään: sitä voidaan käyttää kylmiin ja 
kuumiin putkiin, kaikenkokoisiin järjestelmiin ja eri 
putkihalkaisijoihin - sekä pienissä lämmityshuo-
neissa että suurissa projekteissa. Laaja tuotevali-
koima ja siihen sopivat lisävarusteet, kuten Kaiflex 
ST -teippi ja Kaiflex RT-ST -putkikannakkeet, 
mahdollistavat eristemateriaalin käytön kaiken-
kokoisissa hankkeissa ilman, että materiaalia tai 
valmistajaa tarvitsee vaihtaa. Kaiflex ST on siten 
vakiinnuttanut asemansa teknisen eristyksen Kai-
mannin standardina.

Kaiflex ST:tä käytetään jäähdytys- ja ilmastointi-
järjestelmissä putkistojen ja ilmakanavien eris-
tämiseen vilkkaasti liikennöidyissä julkisissa ja 
kaupallisissa rakennuksissa, kuten lentokentillä, 
suurissa toimistokomplekseissa ja hotelleissa, sekä 
asuinrakennuksissa, teollisuuslaitoksissa ja laivan-
rakennuksessa. Antimikrobisen ja kuituvapaan 
rakenteensa ansiosta, joka täyttää korkeat hygie-
niavaatimukset, eristemateriaali soveltuu erityisen 
hyvin käytettäväksi myös terveydenhuollon tilois-
sa, kuten sairaaloissa.

Testattu ja sertifioitu – 
 erittäin hyvät tekniset arvot

Kaiflex ST on laajasti testattu ja kansainvälisesti 
sertifioitu, ja se tekee vaikutuksen monipuolisel-
la soveltuvuudellaan ja korkeimmilla teknisillä 
arvoillaan: erittäin alhaisen lämmönjohtavuutensa 
ansiosta, joka on jopa λ ≤0,033 (W/m•K) 0 °C:n 
lämpötilassa, ja vesihöyryn diffuusiokestävyydel-
tään parhaiden arvojen ansiosta, jotka ovat jopa 
μ ≥10 000, Kaimann-eristemateriaali on erittäin 
energiatehokas ja estää luotettavasti kondensoi-
tumisen. Euroluokan B -s3, d0 (DIN EN 13501-1), 
luokan O (Ison-Britannian rakennusmääräysten 
mukaan) ja luokan 1 (BS 476-7:n mukaan testat-
tu) palon leviämisluokan ansiosta elastomeerinen 
eristysmateriaali täyttää myös palokäyttäytymi-
selle asetetut korkeat vaatimukset.

Erittäin hyvät tekniset arvot pysyvät tasaisen 
korkeina kaikissa eristepaksuuksissa ja takaavat 
luotettavan eristyskyvyn koko järjestelmän käyt-
töiän ajan. Hyväksi todettu eristemateriaali suojaa 
tehokkaasti energiahäviötä vastaan, toimii tehok-
kaasti höyrynsulkuna ja minimoi siten korroosio-
riskin eristeen alla, vaikka eristepaksuus olisi pieni. 

Eristemateriaalia on saatavana levynä, vakiotuot-
teena tai itseliimautuvana. Riippumatta siitä, mikä 
muunnos valitaan, Kaiflex ST:n joustavalla käsitte-
lyllä saavutetaan pisteet. 

Ympäristötuoteselosteiden (EPD) avulla myös Kai-
mannin eristemateriaalien ekologinen tasapaino 
on entistäkin läpinäkyvämpi, ja yritys tukee näin 
kestävien rakennusten suunnittelua ja sertifiointia.
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Lisätietoja, teknisiä asiakirjoja, asennusohjeita, 
palveluita ja paljon muuta löytyy osoitteesta 

www.kaimann.com

Sertifioitu laatu

EPD 
Läpinäkyvä elinkaariarviointi 
ympäristötuoteselosteen 
ansiosta (”Environmental 
Product Declaration”).

FM-hyväksytty
Korkein vaadittu laatu, tek-
ninen eheys ja suorituskyky 
kaupallisissa kiinteistöissä 
käytettäväksi.

Sopivat järjestelmäkomponentit  
ja lisätuotteet valikoimastamme

Kaiflex RT-ST
Eristetty putkituki kondens-
siveden ja lämpösiltojen 
estämiseksi.

Kaiflex FT
Eristetty pintatuki kon-
denssin ja lämpösiltojen 
estämiseksi.

Erikoisliima, nauha, 
työkalut,...
Kaiflex-tuotteiden optimaali-
seen ja tehokkaaseen käsitte-
lyyn soveltuvat lisävarusteet.

Kaimannin palvelut

KaiCalc 
Eristepaksuuslaskuri lämpö- 
ja jäähdytyssovelluksia varten 
teknisen eristyksen alalla. 
www.kaicalc.com

Hyvän palokäyttäytymisen  
ansiosta korkea turvallisuus

Todistettua paloturvallisuutta kos-
kevat vaatimukset ovat lisääntyneet 
maailmanlaajuisesti elastomeeristen 
eristemateriaalien osalta. Kaiflex 
vähentää palon ja savun leviämis-
tä, on itsestään sammuva ja ei tipu 
palamisen yhteydessä.

Reliable prevention  
of condensation

Dew formation can lead to damage 
to insulation as well as technical 
equipment. Due to its closed-cell 
property, Kaiflex keeps pipes and 
ducts dry and prevents corrosion 
under the insulation (CUI).

Mikrobien vastainen viimeistely

Homeen kasvu voi vaikuttaa sisäil-
man laatuun. Kaiflex suojaa tehok-
kaasti kosteudelta, on luonnostaan 
antimikrobinen ja kestää homeen 
kasvua, eikä jätä bakteereille mitään 
mahdollisuuksia.
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Kaiflex ST
Tekniset tiedot

Materiaalityyppi 
pohja

Synteettiseen kumiin perustuva elas-
tomeerivaahto, joustava elastomeeri-
vaahto (FEF)

Solurakenne Suljettu solu

Väri Antrasiitti

Ylin käyttörajan lämpötila Tasopinna +85 °C

Alempi käyttörajan lämpötila –50 °C (–200 °C) Katso (1)

Lämmönjohtavuus

Paksuus <32 mm

λϑ 0,033 + 7,1316 · 10–5 · ϑ + 1,2533 · 10–6 · ϑ2

Testattu DIN EN 12667 muk. 
–10 °Castetta ≤0,032 W/(m·K)

0 °Castetta ≤0,033 W/(m·K)

+10 °Castetta ≤0,034 W/(m·K)

Paksuus ≥32 mm

λϑ 0,036 + 7,1316 · 10–5 · ϑ + 1,2533 · 10–6 · ϑ2

Testattu DIN EN 12667 muk. 
–10 °Castetta ≤0,035 W/(m·K)

0 °Castetta ≤0,036 W/(m·K)

+10 °Castetta ≤0,037 W/(m·K)

Vesihöyryn läpäisevyys

Paksuus <32 mm
Diffuusiovastus-
luku μ ≥10.000 Testattu DIN EN 12086 muk.

Erillistä höyrysulkua ei tarvita

Paksuus ≥32 mm
Diffuusiovastus-
luku μ ≥7.000 Testattu DIN EN 12086 muk.

Erillistä höyrysulkua ei tarvita

Palokäyttäytyminen

Euroluokituksen 
ominaisuudet (2) B-s3, d0 Testattu DIN EN 13501-1 muk.

British Standard 
-ominaisuudet Class O UK Building Regulations

Liekin leviäminen 
pinnalla Class 1 Testattu BS 476-7 muk.

Tulen leviäminen
Leviämisindeksi  <12 Testattu BS 476-6 muk.

Alaindeksi 1 <6 Testattu BS 476-6 muk.

Itsestään sammuva, ei sulaa pisarointia

Vastustuskyky

Korroosio Vaatimusten mukainen DIN 1988 mukaisesti

Sienet ja bakteerit Ei kasvua
Testattu DIN EN ISO 846 Meth. A+C 
muk.
VDI 6022 mukaisesti

AGI-eristysindeksi 36.07.02.05.04

Ympäristönäkökohdat Ei biosidien lisäämistä

Terveysnäkökohdat

Kuiduton: Korkeita hygieniavaatimuksia 
varten

Vapaa raskasmetalleista (cadmium, 
lyijy) ja formaldehydistä

Muut ominaisuudet pH-arvo 7

Muut sertifikaatit / hyväksynnät

CE-merkitty

UL-hyväksytty (UL94) UL94 V-0, HF 1 mukaisesti

FM-hyväksytty

DNV, Lloyd‘s Register, See BG

IAC Gold ISO 16000, Part 3 & 6
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Kaiflex ST
Tekniset tiedot

Varastointi Itseliimautuvat tuotteet

Materiaali on asennettava vuoden 
kuluessa toimituksesta ja asianmukai-
sesta varastoinnista. Säilytys kuivissa, 
puhtaissa tiloissa normaalikosteudessa 
(50 % – 70 %) ja huoneenlämmössä 
(0 °C – +35 °C).

Toleranssit ja rajamitat Vaatimusten mukainen EN 14304:2009+A1:2013 mukaisesti

Asennukset ulkona On käytettävä suojaa UV-säteilyltä. Katso (3)

(1) 	 Jos lämpötila on alle –50 °C, ota yhteyttä tekniseen palveluumme.

(2) 	 Rakennusmateriaaliluokka koskee metallisia tai kiinteitä mineraalipohjia.

(3) 	� Ulkona käytettäessä Kaiflex tulee yhden päivän aikana suojata vaipalla tai Kaifinish Väri-maalikerroksella..
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Kaiflex ST
Levy · loputon

Väri: Antrasiitti · Leveys: 1 m · Rullan Ø: 53 cm · kartonkipakkauksessa

Eristysvahvuus
mm Laajuus / Tuotetunniste Tuote nro rm/ 

Kartonki
m2/ 

Kartonki

6 ST-Sh-e-1m-53BX-06 4001537 30 30

10 ST-Sh-e-1m-53BX-10 4001539 20 20

13 ST-Sh-e-1m-53BX-13 4001540 14 14

19 ST-Sh-e-1m-53BX-19 4001542 10 10

25 ST-Sh-e-1m-53BX-25 4001543 8 8

32 ST-Sh-e-1m-53BX-32 4001544 6 6

40 ST-Sh-e-1m-53BX-40 4012596 5,5 5,5

50 ST-Sh-e-1m-53BX-50 4012226 4 4

Kaiflex ST
Levy · loputon ∙ itseliimautuva

Väri: Antrasiitti · Leveys: 1 m · Rullan Ø: 53 cm · kartonkipakkauksessa

Eristysvahvuus
mm Laajuus / Tuotetunniste Tuote nro rm/ 

Kartonki
m2/ 

Kartonki

6 ST-Sh-e-1m-53BX-06-SA 4001563 30 30

10 ST-Sh-e-1m-53BX-10-SA 4001564 20 20

13 ST-Sh-e-1m-53BX-13-SA 4001565 14 14

19 ST-Sh-e-1m-53BX-19-SA 4001567 10 10

25 ST-Sh-e-1m-53BX-25-SA 4001568 8 8

32 ST-Sh-e-1m-53BX-32-SA 4001569 6 6

40 ST-Sh-e-1m-53BX-40-SA 4012597 5,5 5,5

50 ST-Sh-e-1m-53BX-50-SA 4012594 4 4
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Tarvikkeet
Liima · Kliineri/Ohenne · Suojapinnoite

Yksityiskohdat Laajuus / Tuotetunniste Tuote nro Säiliön 
tyyppi Sisältö Kpl./ 

Pakk.

Liima

Kaiflex Erikoisliima 414 Harjalla · tolueenivapaa Ad-414-CA220 4004706 Tölkki 220 g 24

Kaiflex Erikoisliima 414 tolueenivapaa Ad-414-CA660 4004708 Tölkki 660 g 20

Kaiflex Erikoisliima 414 tolueenivapaa Ad-414-CN2200 4004710 Kanisteri 2.200 g 6

Kliineri/Ohenne

Kaiflex Kliineri/Ohenne Clean-CA1000 4004732 Tölkki 1,0 l 12

Suojapinnoite

Kaifinish Color

Väri: Valkoinen 
(noin RAL 9010) KF-Co-wh-CA750 4004719 Tölkki 0,75 l 4

Väri: Harmaa  
(noin RAL 7035) KF-Co-gr-CA750 4004720 Tölkki 0,75 l 4

Tarvikkeet
Liimapumppu · Veitset · Geelikynä

Yksityiskohdat Laajuus / Tuotetunniste Tuote nro Kpl./ 
Pakk.

Liimapumppu

Liimapumppu pitkä nokka · Harja 17 mm Gl-Pmp-long 4004718 1

Liimapumppu lyhyt nokka · Harja 17 mm Gl-Pmp-short 4004715 1

Harja 11 mm liimapumppua varten Gl-Pmp-Brush-11 4004716 1

Harja 17 mm liimapumppua varten Gl-Pmp-Brush-17 4004717 1

Veitset

Keraaminen veitsi veitsi keraamisella terällä (12 cm) 
ja muovikahvalla (14 cm) Knf-Ceramic 4004737 1

Mattoveitsi Knf-Sheet 4004735 1

Veitsisetti 3 veisä, 1 hiomakivi Knf-Set 4004736 1

Geelikynä

Geelikynä Väri: Hopeanharmaa ·  
eristysmateriaalin päällystämiseen Gelpen 4004730 12

Tarvikkeet
Nauha

Yksityiskohdat Laajuus / Tuotetunniste Tuote nro Leveys 
mm

Pituus 
m

Paksuus 
mm

Kpl./ 
Pakk.

Kaiflex ST Nauha Itseliimautuva Tp-ST-50/15/3-SA 4004675 50 15 3 12
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Toleranssit ja rajamitat
EN 14304:2009+A1:2013 · Flexible Elastomeric Foam (FEF)

Muoto Pituus Leveys
Paksuus

Suoruus
Sisähalkaisija

Ilmoitettu Raja-arvot Di ≤ 100 Di > 100

Levy · loputon +5,0 % 
–1,5 % ±2,0 %

dD ≤ 6
6 < dD ≤ 19

dD > 19

±1,0
±1,5
±2,0

3,0 mm/m (Pituus/Leveys)
–

3,0 mm (Paksuus)
– –

Nauha +5,0 % 
–1,5 % ±2,0 % dD = 3 –0,1

+1,5 – – –

Mitat mm  ·  Di = sisähalkaisija  ·  dD  = Tuotteesn nimellisvahvuus  ·  Di,D = Letkun nimellisvahvuus

Kaiflex ST
Pakkaukset

C

B

A

Levy · loputon 
Leveys: 1 m 
Rullan Ø: 53 cm 

A: 560 mm 
B: 560 mm 
C: 1.060 mm 
Tilavuus: 0,332 m³

C

B

A

Nauha

A: 300 mm 
B: 300 mm 
C: 620 mm 
Tilavuus: 0,056 m³

Yleistä tietoa

	� Toimitus vain täysinä pakka-
usyksikköinä.

	� Parhaan lopputuloksen var-
mistamiseksi käytä Kaimann 
asennustarvikkeita.
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Kaimann GmbH

Hansastraße 2-5  
33161 Hövelhof ∙ Germany 
Phone: +49 5257 9850-0 

E-Mail: info.kaimann@saint-gobain.com

www.kaimann.com

Tämän asiakirjan sisältö kuvastaa tietämystämme ja kokemustamme julkaisuhetkellä. Ellei nimenomaisesti 
toisin sovita, se ei kuitenkaan ole takuu oikeudellisessa mielessä. Tietämys ja kokemus kehittyvät jatkuvasti. 
Varmista siksi, että käytät tämän asiakirjan uusinta painosta (saatavilla osoitteessa www.kaimann.com). Kaikki 
tiedot ja tekniset tiedot perustuvat tyypillisissä käyttöolosuhteissa saatuihin tuloksiin. Kuvatuissa tuotesovel-
luksissa ei voida ottaa huomioon yksittäistapauksen erityisolosuhteita. Näiden tietojen vastaanottaja vastaa 
omassa intressissään siitä, että hän selvittää hyvissä ajoin kanssamme, koskevatko tiedot myös aiottuja käyttö-
alueita. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Kaiflex®, Kaifoam®, Kaifix®, Kaisound®, Kaivenience®, Kaifinish®, Kairopak® ovat Kaimann GmbH:n omistamia 
tavaramerkkejä.

Myynti Suomessa: Saint-Gobain Finland Oy / ISOVER · Strömberginkuja 2 (PL 70) · 00381 Helsinki · Suomi 
Phone: 010 442 200 ∙ www.isover-tekniset-eristeet.fi

© Kaimann GmbH ∙ Kaikki oikeudet pidätetään.

WECREATESOLUTIONS
Löydämme aina parhaan ratkaisun asiakkaalle – tämä yksin-
kertainen päätös johtaa Kaimannilla innovatiivisiin ideoihin ja 
jatkuvaan edistykseen. Yritys on yksi johtavista teknologia- 
ja innovaatiotoimittajista elastomeeristen eristysmateriaalien 
alalla, ja sillä on laaja tuotevalikoima monenlaisiin sovelluk-
siin, kuten talotekniikkaan ja teollisuustekniikkaan. 

Tuotteet takaavat paremman energiatehokkuuden ja kestä-
vyyden sekä tehokkaan korroosio-, palo- ja melusuojauksen. 
Ympäristötuoteselosteiden (EPD) ansiosta Kaimannin eriste-
materiaalit tarjoavat myös lisää avoimuutta elinkaariarvioin-
nissa.
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