
	� Geschlossenzellige Dämmstoffe, die den hohen Brandschutzanforderungen  
der EN 45545 gerecht werden

	� Erfüllen die Gefährdungsstufen HL2 / HL3 in den Anforderungsklassen R1 / R7

	� Halogenfrei (Chlor-, Brom- und PVC-frei)

	� Hohe thermische Effizienz

Für den Einsatz in Schienenfahrzeugen
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Für den Einsatz  
in Schienenfahrzeugen

	��� Geschlossenzellige Dämm-
stoffe, die den hohen  
Brandschutzanforderungen 
der EN 45545 gerecht werden

	�� Erfüllen die Gefährdungs- 
stufen HL2 / HL3 in den  
Anforderungsklassen R1 / R7

	�� Halogenfrei (Chlor-,  
Brom- und PVC-frei)

	�� Hohe thermische Effizienz
Kaiflex rail ist unsere erste Wahl, wenn es um die 
thermische und akustische Dämmung in Lok so-
wie Passagier- und Schlafwagen geht. 

Die höchste Priorität nach der EN 45545 haben 
im Brandfall der Schutz und die Sicherheit von 
Passagieren und Personal. Um dies zu gewährleis-
ten, muss vor allem die Ausbreitung des Brandes 
sowie die Bildung von toxischen Gasen unterbun-
den werden. Kaiflex rail Dämmstoffe sind flexible, 
geschlossenzellige Elastomere, die speziell für den 
Einsatz in Schienenfahrzeugen entwickelt wurden. 
Unsere Produkte erfüllen die Gefährdungsstufen 
HL2 / HL3 der Anforderungsklasse R1 / R7.​

Kaiflex railPROTECT

Passiver Schutz von Anwendungen auf potenziell 
brennbaren Materialien. Geeignet für den Innen-
raum von Schlafwagen, U-Bahnen und Tunnel-
zügen.

Kaiflex railLSLT

Passiver Brandschutz bei gleichzeitiger Halogen-
freiheit und Raucharmut. Geeignet für den Innen-
raum von Standard- und Großraumwagons ohne 
Tunneldurchfahrt.
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Weitere Informationen, technische Dokumente, 
Montageanleitungen, Services und vieles mehr 
finden Sie online unter 

www.kaimann.com

1	 Luftführung Kaltluft

Bei einer Maximalbelegung des 
Zuges muss insbesondere die 
Raumluft kontinuierlich klimatisiert 
und aufbereitet werden. Dabei 
müssen Luftkanäle vor Wärmever-

lusten geschützt als auch Kondensatbildung am 
Bauteil ausgeschlossen werden. Dank ausgezeich-
neter thermischer Werte sind Kaiflex Dämmstoffe 
eine optimale Ergänzung zum Lüftungssystem 
des Waggons. Die Elastomere sind staub- und 
faserfrei, feuchtigkeitsresistent und vermeiden die 
Bildung von Bakterien, die durch die Lüftung in 
den Waggons verteilt werden können.

2	 Frischwassertank

Für die Sanitäranlagen und das 
Bordrestaurant muss permanent 
Frischwasser von gleichbleibender 
Qualität zur Verfügung stehen. 
Dafür muss die Wassertemperatur 

kontinuierlich aufrechterhalten und die Bildung 
von krankheitsauslösenden Erregern wie z. B. 
Legionellen vermieden werden. Kaiflex Dämm-
stoffe verfügen über einen ausgezeichneten 
Schutz vor Schimmel- und Bakterienbildung. Die 
Ummantelung der Tanks verhindert die Bildung 
von Kondensat und Korrosion und gewährleistet 
eine konstante Temperatur des Wassers.

3	 Seitenwand und Versorgungsleitungen

Um den Passagieren während der 
Fahrt eine optimale Wohlfühlat-
mosphäre bieten zu können, 
müssen ein konstantes Raumklima 
sowie eine Minimierung von 

Außengeräuschen gewährleistet sein. Kaiflex 
Dämmstoffe bieten sowohl eine thermische als 
auch akustische Dämmung zwischen den Wand-
schalen. Das Kaiflex railLSLT Schlauchmaterial ist 
aufgrund seiner geschlossenzelligen Struktur und 
Flexibilität unser idealer Dämmstoff für eine 
effiziente Dämmung der Versorgungsleitungen.

4	 Luftführung Warmluft

Für eine wirtschaftliche Nutzung 
der im Waggon eingesetzten 
Energie müssen Luftführungssys-
teme möglichst effizient gedämmt 
werden. Dank der geschlossenzel-

ligen Struktur und der daraus resultierenden 
niedrigen Wärmeleitfähigkeit tragen Kaiflex 
rail-Produkte erheblich dazu bei, Wärmeverluste 
nachhaltig zu reduzieren. Der Dämmstoff verhin-
dert zudem die Bildung von Kondenswasser 
sowie Schimmel und unterdrückt die Strömungs-
geräusche des Heizsystems im Wageninneren.

5	 Boden

Aufgrund der relativ hohen 
Luftfeuchtigkeit im Passagierraum 
und dem Temperaturunterschied 
vom Waggon zum Außenbereich, 
sammelt sich am Boden des 

Waggons Kondenswasser, welches die Bildung 
von Rost begünstigt. Durch ihre Feuchtebestän-
digkeit und der geschlossenzelligen Struktur 
halten Kaiflex Kautschuk-Dämmstoffe in Kombi-
nation mit einer Drainage die Materialien trocken 
und verhindern Korrosion unter der Dämmung.
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	� Klassifizierung R1 & R7 in HL3 
gemäß EN 45545

	� Passiv brandgeschützt durch 
Folienbeschichtung

	� Optisch anspruchsvolle silber-
farbene Oberfläche 

	� Folienmantel schütz vor me-
chanischen Beschädigungen

	� Halogenfrei (Chlor, Brom,  
PVC etc.)Passiver Schutz von Anwendungen  

auf potenziell brennbaren Materialien

Kaiflex railPROTECT kommt überall dort zum 
Einsatz, wo eine hohe Gefährdungsstufe vorliegt. 
Dies gilt z. B. für Brauchwassertanks aus Kunst-
stoff in Schlafwagen oder Schienenfahrzeuge mit 
Tunneldurchfahrt.

Dank der Folienbeschichtung werden die darunter 
liegenden, potenziell brennbaren Materialien pas-
siv geschützt und die Rauchbildung vermindert. 
Die optisch anspruchsvolle silberfarbene Ober-
flächenbeschichtung zeichnet sich zudem durch 
einen geringen Emissionsgrad aus und schützt 
den Dämmstoff vor mechanischer Beanspruchung 
und Beschädigung.

In der hauseigenen Konfekti-
onierung können auf Anfrage 
hochpräzise Zuschnitt-Sets 
auf Basis individueller Zeich-
nungen erstellt werden. Dies 
reduziert die Montagezeit 
und minimiert den Material-
ausschuss sowie die Gefah-

ren beim Zuschnitt auf der Baustelle. Für weitere 
Informationen sprechen Sie uns gerne an.

Sehr guter Schutz vor  
Beschädigungen

Mechanische Einflüsse können 
u. U. die Leistung der Dämmung 
verschlechtern. Kaimann Produkte 
sind mit sehr robusten Ummante-
lungen erhältlich, die die Dämmung 
vor gängigen Schadensursachen 
schützen.

Hohe Sicherheit durch  
gutes Brandverhalten

Die Anforderungen an zertifizier-
ter Sicherheit im Brandfall sind für 
elastomere Dämmstoffe weltweit 
gestiegen. Kaiflex reduziert die Aus-
breitung von Feuer und Rauch, ist 
selbstverlöschend und nicht bren-
nend abtropfend.
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Kaiflex railPROTECT
Technische Daten

Materialart  
Basis

Hochflexibler Schaumstoff 
auf Basis synthetischen Kautschuks,  
FEF (Flexible Elastomeric Foam)

Zellstruktur Geschlossenzellig

Farbe
Basismaterial Anthrazit

Beschichtung Silber

Obere Anwendungsgrenztemperatur Ebene Fläche +85 °C siehe Hinweis (1)

Untere Anwendungsgrenztemperatur –50 °C (–200 °C) siehe Hinweis (1)

Wärmeleitfähigkeit

λϑ 0,040 + 8,0 · 10–5 · ϑ + 7,0 · 10–7 · ϑ2

Prüfung nach DIN EN 12667 
bei –10 °C ≤0,039 W/(m·K)

bei 0 °C ≤0,040 W/(m·K)

bei +10 °C ≤0,041 W/(m·K)

Wasserdampfdurchlässigkeit
Diffusionswiderstandszahl μ ≥20.000 Prüfung nach DIN EN 12086

keine separate 
Dampfbremse erforderlich

Klassifizierung des 
Brand- und Rauchverhaltens

EU R1 HL3 Prüfung nach EN 45545-2

EU R7 HL3 Prüfung nach EN 45545-2

Selbstverlöschend, nicht tropfend

Beständigkeit gegen

Mechanische Belastung Sehr gut

UV-Strahlung Sehr gut

Ozon Sehr gut

Korrosion Entspricht den Anforderungen Gemäß DIN 1988

Umweltaspekte

Low VOC

Zero halogen

ODP Zero

GWP Zero

Gesundheitliche Aspekte

Faserfrei:  
Für hohe hygienische Anforderungen

Frei von Halogenen (Chlor, Brom, PVC 
etc.)

Frei von Schwermetallen (z. B. Cadmi-
um, Blei) und Formaldehyd

Andere Eigenschaften pH-Wert Neutral

Lagerung Selbstklebende Produkte

Das Material muss nach Lieferung und 
sachgemäßer Lagerung innerhalb von 
einem Jahr verbaut werden. Lagerung 
in trockenen, sauberen Räumen bei nor-
maler Luftfeuchte (50 % bis 70 %) und 
Raumtemperatur (0 °C bis +35 °C)

Toleranzen & Grenzabmaße Entspricht den Anforderungen Gemäß EN 14304:2009+A1:2013

Anwendung im Außenbereich UV-beständig siehe Hinweis (2)

Hinweis (1) 	 Bei Temperaturen über +85 °C oder unter –50 °C setzen Sie sich bitte mit unserem technischen Service in Verbindung.

Hinweis (2) 	 Je nach Anwendungsumgebung kann weiterer Witterungsschutz notwendig werden.
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Kaiflex railPROTECT
Platte ∙ endlos ∙ beschichtet (ALU)

Farbe: Anthrazit/Silber · Breite: 1 m · Wicklungs-Ø: 40 cm · im Karton

Dämmschichtdicke 
mm Dimension / Bezeichnung Artikel-Nr. lfm/ 

Karton
m2/ 

Karton

3 rPR-Pl-e-1m-40KT-03 4013861 30 30

6 rPR-Pl-e-1m-40KT-06 4013826 18 18

10 rPR-Pl-e-1m-40KT-10 4013827 10 10

13 rPR-Pl-e-1m-40KT-13 4013828 8 8

19 rPR-Pl-e-1m-40KT-19 4013829 6 6

25 rPR-Pl-e-1m-40KT-25 4013830 4 4

32 rPR-Pl-e-1m-40KT-32 4013831 3 3

Kaiflex railPROTECT
Platte ∙ endlos ∙ beschichtet (ALU) ∙ selbstklebend

Farbe: Anthrazit/Silber · Breite: 1 m · Wicklungs-Ø: 40 cm · im Karton

Dämmschichtdicke 
mm Dimension / Bezeichnung Artikel-Nr. lfm/ 

Karton
m2/ 

Karton

3 rPR-Pl-e-1m-40KT-03-SK 4013832 30 30

6 rPR-Pl-e-1m-40KT-06-SK 4013833 18 18

10 rPR-Pl-e-1m-40KT-10-SK 4013834 10 10

13 rPR-Pl-e-1m-40KT-13-SK 4013835 8 8

19 rPR-Pl-e-1m-40KT-19-SK 4013836 6 6

25 rPR-Pl-e-1m-40KT-25-SK 4013837 4 4

32 rPR-Pl-e-1m-40KT-32-SK 4013838 3 3
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Dämmstoffe im Inneren von Standardwaggons 
ohne Tunneldurchfahrt müssen höchsten Anfor-
derungen sowohl bei der Wärme- und Kältedäm-
mung als auch bei dem Korrosions- und Schall-
schutz erfüllen.

Kaiflex railLSLT (low smoke, low toxity) ist ein 
wahrer Alleskönner in Punkto technischer Iso-
lierung: Neben der thermischen Dämmung von 
Heiz- und Lüftungsanlagen bietet der passiv 
brandschützende, halogenfreie Elastomer eben-
falls eine akustische Dämmung von Boden, Wand 
und Decke. Zudem verhindert der flexible Dämm-
stoff die Kondenswasserbildung im Bodenbereich 
und ist geeignet für eine großflächige Dämmung 
zwischen den Schalen der Außenwand.

Kaimann leistet mit Kaiflex railLSLT einen akti-
ven Beitrag zur Personensicherheit im Brandfall: 
Der entstehende Rauch fällt nicht nur quantitativ 
wesentlich geringer aus als bei klassischen elas-
tomeren Dämmstoffen, dank des tendenziell eher 
weißen Rauches können Notausgänge besser 
erkannt werden.

	� Klassifizierung R1 & R7 in HL2 
gemäß EN 45545

	� Passiv brandgeschützt  
ohne zusätzliche  
Oberfächenbeschichtung

	� Halogenfrei (Chlor, Brom,  
PVC etc.)

	� Im Brandfall raucharm,  
gering toxisch, gering korrosivPassiver Brandschutz bei gleichzeitiger 

Halogenfreiheit und Raucharmut

Hervorragende thermische Werte 
minimieren Energieverluste

Nicht ausreichend gedämmte tech-
nische Anlagen erzeugen erhöhte 
operative Kosten. Kaiflex besitzt 
eine niedrige Wärmeleitfähigkeit, 
die zu geringeren Energieverlusten 
führt und die Effizienz der gesam-
ten Anlage erhöht.

Hohe Sicherheit durch  
gutes Brandverhalten

Die Anforderungen an zertifizier-
ter Sicherheit im Brandfall sind für 
elastomere Dämmstoffe weltweit 
gestiegen. Kaiflex reduziert die Aus-
breitung von Feuer und Rauch, ist 
selbstverlöschend und nicht bren-
nend abtropfend.
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Kaiflex railLSLT
Technische Daten

Materialart  
Basis

Hochflexibler Schaumstoff 
auf Basis synthetischen Kautschuks,  
FEF (Flexible Elastomeric Foam)

Zellstruktur Geschlossenzellig

Farbe Anthrazit

Obere Anwendungsgrenztemperatur
Rohr +110 °C siehe Hinweis (1)

Ebene Fläche +85 °C siehe Hinweis (1)

Untere Anwendungsgrenztemperatur –50 °C (–200 °C) siehe Hinweis (1)

Wärmeleitfähigkeit

λϑ 0,040 + 8,0 · 10–5 · ϑ + 7,0 · 10–7 · ϑ2

Prüfung nach DIN EN ISO 8497
Prüfung nach DIN EN 12667 

bei –10 °C ≤0,039 W/(m·K)

bei 0 °C ≤0,040 W/(m·K)

bei +10 °C ≤0,041 W/(m·K)

Wasserdampfdurchlässigkeit
Diffusionswiderstandszahl μ ≥2.000 Prüfung nach DIN EN 13469 

Prüfung nach DIN EN 12086

keine separate 
Dampfbremse erforderlich

Klassifizierung des 
Brand- und Rauchverhaltens

EU R1 HL2 Prüfung nach EN 45545-2

EU R7 HL2 Prüfung nach EN 45545-2

U.S. "A" rating

U.S. Is < 25

U.S. Ds(4.0) < 100

Geprüft ASTM E 662 flaming mode  
Geprüft ASTM E 662 non-flaming mode

Selbstverlöschend, nicht tropfend

Beständigkeit gegen Korrosion Entspricht den Anforderungen Gemäß DIN 1988

Umweltaspekte

Low VOC

Zero halogen

ODP Zero

GWP Zero

Gesundheitliche Aspekte

Faserfrei:  
Für hohe hygienische Anforderungen

Frei von Halogenen (Chlor, Brom, PVC 
etc.)

Frei von Schwermetallen (z. B. Cadmi-
um, Blei) und Formaldehyd

Andere Eigenschaften pH-Wert Neutral

Lagerung Selbstklebende Produkte

Das Material muss nach Lieferung und 
sachgemäßer Lagerung innerhalb von 
einem Jahr verbaut werden. Lagerung 
in trockenen, sauberen Räumen bei nor-
maler Luftfeuchte (50 % bis 70 %) und 
Raumtemperatur (0 °C bis +35 °C)

Toleranzen & Grenzabmaße Entspricht den Anforderungen Gemäß EN 14304:2009+A1:2013

Anwendung im Außenbereich Schutz gegen UV-Strahlung  
muss aufgebracht werden. siehe Hinweis (2)

Hinweis (1) 	 Bei Temperaturen über +110 °C oder unter –50 °C setzen Sie sich bitte mit unserem technischen Service in Verbindung.

Hinweis (2)	 Bei Anwendungen im Freien muss Kaiflex innerhalb von einem Tag mit einer Ummantelung oder mit einem Farbanstrich unter Verwendung von Kaifinish Color geschützt werden.

9
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Kaiflex railLSLT
Schlauch

Farbe: Anthrazit · Länge: 1,2 m

Kupferrohr
Cu

Stahlrohr
Fe

9 mm
Dämmschichtdicke

Außen  
ø  

mm

Nenn-
weite 

DN
Zoll

Außen  
ø  

mm

Nenn-
weite 

DN
Dimension / Bezeichnung Artikel-Nr. m/ 

Karton

15,0 10 1/4 13,5 8 rLSLT-S-1,2m-09x015 4014308 158,4

18,0 15 3/8 17,2 10 rLSLT-S-1,2m-09x018 4010702 144,0

22,0 20 1/2 21,3 15 rLSLT-S-1,2m-09x022 4014309 105,6

28,0 25 3/4 26,9 20 rLSLT-S-1,2m-09x028 4010703 86,4

35,0 32 1 33,7 25 rLSLT-S-1,2m-09x035 4010704 69,6

42,0 40 1 1/4 42,4 32 rLSLT-S-1,2m-09x042 4010705 57,6

Kupferrohr
Cu

Stahlrohr
Fe

13 mm
Dämmschichtdicke

Außen  
ø  

mm

Nenn-
weite 

DN
Zoll

Außen  
ø  

mm

Nenn-
weite 

DN
Dimension / Bezeichnung Artikel-Nr. m/ 

Karton

15,0 10 1/4 13,5 8 rLSLT-S-1,2m-13x015 4010625 96,0

18,0 15 3/8 17,2 10 rLSLT-S-1,2m-13x018 4010626 88,8

22,0 20 1/2 21,3 15 rLSLT-S-1,2m-13x022 4010627 72,0

28,0 25 3/4 26,9 20 rLSLT-S-1,2m-13x028 4010396 57,6

35,0 32 1 33,7 25 rLSLT-S-1,2m-13x035 4010628 43,2

42,0 40 1 1/4 42,4 32 rLSLT-S-1,2m-13x042 4010880 36,0

1 1/2 48,3 40 rLSLT-S-1,2m-13x048 4010881 38,4

54,0 50 54,0 rLSLT-S-1,2m-13x054 4010883 28,8

Kupferrohr
Cu

Stahlrohr
Fe

19 mm
Dämmschichtdicke

Außen  
ø  

mm

Nenn-
weite 

DN
Zoll

Außen  
ø  

mm

Nenn-
weite 

DN
Dimension / Bezeichnung Artikel-Nr. m/ 

Karton

15,0 10 1/4 13,5 8 rLSLT-S-1,2m-19x015 4010884 62,4

18,0 15 3/8 17,2 10 rLSLT-S-1,2m-19x018 4010885 50,4

22,0 20 1/2 21,3 15 rLSLT-S-1,2m-19x022 4010886 43,2

28,0 25 3/4 26,9 20 rLSLT-S-1,2m-19x028 4010887 39,6

35,0 32 1 33,7 25 rLSLT-S-1,2m-19x035 4010397 30,0

42,0 40 1 1/4 42,4 32 rLSLT-S-1,2m-19x042 4010888 26,4

1 1/2 48,3 40 rLSLT-S-1,2m-19x048 4010398 22,8

54,0 50 54,0 rLSLT-S-1,2m-19x054 4010889 21,6

2 60,3 50 rLSLT-S-1,2m-19x060 4010890 19,2

76,1 65 2 1/2 76,1 65 rLSLT-S-1,2m-19x076 4010891 14,4

88,9 80 3 88,9 80 rLSLT-S-1,2m-19x089 4010892 12,0
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Kaiflex railLSLT
Platte ∙ endlos

Farbe: Anthrazit · Breite: 1 m · Wicklungs-Ø: 40 cm · im Karton

Dämmschichtdicke 
mm Dimension / Bezeichnung Artikel-Nr. lfm/ 

Karton
m2/ 

Karton

3 rLSLT-Pl-e-1m-40KT-03 4013814 30 30

6 rLSLT-Pl-e-1m-40KT-06 4013815 18 18

10 rLSLT-Pl-e-1m-40KT-10 4013816 10 10

13 rLSLT-Pl-e-1m-40KT-13 4013817 8 8

19 rLSLT-Pl-e-1m-40KT-19 4013818 6 6

25 rLSLT-Pl-e-1m-40KT-25 4013819 4 4

32 rLSLT-Pl-e-1m-40KT-32 4013956 3 3

Kaiflex railLSLT
Platte ∙ endlos ∙ selbstklebend

Farbe: Anthrazit · Breite: 1 m · Wicklungs-Ø: 40 cm · im Karton

Dämmschichtdicke 
mm Dimension / Bezeichnung Artikel-Nr. lfm/ 

Karton
m2/ 

Karton

3 rLSLT-Pl-e-1m-40KT-03-SK 4013820 30 30

6 rLSLT-Pl-e-1m-40KT-06-SK 4013821 18 18

10 rLSLT-Pl-e-1m-40KT-10-SK 4013822 10 10

13 rLSLT-Pl-e-1m-40KT-13-SK 4013823 8 8

19 rLSLT-Pl-e-1m-40KT-19-SK 4013824 6 6

25 rLSLT-Pl-e-1m-40KT-25-SK 4013825 4 4

32 rLSLT-Pl-e-1m-40KT-32-SK 4013957 3 3
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Zubehör
Kleber · Reiniger

Details Dimension / Bezeichnung Artikel-Nr. Gebindeart Inhalt Stk./ 
VPE

Kleber

Kaiflex Spezialkleber 494 HHF hexan- und halogenfrei Kl-494-KN2200 4012616 Kanister 2.200 g 6

Kaiflex Spezialkleber 515 ECO lösemittelfrei Kl-515-DO1000 4004706 Dose 1.000 g 12

Reiniger

Kaiflex Reiniger Rein-DO1000 4004732 Dose 1,0 l 12

Zubehör
Kleberpumpe · Messer · Gelstift

Details Dimension / Bezeichnung Artikel-Nr. Stk./ 
VPE

Kleberpumpe

Kleberpumpe langer Hals · 17 mm Pinsel Kl-Pmp-lang 4004718 1

Kleberpumpe kurzer Hals · 17 mm Pinsel Kl-Pmp-kurz 4004715 1

11 mm Pinsel für Kleberpumpe Kl-Pmp-Pinsel-11 4004716 1

17 mm Pinsel für Kleberpumpe Kl-Pmp-Pinsel-17 4004717 1

Messer

Keramikmesser Messer mit keramischer Klinge (15 cm) 
und Kunststoffgriff (14 cm) Msr-Keramik 4004737 1

Mattenmesser Msr-Matte 4004735 1

Messerset 3 Messer, 1 Wetzstein Msr-Set 4004736 1

Gelstift

Gelstift Farbe: Silbergrau ·  
zum Beschirften von Dämmmaterial Gelstift 4004730 12

Zubehör
Tape

Details Dimension / Bezeichnung Artikel-Nr. Breite 
mm

Länge 
m

Dicke 
mm

Stk./ 
VPE

Alu Tape selbstklebend Tp-ALU-50/50/30-SK 4010312 50 50 30 µm 24

Kaiflex railLSLT Tape selbstklebend Tp-ALU-50/15/3-SK 4003841 50 15 3 12
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Allgemeine Hinweise

	� Lieferung ausschließlich in 
vollen Verpackungseinheiten.

	� Die in den Tabellen angege-
benen Rohrdimensionen be-
ziehen sich auf DIN EN 1057 
für Kupferrohre bzw. DIN EN 
10255 für Stahlrohre.

	� Zur Gewährleistung einer 
ordnungsgemäßen Installa-
tion muss Kaimann Zubehör 
verwendet werden.

Kaiflex rail System
Verpackungstypen

C

B

A

Schlauch · Länge: 1,2 m

A: 385 mm 
B: 400 mm 
C: 1.230 mm 
Volumen: 0,189 m³

C

B

A

Platte · endlos  
Breite: 1 m  
Wicklungs-Ø: 40 cm 

A: 410 mm 
B: 410 mm 
C: 1.060 mm 
Volumen: 0,178 m³

C

B

A

Tape

A: 300 mm 
B: 300 mm 
C: 620 mm 
Volumen: 0,056 m³

Toleranzen, Grenzabmaße
EN 14304:2009+A1:2013 · Elastomere Dämmstoffe (FEF)

Lieferform Länge Breite
Dicke

Rechtwinkligkeit
Innendurchmesser

angegeben Grenzabmaß Di ≤ 100 Di > 100

Schlauch ±1,5 % –

dD ≤ 8
8 < dD ≤ 18
18 < dD ≤ 31

dD > 31

±1,0
±1,5
±2,5
±3,0

3,0 mm Di,D + 1 ≤ Di ≤ Di,D + 4 Di,D + 1 ≤ Di ≤ Di,D + 6

Platte · endlos +5,0 % 
–1,5 % ±2,0 %

dD ≤ 6
6 < dD ≤ 19

dD > 19

±1,0
±1,5
±2,0

3,0 mm/m (Länge/Breite)
–

3,0 mm (Dicke)
– –

Tape +5,0 % 
–1,5 % ±2,0 % dD = 3 –0,1

+1,5 – – –

Maße in Millimeter  ·  Di = Innendurchmesser  ·  dD  = Nenndicke des Produktes  ·  Di,D = Nennwert des Innendurchmessers eines Schlauches
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Kaimann GmbH

Hansastraße 2-5  
33161 Hövelhof ∙ Germany 
Phone: +49 5257 9850-0 

E-Mail: info.kaimann@saint-gobain.com

www.kaimann.com

Der Inhalt dieses Dokumentes entspricht dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Veröf-
fentlichung. Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, stellt er jedoch keine Garantie im Rechtssinne dar. 
Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste 
Auflage dieses Dokumentes zu verwenden (erhältlich unter www.kaimann.com). Alle Angaben und Technische 
Informationen stützen sich auf Ergebnisse, die unter typischen Einsatzbedingungen erzielt wurden. Die be-
schriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen. Der 
Empfänger dieser Angaben und Informationen ist im eigenen Interesse selbst dafür verantwortlich, rechtzeitig 
mit uns abzuklären, ob die Angaben und Informationen auch für die beabsichtigten Anwendungsbereiche 
zutreffen. Für weiter Informationen steht Ihnen unser Customer Service zur Verfügung.

Kaiflex®, Kaifoam®, Kaifix®, Kaisound®, Kaivenience®, Kaifinish® und Kairopak® sind eingetragene Marken der 
Kaimann GmbH. 

© Kaimann GmbH ∙ Änderungen vorbehalten.

We create solutions
Immer die beste Lösung für die Kunden finden – aus diesem 
einfachen Vorsatz entstehen bei Kaimann innovative Ideen 
und kontinuierlicher Fortschritt. Das Unternehmen ist einer 
der führenden Technologie- und Innovationsanbieter im 
Bereich der elastomeren Dämmstoffe und bietet ein breites 
Produktportfolio für unterschiedlichste Anwendungen an, 
wie z. B. in der Haus- und Betriebstechnik sowie Industrie. 

Die Produkte sorgen für mehr Energieeffizienz und Nachhal-
tigkeit, kombiniert mit einem effektivem Korrosions-, Brand-, 
Schallschutz. Dank der „Environmental Product Declara-
tions“ (EPD) sorgen Kaimann Dämmstoffe zusätzlich für 
mehr Transparenz bei der Ökobilanz.
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