
  Produits d’isolation à cellules fermées, flexibles répondant aux exigences strictes de protec-
tion au feu de la norme EN 45545

 Conformes aux niveaux de risque HL2 / HL3 de classe d’exigence R1 / R7

 Sans halogènes (chlore, brome, PVC etc..)

 Efficacité thermique élevée

Solutions pour véhicules ferroviaires
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Solutions pour  
véhicules ferroviaires

     Produits d’isolation à cellules 
fermées, flexibles répondant 
aux exigences strictes de 
protection au feu de la norme 
EN 45545

    Conformes aux niveaux de 
risque HL2 / HL3 de classe 
d’exigence R1 / R7

    Sans halogènes (chlore, 
brome, PVC etc..)

    Efficacité thermique élevéeKaiflex rail est notre produit de premier choix 
pour l’isolation thermique et acoustique des 
locomotives, des voitures de voyageurs et des 
wagons-lits. En cas d’incendie, la protection et la 
sécurité des passagers et du personnel ont la prio-
rité la plus élevée selon la norme EN 45545. Afin 
de garantir ceci, la propagation de l’incendie ainsi 
que la formation de gaz toxiques doit être avant 
tout évitée. Les matériaux isolants Kaiflex rail sont 
des élastomères flexibles à cellules fermées, qui 
ont été spécialement développés pour l’utilisa-
tion dans le transport ferroviaire. Nos produits 
remplissent les degrés de risques HL2 / HL3 de la 
classe d’exigence R1 / R7.  

Kaiflex railPROTECT

Protection passive pour des applications sur des 
surfaces potentiellement inflammables. Approprié 
pour l’usage intérieur des wagons-lits, des métros 
et des trains souterrains.

Kaiflex railLSLT

Protection passive contre les incendies avec une 
faible émission de fumée et l’absence d’halogène. 
Approprié pour l’usage intérieur des wagons 
standards et gros volumes avec un passage limité 
dans les tunnels.
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1 Circulation de l’air air froid

Lors d’une occupation maximale 
du train, en particulier l’air ambiant 
doit être climatisé en continu et 
traité. Là, les conduites d’air 
doivent être protégées des pertes 

de chaleur ainsi que la formation de condensat 
doit être exclue sur le composant. Grâce à des 
valeurs thermiques excellentes, les matériaux 
isolants Kaiflex constituent un complément 
optimal au système d’aération du wagon. Les 
élastomères sont exempts de poussières et de 
fibres, résistants à l’humidité et évitent la forma-
tion de bactéries, qui peuvent être répandues à 
travers l’aération dans les wagons.

2 Réservoir d’eau propre

Pour les installations sanitaires et le 
restaurant de bord, de l’eau fraîche 
de la même qualité doit être 
disponible en permanence. Pour 
cela, la température de l’eau doit 

être maintenue en continu et la formation d’agents 
pathogènes déclenchant les maladies tels que par 
ex. les légionelles doivent être évitées. Les maté-
riaux isolants Kaiflex disposent d’une parfaite 
protection contre la formation de moisissures et de 
bactéries. L’enrobage des réservoirs empêche la 
formation de condensat et de corrosion et garantit 
une température constante de l’eau.

3 Paroi latérale et conduits d’alimentation

Afin d’offrir aux passagers une 
atmosphère de bien-être optimale 
pendant le déplacement, un climat 
ambiant constant ainsi qu’une 
minimisation des bruits extérieurs 

doit être garanti. Les matériaux isolants Kaiflex 
offrent aussi bien une isolation thermique 
qu’acoustique entre les parements. Grâce à sa 
structure à cellules fermées et à sa flexibilité, le 
matériau de tuyau Kaiflex railL SLT est notre 
matériau isolant par excellence pour une isolation 
efficace des conduites d’alimentation.

4 Guidage d’air air chaud

Pour une utilisation économique 
de l’énergie utilisée dans le wagon, 
des systèmes de guidage d’air 
doivent être isolés de la manière la 
plus efficace possible. Grâce à la 

structure à cellules fermées et à la conductivité 
thermique faible en résultant, les produits Kaiflex 
rail contribuent considérablement à réduire de 
manière durable les pertes de chaleur. Le maté-
riau isolant empêche par ailleurs la formation de 
l’eau de condensation ainsi que la moisissure et 
étouffe les bruits des flux d’air du système de 
chauffage à l’intérieur du wagon.

5 Sol

En raison de l’humidité d’air 
relativement élevée dans l’espace 
passagers et la différence de 
température du wagon vers le 
domaine extérieur, de l’eau de 

condensation s’accumule sur le sol du wagon, qui 
favorise la formation de rouille. Grâce à leur 
résistance à l’humidité et à la structure à cellules 
fermées, les matériaux isolants en caoutchouc 
Kaiflex en combinaison avec un drainage main-
tiennent les matériaux secs et empêchent une 
corrosion sous l’isolation.

De plus amples informations, des documents 
techniques, des instructions d’installation, des 
services et bien d’autres choses encore sont dis-
ponibles en ligne à l’adresse suivante. 

www.kaimann.com
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  Classement R1 & R7 dans HL3 
conformément à la norme EN 
45545

  Protection passive contre le 
feu grâce au revêtement

  Surface argentée visuellement 
attrayante

  Le revêtement protège contre 
les dommages mécaniques

  Sans halogènes (Chlorines, 
atomes de brome et PVC)Protection passive pour des  

applications sur des surfaces  
potentiellement inflammables

Kaiflex railPROTECT est utilisé partout où un ni-
veau de risque élevé est présent. Par exemple, cela 
s’applique aux réservoirs d’eau en plastique dans 
les wagons-lits ou les véhicules ferroviaires dans 
les tunnels. Les matériaux potentiellement inflam-
mables qui se trouvent sous l’isolation bénéficient 
d’une protection passive de par le revêtement, 
qui empêche également le développement de la 
fumée. Le revêtement de surface sophistiqué d’as-
pect argenté est aussi remarquable pour son faible 
niveau d’émissions et protège l’isolant contre les 
contraintes mécaniques et les dommages. 

Au sein de notre départe-
ment interne de finalisation, 
des sets de prédécoupage 
de haute précision basés sur 
des dessins techniques  indi-
viduels (DAO) peuvent être 
fabriqués sur demande. Cela 
permet de réduire le temps 

de mise en œuvre, et de minimiser les déchets de 
matériaux, ainsi que les risques liés à la découpe 
sur site. Pour de plus amples informations, veuil-
lez nous contacter.

Très bonne protection  
contre les dommages

Les influences mécaniques peuvent 
éventuellement détériorer les 
performances de l’isolation. Les 
produits Kaimann sont disponibles 
avec des gaines très robustes qui 
protègent l’isolation contre les 
causes courantes de dommages.

Haute sécurité grâce à un bon 
comportement au feu

Les exigences de sécurité certifiée 
en cas d’incendie ont augmenté 
dans le monde entier pour les ma-
tériaux isolants élastomères. Kaiflex 
réduit la propagation du feu et de 
la fumée, est auto-extinguible et ne 
s’égoutte pas en brûlant.
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Kaiflex railPROTECT
Caractéristiques techniques

Type de matériau 
base

Mousse très souple à base de caout-
chouc synthétique, FEF (Flexible 
Elastomeric Foam)

Structure cellulaire A cellules fermées

Couleur
Matériel de base Anthracite

Revêtement Argent

Température max. d’application Surface plane +85 °C Voir remarque (1)

Température minimum d’application –50 °C (–200 °C) Voir remarque (1)

Conductivité thermique

λϑ 0,040 + 8,0 · 10–5 · ϑ + 7,0 · 10–7 · ϑ2

Test suivant DIN EN 12667 
à –10 °C ≤0,039 W/(m·K)

à 0 °C ≤0,040 W/(m·K)

à +10 °C ≤0,041 W/(m·K)

Perméabilité à la vapeur d’eau
Facteur de résistance à la diffusion μ ≥20.000 Test suivant DIN EN 12086

Pas de pare-vapeur  
supplémentaire requis

Classement(s) au feu et à la fumée

EU R1 HL3 Test suivant EN 45545-2

EU R7 HL3 Test suivant EN 45545-2

Auto-extinguible, ne goutte pas

Résistant aux

Contraintes mécaniques Très bonne

Rayonnement UV Très bonne

Ozone Très bonne

Corrosion Conforme aux exigences Suivant DIN 1988

Aspects environnementaux

Low VOC

Zero halogen

ODP Zero

GWP Zero

Aspects liés à la santé

Sans fibres:  
pour des exigences d’hygiène élevées

Exempt d’halogène (chlorines, atomes 
de brome, PVC etc.)

Exempt de métaux lourds (p.e. cad-
mium, plomb) et de formaldéhyde

Autres propriétés Valeur pH Neutre

Stockage Produits adhésivés

Le matériel doit être installé dans un 
délai d’un an après la livraison et le 
stockage approprié. Stocker dans un 
local sec avec une hygrométrie normale 
(entre 50 % et 70 %) et à une tempéra-
ture ambiante (entre 0 °C et +35 °C).

Tolérances et valeurs limites Conforme aux exigences Suivant EN 14304:2009+A1:2013

Application en extérieur Résistant aux rayons UV Voir remarque (2)

Remarque (1)  Pour des températures supérieures à +85 °C ou inférieures à –50 °C merci de prendre contact avec notre service technique.

Remarque (2)  Selon l’environnement de l’application, une protection supplémentaire contre les intempéries peut être nécessaire.

5
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Kaiflex railPROTECT
Plaque · en rouleau · revêtu (ALU)

Couleur: Anthracite/Argent · Largeur: 1 m · Ø d'enroulement: 40 cm · dans le carton

Epaisseur 
mm Dimension / Référence Réf. Article m/ 

carton
m2/ 

carton

3 rPR-Sh-e-1m-40BX-03 4013861 30 30

6 rPR-Sh-e-1m-40BX-06 4013826 18 18

10 rPR-Sh-e-1m-40BX-10 4013827 10 10

13 rPR-Sh-e-1m-40BX-13 4013828 8 8

19 rPR-Sh-e-1m-40BX-19 4013829 6 6

25 rPR-Sh-e-1m-40BX-25 4013830 4 4

32 rPR-Sh-e-1m-40BX-32 4013831 3 3

Kaiflex railPROTECT
Plaque · en rouleau · revêtu (ALU) · adhésif

Couleur: Anthracite/Argent · Largeur: 1 m · Ø d'enroulement: 40 cm · dans le carton

Epaisseur 
mm Dimension / Référence Réf. Article m/ 

carton
m2/ 

carton

3 rPR-Sh-e-1m-40BX-03-SA 4013832 30 30

6 rPR-Sh-e-1m-40BX-06-SA 4013833 18 18

10 rPR-Sh-e-1m-40BX-10-SA 4013834 10 10

13 rPR-Sh-e-1m-40BX-13-SA 4013835 8 8

19 rPR-Sh-e-1m-40BX-19-SA 4013836 6 6

25 rPR-Sh-e-1m-40BX-25-SA 4013837 4 4

32 rPR-Sh-e-1m-40BX-32-SA 4013838 3 3
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Les produits d’isolation à l’intérieur des wagons 
standards avec un usage limité dans les tunnels 
doivent être conformes aux exigences les plus éle-
vées pour l’isolation de hautes et de basses tempé-
ratures, ainsi que pour la protection contre la corro-
sion et le bruit. Kaiflex railLSLT (faible fumée, faible 
toxicité) est un véritable produit multitalent lorsqu’il 
s’agit d’isolation technique. En plus de fournir une 
isolation thermique pour les systèmes de chauffage 
et de ventilation, une protection passive contre les 
incendies, l’élastomère exempt d’halogène permet 
également l’isolation acoustique des planchers, 
murs et plafonds. L’isolant flexible empêche égale-
ment la formation de la condensation au niveau du 
plancher et est adapté pour l’isolation de grandes 
surfaces entre les parois intérieures et extérieures. 
Kaimann, avec Kaiflex railLSLT, contribue active-
ment à la sécurité des personnes en cas d’incendie. 
Il y a non seulement moins de développement de 
fumée qu’avec les produits d’isolation élastomère 
classiques, mais la fumée a aussi tendance à être 
de couleur blanche permettant ainsi d’identifier et 
d’atteindre plus facilement les sorties de secours.

  Classement R1 & R7 dans HL2 
conformément à la norme 
EN 45545

  Protection passive contre les 
incendies sans revêtement de 
surface supplémentaire

  Sans halogènes (Chlorines, 
atomes de brome et PVC)

  Faible développement de 
fumée, faible toxicité, faible 
corrosivité en cas d’incendeProtection passive contre les incendies 

avec une faible émission de fumée et l’ab-
sence d’halogène

D’excellentes valeurs thermiques 
minimisent les pertes d’énergie

Des installations techniques insuf-
fisamment isolées génèrent des 
coûts d’exploitation accrus. Kaiflex 
a une faible conductibilité ther-
mique, ce qui permet de réduire les 
pertes d’énergie et d’augmenter 
l’efficacité de l’ensemble de l’instal-
lation.

Haute sécurité grâce à un bon 
comportement au feu

Les exigences de sécurité certifiée 
en cas d’incendie ont augmenté 
dans le monde entier pour les ma-
tériaux isolants élastomères. Kaiflex 
réduit la propagation du feu et de 
la fumée, est auto-extinguible et ne 
s’égoutte pas en brûlant.
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Kaiflex railLSLT
Caractéristiques techniques

Type de matériau 
base

Mousse très souple à base de caout-
chouc synthétique, FEF (Flexible 
Elastomeric Foam)

Structure cellulaire A cellules fermées

Couleur Anthracite

Température max. d’application
Tuyau +110 °C Voir remarque (1)

Surface plane +85 °C Voir remarque (1)

Température minimum d’application –50 °C (–200 °C) Voir remarque (1)

Conductivité thermique

λϑ 0,040 + 8,0 · 10–5 · ϑ + 7,0 · 10–7 · ϑ2

Test suivant DIN EN ISO 8497
Test suivant DIN EN 12667 

à –10 °C ≤0,039 W/(m·K)

à 0 °C ≤0,040 W/(m·K)

à +10 °C ≤0,041 W/(m·K)

Perméabilité à la vapeur d’eau
Facteur de résistance à la diffusion μ ≥2.000 Test suivant DIN EN 13469 

Test suivant DIN EN 12086

Pas de pare-vapeur  
supplémentaire requis

Classement(s) au feu et à la fumée

EU R1 HL2 Test suivant EN 45545-2

EU R7 HL2 Test suivant EN 45545-2

U.S. "A" rating

U.S. Is < 25

U.S. Ds(4.0) < 100

Testé ASTM E 662 flaming mode  
Testé ASTM E 662 non-flaming mode

Auto-extinguible, ne goutte pas

Résistant aux Corrosion Conforme aux exigences Suivant DIN 1988

Aspects environnementaux

Low VOC

Zero halogen

ODP Zero

GWP Zero

Aspects liés à la santé

Sans fibres:  
pour des exigences d’hygiène élevées

Exempt d’halogène (chlorines, atomes 
de brome, PVC etc.)

Exempt de métaux lourds (p.e. cad-
mium, plomb) et de formaldéhyde

Autres propriétés Valeur pH Neutre

Stockage Produits adhésivés

Le matériel doit être installé dans un 
délai d’un an après la livraison et le 
stockage approprié. Stocker dans un 
local sec avec une hygrométrie normale 
(entre 50 % et 70 %) et à une tempéra-
ture ambiante (entre 0 °C et +35 °C).

Tolérances et valeurs limites Conforme aux exigences Suivant EN 14304:2009+A1:2013

Application en extérieur Une protection contre les UV doit être 
appliquée Voir remarque (2)

Remarque (1)  Pour des températures supérieures à +110 °C ou inférieures à –50 °C merci de prendre contact avec notre service technique.

Remarque (2)   Pour les applications en extérieur, prévoir dans les 24 heures, un revêtement de protection ou l’application de la peinture Kaifinish Color.

9
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Kaiflex railLSLT
Tube isolant

Couleur: Anthracite · Longueur: 1,2 m

Tuyau en cuivre
Cu

Tuyau en acier
Fe

9 mm
Épaisseur

Pouce
Ext. 

ø  
mm

Pouce
Ext. 

ø  
mm

Nom.
ø  

DN
Dimension / Référence Réf. Article m/ 

carton

15,0 10 1/4 13,5 8 rLSLT-T-1,2m-09x015 4014308 158,4

18,0 15 3/8 17,2 10 rLSLT-T-1,2m-09x018 4010702 144,0

22,0 20 1/2 21,3 15 rLSLT-T-1,2m-09x022 4014309 105,6

28,0 25 3/4 26,9 20 rLSLT-T-1,2m-09x028 4010703 86,4

35,0 32 1 33,7 25 rLSLT-T-1,2m-09x035 4010704 69,6

42,0 40 1 1/4 42,4 32 rLSLT-T-1,2m-09x042 4010705 57,6

Tuyau en cuivre
Cu

Tuyau en acier
Fe

13 mm
Épaisseur

Pouce
Ext. 

ø  
mm

Pouce
Ext. 

ø  
mm

Nom.
ø  

DN
Dimension / Référence Réf. Article m/ 

carton

15,0 10 1/4 13,5 8 rLSLT-T-1,2m-13x015 4010625 96,0

18,0 15 3/8 17,2 10 rLSLT-T-1,2m-13x018 4010626 88,8

22,0 20 1/2 21,3 15 rLSLT-T-1,2m-13x022 4010627 72,0

28,0 25 3/4 26,9 20 rLSLT-T-1,2m-13x028 4010396 57,6

35,0 32 1 33,7 25 rLSLT-T-1,2m-13x035 4010628 43,2

42,0 40 1 1/4 42,4 32 rLSLT-T-1,2m-13x042 4010880 36,0

1 1/2 48,3 40 rLSLT-T-1,2m-13x048 4010881 38,4

54,0 50 54,0 rLSLT-T-1,2m-13x054 4010883 28,8

Tuyau en cuivre
Cu

Tuyau en acier
Fe

19 mm
Épaisseur

Pouce
Ext. 

ø  
mm

Pouce
Ext. 

ø  
mm

Nom.
ø  

DN
Dimension / Référence Réf. Article m/ 

carton

5/8 15,90 1/4 13,5 8 rLSLT-T-1,2m-19x015 4010884 62,4

3/4 19,50 3/8 17,2 10 rLSLT-T-1,2m-19x018 4010885 50,4

 7/8 22,00 1/2 21,3 15 rLSLT-T-1,2m-19x022 4010886 43,2

1 1/8 28,60 3/4 26,9 20 rLSLT-T-1,2m-19x028 4010887 39,6

1 3/8 34,90 1 33,7 25 rLSLT-T-1,2m-19x035 4010397 30,0

1 5/8 41,30 1 1/4 42,4 32 rLSLT-T-1,2m-19x042 4010888 26,4

1 1/2 48,3 40 rLSLT-T-1,2m-19x048 4010398 22,8

2 1/8 54,00 54,0 rLSLT-T-1,2m-19x054 4010889 21,6

2 3/8 60,30 2 60,3 50 rLSLT-T-1,2m-19x060 4010890 19,2

3 76,20 2 1/2 76,1 65 rLSLT-T-1,2m-19x076 4010891 14,4

3 1/2 88,90 3 88,9 80 rLSLT-T-1,2m-19x089 4010892 12,0

10
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Kaiflex railLSLT
Plaque · en rouleau

Couleur: Anthracite · Largeur: 1 m · Ø d'enroulement: 40 cm · dans le carton

Epaisseur 
mm Dimension / Référence Réf. Article m/ 

carton
m2/ 

carton

3 rLSLT-Sh-e-1m-40KT-03 4013814 30 30

6 rLSLT-Sh-e-1m-40KT-06 4013815 18 18

10 rLSLT-Sh-e-1m-40KT-10 4013816 10 10

13 rLSLT-Sh-e-1m-40KT-13 4013817 8 8

19 rLSLT-Sh-e-1m-40KT-19 4013818 6 6

25 rLSLT-Sh-e-1m-40KT-25 4013819 4 4

32 rLSLT-Sh-e-1m-40KT-32 4013956 3 3

Kaiflex railLSLT
Plaque · en rouleau · adhésif

Couleur: Anthracite · Largeur: 1 m · Ø d'enroulement: 40 cm · dans le carton

Epaisseur 
mm Dimension / Référence Réf. Article m/ 

carton
m2/ 

carton

3 rLSLT-Sh-e-1m-40KT-03-SA 4013820 30 30

6 rLSLT-Sh-e-1m-40KT-06-SA 4013821 18 18

10 rLSLT-Sh-e-1m-40KT-10-SA 4013822 10 10

13 rLSLT-Sh-e-1m-40KT-13-SA 4013823 8 8

19 rLSLT-Sh-e-1m-40KT-19-SA 4013824 6 6

25 rLSLT-Sh-e-1m-40KT-25-SA 4013825 4 4

32 rLSLT-Sh-e-1m-40KT-32-SA 4013957 3 3
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Accessoires
Colle · Dilluant

Détails Dimension / Référence Réf. Article Type de 
conteneur Contenu Pcs./ 

UE

Colle

Kaiflex Colle spéciale 494 HHF sans halogène  
et sans hexane Ad-494-CN2200 KAICOL494-2.2 Bidon 2.200 g 6

Kaiflex Colle spéciale 515 ECO sans solvant Ad-515-CA1000 KAICOL515ECO Pot 1.000 g 12

Dilluant

Kaiflex Dilluant Clean-CA1000 KAIDIL1 Pot 1,0 l 12

Accessoires
Pompe à colle · Couteau · Stylos gel

Détails Dimension / Référence Réf. Article Pcs./ 
UE

Pompe à colle

Pompe à colle Col long · Pinceau 17 mm Gl-Pmp-long KAIBURL 1

Pompe à colle Col court · Pinceau 17 mm Gl-Pmp-short KAIBUR 1

Pinceau 11 mm pour pompe à colle Gl-Pmp-Brush-11 KAIPIN17 1

Pinceau 17 mm pour pompe à colle Gl-Pmp-Brush-17 KAIPIN11 1

Couteau

Couteau céramique avec lame en céramique (15 cm)  
et manche en plastique (14 cm) Knf-Ceramic KAICOUCERAM 1

Couteau de découpe long Knf-Sheet KAICOUBOIS 1

Jeu de couteaux 3 couteaux, 1 pierre à aiguiser Knf-Set KAICOUSET 1

Stylos gel

Stylos gel Couleur: Argent ·  
pour écrire sur la mousse isolante Gelpen KAIMAR 12

Accessoires
Ruban

Détails Dimension / Référence Réf. Article Largeur 
mm

Longueur 
m

Épaisseur 
mm

Pcs./ 
UE

Alu Ruban adhésif Tp-ALU-50/50/30-SA 4010312 50 50 30 µm 24

Kaiflex railLSLT Ruban adhésif Tp-ALU-50/15/3-SA 4003841 50 15 3 12

12
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Tolérances, Valeurs limites
EN 14304:2009+A1:2013 · Flexible Elastomeric Foam (FEF)

Présentation Longueur Largeur
Épaisseur

Perpendicularité
Diamètre intérieur

Adapté Valeur Limite Di ≤ 100 Di > 100

Tube isolant ±1,5 % –

dD ≤ 8
8 < dD ≤ 18
18 < dD ≤ 31

dD > 31

±1,0
±1,5
±2,5
±3,0

3,0 mm Di,D + 1 ≤ Di ≤ Di,D + 4 Di,D + 1 ≤ Di ≤ Di,D + 6

Plaque ·  
en rouleau

+5,0 % 
–1,5 % ±2,0 %

dD ≤ 6
6 < dD ≤ 19

dD > 19

±1,0
±1,5
±2,0

3,0 mm/m (Longueur/Largeur)
–

3,0 mm (Épaisseur)
– –

Ruban +5,0 % 
–1,5 % ±2,0 % dD = 3 –0,1

+1,5 – – –

Dimensions en mm  ·  Di = Diamètre intérieur  ·  dD  = Épaisseur nominale du produit  ·  Di,D = Diamètre intérieur nominale du manchon

Kaiflex rail System
Types d’emballages

C

B

A

Tube isolant ·  
Longueur: 1,2 m

A: 385 mm 
B: 400 mm 
C: 1.230 mm 
Volume: 0,189 m³

C

B

A

Plaque · en rouleau  
Largeur: 1 m 
Ø d'enroulement: 40 cm 

A: 410 mm 
B: 410 mm 
C: 1.060 mm 
Volume: 0,178 m³

C

B

A

Ruban

A: 300 mm 
B: 300 mm 
C: 620 mm 
Volume: 0,056 m³

Informations générales

  Livraison uniquement en 
emballage complet.

  Les mesures indiquées dans 
les tableaux se référent res-
pectivement à la norme DIN 
EN 1057 pour les tuyaux en 
cuivre et DIN EN 10255 pour 
les tuyaux en acier..

  Pour assurer une installation 
correcte, utilisez les acces-
soires Kaimann.
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Kaimann GmbH

Hansastraße 2-5  
33161 Hövelhof · Germany 
Phone: +49 5257 9850-0 

E-Mail: info.kaimann@saint-gobain.com

www.kaimann.com

Le contenu de ce document reflète l’état de nos connaissances et de notre expérience au moment de sa 
publication. Toutefois, sauf convention expresse contraire, elle ne constitue pas une garantie au sens juridique 
du terme. L’état des connaissances et de l’expérience est en constante évolution. Par conséquent, veillez à 
utiliser la dernière édition de ce document (disponible sur www.kaimann.com). Toutes les valeurs sont basées 
sur les résultats obtenus dans des conditions d’utilisation standards. Les applications du produit décrites ne 
peuvent pas tenir compte des circonstances particulières du cas individuel. Les destinataires de ces spécifica-
tions techniques sont censés vérifier avec Kaimann à l’avance si les valeurs sont conformes aux spécifications 
compte tenu de la zone d’application. Si vous avez des questions, veuillez contacter notre service clientèle.

Kaiflex®, Kaifoam®, Kaifix®, Kaisound®, Kaivenience®, Kaifinish® et Kairopak® sont les marques déposées de la 
société Kaimann GmbH. 

© Kaimann GmbH ∙ Sous réserve de modifications sans préavis.

We create solutions
Toujours trouver la meilleure solution pour les clients - cette 
simple résolution donne lieu à des idées innovantes et à un 
progrès continu chez Kaimann. L’entreprise est l’un des prin-
cipaux fournisseurs de technologie et d’innovation dans le 
domaine des matériaux d’isolation en élastomère et propose 
un large portefeuille de produits pour un grand nombre 
d’applications, notamment dans les secteurs du bâtiment, de 
l’ingénierie industrielle et de l’industrie. 

Les produits garantissent une meilleure efficacité énergé-
tique et une plus grande durabilité, associées à une protec-
tion efficace contre la corrosion, le feu et le bruit. Grâce aux 
«Déclarations environnementales de produits» (EPD), les 
matériaux d’isolation Kaimann assurent également une plus 
grande transparence dans l’évaluation du cycle de vie.
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