
	� Zárt cellás szigetelőanyagok, melyek megfelelnek az EN 45545 szerinti magas tűzvédelmi 
követelményeknek

	� Megfelelnek az R1 / R7 követelmény osztály HL2 / HL3 veszélyességi szintjeinek

	� Halogénanyagmentes (klór, bróm, PVC mentes)

	� Magasfokú hőszigeteltség
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Szigetelőanyagok  
vasúti járművekhez

	���� Zárt cellás szigetelőanyagok, 
melyek megfelelnek az EN 
45545 szerinti magas tűzvé-
delmi követelményeknek

	��� Megfelelnek az R1 / R7 köve-
telmény osztály HL2 / HL3 
veszélyességi szintjeinek

	��� Halogénanyagmentes (klór, 
bróm, PVC mentes)

	��� Magasfokú hőszigeteltség
A Kaiflex rail az elsőszámú választás, melyet a 
mozdony és vasúti személy- és hálókocsik gépé-
szeti hő és akusztikus szigetelésre alkalmazható. 

Az EN 45545 szerint tűz esetén az utasok és a 
személyzet védelme és biztonsága a fő szempont. 
Ennek szavatolására elsősorban a tűz elterjedését 
és a mérgező gázok képződését kell megakadá-
lyozni. A Kaiflex rail szigetelőanyagok rugalmas, 
zártcellájú elasztomerek, melyet kifejezetten vasúti 
járművekhez fejlesztettek ki. Termékeink teljesítik 
az R1 / R7-es követelményosztály HL2 / HL3 veszé-
lyességi fokozatait.​

Kaiflex railPROTECT

Passzív védelemi követelmény a potenciálisan 
gyúlékony anyagokkal szemben. Alkalmazható 
beltéren hálókocsikban, metró és alagút szerelvé-
nyekben.  

Kaiflex railLSLT

Passzív tűzvédelmet biztosít ugyanakkor halogé-
nanyagmentes és füst szegény. Alkalmazható bel-
téren alap és nagy kapacitású szerelvényekben, 
kivéve  az alagúton keresztül közlekedőkben.
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1	 Hideg levegő bevezetés

Teljes utastérkihasználtságú 
vonatoknál főként a kocsik levegő-
jét kell folyamatosan hűteni és 
előkészíteni. A levegőcsatornákat 
védeni kell a hőveszteségtől és 

meg kell akadályozni, hogy kondenzátum jusson a 
szerkezeti elemekbe. Kiváló termikus értékeinek 
köszönhetően a Kaiflex szigetelőanyagai optimáli-
san egészítik ki a vasúti kocsi szellőzőrendszerét. 
Az elasztomerek por- és rostmentesek, ellenállnak 
a nedvességnek és elkerülik a baktériumok 
képződését, melyek a szellőzésen keresztül 
jutnatnak a kocsiba.

2	 Frissvíz tartály

A szaniter berendezésekhez és a 
büfékocsiban állandóan azonos 
minőségű friss vízre van szükség. 
Ehhez a víz hőfokát folyamatosan 
egy szinten kell tartani és kerülni 

kell a megbetegedést okozó baktériumok, mint pl. 
a legionella képződését. A Kaiflex szigetelőanya-
gai kiválóan védenek a penész- és baktériumkép-
ződés ellen. A tartály borítása megakadályozza a 
kondenzátum képződését és a vizet azonos 
hőfokon tartja.

3	 Oldalsó fal és ellátó vezetékek

Állandó belső hőmérsékletet és a 
külső zajok csökkentését kell elérni 
ahhoz, hogy az utasok utazás 
közben optimális kellemes légkör-
ben utazhassanak. A Kaiflex 

szigetelőanyagai mind termikus, mind akusztikus 

szigetelést biztosítanak a falzsaluk között. A 
Kaiflex railLSLT tömlőanyag zártcellájú szerkeze-
tének és rugalmasságának köszönhetően ideális 
szigetelőanyagunk, ha az ellátási vezetékeket kell 
hatékonyan szigetelni..

4	 Meleg levegő bevezetés

A vasúti kocsiban felhasznált 
energia gazdaságos használatához 
a légvezető rendszereket lehetőleg 
hatékonyan kell szigetelni. A 
Kaiflex rail termékek zártcellájú 

szerkezetüknek és az ebből adódó alacsony 
hővevezetésnek köszönhetően jelentősen hozzá-
járulnak ahhoz, hogy tartósan csökkenjen a 
hőveszteség. A szigetelőanyag ezenkívül megaka-
dályozza a kondenzátum képződését, valamint a 
kocsi belsejében elnyomja a fűtőrendszer áramlási 
zajait.

5	 Padló

Az utastérben lévő relatív páratar-
talom és a vasúti kocsi és kültér 
közötti hőmérséklet-különbség 
miatt a kocsi alján kondenzátum 
gyűlik össze, mely elősegíti a 

rozsdaképződést. A Kaiflex kaucsuk szigete-
lőanyagai nedvességállóságuknak és zártcellájú 
szerkezetüknek köszönhetően folyadékelvezető 
rendszerrel kombinálva szárazon tartják az 
anyagokat és megakadályozzák a szigetelés alatti 
rozsdaképződést.

További információk, műszaki dokumen- 
tumok, telepítési utasítások, szolgáltatások  
és még sok más online elérhető a 

www.kaimann.com weboldalon.
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	� R1 és R7 a HL3-ban besorolás 
az EN 45545 szerint

	� A fólia kasírozás passzív tűzvé-
delmet biztosít

	� Ezüstös érzékeny felületvéde-
lem

	� A fólia kasírozás mechanikai 
védelmet biztosít

	� Halogénanyagmentes (klór, 
bróm, PVC mentes)Passzív védelemi követelmény a potenciá-

lisan gyúlékony anyagokkal szemben

Kaiflex railPROTECT alkalmazása ajánlott minde-
nütt ahol veszély áll fenn. Ez érvényes például a 
használati víz műanyag tartályokra a vasúti sze-
relvények háló kocsijaira vagy alagúton keresztűl 
közlekedő szerelvényekre.

Köszönhetően a fólia kasírozásnak az alatta 
elhelyezkedő, potenciálisan éghető anyagoknak 
passzív védelmet biztosít és csökkenti füstkibo-
csjtásukat. Az ezüst színű kasírozott felület eszté-
tikus, amaleyet alacsony hőátbocsájtási tényező 
jellemez és védi a szigetelőanyagot a mechanikai 
sérülésektől.

Kivitelező részlegünk rajzok 
alapján, nagy pontosságú 
vágó sablon készleteket tud 
gyártani, egyedi igény sze-
rint. Ez redukálja a szerelési 
időt, és minimálisra csökken-
ti az anyag pazarlást, melyek 
a pontatlan méretre vágás 

miatt keletkezhet az építkezéseken. További infor-
mációért forduljon hozzánk.

Nagyon jó védelem  
a sérülések ellen

A mechanikai hatások esetleg ront-
hatják a szigetelés teljesítményét. A 
Kaimann termékek nagyon robusz-
tus köpenyekkel kaphatók, amelyek 
megvédik a szigetelést a gyakori 
károsodási okoktól.

Nagyfokú biztonság a jó  
tűzállóságnak köszönhetően

Az elasztomer szigetelőanyagokkal 
szemben világszerte megnöveked-
tek a tűz esetén tanúsított bizton-
ságra vonatkozó követelmények. 
A Kaiflex csökkenti a tűz és a füst 
terjedését, önkioltó és égéskor nem 
csöpög le.
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Kaiflex railPROTECT
Műszaki adatok

Anyag típusa  
Alap

Szintetikus gumi alapú, nagy rugalmas-
ságú hab, FEF (Flexible Elastomeric 
Foam)

Cellaszerkezet Zárt mikrocellás

Szín
Basismaterial Antracit

Beschichtung Ezüst

Alkalmazási hőmérséklet felső határa Sík felület +85 °C lásd az (1) számú információt

Alkalmazási hőmérséklet alsó határa –50 °C (–200 °C) lásd az (1) számú információt

Hővezetési tényező értékei

λϑ 0,040 + 8,0 · 10–5 · ϑ + 7,0 · 10–7 · ϑ2

Ellenőrzés alapja DIN EN 12667 
–10 °C-on ≤0,039 W/(m·K)

0 °C-on ≤0,040 W/(m·K)

+10 °C-on ≤0,041 W/(m·K)

Páradiffúziós ellenállási érték
Diffúziós ellenállási szám μ ≥20.000 Ellenőrzés alapja DIN EN 12086

nincs szükséges egyéb párazáró rétegre

A tűz és a füst  
viselkedésének osztályozása

EU R1 HL3 Ellenőrzés alapja EN 45545-2

EU R7 HL3 Ellenőrzés alapja EN 45545-2

Nehezen éghető, égve nem csepegő

Ellenállás

Mechanikai terhelés Nagyon jó

UV sugárzással szemben Nagyon jó

Ozon Nagyon jó

Korrózió Megfelel a követelményeknek A DIN 1988 szerint

Környezetvédelmi szempontok

Low VOC

Zero halogen

ODP Zero

GWP Zero

Egészségügyi tényezők

Szálmentes: magasfokú higéniai köve-
telményeknek megfelelő

Halogénanyag mentes (kló, bróm, PVC 
etc.)

Nehézfém mentes (például kadmium, 
ólom) és formaldehid

Egyéb tulajdonságok pH-érték Semleges

Tárolás Öntapadó termékek

Az anyagot a szállítástól és a megfelelő 
tárolástól számított egy éven belül kell 
beépíteni. Raktározás száraz, tiszta he-
lyiségekben normál páratartalom (50 % 
és 70 %) mellett szobahőmérsékleten 
(0 °C és +35 °C között).

Toleranciák és határértékek Megfelel a követelményeknek A EN 14304:2009+A1:2013 szerint

Kültéri alkalmazás UV sugárzás elleni védelmet igényel. lásd az (2) számú információt

(1) számú információ	 –50 °C alatti és +85 °C feletti hőmérséklet alatti alkalmazáskor, kérjük vegye fel a kapcsolatot a műszaki ügyfélszolgálatunkkal vagy képviseletünkkel..

(2) számú információ	 Az alkalmazási környezettől függően további időjárásvédelemre lehet szükség.
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Kaiflex railPROTECT
Lemezek · végtelen ∙ bevonatos (ALU)

Szín: Antracit/Ezüst · Szélesség: 1 m · Tekercselés-Ø: 40 cm · kartonban

Szigetelőréteg 
vastagság mm Dimenzió / Típus Cikkszám lflfm/ 

Karton
m2/ 

Karton

3 rPR-Sh-e-1m-40BX-03 4013861 30 30

6 rPR-Sh-e-1m-40BX-06 4013826 18 18

10 rPR-Sh-e-1m-40BX-10 4013827 10 10

13 rPR-Sh-e-1m-40BX-13 4013828 8 8

19 rPR-Sh-e-1m-40BX-19 4013829 6 6

25 rPR-Sh-e-1m-40BX-25 4013830 4 4

32 rPR-Sh-e-1m-40BX-32 4013831 3 3

Kaiflex railPROTECT
Lemezek · végtelen ∙ bevonatos (ALU) ∙ öntapadós

Szín: Antracit/Ezüst · Szélesség: 1 m · Tekercselés-Ø: 40 cm · kartonban

Szigetelőréteg 
vastagság mm Dimenzió / Típus Cikkszám lflfm/ 

Karton
m2/ 

Karton

3 rPR-Sh-e-1m-40BX-03-SA 4013832 30 30

6 rPR-Sh-e-1m-40BX-06-SA 4013833 18 18

10 rPR-Sh-e-1m-40BX-10-SA 4013834 10 10

13 rPR-Sh-e-1m-40BX-13-SA 4013835 8 8

19 rPR-Sh-e-1m-40BX-19-SA 4013836 6 6

25 rPR-Sh-e-1m-40BX-25-SA 4013837 4 4

32 rPR-Sh-e-1m-40BX-32-SA 4013838 3 3
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A szigetelőanyagoknak, melyek alagúton át nem 
közlekedő vasúti alap kocsik belsejébe vannak 
beépítve, magas hő- és hidegszigetelési, korrózió 
védelmi és hangszigetelési követelményeknek kell 
megfeleljenek. Kaiflex railLSLT (alacsony füst, ala-
csony toxicitás) többcélra alkalmazható műszaki 
szigetelés: a halogénanyagmentes elasztomerikus 
szigetelőanyag fűtési és légtechnikai rendszerek 
hőszigetelő anyaga, mely passzív tűzvédelmet is 
biztosít, valamint a padlóban, falban és álmenye-
zetben vezetett rendszereknek hangszigetelést. 
Emelett a flexibilis szigetelőanyag megakadályoz-
za a harmatponti párakicsapódást a padlóban 
vezetett rendszereken és alkalmazható nagyfelü-
letű szigetelésként külső falak és a cső között. A 
Kaimann cég a Kaiflex railLSLT termék gyártásá-
val hozzájárul a személyi biztonság növeléséhez 
tűzesetben: A keletkező füst nemcsak mennyisé-
gileg kevesebb mint a klasszikus elasztomerikus 
szigetelőanyagoknál, hanem tendenciózusan 
fehérebb füstön keresztűl a menekülési kijáratok 
jobban felismerhetőek.

	� R1 és R7 a HL2-ban besorolás 
az EN 45545 szerint

	� A fólia kasírozás nélkül passzív 
tűzvédelmet biztosít

	� Halogénanyagmentes (klór, 
bróm, PVC mentes)

	� T űz esetben alacsony füst-
fejlesztő, kevésbé toxikus és 
korrózívPasszív tűzvédelmet biztosít ugyanakkor 

halogénanyagmentes és füst szegény

A kiváló hőértékek minimalizálják 
az energiaveszteségeket

A nem megfelelően szigetelt mű-
szaki berendezések megnövekedett 
üzemeltetési költségeket okoznak. 
A Kaiflexnek alacsony a hőveze-
tő képessége, ami alacsonyabb 
energiaveszteséget eredményez, és 
növeli a teljes berendezés hatékony-
ságát.

Nagyfokú biztonság a jó  
tűzállóságnak köszönhetően

Az elasztomer szigetelőanyagokkal 
szemben világszerte megnöveked-
tek a tűz esetén tanúsított bizton-
ságra vonatkozó követelmények. 
A Kaiflex csökkenti a tűz és a füst 
terjedését, önkioltó és égéskor nem 
csöpög le.
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Kaiflex railLSLT
Műszaki adatok

Anyag típusa  
Alap

Szintetikus gumi alapú, nagy rugalmas-
ságú hab, FEF (Flexible Elastomeric 
Foam)

Cellaszerkezet Zárt mikrocellás

Szín Antracit

Alkalmazási hőmérséklet felső határa
Cső +110 °C lásd az (1) számú információt

Sík felület +85 °C lásd az (1) számú információt

Alkalmazási hőmérséklet alsó határa –50 °C (–200 °C) lásd az (1) számú információt

Hővezetési tényező értékei

λϑ 0,040 + 8,0 · 10–5 · ϑ + 7,0 · 10–7 · ϑ2

Ellenőrzés alapja DIN EN ISO 8497
Ellenőrzés alapja DIN EN 12667 

–10 °C-on ≤0,039 W/(m·K)

0 °C-on ≤0,040 W/(m·K)

+10 °C-on ≤0,041 W/(m·K)

Páradiffúziós ellenállási érték
Diffúziós ellenállási szám μ ≥2.000 Ellenőrzés alapja DIN EN 13469 

Ellenőrzés alapja DIN EN 12086

nincs szükséges egyéb párazáró rétegre

A tűz és a füst  
viselkedésének osztályozása

EU R1 HL2 Ellenőrzés alapja EN 45545-2

EU R7 HL2 Ellenőrzés alapja EN 45545-2

U.S. "A" rating

U.S. Is < 25

U.S. Ds(4.0) < 100

Ellenőrizve ASTM E 662 flaming mode  
Ellenőrizve ASTM E 662 non-flaming mode

Nehezen éghető, égve nem csepegő

Ellenállás Korrózió Megfelel a követelményeknek A DIN 1988 szerint

Környezetvédelmi szempontok

Low VOC

Zero halogen

ODP Zero

GWP Zero

Egészségügyi tényezők

Szálmentes: magasfokú higéniai köve-
telményeknek megfelelő

Halogénanyag mentes (kló, bróm, PVC 
etc.)

Nehézfém mentes (például kadmium, 
ólom) és formaldehid

Egyéb tulajdonságok pH-érték Semleges

Tárolás Öntapadó termékek

Az anyagot a szállítástól és a megfelelő 
tárolástól számított egy éven belül kell 
beépíteni. Raktározás száraz, tiszta he-
lyiségekben normál páratartalom (50 % 
és 70 %) mellett szobahőmérsékleten 
(0 °C és +35 °C között).

Toleranciák és határértékek Megfelel a követelményeknek A EN 14304:2009+A1:2013 szerint

Kültéri alkalmazás UV sugárzás elleni védelmet igényel. lásd az (2) számú információt

(1) számú információ	 –50 °C alatti és +110 °C feletti hőmérséklet alatti alkalmazáskor, kérjük vegye fel a kapcsolatot a műszaki ügyfélszolgálatunkkal vagy képviseletünkkel..

(2) számú információ 	 Kültéri alkalmazás esetén a Kaiflexet egy napon belül burkolattal vagy Kaifinish Color festékkel kell védeni.
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Kaiflex railLSLT
Csőhéjak

Szín: Antracit · Hosszúság: 1,2 m

Rézcsövek
Cu

Acélcsövek
Fe

9 mm
Szigetelőréteg vastagság

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Coll

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Dimenzió / Típus Cikkszám lfm/ 

Karton

15,0 10 1/4 13,5 8 rLSLT-T-1,2m-09x015 4014308 158,4

18,0 15 3/8 17,2 10 rLSLT-T-1,2m-09x018 4010702 144,0

22,0 20 1/2 21,3 15 rLSLT-T-1,2m-09x022 4014309 105,6

28,0 25 3/4 26,9 20 rLSLT-T-1,2m-09x028 4010703 86,4

35,0 32 1 33,7 25 rLSLT-T-1,2m-09x035 4010704 69,6

42,0 40 1 1/4 42,4 32 rLSLT-T-1,2m-09x042 4010705 57,6

Rézcsövek
Cu

Acélcsövek
Fe

13 mm
Szigetelőréteg vastagság

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Coll

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Dimenzió / Típus Cikkszám lfm/ 

Karton

15,0 10 1/4 13,5 8 rLSLT-T-1,2m-13x015 4010625 96,0

18,0 15 3/8 17,2 10 rLSLT-T-1,2m-13x018 4010626 88,8

22,0 20 1/2 21,3 15 rLSLT-T-1,2m-13x022 4010627 72,0

28,0 25 3/4 26,9 20 rLSLT-T-1,2m-13x028 4010396 57,6

35,0 32 1 33,7 25 rLSLT-T-1,2m-13x035 4010628 43,2

42,0 40 1 1/4 42,4 32 rLSLT-T-1,2m-13x042 4010880 36,0

1 1/2 48,3 40 rLSLT-T-1,2m-13x048 4010881 38,4

54,0 50 54,0 rLSLT-T-1,2m-13x054 4010883 28,8

Rézcsövek
Cu

Acélcsövek
Fe

19 mm
Szigetelőréteg vastagság

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Coll

Külső  
ø  

mm

Névleges 
méret 

DN
Dimenzió / Típus Cikkszám lfm/ 

Karton

15,0 10 1/4 13,5 8 rLSLT-T-1,2m-19x015 4010884 62,4

18,0 15 3/8 17,2 10 rLSLT-T-1,2m-19x018 4010885 50,4

22,0 20 1/2 21,3 15 rLSLT-T-1,2m-19x022 4010886 43,2

28,0 25 3/4 26,9 20 rLSLT-T-1,2m-19x028 4010887 39,6

35,0 32 1 33,7 25 rLSLT-T-1,2m-19x035 4010397 30,0

42,0 40 1 1/4 42,4 32 rLSLT-T-1,2m-19x042 4010888 26,4

1 1/2 48,3 40 rLSLT-T-1,2m-19x048 4010398 22,8

54,0 50 54,0 rLSLT-T-1,2m-19x054 4010889 21,6

2 60,3 50 rLSLT-T-1,2m-19x060 4010890 19,2

76,1 65 2 1/2 76,1 65 rLSLT-T-1,2m-19x076 4010891 14,4

88,9 80 3 88,9 80 rLSLT-T-1,2m-19x089 4010892 12,0

10



© Kaimann GmbH ∙ Módosítások joga fenntartva.

Kaiflex railLSLT
Lemezek · végtelen

Szín: Antracit · Szélesség: 1 m · Tekercselés-Ø: 40 cm · kartonban

Szigetelőréteg 
vastagság mm Dimenzió / Típus Cikkszám lfm/ 

Karton
m2/ 

Karton

3 rLSLT-Sh-e-1m-40KT-03 4013814 30 30

6 rLSLT-Sh-e-1m-40KT-06 4013815 18 18

10 rLSLT-Sh-e-1m-40KT-10 4013816 10 10

13 rLSLT-Sh-e-1m-40KT-13 4013817 8 8

19 rLSLT-Sh-e-1m-40KT-19 4013818 6 6

25 rLSLT-Sh-e-1m-40KT-25 4013819 4 4

32 rLSLT-Sh-e-1m-40KT-32 4013956 3 3

Kaiflex railLSLT
Lemezek · végtelen ∙ öntapadós

Szín: Antracit · Szélesség: 1 m · Tekercselés-Ø: 40 cm · kartonban

Szigetelőréteg 
vastagság mm Dimenzió / Típus Cikkszám lflfm/ 

Karton
m2/ 

Karton

3 rLSLT-Sh-e-1m-40KT-03-SA 4013820 30 30

6 rLSLT-Sh-e-1m-40KT-06-SA 4013821 18 18

10 rLSLT-Sh-e-1m-40KT-10-SA 4013822 10 10

13 rLSLT-Sh-e-1m-40KT-13-SA 4013823 8 8

19 rLSLT-Sh-e-1m-40KT-19-SA 4013824 6 6

25 rLSLT-Sh-e-1m-40KT-25-SA 4013825 4 4

32 rLSLT-Sh-e-1m-40KT-32-SA 4013957 3 3
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Tartozékok
Ragasztó · Tisztító

Részletek Dimenzió / Típus Cikkszám Konténer 
típusa

Tarta-
lom

Darab/ 
PU

Ragasztó

Kaiflex Speciális ragasztó 
494 HHF

hexán és halogénanyag 
mentes Ad-494-CN2200 4012616 Kaniszter 2.200 g 6

Kaiflex Speciális ragasztó 
515 ECO Oldószer mentes Ad-515-CA1000 4004706 Kannák 1.000 g 12

Tisztító

Kaiflex Tisztító Clean-CA1000 4004732 Kannák 1,0 l 12

Tartozékok
Ragasztó adagoló · Kés · Zselés golyóstoll

Részletek Dimenzió / Típus Cikkszám Darab/ 
PU

Ragasztó adagoló

Ragasztó adagoló hosszú nyakú  · Ecset 17 mm Gl-Pmp-long 4004718 1

Ragasztó adagoló rövid nyakú · Ecset 17 mm Gl-Pmp-short 4004715 1

Ecset 11 mm ragasztószivattyúhoz Gl-Pmp-Brush-11 4004716 1

Ecset 17 mm ragasztószivattyúhoz Gl-Pmp-Brush-17 4004717 1

Kés

Kerámia kések Műanyag nyelű kerámia pengés vágókés 
(14 cm), penge hossza 15 cm Knf-Ceramic 4004737 1

Matrac kés Knf-Sheet 4004735 1

Kés szett 3 kés, 1 élező kő Knf-Set 4004736 1

Zselés golyóstoll

Zselés golyóstoll Szín: Ezüstszürke ·  
a szigetelőanyag megjelölésére Gelpen 4004730 12

Tartozékok
Szalag

Részletek Dimenzió / Típus Cikkszám Szélesség 
mm

Hosszúság 
m

Vastagság 
mm

Darab/ 
PU

Alu Szalag öntapadós Tp-ALU-50/50/30-SA 4010312 50 50 30 µm 24

Kaiflex railLSLT Szalag öntapadós Tp-ALU-50/15/3-SA 4003841 50 15 3 12

12
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Toleranciák és határértékek
EN 14304:2009+A1:2013 · Flexible Elastomeric Foam (FEF)

Termék Hosszúság Szélesség
Vastagság

Merőlegesség
Belső átmérő

Számított    Tűrés Di ≤ 100 Di > 100

Csőhéjak ±1,5 % –

dD ≤ 8
8 < dD ≤ 18
18 < dD ≤ 31

dD > 31

±1,0
±1,5
±2,5
±3,0

3,0 mm Di,D + 1 ≤ Di ≤ Di,D + 4 Di,D + 1 ≤ Di ≤ Di,D + 6

Lemezek ·  
végtelen

+5,0 % 
–1,5 % ±2,0 %

dD ≤ 6 

6 < dD ≤ 19
dD > 19

±1,0 

±1,5
±2,0

3,0 mm/m 
 (Hosszúság/Szélesség)

–
3,0 mm (Vastagság)

– –

Szalag +5,0 % 
–1,5 % ±2,0 % dD = 3 –0,1

+1,5 – – –

Méretek milliméterben  ·  Di = Belső átméő  ·  dD  = névleges vastagság  ·  Di,D = csőhéj belső átmérőjének névleges értéke

Kaiflex rail System
Csomagolás típusok

C

B

A

Csőhéjak ·  
Hosszúság: 1,2 m

A: 385 mm 
B: 400 mm 
C: 1.230 mm 
Térfogat: 0,189 m³

C

B

A

Lemezek · végtelen  
Szélesség: 1 m 
Tekercselés-Ø: 40 cm 

A: 410 mm 
B: 410 mm 
C: 1.060 mm 
Térfogat: 0,178 m³

C

B

A

Szalag

A: 300 mm 
B: 300 mm 
C: 620 mm 
Térfogat: 0,056 m³

Általános tudnivalók

	� A szállítás kizárólag teljes 
csomagolási egységekben 
történik.

	� A táblázatban megadott 
csőméretek DIN EN 1057 réz-
csövekre, ill. DIN EN 10255 
acélcsövekre vonatkoznak.

	� Az szakszerű szerelés szava-
tolása csakis Kaimann szere-
lési tartozékok használatával 
biztosítható.

15



Kaimann GmbH

Hansastraße 2-5  
33161 Hövelhof ∙ Germany 
Phone: +49 5257 9850-0 

E-Mail: info.kaimann@saint-gobain.com

www.kaimann.com

A dokumentum tartalma a közzététel időpontjában meglévő ismereteinket és tapasztalatainkat tükrözi. 
Kifejezett eltérő megállapodás hiányában azonban ez nem minősül jogi értelemben vett garanciának. A tudás 
és a tapasztalatok állása folyamatosan fejlődik. Ezért kérjük, mindenképpen a dokumentum legújabb kiadását 
használja (elérhető a www.kaimann.com oldalon). Minden adat és műszaki információ tipikus használati 
körülmények között kapott eredményeken alapul. A leírt termékalkalmazások nem tudják figyelembe venni az 
egyedi eset különleges körülményeit. Az adatok és információk címzettje saját érdekében felelős azért, hogy 
időben tisztázza velünk, hogy az adatok és információk a tervezett alkalmazási területekre is vonatkoznak-e. 
Ha bármilyen kérdése van, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

Kaiflex®, Kaifoam®, Kaifix®, Kaisound®, Kaivenience®, Kaifinish® és az Kairopak® a Kaimann GmbH bejegyzett 
védjegyei. 

© Kaimann GmbH ∙ Módosítások joga fenntartva. 

We create solutions
Mindig a legjobb megoldást találni az ügyfelek számára – ez 
az egyszerű elhatározás innovatív ötleteket és folyama-
tos fejlődést eredményez a Kaimannnál. A vállalat az egyik 
vezető technológiai és innovációs szolgáltató az elasztomer 
szigetelőanyagok területén, és széles termékportfóliót kínál 
az alkalmazások széles köréhez, például az épületgépészet-
ben és az ipari mérnöki tevékenységben. 

A termékek nagyobb energiahatékonyságot és fenntartható-
ságot biztosítanak, hatékony korrózió-, tűz- és zajvédelem-
mel kombinálva. A „környezetvédelmi terméknyilatkozatok-
nak” (EPD) köszönhetően a Kaimann szigetelőanyagok az 
életciklus-értékelés során is nagyobb átláthatóságot biztosí-
tanak.
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