
	� L’isolante flessibile a celle chiuse che rispetta gli stringenti requisiti per la protezione al fuo-
co previsti dalla norma EN 45545

	 Conforme agli standard HL2 / HL3, classe R1 / R7

	 Senza alogeni (cloro, bromo, PVC ecc.)

	 Elevata efficienza termica

Per applicazioni nel settore ferroviario
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Per applicazioni  
nel settore ferroviario

	���� L’isolante flessibile a celle chiu-
se che rispetta gli stringenti 
requisiti per la protezione al 
fuoco previsti dalla norma EN 
45545

	��� Conforme agli standard 
HL2 / HL3, classe R1 / R7

	��� Senza alogeni (cloro, bromo, 
PVC ecc.)

	��� Elevata efficienza termica
Kaiflex rail è la nostra linea di prodotti per l’i-
solamento termico e acustico per locomotori e 
carrozze passeggeri.

La massima priorità ai sensi della norma EN 
45545 è data in caso d'incendio alla protezione 
e alla sicurezza di passeggeri e personale. Al fine 
di garantire questo, occorre soprattutto evitare 
che l'incendio si propaghi e che si sviluppino gas 
tossici. I materiali isolanti Kaiflex sono elastomeri 
flessibili a cellule chiuse concepiti appositamente 
per l'impiego in veicoli su rotaia. I nostri prodotti 
sono conformi ai livelli di rischio HL2 / HL3 della 
classe di requisiti di reazione al fuoco R1 / R7.​

Kaiflex railPROTECT

Protezione passiva per applicazioni su superfici 
potenzialmente infiammabii. Adatto per appli-
cazioni interne ed esterne in carrozze letto, treni 
metropolitani e treni che viaggiano in galleria.

Kaiflex railLSLT

Protezione passiva dal fuoco con assenza simul-
tanea di alogeni e poco fumo. Adatto per appli-
cazioni interne in carrozze standard ed ad alta 
capacità, con limitato utilizzo in galleria.
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1	 Conduzione di aria fredda

In caso di occupazione completa 
del treno, occorrono una climatiz-
zazione e un ricambio dell'aria 
costanti. I canali di conduzione 
dell'aria devono essere protetti da 

perdite di calore e si deve impedire la formazione 
di condensa sui canali stessi. Grazie a eccellenti 
valori termici, i materiali isolanti Kaiflex vanno a 
completare in modo ottimale il sistema di ventila-
zione del vagone. Gli elastomeri sono esenti da 
polveri e fibre, resistono all'umidità e impediscono 
la formazione di batteri che potrebbero penetrare 
nei vagoni attraverso la ventilazione.

2	 Serbatoio di acqua fresca

Per i servizi igienici e il ristorante 
di bordo deve essere permanente-
mente a disposizione acqua fresca 
di qualità inalterata. A tale scopo 
la temperatura dell'acqua deve 

essere mantenuta costante e si deve evitare lo 
sviluppo di agenti patogeni come per es. legionel-
le. I materiali isolanti Kaiflex dispongono di 
un'eccellente protezione contro la formazione di 
muffe e batteri. Il rivestimento del serbatoio impe-
disce lo sviluppo di condensa e di corrosione e 
garantisce una temperatura costante dell'acqua.

3	 Parete laterale e condotti di alimentazione

Al fine di poter offrire ai passegge-
ri un'atmosfera ottimale durante il 
viaggio, è necessario garantire un 
clima costante nell'ambiente e 
ridurre al massimo i rumori prove-

nienti dall'esterno. I materiali isolanti Kaiflex 

offrono tale isolamento sia termico sia acustico 
tra i rivestimenti delle pareti. Il materiale per tubi 
flessibili Kaiflex railLSLT, per via della sua struttura 
a cellule chiuse e della sua flessibilità, è la soluzio-
ne ideale per un isolamento efficiente dei condot-
ti di alimentazione.

4	 Conduzione di aria calda

Per uno sfruttamento economica-
mente efficiente dell'energia 
impiegata nel vagone, i sistemi di 
ventilazione devono essere isolati 
nel modo più efficiente possibile. 

Grazie alla struttura a cellule chiuse e alla conse-
guente bassa conduttività termica, i prodotti 
Kaiflex rail contribuiscono notevolmente a una 
riduzione duratura delle perdite di calore. Il 
materiale isolante impedisce inoltre la formazione 
di condensa nonché di muffa e minimizza i rumori 
che il flusso dell'aria nel sistema di riscaldamento 
provoca all'interno del vagone.

5	 Pavimento

Per via dell'umidità relativamente 
alta nel vano passeggeri e della 
differenza di temperatura tra il 
vagone e l'esterno, sul pavimento 
del vagone si accumula acqua di 

condensazione che favorisce a sua volta la 
formazione di ruggine. Grazie alla loro resistenza 
all'umidità e alla loro struttura a cellule chiuse, i 
materiali isolanti Kaiflex in caucciù, uniti a un 
sistema di drenaggio, mantengono il pavimento 
asciutto e impediscono la corrosione sotto 
l'isolamento.

Ulteriori informazioni, documenti tecnici,  
istruzioni di installazione, servizi e molto altro 
ancora possono essere trovati online su 

www.kaimann.com
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	� Classificazione R1 e R7 in HL3 
secono la norma EN 45545

	� Finitura superficiale argento, 
visivamente accattivante

	� Il rivestimento protegge  
contro i danni meccanici

	� Senza alogeni (cloro, bromo, 
PVC ecc.)Protezione passiva per applicazioni  

su superfici potenzialmente infiammabii

Kaiflex railPROTECT viene utilizzato dovun-
que è presente un elevato grado di rischio. Ad 
esempio, nelle carrozze letto per proteggere e 
isolare i serbatoi d’acqua in plastica o per i treni 
utilizzati nelle gallerie. I materiali potenzialmen-
te infiammabili che si trovano sotto l’isolamento 
beneficiano della protezione passiva del rivesti-
mento Protect. Il visibile e sofisticato rivestimento 
color argento è anche caratterizzato da un basso 
rapporto di emissioni fumi e protegge l’isola-
mento contro sollecitazioni meccaniche e urti. Il 
nostro reparto interno di finitura a disposizione 
per preparare, su disegno specifico, dei set di 

pezzi pre-tagliati ad elevata 
precisione. In questo modo 
è possibile ridurre i tempi di 
installazione e minimizzare 
gli scarti di materiale, oltre 
a migliorare le condizioni di 
sicurezza dell’ambiente lavo-
rativo evitando le operazioni 

di taglio in fase di installazione. Contattateci per 
ogni ulteriore informazione o dettaglio.

Ottima protezione contro i danni

Le influenze meccaniche possono 
eventualmente deteriorare le pre-
stazioni dell'isolamento. I prodotti 
Kaimann sono disponibili con rive-
stimenti molto robusti che proteg-
gono l'isolamento dalle comuni 
cause di danno.

Alta sicurezza grazie al buon com-
portamento al fuoco

I requisiti per la sicurezza certificata 
in caso di incendio sono aumenta-
ti in tutto il mondo per i materiali 
isolanti elastomerici. Kaiflex riduce 
la diffusione del fuoco e del fumo, 
è autoestinguente e non sgocciola 
quando brucia.
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Kaiflex railPROTECT
Scheda tecnica

Tipo di materiale
base

Materiale espanso elastomerico 
altamente flessibile a base di gomma 
sintetica, FEF (elastomero espanso 
flessibile)

Struttura cellulare Microcelle chiuse

Colore
Materiale di base Anthrazit

Rivestimento Argento

Temperatura di applicazione:  
limite superiore Superfici piane +85 °C vedere nota (1)

Temperatura di applicazione:  
limite inferiore –50 °C (–200 °C) vedere nota (1)

Conduttivita termica

λϑ 0,040 + 8,0 · 10–5 · ϑ + 7,0 · 10–7 · ϑ2

Test secondo DIN EN 12667 
a –10 °C ≤0,039 W/(m·K)

a 0 °C ≤0,040 W/(m·K)

a +10 °C ≤0,041 W/(m·K)

Permeabilita al vapore acqueo
Fattore di resistenza alla diffusione del 
vapore acqueo μ ≥20.000 Test secondo DIN EN 12086

Barriera vapore incorporata

Classificazione del  
comportamento al fuoco e fumi

EU R1 HL3 Test secondo EN 45545-2

EU R7 HL3 Test secondo EN 45545-2

Autoestinguente, non gocciola

Resistenza a

Sollecitazioni meccaniche Molto buono

Irraggiamento UV Molto buono

Ozono Molto buono

Corrosione Soddisfa i requisiti Secondo DIN 1988

Considerazioni ambientali

Low VOC

Zero halogen

ODP Zero

GWP Zero

Considerazioni sanitarie

Privo di fibre:  
per requisiti igienici elevati

Esente da alogeni  
(cloro, bromo, etc., PVC)

Esente da metalli pesanti (cadmio, 
piombo etc.) e formaldeide

Altre caratteristiche Valore pH Neutro

Conservazione Prodotti preadesivizzati

Il materiale deve essere soccato 
adeguatamente e installato entro un 
anno dalla consegna. Conservazione in 
ambiente asciutto e pulito, con umidità 
ambiente normale (u.r. da 50 % a 70 %) 
e temperatura tra 0 °C e +35 °C. 

Tolleranze e limiti dimensionali Soddisfa i requisiti Secondo EN 14304:2009+A1:2013

Applicazioni in esterno Resistente UV vedere nota (2)

Nota (1) 	 Per temperature superiori a +85 °C o inferiori a –50 °C, si prega di contattare il nostro servizio tecnico.

Nota (2) 	 A seconda dell'ambiente di applicazione, può essere necessaria una protezione agiguntiva contro gli agenti atmosferici.
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Kaiflex railPROTECT
Lastre · in rotolo ∙ rivestito (ALU)

Colore: Antracite/Argento · Larghezza: 1 m · Ø di avvolgimento: 40 cm · in cartone

Spessore 
mm Dimensione / Codice Art. n. ml/ 

Cartone
m2/ 

Cartone

3 rPR-Sh-e-1m-40BX-03 4013861 30 30

6 rPR-Sh-e-1m-40BX-06 4013826 18 18

10 rPR-Sh-e-1m-40BX-10 4013827 10 10

13 rPR-Sh-e-1m-40BX-13 4013828 8 8

19 rPR-Sh-e-1m-40BX-19 4013829 6 6

25 rPR-Sh-e-1m-40BX-25 4013830 4 4

32 rPR-Sh-e-1m-40BX-32 4013831 3 3

Kaiflex railPROTECT
Lastre · in rotolo ∙ rivestito (ALU) ∙ autoadesivo

Colore: Antracite/Argento · Larghezza: 1 m · Ø di avvolgimento: 40 cm · in cartone

Spessore 
mm Dimensione / Codice Art. n. ml/ 

Cartone
m2/ 

Cartone

3 rPR-Pl-e-1m-40KT-03-SK 4013832 30 30

6 rPR-Sh-e-1m-40BX-06-SA 4013833 18 18

10 rPR-Sh-e-1m-40BX-10-SA 4013834 10 10

13 rPR-Sh-e-1m-40BX-13-SA 4013835 8 8

19 rPR-Sh-e-1m-40BX-19-SA 4013836 6 6

25 rPR-Sh-e-1m-40BX-25-SA 4013837 4 4

32 rPR-Sh-e-1m-40BX-32-SA 4013838 3 3
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I prodotti per l’isolamento dell’interno dei vagoni 
standard con attraversamento limitato di gallerie 
devono soddisfare i più elevati requisiti sia per 
l’isolamento ad alta e bassa temperatura, sia per 
protezione dalla corrosione e dal rumore.

Kaiflex railLSLT (bassa emissione di fumi, bassa 
tossicità) è un prodotto completo per l’ isolamen-
to tecnico. Oltre a fornire isolamento termico per 
impianti di riscaldamento e di ventilazione, pro-
tezione passiva al fuoco, come elastomero senza 
alogeni permette anche l’ isolamento acustico 
di pavimenti, pareti e soffitti. Il prodotto isolante 
flessibile previene anche lo sviluppo di condensa 
a livello del pavimento ed è adatto per l’isolamen-
to su larga scala tra le intercapedini delle pareti 
esterne.

Con il suo Kaiflex railLSLT Kaimann contribuisce 
attivamente alla sicurezza delle persone in caso di 
incendio. Non solo sviluppa meno fumo rispetto 
ai prodotti classici in elastomero ma il fumo tende 
anche ad essere bianco, rendendo.

	� Classificazione R1 e R7 in HL2 
secono la norma EN 45545

	� Protezione al fuoco passiva 
senza rivestimento addizionale

	� Senza alogeni (cloro, bromo, 
PVC ecc.)

	� Basso sviluppo di fumi, bassa 
tossicità e bassa corrosi-vità in 
caso di incendioProtezione passiva dal fuoco con assenza 

simultanea di alogeni e poco fumo

Valori termici eccellenti  
minimizzano le perdite di energia

Impianti tecnici non adeguatamen-
te isolati generano costi operativi 
maggiori. Kaiflex ha una bassa con-
ducibilità termica, che si traduce in 
minori perdite di energia e aumenta 
l'efficienza dell'intera installazione.

Alta sicurezza grazie al buon  
comportamento al fuoco

I requisiti per la sicurezza certificata 
in caso di incendio sono aumenta-
ti in tutto il mondo per i materiali 
isolanti elastomerici. Kaiflex riduce 
la diffusione del fuoco e del fumo, 
è autoestinguente e non sgocciola 
quando brucia.
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Kaiflex railLSLT
Scheda tecnica

Tipo di materiale
base

Materiale espanso elastomerico 
altamente flessibile a base di gomma 
sintetica, FEF (elastomero espanso 
flessibile)

Struttura cellulare Microcelle chiuse

Colore Antracite

Temperatura di applicazione:  
limite superiore

Tubo +110 °C vedere nota (1)

Superfici piane +85 °C vedere nota (1)

Temperatura di applicazione:  
limite inferiore –50 °C (–200 °C) vedere nota (1)

Conduttivita termica

λϑ 0,040 + 8,0 · 10–5 · ϑ + 7,0 · 10–7 · ϑ2

Test secondo DIN EN ISO 8497
Test secondo DIN EN 12667 

a –10 °C ≤0,039 W/(m·K)

a 0 °C ≤0,040 W/(m·K)

a +10 °C ≤0,041 W/(m·K)

Permeabilita al vapore acqueo
Fattore di resistenza alla diffusione del 
vapore acqueo μ ≥2.000 Test secondo DIN EN 13469 

Test secondo DIN EN 12086

Barriera vapore incorporata

Classificazione del  
comportamento al fuoco e fumi

EU R1 HL2 Test secondo EN 45545-2

EU R7 HL2 Test secondo EN 45545-2

U.S. "A" rating

U.S. Is < 25

U.S. Ds(4.0) < 100

Controllato ASTM E 662 flaming mode  
Controllato ASTM E 662 non-flaming mode

Autoestinguente, non gocciola

Resistenza a Corrosione Soddisfa i requisiti Secondo DIN 1988

Considerazioni ambientali

Low VOC

Zero halogen

ODP Zero

GWP Zero

Considerazioni sanitarie

Privo di fibre:  
per requisiti igienici elevati

Esente da alogeni  
(cloro, bromo, etc., PVC)

Esente da metalli pesanti (cadmio, 
piombo etc.) e formaldeide

Altre caratteristiche Valore pH Neutro

Conservazione Prodotti preadesivizzati

Il materiale deve essere soccato 
adeguatamente e installato entro un 
anno dalla consegna. Conservazione in 
ambiente asciutto e pulito, con umidità 
ambiente normale (u.r. da 50 % a 70 %) 
e temperatura tra 0 °C e +35 °C. 

Tolleranze e limiti dimensionali Soddisfa i requisiti Secondo EN 14304:2009+A1:2013

Applicazioni in esterno Si deve applicare una protezione contro 
l'irraggiamento UV. vedere nota (3)

Nota (1) 	 Per temperature superiori a +110 °C o inferiori a –50 °C, si prega di contattare il nostro servizio tecnico.

Nota (2) 	 In caso di applicazioni all’esterno, Kaiflex deve essere protetto entro 1 giorno dall’installazione con un rivestimento oppure verniciandolo con Kaifinish Color.
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Kaiflex railLSLT
Tubo

Colore: Antracite · Lunghezza: 1,2 m

Tubi in rame
Cu

Tubi in acciaio
Fe

9 mm
Spessore

ø
esterno

mm

Diam.
nom.
DN

Pollici
ø

esterno
mm

Diam.
nom.
DN

Dimensione / Codice Art. n. m/ 
Cartone

15,0 10 1/4 13,5 8 rLSLT-T-1,2m-09x015 4014308 158,4

18,0 15 3/8 17,2 10 rLSLT-T-1,2m-09x018 4010702 144,0

22,0 20 1/2 21,3 15 rLSLT-T-1,2m-09x022 4014309 105,6

28,0 25 3/4 26,9 20 rLSLT-T-1,2m-09x028 4010703 86,4

35,0 32 1 33,7 25 rLSLT-T-1,2m-09x035 4010704 69,6

42,0 40 1 1/4 42,4 32 rLSLT-T-1,2m-09x042 4010705 57,6

Tubi in rame
Cu

Tubi in acciaio
Fe

13 mm
Spessore

ø
esterno

mm

Diam.
nom.
DN

Pollici
ø

esterno
mm

Diam.
nom.
DN

Dimensione / Codice Art. n. m/ 
Cartone

15,0 10 1/4 13,5 8 rLSLT-T-1,2m-13x015 4010625 96,0

18,0 15 3/8 17,2 10 rLSLT-T-1,2m-13x018 4010626 88,8

22,0 20 1/2 21,3 15 rLSLT-T-1,2m-13x022 4010627 72,0

28,0 25 3/4 26,9 20 rLSLT-T-1,2m-13x028 4010396 57,6

35,0 32 1 33,7 25 rLSLT-T-1,2m-13x035 4010628 43,2

42,0 40 1 1/4 42,4 32 rLSLT-T-1,2m-13x042 4010880 36,0

1 1/2 48,3 40 rLSLT-T-1,2m-13x048 4010881 38,4

54,0 50 54,0 rLSLT-T-1,2m-13x054 4010883 28,8

Tubi in rame
Cu

Tubi in acciaio
Fe

19 mm
Spessore

ø
esterno

mm

Diam.
nom.
DN

Pollici
ø

esterno
mm

Diam.
nom.
DN

Dimensione / Codice Art. n. m/ 
Cartone

15,0 10 1/4 13,5 8 rLSLT-T-1,2m-19x015 4010884 62,4

18,0 15 3/8 17,2 10 rLSLT-T-1,2m-19x018 4010885 50,4

22,0 20 1/2 21,3 15 rLSLT-T-1,2m-19x022 4010886 43,2

28,0 25 3/4 26,9 20 rLSLT-T-1,2m-19x028 4010887 39,6

35,0 32 1 33,7 25 rLSLT-T-1,2m-19x035 4010397 30,0

42,0 40 1 1/4 42,4 32 rLSLT-T-1,2m-19x042 4010888 26,4

1 1/2 48,3 40 rLSLT-T-1,2m-19x048 4010398 22,8

54,0 50 54,0 rLSLT-T-1,2m-19x054 4010889 21,6

2 60,3 50 rLSLT-T-1,2m-19x060 4010890 19,2

76,1 65 2 1/2 76,1 65 rLSLT-T-1,2m-19x076 4010891 14,4

88,9 80 3 88,9 80 rLSLT-T-1,2m-19x089 4010892 12,0
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Kaiflex railLSLT
Lastre · in rotolo

Colore: Antracite · Larghezza: 1 m · Ø di avvolgimento: 40 cm · in cartone

Spessore 
mm Dimensione / Codice Art. n. ml/ 

Cartone
m2/ 

Cartone

3 rLSLT-Sh-e-1m-40KT-03 4013814 30 30

6 rLSLT-Sh-e-1m-40KT-06 4013815 18 18

10 rLSLT-Sh-e-1m-40KT-10 4013816 10 10

13 rLSLT-Sh-e-1m-40KT-13 4013817 8 8

19 rLSLT-Sh-e-1m-40KT-19 4013818 6 6

25 rLSLT-Sh-e-1m-40KT-25 4013819 4 4

32 rLSLT-Sh-e-1m-40KT-32 4013956 3 3

Kaiflex railLSLT
Lastre · in rotolo ∙ autoadesivo

Colore: Antracite · Larghezza: 1 m · Ø di avvolgimento: 40 cm · in cartone

Spessore 
mm Dimensione / Codice Art. n. ml/ 

Cartone
m2/ 

Cartone

3 rLSLT-Sh-e-1m-40KT-03-SA 4013820 30 30

6 rLSLT-Sh-e-1m-40KT-06-SA 4013821 18 18

10 rLSLT-Sh-e-1m-40KT-10-SA 4013822 10 10

13 rLSLT-Sh-e-1m-40KT-13-SA 4013823 8 8

19 rLSLT-Sh-e-1m-40KT-19-SA 4013824 6 6

25 rLSLT-Sh-e-1m-40KT-25-SA 4013825 4 4

32 rLSLT-Sh-e-1m-40KT-32-SA 4013957 3 3
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Accessori
Adesivo · Detergente

Dettagli Dimensione / Codice Art. n. Tipo di  
contenitore

Conte-
nuto

Pz./ 
conf.

Adesivo

Kaiflex Adesivo Speciale 
494 HHF senza alogeni ed esano Ad-494-CN2200 4004706 Canister 2.200 g 6

Kaiflex Adesivo Speciale  
515 ECO senza solventi Ad-515-CA1000 4004706 Barattolo 1.000 g 12

Detergente

Kaiflex Detergente Clean-CA1000 4004732 Barattolo 1,0 l 12

Accessori
Pompa per adesivo · Coltello · Penna gel

Dettagli Dimensione / Codice Art. n. Pz./ 
conf.

Pompa per adesivo

Pompa per adesivo langer Hals · Pennello 17 mm Gl-Pmp-long 4004718 1

Pompa per adesivo kurzer Hals · Pennello 17 mm Gl-Pmp-short 4004715 1

Pennello 11 mm per la pompa per adesivo Gl-Pmp-Brush-11 4004716 1

Pennello 17 mm per la pompa per adesivo Gl-Pmp-Brush-17 4004717 1

Coltello

Coltello in ceramica coltello con lama in ceramica (15 cm) 
con manico in plastica (14 cm) Knf-Ceramic 4004737 1

Coltello da stuoia Knf-Sheet 4004735 1

Set di coltelli 3 coltelli, 1 pietra per affilare Knf-Set 4004736 1

Penna gel

Penna gel Colore: Grigio argento ·  
per scrivere sul materiale isolante Gelpen 4004730 12

Accessori
Tape

Dettagli Dimensione / Codice Art. n. Larghezza 
mm

Lunghezza 
m

Spessore 
mm

Pz./ 
conf.

Alu Tape autoadesivo Tp-ALU-50/50/30-SA 4010312 50 50 30 µm 24

Kaiflex railLSLT Tape autoadesivo Tp-ALU-50/15/3-SA 4003841 50 15 3 12
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Tolleranze e limiti dimensionali
EN 14304:2009+A1:2013 · Flexible Elastomeric Foam (FEF)

Fornito come Lunghezza Larghezza
Spessore

Perpendicolarità
Diametro interno

dichiarato limiti Di ≤ 100 Di > 100

Tubo ±1,5 % –

dD ≤ 8
8 < dD ≤ 18
18 < dD ≤ 31

dD > 31

±1,0
±1,5
±2,5
±3,0

3,0 mm Di,D + 1 ≤ Di ≤ Di,D + 4 Di,D + 1 ≤ Di ≤ Di,D + 6

Lastre · in rotolo +5,0 % 
–1,5 % ±2,0 %

dD ≤ 6

6 < dD ≤ 19
dD > 19

±1,0

±1,5
±2,0

3,0 mm/m  
(Lunghezza/Larghezza)

–
3,0 mm (Spessore)

– –

Tape +5,0 % 
–1,5 % ±2,0 % dD = 3 –0,1

+1,5 – – –

Misurazioni in mm  ·  Di = Diametro interno  ·  dD  = Spessore nominale del prodotto  ·  Di,D = Diametro interno nominale di un tubo

Kaiflex rail System s2
Tipi di imballo

C

B

A

Tubo · 
 Lunghezza: 1,2 m

A: 385 mm 
B: 400 mm 
C: 1.230 mm 
Volume: 0,189 m³

C

B

A

Lastre · in rotolo 
Larghezza: 1 m · Ø di  
avvolgimento: 40 cm 

A: 410 mm 
B: 410 mm 
C: 1.060 mm 
Volume: 0,178 m³

C

B

A

Tape

A: 300 mm 
B: 300 mm 
C: 620 mm 
Volume: 0,056 m³

Informazioni generali

	� Le forniture possono av-
venire solo per confezioni 
complete.

	� Le dimensioni dei tubi indi-
cate nelle tabelle si riferisco-
no alla DIN EN 1057 per i tubi 
di rame o alla DIN EN 10255 
per i tubi di acciaio.

	� Per una corretta installazione 
devono essere utilizzati gli 
accessori Kaimann.
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Kaimann GmbH

Hansastraße 2-5  
33161 Hövelhof ∙ Germany 
Phone: +49 5257 9850-0 

E-Mail: info.kaimann@saint-gobain.com

www.kaimann.com

Il contenuto di questo documento riflette la nostra conoscenza ed esperienza al momento della pubblicazione. 
Tuttavia, se non espressamente concordato diversamente, non costituisce una garanzia in senso giuridico. Lo 
stato della conoscenza e dell'esperienza è in costante evoluzione. Pertanto, assicuratevi di utilizzare l'ultima 
edizione di questo documento (disponibile su www.kaimann.com). Tutti i dati e le informazioni tecniche si ba-
sano su risultati ottenuti in condizioni d'uso tipiche. Le applicazioni del prodotto descritte non possono pren-
dere in considerazione le circostanze speciali del caso individuale. Il destinatario di questi dati e informazioni 
è responsabile nel proprio interesse di chiarire con noi in tempo utile se i dati e le informazioni si applicano 
anche ai settori di applicazione previsti. Se avete domande, contattate il nostro Servizio Clienti.

Kaiflex®, Kaifoam®, Kaifix®, Kaisound®, Kaivenience®, Kaifinish®, Kairopak® sono marchi registrati di proprietà di 
Kaimann GmbH. 

© Kaimann GmbH ∙ Soggetto a modifiche senza preavviso.

We create solutions
Trovare sempre la soluzione migliore per i clienti - da que-
sta semplice risoluzione nascono idee innovative e continui 
progressi in Kaimann. L'azienda è uno dei fornitori leader 
di tecnologia e innovazione nel campo dei materiali isolanti 
elastomerici e offre un ampio portafoglio di prodotti per una 
vasta gamma di applicazioni, come nei servizi di costruzione 
e nell'ingegneria industriale. 

I prodotti assicurano una maggiore efficienza energetica 
e sostenibilità, combinata con un'efficace protezione dalla 
corrosione, dal fuoco e dal rumore. Grazie alle «Dichiarazioni 
ambientali di prodotto» (EPD), i materiali isolanti Kaimann 
garantiscono anche una maggiore trasparenza nella valuta-
zione del ciclo di vita.
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